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UWAGA:

Na drogach ewakuacyjnych stosowa¢ kable/przewody
w klasie CPR - B2ca, poza drogami ewakuacyjnymi
stosowac kable /przewody klasy CPR - Dca
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Elementy ppoz. wyposazenia budynku:

%///////////////////////////////////////////////////% WWW//WWW//////M | lc’f”_"_a'a ki j’kss':
% % % % % *l pwp
g % % % :/Z Sygnalizator akustyczny SSP
g / 7 % % IE Reczny ostrzegacz pozarowy ROP
/ % % % % - Gasni
g %//x/ TR — ) / % g Hydrant
h=215cm ! h=215 cm : / / ———  Kierunek ewakuagji
= i' E%% =S s - _— %
/ W”W///.////ﬁ o /fé//j//i//:////// — -l'//////ﬂ hiesiojem % : Z
/ Z | h=215 cm 7 / Zestawienie opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
% ‘% % % y% EATON Safelite CGL+ 20 m 1-str x26
/ (e o1 e ] % % % ?%% EATON Safelite CGL+ 20 m 2-str x5
_ / . .
% % % % % %% B |EATON RoundTECH MR SEO ATF 200im (asymetryczny) |x8
/ é / ) %% : B [EATON RoundTECH MR SEO ATF 200im (symetryczny) | x14
éf////////////// 7 /// I %///4/4 L ) éiﬁ { Ty e ——+
/ ,%/ 8 | EATON Outdoor Wall 1-8h CGLinet H (z grzatkg) X2
/

System podstawowe] ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym - IZOLACJA

System dodatkowej ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym - SZYBKIE WYLACZENIE NAPIECIA
W UKLADZIE SIECI TN-S

Ustugi Elektroinstalacyjne mgr inz. Jacek Grodzicki
Frojektowanie. nadzory inwestorskie i kierowanie budowami w branzy elektryczne/
i elekiroenergetycznej bez ograniczen.

ul. Zeromskiego 61/1, 90-625 tédz

NIP 727-239-59-44

tel. 515184353, 502080471

e-mail: jacgr@poczta.fm

TEMAT, LOKALIZACJA:

REMONT BUDYNKU SADU REJONOWEGO
W PLESZEWIE

63-300 Pleszew, ul. Malinska 21b

INWESTOR:
- SAD OKREGOWY W KALISZU

Al. Wolnosci 13, 62-800 Kalisz
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TEMAT RYSUNKU:
Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - piwnica

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

Rescuoznauea G5, Z0ezpioczet Pﬂs";";ﬁﬁm""?m BRANZA ELEKTRYCZNA PODFJS

inz, Feliks Grzelka Nr upr. 13
PROJEKTANT

Rt 7

magr inz. Jacek Grod2|ck|

Upr. budowlane w specjalno. k I w zakre ieci, in stalacji
i urzadzen elektrycznychie I kt getycz y h b ograniczen
nr LOD/1396/POOE/10

ISPRAWDZAJACY | inz.Krzysztof Owczarek

= [
bez uwaa: <; Upr. budowlane w pecjal tal, w zakre lalacji i urzgdz 1’/
elektrycznych i elekiroenerge! |y y ch bez g WK /0305/PO! E/
OPRACOWANIE /
UWAGA: /
Projekt moze zosta¢ zmodyfikowany w zakresie BRANZA DATA SKALA ¥ NRRYS.
nieistotnych odstepstw od projektu budowlanego,
zgodnie z Art.36a ust.5a Prawo Budowlane. EREITSHEENA 12.2023 1:100 IE-01




%

i

NN

R T R

X\ I

N

NN

RO

NN

/
,4;
%:
/

;: ........................... --, /' ........................................ -—f ---------------------- i ; ................. / ...............
W/”%ﬁ’/’)u—%/’//éf% 71— ,,W..,.,

&

2474

UWAGA:

Na drogach ewal yinych stosowa¢ kable/przewody
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UWAGA:
Projekt moze zosta¢ zmodyfikowany w zakresie

nieistotnych odstepstw od projektu budowlanego,

zgodnie z Art.36a ust.5a Prawo Budowlane.

w kiasie CPR - BZca, poza drogami ewakuacyjnymi
stosowac kable /przewody klasy CPR - Dca

LEGENDA:

TG+TL Istniejaca gldwna tablica rozdzielcza

Il TG podlegajgca rozbudowie i tablical
licznikowa TL, p/t, IP30

GWP

I Istnigjacy glowny wylgcznik pradu

Elementy ppoz. wyposazenia budynku:

SSP | Centrala systemu sygnalizacji pozaru SSP

P.\‘VP Istniejacy przeciwpozarowy wytacznik pradu

= PWP

Sygnalizator akustyczny SSP

E Reczny ostrzegacz pozarowy ROP

Gasnica

[ [HP52] Hydrant
——= Kierunek ewakuacji
Zestawienie opraw awaryjnego oSwietlenia ewakuacypnego

EATON Safelite CGL+ 20 m 1-str x26
EATON Safelite CGL+ 20 m 2-str x5
B |EATON RoundTECH MR SEO ATF 200im (asymetryczny) |x8
B |EATON RoundTECH MR SEO ATF 200im (symetryczny) |x14
B |EATON RoundTECH MR SEO CGL+ 400im (symetryczny) |x17
2 EATON Outdoor Wall 1—-8h CGLine+ H (z grzatkq) x2

System podstawowej ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym - IZOLACJA

System dodatkowe] ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym - SZYBKIE WYLACZENIE NAPIECIA
W UKLADZIE SIECI TN-S

Ustugi Elektroinstalacyjne mgr inz. Jacek Grodzicki
Projektowanie. nadzory inwestorskie | kisrowanie budowami w branzy elektrycznej
I elekiroenergetycznej bez ograniczen.

ul. Zeromskiego 61/1, 90-625 £.6dz

NIP 727-239-59-44

tel. 515184353, 502080471

e-mail: jacgr@poczta.fm

TEMAT, LOKALIZACJA:

REMONT BUDYNKU SADU REJONOWEGO
W PLESZEWIE

63-300 Pleszew. ul. Malinska 21b

INWESTOR:
SAD OKREGOWY W KALISZU

Al. Wolnosci 13, 62-800 Kalisz

TEMAT RYSUNKU:
Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - parter

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS,

PROJEKTANT |magr inz. Jacek Grodzicki '
Upr. budowlane w specjalnosci instal, w zakresie sieci, instalacji y
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen Wi

nr LOD/1396/POOE/10

ISPRAWDZAJACY | inz.Krzysztof Owczarek iy
Upr. budowlane w specjalnosci instal. w zakresie sieci, inslalacji i urzadzen /
elekirycznych i elektroenergetycznych bez ogranicz. nr WKP/0305/P OOE/04 /’

OPRACOWANIE

BRANZA DATA SKALA ~ NRRYS.
EEERIIRMCERA 12.2023 1:100 IE-02




1

\

NN\

s ==%////// = s T %%//// _________________ y __________________ T — ///////%/

N

UWAGA:

Na drogach ewakuacyjnych stosowa¢ kable/przewaody
w klasie CPR - B2ca, poza drogami ewakuacyjnymi
stosowac kable /przewody klasy CPR - Dca

LEGENDA:

Istniejaca tablica rozdzielcza TP,

TP
- p/t, IP30 podiegajaca rozbudowie

Elementy ppoz. wyposazenia budynku:

I

SP | Centrala systemu sygnalizacji pozaru SSP

. %
% :4’
% 1
:/ % 2) PWPIstniejacy przeciwpozarowy wytacznik pradu
/ 7 Z| % (o]
:/ % Z PWP
:’/Q % g Sygnalizator akustyczny SSP
% g Z 7 t—d Reczny ostrzegacz pozarowy ROP
: Z . ==
% /,/2 ?‘4 % Gaénica
7 7 7 7
// % g é | _HP 52 | Hydrant
T / Z Z H
,% . % /
I , % g gj ___________________________ = Kierunek ewakuacji
d Z %7 Z
I ? % % 7 Zestawienie opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
% E % g EATON Safelite CGL+ 20 m 1-str x26
% E ? é /’4 EATON Safelite CGL+ 20 m 2—st 5
| %WW/W%% 772777 _//zf’”//////é’///////x%”///”’///,z, 3> ate-ite m s X
' :'"i : ) : . B |EATON RoundTECH MR SEO ATF 200im (asymetryczny) |x8
h=250¢cm | : = N 3 7 [
g‘ ; I - : § B |EATON RoundTECH MR SEO ATF 200im (symetryczny) | x14
?/,,, B EATON RoundTECH MR SEO CGL+ 400im (symetryczny) |x17
// T [ 2
//f =3 |EATON Qutdoor Wall 1-8h CGLine+ H (z grzatkq) x2
S 7
Z System podstawowe] ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym - IZOLACJA
O n',' /
: ! System dodatkowej ochrony przed porazeniem
| pradem elektrycznym - SZYBKIE WYLACZENIE NAPIECIA
| W UKLADZIE SIECI TN-S
[ | /
' ff//’/////////f//m”///;’g O 28 T ‘ Ustugi Elektroinstalacyjne mgr inz. Jacek Grodzicki
f, 7 ; Projektowanie, nadzory inwestorskie | kisrowanie budowami w branzy elektryczne/
'g‘ ’é i elekiroenergetycznej bez ograniczer.
f 2 ul. Zeromskiego 61/1, 90-625 t.6dz
A Zin ' NIP 727-239-59-44
7 ] ) tel. 515184353, 502080471
.m_ - e e-mail: jacgr@poczta.fm
(et v e ‘ TEMAT, LOKALIZACJA:
REMONT BUDYNKU SADU REJONOWEGO
' Z W PLESZEWIE
63-300 Pleszew, ul. Malinska 21b
/4 - ,y/ - 2 INWESTOR:
- __//////7/////////% — A--////’//” | SAD OKREGOWY W KALISZU
- T T K Al. Wolnosci 13, 62-800 Kalisz
TEMAT RYSUNKU:
B 2474 . Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego - pietro
Reeceoznawes dl 2 :E"f Zpietzen przeswpozarewych STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
iz £Rlis Cragika Nr ”“ 131 BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS,
gﬁ e Mispto, s jn 7 V' ‘} PROJEKTANT  |mgr inz. Jacek Grodzicki
. ;:‘nd‘: mrq., Ll Upr. budowlane w specjalnosci instal. w zakresie sieci, instalacji
' S E{DZ\} G ﬂ] i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych bez ograniczen A4
U nr LOD/1396/POOE/10 4
bz uwan =i ISPRAWDZAJACY | inz. Krzysztof Owczarek /L
Upr. budowlane w specjalna$ci instal, w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ;
elekirycznych i elekiroenergetycznych bez ogranicz. nr WKP/0305/POOE/04 /
OPRACOWANIE /
UWAGA:
Projekt moze zosta¢ zmodyfikowany w zakresie BRANZA DATA SKALA NR RYS.
nieistotnych odstepstw od projektu budowlanego,
zgodnie z Art.36a ust.5a Prawo Budowlane. SEERIREZNA 12.2023 1:100 IE-03
i i
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Numer obwodu

1.1-1.14

2.1-2.26

3.1-3.9 -

Nazwa obwodu

Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne
- pom. nr 01, 015, 016a
016b, 016

Awaryjne oswietlenie
ewakuacyijne

I pom. nr 02, 02a, 02b,

06, 07, 08, 09, 09a, 019

Awaryjne os$wietlenie
ewakuacyjne
b - pom. nr-101, -101a,|
-106

Rezerwa

Moc zainstalowana

0,14kW

0,26kW

0,09kW

1) Istniejgca rozbudowe tablicy rozdzielczej zaprojektowano

na aparaturze firmy EATON.

2) Instalacja przystosowana do pracy w uktadzie sieci TN-S.
3) Ochrona przeciwporazeniowa realizowana przez szybkie
wytgczenie napiecia poprzez wytgczniki nadmiarowo

- pradowe,
4) Uzupetnienie ochrony stanowia wyltgczniki
réznicowopradowe o czutosci 30mA.

REZECIONNaw

UWAGA:

Projekt moze zosta¢ zmodyfikowany w zakresie
nieistotnych odstepstw od projektu budowlanego,
zgodnie z Art.36a ust.5a Prawo Budowlane.

nEpieczen p:v::h",!"r.?nzarawych
fka Nr upr. 131793

Ustugi Elektroinstalacyjne mgr inz. Jacek Grodzicki

Projeitowanie, nadzory inwestorskie i kierowanie budowarmi w branzy elekiryczne/
i elektroenergetycznej bez ograniczen.

ul. Zeromskiego 61/1, 90-625 t.6dz

NIP 727-239-59-44

tel. 515184353, 502080471
e-mail: jacgr@poczta.fm

TEMAT, LOKALIZACJA:

REMONT BUDYNKU SADU REJONOWEGO

W PLESZEWIE

63-300 Pleszew, ul. Malinska 21b

INWESTOR:

SAD OKREGOWY W KALISZU
Al. Wolnosci 13, 62-800 Kalisz

TEMAT RYSUNKU:

Schemat rozbudowy rozdzielnicy gtownej TG

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

ELEKTRYCZNA

PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. Jacek Grodzicki

Upr. budowlane w specjalnosci instal. w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
nr LOD/1396/POOE/10

ISPRAWDZAJACY

inz.Krzysztof Owczarek

Upr. budowlane w specjalnosci instal. w zakresie sieci, instalacji i urzadzer

elektrycznych i

getycznych bez nr WKP/0305/POOE/04

OPRACOWANIE

/
/

BRANZA
ELEKTRYCZNA

DATA

SKALA NR RYS.

12.2023

IE-04
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Numer obwodu 1.1-1.11 2.1-2.12 -

Awaryjne oSwietlenie

Awaryjne oswietlenie

N bwod ewakuacyjne ewakuacyjne Rezerwa
5Z13,00W0Cy -pom. nr 105, 106, 118/ -pom.nr1, 2,4, 7,
11Ba, 118b 20, 22, 23, 24, 2B
Moc zainstalowana 0,11kW 0,12kwW =

1) Istniejgcy rozbudowe tablicy rozdzielczej zaprojektowano
na aparaturze firmy EATON.

2) Instalacja przystosowana do pracy w uktadzie sieci TN-S.

3) Ochrona przeciwporazeniowa realizowana przez szybkie
wylgczenie napigcia poprzez wytgczniki nadmiarowo
- pradowe,

4) Uzupetnienie ochrony stanowig wylgczniki
réznicowopradowe o czutosci 30mA,

2 Nrupr. 131/83

18419007,

iy 2 Wymaganian

UWAGA:

Projekt moze zosta¢ zmodyfikowany w zakresie
nieistotnych odstepstw od projektu budowlanego,
zgodnie z Art.36a ust.5a Prawo Budowlane.

tel. 515184353, 5

02080471

e-mail: jacgr@poczta.fm

Ustugi Elektroinstalacyjne mgr inz. Jacek Grodzicki
Projektowante, nadzory inwestorskie i kierowanie budowarmi w branzy elektryczne/
i elektroenergetycznej bez ograniczen.
ul. Zeromskiego 61/1, 90-625 tédz
NIP 727-239-59-44

TEMAT, LOKALIZACJA:
REMONT BUDYNKU SADU REJONOWEGO

ez przeciwnoZarowych

W PLESZEWIE
63-300 Pleszew, ul. Malinska 21b
INWESTOR:
SAD OKREGOWY W KALISZU
Al. Wolnosci 13, 62-800 Kalisz
TEMAT RYSUNKU:
Schemat rozbudowy tablicy rozdzielczej TP
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS,
PROJEKTANT |mgrinz. Jacek Grodzicki
Upr. budowlane w specjalnosci instal. w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
nr LODA396/POOE/N0 /
SPRAWDZAJACY | inz.Krzysztof Owczarek v
Upr. budowtane w specjalnosci instal. w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicz. nr WKP/0305/POOE/04
OPRACOWANIE
BRANZA DATA SKALA NR RYS.
ELEKTRYCZNA 12.2023 [E-05




