Istniejgce $ciany nalezy oczysci¢, odpadajgce tynki sku¢. Usungé
mechanicznie istniejacg powtoke malarska.W miejscach wymagajacych
uzupetnien podtoze z tynku powinno by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg gipsowa.Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i
brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy, otworéw po demontazu itp.Na
koniec wszystkie powierzchnie $cienne nalezy doktadnie zagruntowa¢ oraz
nanies¢ biatg gtadz gipsowa.

Uwaga :

Wszystkie kable nowej instalacji elektrycznej przeznaczone sa do
ukrycia pod tynkiem zgodnie z projektem branzowym instalacji
elektrycznej. Na narozniki $cienne nalezy stosowac¢ katowniki z
perforowanej blachy aluminiowej.

Podtoza pokry¢ preparatem do gruntowania i impregnacji podtozy
odpowiednim do

stosowanej farby. Pokry¢ podwdjnie biatg (NCS S 0300-N) farbg akrylowa.
Farbe mozna nanosi¢ za pomoca watka malarskiego lub natrysku. Zgodnie z
instrukcjg producenta

powierzchnia $cian: ~141,3m?

powierzchnia sufitu: ~34m?

wymiana kratki wentylacyjnej PVC na nowg w kolorze RAL 9010 (biaty)

demontaz istniejgcej
wyktadziny podfogowej

montaz wyktadziny PVC (pom. nr 105 - 14,40m?, pom. nr 106 - 17,30m?):
heterogeniczna wyktadzina z rolki z wysokiej jako$ci pvc w kolorze
dopasowanym do RAL 7016; dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng
(warstwa poliuretanu) pur; klasa uzytkowa 34/43; szerokos¢ rolki 2,00m;
grubo$¢ warstwy uzytkowej 0,7 mm ; grubos$¢ catkowita —2,5 mm; reakcja na
ogien — bfls1; odporno$¢ na kétka — zadnych $ladéw ; klasa
antyposlizgowosci r10; pozostato$¢ wgniecenia < 0,04 mm; klasa

Istniejace $ciany nalezy oczysci¢, odpadajace tynki sku¢. Usungé mechanicznie istniejgca
powtoke malarskg.W miejscach wymagajacych uzupetnien podioze z tynku powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg gipsowa.Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy, otworéw po demontazu
itp.Na koniec wszystkie powierzchnie $cienne nalezy doktadnie zagruntowaé oraz nanie$é
biatg gtadz gipsowa.

Uwaga :

Wszystkie kable nowej instalacji elektrycznej przeznaczone sa do ukrycia pod tynkiem
zgodnie z projektem branzowym instalacji elektrycznej. Na narozniki scienne nalezy
stosowac katowniki z perforowanej blachy aluminiowej.

Podtoza pokry¢ preparatem do gruntowania i impregnacji podtozy odpowiednim do
stosowanej farby. Pokry¢ podwdjnie biatg (NCS S 0300-N) farbg akrylowa.

$cieralno$ci - grupa t; stabilno$¢ wymiarowa < 0,1%; Farbe mozna nanosi¢ za pomocg watka malarskiego lub natrysku. Zgodnie z
instrukcjg producenta
- powierzchnia $cian: ~65m?

- powierzchnia sufitu: ~15m?

— 1. wymiana kratki wentylacyjnej PVC na nowa w kolorze
RAL 9010 (biaty)

2. demontaz istniejgcej
wyktadziny podfogowej

3. montaz wyktadziny PVC: heterogeniczna wyktadzina z
rolki z wysokiej jako$ci pvc w kolorze dopasowanym
do RAL 7016; dodatkowe zabezpieczenie powtokg
ochronng (warstwg poliuretanu) pur; klasa uzytkowa
34/43; szeroko$¢ rolki 2,00m; grubo$¢ warstwy
uzytkowej 0,7 mm ; grubo$¢ catkowita —2,5 mm;
reakcja na ogien — bfls1; odporno$¢ na kétka —
zadnych $ladéw ; klasa antyposlizgowosci r10;
pozostato$¢ wgniecenia < 0,04 mm; klasa $cieralno$ci
- grupa t; stabilno$¢ wymiarowa < 0,1%;

wymiana na drzwi drewniane,
wewnetrzne 2-skrzydiowe w
klasie odpornosci ogniowej El 60
($wiatto przej$cia 90+30x265cm)
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Istniejgce $ciany nalezy oczysci¢, odpadajace tynki sku¢. Usung¢ mechanicznie
istniejgcg powtoke malarska.W miejscach wymagajgcych uzupetnien podtoze z
tynku powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
gipsowg.Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutéw, naciekéw zaprawy, otworéw po demontazu itp.Na koniec wszystkie
powierzchnie $cienne nalezy doktadnie zagruntowac oraz naniesc¢ biatg gtadz
gipsowa.

Uwaga :

Wszystkie kable nowej instalacji elektrycznej przeznaczone sa do ukrycia
pod tynkiem zgodnie z projektem branzowym instalacji elektryczne;j.
Malowac¢ sciany powyzwij linii lamperii tzn. powyzej 2,0m

Podtoza pokry¢ preparatem do gruntowania i impregnacji podtozy odpowiednim
do

stosowanej farby. Pokry¢ podwdjnie biatg (NCS S 0300-N) farbg lateksowa.
Farbe mozna nanosi¢ za pomoca watka malarskiego lub natrysku. Zgodnie z
instrukcjg producenta

demontaz istniejgcej
wyktadziny podiogowej

montaz wyktadziny dywanowej (pom. nr 113 - 27,93m?):
struktura petelkowa ; podtoze: bitumiczne ; klasa
uzyteczno$ci publicznej: obiektowa, klasa 33; materiat: 1007
bcef poliamid 6.0 + econyl® (przedza wykonana z 100%
recyklingu)

gramatura: 600 g/m2; gramatura uzytkowa: 440 g/m2;
wysokos$¢ catkowita: 5 mm

wiasciwosci antyelektrostatyczne:

antyelektrostatyczno$¢ zgodnie z normg iso 6356 <2,0 kv
klasa odporno$ci ogniowej: bfl-s1;ttumienie dzwigkow
uderzeniowych: 24 db

spos6b montazu: wyktadzina ptytkowa 50 x 50 cm, montaz
jednokierunkowy
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i UWAGA !

1. Wszystkie wymiary podawane sa w centymetrach. Rzgdne w metrach.

2. Ze wzgledu na sposob zaokraglania wymiaréw w uzytym programie CAD moga
wystapi¢ nieznaczne niezgodnosci sumy wymiaréw czastkowych ze zbiorczym
wymiarem elementu. W takich przypadkach decydujacy jest wymiar sumaryczny.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania pomiaréw rzeczywistych na budowie
przed rozpoczgciem prac.
4. Wszystkie rysunki architektoniczne nalezy rozpatrywa¢ rownolegle z projektami

technicznymi branzowymi oraz ekspertyza techniczng okre$lajacg wymagania ze
wzgledu na warunki bezpieczenstwa pozarowego.

Symborl: ‘ LEG E N DA

T Elementy projektowane
ZZZZ  Sciana o klasie REII20 - zg. z ekspertyzg techniczng ppoz

Sciany istn. przeznaczone do malowania (w tym uzupefnienie
tynkow po demontazu oraz zamontowaniu nowych oscieznic)

Istniejacy hydrant wewnetrzny HP25

M Istniejacy przycisk alarmu poZzarowego

Projektowane hydranty wewn. HP25-zg. z ekspertyzg techniczng ppok.
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