strefa pozarowa nr 3 (ZL Ill)
$ciany REI120, strop REI 60

drzwi EI 60

R
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. $ciana murowana z bloczkéw silikatowych

Istniejace $ciany nalezy oczyscic,
odpadajace tynki sku¢. Usung¢
mechanicznie istniejacg powtoke
malarskg.W miejscach wymagajgcych
uzupetnien podtoze z tynku powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg gipsowa.Powierzchnie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutdéw, naciekéw zaprawy,
otworéw po demontazu itp.Na koniec
wszystkie powierzchnie $cienne nalezy
doktadnie zagruntowac oraz nanies$¢
biatg gtadz gipsowa.
Uwaga :
Wszystkie kable nowej instalacji
elektrycznej przeznaczone sg do
ukrycia pod tynkiem zgodnie z
projektem branzowym instalacji
elektrycznej. Na narozniki $cienne
nalezy stosowac katowniki z
perforowanej blachy aluminiowej.
Podtoza pokry¢ preparatem do
gruntowania i impregnacji podtozy
odpowiednim do
stosowanej farby. Pokry¢ podwojnie
biatg (NCS S 0300-N) farbg akrylowa.
Farbe mozna nanosi¢ za pomoca watka
malarskiego lub natrysku. Zgodnie z
instrukcjg producenta

- powierzchnia $cian: ~83m?

- powierzchnia sufitu: ~28m?

strefa pozarowa nr 2 (ZL IIl)
$ciany REI120, strop REI 60

drzwi EI

60

i

S

gr. 12cm w klasie odpornos$ci ogniowej
REI 60 na zaprawie systemowej do
cienkich spoin ($ciana otynkowana
obustronnie tynkiem wewnetrznym z
gtadzig gispowa; grubos$¢ warstw
dopasowac do istniejgcych)

Nadproza drzwiowe w $cianie planuje sie
z belek prefabrykowanych, silikatowych
zgodnych z technologig wykorzystang do
murowania projektowanej $ciany.
Nadproza uktadane symetrycznie nad
otworem. Minimalna szeroko$¢ oparcia
nadprozy prefabrykowanych na murze
wynosi 15 cm z kazdej strony.

montaz drzwi stalowych, wewnetrznych w
klasie odpornosci ogniowej El 60
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Wymieni¢ istn.wpust ze studzienka bezodplywowa,J
- wg projektu wykonawczego br. sanitarnej

1.

demontaz istniejgcych drzwi zewnetrznych —

wraz z o$cieznicg. Prace demontazowe
nalezy wykonywac z odpowiednig
staranno$cia, nie doprowadzajac do
znacznego uszkodzenia $cian i tynkow
zwnetrznych. W razie potrzeby uzupetni¢
ubytki bruzdy po istniejgcej oscieznicy
powstate podczas demontazu. Bruzde
przygotowa¢ do montazu nowej oscieznicy.

. montaz drzwi stalowych, zewnetrznych

wraz z oscieznicg stalowa - katowag

Nalezy oczysci¢ powierzchnie z warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$é
zaprawy klejowej przeznaczonej do uktadania gresu. Z naprawianej
powierzchni nalezy usung¢ wszystkie luzne i odspajajgce si¢ warstwy
betonu oraz oczysci¢ jg z zanieczyszczen takich jak brud, kurz, wapno,
olej, ttuszcz lub wosk. Podtoza betonowe bedace w sposéb znaczny
zniszczone, zabrudzone bgdz skorodowane chemicznie i biologicznie
nalezy podda¢ specjalnym zabiegom, takim jak $rutowanie, frezowanie,

odgrzybianie itp.

W celu uzepetnienia uszkodzen nalezy stosowac¢ zaprawy naprawcze

do betonu.

. wykonczenie schodéw oraz spocznika za pomocg ptytek gresowych (40

x 40cm), mrozoodpornych, antyposlizgowych (R11) na elastycznym
kleju mrozoodpornym, kolor ptytek — imitacja granitu. Wypetnienie spoin
mrozoodporng fugg do wyktadzin zewnetrznych, jednosktadnikowa,
utwardzalna tlenem z powietrza, na bazie zywicy syntetycznej (grubo$¢
0,5cm) w kolorze zblizonym do ptytek gresowych.

Uwaga: Montaz/spos6b wykonania, dodatkowe informacje i
szczegoly wg zalecen i instrukcji

producenta.
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b;Miejsca zniszczone podczas rozbiorki
/‘)/ fragmentu $ciany dziatowej nalezy
‘ odtworzy¢.
Oznaczone fragmenty $ciany nalezy
otynkowac tynkiem wewnetrznym z

gtadzig gispowa. Grubos¢ warstw
dopasowac do istniejgcych.
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z - 1. wyczyszczenie powierzchni (schody zewnetrzne oraz spocznik), B
263 uzupetnienie ubytkow:
§> o Podtoze betonowe powinno by¢ stabilne, réwne i no$ne tzn.
~ A odpowiednio mocne (wytrzymato$¢ na odrywanie co najmniej 1,5 MPa). S

. demontaz istniejgcych drzwi zewnetrznych

wraz z o$cieznicg. Prace demontazowe
nalezy wykonywac z odpowiednig
starannoscia, nie doprowadzajgc do
znacznego uszkodzenia $cian i tynkow
zwnetrznych. W razie potrzeby uzupetni¢
ubytki bruzdy po istniejgcej oscieznicy
powstate podczas demontazu. Bruzde

przygotowac¢ do montazu nowej oscieznicy.

. montaz drzwi stalowych, zewnetrznych

wraz z oscieznicg stalowg - katowg
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L. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Rzgdne w metrach.

2. Ze wzgledu na sposob zaokraglania wymiaréw w uzytym programie CAD moga
wystapi¢ nieznaczne niezgodnosci sumy wymiaréw czastkowych ze zbiorczym
wymiarem elementu. W takich przypadkach decydujacy jest wymiar sumaryczny.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania pomiaréw rzeczywistych na budowie
przed rozpoczgeiem prac.
4. Wszystkie rysunki architektoniczne nalezy rozpatrywac rownolegle z projektami

technicznymi branzowymi oraz ekspertyza techniczng okre$lajacg wymagania ze
wzgledu na warunki bezpieczenstwa pozarowego.

LEGENDA

Symbol: ‘

Elementy przeznaczone do rozbiorki/demontazu

Elementy projektowane

Sciana o klasie REII20 - zg. z ekspertyzg techniczng ppoz

Sciany istn. przeznaczone do malowania (w tym uzupefnienie
tynkow po demontazu oraz zamontowaniu nowych oscieznic)
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