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Na drogach ewakuacyjnych stosowa¢ kable/przewody
w klasie CPR - B2ca, poza drogami ewakuacyjnymi
stosowac kable /przewody klasy CPR - Dca

UWAGA:
Projekt moze zasta¢ zmodyfikowany w zakresie

nieistotnych odstepstw od projektu budowlanego,
zgodnie z Art.36a ust.5a Prawo Budowlane.

= Kierunek ewakuacji

System podstawowej ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym - [ZOLACJA

System dodatkowej ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym - SZYBKIE WYtACZENIE NAPIECIA

W UKLADZIE SIECI TN-S

LEGENDA:
) Istniejaca tablica rozdzielcza TR3,
p/t, 1P30
[F3] TK |stnigjaca tablica rozdzielcza TK,
. ps
jf tacznik schodowy, pit, IP20
U
j{ tacznik schodowy, n/t, 1P44
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Ustugi Elektroinstalacyjne mgr inz. Jacek Grodzicki
Projektowanie, nadzory inwestorskie i kisrowanie budowami w branzy elektrycznej

2016417
2p-27 3 #Mrugr. 13193
i elektroenergetycznej bez ograniczen.
| ul. Zeromskiego 61/1, 90-625 t6dz
NIP 727-239-59-44
tel. 515184353, 502080471
e-mail: jacgr@poczta.fm
Eiis : TEMAT, LOKALIZACJA:
Legenda opraw oswietleniowych: '
= = REMONT BUDYNKU SADU REJONOWEGO
Symiol ftosc Nazwa Zestawienie opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego W PLESZEWIE
e Oprawa LED, 54W, nastropowa, korpus aluminium RAL 9006, 5500im, 3000K, P20 3 ; 63-300 Pleszew, ul. Malinska 21
B ) Plafoniera DCRO-U 300 LED, 25W, 2300im, 3000K, IP54 EATON Safelite CGL+ 20 m 1-str x30 | [INWESTOR:
B | EATON Sfelite COL+ 20 m 2—str x12 SAD OKREGOWY W KALISZU
Al. Wolnosci 13, 62-800 Kalisz
K2 | | FATON NexiTech LED NEXI150-CGL 1-str x3 TEMAT RYSUNKU:
— Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
2| B | | FATON NexiTech LED NEXI150-CGL 2-str x2 i podstawowego - piwnica
STADIUM |PROJEKT TECHNICZNY
-] - 7P
EATON RoundTECH MR SEO CGL+ 200im (asymetryczny) | x7 SRANZA [ELEKTRYCZNA PODPIS
&  |EATON RoundTECH MR SEO CGL+ 200Im (symetryczny) |x37 PROJEKTANT  |mgr inz. Jacek Grodzicki ﬂ>
Upr budoyvlanewspecjal_noéci instal. w zakresie sieci instalacjl'
@ |EATON RoundTECH MR SEO CGL+ 400im (asymetryczny) | x12 f'n:fggﬁg;;,e;gf;rzgh'e'“"“"”ge‘ycmvm peeanei
_— = 7
p EA TON ROUHdTECH MR SEO CGL+ 400”" (symEtryczny) X1 SPRAWDZAJACY!:!anb;AdKu:IZySZtO’ZIrF)'Wncs:tgawrz?kllsm siec, instalacjl 1 urzadzea
AwW1 EATON m ti LED 0 CGL -eI’;klrycznycal'|nieelektpruejnergetycznych bez ogranicz n}WKP/DéDS/PSOE/O:i v /
F-=2] + i -
e il x2 OPRACOWANIE /
&5 | EATON Outdoor Wall 1-8h CGLine+ H (z grzatkg) x5 I %
. BRANZA \DATA SKALA NR RYS.
= EATON NexiTech LED NEXI150~-CGL x4 ' ELEKTRYCZNA I 12.2023 1:100 I IE-01
f i
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Oprawa LED. 54W. nastropowa. karpus aluminium RAL 9006, 5500im. 3000K. IP20

:: i

Plafoniera DCRO-U 300 LED, 25W, 2300Im, 3000K, IP54

UWAGA:

Na drogach ewakuacyjnych stosowac kable/przewody
w klasie CPR - B2ca, poza drogami ewakuacyjnymi
stosowac kable /przewody klasy CPR - Dca

Demantazasimeraeey scram ~
e dzialowe) wris 2 nscicsinca
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LEGENDA:

Istnigjaca rozdzielnica gtéwna TG,
p/t, IP30

Istniejaca tablica rozdzielcza T1,
p/t, IP30 podlegajgca rozbudowie

tgcznik schodowy, p/t. IP20
tacznik schodowy, nit, IP44

Przetacznik $wiecznikowy, p/t, IP20
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.hail: jacgr@pocata.tr

okt

ROP

e

i

160

Nz UL,

System podstawowej ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym - IZOLACJA

System dodatkowej ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym - SZYBKIE WYYACZENIE
NAPIECIA W UKLADZIE SIECI TN-S

ef przechimozarowych
83

Elementy ppoz, wyposazenia budynku:
/”)t‘xj Gl

Centrala systemu sygnalizacji pozaru SSP

PWP
e Istniejgcy przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP

Sygnalizator akustyczny SSP
Reczny ostrzegacz pozarowy ROP
Gasnica

E

Hpos Projektowany hydrant wg br. sanitarnej

————— Kierunek ewakuacji

UWAGA:

Projekt moze zosta¢ zmodyfikowany w zakresie
nieistotnych odstepstw od projektu budowlanego

' 2godnie z Art.36a ust.5a Prawo Budowlane.

Ustugi Elektroinstal g
Projektowanie, nadzory inwesio,
i elektroenergetycznej be} ograrficzen.
ul. Zeromskiego 61/1, 9 <625 {60z
NIP 727-239-58-44 i
tel. 515184353, 502080471

tﬁliS ine mgr inz. Jacek Grodzicki

kie + ferowanie budowami w branzy elekirycznej

| TEMAT, |LOKALIZACJA:
- _

Zestawienie opraw awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego

DYNKU SADU REJONOWEGO

W PLESZEWIE
63-300 Pleszew, ul. Malinska 21
INWESTOR:
SAD OKREGOWY W KALISZU
Al. Wolnosci 13, 62-800 Kalisz
TEMAT RYSUNKU:

Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

i podstawowego - parter

STADIUM [PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS ,
PROJEKTANT |mgr inz. Jacek Grodzicki

Upr. budowlane w specjalnosci instal. w zakresie sieci. instalacji

i urzadzen elektrycznych | elektroenergetycznych bez ograniczen

nr LOD/1396/POOE/0 £ -4
SPRAWDZAJACY |inz.Krzysztof Owczarek f

i £

Upr, budowlane w specjalnosci instal. w zakresie sieci, instalacyi 1 urzadzen
elektrycznych 1 elektroenergetycznych bez ogranicz. nr WKP/0305/POOE/04

EEE |EATON Safelite CGL+ 20 m 1-str x30
BB | EATON Safelite CGL+ 20 m 2-str x12
B | |EATON NexiTech LED NEXI150-CGL 1-str x3
3| | EATON NexiTech LED NEXI150-COL 2-str x2
x EATON RoundTECH MR SEO CGL+ 200im (asymetryczny) | x7
B |EATON RoundTECH MR SEO CGL+ 200im (symetryczny) |x37
m | EATON RoundTECH MR SEO CGL+ 400im (asymetryczny) | x12
& [EATON RoundTECH MR SEO CGL+ 400Im (symetryczny) | x1
2 |EATON Atlantic LED O CGLine+ x2
2 |EATON Outdoor Wall 1-8h CGLine+ H (z grzatkq) x5
B2 | EATON NexiTech LED NEXI150-CGL x4

OPRACOWANIE /
BRANZA DATA SKALA NR RYS.
ELEKTRYCZNA | 12.2023 1:100 1E-02 I
|
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Legenda opraw oSwietleniowych:

I Symibal ; - Nazwa ; )
Oprawa LED, 54W, nastropowa, korpus aluminium RAL 8006, 5500im. 3000K. IP20
B Plafoniera DCRO-U 300 LED, 25W, 2300Im, 3000K, P54
y ; UWAGA:
. . ! ) ! d X ' T ¥ I I Ma drogach ewakuacyjnych stosowaé kable/przewody

I | l | | | I l I | | | w klasie CPR - B2ca, poza drogami ewakuacyjnymi
3 stosowac kable /przewody klasy CPR - Dca

|| 72 72)
[105] | LEGENDA:
H=394 1 1 T
B T Istniejaca tablica rozdzielcza T2,
o8] p/t, IP30 podlegajaca rozbudowie
75 - : :
— Istniejaca tablica rozdzielcza T35,
e L = ps0
TS1 Istniejgca tablica rozdzielcza TS1,
t pit, IP30
jf\ tacznik schodowy, p/t, IP20
I_"I J@{ tacznik schodowy, n/t, IP44

Przetacznik swiecznikowy, p/t, 1IP20

2] Gniazdo wtykowe podwajne

fl‘

@

|

A

m
& »
&

= 16A/230V, pit, IP20
: : E System podstawowej ochrony przed porazeniem
| _| pradem elektrycznym - IZOLACJA
System dodatkowej ochrony przed porazeniem
X8 / TS pradem elektrycznym - SZYBKIE WYLACZENIE NAPIECIA
[103 4___Z) / 115 ! [114] iy o _ W UKLADZIE SIECI TN-S
: RZSCLCE AW 5. it CARCZarowy oh [113] 1 UWAGA:
in2 Srogi=3 BNr upt 131793 = | Projekt moze zostaé zmodyfikowany w zakresie
i '25' ['24%12’5 | nieistotnych odstepstw od projekiu budowlanego,
wymadaniani zgodnie z Art.36a ust.5a Prawo Budowlane.
% DRANTHE]
: - | Ustugi Elgktrginstalacyjne mgr inz. Jacek Grodzicki
3 < geiine || Projektowanie, nadzody inwestorskie i kisrowanie budowami w branzy elektryczne)
W B B a5 i elektroenergetycznef|bez ograniczen.
£ ul. Zeromskiegg 61/1) 90-625 todz
: B £l poo NIP 727-239-59-44
0 e y tel. 515184353 502(j80471
I | 4 I l [ | | ] | ] | I q:rnzﬂ:‘rcl-cgr@poczta.fm
: | . ’ : . . 4 ' L : ' ' 1 7 ! TEMAT, LOKALIZACUA:
REMONT BUDYNKU SADU REJONOWEGO
) . Zestawienie opraw awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego W PLESZEWIE
Elementy pooZ. wyposazenia budynky: 63-300 Pleszew, ul. Malifiska 21
K5F e EATON Safelite COL+ 20 m 1-str %30 | [ovestos —
Centrala Systemu sygnalizacji pozaru SSP :‘) EATON Safelite CGL+ 20 m I—str x12 SAD OKREGOWY W KALISZU
PWP o . ) ) Al. Wolnosci 13, 62-800 Kalisz
e Istniejacy przeciwpozarowy wytgcznik pradu PWP m] EATON NexiTech LED NEXI150-CGL 1-str x3 TEMAT RYSUNKU:
. ' Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
SipaslizatraktEETy S5F | EATON NexiTech LED NEXI150-CGL 2-str x2 i podstawowego oraz gniazd wtykowych 230V - pietro |
ROP Reczny ostrzegacz pozarowy ROP
gezny ostizegacz pozarowy @ | EATON RoundTECH MR SEO CGL+ 200im (asymetryczny) |x7 | [SiADIUM o iAol (74
BE Gasnia [BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS/
B | EATON RoundTECH MR SEO CGL+ 200im (symetryczny) |x37 | |[PROJEKTANT |mgr inz. Jacek Grodzicki ¢
fi==x5] . . . Upr. budowlane w specjainosci instal. w zakresie sieci instalacyi
Hpo5 Projektowany hydrant wg br. sanitarnej @ |EATON RoundTECH MR SEO CGL+ 400im (asymetryczny) | x12 L Pz clektrycznych | elekiroenergetycznych bez ograniczefi 7
——= Kierunek ewakuacji - @ |EATON RoundTECH MR SEO CGL+ 400im (symetryczny) |x1 SPRAWDZAJACY inz.Krzyszto.f chzarek o | 7 /
mgr inz, Jacek Gpodzicki . : SRl ettt et |
L nrL0D0253/0WOE85-40D)1386/PO0E/10 == |EATON Atlantic LED O CGLinet *2_| |oPracowaNE g
ia kigrawanig i proj bez ograniczeft awz ) c /
v. spac. instalacyjnej fw zakJosie siaci, instalacii & |EATON Qutdoor Wall 1-8h CGLinet+ H (z grzatkq) x5 v
iurzgdzen slaktrycznyhbiigjskiroanargatycznych T - BRANZA DATA SKALA NR RYS.
tel. 502 080 471; &-mail: jacgr@poczta.im == | EATON NexiTech LED NEXI150-CGL i} 12.2023 1100 | IE-03
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Na drogach ewakuacyjnych stosowa¢ kable/przewody
w klasie CPR - B2ca, poza drogami ewakuacyjnymi
stosowacé kable /przewody klasy CPR - Dca

212]

LEGENDA:

a Istniejaca tablica rozdzielcza T3,
p/t, IP30 podlegajaca rozbudowie

Elementy ppoz. wyposazenia budynku:

PWP

WP

] EE Gasnica
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mgring,

jurzadzen alaktrycz
Sy

UWAGA:

—a Kierunek ewa
acea

upr. nrlﬂﬂi0253JﬂWﬂ
do kisrowania i proj

ByoVE @
pradem elektrycznyrn IZOLACJA

Centrala systemu sygnalizacji pozaru SSP

Sygnalizator akustyczny SSP

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP

=

Istniejacy przeciwpozarowy wytacznik pradu
P

HP2s Frojektowany hydrant wg br. sanitarne;

% odzicki
1396/PO0E/0
tnwa altaz ugramczeﬁ

w spac. instalacyjngl w Krhsia siaci, instalacji
lﬂ ktrosnargetycznych

atiiinie pgz@:ﬁ portzdniem

System dodatkowej ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym - SZYBKIE WYLACZENIE
NAPIECIA W UKLADZIE SIECI TN-S

Projekt moze zasta¢ zmodyfikowany w zakresie
nieistotnych odstepstw od projektu budowlanego,
zgodnie z Art.36a ust.5a Prawo Budowlane.

z £
| I W
Zestawienie opraw awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego
EATON Safelite COL+ 20 m 1-str x30
9 | EATON Safelite COL+ 20 m 2-str x12
EBH| | FATON NexiTech LED NEXI150—CGL 1-str x3
;2 EATON NexiTech LED NEXI150-CGL 2-str x2
@ | EATON RoundTECH MR SEO CGL+ 200im (asymetryczny) | x7
B [EATON RoundTECH MR SEO CGL+ 200im (symetryczny) |x37
@ | EATON RoundTECH MR SEO CGL+ 400im (asymetryczny) | x12
B EATON RoundTECH MR SEO CGL+ 400im (symetryczny) |x1
& |EATON Atlantic LED O CGLine+ X2
B2 |EATON Outdoor Wall 1-8h CGLine+ H (z grzatkq) x5
=2 | EATON NexiTech LED NEXI150—CGL x4

talacyjne mgr inz. Jacek Grodzicki
Frojektowanie, nadzory inwestorskie i kierowanie budowami w branzy elektrycznej
i elektroenergetycznej bez ograniczen.
ul. Zeromskiego 61/1, 90-625 £odz
NIP 727-239-59-44

tel. 515184353, 502080471

e-mail: jacgr@poczta.fm

TEMAT, LOKALIZACJA:
REMONT BUDYNKU SADU REJONOWEGO

W PLESZEWIE
63-300 Pleszew, ul. Malinska 21
INWESTOR:
SAD OKREGOWY W KALISZU
Al. Wolnosci 13, 62-800 Kalisz
TEMAT RYSUNKU:

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - pigtro il

Upr. budowlane w specjalnosci instal. w zakreste siec inslalacji i urzadzen
elekirycznych i elektroenergetycznych bez agranicz. nr WKP/0305/PO0OE/04

STADIUM |[PROJEKT TECHNICZNY T—
BRANZA ELEKTRYCZNA PODPJS
PROJEKTANT  |mgr inz. Jacek Grodzicki :

Upr. budowlane w specjalnosci instal. w zakresie sieci. instalac)

i urzgdzen elektrycznych | elektroenergetycznych bez ograniczen

nr LOD/1396/POOE/0
SPRAWDZAJACY | inz.Krzysztof Owczarek

OPRACOWANIE |

BRANZA

DATA

ELEKTRYCZNA |

12.2023
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UWAGA:
Na drogach ewakuacyjnych stosowa¢ kable/przewody

w klasie CPR - B2ca, poza drogami ewakuacyjnymi
stosowac kable /przewody klasy CPR - Dca

LEGENDA:

TR1 . : :

= Istniejaca tablica rozdzielcza TR1,
p/t, IP30

305 -TR2 Istnigjgca tablica rozdzielcza TR2,
p/t, IP30

Elementy ppoz. wyposazenia budynku:
9 ‘f-,.z G,

n>

Centrala systemu sygnalizacji pozaru SSP

PWP Istniejacy przeciwpozarowy wytacznik pradu
*  Pwp

Sygnalizator akustyczny SSP
303 ¥ o

ROF’ Reczny ostrzegacz pozarowy ROP
_“/.L Gasnica

TPES. Prolektonagy Pl @ 21 sppang
—pr. nr LODI0253/0WEEDS LGDHSBSIFQDEH 0
= do kierowania i pfojek i8 bez ogramczeh”
w spac. instalzcy[naj wiEkfesie siaci, instalacii
i urzgdzef elsktrycenydh i alektroenargetycznych
| System padsGRoBRHGrenyaiized p@pasniarim
304 pradem elektrycznym - IZOLACJA

System dodatkowej ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym - SZYBKIE WYLACZENIE
NAPIECIA W UKLADZIE SIEC!I TN-S

UWAGA:
Projekt moze zosta¢ zmodyfikowany w zakresie
nieistotnych odstepstw od projektu budowlanego,

Zestawienie opraw awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego
EATON Safelite CGL+ 20 m 1~—str x30
EATON Safelite CGL+ 20 m 2-str X12
@ EATON NexiTech LED NEXI150-CGL 1-str x3
EATON NexiTech LED NEXI150—CGL 2-str x2

@ |EATON RoundTECH MR SEO CGL+ 200im (asymetryczny) | x7
B |EATON RoundTECH MR SEO CGL+ 200im (symetryczny) |x37
- EATON RoundTECH MR SEQ CGL+ 400im (asymetryczny) | x12
B |EATON RoundTECH MR SEO CGL+ 400im (symetryczny) |x1
& |EATON Atlantic LED O CGLine+ x2
=% | EATON Outdoor Wall 1-8h CGLine+ H (z grzatkq) x5
%5 |EATON NexiTech LED NEXI150-CGL x4

zgodnie z Art.36a ust.5a Prawo Budowlane.

Ustugi Elektroinstalacyjne mgr inz. Jacek Grodzicki
Frojektowanie. nadzory inwestorskie | kierowanie budowan w branzy elektryczne/
i elektroenergetycznej bez ograniczen.
ul. Zeromskiego 61/1, 90-625 todz
NIP 727-239-59-44
tel. 515184353, 502080471
e-mail: jacgr@poczta.fm

TEMAT, LOKALIZACJA:
REMONT BUDYNKU SADU REJONOWEGO
W PLESZEWIE

63-300 Pleszew. ul. Malinska 21

INWESTOR:
SAD OKREGOWY W KALISZU

Al. Woalnosci 13, 62-800 Kalisz

TEMAT RYSUNKU:
Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - poddasze

STADIUM PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA ELEKTRYCZNA ~ PODMIS

i urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych bez ograniczen

PROJEKTANT |mgrinz. Jacek Grodzicki
Upr. budowlane w specjalnoscl instal. w zakresie siect, instalacji ,-"
-

nr LOD/1386/POOE/10 \ o
SPRAWDZAJACY | inz.Krzysztof Owczarek %
Upr. budowlane w specjainosci instal. w zakresie sieci. instalacyi  urzadzen )
elektrycznych | elektroenergetycznych bez ogranicz. nr WKP/0305/POOE/04 | /
OPRACOWANIE | /
| /
BRANZA  |DATA SKALA | NRRYS.
ELENTRYCAN 12.2023 1100 | IE-05
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Proj. ztgcze kontrolno-pomiarowe/drut-ptaskownik
na elewacji zewnetrznej budynku.

ne

|

N
[«
—

Damantas sty sciam -

o dsialoverwray 2 nscresmea

Proj. ztacze kontrolno-pomiarowe/drut-ptaskownik
na elewacji zewnetrznej budynku.

OPIS URZADZENIA PIORUNOCHRONNEGO

1. Projektowane ztacza probiercze - kontrolne ZK zabudowacé na elewacji budynku.

2. Siatke zwodow poziomych instalacji odgromowej na dachu stanowi¢ bedzie siatka zwodow poziomych nienaprezanych

z drutu FeZn @8mm uktadang na typowych uchwytach stosowanych dla instalacji odgromowe;.

Siatkg zwodow poziomych potaczy¢ na dachu typowymi zigczami krzyzowymi 4xM8 ze zwodami pionowymi nienaprezanymi

z drutu FeZn @8mm.

3. Projektowane zwody pionowe prowadzi¢ na elewacji na typowych uchwytach systemowych za pomoca drutu FeZn @8mm
4. Zwody pionowe nalezy poprzez ztacza kontrolno-pomiarowe ZK drut-ptaskownik polgczyé z przewodami uziemiajacymi

MagGdue isiven US

zaf prrachrooZarowych
inz. FA

134753

Przyjeto [V poziom ochrony odgromowe/
dla budynku

Projektowanie, nadzory injwestol
i elektroenergetycznej be. agrarjiczen.
ul. Zeromskiego 61/1, 94:625 Lodz

NIP 727-239-59-44 ;
tel. 515184353, 502080471

=1
UWAGA:
Projekt moze zosta¢ zmodyfikowany w zakresie
nieistotnych odstepstw od projektu budowlanego
E zgodnie z Art.36a ust.5a Prawo Budowlane.
Ustugi Elektroinstalisine mgr inz. Jacek Grodzicki

TEMAT, LLOKALIZACJA:
- L REMONT BU

ZK5

z tasmy FeZn 25x4mm i nastepnie poprzez spawanie przylaczy¢ do istniejacego uziomu otokowego.

5. Istniejacy instalacje odgromowa w czesci naziemnej na budynku nalezy zdemontowac. Istniejace rozmieszczenie zwodow

pionowych nienaprezanych pozostaje bez zmian. Projektowane nowe odcinki zwoddéw pionowych nalezy wykonaé w postaci
zwodoéw pionowych nienaprezanych z drutu FeZn @8mm.

6. Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiary kontrolne instalacji odgromowej potwierdzone protokotami

przez osoby uprawnione wraz z metryka urzadzenia piorunochronnego.

'4II—I—I::

Siie / Aierowanie budowarmi w branzy efektryczne/

|-[YNKU SADU REJONOWEGO
W PLESZEWIE

63-300 Pleszew, ul. Malinska 21

ZK4

INWESTOR:
SAD OKREGOWY W KALISZU
Al. Wolnosci 13, 62-800 Kalisz
TEMAT RYSUNKU:
Instalacja odgromowa
STADIUM [PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT  |mgr inz. Jacek Grodzicki
Upr. budowlane w specjalnosci instal. w zakresie sieci nstalacji
t urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
nr LOD/1396/POOE/10
SPRAWDZAJACY | inz.Krzysztof Owczarek

Upr budowlane w specjalnosc instal, w zakresie steci instalacj | urzadzen /
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicz, nr WKP/O305PO0OEDS

OPRACOWANIE

BRANZA
ELEKTRYCZNA

|
[DATA

[SKALA NR RYS.

12.2023
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