Jstugi Elektromstalacyjne mgr inz. Jacek Grodzicki, ul. Zeromskiego 61/1, 90-625 todz,
REGON: 472906433 NIP:7272395944

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA

Zamierzenie hydowlane: Remont budynku Sadu REjOl'IOWEgO w Pleszewie
przy ul. Malinskiej 21b

Temat: Wykonanie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Adres obiektu:  ul. Malinska 21b, 63-300 Pleszew,
identyfikator dz. nr 302006_4.0001.AR_34.3014/13

Inwestor: SAD OKREGOWY W KALISZU
Adres: Al. Wolnoéci 13, 62-800 Kalisz

Kat. obiektu:  XII

Spis zawartosci projektu:
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 PROJEKTANT BRANZY ELEKTRYCZNEJ
Uprawnienia budowlane do projektowania

mgr inz. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej Grudzien
Elektryczna Jacek w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 2023 1.
Grodzicki elektrycznych i elekiroenergetycznych
LOD/1396/POOE/MD

 SPRAWDZAJACY BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania 4
inz. bez ograniczen w specjainosci instalacyjnej Grudzien
Elektryczna Krzysztof w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 2023 1. x
Owczarek elektrycznych i elektroenergetycznych /
WKP/0305/POOE/04

EGZ. NR 1



Ustugi Elektroinstalacyine mgr inz. Jacek Grodzicki, ul. Zeromskiego 61/1, 90-625 todz,
REGON: 472906433 N{P:7272395944

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d i 3e Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2023,
poz. 682 z pozn. zm.) oswiadczam niniejszym, Ze projekt wykonawczy branzy
elektrycznej:

Obiekt: Remont budynku Sadu Rejonowego w Pleszewie
przy ul. Malinskiej 21b.

Adres: ul.  Malinska 21b, 63-800 Pleszew, identyfikator dziatki
nr 302006 4.0001.AR_34.3014/13;

Inwestor:  Sgd Okregowy w Kaliszu
Al. Wolnosci 13, 62-800 Kalisz;

sporzgdzony zostat zgodnie z wymaganiami ustawy, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej, normami wytycznymi i jest
w stanie kompletnym ze wzgledu na przeznaczenie, ktdremu ma stuzyé.

1.| Projektant:

. . mgringd, tacek Grodzicki
mgr inz. Jacek Grodzicki upr. nr LOBJG253/0WPETGS/ Y0/t 386/POGE10
Upr budowlane nr LOD/1386/POOE/10 do kisrawania i profektowan/a bez opranicze
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, W spac, instalacyjfe w 2ak7esie siaci, instalacii
instalacji i urzadzen elektrycznych rurzgdzed elektrydenych i glekiroanargatycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen tel. 302 080 474-6-mai: jacyrBpocata.fm

2 | Sprawdzajacy:

inz. Krzysztof Owczarek uprawnienia budowl
Upr budowlane nr WKP/0305/POQOE/04 '
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elekirycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczert
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-DY8-W8D-RLF * <

Pan Jacek GRODZICK! o numerze ewidencyjnym tOD/IE/6996/05

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 61 m. 1, 90-625 £odz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnegj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-27 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art, 78 X.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli Zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiei Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl [ub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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tdczka Okregowa
izba Intynieréw Budownictwa
91.425 {édz, ul. Polnocna 39
tel. (0-42) 632.97-39, fax (D-42)630-56-39 Y64, dnia 31 maja 2010 1.
NIP 725.18.49-050, REGON 473043690

Eddzka Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3508/874/10
sygn. akt. KK/D/7131/1396/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. ! pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 200] r., Nr 5, poz. 42 z pdin. pn.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz U. 7 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt I Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r, Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks postepowania
administracyjnego (rekst jedn.: Dz U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.),

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa .
nadaje

Panu Jackowi Grodzickiemu

magistrowl inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 30 lipca 1973 r. w Kutnie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1396/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i arzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegélowy zakres uprawnien jest okrelony na odwrocie ninigjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentdw zlozonych w dniu 5 lutego 2010 r. stwierdzita, ze speinione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzifa, ze Pan Jacek Grodzicki posiada wymagane prawem wyksztafcenie 1 praktyke¢ zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Fodzi,
w terminie i4 dni od daty dorgezenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB R
mgr inz. Zbigniew Cichonski /‘//{ﬂw
.

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB >
mgr inz. Jan Gatazka G A 2

4
. / |
Crionek Skiadu Orzekajacego OKK LW 7,
mgr inz. Tomasz Kluska i (Z‘f Yo

/

/
4 1z2



Pan Jacek Grodzicki jest upowazniony do:
1) projekiowania, sprawdzamia projekidw architektoniczno-budowlanych i sprawowama nadzoru autorskiego

obiekmu budowlanego taklego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i eIektruenetgetyczne W tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie
z art. 14 ust, 3 pkt | Prawa budowlanego i § 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzqdzanja projektu zagospodarowania dziatki fub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
3) sprawowania kontroli techniczne]j utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

Z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skifad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eiédzkiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK EOIIB . s p "
mer inz. Zbigniew Cichoriski /é%m

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB (‘ /
mgr inz. Jan Gatazka Z L

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB ” ’
megr inz. Tomasz Kluska '/%f/{c -4/

Otrzymuja:

1.

Rl

Jacek Grodzicki

ul. Zeromskiego 61 m. 1/2

90-625 Lédz;

Rada Eddzkiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budowmctwa
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

afa.

222
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-EP-7131-226/2004 Poznan. dnia 08 grudnia 2003 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 . o samorzadach zawodowych architekidw.
mynierdw budownictwsa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 . Nr Spoz 42, zpéim zm )i art.13 ust.1 pki 1, art 14
ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 ¢, Nr 207 poz. 2016
Zpozn. zm.) oraz § Yust. 1 mmmzmmwmwcospmmmejimmm:mmma
1994 ¢ w sprawie samodzielnych funkgji techniczaych w budownictwic (Dz. U. z 1995 1. Nr & poz. 38, z péin,
ZHL) -
decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
ofrzymuje

Pan
Krzysztof Owczarek

mzynier
kierunck: Elektrotechnika
urodzony dnia 29 kwietnia 1975 r. w Turkn

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKPI0305/POOEN4

de projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzadzen
elektryczaych i elektroenergetyczaych

Szczegdiowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Pormaniu na podstawie wnicsku o nadanie uprawmen budowlanych z dnia 26 sierpnia 2004 r.,
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego orsz z przeprowadzoncgo egzamimi, uchwaly
Nr 19/0KK/4 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzila, ze Pan Krzysziof Owczarek posiada
wyvmagane prawem wykszialcenie i praktyke zawodowa konieczn do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywiy wynik egzaminu na uprawnicaia budowlane.

I Podstawg do wykonywamia samodzelnych funkeji techmicznych w budownictwie stanowi wpis do centralueso rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzom Budowlanego oraz na wpis na Hste czlonkow wlasciwe; izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzy stedy odwolanie do Krajowei Komispi Kwalifikacyine Polskiej Ezby Inzyniertw
Budownicten w Warszawie, za posrednictwen Waelkopolskiei Okregowe) Izby Inzynierow Budownictwa w Poznanin
w iermmie 14 dui od daty jey doreczenia
Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
i P Vg A
Calonek Komisji - mgr inz. Manian Karcz: ... . [" 2

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Paw[ickfﬂ_._i, ( g v

\




Na podstawie art 12 ust 1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysziof Owczarek jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podsiawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 1. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowanta dziatki 1 terenu w wiw specjalnosei, jegli catosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b. :

PRZEWDDNICZ TY
_ Okr-nrw % 10

Wigtkopr 9.;1‘:, S8 Dy Myt L e u#, :
/”L ‘E. _L (S‘: R ;’7
moring. Jan Lemariski

Otrzymiia.

1.Pan Krzysztof Owczarek
ul. Grunwaldzka 4
62-700 Turek

2 Okregowa Rada [zby

3.Glowny Inspektor Madzoru
Budowlanego

4 a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

WKP-8Y1-W3V-71D *

Pan Krzysztof Owczarek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0158/05

adres zamieszkania ul. Wyzwolenia 1/22, 62-700 Turek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-10 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woll w postaci elektroniczne] i opatszenie go
kwalifikowanym padpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z oiwiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.}

* Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnega z=-
stronie Polskiej Izby !niynierow Budownictwa www.piib.org.p! lub kontakituiac sie z biurem wiasciwe] Qurezows =
Budownictwa.
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1.Wstep

1.1. Podstawa opracowania

~ umowa z Zamawiajgcym nr 145/23 z dnia 27.11.2023r.,

» uzgodnienia z Zamawiajacym,

~ wizja lokalna w terenie,

» przekazana inwentaryzacja architektoniczno - budowlana,
» obowigzujgce normy i przepisy prawne.

1.2. Podstawa prawna

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 (Dz. U. 2022 poz. 2057).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.09. 2021 r.

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projekiu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z  wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiekidw budowlanych i terendw
(Dz. U. Nr.109 poz.719 z 2010 roku).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe Czes¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe —
oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego.

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN SO 7010:2012 Symbole graficzne -~ Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczernstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

PN —EN 12464 —1:2006 Swiatto | O$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy — miejsca
pracy we wnetrzach.

PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
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- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-5-51 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne

- PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych.
Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Aparatura
taczeniowa i sterownicza.

- PN-IEC 60364-5-56 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa

- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-83/E —04040.03 Pomiary fotometryczne i radiometryczne. Pomiar natezenia
oSwietlenia. '

1.3. Zakres opracowania i

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- rozbudowe istniejacych obiektowych tablic rozdzielczych;
- instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego;

- instalacje ochrony przeciwporazeniowej;

- instalacje przeciwprzepieciows;

1.4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji elektryczne] awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego w budynku Sadu Rejonowego przy ul. Malinskiej 21b.

Projekt zostat opracowany w celu spetnienia wymogow norm i przepisow prawa
odnoszacych sie do instalacji elektrycznych w obiektach uzytecznosci publicznej
oraz dostosowania sie do wymogdw kontroli odwietlania awaryjnego.

Instalacja awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego przeznaczona do zabudowania
w obiekcie ma umozliwi¢ tatwe i pewne opuszczenie budynku w czasie zaniku napigcia
podstawowego lub w czasie zagrozenia, gdy zaistnieje potrzeba ewakuaciji. Ponadto
ma zagwarantowac bezpieczenstwo w przypadku zaniku napiecia na lokalnych obwodach
zasilania oswietlenia podstawowego z powodu awarii lub braku dostawy energii. Awaryjne
oswietienie ewakuacyjne musi spemnia¢ wymagania przepiséw obowigzujacych w tym
zakresie.

Instalacje elektryczne wewnetrzne podlegajgce wymianie [ub przebudowie wynikaja
z potrzeby realizacji instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego w budynku sadu.

2.0pis techniczny
2.1, Stan istniejacy

Obecnie gtownymi elementami rozdziatlu energii elektrycznej dla budynku Sadu
Rejonowego przy ul. Malinskie] 21b w Pleszewie jest istnigjgca tablica rozdzielcza
obiektowa na pietrze na korytarzu oraz rozdzielnica gtowna ziokalizowane

W pomieszczeniu gospodarczym. budynku. W tablicach rozdzielczych znajduje sie
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niezbedna ilos¢ migjsca na rozbudowe tablic rozdzieiczych o dodatkowe zabezpieczenia
na potrzeby projektowanych obwoddw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Budynek Sadu Rejonowego wyposazony jest w instalacje elektryczne oswietlenia
podstawowego, gniazd wtykowych ogdlnych | dedykowanych 230V, instalacje okablowania
strukturalnego, systemu sygnalizacji pozaru SSP, monitoringu wewnetrznego

I zewnetrznego oraz instalacje odgromowa.

2.2. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zaprojekiowano m.in. w oparciu
o nastepujace normy: PN-EN 1838:2005, PN-EN 60598-2-22:2004/A2:2010 coraz PN-EN
50172:2005.

Gtéwnymi elementami rozdziatu energii elektrycznej w budynku Sadu jest istniejgca
tablica rozdzielcza TP oraz istniejgca rozdzielnica gtowna TG. ’

W istniejacych tablicach rozdzielczych nalezy dokonac rozbudowy zabezpieczen
obwodow, zasilajgcych awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w budynku, rys. nr |E-04+|E-05.

Instalacje elekiryczng AOE nalezy wykonac przewodami/kablami w klasie CPR B2ca
np. typu N2XH-J 3x1,5/2,5mm? 0,6-1kV.

Instalacja oswietlenia awaryjnego w budynku sgdu ukladana bedzie w rurach
ostonowych, listwach bezhalogenowych o stopniu achrony IP40, K06 lub pod tynkiem.

Wszelkie przejscia przewoddw, kabli i tras kablowych przez przegrody pozarowe
zabezpieczy¢ pozarowo masa uszczelnigajgcg Ilub  systemowym  rozwigzaniem
posiadajgcych certyfikat CNBOP do takich zastosowan. Przejscia nalezy wykonac w klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie danej Sciany (przegrody).

W oparciu ¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkdéw fechnicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,
w przypadku wystgpienia braku zasilania na obiekcie, zaprojektowano awaryjne
odwietlenie ewakuacyjne ktdére pracowaé bedg w trybie '"ma ciemno”. W czesci
administracyjno-biurowe] oraz ciggach komunikacyjnych projektuje sie oprawy awaryjne
jednofunkcyjne oraz kierunkowe wskazujace kierunek ewakuacii.

Na drogach ewakuacyjnych, Kkorytarzach, klatkach schodowych zamontowad
oprawy ewakuacyjne z odpowiednimi pikiogramami. Zasilanie opraw ewakuacyjnych
nastepowac bedzie z istniejgcych tablic rozdzielczych obiektowych zlokalizowanych
na parterze i na pietrze. Czas $wiecenia oprawy musi wynosi¢é min. 1h. Oprawy
oswietlenia awaryjnego zostaty pokazane na planach instalacji Oprawy awaryjnego
osSwietlenia ewakuacyjnego muszg posiada¢ zgodnie z przepisami ppoz. certyfikat
dopuszczenia CNBOP. Zasilania poszczegdlinych obwoddow awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego nalezy wykonac¢ kablami typu N2XH-J 3x1,5/2,5mm? 0,6-1kV, klasy B2ca
i odbywac sie bedg z obiektowych tablic rozdzieliczych.

Oswietlenie drég ewakuacyjnych: natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej

0 szerokosci do 2m nie moze byC mnigjsze niz 1 Ix przy podtodze, drogi ewakuacyjne
szersze niz 2m nalezy traktowac jak kilka drog ewakuacyjnych; oprawy ewakuacyjne
powinny by¢ zainstalowane przy kazdych drzwiach wyjsciowych od strony wewnetrzne]
i zewnetrzne] ocraz w miejscach potencjalnie niebezpiecznych (schody, miejsca zmiany
poziomu i kierunku drogi ewakuacyjnej, migjsca za wyjsciami ewakuacyjnymi

na zewnatrz obiektu) i tam, gdzie znajdujg sie urzadzenia bezpieczenstwa (hydranty,
przyciski pozarowe, gasnice itp.), dla ktdrych to elementoéw wartosé Sredniego natezenia
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awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na powierzchni ma wynosi¢ min. 5ix. rys
nr IE-01+IE-03.
Przewody/kable zasilania opraw os$wietlania awaryjnego dobrano ze wzgiedu
na maksymalny spadek napiecia wynoszacy do 3% oraz dla warunkow pozaru
W przypadku zmiany trasy przewoddw nalezy dokonac ponownych obliczen.

W przypadku stosowania opraw oswietleniowych odmiennych niz przyjeis
w dokumentagji projektowej, wykonawca powinien:
- zapewni¢ uzytkownika o poziomie jakosci nie gorszym od opraw przyjetych
w dokumentacji,
- przediozy¢ obliczenta oswietlenia dla proponowanych opraw, potwierdzajgce zgodnosc
Z natezeniami przyjetymi w dokumentacji projektowej,
- uzyskaé akceptacje inwestora, projektanta branzy elektrycznej,.
- przedstawi¢ rownowazne systemowe rozwigzanie oswietlenia awaryjnego, obejmujace
przyjete awaryjne oprawy oswietleniowe.

2.3. Instalacja odgromowa

Budynek sgdu wyposazony jest w instalacje odgromowsg, ktora nie stanow
przedmiotu tego opracowania.

2.4. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu prawidtowej ochrony przeciwprzepieciowgj dla budynku sgdu zastosowano
istniejacy wielostopniowy uktad ochrony przed przepieciami.

Drugi 1 trzeci stopien ochrony przeciwprzepieciowej =zainstalowany jest
w istniejacej rozdzielnicy gtéwnej TG przy pomocy ochronnikdw przeciwprzepieciowych
klasy B+C.

Trzeci stopiert ochrony przeciwprzepieciowej zainstalowany jest w istniejace]
obiektowej tablicy rozdzielczej TP przy zastosowaniu ochronnikow przeciwprzepieciowych
klasy C, 4P.

Kolejny stopien ochrony przeciwprzepieciowej proponuje sie zastosowac
dla waznych odbiornikéw elektronicznych stosujgc moduty przepieciowe z filtrem
w listwach zasilajgcych te odbiorniki o nastepujacych parametrach: Un = 250V;
Is = 2,5kA; lub ograniczniki przepieciowe kl. D do gniazd wtykowych 230V.

2.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowa ochrong przeciwporazeniowsg jest izolacja, natomiast jako dodatkowa
przewidziano  wylgczniki  przeciwporazeniowe réznicowo-prgdowe o  dziataniu
bezposrednim.

Dla umozliwienia wlasciwego zastosowania wytgcznikéw réznicowo-pradowych
nalezy uozy¢ dodatkowy przewdd ochronny PE jako 3-ci w instalacji
1- fazowe) i 5-ty w instalacji 3-fazowej.

Do istniejgcej gtdwnej szyny uziemiajace] GSU w obiekcie nalezy przyigczyé:

- metalowe obudowy urzgdzen,
- trasy metalowych korytek kablowych instalacji /na poczatku i na kortcu ciggdw/,
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stugi Elektroinstalacyjne mgr inz. 2 iego 61/1, 90-62!
REGON: 472906433 NIP:7272395944

- lokalne szyny uziemiajace,

- zaciski PE istniejgcych tablic rozdzielczych

- przewdd uziemiajacy instalacji antenowych,

- przewod uziemiajacy urzadzen teletechnicznych,

- gtowne ciggi metalowych rur instalacyjnych sanitarmnych, c.o., c.w., z.w.,
- zbrojenie konstrukcji budynku.

Poza potgczeniami wyréwnawczymi gtownymi wykonanymi przewodami LgYzo
186mm?/750V, projekiuje sie potgczenia wyrownawcze dodatkowe (miejscowe), ktére
nalezy wykona¢ przewodem LgYzo 6mm?750V.

Potaczenia wyrownawcze dodatkowe (miejscowe) powinny obejmowaé wszystkie
czesci przewodzace jednoczesnie dostepne tj.:

- czesci przewodzace dostepne i obce,
- metalowe konstrukcje i zbrojenie budowlane.

2.6. Uwagi koncowe

Catosé prac montazowych nalezy wykonaé starannie stosujac zasady BHP zgodnie

Z obowigzujgcymi normami, przepisami i zarzgdzeniami.

Przed oddaniem instalacji w uzytkowanie przeprowadzié obowiazujace badania

i pomiary powykonawcze przez osoby do tego uprawnione, co nalezy potwierdzi¢
wiasciwymi protokétami.

Projektant: .
mgr in2, Jacek Grodzicki
upr. nr LOC{025310 5, LBDH3GBJPQDEH{I
do kierowania i pfojektbwania baz ograniczed
w spac, instalagyinaj wjzskresie siaci, instalacji
i urzgdzef elaktfycenychi alektrognsrgatycznych
igl. 502 08047,1; e-mait: jacgr@poc2ta.im

Sprawdzajacy:
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Ustugi Elektroinstalacyjne mgr inz. Jacek Grodzicki, ul. Zeromskiego 61/1, S
REGON: 472906433 NIP:7272395944

informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Obiekt budowlany: Remont budynku Sadu Rejonowego w Pleszewie
przy ul. Malinskiej 21b .

Adres obiektu: ul. Malinska 21b, 63-300 Pleszew, dz. nr 3014/13.

Inwestor: Sad Okregowy w Kaliszu
Al. Wolnosci 13, 62-800 Kalisz

Podstawa opracowania:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.Nr 120 poz.1125)

* Prawo Budowlane z dnia 07-07-1994 r. z pézniejszymi zmianami ( Dz.U.z 2000 .
Nr 106 poz.1126)

o Ustawa z dnia 27-03-2003 r o zmianie ustawy — Prawo Budowlane ( Dz.U. Nr 80
poz.718)

Opracowat. mgrinz. Jac rodzieki
DI138E6POOE/TD
do kierowania i pfojektow#ia bez ogreniczef
w spac. instalacyjne] w 2a¥resie siaci, instalacii
i urzqdzef slektrycznychi dlaktreensrgatycznych
tat. 502 080 4¥.1. &-mail: jacgr@poczta.fm
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Zakres projektowanych roboét obejmuje:

« Wykonanie instalacji awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego z istniejgcych
obiektowych tablic rozdzielczych w budynku Sadu Rejonowego.

Na obszarze objetym wykonawstwem projektowanych robét wystepujg zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia:

1.  Przedmiotowe instalacje elektryczne uktadane bedg w rurach ostonowych lub pod
tynkiem w bliskiej odlegtosci od instalacji wod - kan., c.o., wentylacji grawitacyjne;j,
instalacji systemu sygnalizacji pozaru monitoringu, a takze beda sie z nimi
krzyzowad.

2. Wykonywana wymiana instalacji odgromowej realizowana bedzie na duzej
wysokoSci powyzej 12m od poziomu gruntu. -

Wskazania sposobu prowadzenia robét:
- w skiad personelu wykonujacego roboty elekiryczne powinny wchodzi¢ osoby
z aktualnie waznym zadwiadczeniem kwalifikacyjnym
- przed przystapieniem do wykonywania projektowanych robdot, wszyscy pracownicy
powinni przejs¢ niezbedny instruktaz BHP
- wszelkie prace przy urzadzeniach elektrycznych i elektroenergetycznych, nalezy
wykonywacé w stanie beznapieciowym.

Wszystkie te prace wykonywaé ze szczegolng ostroznoscia i uwaga.

Przy realizacji instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy uwzgledni¢ niezbedne $rodki

zaradcze dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

e Przy pracach z uzyciem elektronarzedzi nalezy stosowac wtasciwa odziez ochronng
oraz okulary ochronne w celu zapobieZenia urazom w trakcie wykonywania robot
przygotowawczych przed utozeniem instalacji elektrycznych na korytkach kablowych.

e Przed rozpoczeciem robot zabezpieczy¢ i przygotowac miejsce pracy na podstawie
wystawionego polecenia przez kierownika robét (brygadziste), na ktérym
to dokumencie powinno by¢ szczegolnie okreslone:

- zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania pracy;

- srodki | warunki do bezpiecznego wykonania pracy;

- liczba pracownikow skierowanych do pracy;

- pracownicy odpowiedzialni za organizacje i bezpieczne wykonanie pracy.

e Przy urzgdzeniach elektrycznych bedacych pod napigciem, podczas prac w ich poblizu,
nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé i uwage.

¢ Przy pracach bezposrednio przy urzadzeniach, ktore byly pod napieciem, podczas prac
w ich poblizu, nalezy przed rozpoczeciem robdt sprawdzié brak napiecia,

a w miejscu odtgczenia oznaczy¢ tablicg z napisem ,nie zalgczaé’.

» Przy pracach wysokosciowych, podczas montazu opraw o$wietleniowych, stosowac
atestowane podesty, podnosniki i drabiny. Personel wykonujgcy musi by¢ wyposazony
w kaski, pasy lub szelki zabezpieczajgce chronigce przed upadkiem z wysokosci.
Monterzy wytypowani do pracy na wysokosci powinni posiada¢ aktualne badania
lekarskie.
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