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I. CZESC OPISOWA

1. Cel, przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji hydrantowej
w budynku Sgdu Rejonowego w Pleszewie, ul. Malinska 21, 63-300 Pleszew w ramach zadania
pn.: ,,Remont budynku Sadu Rejonowego w Pleszewie przy ul. Malinskiej 21” w zwigzku
z pracami wykazanymi w ekspertyzie technicznej przeciwpozarowe;.
Zakres opracowania obejmuije:
a) czesc opisowg, w sktad, ktérej wchodza:
— opis techniczny,
— obliczenia.
b) czes¢ rysunkowg w sktad, ktérej wchodza:
— rzuty kondygnacji,
— schemat aksonometryczny instalacji hydrantowej.
Opracowanie obejmuje dobér szafek hydrantowych, armatury i $rednicy przewoddw
zasilajgcych hydranty wewnetrzne, a takze podtgczenie instalacji hydrantowej do przytgcza wody.

2. Podstawa opracowania

1) Ustawaz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (J.t. Dz. U. 2023, poz. 682 z
pdzn. zm.),

2) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (J.t. Dz. U. 2022, poz. 1679),

3) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.
w sprawie uzgadniania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2023, poz. 1563),

4) Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24  sierpnia 1991 r.
(J.t Dz. U. 2022, poz. 2057 z p6zn. zm.),

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych  jakim powinny odpowiadac budynki [ ich usytuowanie
(J.t: Dz. U. 2022. poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami),
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6)

9)

10
11
12
13

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009, nr
124, poz. 1030),

Rozporzadzenie Ministra  Spraw  Wewnetrznych [ Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2023, poz. 822),

Ekspertyza techniczna przeciwpozarowa okreslajgca wymagania ze wzgledu na warunki
bezpieczehstwa pozarowego dla Sadu Rejonowego w Pleszewie, ul. Malinska 21,
autorzy opracowania: rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz. Feliks Grzelka, rzeczoznawca
budowlany Roman Zywica, data opracowania: czerwiec 2023 r.,

Postanowienie z dnia 4 sierpnia 2023 r. wydane przez Wielkopolskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej,

Podktady architektoniczno-budowlane dostarczone przez Inwestora,

Zlecenie Inwestora,

Wizja lokalna istniejgcego obiektu,

~—_— ~— ~— ~—

Zasady wiedzy technicznej.

3. Charakterystyka obiektu

Podstawowe parametry budynku:

Powierzchnia zabudowy - 513,00 m?

Powierzchnia wewnetrzna —1414,27 m?

Kubatura —6620,00 m3

llos¢ kondygnacji nadziemnych -4

llos¢ kondygnacji podziemnych -1

Wysokos$¢ budynku —14m

Grupa wysokosci budynku — budynek zakwalifikowany jako sredniowysoki (SW)

Budynek z uwagi na przeznaczenie petni funkcje uzytecznosci publicznej — jest to budynek

Sadu Rejonowego. Analizowany obiekt zostat wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem

rejestrowym 662/A.

Obiekt posiada trzy strefy pozarowe zakwalifikowane do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.
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Przedmiotowy budynek wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

— przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — projektowany w ramach odrebnego opracowania,
— awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — projektowane w ramach odrebnego opracowania,
— hydranty wewnetrzne o srednicy 25 mm — przedmiot niniejszego opracowania,

— system sygnalizacji pozarowej — istniejacy,

— system detekcji gazu w kottowni — istniejgcy.

4. Ogolna charakterystyka wewnetrznej instalacji hydrantowej

Istniejgce hydranty wewnetrzne 52 znajdujgce sie w budynku przewidziane do demontazu
(3 szt.). W catym budynku bedg zapewnione hydranty wewnetrzne o Srednicy 25 mm z wezem
pétsztywnym. Hydranty usytuowane zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Zaprojektowano 3 gtoéwne
piony instalacyjne. Piony instalacyjne prowadzone przy klatkach schodowych oraz w obszarze
komunikacji.

Hydranty wewnetrzne zasilane z projektowanego przytacza wodociggowego
przewidzianego rowniez dla potrzeb wody bytowej. Zaprojektowana instalacja wykonana z rur
stalowych ze stali nierdzewnej PN10 o potaczeniach zaciskowych.. Zasilanie instalaciji
hydrantowej wykonane przewodem DN 50, piony w budynku wykonane przewodem DN 50,
podejscia pod hydranty wykonane przewodem DN 32, na potaczeniu z hydrantem przewidzie¢
redukcje DN 32/25. W celu zabezpieczenia przed kondensacjg pary wodnej na powierzchni rur,
instalacje hydrantowg nalezy zaizolowac¢ otuling z wetny skalnej (A2L-s1, dO) o grubosci scianek
20 mm z materiatu nierozprzestrzeniajgcego ogien. Lokalizacje hydrantéw wewnetrznych oraz
Srednice rurociggdw przedstawiono na zatagczonych rysunkach. W miejscach przej$¢ rurociggdw
przez $ciany nalezy stosowac tuleje ochronne o Srednicy wewnetrznej co najmniej 2 cm
wiekszej niz zewnetrzna $rednica przewodu, a w przypadku przejscia przez strop o0 co najmniej
1 cm. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie taczenie rurociggéw. Zaprojektowano hydranty
wewnetrzne o Srednicy 25 mm. Przewidziano szafki hydrantowe natynkowe i wnekowe.
Wyposazenie hydrantu wewnetrznego o $rednicy 25 mm:

a) zawor hydrantowy DN 25,

b) pradownica PWh-25 wg EN 671-1,

c) zwijadio kompletne - wyposazone w 0$ wodng umozliwiajgca rozwiniecie weza
bedacego pod cisnieniem wody, na zgdang dtugosc,

d) waz potsztywny DN 25 wg EN-694 — 30 mb,

e) kolor hydrantu do ustalenia z inwestorem na etapie wykonawstwa — farba poliestrowa odporna
na promienie UV

f) wymiary szafki: 780x780x180 mm.
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Wydajnos¢ kazdego hydrantu wewnetrznego @25 mierzona na wylocie z prgdownicy co

najmniej 1,0 dm?3/s przy cisnieniu 0,2 MPa. Efektywny zasieg rzutu prgdéw gasniczych wynosi co

najmniej 3 m (prad rozproszony stozkowy). Maksymalny zasieg jednego hydrantu wewnetrznego

@25 wynosi 33 m. Zawory odcinajgce hydrantow wewnetrznych usytuowane na wysokosci

1,35 m + 0,1 m. Nasada ttoczna zaworéw skierowana w kierunku do dotu. Pomiar wody za

pomocg projektowanego wodomierza. Zapewniono jednoczesnos$é poboru z co najmniej dwéch

sgsiednich hydrantéw. Projektowane hydranty zapewniajg pokrycie catej przestrzeni chronionej

budynku.

5. Obliczenia hydrauliczne instalacji hydrantéw wewnetrznych

Obliczenia hydrauliczne instalacji hydrantéw wewnetrznych wykonuje sie o ponizsze wzory:
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Obliczenia hydrauliczne w przypadku wykorzystania 2 hydrantow wewnetrznych 25:

DANE DO OBLICZEN

wodociggowej

Pobér wody przez Q 2 dm¥/s

2 hydranty wewnetrzne

Lepkos$¢ kinematyczna — v 1,28*10° m?%/s
rury gtadkie

Gestos¢ wody o 1000 kg/m3
Przyspieszenie ziemskie 9,81 m/s?
Maksymalna Z 1,4 bar = 14 mH20
wysokosc¢ lokalizaciji

Zaworow

hydrantowych

Cisnienie dyspozycyjne sieci | Py | 1) Zmierzona wartosc cisnienia na istniejgcym

hydrancie na poziomie parteru (na podstawie
protokotu badan instalacji hydrantowej):
0,37 MPa = 3,7 bar = 37 mH0O

Roznica wysokosci pomiedzy punktem pomiaru

cisnienia na poziomie parteru, a punktem
przytacza wodociggowego w piwnicy: 3 mH20

37 mH>-0 + 3 mH-0 = 40 mH-0
(wartos¢ cisnienia przyjeta w obliczeniach)
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Srednica przewodu d 50mm=0,5m
zasilajgcego
Srednica przewodu pionu do 50mm=0,5m
hydrantowego
Dtugos¢ przewodu L 29 m
zasilajgcego na
poziomiepiwnicy
Dtugos$¢ pionu hydrantowego | [2 14 m
Strata ciSnienia na Ryod 0,026 MPa = 0,26 bar = 2,6 mH20O
wodomierzu
OBLICZENIA
56 4
Predkos¢ przeptywu v, = _Q2 _1019™
md
40Q
Vo =—=1,019—
27 md?
i V.
Liczba Reynoldsa Re, = e 39809
V.
e, = ——2 = 39809
v
j i 0,316
Wspotczynnik strat A = — 0,022
Y/Re;
0,316
Ay = =0,022

Wymagana wysokosé
podnoszenia

Z1

Straty miejscowe stanowig 10% strat liniowych

L V2 L, V2
S T T A

ﬁ'i‘ﬁ‘|'zl=_'i'_‘|'22‘|‘Z[‘IS“-1 2

29 pg 2g

Zl=_+_+ZZ+ZHstr1 2 AR
2g 2g pg

[N

—1,892 mH,0 ~ — 0,189 bar

Cisnienie dyspozycyjne sieci wodociggowej wynoszace ok. 4,0 bar (40 mH20) zapewni

wymagang wysokos¢ podnoszenia. W przypadku, gdy cisnienie dyspozycyjne sieci bedzie

nizsze nalezy zastosowaé¢ zestaw pompowy. Przy spadku cisnienia ponizej 3,0 bar

przewidziano odciecie wody na cele bytowe za pomocg zaworu pierwszenstwa. Projektowane

hydranty wewnetrzne zapewniajg wymagane cisnienie i wydajnos¢ istniejacego przytacza.

Strona 7 z 22



6. Dobér armatury wodnej
a) Zawory zwrotne antyskazeniowe
W celu zabezpieczenia wody przed wtérnym zanieczyszczeniem, na przytgczu wody za
wodomierzem oraz na odejSciu instalacji hydrantowej przewidziano zawory zwrotne
antyskazeniowe.
b) Wodomierz
Na przytaczu wewnetrznej instalacji wodociggowej w budynku projektuje sie wymiane
istniejgcego wodomierza, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. Zaprojektowano wodomierz
ultradzwiekowy DN32. Ciggly strumien objetosci zaprojektowanego wodomierza Qs=10 m¥h,
przecigzeniowy strumien objetosci Qs=12,50 m3/h.
c) Zawor pierwszenstwa
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna by¢ zabezpieczona przed
niekontrolowanym wyptywem wody z instalacji wody bytowej poprzez zamontowanie zaworu
pierwszenstwa na odgatezieniu wody bytowej. Projektuje sie zawér pierwszenstwa z
regulatorem cisnienia DN50 PN16.
d) Filtr wody
Na przytaczu wewnetrznej instalacji wodociggowej w budynku projektuje sie filtr
kotnierzowy DN50 PN16. Zadaniem filtra jest wychwytywanie i usuwanie zanieczyszczen

mechanicznych z instalacji wodociggowe;.

7. Przeglady i konserwacje instalacji hydrantow wewnetrznych

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy sprawdzi¢ cisnienie i wydajnos¢ kazdego
hydrantu wewnetrznego wedtug PN.

Instalacja i urzadzenia przeciwpozarowe (w tym instalacje hydrantow wewnetrznych)
powinny by¢ poddawane przeglagdom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym zgodnie
z zasadami okreslonymi w Polskich Normach. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne
powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w sposéb zgodny z instrukcjg ustalong przez
producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

Weze stanowigce wyposazenie hydrantow wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat
poddawane probie cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy.

Hydranty wewnetrzne wraz z wyposazeniem powinny posiada¢ dopuszczenie CNBOP

w Jézefowie.

8. Uwagi koncowe
Zawarte w projekcie opisy urzadzen stuza okresleniu standardow wykonania.
Dopuszcza sie stosowanie urzagdzen dowolnych producentéw, pod warunkiem zachowania
wyznaczonych parametréow wizualno-jakosciowych oraz technicznych. Wszelkie
odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem.
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Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze

wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg biezaca koordynacja

miedzybranzowa.

Montaz instalacji okreslonych w niniejszym projekcie nalezy zleci¢ specjalistycznym firmom

w zakresie montazu zabezpieczenh przeciwpozarowych,

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

Prawo budowlane,

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN),

Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatow
budowlano-instalacyjnych,

Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatéw i wykonywanych
robét.
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9. Zestawienie materiatow

Lp. | Nazwa materiatu/urzadzenia llosé
1. Hydrant wewnetrzny 25 z wezem pétsztywnym dtugosci 30 m, 10 kpl.
pradownicg PW-25, zaworem odcinajgcym DN25. Wymiary szafki
hydrantowej 780x780x180 mm — wersja natynkowa/wnekowa
(uniwersalna)
2. Rurocigg DN32 ze stali nierdzewnej PN10 o potaczeniach 15 mb
zaciskowych + komplet uchwytéw
3. Rurocigg DN50 ze stali nierdzewnej PN10 o potgczeniach 100 mb
zaciskowych + komplet uchwytéw
4. Wodomierz ultradzwiekowy DN32 1 szt.
5. Zawor zwrotny antyskazeniowy DN50 PN 16 typ EA1300 2 szt.
6. Zawor odcinajacy kulowy DN50 6 szt.
7. Zawoér pierwszenstwa DN50 PN16 1 szt.
8. Otulina z wetny skalnej o grubosci 20 mm dla rurociggu stalowego 15 mb
DN32
9. Otulina z wetny skalnej o grubosci 20 mm dla rurociggu stalowego 100 mb
DN50
10. Ksztattki, redukcje 1 kpl.
11. | Obudowa z ptyt GK gr. 12,5 mm 27,5 m?
12. Pasta lub masa ogniochronna do zabezpieczenia przejscia instalacji 1 kpl.
(rurocigg stalowy w izolacji niepalnej)
13. Filtr wody kotnierzowy DN50 PN16 1 szt.
14. Rurocigg DN50 stalowy ocynkowany 3mb
15. 8;[\llj|ina z wetny skalnej o grubosci 20 mm dla rurociggu stalowego 3 mb
50

Pozwala si¢ zastosowac¢ inne rownorzedne elementy instalacji o takich samych
parametrach.

PROJEKTOWAL SPRAWDZIL
dr inz. Andrzej Kulesa mgr inz. Roman Narojczyk
Upr. w specjalnosci instalacyjnej do Upr. w specjalnosci instalacyjnej do
projektowania bez ograniczen projektowania bez ograniczen
nr upr. WKP/0271/POOS/04 nr upr. ZP.1.7342/72/TO/98
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1. ZALACZNIKI
ZALACZNIK NR 1. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

(Dz. U. 2023, poz. 682 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze niniejszy

PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO: Remont budynku Sadu Rejonowego w Pleszewie przy
ul. Malinskiej 21
TEMAT: Projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji hydrantowej
ADRES: ul. Malinska 21
63-300 Pleszew
IDENTYFIKATORY
DZIALEK: 302006_4.0001.AR_34.3029/13
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
IMIE | NAZWISKO: SPECJALNOSC DATA PODPIS:
I NR UPRAWNIEN: OPRACOWANIA:
upr. w specjalnosci instalacyjnej
drinz. Andrzej do projektowania .
PROJEKTOWAL Kulesa ! bepz olgraniczeh grudzien 2023 r.
nr upr. WKP/0271/POOS/04
Upr. w specjalnosci instalacyjnej
mgr inz. Roman do projektowania o
SPRAWDZIL Narojcayk b olgrani — grudzier 2023 r.
nr upr. ZP.1.7342/72/TO/98
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ZALACZNIK NR 2. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych oraz
zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
WOIIB-OKK-KP-7131-198/2004 Poznari, dnia 08 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.) i art. 12 ust. 3, art.13 ust.1
pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 z péén. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz.
38, z poin. zm.)

. .decyzjg Okrg,gowej{Komisji Kwalifikacyjnej
., otrzymuje

Pan
Andrzej Kulesa
magister inZzynier _
kierunek: Inzynicria Srodowiska
urodzony dnia 09 sierpnia 1976 r. w Turku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0271/PO0S/04

do projektowanih bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegélowy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie ninicjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych z dnia 13 sierpnia 2004 r.,
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwala
Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzila, ze Pan Andrzej Kulesa posiada wymagane
prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
1.Podstaws do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glbéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu %
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia. :
Skiad orzekajacy /7
Okregowej Komisji Kyali jnej

Przewodniczacy —mgr inz, Jan Lemariski: [ (
Czlonck Komisji —mgr inz Marian Karcz: M remil
Czlonek Komisji ~ dr inZ. Daniel Pawlicki: ﬂ,\‘_ L Mfavn
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Andrzej Kulesa jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie sprawowania kontroli
technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu - zgodnie z
art. 34 ust. 3b. '

PRZEWODNICZACY .
Okregowsj Komisii Kwa%ﬁ}:(\acy]nej -~
Wielkopoiiie] Ogowe izby Ingymiertw Budownicows

mgrin2. Jan Lemarieki

Otrzymuja;
1.Pan Andrzej Kulesa
62-507 Konin ul. Wieniawskiego 2/7
2.0krggowa Rada Izby
3.Gltowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego I
4.8.!'3. . K ._/‘-. » C:-..
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® POLSKA
I I B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DKS-MXL-7ZK *

Pan Andrzej Kulesa o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0176/03

adres zamieszkania ul. 11 Listopada 16/1, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-23 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Torun, dnia 3C>li5topada 1998 r.
ZP. 1. T342/72/T0/98

Decy =z j a

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia T7.07.1994 r. Prawo
budowlane Dz Nr 839 =z 1994 r. poz. 414 z pézn. zm.), § 4
ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budow-
nictwa =z dnia 30.12.1994 r. W sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8 z 1995 r. poz. 38 =z
pozn. zm.), art. 104 § 1 i 2 oraz art. 107 § 4 KPA (Dz.U. Nr 9 =z
1980 r. poz. 26 z pdZn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Pana Ro-
mana Narojczyka =z dnia 05.11.1998 r., na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztatlcenie i praktyke zawodowa oraz
po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowla-

ne, ztozonego przed Komisja powolana przez Wojewode Torunskiego

n a Jd =a J e
Panu Romanowi Narojc=vylkowi
mgr inz. inzZynierii $rodowiska
ur. dn. 16.01.1969 r. w Toruniu

uprawnienia budowlane
do projektowania
- bez ograniczen

W specjalnosci instalacje i sieci sanitarne

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacje i sieci sanitarne’” stanowia réwniez
podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci ob-
jetej tymi uprawnieniami.

Biorac pod uwage art. 10T § 4 KPA odstapiono od uzasadnienia de-
cyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwota-
nia do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za pos$rednictwem
Wojewody Torunskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Roman Narojczyk

87-134 Ziawies Wielka woj. Torun
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w W-wie

3. a/a
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POLSKA

| 2 B A
INZYNIEROW
il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-T1L-467-QX1 *

Pan Roman Narojczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IS/3458/01
adres zamieszkania ul. Jarocinska 17, 63-040 Nowe Miasto

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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ZALACZNIK NR 3. Protokét z badan istniejgcej instalacji hydrantowej

Sr
W FLORTECH §p. z 0.0. ¢
idok 532, §2-800 Kakis.
e NIP 6182153148 e

REGON 3647192900000C

PW ,, FLORTECH ,, sp. z o.0. sp.k.
62 — 800 Kalisz . ul. Widok 53 a. tel/fax. (0-62 ) 767 —24 - 90 : 764 — 52 — 28

* SYSTEM SYGNALIZACH POZARU, SYGNALIZAC/I WLAMANIA , KONTROLL DOSTEPU | REJESTRACIL CZASU PRACY *
TELEWIZIA UZYTROWA CCTV * SYSTEMY NAGLOSNIENIA * INSTALACIE TELEKOM. * LEGALIZACJA GASNIC *

TLE2E . a2 R N0
Protokél badan instalacji hydrantowej nr104/2023

Wg PN-EN 671-1, 671-2, 671-3 Stale urzadzenia gainicze; Hydranty wewn., Konserwacja hydrantéw wewn. Z wezem pdlsztywnym i
hydrantow wewn, Z wezem plasko skiadanym.
Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 07 ezerwea 2010 roku w sprawie ochrony ppoz cbiekiow (...)

ZLECENIODAWCA -... 2902, QUG E R 2482

OBIEKT {2 QOD DEDONORY ~RLESER U Malidare S A

RODZAJ INSTALACII : hydrantowa wewnetrzna . KS[’?‘C) =N 5?,;‘: Z:) .................
MODEL URZADZENIA POMIAROWEGO :  UPCH — 03/25/52

PARAMETRY ZMIERZONE

Cisnienie hydrostatyczne - 0 7 ,2) 1 ............. MPa

Cinienie dynamiczne (wyplywu) - ............ I P MPa

B sryplymnyfiierrans pry by SnREorm. . B Mmoo dm?/s

Pomiary wykonano w...... ... hydrantach wgodzinach A % A
?Yﬁgs]rqlﬁ(r\qa o dedhni@ade.
2 3%, s dedag, .(Jis\%ﬂleniald@gz. a\’daﬁfa . —
TR T e S PR —
B oo o saccmsmomsmoliomty i Bl s s oilessue S i B A e B
L e e A
& Termiirmssteprisgo Bedatin .. 5. B2EIE2NIK  EO0Fh ..
ZLECENIODAWCA WYKONAWCA

“FLORTECH" <7 -KALISZ
- TET
?
Tomber Kedcin

fayia Kulag
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ZALACZNIK NR 4. Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA DO

PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA
ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO:

TEMAT:

ADRES:

ul. Malinskiej 21

Remont budynku Sadu Rejonowego w Pleszewie przy

Projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji hydrantowej

ul. Malinska 21
63-300 Pleszew

IDENTYFIKATORY

DZIALEK: 302006_4.0001.AR_34.3029/13
IMIE | NAZWISKO: SPECJALNOSC DATA PODPIS:
| NR UPRAWNIEN: OPRACOWANIA:
upr. w specjalnosci instalacyjnej
drinz. Andrzej do projektowania .
PROJEKTOWAL Kulesa bez ograniczen grudzien 2023 r.
nr upr. WKP/0271/POOS/04
Upr. w specjalnosci instalacyjnej
mgr inz. Roman do projektowania -
SPRAWDZIL Narojczyk bez ograniczen grudzien 2023 r
nr upr. ZP.1.7342/72/TO/98
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PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA zawiera podstawowe procedury
sporzgdzone w oparciu 0 obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, normy
panstwowe.

1. Podstawa opracowania

» Obowigzujgce przepisy, normy i prawo budowlane,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehnstwai
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. (Dz.U. nr 47, poz 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. (Dz.U.
nr 169 z 2003r , poz. 1650) w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. ( Dz. U. nr 191, poz. 1596 ) w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikOw w czasie pracy.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji hydrantowej
w budynku Sadu Rejonowego w Pleszewie, ul. Malinska 21, 62-300 Pleszew w ramach zadania
pn.: ,,Remont budynku Sadu Rejonowego w Pleszewie przy ul. Malinskiej 21” w zwigzku
z pracami wykazanymi w ekspertyzie technicznej przeciwpozarowe;j.

3. Ogdlne zatozenia organizacyjne

Firma wykonujgca roboty budowlane zobowigzana jest do kompletnego, wysokiej jakosci
terminowego wykonania projektu w zgodnosci z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo
Budowlane (J.t. Dz. U. 2023, poz. 682 z p6zn. zm.), przepisami wykonawczymi do tej ustawyi
innymi przepisami dotyczacymi realizacji rob6t budowlanych oraz z polskimi normami,
certyfikatami i krajowymi ocenami technicznymi, a takze og6lnie uznanymi zasadami sztuki
budowlane;.

4. Zakres robot zamierzenia budowlanego:
Zakres robdt:

» wykucie projektowanych przejs¢ instalacyjnych, demontaz istniejgcych hydrantow,

» montaz szafek hydrantowych wraz z hydrantami wewnetrznymi, montaz przewodéw
rurowych z catg towarzyszaca armaturg tgczeniowg (rury, obejmy, trzymaki, kolanka,
tréjniki, redukcje), podtgczenie przewodow rurowych do hydrantow i przytgcza
wodociggowego,

» roboty malarskie w miejscach montazu instalacji i urzgdzen,

» sprawdzenie ci$nienia i wydajnosci hydrantow.

5. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Budynek istniejacy.

6. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenia dlabezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Zakres robét obejmuje prace wewnatrz budynku oraz na zewnagtrz budynku.
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7. Przewidywane zagrozenia wystepujacego podczas realizacji
Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r.) zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga powodowac:
» praca na wysokosci,
stosowanie elektronarzedzi i narzedzi pomocniczych (mtotek, przecinak),
upadki elementéw z wysokosci (upuszczenie materiatédw i narzedzi z wysokosci),
zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow,
(skaleczenia, sttuczenia o wystajace czesci maszyn i urzgdzen),
» porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewoddw),
. » prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,
Srodki zabezpieczajace:
stosowanie odpowiedniego ubrania roboczego,
stosowanie rekawic ochronnych,
stosowanie sprzetu dielektrycznego,
wyznaczenie strefy niebezpiecznej, odpowiednie jej oznakowanie,
stosowanie indywidualnych srodkéw ochrony osobistej przy pracy na wysokosci.
Uwaga: Na wszystkich stanowiskach pracy, podczas catego cyklu prac budowlanych pracownicy
zobowigzani s3 do stosowania kaskédw ochronnych, przydzielonej odziezy roboczej,
odpowiedniego obuwia roboczego, oraz sprzetu ochrony indywidualnej stosownie do
wykonywanej pracy.

YV V V

YV VV VY

8. Informacje o sposobie wydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia robét stosowniedo
rodzaju zagrozen
» ogrodzenie i oznakowanie rejonu prac budowlanych,

» oznakowanie miejsc 0 szczegblnym zagrozeniu  tablicami  ostrzegawczymi
i informacyjnymi o charakterze zagrozenia,

» oznakowanie sprzetu technicznego i zmechanizowanego informacjami o jego
podstawowych parametrach.

9. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow
Instruktazu nalezy dokonywac:
> przed przystgpieniem do robét budowlanych,
» przy zmianie stanowiska pracy,
» przed przystgpieniem do rob6t szczegolnie niebezpiecznych.
Przeprowadzenie szkolenia nalezy odnotowac¢ w ,Zeszycie szkolenia BHP na stanowisku
roboczym” z pisemnym potwierdzeniem prowadzgcego szkolenie i szkolonego.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia

» wszystkie roboty budowlano — montazowe winny by¢ prowadzone w oparciu o przepisy

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.
U. Nr 47 poz. 401),

» pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania winni posiada¢ aktualne badania lekarskie
i przeszkolenie w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowej,

» stanowiska robocze winny by¢ wyposazone w odpowiednie instrukcje obstugi oraz
zbiorowe srodki ochrony,

» do produkcji nalezy uzywa¢ materiatow i urzgdzen posiadajgcych stosowne certyfikaty i
dopuszczenia,
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» budowa winna by¢ wyposazona w kompletng apteczke pierwszej pomocy z
podstawowymi instrukcjami udzielania pomocy przedlekarskiej oraz numerami
alarmowymi, a ponadto w telefon w celu powiadomienia stuzb ratowniczych.

» Wszelkie prace na zewnatrz budynku powinny posiada¢ odpowiednie wygrodzenie strefy
dla bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego, oraz prawidtowe ustawienie tablic
ostrzegawczych i odpowiednio przygotowane miejsce do sktadowania materiatéw
budowlanych.

Uwaga

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem prowadzenia robét
budowlano — montazowych na terenie obiektu.
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Detal A

Rurociag przeznaczony

na cele bytowe wg

stanu istniejgcego

Rurocigg przeznaczony
na cele bytowe wg

stanu istniejgcego

Instalacja hydrantowa

DN50

DN50

wg schematu aksonometrii

Istniejgce przytacze

Oanoomm@oim DN50

Projektowany pion P1 rurocigg DN 50

Istniejgce przytgcze wodociggowe

Rurociagg projektowany (instalacja wody bytowej)

_— Rurociag projektowany (instalacja hydrantowa)

Rurociag istniejacy (instalacja wody bytowej)

-—-=- Rurocigg do demontazu

><]z.0.50 | Zawor odcinajgcy DNSO (projektowany)

/@/<<.wm Wodomierz ultradzwiekowy DN32 (projektowany)

><]z.G.50 | Zawor giéwny DN5O0 (projektowany)

>4€z.2.0.50| Zawor zwrotny, odcinajacy (antyskazeniowy) DN50 typ EA (projektowany)

%N._u.mo Zawor pierwszenstwa DN50 (projektowany)

ﬂ F.50 Filtr wody kotnierzowy DN50

[><]z.0.50 | Zawdr odcinajgcy DN50 (do demontazu)

/@f<<.mm Wodomierz istniejacy DN25 (do demontazu)

[>€z.2.0.50| Zawor zwrotny, odcinajacy (do demontazu)

N

N

|zolacja przeciwkondensacyjna rurociggu

otulina z wetny skalnej, gr. 20 mm

klasa reakcji na ogien A2 -s1,d0 - materiat NRO

Rurociag poprowadzi¢ pod stropem

Schemat rys.. RZUTY

LEGENDA

Projektowany hydrant wewngtrzny o §rednicy 25 mm z wezem potsztywnym DN 25
o dtugosci 30 m, pradownicag PW-25, zaworem ocinajacym DN 25,
wymiary: 780x780x180 mm, kolor: do ustalenia z Inwestorem podczas etapu wykonawstwa

Istniejacy hydrant wewngtrzny do demontazu

Projektowany rurociag ze stali nierdzewnej PN10 o potaczeniach zaciskowych
$rednica nominalna DN 50

90
65
90
65

90
199

90
65
.................... a7
==9
I
|
[
[
....... /
<
—
<
[
L
o
Hpom=2,47
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|zolacja przeciwkondensacyjna rurociggu

otulina z wetny skalnej, gr. 20 mm

klasa reakcji na ogien A2 -s1,d0 - materiat NRO

W miejscu przej$cia rurociagu przez $ciany oraz stropy zastosowac tuleje ochronne.
Pozwala si¢ zastosowa¢ inne rownorzedne elementy instalacji o takich samych
parametrach.

Montaz poszczegolnych elementow wykona¢ zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowa danego elementu.

Przed przystapieniem do prac montazowych zapoznac si¢ z projektem, sprawdzi¢
wazno$¢ wszystkich certyfikatow.

Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z czgscig opisowa.

Wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia wszystkich podawanych przez
projektanta wymiarow.

Rozwiazania projektowe powinno by¢ sprawdzone przez wykonawce pod katem
technologii i montazu. Jezeli przed przystapieniem do realizacji lub w trakeie jej
trwania, wykonawca napotka rozbieznosci lub niejasno$ci w dokumentacji,
niezwlocznie powinien powiadomi¢ o tym projektanta, celem ich wyjasnienia.

ARCHITEKT MAGDALENA LUNKIEWICZ
% UL.WIERZBOWA 42, 62-080 LUSOWO

ARCHITECTURE & DESIGN NIP 972 11 62 140, tel. 781 653 733

SAD REJONOWY W PLESZEWIE

UL. MALINSKA 21, 63-300 PLESZEW
ID.DZ.NR: 302006_4.0001.AR_34.3029/13

SAD OKREGOWY
AL.WOLNOSCI 13, 62-800 KALISZ

PROJEKT WYKONAWCZY

INSTALACYJINA WODOCIAGOWA
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Montaz hydrantu wewnetrznego DN 25

wnekowego z wezem potsztywnym
Zasilanie hydrantu - projektowane
Lamperia do wycigcia w miejscu hydrantu

Spdd rurociggu 2,35 m od podtogi ISTNIEJACE

Rurociag DN 32 - podejscie do hydrantu

(1,35 £ 0,1 m od posadzki)

|zolacja przeciwkondensacyjna rurociggu

otulina z wetny skalnej, gr. 20 mm

klasa reakcji na ogien A2 -s1,d0 - materiat NRO
Rurociag prowadzi¢ w $cianie

(wyku¢ bruzde instalacyjng)

Wykona¢ tynkowanie + malowanie

(rodzaj i kolor farby dostosowac do stanu istniejgcego
w uzgodnieniu z Inwestorem)

ISTNIEJACY CHODNIK

Projektowany pion P3 rurocigg DN 50
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obudowaé ptytg GK gr. 12,5 mm SCHODY

Powierzchnia plyty ok. 4,5 m?

Wykonaé¢ malowanie (rodzaj i kolor farby dostosowa¢ do stanu
istniejgcego w uzgodnieniu z Inwestorem)

|zolacja przeciwkondensacyjna rurociggu

otulina z wetny skalnej, gr. 20 mm

klasa reakcji na ogien A2 -s1,d0 - materiat NRO

Projektowany pion P4 rurocigg DN 50

\ 10

EI60

Rurociag - pion prowadzi¢ w Scianie
(wyku¢ bruzde instalacyjng)
Wykona¢ tynkowanie + malowanie
(rodzaj i kolor farby dostosowaé do stanu istniejagcego
w uzgodnieniu z Inwestorem)

Izolacja przeciwkondensacyjna rurociggu
otulina z wetny skalnej, gr. 20 mm

klasa reakcji na ogien A2 -s1,d0 - materiat NRO

ISTNIEJACY CHODNIK

Rurociag DN 50

Spdd rurociggu 2,35 m od podtogi

Przejscie instalacji

(rurociag stalowy w izolacji niepalnej)

zabezpieczy¢ do klasy EI 120

za pomocg pasty lub masy ogniochronnej

Kamera do przesunigcia

125
150]

SCIANAGK -

\

ANRERNNNN

Projektowany pion P2 rurocigg DN 50

Rurociag - pion prowadzi¢ w Scianie

(wyku¢ bruzde instalacyjng)

Wykona¢ tynkowanie + malowanie

(rodzaj i kolor farby dostosowaé do stanu istniejagcego
w uzgodnieniu z Inwestorem)

|zolacja przeciwkondensacyjna rurociggu

otulina z wetny skalnej, gr. 20 mm

klasa reakcji na ogien A2 -s1,d0 - materiat NRO

Rurocigg DN 50

100
205

89

L 200

200

Rurociag - pion prowadzi¢ w szachcie

(wyku¢ bruzde instalacyjng)

Wykona¢ tynkowanie + malowanie

(rodzaj i kolor farby dostosowac do stanu istniejgcego
w uzgodnieniu z Inwestorem)

I1zolacja przeciwkondensacyjna rurociggu

otulina z wetny skalnej, gr. 20 mm

klasa reakcji na ogien A2 -s1,d0 - materiat NRO

Rurociag DN 32 - podejscie do hydrantu

Rurocigg prowadzi¢ na poziomie zaworu hydrantowego
(1,35 £ 0,1 m od posadzki)

Izolacja przeciwkondensacyjna rurociggu

otulina z wetny skalnej, gr. 20 mm

klasa reakcji na ogien A2, -s1,d0 - materiat NRO
Rurociag prowadzi¢ w $cianie

(wykué¢ bruzde instalacyjng)

Wykona¢ tynkowanie + malowanie

(rodzaj i kolor farby dostosowa¢ do stanu istniejacego
w uzgodnieniu z Inwestorem)
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Przejscie instalacji

(rurociagg stalowy w izolacji niepalnej)
zabezpieczy¢ do klasy EI 120

za pomoca pasty lub masy ogniochronnej

Rurocigg DN 50

(sp6d obudowy 2,00 m od podtogi)

obudowac ptyta GK gr. 12,5 mm

Powierzchnia ptyty ok. 2,0 m?

Wykonaé¢ malowanie (rodzaj i kolor farby dostosowac
do stanu istniejacego w uzgodnieniu z Inwestorem)
|zolacja przeciwkondensacyjna rurociggu

otulina z wetny skalnej, gr. 20 mm

klasa reakcji na ogien A2 -s1,d0 - materiat NRO

Projektowany pion P1 rurocigg DN 50

H=254

N

praN

L

Demontaz istniejgcego hydrantu wewnetrznego

wykona¢ zaslepienie istniejacego przewodu DN 25

Wykonaé wyréwnanie powierzchni + malowanie
Rodzaj i kolor farby dostosowac do stanu
istniejgcego w uzgodnieniu z Inwestorem

125
150

25
150

1

Montaz hydrantu wewnetrznego DN 25

125
150

natynkowego z wezem poisztywnym
Zasilanie hydrantu - projektowane

Lamperia do wycigcia w miejscu hydrantu

Rurocigg DN 50 poprowadzi¢ pod stropem

Odcinek pionowy (od poziomu podtogi do poziomu 2,00 m
od podtogi) obudowa¢ ptytg GK gr. 12,5 mm

Powierzchnia ptyty ok. 1,0 m?

Wykona¢ malowanie (rodzaj i kolor farby dostosowa¢ do
stanu istniejgcego w uzgodnieniu z Inwestorem)

Izolacja przeciwkondensacyjna rurociggu

otulina z wetny skalnej, gr. 20 mm

klasa reakcji na ogien A2 -s1,d0 - materiat NRO

(sp6d 2,66 m od podtogi)
obudowac¢ ptyta GK gr. 12,5 mm

Powierzchnia ptyty ok. 7,5 m?

Wykonaé¢ malowanie (rodzaj i kolor farby dostosowac
do stanu istniejacego w uzgodnieniu z Inwestorem)

I1zolacja przeciwkondensacyjna rurociggu

otulina z wetny skalnej, gr. 20 mm
klasa reakcji na ogien A2 -s1,d0 - materiat NRO

Pétnoc:

Schemat rys.. RZUTY

Symbol

HP25
]

HP2

NSO

LEGENDA

Projektowany hydrant wewngtrzny o $rednicy 25 mm z wezem potsztywnym DN 25
o dtugosci 30 m, pradownica PW-25, zaworem ocinajacym DN 25,
wymiary: 780x780x180 mm, kolor: do ustalenia z Inwestorem podczas etapu wykonawstwa

Istniejacy hydrant wewngtrzny do demontazu

Projektowany rurociag ze stali nierdzewnej PN10 o polaczeniach zaciskowych
$rednica nominalna DN 50

W miejscu przej$cia rurociagu przez $ciany oraz stropy zastosowac tuleje ochronne.
Pozwala si¢ zastosowac¢ inne rownorzedne elementy instalacji o takich samych
parametrach.

Montaz poszczegdlnych elementow wykona¢ zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowa danego elementu.

Przed przystapieniem do prac montazowych zapoznac si¢ z projektem, sprawdzi¢
wazno$¢ wszystkich certyfikatow.

Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z czgscig opisowa.

Wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia wszystkich podawanych przez
projektanta wymiarow.

Rozwigzania projektowe powinno by¢ sprawdzone przez wykonawce pod katem
technologii i montazu. Jezeli przed przystapieniem do realizacji lub w trakcie jej
trwania, wykonawca napotka rozbieznosci lub niejasno$ci w dokumentacji,
niezwlocznie powinien powiadomi¢ o tym projektanta, celem ich wyjasnienia.
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ARCHITECTURE & DESIGN NIP 972 11 62 140, tel. 781 653 733

Obickt:
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Montaz hydrantu wewnetrznego DN 25

Rurocigg DN 32 - podej$cie do hydrantu

Projektowany pion P3 rurociag DN 50

Rurocigg prowadzi¢ na poziomie zaworu hydrantowego
(1,35 £ 0,1 m od posadzki) H

Izolacja przeciwkondensacyjna rurociggu

otulina z wetny skalnej, gr. 20 mm

klasa reakcji na ogien A2, -s1,d0 - materiat NRO
Rurociag prowadzi¢ w $cianie

(wyku¢ bruzde instalacyjng)

Wykona¢ tynkowanie + malowanie

(rodzaj i kolor farby dostosowac do stanu istniejgcego

w uzgodnieniu z Inwestorem)

wnekowego z wezem potsztywnym
Zasilanie hydrantu - projektowane
Lamperia do wycigcia w miejscu hydrantu

Projektowany pion P4 rurocigg DN 50

Rurociagg - pion prowadzi¢ w szachcie

(wyku¢ bruzde instalacyjng)

Wykona¢ tynkowanie + malowanie

(rodzaj i kolor farby dostosowac¢ do stanu istniejacego
w uzgodnieniu z Inwestorem)

|zolacja przeciwkondensacyjna rurociggu

otulina z wetny skalnej, gr. 20 mm

klasa reakcji na ogien A2,-s1,d0 - materiat NRO

Rurocigg DN 32 - podejscie do hydrantu

o) T i ——= ~..
[RuUroctgg = pton prowadzic w scianie

Wykonaé¢ tynkowanie + malowanie

(rodzaj i kolor farby dostosowac¢ do stanu istniejacego
w uzgodnieniu z Inwestorem)

Izolacja przeciwkondensacyjna rurociggu

otulina z wetny skalnej, gr. 20 mm

klasa reakcji na ogien A2 -s1,d0 - materiat NRO

Rurociag DN 32 - podejs$cie do hydrantu

Rurocigg prowadzi¢ na poziomie zaworu hydrantowego
(1,35 £ 0,1 m od posadzki)

|zolacja przeciwkondensacyjna rurociggu

otulina z wetny skalnej, gr. 20 mm

klasa reakcji na ogien A2 -s1,d0 - materiat NRO
Rurociag prowadzi¢ w $cianie

(wyku¢ bruzde instalacyjng)

Wykona¢ tynkowanie + malowanie

(rodzaj i kolor farby dostosowa¢ do stanu istniejacego
w uzgodnieniu z Inwestorem)
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Montaz hydrantu wewnetrznego DN 25

140

160,

140

Y

100
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Rurociag prowadzi¢ na poziomie zaworu hydrantowego
(1,35 £ 0,1 m od posadzki)

I1zolacja przeciwkondensacyjna rurociggu

otulina z wetny skalnej, gr. 20 mm

klasa reakcji na ogien A2 -s1,d0 - materiat NRO
Rurociag prowadzi¢ w $cianie

(wyku¢ bruzde instalacyjng)

Wykona¢ tynkowanie + malowanie

(rodzaj i kolor farby dostosowaé do stanu istniejagcego

w uzgodnieniu z Inwestorem)

160

140
65

140
265

Demontaz istniejgcego hydrantu natynkowego 25

Wykona¢ za$lepienie istniejgcego przewodu zasilajgcego DN 25
Wykonaé wyréwnanie powierzchni + malowanie

Montaz hydrantu natynkowego DN 25

natynkowego z wezem pélsztywym

Zasilanie hydrantu - projektowane

Lamperia do wyciecia w miejscu hydrantu
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Projektowany pion P2 rurocigg DN 50

Rurocigg - pion prowadzi¢ w $cianie

(wyku¢ bruzde instalacyjng)

Wykonaé tynkowanie + malowanie

(rodzaj i kolor farby dostosowaé do stanu istniejgcego
w uzgodnieniu z Inwestorem)

|1zolacja przeciwkondensacyjna rurociggu

otulina z wetny skalnej, gr. 20 mm

klasa reakcji na ogien A2 -s1,d0 - materiat NRO

wnekowego z wezem pofsztywnym
Zasilanie hydrantu - projektowane
Lamperia do wycigcia w miejscu hydrantu

Pétnoc:

Schemat rys.: RZUTY

Symbor:
" LEGENDA
HP25 Projektowany hydrant wewngtrzny o $rednicy 25 mm z wezem potsztywnym DN 25
I [ dhugosci 30 m, pradownicag PW-25, zaworem ocinajagcym DN 25,
wymiary: 780x780x 180 mm, kolor: do ustalenia z Inwestorem podczas etapu wykonawstwa
HP2 Istniejacy hydrant wewngtrzny do demontazu
DN 50 Projektowany rurociag ze stali nierdzewnej PN10 o polaczeniach zaciskowych
— $rednica nominalna DN 50

1. W miejscu przejécia rurociagu przez Sciany oraz stropy zastosowac tuleje ochronne.

2. Pozwala si¢ zastosowac inne rownorzedne elementy instalacji o takich samych
parametrach.

3. Montaz poszczegolnych elementoéw wykona¢ zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowa danego elementu.

4. Przed przystapieniem do prac montazowych zapozna¢ si¢ z projektem, sprawdzi¢
waznos$¢ wszystkich certyfikatow.

S. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z czescia opisows.

6. Wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia wszystkich podawanych przez
projektanta wymiarow.

7. Rozwiazania projektowe powinno by¢ sprawdzone przez wykonawce pod katem
technologii i montazu. Jezeli przed przystapieniem do realizacji lub w trakcie jej
trwania, wykonawca napotka rozbieznoci lub niejasnoéci w dokumentaci,
niezwlocznie powinien powiadomi¢ o tym projektanta, celem ich wyjasnienia.

Hoa_.—cmﬁrw
projektowa: ARCHITEKT MAGDALENA LUNKIEWICZ
UL.WIERZBOWA 42, 62-080 LUSOWO

ARCHITECTURE & DESIGN NIP 972 11 62 140, tel. 781 653 733

Obiekt:
SAD REJONOWY W PLESZEWIE
UL. MALINSKA 21, 63-300 PLESZEW
ID.DZ.NR:302006_4.0001.AR_34.3029/13
Inwestor:
SAD OKREGOWY
AL.WOLNOSCI 13, 62-800 KALISZ
Faza projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY
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INSTALACYJINA WODOCIAGOWA

Tresé
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Projektowany pion P3 rurocigg DN 50

Rurocigg DN 32 - podej$cie do hydrantu

Rurociag prowadzi¢ na poziomie zaworu hydrantowego

(1,35 £ 0,1 m od posadzki)

Izolacja przeciwkondensacyjna rurociggu

otulina z wetny skalnej, gr. 20 mm

klasa reakcji na ogien A2 -s1,d0 - materiat NRO
Rurociag prowadzi¢ w $cianie

(wyku¢ bruzde instalacyjng)

Wykona¢ tynkowanie + malowanie

(rodzaj i kolor farby dostosowa¢ do stanu istniejgcego
w uzgodnieniu z Inwestorem)

Rurociag - pion prowadzi¢ w $cianie

(wyku¢ bruzde instalacyjng)

Wykonaé tynkowanie + malowanie

(rodzaj i kolor farby dostosowa¢ do stanu istniejgcego
w uzgodnieniu z Inwestorem)

|zolacja przeciwkondensacyjna rurociggu

otulina z wetny skalnej, gr. 20 mm

klasa reakcji na ogien A2 -s1,d0 - materiat NRO

Projektowany pion P6 rurocigg DN 50

Izolacja przeciwkondensacyjna rurociggu
otulina z wetny skalnej, gr. 20 mm

klasa reakcji na ogien A2 -s1,d0 - materiat NRO

Rurociag prowadzi¢ pod stropem

Montaz hydrantu wewnetrznego DN 25

natynkowego z wezem poétsztywnym
Zasilanie hydrantu - projektowane
Lamperia do wycigcia w miejscu hydrantu

Montaz hydrantu natynkowego DN 25

natynkowego z wezem pofsztywnym
Zasilanie hydrantu - projektowane
Lamperia do wyciecia w miejscu hydrantu

Rurociag DN 32 - podejs$cie do hydrantu

Rurociag prowadzi¢ na poziomie zaworu hydrantowego
(1,35 £ 0,1 m od posadzki)
|zolacja przeciwkondensacyjna rurociggu

otulina z wetny skalnej, gr. 20 mm

klasa reakcji na ogien A2 -s1,d0 - materiat NRO
Rurociag prowadzi¢ w $cianie

(wyku¢ bruzde instalacyjng)

Wykona¢ tynkowanie + malowanie

(rodzaj i kolor farby dostosowac¢ do stanu istniejacego
w uzgodnieniu z Inwestorem)
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Projektowany pion P2 rurociag DN 50

140

160

Rurociag - pion prowadzi¢ w $cianie

(wyku¢ bruzde instalacyjng)

Wykona¢ tynkowanie + malowanie

(rodzaj i kolor farby dostosowac do stanu istniejgcego
w uzgodnieniu z Inwestorem)

|zolacja przeciwkondensacyjna rurociggu

otulina z wetny skalnej, gr. 20 mm

klasa reakcji na ogien A2 -s1,d0 - materiat NRO

Projektowany pion P5 rurociggu DN 50

90+30
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obudowaé ptytg GK gr. 12,5 mm

Powierzchnia plyty ok. 4 m?

Wykona¢ malowanie (rodzaj i kolor farby dostosowa¢
do stanu istniejacego w uzgodnieniu z Inwestorem)
Izolacja przeciwkondensacyjna rurociggu

otulina z wetny skalnej, gr. 20 mm

klasa reakcji na ogien A2, -s1,d0 - materiat NRO
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140

obudowac ptytg GK gr. 12,5 mm

Wykonaé malowanie (rodzaj i kolor farby dostosowac
do stanu istniejacego w uzgodnieniu z Inwestorem)
|zolacja przeciwkondensacyjna rurociggu

otulina z wetny skalnej, gr. 20 mm

klasa reakcji na ogien A2 -s1,d0 - materiat NRO

Rurocigg prowadzi¢ przy $cianie

160

140
160

140
160
140
160

77

=2

Demontaz istniejgcego hydrantu wnekwy 25

Wykona¢ zaslepienie istniejgcego przewodu

zasilajgcego DN 25

Wykonaé wyréwnanie powierzchni + malowanie

Montaz hydrantu wewnetrznego DN 25
wnekowego z wezem polsztywym
Zasilanie hydrantu - projektowane

Lamperia do wycigcia w miejscu hydrantu

Projektowany pion P4 rurocigg DN 50

Rurociag - pion prowadzi¢ w szachcie

(wyku¢ bruzde instalacyjng)

Wykonaé tynkowanie + malowanie

(rodzaj i kolor farby dostosowaé do stanu istniejgcego
w uzgodnieniu z Inwestorem)

|zolacja przeciwkondensacyjna rurociggu

otulina z wetny skalnej, gr. 20 mm

klasa reakcji na ogien A2 -s1,d0 - materiat NRO

oo
_\ <@

Rurociag DN 32 - podejs$cie do hydrantu

Rurocigg prowadzi¢ na poziomie zaworu hydrantowego
(1,35 £ 0,1 m od posadzki)

|zolacja przeciwkondensacyjna rurociggu

otulina z wetny skalnej, gr. 20 mm

klasa reakcji na ogien A2 -s1,d0 - materiat NRO
Rurociag prowadzi¢ w $cianie

(wyku¢ bruzde instalacyjng)

Wykona¢ tynkowanie + malowanie

(rodzaj i kolor farby dostosowa¢ do stanu istniejacego

w uzgodnieniu z Inwestorem)

(sp6d 3,03 m od podtogi)

obudowac¢ ptyta GK gr. 12,5 mm

Powierzchnia ptyty ok. 3,5 m?

Wykona¢ malowanie (rodzaj i kolor farby dostosowac
do stanu istniejacego w uzgodnieniu z Inwestorem)
|zolacja przeciwkondensacyjna rurociggu

otulina z wetny skalnej, gr. 20 mm

klasa reakcji na ogien A2 -s1,d0 - materiat NRO

Pétnoc:

Schemat rys.: RZUTY

Symbol

HP25

HP2

NSO

LEGENDA

Projektowany hydrant wewngtrzny o $rednicy 25 mm z wezem potsztywnym DN 25
o dtugoscei 30 m, pradownica PW-25, zaworem ocinajacym DN 25,
wymiary: 780x780x 180 mm, kolor: do ustalenia z Inwestorem podczas etapu wykonawstwa

Istniejacy hydrant wewngtrzny do demontazu

Projektowany rurociag ze stali nierdzewnej PN10 o polaczeniach zaciskowych
$rednica nominalna DN 50

W miejscu przej$cia rurociagu przez sciany oraz stropy zastosowac tuleje ochronne.
Pozwala si¢ zastosowac inne rownorzedne elementy instalacji o takich samych
parametrach.

Montaz poszczegdlnych elementow wykona¢ zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowg danego elementu.

Przed przystapieniem do prac montazowych zapoznac si¢ z projektem, sprawdzi¢
wazno$¢ wszystkich certyfikatow.

Rysunki nalezy rozpatrywac lacznie z czgscig opisowa.

Wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia wszystkich podawanych przez
projektanta wymiarow.

Rozwigzania projektowe powinno by¢ sprawdzone przez wykonawce pod katem
technologii i montazu. Jezeli przed przystapieniem do realizacji lub w trakcie jej
trwania, wykonawca napotka rozbieznosci lub niejasnoéci w dokumentacji,
niezwlocznie powinien powiadomi¢ o tym projektanta, celem ich wyjasnienia.

Jednostka
projektowa:

ARCHITEKT MAGDALENA LUNKIEWICZ
\/M/é UL.WIERZBOWA 42, 62-080 LUSOWO

ARCHITECTURE & DESIGN NIP 972 11 62 140, tel. 781 653 733

Obickt:

SAD REJONOWY W PLESZEWIE

UL. MALINSKA 21, 63-300 PLESZEW
ID.DZ.NR: 302006 4.0001.AR_34.3029/13

Inwestor:

SAD OKREGOWY
AL.WOLNOSCI 13, 62-800 KALISZ

Faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza:

INSTALACYJINA WODOCIAGOWA

Tres¢
rysunku:

RZUT II PIETRA

Projektant

Branza / Imig i Nazwisko Numer i rodzaj uprawnien Podpis
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Projektant: Natalia Gorska -
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Wszelkie prawa zastrzezone. Copyright by Architekt Magdalena Lunkiewicz. All rights reserved.
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Montaz hydrantu natynkowego DN 25

natynkowego z wezem polsztywnym
Zasilanie hydrantu - projektowane

Projektowany pion P6 rurociagg DN 50

NN

80
200
D

Y]
)

/ 200

N

(od poziomu podtogi do stropu)

Odcinek pionowy obudowa¢ ptyta GK gr. 12,5 mm
Powierzchnia ptyty ok. 1,5 m?

Wykona¢ malowanie (rodzaj i kolor farby dostosowaé
do stanu istniejgcego w uzgodnieniu z Inwestorem)
|zolacja przeciwkondensacyjna rurociggu

otulina z wetny skalnej, gr. 20 mm

klasa reakcji na ogien A2, -s1,d0 - materiat NRO

Rurociag poprowadzi¢ pod stropem

80
200

N

301

NN

obudowac ptytg GK gr. 12,5 mm

Powierzchnia ptyty ok. 1,0 m?

Wykonaé malowanie (rodzaj i kolor farby dostosowac¢
do stanu istniejagcego w uzgodnieniu Inwestorem)
|zolacja przeciwkondensacyjna rurociggu

otulina z wetny skalnej, gr. 20 mm

klasa reakcji na ogien A2 -s1,d0 - materiat NRO

Rurocigg DN 32 - podejscie do hydrantu

Rurociag prowadzi¢ na poziomie zaworu hydrantowego
(1,35 + 0,1 m od posadzki)

Odcinek pionowy obudowa¢ ptyta GK gr. 12,5 m
Powierzchnia ptyty ok. 1,0 m?

Wykonaé malowanie (rodzaj i kolor farby dostosowa¢
do stanu istniejgcego w uzgodnieniu Inwestorem)
|zolacja przeciwkondensacyjna rurociggu

otulina z wetny skalnej, gr. 20 mm

klasa reakcji na ogien A2, -s1,d0 - materiat NRO

Montaz hydrantu natynkowego DN 25

natynkowego z wezem potsztywnym
Zasilanie hydrantu - projektowane

Projektowany pion P5 rurociggu DN 50

(od poziomu podtogi do wysokosci zaworu hydrantowego)
Odcinek pionowy obudowaé ptytg GK gr. 12,5 mm
Powierzchnia ptyty ok. 1,0 m?

Wykonaé malowanie (rodzaj i kolor farby dostosowac¢ do
stanu istniejgcego w uzgodnieniu z Inwestorem)

|zolacja przeciwkondensacyjna rurociggu

otulina z wetny skalnej, gr. 20 mm

klasa reakcji na ogien A2 -s1,d0 - materiat NRO

Rurociag DN 32 - podejscie do hydrantu

305

110

Schemat rys.: RZUTY

LEGENDA

Projektowany hydrant wewngtrzny o §rednicy 25 mm z wezem potsztywnym DN 25
o dtugosci 30 m, pradownica PW-25, zaworem ocinajacym DN 25,
wymiary: 780x780x180 mm, kolor: do ustalenia z Inwestorem podczas etapu wykonawstwa

Istniejacy hydrant wewngtrzny do demontazu

Projektowany rurociag ze stali nierdzewnej PN10 o potaczeniach zaciskowych
$rednica nominalna DN 50

Rurocigg prowadzi¢ na poziomie zaworu hydrantowego
(1,35 £ 0,1 m od posadzki)

|1zolacja przeciwkondensacyjna rurociggu

otulina z wetny skalnej, gr. 20 mm

klasa reakcji na ogien A2 -s1,d0 - materiat NRO
Wykona¢ tynkowanie + malowanie

(rodzaj i kolor farby dostosowa¢ do stanu istniejacego

w uzgodnieiu z Inwestorem)
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110

200
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W miejscu przejécia rurociagu przez Sciany oraz stropy zastosowac tuleje ochronne.
Pozwala si¢ zastosowac inne rownorzedne elementy instalacji o takich samych

parametrach.

Montaz poszczegolnych elementow wykona¢ zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowa danego elementu.

Przed przystapieniem do prac montazowych zapoznac si¢ z projektem, sprawdzi¢
wazno$¢ wszystkich certyfikatow.

Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z czgscig opisowa.

Wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia wszystkich podawanych przez
projektanta wymiarow.

Rozwigzania projektowe powinno by¢ sprawdzone przez wykonawce pod katem
technologii i montazu. Jezeli przed przystapieniem do realizacji lub w trakeie jej
trwania, wykonawca napotka rozbieznosci lub niejasnosci w dokumentacji,
niezwlocznie powinien powiadomi¢ o tym projektanta, celem ich wyjasnienia.

110

200

110

Jednostka

projektowa: ARCHITEKT MAGDALENA LUNKIEWICZ
UL.WIERZBOWA 42, 62-080 LUSOWO

ARCHITECTURE & DESIGN NIP 972 11 62 140, tel. 781 653 733

Obiekt:

SAD REJONOWY W PLESZEWIE

UL. MALINSKA 21, 63-300 PLESZEW
ID.DZ.NR: 302006_4.0001.AR_34.3029/13

110
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Istniejgce przytacze wodociggowe
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POMIESZCZENIE WODOMIERZA 7

Rurocigg projektowany (instalacja wody bytowej)

Rurocigg projektowany (instalacja hydrantowa)

Rurociag istniejgcy (instalacja wody bytowej)

Rurocigg do demontazu

><]z.0.50

Zawor odcinajacy DN50 (projektowany)

/®/<<.wm

Wodomierz ultradzwigkowy DN32 typ Ultramis UL10 (projektowany)

><]z.G.50

Zawor gtéwny DN5O (projektowany)

>€z.2.0.50

Zawor zwrotny, odcinajgcy (antyskazeniowy) DN50 typ EA (projektowany)

>X]z.P.50

Zawor pierwszenstwa DN50 (projektowany)

Filtr wody kotnierzowy DN50

Zawor odcinajgcy DN50 (do demontazu)

Wodomierz istniejacy DN25 (do demontazu)

Zawor zwrotny, odcinajgcy (do demontazu)

Patnoc:

Schemat rys.. RZUTY

Hydrant wewnetrzny o $rednicy 25 mm z wezem potsztywnym DN25
o dlugosci 30 m, pradownica PW-25, zaworem odcinajacym DN25,
wymiary: 780x780x180

DN 50 Projektowany rurociag ze stali nierdzewnej PN10 o pofaczeniach zaciskowych

$rednica nominalna DN 50

W miejscu przejscia rurociagu przez $ciany oraz stropy zastosowac tuleje ochronne.

Pozwala si¢ zastosowa¢ inne rownorzedne elementy instalacji o takich samych
parametrach.

3. Montaz poszczeg6lnych elementow wykona¢ zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowg danego elementu.

4. Przed przystapieniem do prac montazowych zapoznac sig z projektem, sprawdzi¢
wazno$¢ wszystkich certyfikatow.

5. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z czgscia opisows.

6. Wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia wszystkich podawanych przez
projektanta wymiarow.

7. Rozwigzania projektowe powinno by¢ sprawdzone przez wykonawce pod katem
technologii i montazu. Jezeli przed przystapieniem do realizacji lub w trakcie jej
trwania, wykonawca napotka rozbiezno$ci lub niejasno$ci w dokumentacji,
niezwlocznie powinien powiadomi¢ o tym projektanta, celem ich wyjasnienia.

,_nr_jcm—r:
projektowa: < ARCHITEKT MAGDALENA LUNKIEWICZ

N e [UL.WIERZBOWA 42, 62-080 LUSOWO

ARCHITECTURE & DESIGN NIP 972 11 62 140, tel. 781 653 733
Obiekt:

SAD REJONOWY W PLESZEWIE
UL. MALINSKA 21, 63-300 PLESZEW
ID.DZ.NR:302006_4.0001.AR_34.3029/13
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SAD OKREGOWY
AL.WOLNOSCI 13, 62-800 KALISZ
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