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1.    Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Rzędne w metrach.
2.   Ze względu na sposób zaokrąglania wymiarów w użytym programie CAD mogą 

wystąpić nieznaczne niezgodności sumy wymiarów cząstkowych ze zbiorczym 
wymiarem elementu. W takich przypadkach  decydujący jest wymiar sumaryczny.

3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania pomiarów rzeczywistych na budowie
przed rozpoczęciem prac.

4. Wszystkie rysunki architektoniczne należy rozpatrywać równolegle z projektami
technicznymi branżowymi oraz ekspertyzą techniczną określającą wymagania ze 
względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego.

SĄD REJONOWY W PLESZEWIE

Projektant
sprawdzający
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MGR INŻ. ARCH.
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Elementy przeznaczone do rozbiórki/demontażu
Elementy projektowane

Symbol: LEGENDA

Ściana o klasie REI120 - zg. z ekspertyzą techniczną ppoż
Ściany istn. przeznaczone do malowania (w tym uzupełnienie
tynków po demontażu oraz zamontowaniu nowych ościeżnic)
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strefa pożarowa nr 3 (ZL III)
ściany REI120, strop REI 60
drzwi EI 60

1. ściana murowana z bloczków silikatowych
gr. 12cm w klasie odporności ogniowej
REI 60 na zaprawie systemowej do
cienkich spoin (ściana otynkowana
obustronnie tynkiem wewnętrznym z
gładzią gispową; grubość warstw
dopasować do istniejących)
Nadproża drzwiowe w ścianie planuje się
z belek prefabrykowanych, silikatowych
zgodnych z technologią wykorzystaną do
murowania projektowanej ściany.
Nadproża układane symetrycznie nad
otworem. Minimalna szerokość oparcia
nadproży prefabrykowanych na murze
wynosi 15 cm z każdej strony.

2. montaż drzwi stalowych, wewnętrznych w
klasie odporności ogniowej EI 60

Wyburzenie ściany działowej
gr. 11cm/wys. 246 cm

Istniejące ściany należy oczyścić,
odpadające tynki skuć. Usunąć
mechanicznie istniejącą powłokę
malarską.W miejscach wymagających
uzupełnień podłoże z tynku powinno być
naprawione przez wypełnienie ubytków
zaprawą gipsową.Powierzchnie powinny
być oczyszczone z kurzu i brudu,
wystających drutów, nacieków zaprawy,
otworów po demontażu itp.Na koniec
wszystkie powierzchnie ścienne należy
dokładnie zagruntować oraz nanieść
białą gładź gipsową.
Uwaga :
Wszystkie kable nowej instalacji
elektrycznej przeznaczone są do
ukrycia pod tynkiem zgodnie z
projektem branżowym instalacji
elektrycznej. Na narożniki ścienne
należy stosować kątowniki z
perforowanej blachy aluminiowej.
Podłoża pokryć preparatem do
gruntowania i impregnacji podłoży
odpowiednim do
stosowanej farby. Pokryć podwójnie
białą (NCS S 0300-N) farbą akrylową.
Farbę można nanosić za pomocą wałka
malarskiego lub natrysku. Zgodnie z
instrukcją producenta

- powierzchnia ścian: ~83m²
- powierzchnia sufitu: ~28m²

1. demontaż istniejących drzwi zewnętrznych
wraz z ościeżnicą. Prace demontażowe
należy wykonywać z odpowiednią
starannością, nie doprowadzając do
znacznego uszkodzenia ścian i tynków
zwnętrznych. W razie potrzeby uzupełnić
ubytki bruzdy po istniejącej ościeżnicy
powstałe podczas demontażu. Bruzdę
przygotować do montażu nowej ościeżnicy.

2. montaż drzwi stalowych, zewnętrznych
wraz z ościeżnicą stalową - kątową

1. demontaż istniejących drzwi zewnętrznych
wraz z ościeżnicą. Prace demontażowe
należy wykonywać z odpowiednią
starannością, nie doprowadzając do
znacznego uszkodzenia ścian i tynków
zwnętrznych. W razie potrzeby uzupełnić
ubytki bruzdy po istniejącej ościeżnicy
powstałe podczas demontażu. Bruzdę
przygotować do montażu nowej ościeżnicy.

2. montaż drzwi stalowych, zewnętrznych
wraz z ościeżnicą stalową - kątową

1. wyczyszczenie powierzchni (schody zewnętrzne oraz spocznik),
uzupełnienie ubytków:
Podłoże betonowe powinno być stabilne, równe i nośne tzn.
odpowiednio mocne (wytrzymałość na odrywanie co najmniej 1,5 MPa).
Należy oczyścić powierzchnie z warstw mogących osłabić przyczepność
zaprawy klejowej przeznaczonej do układania gresu. Z naprawianej
powierzchni należy usunąć wszystkie luźne i odspajające się warstwy
betonu oraz oczyścić ją z zanieczyszczeń takich jak brud, kurz, wapno,
olej, tłuszcz lub wosk. Podłoża betonowe będące w sposób znaczny
zniszczone, zabrudzone bądź skorodowane chemicznie i biologicznie
należy poddać specjalnym zabiegom, takim jak śrutowanie, frezowanie,
odgrzybianie itp.
W celu uzepełnienia uszkodzeń należy stosować zaprawy naprawcze
do betonu.

2. wykończenie schodów oraz spocznika za pomocą płytek gresowych (40
x 40cm), mrozoodpornych, antypoślizgowych (R11) na elastycznym
kleju mrozoodpornym, kolor płytek – imitacja granitu. Wypełnienie spoin
mrozoodporną fugą do wykładzin zewnętrznych, jednoskładnikowa,
utwardzalna tlenem z powietrza, na bazie żywicy syntetycznej (grubość
0,5cm) w kolorze zbliżonym do płytek gresowych.

Uwaga: Montaż/sposób wykonania, dodatkowe informacje i
szczegóły wg zaleceń i instrukcji
producenta.

Zakres stref pożarowych
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Wymienić istn.wpust ze studzienką bezodpływową
 - wg projektu wykonawczego br. sanitarnej

Wymienić istn.wpust ze studzienką bezodpływową
 - wg projektu wykonawczego br. sanitarnej

Miejsca zniszczone podczas rozbiórki
fragmentu ściany działowej należy
odtworzyć.
Oznaczone fragmenty ściany należy
otynkować tynkiem wewnętrznym z
gładzią gispową. Grubość warstw
dopasować do istniejących.

SĄD OKRĘGOWY
AL.WOLNOŚCI 13, 62-800 KALISZ


