Rozmiar w 90+30 x 210
Swietle WxH g
llosé¢ 1
Kl. odp. ogn. | EI60 (DRZWI)
Opis DRZWI 2-SKRZYDLOWE W ALUMINIOWYM SYSTEMIE
PRZECIWPOZAROWYM; NP. MB 78EI FIRMY ALUPROF
LUB ROWNOWAZNE
SKRZYDLO SKRZYDLA DRZWIOWE PRZESZKLONE ZLICOWANE Z
OSCIEZNICA, GLEBOKOSC KSZTALTOWNIKOW oS
MIN.78mm;
N
D
N
Kolor RAL 8019
Skrzydta
Oscieznica RAMA SYSTEMOWA O STALEJ GEEBOKOSCI MIN.78MM Z
PRZEKLADKA TERMICZNA,;
Kolor RAL 8019
Oscieznicy
D
Zawiasy ZAWIASY SYSTEMOWE, MIN 3 NA SKRZYDLO, N
Okucia KLAMKA-KLAMKA,
ROZETKA
Zamek ZAMEK,
PRZECIWZAMEK
Wyposazenie | SAMOZAMYKACZ Z OPOZNIENIEM ZAMYKANIA
dodatkowe
Uwagi SZEROKOSC SWIATLA PRZEJSCIA SKRZYDLA
PRZECHODNIEGO NIE MNIEJSZA NIZ 90CM X 200CM; o o
UWAGA! DRZWI PPOZ MUSZA BYC WYPOSAZONE W
ELEMENTY DODATKOWE TAKIE JAK SAMOZAMYKACZE,
ZAMKI, KLAMKI ITP. ZGODNIE Z APROBATA
TECHNICZNA;
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— Profil przy$cienny

WYPELNIENIE Z WELNY
MINERALNEJ LUB PIANKI

172.5

Zabudowa GK - REI 120

EI60 wewn 23 mm

392

PRZEKROJ B-B

Pétnoc:

Schemat rys.: RZUTY
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L. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Rzgdne w metrach.

2. Ze wzgledu na sposob zaokraglania wymiaréw w uzytym programie CAD moga
wystapi¢ nieznaczne niezgodnosci sumy wymiaréw czastkowych ze zbiorczym
wymiarem elementu. W takich przypadkach decydujacy jest wymiar sumaryczny.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania pomiaréw rzeczywistych na budowie
przed rozpoczgeiem prac.
4. Wszystkie rysunki architektoniczne nalezy rozpatrywac rownolegle z projektami

technicznymi branzowymi oraz ekspertyza techniczna okreslajaca wymagania ze
wzgledu na warunki bezpieczenstwa pozarowego.

Jednostka

projektowa: v ARCHITEKT MAGDALENA LUNKIEWICZ
e UL.WIERZBOWA 42, 62-080 LUSOWO
ARCHITECTURE & DESIGN NIP 972 11 62 140, tel. 781 653 733
Obiekt:

SAD REJONOWY W PLESZEWIE

UL. MALINSKA 21, 63-300 PLESZEW
ID.DZ.NR:302006_4.0001.AR_34.3029/13

Inwestor:

SAD OKREGOWY
AL.WOLNOSCI 13, 62-800 KALISZ

Faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY
Branza:

ARCHITEKTONICZNA

Tres¢ ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE]J - ALUMINIOWEJ|
ek (Il PIETRO)
Projektant Branza / Imig i Nazwisko Numer i rodzaj uprawnien Podpis
P;f’jeklf"" BRARCHITEKTONICZNA upr. w spec.architektonicznej
O Ak b.o. nr 25/WPOKK/2017
Projektant BR.ARCHITEKTONICZNA

upr. w spec.architektonicznej

sprawdzajacy | MGR INZ. ARCH. b.o. nr 20/WPOKK/2015

ANNA KUCZA

Zespot opracowujacy branzg architektoniczng:

mgr inz. arch.

Projektant: Magdalena Lunkiewicz B
. mgr inz. arch.
Projektant: . -
rojektant Michat Moch
plj(;]:lftl Data Skala Format rysunku [mm] Numer rysunku
A _065 12.2023r. 1:25 297x500 A_W_04B

Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest
zabronione! Dz.U.24/1994,poz.83,art.115-118. Prawa autorskie dla Architekt Magdalena Lunkiewicz.
Wszelkie prawa zastrzezone. Copyright by Architekt Magdalena Lunkiewicz. All rights reserved.




