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POSTANOWIENIE

Dziatajac na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2057— zwanej dalej u. ochr. ppoz.)
w zwigzku z art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz.
682) oraz w zwigzku z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. wsprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki iich
usytuowanie (Dz. U. z 2022, poz. 1225 — zwanego dalej rozporzadzenie WT budynkéw), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 lipca 2023 r. (data wptywu do KW PSP w Poznaniu 18 lipca
2023 r1.), ztozonego przez Sad Okregowy w Kaliszu wraz z ,Ekspertyza techniczna
okreslajaca wymagania ze wzgledu na warunki bezpieczenstwa pozarowego dla Sadu
Rejonowego w Pleszewie, ul. Malinska 21, 63-300 Pleszew” (zwang dalej Ekspertyza
techniczna), sporzadzong w czerwcu 2023 r. przez rzeczoznawcdw: budowlanego doc. dr.
inz. Romana Zywice oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych inz. Feliksa Grzelke,
z okreslonymi w punkcie 6.3 nastepujacymi wskazaniami:

1. zachowanie schoddw zewngtrznych SZ1 i SZ2 zawierajacych 12-13 stopni w jednym
biegu,

2. zachowanie klatek schodowych K3 i K4 z nastepujacymi parametrami:

a. bieg prowadzgey na poddasze o szerokosci 0,79 m,

b. stopnie o wysokosci 0,21 m,

c. spocznik w klatce schodowej K4 o szeroko$ci 0,68 m,

d. biegi i spoczniki schodéw na poddasze uzytkowe (archiwum) wykonane
Z materiatdw palnych (trudnozapalne) o szacowanej klasie odpornosci ogniowej
R 15,

3. zachowanie drzwi stanowigcych  wyj$cie ewakuacyjne z pomieszczen
przeznaczonych dla nie wigcej niz 3 os6b o szerokosci:

0,70 m- pomieszczenie gospodarcze na kondygnaciji parteru {pom. 19),

0,70 m- pomieszczenie gospodarcze na kondygnacji parteru (pom. 21},

0,70 m- pomieszczenie gospodarcze na kondygnacji | pietra (pom. 104),

0,77 m- pomieszczenie biurowe na kondygnaciji il pietra {pom. 205},

0,79 m- pomieszczenie biurowe na kondygnacji parteru (pom.28),

0,79 m- pomieszczenie biurowe na kondygnaciji | pigtra (pom. 105},

g. 0,79 m- pomieszczenie biurowe na kondygnac;ji Il pigtra (pom. 204),

4. zachowanie drzwi stanowigcych  wyjscie ewakuacyjne z  pomieszczen
przeznaczonych dla wigcej niz 3 osdb (pom. 16 biurowe na kondygnacji parteru,
pom. 22 biurowe na kondygnacji parteru, pom. 213 biurowe na kondygnaciji I pigtra)
o szerokosci 0,89 m,

5. zachowanie drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen o wysoKosci
1,89 m,

6. zachowanie drzwi wieloskrzydfowych o szeroko$ci czynnych skrzydet wynoszacych
0,66 m,

7. zachowanie poziomych drog ewakuacyjnych o szerokosci:

a. 0,63 mi0,77 m- na parterze, przy ewakuacji do drzwi zewnetrznych DZ1 z uwagi
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na bramke do wykrywania metali oraz kotowrotki,

0,80 m- przy pom. 27,

0,96 m- na |l pigtrze,

1,07 m- na | pietrze przy pom. 104 i 110,

e. 1,09 m- nall pigtrze,

8. zachowanie pomieszczenia kottowni gazowej (pom. P1) o wysokosci 2,47 m,

9. zachownaie kottowni gazowej powyzej 60 KW w piwnicy (kondygnaccja podziemna),

10. zachowanie przejécia ewakuacyjnego w piwnicy o szerokoséci 0,72 m,

11. zachowanie powierzchni okien w pomieszczeniu kottowni wynoszacej 0,59 m?,

12. brak wyposazenia w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania
dymu uruchamiane samoczynnie za pomocsg systemu wykrywania dymu oraz
zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi klatki schodowej KL1, stuzacej do ewakucji ze
strefy pozarowej ZL Il

oo

przy jednoczesnym uwzglednieniu przyjetego rozwigzania zamiennego wskazanego
w punkcie 7 Ekspertyzy technicznej, tj.:

I. zastosowanie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o zwigkszonym natgzeniu do
51x na wszystkich drogach ewakuacyjnych réwniez tych oéwietlonych swiatiem
naturalnym,

ll. zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej w catym budynku z podtgczeniem do
miejsca statego dozoru budynku,

lll. zwiekszenie srodka gasniczego podrecznego sprzetu gasniczego o 100% wzgledem
wymaganego,

IV. zwickszona kubatura pomieszczenia koftowni wynoszaca 58,88 m3, wobec
wymaganej 43,01 m®, rekompensujace zanizenie wysoko$ci pomieszczenia,

postanawiam

wyrazi¢ zgode na speinienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w inny
sposob niz podany w § 68 ust. 1 § 69 ust. 3, § 176 ust. 1, § 237 ust. 10, § 239 ust. 1, 6,
§240 ust. 1, § 242 ust. 1, 2, § 245 pkt 2, § 249 ust. 3 rozporzadzenia WT budynkow, fj. w
sposdb wskazany powyzej, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostatych wymagan
wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej i norm,

UZASADNIENIE

Pani Aneta Tomaszewska - Dyrekior Sgdu Okregowego w Kaliszu, skierowata
w imieniu strony wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Patistwowe)
Strazy PoZzarnej o uzgodnienie rozwigzan w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia WT budynkéw
przedstawionych w Ekspertyzie technicznej, opracowanej dla budynku Sadu Rejonowego
w Pleszewie.

Wielkopolski Komendant Wojewodzki Pansiwowej Strazy Pozarnej po ponownym
rozpatrzeniu wniosku postanowit zaakceptowad przedstawione rozwigzania umozliwiajace
dostosowanie budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej.

Uwzgledniajac wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, ze zapewniony zostanie
akceptowalny poziom bezpieczensiwa pozarowego przedmiotowego obiektu.

W zwiazku z powyzszym postanowiono jak w sentenciji.
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Ponadto informuje, ze:

W postanowieniu wyrazono zgode na spelnienie wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego, w sposdb inny niz okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych, wylgcznie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu,

pozostate, ewentualne nieprawidlowosci niewymienione w postanowieniu wymagaija
realizacji zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych i ochrony
przeciwpozarowe;,

postanowienie nalezy rozpatrywacd tacznie z Ekspertyzg techniczna,

dokltadne miejsce wystgpowania oraz szczegGlowy zakres nieprawidtowosci
wskazany jest w Ekspertyzie technicznej,

wielkos$ci parametrow w zakresie udzielanego odstepstwa, nie wskazane precyzyjnie
w postanowieniu, nalezy zapewni¢ zgodnie z trescig Ekspertyzy technicznej,

nie rozpatrywano szczegolow technicznych zatozen projektowych zastosowanych
urzadzen przeciwpozarowych,

postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projekidw zagospodarowania
dzialki iub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, a takze projektow
technicznych uzgednionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz stosownych pozwolen,

po wykonaniu wszystkich zalecen zawartych w przedmiotows] Ekspertyzie
technicznej i warunkdéw niniejszego postanowienia nalezy pisemnie poinformowac
Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Pleszewie.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zaZalenie do Komendania Gtéwnego

Panstwowe] Strazy Pozarnej za posrednictwem  Wielkopolskiego Komendanta
Wojewddzkiego Pahstwowej Strazy Pozarnej ul. Maszialarska 3, 61-767 Pgznan, w terminie

7 dni od dnia jego dorgczenia.

Otrzymuja:

1.

2.

Sad Okregowy w Kaliszu
Aleja Wolnosci 13
62-800 Kalisz

aa

Do wiadomosgi;

1.

KP PSP w Pleszewie

Zatgcznik:

1.

Ekspertyza techniczna okreslajgca wymagania ze wzgledu na warunki bezpieczenstwa pozarowego dla Sadu
Rejonowego w Pleszewie, ul. Malifska 21, 63-300 Pleszew — 1 egz.
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