UWAGA:
Na drogach ewakuacyjnych stosowac kable/przewody
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— Kierunek ewakuacji

Zestawienie opraw awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego

System podstawowej ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym - IZOLACJA

System dodatkowej ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym - SZYBKIE WYLACZENIE NAPIECIA

W UKtADZIE SIECI TN-S

UWAGA:
Projekt moze zosta¢ zmodyfikowany w zakresie

nieistotnych odstepstw od projektu budowlanego,
zgodnie z Art.36a ust.5a Prawo Budowlane.

Ustugi Elektroinstalacyjne mgr inz. Jacek Grodzicki
Projektowante, nadzory inwestorskie i kierowanie budowarni w branzy elekitrycznef

i elektroenergetycznej bez ograniczen.
ul. Zeromskiego 61/1, 90-625 £.6dz

NIP 727-239-59-44
tel. 515184353, 502080471

e-mail: jacgr@poczta.fm
TEMAT, LOKALIZACJA:
REMONT BUDYNKU SADU REJONOWEGO
W PLESZEWIE
63-300 Pleszew, ul. Maliriska 21

Legenda opraw o$wietleniowych:
Symbol llosc Nazwa
12 Oprawa LED, 54W, nastropowa, korpus aluminium RAL 9006, 5500Im, 3000K, IP20 b i
) 2 Plafoniera DCRO-U 300 LED, 25W, 2300Im, 3000K, 1P54 EATON Safelite CGL+ 20 m 1-str x30 | TNWESTOR:
EATON Safelite CGL+ 20 m 2—str x12 SAD OKREGOWY W KALISZU
Al. Wolnosci 13, 62-800 Kalisz
EX| |EATON NexiTech LED NEXI150-CGL 1-str x3 TEMAT RYSUNKU:
= Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
i . EATON NexiTech LED NEXI150-CGL 2-str x2 i podstawowego - piwnica
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
B |EATON RoundTECH MR SEO CGL+ 200im (asymetryczny) | x7 TN ELEKTRYCZNA SSOETE
B [EATON RoundTECH MR SEO CGL+ 200im (symetryczny) |x37 PROJEKTANT  |mgr inz. Jacek Grodzicki
Upr. budowlane w specjalnoéci instal. w zakresie sieci, instalacji
i ; i elek hb iczen
@ |EATON RoundTECH MR SEQ CGL+ 400Im (asymetryczny) | x12 it b
© | EATON RoundTECH MR SEQ CGL+ 400im (symetryczny) |x1 SPRAWDZAJACY i”z-KrZySZtOf O,‘,",’Clzlarek T
pr. n_e w sp instal. w 4SIECI, Instalac)i ) urzgdzen /
% EA TON Atl i 0 CGL " elektrycznych  elektroenergetycznych bez ogranicz. nr WKP/0305/POOE/04 _,f
antic LED ine x2 OPRACOWANIE /
B2 | EATON Outdoor Wall 1-8h CGLine+ H (z grzatkq) x5 /
= BRANZA DATA SKALA NR RYS.
=1 EATON NexiTech LED NEXI150-CGL x4 ELEKTRYCZNA 122023 11 00 IE-01
t f




Sty / Istniejace ztgcze kablowe ZK
!

- I lLegenda opraw oswietleniowych:

12 Oprawa LED, 54W, nastropowa, korpus aluminium RAL 9006, 5500Im, 3000K, 1P20
. 2 Plafoniera DCRO-U 300 LED, 25W, 2300Im, 3000K, IP54
ER UWAGA: ) )
Na drogach ewakuacyjnych stosowac kable/przewody
w klasie CPR - B2ca, poza drogami ewakuacyjnymi
stosowaé kable /przewody klasy CPR - Dca
; — 4 = T
LEGENDA:
a Istniejgca rozdzielnica gtéwna TG,
p/t, IP30
\ & Istniejgca tablica rozdzielcza T1,
p/t, IP30 podlegajgca rozbudowie
jﬁ\ Lacznik schodowy, pit, IP20
\?{ tacznik schodowy, n/t, IP44
. ’8\ Przetgcznik swiecznikowy, p/t, IP20
A H=278 B
i AED i
2 H=274  [oerwszal 8o~ |/ & —
5 Pomoc |200° y . .
7 - — s\ By vomem e

H=248

A

H=2886

dao kiarowania i proj
w spac. instalacyjng
i urzgdzed elaktryczn
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1 [ alektroanarpatycznye
18l. 502 080 471; 8-mail: jacgrBpoczta.im

System podstawowej ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym - IZOLACJA

System dodatkowej ochrony przed porazeniem
pradem elekirycznym - SZYBKIE WYtACZENIE
NAPIECIA W UKtADZIE SIECI TN-S

Elementy ppoz. wyposazenia budynku:
rot & 4w

Centrala systemu sygnalizacji pozaru SSP

PWP
[e] Istniejacy przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP

Sygnalizator akustyczny SSP

ROP Reczny ostrzegacz pozarowy ROP

EE Gasnica

?25 Projektowany hydrant wg br. sanitarnej

——— Kierunek ewakuacji

UWAGA:

Projekt moze zosta¢ zmodyfikowany w zakresie
nieistotnych odstepstw od projektu budowlanego
zgodnie z Art.36a ust.5a Prawo Budowlane.

Ustugi Elektroin

stal

st

Projfektowanie, nadzory i
i elektroenergetycznej be.

ul. Zeromskiego 61/1, 9
NIP 727-239-59-44

tel. 515184353, 502080471

Eilne mgr inz. Jacek Grodzicki

kie | Kierowanie budowarmi w branzy elektryczne/
ograrjiczen.
6525 L.odz

TEMAT, F_OKALIZACJA
— - REMONT

BUDYNKU SADU REJONOWEGO

. AEfiz
=
- L
Zestawienie opraw awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego

EATON Safelite CGL+ 20 m 1-str x30
BB |EATON Safelite COL+ 20 m 2-str x12
EXH | | EATON NexiTech LED NEXI150-CGL 1-str x3
EATON NexiTech LED NEXI150-CGL 2-str x2

& |EATON RoundTECH MR SEO CGL+ 200im (asymetryczny) | x7
@ |EATON RoundTECH MR SEO CGL+ 200im (symetryczny) |x37
@ | EATON RoundTECH MR SEO CGL+ 400im (asymetryczny) | x12
B |EATON RoundTECH MR SEO CGL+ 400im (symetryczny) |x1
& | EATON Atlantic LED O CGLine+ x2
&% | EATON Outdoor Wall 1-8h CGLine+ H (z grzatkg) x5
%5 | EATON NexiTech LED NEX150-CGL x4

I

W PLESZEWIE

63-300 Pleszew. ul. Malinska 21

INWESTOR:

SAD OKREGOWY W KALISZU
Al. Wolnosci 13, 62-800 Kalisz

TEMAT RYSUNKU:

Instalacja awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego

i podstawowego - parter

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS,
PROJEKTANT  |mgr inz. Jacek Grodzicki '
Upr. budowlane w specjalnosci instal. w zakresie sieci, instalacji
i urzadzer elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeri
nr LOD/1386/POOE/10 P
SPRAWDZAJACY | inz.Krzysztof Owczarek _
Upr. budowlane w specjalnosci insial. w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen J J
elektrycznych i elekiroenergetycznych bez ogranicz, nr WKP/0305/POOE/04 f
OPRACOWANIE
v
BRANZA DATA SKALA NR RYS.
LERTRYEZN 12.2023 1:100 IE-02

I



Legenda opraw oswietleniowych:

Symbol lios¢ Nazwa
12 Oprawa LED, 54W, nastropowa, korpus aluminium RAL 9006, 5500lm, 3000K, P20
[ 2 Plafoniera DCRO-U 300 LED, 25W, 2300Im, 3000K, IP54

UWAGA:
Na drogach ewakuacyjnych stosowac kable/przewody
w klasie CPR - B2ca, poza drogami ewakuacyjnymi

stosowac kable /przewody klasy CPR - Dca

LEGENDA:

T1
|

T5

Istniejaca tablica rozdzielcza T2,
p/t, IP30 podlegajaca rozbudowie

gy |

Istniejgca tablica rozdzielcza T5,

pit, IP30

151 Istniejaca tablica rozdzielcza TS1,
p/t, IP30

tacznik schodowy, p/t, IP20

tacznik schodowy, nit, IP44

Przetacznik $wiecznikowy, p/t, IP20

Gniazdo wtykowe podwdjne
16A/230V, pit, IP20

System podstawowej ochrony przed porazeniem

pradem elekirycznym - IZOLACJA

System dodatkowej ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym - SZYBKIE WYLACZENIE NAPIECIA
W UKLADZIE SIECI TN-S

UWAGA:

Projekt moze zosta¢ zmodyfikowany w zakresie
7] nieistotnych odstepstw od projektu budowlanego,

| zgodnie z Art.36a ust.5a Prawo Budowlane.

ktrdinstalacyjne mgr inz. Jacek Grodzicki

Frojektowanie, nadizofy inwestorskie | kierowanie budowami w branzy elektryczne/
i elektroenergetycznejlbez ograniczen.

ul. Zeromskiegg 61/1f 90-625 Lédz

NIP 727-239-59-44

tel. 515184353 502080471
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'T!E_MAT, LOKALIZACDA:

Zestawienie opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Elrcementy onz. wyposazenia budynku:

'Oi"v-7%

REMONT BUDYNKU SADU REJONOWEGO
W PLESZEWIE

63-300 Pleszew, ul. Malinska 21

Centrala systemu sygnalizacji pozaru SSP

Istniejacy przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP

Sygnalizator akustyczny SSP

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP

Gasnica

Projektowany hydrant wg br. sanitarnej

Kierunek ewakuacji

inz. Jacek Grodzicki
851100;1396/POOEI10

fhnia bez ograniczen
fkrasie siaci, instalacji

slakiroenargetycznych

g’imail: jacgr@poczta.tm

EATON Safelite CGL+ 20 m 2-str x12 SAD OKREGOWY W KALISZU
Al. Wolnosci 13, 62-800 Kalisz
EATON NexiTech LED NEXI150-CGL 1-str x3 TEMAT RYSUNKU:
instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
o . ) ryjne€g
g | |EATON NexiTech LED NEXI50-CGL 2-str x2 i podstawowego oraz gniazd wtykowych 230V - pietro |
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
= EATON RoundTECH MR SEO >
: oun CGL+ 200m (asymetryczny) | x7 | |eeaRza ELEKTRYCZNA PODPIS/
B |EATON RoundTECH MR SEO CGL+ 200im (symetryczny) |x37 | |[PROJEKTANT |mgr inz. Jacek Grodzicki
!Jpr. budo’wlane w specjallnoéci inslal. w zakresie sieci, insta!acji ] y
@ |EATON RoundTECH MR SEO CGL+ 400im (asymetryczny) | x12 v LODISAbOORHD e ewenyenbezoganizen | (A
B |EATON RoundTECH MR SEO CGL+ 400im (symetryczny) |x1 SPRAWDZAJACY inz.KrzysztoAf nyczarek S ’ J %
0 | EATON Atlantic LED O CoLinet v, lekiyeanyen slekroanergeiycanyeh bes oaranies nt WKPIDA0SIR OGEI4
OPRACOWANIE
&5 | EATON Outdoor Wall 1-8h CGLine+ H (z grzofkq) x5 £
— BRANZA DATA SKALA NR RYS.
EATON Nexi -
= exiTech LED NEXI150-CGL x4 ELEKTRYCZNA 12.2023 1:100 IE-03
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I UWAGA:
Na drogach ewakuacyjnych stosowac kable/przewody
| y " w klasie CPR - B2ca, poza drogami ewakuacyjnymi
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stosowac kable /przewody klasy CPR - Dca

=T LEGENDA:

a Istniejgca tablica rozdzielcza T3,
p/t, IP30 podlegajaca rozbudowie

Elementy ppoz. wyposazenia budynku:

/5/';&/(@ 1

SSP| Centrala systemu sygnalizacji pozaru SSP

PWP

Istniejacy przeciwpozarowy wytgcznik pradu
PWP

Sygnalizator akustyczny SSP

ROPﬂ Reczny ostrzegacz pozarowy ROP

2 % L
X Gasnica

M Projektowany hydrant wg br. sanitarnej

j w SEDEK pralvRCis ro d zickd

------ - upt, nr LOD/O283/OWDEEL00/13R6/PO0END
do kierowaniulplni ez ograniczen
: w spac. instalacyjny Krasia sieci, instalacji
7, iurzgdzan alektryczl g skirpanargatycznych
FIEl ] systel R BABAE] oBHIG B @RS aNEm
jdls pradem elektrycznym - [ZOLACJA

System dodatkowej ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym - SZYBKIE WYLACZENIE
NAPIECIA W UKEADZIE SIECI TN-S

UWAGA:
Projekt moze zosta¢ zmodyfikowany w zakresie
nieistotnych odstepstw od projektu budowlanego,

l : S | zgodnie z Art.36a ust.5a Prawo Budowlane.

Zestawienie opraw awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego

Usthgi-Etektroimstalacyjne mgr inz. Jacek Grodzicki

Projektowanie, nadzory inwestorskie i kierowanie budowami w branzy elektryczne/
i elektroenergetycznej bez ograniczen.

ul. Zeromskiego 61/1, 90-625 Lodz

NIP 727-239-59-44

tel. 515184353, 502080471

e-mail: jacar@poczta.fm

TEMAT, LOKALIZACJA:
REMONT BUDYNKU SADU REJONOWEGO
W PLESZEWIE

63-300 Pleszew. ul. Malinska 21

INWESTOR:
SAD OKREGOWY W KALISZU

Al. Wolnosci 13, 62-800 Kalisz

TEMAT RYSUNKU:
Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego - pietro Il

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS
PROJEKTANT [mgr inz. Jacek Grodzicki
Upr, budowlane w specjalnosci instal. w zakresie sieci, instalacji ‘
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

nr LOD/1386/POOE/10

Upr. budowlane w specjalnosci instal. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych bez ogranicz, nr WKP/0305/POOE/04

- p)
SPRAWDZAJACY | inz.Krzysztof Owczarek Tl /7
1

EATON Safelite CGL+ 20 m 1-str x30
B | EATON Safelite COL+ 20 m 2-str x12
EBE| |EATON NexiTech LED NEXI150-CGL 1-str x3
BB | £470N NexiTech LED NEXIT50-COL 2-str x2
@ | EATON RoundTECH MR SEO CGL+ 200im (asymetryczny) | x7
B | EATON RoundTECH MR SEO CGL+ 200im (symetryczny) |x37
| EATON RoundTECH MR SEO CGL+ 400im (asymetryczny) | x12
& |EATON RoundTECH MR SEO CGL+ 400im (symetryczny) |x1
&5 |EATON Atlantic LED O CGline+ x2
&2 | EATON Outdoor Wall 1~8h CGLine+ H (z grzatkg) x5
&5 | EATON NexiTech LED NEXI150-CGL x4

OPRACOWANIE /
BRANZA  |DATA SKALA NR RYS.
FLEIIRYCEN 12.2023 1:100 |E-04




UWAGA:

Na drogach ewakuacyjnych stosowac kable/przewody
w klasie CPR - B2ca, poza drogami ewakuacyjnymi
stosowa¢é kable /przewody klasy CPR - Dca

LEGENDA:
TR - - 3
= Istniejgca tablica rozdzielcza TR1,
pit, IP30
5 g 7 _'/ -TR2 Istniejaca tablica rozdzielcza TR2,
' p/t, IP30

Elementy ppoz. wyposazenia budynku:
¥ 3 ?L*) @ [ S

Centrala systemu sygnalizacji pozaru SSP

PWP  Istnigjacy przeciwpozarowy wylacznik pradu
* Pwp

' Sygnalizator akustyczny SSP
m i
0> 303 o=
Y/ ROPH Reczny ostrzegacz pozarowy ROP
“KL Gasnica

HP25 Projektowany hydrant wg br. sanitarnej

'E% mz‘ acek Grodzicki
: 4 _ upF'PF JE105, LOD/1396/POOEI 10
% 77 do kmruwamalp nla bez ograniczen
“A L 77 w spac. instalacyfnej w(akresie sisci, instalacji
7 ’ g ch
£ Systerﬁur??f af %f&r Mglakénanarge um,r
; 7 pradem ek cz
ps : _". System dodatkowej ochrony przed porazeniem
. e pradem elektrycznym - SZYBKIE WYLACZENIE
7 NAPIECIA W UKLADZIE SIECI TN-S
UWAGA:
Projekt moze zosta¢ zmodyfikowany w zakresie
i nieistotnych odstepstw od projektu budowlanego,
- - - i — —— — zgodnie z Art.36a ust.5a Prawo Budowlane.
Ustugi Elektroinstalacyjne mgr inz. Jacek Grodzicki
Profektowanie, nadzory inwestorskie i kierowanie budowami w branzy elekirycznef
i elektroenergetycznej bez ograniczer.
ul. Zeromskiego 61/1, 90-625 £édz
NIP 727-239-59-44
tel. 515184353, 502080471
e-mail: jacgr@poczta.fm
Zestawienie opraw awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego TEMAT, LOKALIZACJA:
. REMONT BUDYNKU SADU REJONOWEGO
EATON Safelite CGL+ 20 m 1-str x30
= W PLESZEWIE
EATON Safelite CGL+ 20 m 2-str x12 63-300 Pleszew. ul. Malirnska 21
= ¥ INWESTOR:
B2 | | EATON NexiTech LED NEXI150—-CGL 1—str x3 SAD OKREGOWY W KALISZU
B84 | | EATON NexiTech LED NEXI150-CGL 2-str x2 Al. Wolnosci 13, 62-800 Kalisz
— TEMAT RYSUNKU:
@ |EATON RoundTECH MR SEO CGL# 200im (asymetryczny) | x7 Instalacja awaryjnego owietlenia ewakuacyjnego - poddasze
@ |EATON RoundTECH MR SEO CGL+ 400im (asymetryczny) | x12 A2} SR __ el
PROJEKTANT |mgr inz. Jacek Grodzicki
EATON RoundTECH MR SEO CGL+ 400im (symetryczny) x1 Upr. budowlane w specjalnasci instal. w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergelycznych bez ograniczen
AW1 nr LOD/1396/POOE/10
Atlanti i —
= |[FATON Atlantic LED O COlie+ 2 SPRAWDZAJACY | inz.Krzysztof Owczarek
#7 | EATON OQutdoor Wall 1-8h CGLine+ H (z grzatka) ~ |x5 e e e ]/
25 | EATON NexiTech LED NEXI150-CGL x4 [PPRACOWANIE 7
BRANZA  |DATA SKALA NR RYS.
ERIRERR 12.2023 1:100 IE-05
‘ .




Proj. ztacze kontrolno-pomiarowe/drut-piaskownik
na elewacji zewnetrznej budynku.
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| 7 m—ma— g S Przyjelo IV poziom achrony odgromowej
FE-eR-—= || | dla budynku

A 7 UWAGA:
E - Projekt moze zosta¢ zmodyfikowany w zakresie
; nieistotnych odstepstw od projektu budowlanego

¥, = zgodnie z Art.36a ust.5a Prawo Budowlane.
Ustugi EIektroinstali-ine mgr inz. Jacek Grodzicki
Projektowanie, nadzory ifwestogskie | kierowanie budowami w branzy elekirycznef
i elektroenergetycznej bey ograrjiczen.
ul. Zeromskiego 61/1, 99625 L.odz
NIP 727-239-59-44
tel. 515j 84353, 502080471

oy o . - e 7 ; : i ZK4
'“H_':'[ o j I . _ i - iy : A == T8 =L e TTERAT, LOKALIZACJA: rr:'=.=W
t : - B : — 1 REMONT BUDYNKU SADU REJONOWEGO
W PLESZEWIE

63-300 Pleszew, ul. Malinska 21
ZKS INWESTOR:

= SAD OKREGOWY W KALISZU
Al Wolnosci 13, 62-800 Kalisz

-

2

OPIS URZADZENIA PIORUNOCHRONNEGO

Proj. ztacze kontrolno-pomiarowe/drut-ptaskownik
na elewacji zewnetrznej budynku.

TEMAT RYSUNKU:
1. Projektowane ztgcza probiercze - kontroine ZK zabudowaé na elewaciji budynku.

Instalacja odgromowa
2. Siatkg zwodow poziomych instalacji odgromowej na dachu stanowi¢ bedzie siatka zwodéw poziomych nienaprezanych J 9
z drutu FeZn @8mm uktadang na typowych uchwytach stosowanych dla instalacji odgromowej.

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
Siatke zwoddéw poziomych polgczyé na dachu typowymi ztaczami krzyzowymi 4xM8 ze zwodami pionowymi nienaprezanymi BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS
z drutu FeZn g8mm. PROJEKTANT  |mgr inz. Jacek Grodzicki C ‘/D
3. Projektowane zwody pionowe prowadzi¢ na elewacji na typowych uchwytach systemowych za pomoca drutu FeZn @8mm. Upr. budowlane w specjalnosci instal. w zakresie sieci, instalacji
4. Zwody pionowe nalezy poprzez ztacza kontrolno-pomiarowe ZK drut-ptaskownik potaczyé z przewodami uziemiajacymi L;’fggz,fgge;;gocéﬂyg | elektroenergetycznych bez ograniczef 4 5
z tasmy FeZn 25x4mm i nastgpnie poprzez spawanie przytaczy¢ do istniejgcego uziomu otokowego. SPRAWDZAJACY inz.Krzysztof Owczarek {};
5. Istniejgcy instalacje odgromowa w czesci naziemnej na budynku nalezy zdemontowac. Istniejace rozmieszczenie zwodow Upr. budowlane w specjalnosci instal, w akresie sieci, inslalacji i urzgdzen 2/:
pionowych nienaprezanych pozostaje bez zmian. Projektowane nowe odcinki zwadéw pionowych nalezy wykonaé w postaci clekiryeznych | elekienargetycznych bez agranicz e WKRIDS0S/RO0EI04 /
zwodéw pionowych nienaprezanych z drutu FeZn @8mm. OPRACOWANIE
6. Po wykonaniu instalacji odgromowej nalez kona¢ pomiary kontrolne instalacji odgromowej potwierdzone protokotami .
przez :Zoby uprawnione wrazgz metryka urza};:ve}lnia piorunochronnego. P BRANZA DATA S NR RYS.
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