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ROZDZIAL 1
CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE

1.0 WSTEP

1.1.Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Remont budynku Sadu Rejonowego w Pleszewie przy ul. Malinskiej 21B.

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z remontem budynku Sadu Rejonowego w Pleszewie przy ul.
Malinskiej 21B.

Ogolny zakres prac remontowych:

- demontaz i montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z obrobka osciezy,

- obicie luznych tynkow we wskazanych miejscach,

- przecieranie wraz z malowaniem pomieszczen wskazanych w czesci rysunkowej projektu,

- demontaz i montaz projektowanej drabiny na elewacji.

Drabing¢ na elewacji nalezy zamontowa¢ wg wytycznych wybranego producenta. Po montazu
drabiny nalezy uzupeti¢ zniszczone elementy elewacji.

1.3. Informacje o terenie budowy
Dostep do korzystania z energii elektrycznej i z wody zapewnia zamawiajacy. Przekazanie
placu budowy nastapi zgodnie z warunkami umowy.
1.4. Organizacja robét , przekazanie placu budowy
Wykonawca opracuje plan organizacji robot ,oraz harmonogram robdt ktéry uzgodni z
inspektorem nadzoru i uzytkownikiem. Szczego6lne starannie winien wykonawca opracowac
plan organizacji robot .
Wykonawca wykona i umie$ci na placu budowy tablice informacyjng. Zamawiajagcy w
terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy.
1.5. Zabezpieczenie interesow osob trzecich
O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze, oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez niego dziatania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i1 urzagdzen podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu
przez zamawiajacego.

1.6. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonywania rob6t Wykonawca begdzie: -podejmowac

wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i1 norm dotyczacych

ochrony §rodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy,

- bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

- materialy 1 elementy rozbidorkowe beda sktadowane w miejscu wyznaczonym przez
Inwestora.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie



Kierownik budowy w odniesieniu do robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa bedzie si¢ stosowat do Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia zawartego
w projekcie budowlanym dla przedmiotowego zadania. Wykonawca bedzie przestrzegad
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie
trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:

- oznaczenie przejse,

- oznakowanie terenu budowy,

- zatrudnienie dozorcow

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.9. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia podane w niniejszej ST sg tozsame z okresleniami zawartymi w
warunkach umownych Inwestora z Wykonawca.

2.0. MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych Wykonawca winien stosowaé wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1
ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych.

Wyrdéb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowanych , jezeli
zostal oznakowany znakiem ,,CE” albo znakiem budowlanym.

Prace montazowe nowej drabiny nalezy poprzedzi¢ demontazem istniejgcej drabiny. W
zwigzku z konieczno$cia montazu ww. urzadzenia do warstwy konstrukcyjnej obiektu
budowlanego, demontaz istniejacej drabiny bedzie wigza¢ si¢ z miejscowym usuni¢ciem
warstw izolacji (styropian) $ciany zewnetrzne;.



Parametry projektowanej drabiny zewngtrznej:

— pionowa, jednociggowa

— elementy drabiny wykonane ze stali ocynkowane;j

— wyposazenie w kosz ochronny

— szczegbly wymiaréw oraz odlegtosci montazu drabiny zostaly przedstawione na
rysunku o nr A W_02, w zgodnosci z §101 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— uchwyty kotwigce powinny by¢ dopasowane do materiatu $ciany, do ktorej drabina
bedzie mocowana. Po demontazu istniejacej drabiny nalezy oszacowad grubo$é
warstwy izolacji termicznej i1 dobra¢ kotwe montazowa w taki sposob aby
projektowana drabina byta oddalona od lica $ciany o min. 15cm. Dobiera¢ kotwe
montowang do muru za pomocg 4szt. Srub ¥12 1 dlugosci nie mniejszej niz 10cm. W
celu montazu kotew stalowych do muru w celu montazu drabiny nalezy okresli¢
miejsca kotwienia. W wyznaczonych miejscach nalezy usung¢ warstwy istniejacych
izolacji termicznych, resztek tynkdw oraz zapraw. Miejsca przygotowane do montazu
powinny by¢ stabilne oraz odpowiednio przygotowane, to znaczy nie posiadaé
znamion ubytkow, korozji biologicznej, powinny by¢ wolne od kurzu i brudu oraz w
miare mozliwos$ci posiada¢ réwng powierzchnie.
Kolejnym etapem prac jest uzupeilnienie warstw izolacji termicznej, tynkow oraz
powtok malarskich w miejscach przeznaczonych do montazu kotew drabiny
zewngetrznej. Nalezy zwrocic¢ szczegolng uwage na to aby uzupetnienia byty wykonane
z materialdéw tozsamych z istniejacymi a wykonywane powtoki malarskie lub tynki
barwione w masie nie odcinaty si¢ od reszty elewacji. Grubosci warstw nalezy
dostosowac¢ do materiatow istniejgcych.
Po wykonaniu uzupehien elewacji nalezy przystapi¢ do zasadniczego montazu
drabiny zewngtrznej zgodnie z zaleceniami 1 systemem wybranego producenta.

Konieczny jest odbior techniczny zainstalowanej drabiny, ktory odbywa si¢ w obecno$ci
ekipy montujacej. Prace montazowe, jako cze$¢ prac budowlanych, musza by¢ takze
potwierdzone protokotem odbioru podpisanym przez kierownika budowy, oraz zatwierdzone
przez odpowiednie organy kontrolne.

2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw,
skladowania i kontroli jakos$ci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne
do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wtasciwosci
do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
przygotowanych przez Wykonawce zgodnie z planem zagospodarowania budowy.

2.3. Wymagania dotyczace wbudowywanych materialow

Wykonaweca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych



odpowiadaty wymaganiom okreSlonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w

szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na

plac budowy bedzie oznakowany znakiem CE , albo oznakowany polskim znakiem

budowlanym. Wraz z tymi znakami winna by¢ dotaczona informacja zawierajaca:

- okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyréb
budowlany

- identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacg : nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang,
gatunek i klas¢ wg PN lub AT

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z ktora
potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego

- numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci

- inne dane , jezeli wynika to z PN lub AT

- nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Znak budowlany winien by¢ umieszczony w sposob widoczny, czytelny, nie dajacy sie

usung¢, wskazany w PN lub AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie

przymocowanej do niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposob podany

wyzej, oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym

wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji

o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych do

wykonania robot.

2.4. Kolorystyka wbudowanych materialéw budowlanych

Kolorystyka wbudowywanych materiatow do uzgodnienia z Inwestorem

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie

uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usuni¢te z placu budowy.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadku wariantowego stosowania materiatow na podstawie zapisow w dokumentacji

projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym

wyborze. Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym,

podejmie odpowiednig decyzj¢. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat

nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3.0.SPRZET

3.1.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

3.2. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru

3.3. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.



3.5. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

3.6. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania
warunkoOw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

4.0 TRANSPORT

4.1.Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialow.

4.2 Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

4.3 Pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskow na o i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spehiajace tych warunkéw moga by¢ nie dopuszczone przez Inspektora nadzoru.
4.4.Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdach do terenu budowy.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykowywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora Nadzoru.
5.3.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.4.Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie , dokumentacji projektowej a
takze w normach budowlanych 1 wytycznych .

5.5.Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jako$ci jest osiggnigcie wymaganych standardow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych,

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,

Wykonawca powinien dostarczy¢ swiadectwa potwierdzajace jako$¢ zastosowanych materialow

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Przy umowie ryczattowej obmiar robét stuzy w pierwszym rzedzie do stwierdzenia zaawansowania
robot w celu rozliczen finansowych i poréwnania z harmonogramem robot.



Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robot z winy Wykonawcy, Inwestora lub czynnikow
zewnetrznych 1 koniecznosci rozliczenia inwestycji.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow.

Zasady okre$lania obmiardéw robot i materiatdéw zgodnie z zasadami KNR, specyfikacji technicznych
wlasciwych dla danych robot lub instrukcjami producentow. Obliczanie ilosci poszczegodlnych robot
oraz ich jednostki sa zgodne z zalozeniami zawartymi w: instrukcjach od producenta, KNR, KNR- W,
ZKNR-C, KNNR itp

Urzqdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. 12

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdt. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe (jezeli bedzie to
konieczne) odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie
zapewniajac w sposob ciggly zachowanie dokladno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza

si¢

w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajagcych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego =zalacznika do ksiggi obmiarow, ktorego wzor =zostanie uzgodniony z
Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioru robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢gpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

¢) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakoSci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
termin przystgpienia do odbioru okresli umowa

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor
nadzoru.

Odbior ostateczny(koncowy).



Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow, dokumentow ktorych mowa ponizej. Odbioru ostatecznego robot dokona
komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja rozpozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
uzupehiajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych
lub robét uzupelniajgcych komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, ocenia¢ pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nast¢pujgce dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawczg tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w trakcie realizacji robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréow czesciowych,

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeliajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktdre ujawniajg si¢ w okresie r¢kojmi 1 gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w tekscie ,,Odbiodr ostateczny (konicowy) robot”.

9. ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robot nastgpi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
1 przyjeta przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

10. Dokumenty odniesienia

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sq konkretne normy i przepisy, ktore spetniac
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty obowigzywalé bedg



postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow za
wyjqtkiem sytuacji:

-w ktorej nowe dokumenty odniesienia zmniejszajg ilos¢ wymogow, ograniczajg wymagania i/lub
mogq wplyngé na pogorszenie wiasciwosci materiatow / robot, ktorych dotyczg (wowczas ewentualna
zmiana dokumentow odniesienia powolanego w STWiORB kazdorazowo wymaga zgody Projektanta
wlasciwej branzy w ramach nadzoru autorskiego oraz Zamawiajgcego)

- kiedy w poszczegolnych STWiORB (lub innych czesciach dokumentacji projektowej) uzasadniono
stosowanie si¢ do normatywu wycofanego jeszcze na etapie sporzqdzania dokumentacji projektowej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszq sie do konkretnego kraju lub
regionu mogq byc¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy i przepisy pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenie przez Inspektora oraz odpowiednie (branzowo) uprawnione osoby pelnigce Nadzor
Autorski. Roznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszq byc
dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi docelowo Projektantowi do
zatwierdzenia co najmniej 28 dni przed datq oczekiwang przez Wykonawcq zatwierdzenia ich przez
Inspektora (i Projektanta).

W przypadku gdy Projektant stwierdzi, ze proponowane zmiany nie zapewniajq zasadniczo rownego
lub wyzszego poziomu

wykonania, Wykonawca zastosuje sig do norm powotanych w dokumentacji.

Podstawe do wykonania robdt stanowi Dokumentacja Projektowa

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. za rok 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z
pozn. zm.)

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych ( jednolity tekst Dz. U. za rok 2010 Nr
113, poz. 759 z p6z. zm.),

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.),

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. za rok 2009 Nr

178, poz. 1380 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.),

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz. U. za rok 2008 Nr 25,

poz. 150 z p6zn. zm.),

9]

10.2. Rozporzadzenia

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237,
poz. 2375).

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z p6z. zm.).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.),

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z
pozn. zm.),

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

14. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, 111, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

15. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.



Pozostale dokumenty i rozporzadzenia znajdujg si¢ w SST odpowiednich robat.
UWAGA: Aktualno$¢ norm sprawdzi¢ przed zastosowaniem.
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ROZDZIAL 11
CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.0 WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot rozbidrkowych w zakresie wynikajacym z dokumentacji
projektowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot rozbiorkowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
rozbiorkg istniejacych $cian, demontazem stolarki drzwiowej wskazanej w projekcie.
Rozbiorki dotycza:

- demontazu drabiny na elewacji,

- demontaz wskazanych w projekcie drzwi wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w Rozdz. I,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Rozdz. I,,Wymagania ogdlne”

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r (dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych oraz dz. U. Nr 45 poz. 280 z 1998 r oraz dz. U. Nr 71
poz. 649 z 2004 r.

2.0. MATERIALY
Nie wystepuja

3.0. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Rozdz. 1,,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorkag moze by¢é wykorzystany sprzet powszechnie
uzywany w robotach budowlanych.

4.0.TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. I,,Wymagania og6lne”

Wywoéz materialdow rozbidrkowych nalezy prowadzi¢ pojazdami samowyladowczymi lub
skrzyniowymi w zaleznosci od rodzaju usuwanego z budowy materiatu rozbiérkowego.

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Gruz nalezy wywozi¢ do najblizszego wysypiska. Zdemontowane elementy stolarki
drzwiowej 1 okiennej wywozi¢ do ustalonego z inspektorem nadzoru miejsca wywozu.
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5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Rozdz. I,,Wymagania ogdlne”

5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa. Roboty rozbiorkowe mozna
wykonywa¢ mechanicznie lub r¢cznie. Roboty nalezy wykonywacé z zachowaniem maksimum
ostroznosci przestrzegajac doktadnie przepisow BHP

5.2.1. Rozbioérka elementow stalowych

Elementy stalowe zdemontowa¢ poprzez cigcie pitam lub palnikiem i zloZenie ich w miejscu
sktadowania. Materialy posegregowa¢ 1 na biezgco odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce
sktadowania wskazane przez uzytkownika.

5.2.2. Rozbiorka stolarki

Przed przystapieniem do rozbiorki drzwi nalezy sprawdzi¢ czy o$cieznice nie spetniaja roli
podpory dla $ciany. W tym przypadku nalezy skrzydta pozdejmowac z zawiaséw , oScieznice
za$ wyja¢ po zabezpieczeniu gornej czesci Sciany. Jezeli nie sa one obcigzone nalezy je
wymontowa¢ wraz ze skrzydtami. Zdemontowane elementy ztozy¢ w miejscu sktadowania.
5.2.3 Rozbiorka obrobek blacharskich

Szczegdlng uwage nalezy poswieci¢ przy rozbidrce rynien i rur spustowych przeznaczonych
do ponownego zamontowania tak aby ich nie uszkodzi¢.

5.2.4 Rozbiorka pokrycia dachu
Zdemontowane elementy pokry¢ bitumicznych zesktadowa¢ na osobnym sktadowisku i przy
przygotowac¢ do odbioru przez firm¢ specjalistyczng do utylizacji.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Rozdz. I,,Wymagania ogolne”

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtornego wykorzystania.

7.0 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Rozdz. I,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka elementow sa: m3,m2, mb

8.0 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w Rozdz. I,,Wymagania ogélne”
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9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Rozdz. I,,Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje;

Zakres robot rozbiérkowych opisanych w punkcie 5

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiorkowych — Rozp. Min. Bud. i
Przemystu mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U.Nr13, poz.93 z pdézniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. o (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 z p6z
zmianami).
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ROZDZIAL 111
CPV 45410000-4 TYNKOWANIE.

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem robot tynkarskich

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot

1.3. Zakres robot objetych SST

Scianki dziatowe po demontazu drzwi uzupetni¢ tynkiem. Tynk elewacyjny uzupetnié po
ewentualnym uszkodzeniu go w trakcie demontazu i montazu drabiny na elewac;ji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami i
oznaczaja wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami

dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow 1 wykonywanych robot oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY

Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do
picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut oraz wod zawierajacych cukier

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy, a w szczegdlnosci: nie zawierac
domieszek organicznych, mie¢ frakcje roéznych wymiaré6w, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-
2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich $rednioziarnisty. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié¢
catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem

zuzla lub popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwng mas¢, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa tynkarska

Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

Gotowe zaprawy tynkarskie

Tynk mozaikowy na klatce schodowej wg rysunkow.

3. SPRZET
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Ogolne wymagania stawiane sprz¢towi podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem: srodkami transportu do przewozu
materiatéw, betoniarkami do przygotowania zapraw, agregatem tynkarskim (opcja),
wyciggiem budowlanym lub windg do transportu pionowego, sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania stawiane transportowi podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddzialywania czynnikoéw atmosferycznych).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne warunki wykonania Robdt podano w ,,Wymagania Ogélne”.

Tynki wykonywa¢ po wymianie instalacji. Tynki kategorii III i IV powinny odpowiada¢
wymogom norm PN-B-10100 i PN-B-10101. Przed przystapieniem do wykonywania robot
tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty zwigzane z przejSciami
technologicznymi przez mur,

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia,

tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy

1 substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkéw trjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT Ogolne zasady kontroli jakosci Robodt podano w
»Wymagania Ogdlne”.

Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w
miar¢ postgpu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialdow 1 zgodnoSci
wykonywanych rob6t

z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami ST. W szczego6lnosci obejmuja: badanie dostaw
materiatow, kontrolg prawidtowosci wykonania robdt (geometrii 1 technologii), kontrole
poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien, oceng estetyki wykonanych robot.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Odbior tynkow

1) Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
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2) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz3 na catej dlugosci taty
kontrolnej 2 m.

3) Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

-pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
-poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m 1 ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

4) Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

-trwate §lady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze

wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru podano w ,,Wymagania Ogolne”.

[los¢ wykonanych robdt okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w
terenie.

Jednostkg obmiaru wszystkich robot objetych niniejsza ST jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady Przejecia robot podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne zasady ptatnosci podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Cena robot obejmuje: dostawe materiatow, oczyszczenie podtoza, montaz listew, naniesienie
obrzutki cementowej, przygotowanie 1 narzucenie zaprawy tynkarskiej, zatarcie tynku,
badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002;/A1-2005;/A2-2006;/A3-2007 Cement-Sktad wymogi 1 kryteria
zgodnosci dot. cementdw powszechnego uzytku

PN-B-04500-1985 Zaprawy budowlane.

PN-EN 998-1 Wymogi dotyczace zapraw do murow — Zaprawa tynkarska

PN-EN 459-1:3 2003 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa.

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Definicje wymagania.

PN-EN 13658-1-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe.

PN-EN 13914-1 2009 Projektowanie, przygotowanie i wykonanie tynkow wewnetrznych i
zewngtrznych

PN-EN 10110- 2005 Tynki gipsowe wyk. Mechanicznie zasady wykonania i wymagania
techniczne WTA-2-2-91 Wymagania techniczne oraz kryteria kontroli tynkow
renowacyjnych
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ROZDZIAL 1V
CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z malowaniem pomieszczenia kotlowni.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem:

Robot malarskich wewngtrznych.

Zalecenia dotyczace malowania $cian oraz napraw tynkarskich:

Istniejace $ciany nalezy oczys$ci¢, odpadajace tynki sku¢. Usungé mechanicznie istniejaca
powloke malarskg. W miejscach wymagajacych uzupeklien podtoze z tynku powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa gipsowa. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu 1 brudu, wystajacych drutéw, naciekoOw zaprawy, otwordw po
demontazu itp. Na koniec wszystkie powierzchnie §cienne nalezy doktadnie zagruntowac oraz
nanies$¢ biatg gladz gipsowa.

Uwaga : Na narozniki Scienne nalezy stosowa¢ katowniki z perforowanej blachy
aluminiowej.

Podloza pokry¢ preparatem do gruntowania i impregnacji podtozy odpowiednim do
stosowanej farby. Pokry¢ podwojnie biala (NCS S 0300-N) farbg akrylowa. Farbe mozna
nanosi¢ za pomocg watka malarskiego lub natrysku. Zgodnie z instrukcja producenta

Szczegdlowy standard wykonania (i kolorystyke drzwi) ustalony bedzie z przedstawicielami
Zamawiajacego przed podpisaniem umowy, a po przedstawieniu przez Wykonawce gotowe]
modelowej zaoferowanej stolarki. Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem umowy
dostarczy¢ Zamawiajagcemu specyfikacjg techniczng oferowanych drzwi zawierajaca
szczegotowy przekroj poprzeczny oraz karte katalogowa produktu z widokiem.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane, wyroby i1 urzadzenia budowlane powinny
posiadaé stosowne atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z
obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami znowelizowanego Prawa Budowlanego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Farby do malowania wne¢trz moga by¢: rozcienczane woda znane jako farby
wodorozcienczalne lub rozcienczane odpowiednim rozpuszczalnikiem organicznym (np.
benzyng lakowa) zwane farbami rozpuszczalnikowymi.

Farby wodorozcienczalne to farby - akrylowe, winylowo-akrylowe, lateksowe i akrylowo-
lateksowe, natomiast do farb rozpuszczalnikowych naleza: farby alkidowe, alkidowe
modyfikowane zywicami poliuretanowymi 1 silikonowe. Mineralne. Sa to farby: wapienne -
spoiwem jest w nich wapno gaszone (dzi$ prawie nieuzywane); silikatowe (krzemianowe), w
ktorych spoiwem jest szkto wodne (do$¢ drogie, raczej uzywane do malowania elewacji);
cementowe - spoiwem jest cement (przeznaczone przede wszystkim do malowania betonu).
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Klejowe. Spoiwem jest w nich klej kostny. Obecnie raczej uzywa si¢ zmodyfikowanych farb
klejowych nazywanych metyloceluzowymi (spoiwem jest metyloceluloza) Pomalowana nimi
powierzchnia jest matowa 1 odporna na $cieranie, jednak kiedy si¢ pobrudzi, trudno ja pdzniej
oczys$ci¢, poniewaz tych farb nie mozna zmywac¢. Emulsyjne (dyspersyjne). Zazwyczaj tatwo
si¢ rozprowadzaja, dobrze kryja, szybko schna, sg trwale, tworzone przez nie powtoki sa
paroprzepuszczalne. W takcie naktadania nie wydzielaja szkodliwych zwigzkow.

Winylowe (polioktanowo-winylowe). Pomalowana nimi powierzchnia szybko si¢ brudzi, ale
jest tatwo zmywalna; niestety, bardzo stabo przepuszczaja par¢ wodng. Akrylowe. Sg bardziej
odporne na czynniki chemiczne, lepiej przepuszczaja par¢ wodng i s3 trwalsze, niz farby
winylowe. Powtoka farby akrylowej moze pokry¢ niewielkie rysy. Winylowo-akrylowe.
Lacza w sobie cechy dwodch ostatnich rodzajow farb. Lateksowe. Bardzo trwale, dobrze
przepuszczaja par¢ wodng. Akrylowo-lateksowe. Pomalowane nimi powierzchnie sg
elastyczne, odporne na uszkodzenia mechaniczne, nie przepuszczaja pary wodnej.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialow 1 wykonywanych robot
oraz za ich zgodnos$¢ z rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

Malowanie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranej farby,

2. MATERIALY

Farby uzyte do malowania powinny by¢ trwate, zmywalne uzgodni¢ z Uzytkownikiem i
Projektantem. Kolorystyka zgodna z projektem.

3. SPRZET

Do malowania wn¢trz najczesciej stosuje si¢ watki 1 pedzle réznego rodzaju. Do malowania
$cian uzywa si¢ watkéw sznurkowych lub z naturalnego baraniego futra, a do nanoszenia farb
alkidowych - ggbkowych lub moherowych. Do farb wodorozcienczalnych zalecane sg pgdzle
z syntetycznego wiosia, a do farb alkidowych —

z naturalnej szczeciny. Zupehie nowego, s$wiezo kupionego pedzla lepiej nie uzywac od razu
do malowania, lecz do robot przygotowawczych (np. zwilzania starych powlok przed
skrobaniem itp.). Dzigki temu szczecina wygladzi si¢, a pedzel pozbedzie si¢ stabych,
wylamujacych si¢ szczecinek.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac si¢ tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Malowanie pomieszczen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa stosujac
powloki malarskie przyjete w projekcie architektury. Pomieszczen nie nalezy malowaé w
temperaturze ponizej 5 st. C ani gdy jest duza wilgotno$¢ powietrza, tzn. powyzej 80 proc.
Sciang trzeba osuszyé, oczysci¢ z brudu, kurzu i tluszczu. "Surowa $ciana" (jeszcze nie
malowana), powinna by¢ zagruntowana - polepszy to przyczepno$¢ podtoza. Mozna uzy¢
gotowych $rodkow gruntujacych lub rozcienczonej farby. Jes§li $ciany s3 powtdrnie
malowane, przed odnawianiem trzeba zabezpieczy¢ posadzke, na przyktad rozktadajac na niej
foli¢ przyklejong (tasmg) do listew cokolowych. Nierowno$ci powierzchni nalezy usungé
(przeszlifowaé, ubytki zaszpachlowac i1 przeszlifowac), Warto zwraca¢ uwage na okres
przydatnosci - po uptywie tego terminu farba moze straci¢ swoje wiasciwosci lub w ogoéle nie
bedzie nadawata si¢ do uzycia. Jezeli farba jest w duzym opakowaniu, lepiej jej czg$¢ przelaé
do mniejszego pojemnika. Malowanie nalezy zacza¢ od sufitu, a dopiero pdzniej pokryc
Sciany. Na liczb¢ naktadanych warstw wptywa stan powierzchni malowang po raz pierwszy
trzeba pokry¢ minimum dwa razy, w zaleznosci od stopnia zabrudzenia powierzchni oraz od
rodzaju nakladanej farby $cian¢ maluje si¢ jeden-trzy razy. Silnie zabrudzone $ciany lepiej od
razu pomalowa¢ farbami mocno kryjagcymi. Farbe naklada si¢ pasami (w rdéznych
kierunkach), ktére na koniec rozciera si¢, aby uzyska¢ rownomierne krycie. Kolejny fragment
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Sciany nalezy malowac¢ tak, aby potaczenie z poprzednim nie zdazylo jeszcze wyschnad.
Nastepnie mozna malowac np. grzejniki, rury itp Po zakonczeniu prac moze okazac si¢, ze
Sciany nie s3 dobrze pomalowane. Zacieki i krople zaschnigtej farby nalezy przetrzeé
papierem $ciernym 1 $ciang¢ pomalowa¢ ponownie. Nawet lekko pomarszczong powloke z
farby rozpuszczalnikowej trzeba zedrze¢ i natozy¢ nowa. Pyl, ktory przykleit si¢ do mokrej
jeszcze powloki farby, wystarczy (po wyschnigciu $ciany) przetrze¢ suchg szczotka, a mocno
zanieczyszczone powierzchnie niestety trzeba zeszlifowa¢ i pomalowaé ponownie.
Malowanie elementow metalowych - Renowacja starych powtok w zaleznosci od stanu ich
powierzchni moze wymaga¢ catkowitego lub cze$ciowego oczyszczenia lub tylko
przeszlifowania (konkretne rozwigzanie nalezy przyja¢ bezposrednio na budowie) Popekane,
tuszczace sie 1 odpadajace powtoki trzeba usungé mechanicznie lub chemicznie. Nast¢pnie
naktadamy warstwe gruntu antykorozyjnego, a na nig podktad i warstwe dekoracyjna.
Powierzchnie tylko pozoétkite, wyblakle i lekko zniszczone wystarczy zmatowié papierem
sciernym, oczys$ci¢, umy¢ 1 pokry¢ nowag warstwg emalii lub farby. Stosujac tradycyjne
wyroby lakiernicze, wszystkie miejsca zaatakowane przez rdz¢ musimy doktadnie oczyscié
odrdzewiaczem Ilub mechanicznie. Dopiero na oczyszczong powierzchni¢ mozemy natozyé
antykorozyjng warstwe farby gruntujace;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji, reszta jak ponize;.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot tapeciarskich i1

malarskich z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu

do dziennika budowy.

Przy kazdym odbiorze rob6t zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotow

odbioru robot lub wpiséw do dziennika budowy.

Odbiorom mig¢dzyoperacyjnym podlegaja nast¢gpujace prace:

nalezy jako$¢ podioza , cigglos¢ kazdej warstwy , zgodno$¢ wykonania z instrukcja

producenta.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru

dokonuje Inspektor na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania ogdlne”

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robot malarskich

w przypadku rurociggéw mb (metr biezacy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,,Wymagania ogolne” Roboty uznaje si¢ za wykonane

zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za wykonanie 1 m2 lub Imb malatury obejmuje: przygotowanie powierzchni i jej

wyroéwnanie, wykonanie warstw powloki, wykonanie powtoki malarskiej, efekt wizualny

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow malarskich Czg§¢ 2: Klasyfikacja
srodowisk

PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow malarskich Cz¢$¢ 8: Opracowanie
dokumentacji dotyczacej nowych prac i renowacji

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow malarskich Czg¢$¢ 4: Rodzaje
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powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow malarskich Czgs¢ 7:
Wykonywanie i nadzor prac malarskich
PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocag ochronnych systeméw malarskich Czes$¢ 3: Zasady
projektowania
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow malarskich Cze$¢ 5: Ochronne
systemy malarskie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I cz¢$¢ 4, wydanie Arkady
-1990 rok.
Karty techniczne farb i emalii

20



ROZDZIAL V
CPV  454211100-5 INSTALOWANIE DRZWI 1 OKIEN, 1 PODOBNYCH
ELEMENTOW

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem montazu okien i drzwi

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

wykonaniem montazu stolarki okiennej i drzwiowe;].

1.4. Okreslenia podstawowe

- Montaz drzwi wewngtrznych

- Gotowa stolarka drzwiowa

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych
robdt oraz za ich zgodno$¢ z rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Wyroby budowlane w postaci dostarczonej stolarki drzwiowej powinny by¢ transportowane i

skladowane przed wbudowaniem w taki sposob aby nie byly narazone na zmienne warunki
atmosferyczne (woda, $nieg, wiatr i temperatura) i aby ich wlasciwosci, wlasnosci i cechy
gwarantowane przez producenta nie ulegly pogorszeniu.

Stolarka drzwiowa powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) drzwi wejSciowe z pomieszczenia 09a do pomieszczenia 09 powinny otwiera¢ si¢ na
zewnatrz,

b) klasa odpornosci ogniowej: EI30,

Projektuje si¢ wymiane drzwi wraz z o$cieznicg na spetniajgce warunek odpornosci ogniowej
w klasie EI30 — skrzydto lewe (wymiar w murze: 900x2060mm).

3. SPRZET

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot montazowych stolarki otworowej pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Do wykonywania
montazu stolarki otworowej nalezy uzywac nastepujgcego sprzetu : poziomica aluminiowa,
wiertarka elektryczna do wiercenia otworéw dla kotew mocujacych wkretaka elektryczna do
wkrecania kotkow mocujacych, inne niezbedne narzedzia. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzadzie nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot i przepisow BIOZ
zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac si¢
tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny
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5. WYKONANIE ROBOT

Zgodnie z materiatami technicznymi producenta

Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ z natury zgodno$¢ wymiardw osciezy.

Montaz wykona¢ $cisle wg wskazan producenta

Stolarka o odporno$ci ogniowej - montaz nalezy wykona¢ $cisle ze wskazaniami producenta.
Jezeli producent dopuszcza samodzielny montaz przez Wykonawce 1 daje gwarancje oraz
niezbedne dokumenty okreslajace ich ognioodpornos¢ , Wykonawca moze sam zamontowac
takg stolarke. W innym przypadku montaz musi zosta¢ wykonany przez wyznaczonego przez
producenta wykonawcg.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej,

Ocena jako$ci powinna obejmowac: sprawdzenie zgodno$ci wymiardw, sprawdzenie
zgodno$ci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka, sprawdzenie dziatania
skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidlowosci
zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 kpl (komplet) lub m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6dt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 montazu $lusarki obejmuje:

roboty przygotowawcze, zakup i dostawe materialow, wykonanie i montaz stolarki testy i

pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie.
PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe.
PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymatosci na skre¢canie statyczne.
PN-EN 949:2000 Okna 1 $ciany ostonowe, drzwi, zastony 1 zaluzje. Oznaczanie odpornosci
drzwi na uderzenie cialem migkkim i cigzkim.
PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie cialem twardym.
PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysoko$ci, szerokosci, grubosci i
prostokatnosci.
PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogolna i miejscowa. Metoda pomiaru.
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania.
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania.
PN-EN 1121:2001 Drzwi. Zachowanie si¢ pomiedzy dwoma ré6znymi klimatami. Metoda
badania.
PN-EN 1154:1999 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacja przebiegu
zamykania. Wymagania i metody badan.
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PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacja przebiegu
zamykania. Wymagania i metody badan (Zmiana A1l).

PN — 78 /B — 13050 — Szklo ptaskie walcowane

PN —-79/B — 13051 — Szklo ptaskie zbrojone

PN - 86 /B — 13050 — Szkto budowlane. Szkto ptaskie okienne ciaggnione

BN — 75/ 6821 — 02 — Szkto budowlane. Szyby zespolone

BN - 79 /6821 — 03 — Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie

BN — 84 / 6824 — 01 — Szkto budowlanej

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewngtrznych w $ciany o
roznej konstrukcji. COBP Budownictwa Ogolnego. Warszawa 1985 rok.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

- Instrukcje producentow odnosnie montazu, sposobu uzytkowania 1 warunkéw
gwarancyjnych
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