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A. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

zlecenie Zamawiajacego,

ustalenia z Zamawiajgcym,

wizja lokalna w terenie,

przekazana inwentaryzacja architektoniczno ~ budowlana,
obowigzujgce normy i przepisy prawne.

VY VYY

2. Inwestor

SAD OKREGOWY
AL, WOLNOSCI 13, 62-800 KALISZ

3. Lokalizacja

UL. MALINSKA 21B, 63-300 PLESZEW
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 302006 4.0001.AR_34.3014/13

4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek zakwalifikowany do administracji publicznej, budynki sadéw i trybunatow.
Kategoria obiektu budowlanego: XII

5. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dostosowania pomieszczenia
kottowni 35 kW do warunkow bezpieczenstwa pozarowego oraz wymiana drabiny
ewakuacyjnej zewnetrznej w budynku zajmowanym przez administracj¢ Sadu Rejonowego w
Pleszewie przy ulicy Malinskiej 21B. Niniejszy projekt wraz ze STWIOR jest podstawg do
wykonania prac remontowych w wyzej wymienionym obiekcie.

Charakterystyczne parametry geometryczne budynku (wymiary gabarytowe) w zwigzku z
realizacjg projektu nie ulegaja zmianie:

» szeroko$¢ budynku —19,00m

+ dhlugos¢ budynku —24,74m

« powierzchnia zabudowy  —461,05m?

« powierzchnia uzytkowa  —965,35m?

» kubatura -3757,55m’
» wysoko$¢ budynku —8,12m

6. Zakres prac remontowych

Zakres opracowania obejmuje wymiane drabiny zewnetrzne] ewakuacyjnej (pionowa, na dach)
oraz dostosowanie pomieszczenia istniejgce] kotlowni do wymagan ze wzgledu na warunki
bezpieczenstwa pozarowego. Wymieniona Kotlownia zlokalizowana jest w kondygnacii parteru
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— pomieszczenie oznaczone numerem (9a. W zakresie niniejszego opracowania jest
przygotowanie rozwigzan technologicznych i materialowych, wyszczegolnienie 1 opracowanie
technologii robot.

7. Opis stanu istniejacego

Czgé¢ budynku bedgca przedmiotem ninigjszego opracowania (pomieszczenie kotlowni na
kondygnacji parteru) wchodzi w sklad obiektu o przeznaczeniu administracyjno — biurowym.
Budynek posiada dostgp do drogi publicznej od strony péhocnej — ulica Malinska. Teren
wokol budynku jest nieogrodzony. Budynek o prostej bryle na rzucie prostokata, przylegajgcy
do budynku ustugowego od strony zachodniej. Pomieszczenie kottowni — bedace przedmiotem
dokumentacji ma powierzchni¢ 3,80 m?, wysoko$é w $wietle 2,89 m oraz kubature 10,98 m>.
Istniejgce drzwi w pomieszczeniu nr 09a — 80/202 cm (w $wietle przejscia),

Istniejgce Sciany wewnetrzne — murowane o grubosei od 16,0 cm do 45,0 cm.

Istniejacy trop — plyty kanatowe prefabrykowane '

Fot.1. Pomieszczenie 09a — kotlownia gazowa, moc: 35 kW.
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Fot.2. Pomieszczenie 09a — kotlownia gazowa, moc: 35 kW.

8. Opis stanu projektowanego

Projektowane prace maja na celu popraweg bezpieczenstwa uzytkowania osob przebywajacych

w budynku.

8.1 Roboty wewng¢trzne

Roboty wewnetrzne obejmuja prace porzadkowe, remontowe i wykonczeniowe $cian po
wymianie oscieznicy wraz ze skrzydlem drzwiowym.

Roboty remontowe polegajace na wymianie stolarki drzwiowej swoim zakresem obejmuja:

a) demontaz i wywiezienie na sktadowisko odpadow starych drzwi wraz z oscieznica,

b) zamontowanie nowej oscieznicy z drzwiami — dopasowanej rozmiarem do otworu w Scianie,
¢) uzupetnienie ubytkéw w murze i nadprozu wraz z obrobkami murarsko — tynkarskimi;
Obrobki murarskie powinny by¢ wykonane z obsadzeniem naroznikéw tynkarskich tam gdzie
naruszono istnigjgce tynki narozy $cian.

d) zamontowanie kompletnego skrzydla drzwiowego.

Zalecenia dotyczace malowania $cian oraz napraw tynkarskich:

Istniejace Sciany nalezy oczysci¢, odpadajace tynki skué. Usuna¢ mechanicznie istniejgca
powloke malarskg. W miejscach wymagajacych uzupelnien podloze z tynku powinno by¢
naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawg gipsows. Powierzchnie powinny byé
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdéw, naciekéw zaprawy, otwordéw po demontazu
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itp. Na koniec wszystkie powierzchnie $cienne nalezy dokladnie zagruntowac oraz naniesé
bialg gladZ gipsowa.

Uwaga : Na naroZniki Scienne nalezy stosowaé¢ katowniki z perforowanej blachy
aluminiowej.

Podloza pokry¢ preparatem do gruntowania i impregnacji podiozy  odpowiednim do
stosowanej farby. Pokry¢ podwojnie bialg (NCS S 0300-N) farbg akrylows. Farbe mozna
nanosi¢ za pomocg watka malarskiego lub natrysku. Zgodnie z instrukcjg producenta

Szczegdlowy standard wykonania (i kolorystyke drzwi) ustalony bedzie z przedstawicielami
Zamawiajacego przed podpisaniem umowy, a po przedstawieniu przez Wykonawce gotowe]
modelowej zaoferowanej stolarki. Wykonawca zobowiazany jest przed podpisaniem umowy
dostarczy¢ Zamawiajagcemu specyfikacjg techniczna oferowanych drzwi zawierajaca
szczegOlowy przekrdj poprzeczny oraz karte katalogowa produktu z widokiem.

Wszystkie zastosowane materialy budowlane, wyroby i urzadzenia budowlane powinny
posiadaé¢ stosowne atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.zgodnic z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami znowelizowanego Prawa Budowlanego.

Wyroby budowlane w postaci dostarczonej stolarki drzwiowej powinny by¢ transportowane i
skladowane przed wbudowaniem w taki sposéb aby nie byly narazone na zmienne warunki
atmosferyczne (woda, $nieg, wiatr i temperatura) i aby ich wlasciwosci, wlasnosci i cechy
gwarantowane przez producenta nie ulegly pogorszeniu.

Stolarka drzwiowa powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

a) drzwi wejSciowe z pomieszczenia 09a do pomieszczenia 09 powinny otwieraé si¢ na
Zewnatrz,

b) klasa odpornosci ogniowej: EI30,

Projektuje si¢ wymiane drzwi wraz z oscieznicg na spelniajgce warunek odpornosci ogniowej
w klasie E130 — skrzydto lewe (wymiar w murze: 900x2060mm).

Uwaga: Ze wzgledu na wymagany duiq precyzje, wszystkie zamodwienia nalezy
realizowa¢ dopiero po sporzadzeniu obmiaru rzeczywistych wielkosci otworé6w na
budowie.

Prace zwigzane z wydzieleniem istniejacej kotlowni gazowej (35 kW) pod wzgledem
bezpieczenstwa pozarowego obejmujg zapewnienic wymaganej klasy odpornosci ogniowej
Scian wewngetrznych, stropow oraz drzwi zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadal
budvynki i ich usytuowanie:
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§ 220. {Klasa odpornosci ogniowej k i, zuzlowni i ynu oleju opatowes

1. Sciany wewngtrzne i stropy wytizielajace kottownie, skiady paliwa statepo, ulownie i magazyny oleju opatowego, a takie zamknigcia otwerow w tych etementach, powinny mie¢

klasg cdpornosci ogniowej nie mnaiejszy niz okreslona w tabeli:

Kiasa odpornosci ogniowef

Rodzaj pomieszczenia

scian wewnetiznych stropdw drzwi lub inmych zamknie¢

1 2 3 5
Kottownia z kottami na paliwo state, o taczne; mocy ciepinej powyie; 25 kW El60 REIGO E130
Kottownia 2 kettami na olej opatowy, o igczne) mocy cieplne) powyiej 39 kw EIB0 REIBG E130
Kotlewnia z kottami na paliwo gazowe, o lgcznej mocy deplaej powykej 30 kW:

w budynku niskim (N} i srecniowysokim (5W) E 60 REIGD El30
- w budynku wysokim (W)
i wyscokosciowym (W) E1120 REI120 E1BO
Sktad paliwa staiego | Zuzlownia El120™ REI1207 E1607
Magazyn ofeju opatowego El120 REI120 E160

Istniejace Sciany wewngtrzne, bedace obudows istniejacej kotlowni — murowane o grubosci od
16,0 cm do 45,0 cm — spetniajgce klas¢ odpornosci ogniowej EI60. ’
Strop istniejacy — plyty kanalowe prefabrykowane, spetnia warunki REI60.

Powierzchnia uzytkowa remontowanego pomieszczenia: bez zmian
Kubatura: bez zmian

8.2 Roboty zewng¢trzne

Roboty zewnetrzne obejmujg prace rozbidrkowe oraz montazowe 1 wykonczeniowe $cian po
zamontowaniu drabiny pionowej jednociggowe] zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002 do max. wysokosci wejscia 10 m wraz z koszem ochronnym,
wymaganym od wysokosci 3 m.

Prace montazowe nowej drabiny nalezy poprzedzi¢ demontazem istniejgcej drabiny. W
zwigzku z koniecznoscig montazu ww. urzadzenia do warstwy konstrukcyjnej obiektu
budowlanego, demontaz istniejgcej drabiny begdzie wigzac¢ sig z miejscowym usuni¢ciem
warstw izolacji (styropian) Sciany zewnetrzne;).

Parametry projektowanej drabiny zewnetrzne;:

pionowa, jednociggowa

elementy drabiny wykonane ze stali ocynkowanej

wyposazenic w kosz ochronny

szczegoly wymiaréw oraz odleglosci montazu drabiny zostaly przedstawione na
rysunku o nr A W_02, w zgodnosci z §101 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

uchwyty kotwigce powinny byé dopasowane do materialu $ciany, do ktérej drabina
bedzie mocowana. Po demontazu istniejacej drabiny nalezy oszacowaé grubosé
warstwy izolacji termicznej 1 dobra¢ kotwe montazowa w taki sposob aby projektowana
drabina byla oddalona od lica $ciany o min. 15cm. Dobieraé¢ kotwe montowana do
muru za pomocy 4szt. §rub @12 1 dlugosci nie mniejszej niz 10cm. W celu montazu
kotew stalowych do muru w celu montazu drabiny nalezy okresli¢ miejsca kotwienia.
W wyznaczonych miejscach nalezy usunaé warstwy istniejgcych izolacji termicznych,
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resztek tynkéw oraz zapraw. Miejsca przygotowane do montazu powinny by¢ stabilne
oraz odpowiednio przygotowane, to znaczy nie posiada¢ znamion ubytkdw, korozji
biclogicznej, powinny byé wolne od kurzu i brudu oraz w miar¢ mozliwosci posiadaé
réwna powierzchnig.

Kolegjnym etapem prac jest uzupelnienie warstw izolacji termicznej, tynkOw oraz
powlok malarskich w miejscach przeznaczonych do montazu kotew drabiny
zewnetrznej. Nalezy zwrocié szezegélng uwage na to aby uzupelnienia byly wykonane
z materialéw tozsamych z istniejgcymi a wykonywane powloki malarskie lub tynki
barwione w masie nie odcinaly si¢ od reszty elewacji. Grubosci warstw nalezy
dostosowac do materialéw istniejacych.

Po wykonaniu uzupehien elewacji nalezy przystapi¢ do zasadniczego montazu drabiny
zewnetrznej zgodnie z zaleceniami i systemem wybranego producenta.

Konieczny jest odbior techniczny zainstalowanej drabiny, ktéry odbywa si¢ w obecnosci ekipy
montujgcej. Prace montazowe, jako czgé¢ prac budowlanych, musza byc takze potwierdzone
protokolem odbioru podpisanym przez kierownika budowy, oraz zatwierdzone przez
odpowiednie organy kontrolne.

9. Uwagi konicowe

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie sg obowigzujace. Wszelkie zmiany w projekcie
wynikajace np. z zaistnienia probleméw technicznych czy niejasnosci, nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem i Projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego. Samodzielne odstgpstwa
Wykonawey od zalozen projektowych zwalniajg Projektanta z odpowiedzialnosci za
projektowany i realizowany obiekt oraz przenosza te odpowiedzialnos¢ w calosci na
Wykonawce.

Projektant branzy architektonicznej
mgr inz. arch. Patryk Antczak

Projektant sprawdzajgcy branzy architektonicznej
mgr inz. arch. Anna Kucza

Opracowanie:
mgr inz. arch. Magdalena Lunkiewicz



B. CZESC RYSUNKOWA
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C. ZALACZNIKI
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Lusowo, 20.12.2023 1.

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

OSWIADCZAM,
7e projekt wykonawczy dla zamierzenia projektowego p.n.:

~REMONT BUDYNKU SADU REJONOWEGO W PLESZEWIE PRZY UL. MALINSKIEJ 21B”

planowanego w Pleszewie {w. wiclkopolskie) przy ul. Malinskiej 21B,
ID. dziatki: 302006 _4.0001.AR_34.3014/13
Inwestor: Sgd Okregowy, al. Wolnosci 13, 62-800 Kalisz, NIP: 618-13-50-763,

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant glowny branzy architektonicznej :
mgr inz. arch. Patryk Antczak
upr. w specj. architektonicznej b.o. nr 25/WPQKK/2017 S & S

Projektant sprawdzajgcy branzy architekioniczne
mgr inz. arch. Anna Kucza /
upr. w specj. architektonicznej b.o. nr 20 WPOKK 2015 00'"
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1ZBA ARUCHITEKTOW

WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITERTOW
RZECZYPOSPOLITL] POLSKIE]
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKAUYINA

Znak sprawy: 38/PWbo/WP-OKK/2017 Poznan, dnia 9 czerwca 2017,

DECYZJA nr 256WPOKK/2017

Na podstawie art. 24 vst 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grednia 2000 r o samorzgdach zawodowych architekidw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz U z 2016 r. poz. 17251}.) w zwigzkv z art. 12 art 13 orez art 14 ust 1 pkt 1 ustawy
Z dnia 7 ipca 1984 r Prawo budowlane (Dz. U z dnia 8 marca 20161 poz 290 1)), zgednie z art 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r Kodeks postgpowana admnistracyinege (Dz. U z dnia 7 styczaia 2096 1. poz 231))

stwierdza sig, 2e

Pan
mgr inZ arch. Patryk Robert Antczak
urodzony w dniu 29 09 1987 r w Legnicy

posiada odpowiednie wyksztalcenle techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOW] ANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powy2sze uprawnienia budowiane upowazniajg do wykonywania samadzielng| funkcii
technicznie) w budownictwie, obejmujace;:
a) preojektowanie, sprawdzanie projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru auiorskiego,
b) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi;
¢) kierowanie wytwarzaniem Konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzdér | kontrole
techniczng wytwarzania tych elemantow,
d} wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowanie kontroll technicznej utrzymania obiektdw budowlanych,

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w calosct zadanie strony, nie wymaga
uzasadnienia Od powyzszej decyzji przysiuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisii
Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem Okreggowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskie] Ckregowej zby Architekiéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

T .f

arch. J Raé__ e
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i[npl‘ wielhopolska.tar pl NIP '"\ l3-99 181 Regon 017466395-00074 Ronto PROBPS A M 71 1020 4027 4000 1202 0033 59345
inz. oiC giryk Antczak ci
o f11t=3n|:‘31 bud0 ¥ Speqalﬂ;ﬁ"‘a i
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WILLKQPOLSKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIES

DKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA s
. . e — N e
1 Przewodniczacy Komisji mgrinz arch Szymon Weyna ‘i;[ |
\ - - ) I 1 .
2 Wiceprzewodniczgcy Komisji.  mgrinz arch. Stefan Bajer /
3 Wiceprzewodniczacy Komisji:  mgr inz. arch. Jarostaw Wronski - ALY
L en N - > H : * L d w\."J"
4 Sekretarz Komisji- magr inz. arch. Eizbieta Buchholz -Walenciak . * "... -
*
5 Czlonek Komisji- mgr inz. arch. Jacek Butat S
‘ . 1
6. Czlonek Komisji: mgrinz. arch. Matgorzata Matusiewicz =~ .7 L
7. Czlonek Komisji mgr inz. arch. Anna Plesifiska S
i ¥
8 Czionek Komisji: mgrinz arch. Eryk Sieinski
—
9 Czlonek Komisji: mgr inz. arch. Ewa Zyburska 1
Otrzymuja.
1. Whnioskodawca
2 Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul Krucza 38/42
3. Wielkopolska Okregowa Rada lzby Architaldow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4. am
. . Swomalwl
=772 Poznan.  ul Stan Rymek 56 Teffax 618 55 08 46  F-mal  welhopolska i izbaarchitcktow pl
Tittp /wiclkopolsha jarp pl NIP 778-13.99 181 Regon 61 7466395.00074 Konto PROBP § A Nr 71 10204027 0000 1302 0033 5935

inz. arcRauyk Antezak
mgr. 7 budowRAY SPeciaints =
Uprawnien Mrojektowania |

architekto_niczf;) | pudowlanymi
Kierowan'a 190" Sspjczen

nr 25/W POOKIZUW str. 16
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1ZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektoéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Wielkopoiska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr in2. arch. Patryk Antczak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pehnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 25/WPOKK/2017,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1226.

Cztonek czynny od: 26-04-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-03-2023 r. Poznar.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karalina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1226-2CFE-FC61-55E9-68E9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ pedajace nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym ILzby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sle bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

i eairyk Antczak
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISFA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 27/Pbo/WP-OKK/2015 Poznan, dnia 12 czerwea 2015

DECYZJA nr 20/WPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. ¢ samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 832 z pdzn. zm.) w zwiazku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 1.
poz. 1409 z p62n. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 2 pdzn, zm.)

stwierdza sie, ze

Pani
mgr inZ, arch. Anna Kucza
urodzona w dniu 08.06,1984 r. w Keninie

posiada cdpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.

PowvZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcii
techniczne] w budownictwie, obejmuiacei:

- projektowanie, sprawdzanie projekidw architektoniczne-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego.

Decyzja ninigjsza, jsko uwzgledniajaca w catodci Zzadanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowe] Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwemn Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

~1
arch. SZYMON WEYNA
PRZEWODNICZACY
WELK0P0LS4 ) DREGO AR KOUIEL KVALIFIKASEINE!
2BV ARCHITEKTOW RIECZF03POL TE) POLSHES

61-772 Pogman.  wl Stan Rwnek 36 Tel I 418 82 08 26 Lemall  wielkopolskaa
Hep  wielkopelsha iarp pl NIP 778.13-69-181 Regon (11 746636500074 Kontw PKOBPS A Nr 71 192004027

ryk Antczak

mgrr“g\nz]a, ydoy .""\ W spe(:]alnt)s;)c:tl
budo !
Upr?\\;rek’w.'.,z hay A pro;ektowan 2l
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPQOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIRACYINA '

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna T k- Gt foriiagll

2. Wiceprzewodniczgey Komisji:  mgr inz. arch. Stefan Bajer

3. Wiceprzewodniczacy Komisji:  mgr inz. arch. Jarostaw Wronski / ‘RMM
/ 14 1 4
4 Sekretarz Komisji: magr inz. arch. Elzbieta Buchholz ~Walenciak ... }Jjﬂﬂwo*‘,
- - g .
5. Czlonek Komisji: mgr inZ. arch. Jacek Butat Y A gt
6. Czionek Komisii: mgr inz. arch. Matgorzata Matusiewicz _,,.—-'-‘——"
YA,/
7. Czionek Komisji: . mgr inZ. arch. Anna Plesinska fAt ...
8. Czlonek Komisji: mgr inz. arch. Eryk Sieinski ... il
-
9. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Ewa Zyburska ;".L—{;"’ e
Otrzvmuia:
1. mgrinz. arch. Anna Kucza 61-754 Poznan, ul. Szyperska 13A/26
2 Gtdwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3. Wielkopolska Okregowa Rada izby Architektéw RP §1-772 Poznan, Stary Rynek 56
4 ala
Swonalz2
1-772  Poznan ul S Rynek S0 Tel/fax nlg 35 08 de E-mail wielkopolska i tzhaarchile
llltp wielkopolska arp pi NIP* 778-13- '99.%) Regen. D1 746639300074 Konto PKOYBP § A Nr 7L 1020 4027 0000 (202 0033 583
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IZBA ARCHITERKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL'
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Kucza

posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 20/ WPOKK/ 2015,
jest wpisana na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-1097.

Cztonek czynny od: 07-11-2015r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-03-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia; 31-12-2023 r.

Podpisaneo elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowe]j Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1097-45AC-19YB-3Y5E-C81Y

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajae nr weryfikacyiny
zatwiadczenia w publicznym serwisia internatowym Izby Architektiw: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa 1zbg Architektéw RP.

= ooryk Antczak
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