Proj. ztgcze kontralno-pomiarowe/drut-ptaskownik
na elewacji zewnetrznej budynku.

STAROSTWO POWIATOWE

w Pleszewie
ul. Poznanska 79
g 63-300 Pleszew

I

yr. 131783

m

Przyjelto IV poziom ochrony odgromowe/
dia budynku

UWAGA:

Projekt moze zosta¢ zmodyfikowany w zakresie

nigistotnych odstepstw od projektu budowlaneg
zgodnie z Art.36a ust.5a Prawo Budowlane.
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Proj. ztgcze kontrolno-pomiarowe/drut-ptaskownik
na elewacji zewnetrznej budynku.
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tel. 515184353, 5020804171

TEMAT, !_G_KALIZACJA:
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OPIS URZADZENIA PIORUNOCHRONNEGO

1. Projektowane zigcza probiercze - kontrolne ZK zabudowaé na elewacji budynku.
2. Siatke zwodow poziomych instalacji odgromowej na dachu stanowi¢ bedzie siatka zwodéw poziomych nienaprezanych
z drutu FeZn @8mm uktadang na typowych uchwytach stosowanych dla instalacji odgromowe;.

Siatke zwodow poziomych polaczy¢ na dachu typowymi zigczami krzyzowymi 4xM8 ze zwodami pionowymi nienaprezanymi
z drutu FeZn g8mm.

3. Projektowane zwody pionowe prowadzi¢ na elewacji na typowych uchwytach systemowych za pomocg drutu FeZn @8mm.

4. Zwody pionowe nalezy poprzez zigcza kontrolno-pomiarowe ZK drut-ptaskownik potaczy¢ z przewodami uziemiajacymi

z tasmy FeZn 25x4mm i nastepnie poprzez spawanie przytaczyc¢ do istniejacego uziomu otokowego.

5. Istniejacy instalacje odgromowa w czesci naziemnej na budynku nalezy zdemontowac. Istniejace rozmieszczenie zwodow
pionowych nienaprezanych pozostaje bez zmian. Projektowane nowe odcinki zwodéw pionowych nalezy wykonaé w postaci

g€ MQr inz. Jacek Grodzicki

\wesiofskie / kierowanie budowami w branzy elekiryczne/
F ogranjiczen.

REMONT BUDYNKU SADU REJONOWEGO
W PLESZEWIE

63-300 Pleszew, ul. Malinska 21

INWESTOR:
SAD OKREGOWY W KALISZU

Al. Wolnosci 13, 82-800 Kalisz

TEMAT RYSUNKU:
Instalacja odgromowa

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA ELEKTRYCZNA PODPJS

PROJEKTANT |mgr inz. Jacek Grodzicki
Upr. budowlane w specjainosci instal. w zakresie siec, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczer
nr LOD/1386/POOE/10

Upr. budowlane w specjalnosci inslal. w zakresie sieci, instalaciji i urzadzen
elekirycznych i elekiroenergetycznych bez ogranicz. nr WKP/0305/POOE/04

ISPRAWDZAJACY | inz.Krzysztof Owczarek /

zwodow pionowych nienaprezanych z drutu FeZn @8mm. OPRACOWANIE v
6. Po wykonaniu instalacji odgromowej nalez kona¢ pomiary kontrolne instalacji odgromowej potwierdzone protokotami
w aledl ocg I tods P P s [DATA SKALA NR RYS.
przez osoby uprawnione wraz z metryka urzgdzenia piorunochronnego.
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