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Podstawa opracowania:

A IC0LTY

zlecenie Zamawiajacego,

ustalenia z Zamawiajacym,

mapa zasadnicza, skala 1:500,

wizja lokalna w terenie,

przekazana inwentaryzacja architektoniczno — budowlana,

przekazana eckspertyza techniczna okreslajaca wymagania ze wzgledu na warunki

bezpieczenstwa pozarowego dla Sadu Rejonowego w Pleszewie, ul. Malifiska 21 —

wykonana przez Faliksa Grzelke oraz Romana Zywice w czerweu 2023 1.

» przekazane postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej z dnia 4 sierpnia 2023 r.,

» obowigzujace normy i przepisy prawne.

YV VY VYY

Inwestor;
SAD OKREGOWY
AL. WOLNOSC(I 13, 62-800 KALISZ

Lokalizacja:

UL. MALINSKA 21, 63-300 PLESZEW
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 302006 4.0001 AR_34.3029/13

L. Rodzaj i kategoria obicktu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest realizacja na terenie dzialki o numerze ewid.
3029/13 remontu budynku Sadu Rejonowego w Pleszewie przy ul. Maliriskiej 21.

Kategoria obiektu budowlanego: XI1

2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek objegty zakresem opracowania pelni funkcje uzytecznosci publicznej — jest to budynek
sadu rejonowego. Analizowany obiekt zostal wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem
rejestrowym 662/A. Budynek jest pozostalodcia po siedzibie whascicieli dobr pleszewskich,
przy ktérej polozony byt folwark. Patac zostat wybudowany w 1860-1870 roku, przebudowany
okolo 1915 roku ze zmiang elewacji. Obiekt o powierzchni zabudowy 458,20 m? i powierzchni
uzytkowej 1 285,70 m?. Obiekt funkcjonuje pod nadzorem pracownikow ochrony w godzinach
7-19, w pozostatych godzinach funkcjonuje monitoring.

Nie projektuje si¢ zmian w sposobie uzytkowania pomieszczen.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Bryla budynku utworzona z dwéch wyzszych czionéw bocznych oraz tarasu z balkonem w
fasadzie gléwnej. Z tylu palacu znajduje si¢ czesciowo zachowany park z II polowy XIX
wieku. Budynek podpiwniczony, posiada cztery kondygnacje nadziemne.
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Zestawienie powierzchni: KONDYGNACJA PIWNICZNA- -, ~~c~un D OWIATOWE
e

ska 79

“leszew

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Wykonczenie posadzki Powierf:chhnia’(lh':}' e ol

P1 Kotlownia Posadzka betonowa ul Pazng!

P: Kon Posadzka betonowa R 1

P3 Archiwum Posadzka betonowa 23,32

P4 Piwnica Posadzka betonowa 14,10

P5 Piwnica Posadzka betonowa 8,90

P6 Piwnica Posadzka betonowa 8,70
SUMA 80.58

Cze$¢ pomieszczenia P2 zostala wlaczona do pomieszezenia P1 — zmiana powierzchni pomieszezen.

Zestawienie powierzchni: PARTER

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Wykonczenie posadzki | Powierzchnia (m?)
1 | Przedsionek Phytki ceramiczne 9,90
2 jKorytarz Plytki ceramiczne 96,54
3 | Serwerownia Plytki ceramiczne 8,76
4 | Serwerownia Wykladzina PVC 12,76
5 | Biuro Wykladzina dywanowa 11,47
6 | Biuro Wykladzina dywanowa 13,47
7 | Pomieszczenie ochrony Plytki ceramiczne 4,74
8 | Pomieszczenie socjalne Phytki ceramiczne 4,76
9 | Biuro Wykladzina dywanowa 10,09
10 | Korytarz Plvtki ceramiczne 3,04
11 | Toaleta Plvtki ceramiczne 1,94
12 | Toaleta Plyvtki ceramiczne 1,94
13 | Pomieszczenie aresztu Plytki ceramiczne 8,37
14 | Cela aresztu Plyvtki ceramiczne 7,36
15 | Cela aresztu Plytki ceramiczne 6,61
16 | Biuro Wykladzina dywanowa 16,50
17 | Toaleta Plytki ceramiczne 4,28
18 | Toaleta Plvtki ceramiczne 5,29
19 | Pomieszczenie gospodarcze Wykladzina PVC 0,80
20 [ Korytarz Plytki ceramiczne 4,76
21 | Pomieszczenie gospodarcze Plytki ceramiczne 2,14
22 | Biuro Wykladzina dywanowa 15,04
23 | Biuro Wykladzina dywanowa 19,96
24 | Biuro Wykladzina dywanowa 37.89
25 | Pomieszczenie socjalne Plytki ceramiczne 3,35
26 | Sala rozpraw Plytki ceramiczne 28,19
27 | Biuro Wykladzina PVC 9,63
28 | Biuro Wykladzina PVC 20,40
SUMA 369,98

Zestawienie powierzchni: PIETRO 1

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Wykonczenie posadzki | Powierzchnia (m?)
100 | Korytarz Plvtki ceramiczne 57,72
101 | Toaleta Plytki ceramiczne 10,19
102 | Biuro Wykladzina PVC 16,99
103 | Biuro Wyktadzina PVC 29,63
104 | Biuro Wykladzina dywanowa 8,88
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105 | Biuro Wykladzina dywanowa 14,44,
106 | Biuro Wykladzina dywanowa O |ARVS 920
107 | Biuro Wykladzina dywanowa 15,76
108 | Sala rozpraw Phyvtki ceramiczne 59,00
109 | Pokdj narad Wykladzina dywanowa 14,02
110 | Tajna kancelaria Wykladzina PCV 3]
111 | Tajna kancelaria Wvkladzina PCV 4.94
112 | Biuro Wykladzina dywanowa 8,13
113 | Biuro Wykladzina dywanowa 27,85
114 | Biuro Wykladzina dywanowa 19,52
115 | Biuro Wyktadzina dywanowa 15,62
K1 | Klatka schodowa Plyty kamienne 21,25

SUMA 346,65

Zestawienie powierzchni: PIETRO I1

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Wykoniczenie posadzki | Powierzchnia (m?)
200 | Korytarz Phytki ceramiczne 54,63
201 | Toaleta Plytki ceramiczne 10,19
202 | Biuro Phytki ceramiczne 16,99
203 | Biuro Wykladzina PVC 18,44
204 | Biuro Wykladzina dywanowa 13,02
205 | Biuro Wyktadzina dywanowa 10,27
206 | Biuro Plytki ceramiczne 28,38
207 | Biuro Piytki ceramiczne 10,23
208 | Sala rozpraw Wykladzina dywanowa 40,11
209 | Sala rozpraw Plytki ceramiczne 38,44
210 | Magazyn Plytki ceramiczne 12,44
211 | Korytarz Plytki ceramiczne 3,12
212 | Magazyn Plytki ceramiczne 11,02
213 | Biuro Plytki ceramiczne 27,85
214 | Sala rozpraw Plytki ceramiczne 37,28

K1 | Klatka schodowa Wykladzina dywanowa 23,15
K2 | Klatka schodowa Stopnie drewniane 2,10
K2 | Klatka schodowa Stopnie drewniane 2,10
SUMA 359,76

Zestawienie powierzchni: PODDASZE

Nr porn. | Nazwa pomieszczenia Wykonczenie posadzki | Powierzchnia (m?)
300 | Korytarz Posadzka betonowa 14,16
301 | Magazyn Posadzka betonowa 30,85
302 | Magazyn Posadzka betonowa 30,52

K1 jKlatka schodowa Stopnie drewniane 3,71
303 | Korytarz Posadzka betonowa 14,59
304 | Magazyn Posadzka betonowa 29.77
305 | Magazyn Posadzka betonowa 30,52

K2 | Klatka schodowa Stopnie drewniane 2,90

SUMA 157,02

ATOWE



4. Rozwigzania budowlano-architektoniczne TAROSTWO POWIATOWE

4.1. Scian}' wewnetrzne, zastosowane okladziny ;?ﬁ Wq

SWI1 —~ W kondygnacji piwnicy zostala przewidziana rozbidrka istniejgcej éciaﬁﬁ@%iﬁl%%ﬁ'éj"
(migdzy pomieszcezeniem nr P1 a P2} jednoczesnie projektujac §ciang murowana z silikatow gr.
12 ¢cm (obustronnie otynkowana) pomiedzy likwidowanym pomieszczeniem P2 (przestrzen na

rzecz wlgczenia do kotlowni oznaczonej nr P1) a klatka schodowa oznaczona symbolem K2.

SW2 — W miejscu demontowanego okna oraz drzwi (kondygnacja parteru, pomieszczenie nr
27) zaprojektowano $ciany wewngtrzne, dzialowe w klasie odpornosci REI120 (wg rozwigzan
systemowych) o nastepujacym przekroju:

- oblozenie obustronne ptytg GK gr. 3x15 mm

(nalezy przewidzie¢ dodatkowa plyte GK 1x 15 mm wyréwnujac tym samym powierzchnig

$ciany od wewnetrznej strony pomieszczenia nr 27).
- stelaz do zabudowy w technologii GK gr. 10 cm

SW3 — Zaprojektowano sciany wewnetrzne, dzialowe w klasie odpornosci REIN20 (wg
rozwiazan systemowych) o nastepujacym przekroju:

- obloZenie obustronne ptyta GK gr. 2x15 mm + gr. 2x12,5 mm
- stelaz do zabudowy w technologii GK gr. 5 cm

QK1 — Zaprojektowano okladziny $cian wewngtrznych celem zapewnienia klasy odpornogei
REI120 (wg rozwigzan systemowych) o nastgpujacym przekroju:

- oblozenie obustronne plytag GK gr. 2x15 mm + gr. 2x12,5 mm

SW4 — Projektowane nadmurowanie — istniejgeej $ciany murowanej — z silikatéw na calg
wysokos¢ pomieszczenia, obustronnie otynkowana w klasie REI120.

Zaprojektowane sciany o wskazanych przekrojach zostaly oznaczone w czgsci rysunkowej do
projektu architektoniczno — budowlanego (rys. A_01 —A_04).

42. Wentylacja
Wentylacja pomieszczen — istniejgca, bez zmian projektowych w tym zakresie.

43. Wykonczenie zewnetrzne

4.3.1. Naprawa tynkéw elewacyjnych

Przewiduje sie wyszlifowanie powierzchni elewacji na wysokosci ok. 20 cm nad istniejacym
cokolem budynku celem likwidacji pozostalosci po naprawach zwigzanych z wykonana
izolacjg poziomg $cian (na calym obwodzie budynku). Projektowane wykonanie (odtworzenie)
istniejacej opaski z tynku cementowo — wapiennego lub wapiennego na wysokos¢ ok. 20 cm w
kolorze zblizonym do RAL 9010 (bialy) — nalezy zachowac¢ istniejgca wysokos¢ biatych pasow
nad cokolem celem zachowania istniejgcego podziahu elewaci.
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3 =
Fot.1 — Oznaczenie lokalizacji wykonania od$wiezenia opaski z tynku na wys. ok. 20 cm (biate pasy).
Zastosowaé tynki nawiazujac do istniejacego tj. cementowo — wapiennego lub wapiennego.
(widok elewacji potudniowe]), widoczne uszkodzenia w elewacii.

Fot.2 - Oznaczenie lokalizacji wykonania od$wieZenia opaski z tynku na wys. ok. 20 cm (biale pasy).
Na szerokosci gdzie nie ma istniejacej opaski — nie uzupelnia¢, wykonac odéwiezenie. Zastosowac tynki
nawiazujac do istniejacego 1j. cementowo — wapiennego lub wapiennego.

{widok elewacji potudniowej)
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HOSTWO POWIATOWE
T

w Pleszewe
W ul Poznanska 79
B 63-300 Pleszew

Fot.3 — Oznaczenie lokalizacji wykonania odéwiezenia fragpmentu tynku (widok elewacji zachodniej).
Zastosowa¢ tynki nawiazujac do istniejacego tj. cementowo — wapiennego lub wapiennego.

Na szerokosci gdzie nie ma istniejacej opaski — nie uzupeinia¢, wykonaé odswiezenie. Zastosowac tynki
nawigzujac do islniejacego tj. cementowo — wapiennego lub wapiennego.

sir 6
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Fot.5 — Oznaczenie lokalizacii wykonania od$wiezenia opaski z tynku na wys. ok. 20 cm (biale pasy).
Na szerokosci gdzie nie ma istniejgcej opaski — nie uzupetniac, wykona¢ odéwiezenie. Zastosowac tynki
nawigzujac do istniejacego tj. cementowo — wapiennego Tub wapiennego.

(widok elewacji potnocnej oraz wschodniej).

Fot.6 — Oznaczenie lokalizacji wykonania odswiezenia opaski z tynku (obramowanie drzwi - biale pasy).
Zastosowaé tynki nawiazujac do istniejacego tj. cementowo - wapiennego lub wapiennego.
Zastosowanie odbojnikdw.

str 7



Projektowane zmiany na elewacjach stanowig ujednolicenie tyku i farby po wykonanej wczesniej
iniekcji. Material: tynki cementowo — wapienne lub wapienne, kolor: RALS010 {tﬁ;hhlh STWO POWIATOWE
Sposob wykonania: Przystgpujac do realizacji nalezy w pierwszej kolejnosci oczysci¢ oraz mézliwie
wyréwnac¢ powierzchnig elewacji gdzie bedzie naktadany tynk, nastepnie przemieszaétmm\-\‘iq_._:rllg:rk_e;'
wolnoobrotows z mieszadlem koszykowym. Tak przygotowana masg tynkarska nalezy rozprowadzac
cienkg, rownomierna warstwa na podlozu uzywajge do tego celu gladkiej pacy ze stali nierdzewnej —
szczegOlowy opis wg projektu wykonawczego.

Projektowany zakres branzy elektrvcznej obejmuje instalacje elektryczng awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
. wymiana i przebudowa elementéw instalacji elekirycznej o$wietlenia podstawowego 1 gniazd wtykowych
ogdlnych 230V oraz wymiana instalacji odgromowej — zostal przedstawiony w dalszej czgéci rysunkowe) projekiu
architektoniczno — budowlanego. Uszczegdlowienie branzowe — wg projekiu technicznego branzy elekirycznej.
Projektowany zakres branzy sanitarnej obejmuje odwodnienie dwéch wejsé do piwnicy tj. projektowana wymiana
istniejacych wpustéw ze studzienka bezodplywowa - zostal przedstawiony w dalszej czesci rysunkowej projekiu
architektoniczno — budowlanego. Uszczegolowienie branzowe — wg projektu technicznego branzy sanitarne;j.
Projektowany zakres wewnetrznej instalacji hydrantowej — obejmuje wewngtrzng instalacje hydrantows, dobor
szafek hydrantowych, armatury i srednicy przewodéw zasilajacych hydranty wewnetrzne a takze podiaczenie do
przytacza wody, zakres ten zostal przedstawiony w dalszej czesci rysunkowej projektu architektoniczno
budowlanego. Uszczegdlowienie branzowe — wg projektu technicznego wewnetrznych instalacji hydrantowych.

Zaprojektowana kolorystyka obiekfu:
Zgodnie z dokumentacja rysunkowg — A 01 —A 04,
Kolorystyka wprowadzanych elementow na elewacji — RAL9010 (zbiizony do bialego).

4.3.2. Schody zewnetrzne — SZ1/S7.2

Projektowany demontaz (skucie) istniejacego wykonczenia schoddw zewnetrznych oraz spocznika wraz
z polozeniem nowej okladziny w postaci phytek mrozoodpornych, R11.
4.3.3. Stolarka wewnetrzna

Stolarke wewnetrzna nalezy wykonaé wg rozwigzan systemowych, kolor zblizony do: ciemny brgz. W
projekeie zostaly przyjete m. in. drzwi o wymaganej klasie odpomodei ogniowej EI60. ktdre zostaly
oznaczone w czesci rysunkowej projektu architektoniczno — budowlanego.

4.4.  Wykonczenie wewnetrzne

4.4.1. Podlogi, tynki, malowanie — prace remontowe

W budynku przewidziano remont pomieszczen zlokalizowanych na:

KONDYGNACJA PIWNICZNA:

» Pomieszczenie P3 wraz z przylegajacy klatka schodows K2 — projektowane odnowienie tvnkow
oraz powtok malarskich — kolor RAL9010 (biaty),

» Projektowana sciana SW1 — malowanie obustronnie, kolor RAI.9G10 (bialy),

» Demontaz oraz osadzenic nowej oscieznicy wraz z drzwiami 90/200 (wyjécie na zewnatrz z
pomieszezenie nr P1 oraz P4),

» Projektowana wymiana istniejgcej studzienki odwadniajacej wraz z oczyszezeniem oraz

zamontowaniu nowej.

PARTER:

» Klatka schodowa K1 — obejmuje prace malarskie wraz z montazem sciany SW3 oraz drzwi.

» Pomieszczenie nr 4, 7 — obejmuje prace tynkarskie oraz malarskie po wykonaniu m.in. podkucia
otwordw drzwiowych, osadzeniu oscieznic.

» Pomieszczenie nr 22,2326 — obejmuje prace tynkarskic oraz malarskie po wykonaniu m.in.
podkucia otwordw drzwiowych, osadzeniu oscieznic.

» Pomieszczenie nr 24 — obejmuje prace murarskie. tynkarskie, malarskie oraz montaz $ciany
SW3.
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» Pomieszczenie nr 25 — $ciana OK1 — obejmuje prace montazowe okladzin $ciany oraz prace
malarskie, STAR T

» Pomieszczenie nr 27 — obejmuje prace montazowe Scian SW2 oraz okladzin ()&l prace
tynkarskie oraz malarskie po wykonaniu m.in. otworu drzwiowego, osadzenijg osciezicy,

» Pomieszczenie nr 28 — obejmuje prace montazowe okladzin sciany, prace tynl\drsku. oraz
malarskie po wykonaniu podkucia otworu drzwiowego, osadzeniu odcieznicy.

PIETRO PIERWSZE:

» Klatka schodowa K1 — obejmuje prace malarskie wraz z montazem $cian SW3 oraz drzwi,
prace tynkarskie oraz malarskie po osadzeniu oscieznic. Cata klatka schodowa K1 obejmuje
prace malarskie (ponad oznaczong wysoko$¢ istniejgcej lamperii na $cianach), kolor
RAL9010 (bialy),

» Pomieszczenie nr 113:
demontaz istniejgcej wykladziny, polozenie nowej wykladziny dywanowej (przeznaczenie:
obiektowe). Kolor zblizony do RAL1035 (jasny bez).

» Pomieszczenie nr 105,106,109:

Demontaz istniejgce] wykladziny: projektowana podtoga PCV (przeznaczenie obicktowe)
Odcien zblizony do koloru RAL7016 (antracyt)

Okno: uzupelnienie masa szpachlows fragmentéow uszkodzonych tynkéw (narozniki okna).
Aby pekniecie nie pojawito si¢ ponownie nalezy zastosowac tasme wzmacniajgcg oraz
narozniki.

Malowanie §$cian i1 sufitu: zagruntowanie powierzchni scian i sufitu oraz malowanie
lateksows farbg o wykoriczeniu satynowym.

Pokrycie $cian i sufitu; kolor zblizony do RAL9010 (biaty)

Demontaz istniejacej kratki wentylacyjnej oraz wymiana na nowa PCV, kolor zblizony do
RAL9010 (biaty).

Wymiana opraw oswietleniowych oraz osprzetu elektrycznego - wg. projektu technicznego
br. elektryczne;j.

PIETRO DRUGIE:

» Klatka schodowa K1 — obejmuje prace malarskie wraz z montazem $cian SW3 oraz drzwi,
prace tynkarskie oraz malarskie po osadzeniu oscieznic. Cata klatka schodowa K1 obejmuje
prace malarskie (ponad oznaczong wysokos¢ istniejgcej lamperii na Scianach), kolor
RAL9010 (bialy),

» Pomieszczenie nr 208 - obejmuje prace tynkarskie oraz malarskic po wykonaniu podkucia
otworu drzwiowego, osadzeniu oscieznicy.

5. Charakterystyczne parametry obicktu budowlanego

Parametry budynku myjni:

> Dhugos¢ budynku 932 m

> Szeroko$é budynku 15,80 m

> Powierzchnia zabudowy 513,00 m?
> Powierzchnia catkowita 1 285,70 m?
> Powierzchnia wewnetrzna 1414,27 m?
> Kubatura 6 620,00 m®

> Wysokodc¢ 14 m (SW)
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> Liczba kondygnacji nadziemnych 4 QTARNGTNA POWIATOWE
> Liczba kondygnacji podziemnych Pias '

3\

ne 3
~IUl Fleszew

. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Istniejgce posadowienie: fawy fundamentowe murowane.
Glebokos¢ przemarzania dla terenu wynosi 0.80 m — [ strefa.
Nie projektuje sie¢ zmian w zakresie posadowienia istniejacego budynku.

. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczna lokali mieszkalnych: 0 — nie dotyczy.
Budynek stanowi jedng strefe uzytkowa z wydzielonymi pomieszczeniami biurowymi i
pomocniczymi. '

. Liczba lokali mieszkalnyc‘h dostepnych dla oséb ze szezegélnymi potrzebami
Nie dotyczy.

. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzyteczmosei
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby ze szczegélnymi
potrzebami

Budynek zostat dostosowany dla korzystania przez osoby niepelnosprawne — gléwne wejscie
do budynku (zlokalizowane na parterze od strony pdétnocnej) z niskim progiem. Szerokoséé
uzytkowa drzwi w $wietle wynosi 165 c¢m — z dostosowang klamka ulatwiajacg otwarcie
skrzydla drzwiowego. Obstuga osob niepelnosprawnych odbywa¢ si¢ bedzie na parterze w
pomieszczeniu nr 28 (biuro podawcze z dostosowanym wejsciem do pomieszczenia oraz w
pomieszczeniu nr 26 wykorzystujac istniejaca rampe).

. Charakterystyka ekologiczna - parametry techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

A. Oddziatywanie na srodowisko

Inwestycja nie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco wplywaé na Srodowisko.
Inwestycja zostala zaprojektowana w sposob zapewniajacy poszanowanie uzasadnionych
intereséw o0s0b trzecich, w tym w zakresie ochrony $rodowiska. Nie wprowadza istotnych
zmian w sposobie funkcjonowania dzialki i otoczenia, nie powoduje glebokich zacienien
budynkéw sasiednich i roslinnosci chronionej. Nie wprowadza dodatkowych zaklocen w
ckologicznej charakterystyce gruntu, wéd powierzchniowych i podziemnych.

Planowane przedsiewzigcie jest jedyna planowang inwestycjg, ktorej realizacja moglaby sie
pokrywaé co do tego samego miejsca i czasu jej powstania z realizacja innych prac
remontowych tego samego typu, w zwigzku z tym wyeliminowane zostana wielozrodlowe
ucigzliwosci powstajace podczas realizacji inwestycji. Potozenie budynku i planowane w nim
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prace administracyjne/biurowe oraz charakter terenu catkowicie wykluczaja mozliwoséé
kumulowania si¢ oddziatywan w fazie realizacji i p6Zniejszej eksploatacii.

Inwestycja bedzie realizowana przy uzyciu $rodkéw o matym wp{ﬁ\tjiﬁ,na.,é Pd&wisk&.qraﬁ
przy uzyciu sprzetu posiadajacego odpowiednie atesty oraz aktualne ba ani'a‘j;p iczne. W

Obiekt zostat zaprojektowany z materialow 1 wyrobow oraz w sposéb zapeﬁ#rﬁﬁjq&}esiﬁhlienie
warunkow higienicznych i zdrowotnych uzytkownikow.

B. Zapotrzebowanie na wodg i odprowadzenie sciekow
Nie dotyczy — brak zmian projektowych w tym zakresie.
C. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Obickt nie bedzie emitowal gazéw toksycznych, szkodliwych pytéw, niebezpiecznego
promieniowania, nie bedzie zanieczyszczal wody, gleby. W -projekcie przewidziano
zastosowanie takich materialéw oraz technologii, ktére zapewniaja nie przekroczenie
dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
grunt, materiaty, state wyposazenie oraz powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem. Wykonczenie zostalo wykonane z materialéw nienasigkliwych oraz trudno-
przepuszczalnych.

D. Emisja hatasu oraz wibracji

Rozwigzania projektowe zapewniaja bezpieczne uzytkowanie budynku nie powodujac
nadmiernego hatasu oraz drgan. Istniejacy budynek usytuowany jest w sasiedztwie nie
generujacym  halasu 1 drgan o natgzeniu przekraczajacym dopuszczalne poziomy.
Oddziatywanie ograniczy si¢ do terenu inwestycji.

E. Rodzaj i ilos$¢ wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy — brak zmian projektowych w tym zakresie.

11.Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo.

Nie dotyczy — brak zmian projektowych w tym zakresie.

12.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszezeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy — brak zmian projektowych w tym zakresie.

13. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

W stanie istniejgcym obiekt wyposazony w nast¢pujgce instalacje:
> instalacje wodociagowa,
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> instalacj¢ wodociggowa przeciwpozarowg — wyposazona w hydranty wewngtrzne o
$rednicy 25 mm z wg¢zem parcianym nie spetniajacym wymagan [10@1_}_0\5‘):‘CJL - prpjs_:l\'tu:jc VE
si¢ nowe hydranty oznaczone symbolem HP25 — wg projektu techriicznego wewngirzne
instalacji hydrantowej, 7
> instalacj¢ kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej, =
> instalacje centralnego ogrzewania — ogrzewanie z kotlowni gazowej o lacznej mocy
cieplnej 200 kW. Pomieszczenie kotlowni zlokalizowane jest w piwnicy.

> instalacje elektryczna,

> instalacje odgromowa — projektuje sie zg. z projektem technicznym br. elektryczne;

> instalacje systemu sygnalizacji pozarowe;j,

> instalacje telefoniczna,

> instalacje CCTV (monitoring),

> instalacj¢ wentylacyjna 1 klimatyzacji,

> instalacjg systemu kontroli dostepu (SKD).
14. Dane dotyczace warunkéw ochrony PPOZ

14.1. Parametry budynku w obszarze opracowania

> Powierzchnia zabudowy 513,00 m?
> Powierzchnia calkowita 1 285,70 m?
> Powierzchnia wewngtrzna 1414,27 m?
> Kubatura 6 620,00 m*
> Wysokosd¢ 14 m (SW)
> Liczba kondygnacji nadziemnych 4

> Liczba kondygnacji podziemnych 1

14.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
proceséw technologicznych, a takie w zaleznoSci od potrzeb — charakterystyka pozarow
przyjetych do celow projektowych

W budynku nie przewiduje si¢ skladowania materialow latwopalnych, wybuchowych i
utleniajgcych. W budynku wystepujg materialy palne stanowiace wyposazenie pomieszczen,
migdzy innymi takie materiaty jak:

> materialy wykonane z drewna i materialow drewnopodobnych (m. in. meble, drzwi,
wykonczenie wnetrz),

> materiaty papiernicze do prowadzenia dziatalnosci,

> materiaty PE/PP/PCV (wyposazenie pomieszczen, wykonczenie wngtrz).

Wyzej wymienione materialy nie sg zaliczane do latwopalnych, nie ulegaja samozapaleniu i nie
tworza stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materialdéw wynosi powyzej 2000C.
Ogrzewanie pomieszczen w budynku realizowane z kotlowni gazowej na gaz ziemny o lacznej
mocy cieplnej 200 kW. Pomieszczenie kotlowni stanowi odrgbna strefe pozarowa, usytuowana
w piwnicy.

Parametry gazu ziemnego:

v Postaé gaz bezbarwny,
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v Temperatura wrzenia -161,6°C, STAPOSTIG POWIATOWE

v Temperatura krzepniecia -183°C, A

v Temperatura zaptonu -188°C, ,
leszew

v/ Temperatura samozaptonu od okoto 480°C do 650°C,
v Palnos¢ substancja skrajnie tatwopalna,
v Granice wybuchowosci: dolna: 4,4% obj.; gorna: 14,8% obj.

14.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL III zagrozenmia ludzi w grupie budynkdéw
$redniowysokich wymagana jest klasa ,,B” odpornosci pozarowe;.

14.4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji,
a takie w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera si¢ na
zewngatrz pomieszczen ’

Przedmiotowy obiekt zakwalifikowany do kategorii ZL III zagrozenia ludzi ze wzglgdu na
funkcje 4. budynek administracji publiczne;.

Przewidywana ilos¢ osob na poszczegélnych kondygnacjach:

> Piwnica — brak pobytu ludzi — przebywanic dorazne,

> Parter — 13 0sdb (w tym dwéch pracownikdéw ochrony),

> ] pietro — 13 osdb,

> 11 pigtro — 1 osoba,

> III pictro (archiwum) — dorazne przebywanie | osoby.

W budynku przewiduje sig 20 pracownikéw przedmiotowego budynku oraz okolo 15 petentow.

14.5. Podzial na strefy pozarowe

Analizowany budynek sadu docelowo bgdzie stanowit trzy strefy pozarowe:

o Strefa pozarowa nr 1 (ZL III) — obejmujaca wszystkie kondygnacje nadziemne
przedmiotowego budynku oraz klatke schodowa K1, K3 i K4 o lacznej powierzchni 1 312,93
m2. Dopuszczalna powierzchnia w budynku §redniowysokim ZL III wynosi 5 000 m2 i zostala
zachowana.

» Strefa pozarowa nr 2 (ZL III) — obgjmujaca pomieszczenie wydzielonej pozarowo kottowni
gazowej (pom. P1), klatke schodowg K2 oraz archiwum (pom. P2) usytuowanych w piwnicy o
lacznej powierzchni 46,74 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku
niskim ZL II (piwnica) wynosi 4 000 m2 i zostala zachowana.

» Strefa pozarowa nr 3 (ZL III) — obejmujaca pomieszczenia archiwum w piwnicy (pom. P4, P53
oraz P6) o lgcznej powierzchni 54,60 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w
budynku niskim ZL IIT (piwnica) wynosi 4 000 m2 i zostata zachowana.

14.6. Maksymalna gesto$¢ obciaZenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszego projektu zaliczony jest do kategorii obiektéw

zagrozenia ludzi (ZL) — ggstosci obcigzenia ogniowego ni¢ liczy sig.
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Pomieszczenie kottowni (pom. P1) oraz pomieszczenia archiwum (pom. P4, P5 i P6)
zakwalifikowane do kategorii ZL IIl zagrozenia ludzi, przy czym kotlownia wydzielona

pozarowo w ramach strefy ZL. STARCSTWO POWIATOWE
SZev

5Ka

14.7. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej T Stopich
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL III zagrozenia ludzi w grupie budynkéw
$redniowysokich wymagana jest klasa ,,.B” odpornoéci pozarowe;).

Wobec czego poszezegdlnym elementom konstrukcyjnym budynku stawia sie nastepujace
wymagania:

Klasa | Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | glowna konstrukcja |[ strop I Sciana sciana | przekiycie
pozarowej konstrukeja dachu zewngtrzna | wewnetrzna dachu
nosna | ,
wB” : R 120 R 30 | REIé60 | EI 60 | EI30 RE 30
W pasie miedzy-
kondygnacyjuym |

R - nosnosé ogniowa w minutach. E - szezelnosé ogniowa w nunutach. I - izolacyvjnosé ogniowa w minutach.

Wszystkie elementy budowlane wymagajg spelnienia parametru o stopniu nierozprzestrzenia
ognia (NRO) — warunek spelniony.

14.8. Wystepowanie materialéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

Zgodnie z wykonang ekspertyza techniczng okreslajaca wymagania ze wzgledu na warunki
bezpieczenstwa pozarowego przyjmuje sie, ze w budynku nie wystgpuja pomieszczenia ani
strefy zagroZzone wybuchem.

14.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb,
uwzgledniajace liczbg i stan sprawnos$ci oséb przebywajacych w obiekcie

Zgodnie z punktem 5.9 Ekspertyzy Technicznej okreslajacej wymagania ze wzgledu na
warunki bezpieczenstwa pozarowego:

W stanie istniejgcym dla celdw ewakuacji z poszczeg6lnych kondygnacji zapewniono poziome
oraz pionowe drogi komunikacji ogdlnej z wykorzystaniem klatki schodowej K1 oraz schodow
wewngtrznych SW2-SW5.

Docelowo klatka schodowa (K1) po przebudowie zostanie obudowana w klasie REI 120
odpornosci ogniowej oraz zamknieta drzwiami w klasie EI 60.

Drzwi stanowigce wyjscia z budynku DZ1 i DZ2 otwierajg si¢ na zewngtrz budynku.
Szeroko$¢ skrzydla czynnego drzwi dwuskrzydlowych drzwi wyjsciowych DZ1 (zapewniajace
gléwny kierunek ewakuacji} wynosi 0,88 m w swietle oscieznicy, przy wymaganej co najmnie;
0,90 m — warunek niespetniony; taczna szerokos¢ drzwi zostala spelniona. Drzwi wyjsciowe z
piwnicy (DZ3) o szerokosci 0,90 m w $wietle oscieznicy, wobec wymaganej co najmniej 0,80
m jak dla biegu schodowego — warunek speiniony. Drzwi wyjsciowe z kotlowni (DZ4) o
szerokosci 0,90 m w $wietle o$cieznicy, wobec wymaganej co najmniej 0,90 m jak dla
kottowni 0 mocy powyzej 60 kW — warunek spelniony.
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Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 1,4 m lub 1,2 m w
przypadku drég ewakuacyjnych przeznaczonych dla nie wiecej niz 20 o0s6b — warunek
niespelniony, z uwagi na zawezong szerokoéé drogi ewakuacyjnej wynoszacgs 40 N0

a) lokalnie do 0,63 m i 0,77 m na poziomie parteru z uwagi na zawezenie przez bratigkg dor
wykrywania metali oraz kotowrotki: p—
b) lokalnie do 0,89 m na poziomie parteru w poblizu pom. 13;

¢) lokalnie do 0,94 m na poziomie parteru w poblizu pom. 9;

d} 1,10 m na poziomie parteru w poblizu pom. 27;

¢) lokalnie do 0,80 m na poziomie parteru pomig¢dzy pom. 27 a pochylnia;

f) 1,18 m na poziomie parteru w poblizu pom. 5;

g) 1,07 m na kondygnacji I pigtra w poblizu pom. 110 oraz pom. 104:

h) 0,96 m na kondygnacji 11 pietra w poblizu pom. 204

i) 1,09 m na kondygnacji II pietra w poblizu pom. 212;

Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokosé
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dlugosé obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wigksza
niz 1.5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dlugosci 10 m — warunek spelniony.
Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej dla alternatywnego kierunku ewakuacji do drzwi DZ2 na
parterze jest zanizona do 1,97 m, dopuszczenie tego kierunku umozliwia skrdcenie czasu
ewakuacji ze wzgledu na mozliwo$¢ pominiecia bramek kontrolnych przy gléwnym wyjsciu z
budynku.

Przejscia ewakuacyjne nie powinny prowadzié przez wigcej niz trzy pomieszczenia — warunek
spetniony. Dopuszczalna dlugos$é przejscia ewakuacyjnego wynosi 40 m — warunek spelniony.
Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny byé¢ zamykane drzwiami — warunek
spetniony. Szeroko$¢ przejécia ewakuacyjnego powinna wynosi¢ co najmnicj 0,9 m lub 0,8 m,
jezeli jest ono przeznaczone do ewakuacji do 3 o0séb — warunek niespetniony stanowigcy
przedmiot odstepstwa. Szerokosci przejsc ewakuacyjnych w pomieszczeniach piwniczych
zawezone do 0,72 m,

Minimalna szeroko$¢ drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla nie wiecej niz trzech oséb
powinna wynosi¢ co najmniej 0,80 m - warunek niespetniony stanowiacy przedmiot
odstgpstwa. Minimalna szeroko$é drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla nie wiccej niz
trzech 0s6b — 0,70 m. Drzwi wieloskrzydiowe powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane
skrzydlowo o szerokosci co najmniej 0,90 m - warunek niespetniony. Minimalna szerokogé
skrzydta czynnego wynosi 0,66 m na kondygnacji I pigtra z pom. 108, co stanowi przedmiot
odstepstwa.

Wysokos$¢ drzwi ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 2 m w $wietle oécieznicy —
warunek niespelniony stanowiacy przedmiot odstgpstwa niniejszej ekspertyzy. Minimalna
wysokos¢ drzwi wynosi 1,84 m.

W strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL III zagrozenia ludzi, dopuszczalna
dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 30 m przy jednym dojsciu ewakuacyjnym, w tym nie
wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacji. W stanie istnigjacym dlugosci dojsé
ewakuacyjnych zostaly przekroczone i wynosza maksymalnie:

> 59,63 m z pomieszczenia 300 na III pigtrze do drzwi DZ1 na zewngtrz budynku;

> 58,66 m z pomieszczenia 303 na III pietrze do drzwi DZ1 na zewnatrz budynku;

> 63,80 m z pomieszczenia 213 na II pietrze do drzwi DZ1 na zewnatrz budynku;

> 48,41 m z pomieszczenia 205 na II pietrze do drzwi DZI na zewnatrz budynku;

> 45,88 m z pomieszczenia 109 na I pietrze do drzwi DZ1 na zewnatrz budynku;

> 42,16 m z pomieszczenia 105 na I pietrze do drzwi DZ1 na zewnatrz budynku;
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> 24,44 m z pomieszczenia 6 na parterze do drzwi DZ1 na zewnatrz budynkoz AROSTWO POWIAT IWE

> 23,02 m z pomieszczenia 27 na parterze do drzwi DZ1 na zewngtrz budynku. desse e,
Ze wzgledu na zawezenia przez bramki kontrolne na poziomie parteru w kiemﬂmﬁgéh,.
DZ1 na zewnatrz budynku istnieje mozliwo$¢ alternatywnego kierunku ewakuacji do wyjscia
DZ2 réwniez na zewnatrz budynku.
Po planowanym obudowaniu klatki schodowej K11, ewakuacja bedzie przebiegala w
nastepujacy sposob:
> Ewakuacja z kondygnacji powyzej parteru — zapewnia si¢ poprzez ewakuacj¢ do
obudowanej scianami w klasie REI 120 odpornosci ogniowej oraz zamknigtej drzwiami w
klasie EI 60 odpornosci ogniowej klatki schodowej KIL.1 na poziom parteru i dalej na zewnatrz
budynku poprzez drzwi DZ1 lub altermatywnym kierunkiem ewakuacji do drzwi DZ2;
> Ewakuacja z kondygnacji parteru — zapewnia si¢ poprzez ewakuacja do obudowane]
$cianami w klasie REI 120 odpornosci ogniowej oraz zamknigtej drzwiami w klasie EI 60
odpornosci ogniowej klatki schodowej KLL1 na zewnatrz budynku poprzez drzwi DZ1 lub
alternatywnym kierunkiem ewakuacji do drzwi DZ2. -
Obudowanie $cianami w klasie REI 120 odpornosci ogniowej i zamknigcie drzw1am1 w klasie
El 60 odpornosci ogniowej klatki schodowej KL1 oraz dopuszczenie alternatywnego kierunku
ewakuacji jest rozwigzaniem, ktore korzystniej wplynie na warunki ewakuacji w koficowej
cz¢sci drogi ewakuacyjnej.

Parametry schodow wewnetiznych przedstawiaja sie nastepujaco:

PARAMETR WYMOG KLATKA SCHODOWA
1.2 1.29+1.49
= speliony
MINIMALNA $ZEROKOSC UZYTKOWA 0.8 -
BIEGLU {m) na poddasze uzytkowe oraz do 0.79
archiwum niespelniony
W piwnicy z pom. 24
1.59+1.64
1.5 ;
spelniony
MINIMAINA SZEROKOSC UTZYTKOWA 0.8 -

SPOCZNIKA (m) na poddasze uzytkowe oraz do 0.68+1.15

archiwuwn niespelniony
W piwnicy z pom. 24
AAKSYMALNA ILOSC STOPNI 17 5+14
W JEBNYM BIEGU spelniony
. -
0.175 0.16—-'0.1
o spelniony
MAKSYMALNA WYSOKOSC 0.2 1 vikowe on

STOPNI {m) 2—na pc()i aszhei uzytkowe oraz 0.20+0.21

e niespelniony

W piwnicy z pom. 24
(2h+s= 0.60 - 0.65
0.60+0.65m) spelniony

SZEROKOSC STOPNI STALYCH
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PARAAETR WYMOG W2 W3 SWS TAR NSTNGLO!
MINDIALNA SZEROKOSC 1. 1.29 145 1.37 P ok
UZYTEOWA BIEGT (m) i spelniony spehiony speliony | 3spelnidins 7 4w
MINIMALNA SZEROKOSC 1.5 1.64 2.25 1.59 3.08
UZYTKOWA SPOCZNIEA (m) ” spelniony spelniony speliony spelniony
MAKSYMALNA ILOSC STOPNT 17 14 5 10 10
W IJEDNYM BIEGL spelniony spelmiony spelniony spelony
MAKSYMALNA WYSOKOSC 0.16+0.17 0.160.17 0.16+0,17 0.16+0.17
0.175 ) . . .
STOPKI (in) spelniony spelmiony speliony spelniony
SZEROKOSE STOPNI STALYCH (Zh+s= 0.61 —.0.65 0.61 - 0.65 0.61 -.0.65 0.61 —_0.65
0.60+0.65m) speliony spelmiony speliony spelniony
Parametrv schodow zewnetrznych przedstawiajg sie nastepujaco:
PARAMETR WYMOG $Z1 sz2
- 1.23
. s, il s— 0.80 — do piwnicy . —
MINTMALNA SZEROKOSC UZYTEOWA speiniony
BIEGU (m) 1.0 — do kotlowni o 1.30m
mocy powyzej 60 KW - spelniony
MINIMALNA SZEROKOSC L8 2.63 2,03
UZYTKOWA SPOCZNIKA (m), l spelniony spelniony
MAKSYMALNA [LOSC STOPNI 10 13 12
W JEDNYM BIEGU niespelniony niespelniony
MAKSYMALNA WYSOKOSC STOPNI 0.175 0.16-0,17 0.16
(m) el spelniony spelniony

Wyzej wymienione niezgodnosci dotyczace parametrow schodéw stanowig przedmiot
odstepstwa ekspertyzy oraz zostaly ujete w punkcie 6.3 tejze.

Na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wylacznie §wiatlem sztucznym nalezy stosowac
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. W ramach dzialan dostosowawczych i zamiennych na
wszystkich drogach ewakuacyjnych projektuje sie awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne o
zwigkszonym nat¢zeniu 5 Ix na wszystkich drogach ewakuacyjnych.

14.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen sluzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Zgodnie z wykonang ekspertyzg techniczna okre$lajgca wymagania ze wzgledu na warunki
bezpieczenistwa pozarowego:

Biorgc pod uwage kwalifikacje obiektu zaliczonego do kategorii ZL 111 zagrozenia ludzi oraz
do grupy budynkdw sredniowysokich oraz powierzchnie i kubature stref pozarowych w $wietle
obowiazujacych przepiséw w obiekcie sg wymagane nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
Przeciwpozarowy wylgeznik pradu — istniejgcy, poza zakresem opracowania — wykonany w
budynku jako rozwigzanie zamienne, ktérego przycisk jest usytuowany przy gléownym wejsciu
do obiektu i odpowiednio oznakowany zgodnie z Polska Normg. Przeciwpozarowy wylgcznik
pradu zapewnia odciecie doplywu pradu do wszystkich obwodéw z wyjatkiem instalacji i
urzadzen, ktérych funkcjonowanie jest niezbgdne podczas pozaru. Projekt przeciwpozarowego
wylacznika pradu wymaga odrebnego opracowania i uzgodnienia z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne — projektowane - wg projektu technicznego branzy
elektryczne). Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne projektuje si¢ na wszystkich drogach
ewakuacyjnych (o$wietlonych $wiatlem sztucznym 1 naturalnym). Awaryjne os$wictlenie
ewakuacyjne dziala¢ bedzie przez co najmniej 1h od zaniku o$wietlenia podstawowego.
Natgzenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone w jej osi przy
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podiodze, nie bgdzie nizsze niz 5 Ix, przy wymogu 1 Ix. Oswietlenie zalaczal sie l:édsz e
samoczynnie w przypadku zaniku napigcia podstawowego. Awaryjne oéwiétl%ﬁié% 18¢ 5{{ ‘
zaprojektowano zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakgeste.

D LTVY

Hydranty wewnetrzne z wezem polsztywnym 25 mm — instalacja istniejgca, nie spelnia
normatywnych wymagan i nie zapewnia pelnej ochrony po wydzieleniu kiatki schodowej. W
budynku $redniowysokim o powierzchni strefy pozarowej przekraczajgcej 200 m2,
zakwalifikowanej do kategorii ZL III zagroZenia ludzi wymagane sg hydranty wewngtrzne z
wezem pOlsztywnym 25 mm. Obiekt w stanie istniejacym wyposazony w trzy hydranty
wewngtrzne na kondygnaciji parteru I i II pietra przy klatce schodowej K1. W ramach dziatan
dostosowawczych projektuje si¢ wymiang hydrantéw i doposazenie strefy pozarowej ZL III w
hydranty 25, tak by obejmowaly swoim zasiggiem cala powierzchni¢ strefy pozarowe;.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa w calym obiekcie zasilana jest rowniez z sieci
wodociggowej ogblinej — brak rozdzielenia zaworem pierwszefnstwa wody bytowej od instalacji
hydrantowej. W ramach dzialah dostosowawczych projektuje si¢ wyposazenie jej w calosci w
punkty poboru wody do celow przeciwpozarowych w postaci hydrantéw wewngtrznych 25 z
wezem polsztywnym o ‘dlugo$ci 30 m spehiajacych wymagania Polskich Norm i
obejmujacych swym zasiegiem catg strefe chroniong. Instalacja zostanie rowniez
zabezpieczona zaworem pierwszenstwa. Proponowane rozmieszczenie projektowanych
hydrantéow wewngtrznych 25 zostalo przedstawione w czgéci graficznej opracowania.
Minimalna wydajno$é poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosi¢ 1,0
dm3/s. Ci$nienie na zaworze odcinajacym powinno by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa. Zasilanie
hydrantow powinno by¢ zapewnione przez co najmniej ! godzing i powinno byé
zabezpicczone na wypadek awarii instalacji socjalno-bytowej. Dla pozostatych stref
pozarowych nie ma wymogu stosowania hydrantéw wewngtrznych. Instalacja hydrantowa
zostanic wykonana zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw.

System oddymiania klatek schodowych — klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze
strefy pozarowej ZL IIT zagrozenia ludzi w budynku §redniowysokim powinny byé obudowane
i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu
wykrywania dymu — warunek niespelniony stanowiacy przedmiot odstepstwa niniejszej
ekspertyzy.

System sygnalizacji pozarowej — istnicjgcy, poza zakresem opracowania — wykonany w
budynku jako rozwigzanie zamienne.

System detekcji gazu w kotlowni (pom. P1) — istniejacy. Pomieszezenie kottowni (pom. P1)
wyposazone w system detekcji gazu z sygnalizatorem akustycznym informujacym
uzytkownikéw budynku o przekroczeniu zaloZzonego, dopuszczalnego stgzenia wynoszacego
10% dolnej granicy wybuchowo$ci mieszanin gazu z powietrzem. Sygnalizator polaczony z
uktadem automatycznego odcigcia doplywu gazu do kotlowni po przekroczeniu zaloZonego
steZenia.

14.11. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych, w tym
punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasady shuzace do zasilania urzadzen
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gasniczych i inne rozwigzania przewidziane do tych dzialan oraz dizwigi dla ekip
ratowniczych i prowadzace do nich dojscia STAR

» drogi pozarowe oraz dojscia dla ekip ratowniczych ZEW

Dla budynku zakwalifikowanego do grupy wysokoéci sredniowysokich zawierajacego strefe
pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wymaga si¢ doprowadzenia
drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacej dojazd pojazdéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej do obiektu o kazdej porze roku. Droge pozarows stanowi ulica
Malinska zapewniajgc dostep do dluzszego boku przedmiotowego budynku. Alternatywnym
rozwigzaniem jest zapewnienie drogi pozarowej od strony krotszego budynku i wjazd na plac
utwardzony od strony potudniowe] budynku, jednakze przy zastosowaniu manewru cofania
pojazdu na odcinku dtuzszym niz 15 m. Droga pozarowa przebiega w odleglosci od 5 do 15 m
od budynku. Pomiedzy tg droga i S$ciang budynku nie wystgpuja stale elementy
zagospodarowania terenu oraz drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m
uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomocag podnosnikéw oraz drabin
mechanicznych — warunek spelniony. Szerokos$¢ drogi pozarowej wynosi¢ co najmniej 4 m.
Droga pozarowa umozliwia przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchni¢ jezdni co
najmniej 100 kN. Zapewnia si¢ polgczenie wyjsécia glownego z budynku z drogg pozarowa
utwardzonym dojsciem o dlugoéci nieprzekraczajgcej 50 m i szerokosci co najmniej 1,5 m.
Sposob doprowadzenia drogi pozarowej do budynku zostal przedstawiony na planie
zagospodarowania terenu — rysunek nr 1 Ekspertyzy technicznej okreslajgcej wymagania ze
wzgledu na warunki bezpieczenstwa pozarowego.

» zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymagana ilos¢ wody do
celow przeciwpozarowych

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru do celow przeciwpozarowych dla
budynku o kubaturze powyzej 5 000 m® oraz o powierzchni wewnetrznej powyzej 1 000 m?
wynosi 20 dm®/s, z co najmniej dwoch hydrantéw o $rednicy 80 mm. Dla budynku
zaopatrzenie wodne realizowane jest z sieci miejskiej. Hydranty powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci: najblizszy do 75 m (od strony poludniowo-zachodniej w odleglosci 58,55 m przy
budynku sadu przy ul. Malinskiej 21B), kolejny do 150 m (od strony pdlnocno-wschodniej w
odleglosci 108,52 m za sgsiadujacymi budynkami mieszkalnymi) oraz w odleglodci co
najmniej 5 m od chronionego budynku — warunek spelniony. Wydajno$¢ nominalna hydrantu
zewngtrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym
podczas poboru wody, nie moze byé mniejsza niz 10 dm3/s dla hydrantéw DN 80 — warunek
spelniony. Zapewnia si¢ wymagang ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych o lgcznej
wydajnosci, co najmniej 20 dm3/s.

Sposob  usytuowania  hydraniow  zewnetrznych  zostal  przedstawiony na  planie
zagospodarowania terenu — rysunek nr 1 Ekspertyzy technicznej okreflajgcej wymagania ze
wzgledu na warunki bezpieczenstwa pozarowego.

» Wwyposazenie w gasnice

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami obiekt wymaga wyposazenia w podreczny sprzet
gasniczy. Obiekt objety niniejsza ekspertyzg wyposazony jest w wymagang ilos¢ podrgcznego
sprzetu gasniczego uwzgledniajge, ze jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3
dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w
budynku, niechronionej stalym urzadzenmiem gas$niczym zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL.. W ramach rozwigzan zamiennych zostanie zwigkszony srodek gasniczy o
100% wzgledem wymaganego.

Gasnice sg rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdélnosci:

> przy wej$ciach do budynku,
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> na klatkach schodowych, o TAE
> na korytarzach,

> przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz.

Przy rozmieszczanin zostaly spelnienie nastepujace warunki:
> odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé czlowiek, do
najblizszej gasnicy nie jest wicksza niz 30 m;

> do gasnic zapewnia si¢ dostep o szerokosci - co najmniej 1 m;

> gasnice sg umieszczone w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na
oddzialywanie zrddet ciepla (piece, grzejniki).

o

14.12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczefistwo peZarowe, w tym parametry wplywajace
na odleglo$ci dopuszczalne

Budynek zlokalizowany jest w Pleszewie przy ul. Maliaskiej 21. Budynek sadu usytuowany w
nastepujacych odlegtosciach:

» od strony zachodnigj budynku w odlegtosci 26,93 m znaJduJe si¢ sgsiedni budynek
uzytecznosci publicznej — sadu;

» od strony péinocnej przebiega ul. Malinska;

» od strony wschodniej w najmniejszej odleglosci 18,39 m od granicy sasiedniej dziatki o
numerze 3029/12;

+ od strony poludniowej w najmniejszej odlegtosci 21,22 m od granicy sasiedniej dziatki o
numerze 3029/12.

14.13. Rozwiazania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowane na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych
projektem architektoniczno-budowlanym

Wypracowanie rozwigzan zamiennych stato si¢ konieczne wobec nieprawidtowosci, ktérych
usunigcie jest niemozliwe. W celu poprawy stanu bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie
projektuje si¢ jako rozwigzania zamienne (ponadstandardowe) — zg. z ekspertyzg techniczng
okreslajaca wymagania ze wzgledu na warunki bezpieczenstwa pozarowego — pkt 7 tejze.
Projektowane rozwigzania zamienne:

1) Zastosowani¢ awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego, o zwigkszonym nat¢zeniu do 5 Ix, na
wszystkich drogach ewakuacyjnych rowniez tych o§wietlonych §wiattem naturalnym;

2) Zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej w calym budynku z podiagczeniem do miegjsca
stalego dozoru w budynku — istniejace, poza zakresem opracowania.

3) Zwigkszenie Srodka gasniczego podrgcznego sprzetu gasniczego o 100% wzgledem
wymaganego — wykonaé zgodnie z ekspertyza, poza zakresem niniejszego opracowania.

4) Zwigkszona kubatura pomieszczenia kotlowni wynoszaca 58,88 m3, wobec wymaganej
43,01 m3, rekompensujace zanizenie wysokosci pomieszczenia.

Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych,

ktére zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami — zg. z ekspertyza

techniczng okreslajaca wymagania ze wzgledu na warunki bezpieczefistwa pozarowego — pkt
6.2 tejze.
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Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych,

ktore nie zostang doprowadzone w budvnku do stanu zgodnego z przepisami — zg. z ekspertyza
techniczna okreSlajacg wymagania ze wzgledu na warunki bezpieczenstwa %Qﬂ%ﬁW@&%p%‘ ----- e
6.3 tejze. s:

Pleszew

15. Uwagi koncowe

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie sa obowigzujace. Wszelkie zmiany w projekcie
wynikajace np. z zamiany urzadzen, zaistnienia problemdéw technicznych czy niejasnosci,
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i Projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego.
Samodzielne odstepstwa Wykonawcy od zalozen projektowych zwalniajag Projektanta z
odpowiedzialnoséci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosza te odpowiedzialnosé
w catosci na Wykonawece.

Projektant branzy architektonicznej ' M

mgyr inz. arch. Patryk Antczak

Projektant sprawdzajgcy branzy architektonicznej
mgr inz. arch. Anna Kucza veeere g LT e

Opracowanie:
mgr inZ. arch. Magdalena Lunkiewicz
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Lusowo, 20.12.2023 1,

OSWIADCZENIE STAROSTWO POWIATOWE
Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
“le5Zew
OSWIADCZAM,

ze projekt architektoniczno — budowlany dla zamierzenia projektowego p.n.
~REMONT BUDYNKU SADU REJONOWEGO W PLESZEWIE PRZY UL. MALINSKIEJ 21”
planowancgo w Pleszewie (w. wielkopolskie) przy ul. Malinskiej 21,
ID. dziatki: 302006_4.0001. AR 34.3029/13
Inwestor: Sgd Okregowy, al. Wolnosci 13, 62-800 Kalisz, NIP: 618-13-50-763,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant glowny branzy architektonicznej
mgr inzZ. arch. Patryk Antczak
upr. w specj. architektonicznej b.o. nr 25/WPOKK/2017

Projektant sprawdzajgcy branzy architektonicznej
mgr inz. arch. Anna Kucza /é/\

upr. w specy. architektonicznej b.o. nr 20/WPOKK/20135

Projektant glowny branzy elektrycznej g
mgr inz. Jacek Grodzicki
upr. budowlane do projektowania b.o. w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji { urzqdzeri elektrycznych i elektroenergetycznych nr LOD/1396/POOE 10
/

r

Projektant sprawdzajqcy branzy elektrycznej 7

mgr inz. Krzysztof Owczarek ,»[’
upr. budowlane do projektowania b.o. w specjalnosci instalacyjnej y

w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer elektrycznych i elektroenergetycznvch nr WKP/0305/POOE/04

Projektant glowny branzy sanitarnej @(
mgr inz. Natalia Bobiriska R (oA
upr. w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzqdzeh cieplnych,

weniylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych b.o. nr WKP/0385/POOS/17

Projektant sprawdzajqgcy branzy sanitarnej é;f
mgr inz. Maciej Kubiak T coo:
upr. w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnveh b.o. nr WKP/0132/POOS/17

Projektant glowny wewnetrznej instalacyi hydrantowej
dr inz. Andrzej Kulesa
upr. w specy. instalacyjnej b.o. nr WKP/0271/POOS/04

Projektant sprawdzajgcy wewnetrznej instalacji hydrantowej
mgr inZz. Roman Narojczvk
upr. w specj. instalacvinej b.o. nr ZB1.7342 72 TO/95
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE! POLSKIEJ
OKREGOWA RKOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 38/PWbo/WP-OKK/2017 Poznan, dnia 9 czerwca 2017 r.

DECYZJA nr 25/WPOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw
o052z inzynierow budewnictwa (Dz. U z 2016 r. poz. 1725 t] ) w 2wigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustowy
z dnia 7 hipca 1834 r Prawo budowlane (Dz. U z dnia 8 marca 2016 r. paz. 290 1), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1860 r Kodeks postepowarmia administracyjnego (Dz U z dnia 7 stycznia 2016 ¢ poz. 231}

stwierdza sie, 2e

Pan
mgr inz. arch. Patryk Robert Antczak
; urodzony w dniu 28.09.1987 r. w Legnicy

posiada cdpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowsa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania rohotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaig do wykonywania samodzielne] funkciji
technicznej w budownictwie. obejmujace;;
a) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
b) kierowanie budows lub innymi robotami budowlarymi,
c} kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i kontrolg
techniczng wytwarzania tych elementdw;
d) wykonywanie nadzoru inwesiorskiego;
e) sprawowanie Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja ninigjsza, jako uwzgledniajgca w caloSci zadanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyisze] decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej lzby Architeldow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej lzby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA o N

w Pleszew
f -y
63  Pleszew
3 - . R B A £
1. Przewodniczacy Komisii: mgr inz. arch. Szymon Weyna i) e S :1
2. Wiceprzewodniczacy Komisji:  mgr inz. arch. Stefan Bajer 2
¢ L\t 7

3 Wiceprzewodniczgcy Komisji:  mgr inz. arch. Jarostaw Wrofiski

arch. Elzhieta Bughhelz - Walenciak ... .../ s

4 Sekretarz Komisji: mgr inz.
-
5 Cztonek Komisii: mgr inz. arch. Jacek Butat W £aa ot
-
6. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Matgorzata Matusiewicz '; Ca;’

7. Czionek Komisji: mgr inz. arch. Anna Plesifiska
- , ' 7.
8. Cztonek Komisii; mgr inz. arch. Eryk Sieinski .
3 . A4
9. Cztonek Komisji: mgr inZ. arch. Ewa Zyburska Z}* .

- Raiyk Antczak

finz. oic jalnosci
U r‘:gnieniaAbU 2 Zﬁfgﬁg‘mai
architektenicz Utowlanymi
k‘erowania rob
. bez 0IQMECC o
nr 25/WPOQKI2

Otrzymus:

Whnigskodawca

Giowny Inspeklor Nadzoru Budowlanego
Wielkopolska Okregowa Rada Llzby Architektdw RP
ala

oo N

61772 Pomat ol Stmrv  Rwynek 36 Tel fiax 6E8
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STAROSTWO POWIATOWE
a el o) ) W SZEW
DL I Poznanska 7¢
1ZBA ARCHITEKTOW 63-300 Pleszew

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopoiska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Patryk Antczak

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosei architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr 25/WPOKK/2017,

jest wpisany na liste czlonkéw Wielkopolskiej Okregowej Ezby Architektéw RP

pod numerem: WP-1226,

Czlonek czynny od: 26-04-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-03-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia; 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1226-2CFE-FC61-55E9-68E9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposdrednio z wiadciwg Okregowa lzbg Architektéw RP.

mgr inZ. arcifTRairyK Antczak

v w speciainosc!
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STAROSTWO POWIATOWE
W

W z
Poznas
I1IZBA ARCHITEKTOW Pleszew
WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOQLITEJ) POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
Znak sprawy: 27/Pbo/WP-OKK/2015 Poznan, dnia 12 czerwca 2015

DECYZJA nr 20/WPOKK/2015

Na padstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samarzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r, poz, 932 z péin, zm.) w zwigzku z art. 12,
art 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. V. z 2013 1.
poz. 1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwcs 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz U. z 2013r. poz. 267 z poZn zm.)

stwierdza sig, Ze

Pani
mgr in2. arch. Anna Kucza
urodzona w dniu 08.06.1984 r. w Koninie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjainosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczef.

PowyZsze uprawnjenia budowlane upowazniaia do wykonywania samodzielnej funkeji

technicznej w budownictwie, obejmuijacej:

- projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w calosci zgdanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyiszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyinej lzby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne
Wielkapolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

~)
arch. SZYMON WEYNA
PRZEWCDNICZACY

WIELKDROLSAE) DaREG0NE D) CLALIFIKAZYINE)
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW

STARCSTWO POWIATOWE

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ | .;)Pfes;ewe
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA , oznanska 79
63-300 Pleszew

1
Ay
1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna “—E-’“;‘-'\M’l

2. Wiceprzewodniczacy Komisji;  mgr inZ. arch. Stefan Bajer %
- \L" .
3. Wiceprzewodniczacy Komisji:  mgr inZ. arch. Jarostaw Wronski A 1 b Q,SL‘“‘
1
. - . / !Qiﬁ‘:€1';,k‘
4. Sekretarz Komisji: mar inz, arch, Eizbieta Buchhelz -Walenciak .| 2.00e
—<A o o~
5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Jacek Butat /7“‘"‘7
6. Cztonek Komisji: magr inz. arch. Malgorzata Matusiewicz "bﬂ ........
j g atg A
Va g
7. Czionek Komisji: mgr inz. arch. Anna Plesifiska fAAAL. .

8. Czionek Komisji:

9. Cztonek Komisji:

mgr inz. arch. Eryk Sieinski

2
mgr inz. arch. Ewa Zyburska _,,,-IU"’

Otrzymuia:
1. magr in2. arch. Anna Kucza &1-754 Poznan, ul. Szyperska 13A/26
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ui. Krucza 38/42
3. Wielkopolska Olregowa Rada Izby Architektéw RP 61772 Paznan, Stary Rynek 56
4, ala
Strona2z2
61-772  Pognan.  ul Smry  Runek 56 Tel fax 618 5% 08 46 E-mail  wiclkopolska i izbaarchitektow pl
fiip wiclkopoisha.iatp pl NiP* T78-13:99-181 Regon 017466395-00074 Konto PKO BP S A Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Kucza
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnier nr 20/ WPOKK /2015,

jest wpisana na liste czionkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-1097.

Czlonek czynny od: 07-11-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-03-2023 r. Poznafi.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano efektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1097-45AC-19YB-3Y5E-C81Y

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zafwiadczenia w publicznym serwisie intemetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okragowa Izbg Architektéw RP.
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tbdika OleQOWG o
izba Inkynieréw Budownictwo
91.425 Ladz, ul. Pétnocna 29 L
tel 10-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-35 L, dnia 31 maja 2010, Zew

NIF 725-18-49-050, REGON 47304369(

Ladzka Okrggowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3508/874/10
sygn. akt. KK/DIT13101306/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inZynieréw budownictwa craz wbanistéw (Do U. z 2001 r, Nr 5, poz 42 z poén. zm.} i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. | pkt | i ust 4, art. §4 ust. | plt 5 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz U. z 2006 r., Nr 156, por 1118 :; poin. zm.), oraz § 11 ust | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budewnictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Dz U g 2006 r. Nr 83, por 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (vekst jedn.: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz 1071 z pdin. zmn.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowniciwa
nadaje .

Panu Jackowi Grodzickiemu

tnagistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 30 lipca 1973 r. w Kuinie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1396/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegGlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjne Eédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi po ustalenin
na podstawie dokumentdw zlozonych w dniu 5 lutego 2010 r. stwierdzita, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawedowego oraz na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikecyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzifa, 2e Pan Jacek Grodzicki posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawniedt budowtanych w ww. specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzymierdw
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentenc;ji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za pojrednictwem LEdédzkiej Olrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOHB /) J’b/l') 3

mer inz. Zbigniew Cichorski Hileow / "~
JA R SR N T\
.h"'( {v - \ £

—_—

»

b

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB (‘ -
mgr inz. Jan Gatazka AU 7

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIR_/ v/ b e
mgr inz. Tomasz Kluska r /e L8 s

1z2
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STAROSTWO POWIATOWE

Pleszewie
Poznariska 79
83-300 Pleszew
Pan Jacek Grodgzicki jest upowazniony do:
1} projeklowania, sprawdzania projektéw architekioniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiepo jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczme i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, tolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie
z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTIB;
2} sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzedzenia MTiB;
3} sprawowania kontroli lechnicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
Z zasirzeZzeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izhy Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKX LOITB . L
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czionek Skladu Orzekajacego OKK EOIB S

mgr inz. Jan Galazka

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK EOTIB /
mgr inz, Tomasz Kluska — / £e 4/(4-—

/

Otrzymujg:
1. Jacek Grodzicki
ut. Zeromskiego 61 m, 1/2
90-625 Lodi;
2. Rada Eddzkiej Okrggowej Izby InzynierSw Budownictwa;

Gidwny Inspektor Nadzore Budowlanego;
afa.

e
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BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze wenylikacyinym:

tOD-DY8-W8D-RLF *

Pan Jacek GRODZICKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/6996/05
adres zamieszkania ul. Zeromskiego 61 m. 1, 90-625 tédz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budowniciwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne]j,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane etektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-27 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgadnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicingj fermy czynnodci prawne) wystarcza tlozenie oswiadezenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oiwiadczeniem woli zioZonym w formie pisemnej.

* Weryfikacig poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] litby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl kb kontaktujqc sie z biurem wiziciwej Okregowe tzby InZynierdw
Budownictwa

. *-iwk Antczak
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
WOIB-OKK-EP-7131-226/2004 Poznan. dma 08 grudnia 20K ¢

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnis 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych architekidw
mzyrierdw bodownictwa oraz urbanistow (Dz.1. 2 2001 r Nr 5 poz. 42, zpéén, zm.) i art. 13 ust ] pki b an 14
ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1 Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz U z 2003 r Nr 207 poz. 2016
7 pdin. zim ) oraz § 9 usl. lm@omadzenmhﬁmm(bspodarkjﬁmmjlﬂudownimZdniaSOgnﬂnia
1994 r w sprawic samodzielnyeh funkeji technicanych w budownictwie (Dz. U z 1995 ¢ Nr 8 poz. 38. z poin
zm.)
decyzjy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan
Krzysztof Owczarek
inzvnter
kierunek - Elektrotechnika
urodzony dnia 29 kwietnia 1975 r w Turku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0305/PO0DEN4

do projektowania bez ograniczen
w specjalnofci instalacyjnej w 2akresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elekiroenergetycznych

Szcmgélwymk:esummwniaijmoh&élmwmodwmcie:ﬁ:ﬁejsagjdecyzﬁ
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjoa Wielkopolskiej Okrggowe) Izby  Imzymierdw Budowmicrwa
w Poznaniu na podstawic wiiosku o nadanie uprawmen budowlanych z dnia 26 sierpnia 2004 .,
proiokolow  z postgpowania  kwalifikacyinego orz z przeprowadzonege  egzaminu, uchwala
Nr I9/0KK/M  z dnia 08 grodnia 2004 r stwierdzila, se Pan Krzvsztof Owczarek posiada
wymagane prawern wykszialcenic i prakivkg zawodows komieczny do uzyskenia uprawnies
budowlanych w w/n specjalnedei 1 uzyskal pozstywiy wynik egzaming na uprawnicnia budowlane

Pouczense
| Podstav do wykonywama ssmodasinych fimkci techmomych w budownicrwe stanow: wpis do centralnego rejestru
Glownego lnspektors Nadzorn Budowianego oraz na wpis na lsle erdonkdm winitiwey izby samorzady mwodowego
20d mmeszep decyzy shun odwolsnic do Krajowe) Komisi Ewalifikacyyne; Polslaey Izbv hoymerow
Budowmctwa » Warszawie, 22 pasnedmctwen Wielkopolshiej Ukregowey kzby Inzynierdw Budownictwa w Poznamu
w leamiue 14 dor od daty jo doreczenia
Skiad orzekajacy

¥ Okregowe;] Komigji Kualifikacyjoej
i T V1T A
- Przewodniczacy - megr ing Jan Lemaisia

[ ':§L

o\
| [ i‘i’\;":‘ \ ’. Clonck Komisji - mgr inz } . ="
l\ d k‘ib ¥ ) Czlonek Komisji - dr i Daniel Pawli [ - -
\‘. \ ¥ S > Karcz ’,
N five .
Gl tczak
is argh. Rairyk Antczak
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Na podstawie ari [2 ust 1
upowazniony w specjalnosci

elekirycznych i elektroenergetycznych do
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi

uprawnienismi 1 sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art

62 ust 5 usiawy
bez ograniczen.

Niniejsze uprawnieni

STAROSTWO POWIATOWE

w Pleszewie
i Poznanska 79

pkt 1i § ustawy Prawo budowlane Pan Krzysziof Owczarek jésB-300 Pleszew
instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen

a, na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia

1994 1 w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dzistki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catosc
ekcic zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie 2

problematyki jest przedstawiona w proj
art 34 ust 3b.

Otrzymuja;

1 Pan Krzysztof Owczarek
ul Grunwaldzka 4
62-700 Turek

2 Okregowa Rada lzby

3 Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4 afa

m rinz. Cigit L et i
Upragnienia budowiase W l'l:m\ ?lr;:éac‘
an:hitektoy‘iﬁf3 Nowlanymi

i ania r ;
kierowdit oo en
2017

PRZEV'OD oY

e de (v " ey

%50 5 0 Bl iy st b - W Y
i e P I ¢

mering Jon Lemadeki

Cairyk Antczak
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STAROSTWO POWIATOWE

Y ESL vy
@ POLSKA 1 £
{1 2 B A G 10 ZEewW
INZYHIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjinym:

WKP-8Y1-W3V-710 *

Pan Krzysztof Owczarek o numerze ewidencyjnym WKP/IEf0158/05

adres zamieszkania ul. Wyzwolenia 1/22, 62-700 Turek

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-10 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby In2ynierdw Budownictwa.

(Zgodnie 2 art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloZenie a$wiadczenia wali w postac elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektromcinym.

§ 2. Oswiadczenie woli Zozone w formie elekironiczne jest réwnowaine z odwiadczeniem woli lozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikatje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié ra pomocg numeru weryfikacyjnego zafwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej ltby Indynierdw
Budownictwa.

vk Antczak
Lry specjalnost

mgr inz. sieif-

Uprawnienia budo AN ktowania i
architekto_“icrf)% \udowlanym
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA ] )
sygn. akt WOUIB-OKK-SP-0054-539/2017 Foznai. dnia 19 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa {tekst jednolity: Dz.U. z 2016 v, poz. 1725} i an. 12 ust. | pkt L, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pht 1 oraz art. |3 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 usl. | pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r, poz. 1332 z pdzn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporsadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia I} wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie { Dz U. 2014 v. poz. 1278) po ustaleniu, e zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminy na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani
Natalia Barbara Bobinska ’

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 17 listopada 1988r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0385/PO0OS/17

do projektowania bez ograniczei
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggawych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samuodzielnych funkeji lechnicznych w budawniciwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gld“’t"m‘gﬂ Inspektora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na list¢ celonkow wlasciwej izhy samorzadu zawodowego.

20d mmgjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i"olskirj Teby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji l(ws;liﬁkac\ inej Wiclkopolskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daly jei dorgczenia, ’
Zgodnie z tredeia art. 127a ustawy Kodeks posigpowania admmistracyjrepo ( tekst jednoby Dz, U, z 2017 1. poz 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu de wniesienia odwolania strona moze zrzec sig pmw;;l do wnicsienia odwolania wobec organu
administracji publicine}. kiory wydal decyzic.
§ 2. 7 dniem dorgczenia orgapowi adminisiracii publicznej oswindczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wricsicnia odwolania
Pprzez ostalnig ze slron posigpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
W przypadku 2lozenia przez strong edwiadcrenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
strense nie przystuguje prawe do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOLIB

y

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

iryK Antczak
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Na podstawie art,12 ust.} pkt 1 5 ustawy Prawo budowlane Pani Natalia Barbara Bobinska

jest upowazniona w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, waodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budawlanych w specjalnosci abjetej ninicjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru aulorskicgo,

~ sprawowania kontroli technicznej ulrzymania obickiow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rorporsdzenia Ministra Infrastruktury @ Rozwoju z  dnia
11 wrzesnia 2014 1. w sprawic samodzicinych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajy do  projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wadociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 7 dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie dancj specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okrezowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewadniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:.......?.,'f.‘é........,...

Czionek Komisji - dr hab. inz. Andrzej Barczyfiskf:..........4

VL

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:......A . ¥.4.

Otrzymuja;
1. Pani Natalia Barbara Bobinska
62-020 Swarzedz, ul. Grudzinskiego 7b/38
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. a/a

7 ~-iryk Antozak
inz. arcfingeiy k|
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QDR-BYZ-TFE *

Pani Natalia Barbara Bobiriska o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0056/22
adres zamieszkania ul. Grudziriskiego 7 C/21, 62-020 Swarzedz

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby In2ynierdw Budownictwa.

{Zgodnie z art, 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicnej formy czynnosc prawney wystarcza zloienie p$wiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifkowanym podpisem etektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woli Zlozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z aswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié 2a pomocq numeru weryfikacyjinege zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie 2 biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Infynierdw
Budownictwa,

.2 aryk Antczak
i ;yw Specyalnosci
v Sekiowania !
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STAROSTWO POWIATOWE

v Pleszewie
WIELKOPOLSK A L oznanska 79
OKREGOWA 63-300 Pleszew
I1ZBA
INZYNILROW
BUDOWNICTWA

ORRLGOW A KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0034-2232017 Poznai, dnia 20 czerwea 2017 r
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych wrchilekiow
oraz inzytierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 T poz. 1725) i art, 12 ust. 1 pht 1, art. 12 ust 2,314
oraz ust. 4¢ pht | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. I pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U z 2016 r. poz. 290 z pGin. «m.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktory i Rozwoju 2 dnia 11 wrzednia 20014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budewniciwie { Dz, U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, 7e zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB -

otrzymuje

Pan
Maciej Kubiak

magister inzynier
kierunck: [nzynieria Srodowisha
uradzony dnia 06 stycznia 1990 r. w Stupey

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0132/POOS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji Zakres nadanych uprawnien budowlanych wshazano na odwrocie decyzji.

Poucsenic
i Podstawg do wy hom wania samoed sielny ch foskeji technicmych w hudewniciwie stanowi wpis do centraliepe rejestru
Glownero Taspekiora Nadzoru Budowlancpn 0rsZ wps na Tistg czbonkdn wlascinej izby samorzgdu zanodonepo
3 0d mineiose) deerzji susy odwolanie do Krajowej Komisi Kwalifikacy incj "olskic) by Inzmerow
Fudnwnictna w Warszanic. za posredrictnem Wielkopolshicj (Frggowe) Izby Inzynieréw Budowmetwa w Posnania
w terminie 14 dnoad dan jej dargerenia

Preewodmeziey
Ohregowej Kamisji Kwalifikacy jnej WOIBR

prof. di hab. inz Wiestaw Buezhowski

str. 56



Na podstawic art.12 ust.] pkt 1 1 5

Foznans
ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Kubiaksmai o).

‘TARC.QTW“ Dﬁwm'rr)wr_—

2SZew

upowazniony w specjalnosci instalacyine] w zakresie sieci. instalacji i urzadzen ciepinych.

wentylacyjnyeh, gazowych. wodociagowyeh i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektoéw budowlanych w specjalnoici obijgtej niniejszymi
upraw iieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 wust. 3

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 7 dnia

11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlancgo. tahiepe jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne. gazowe. wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawic § [0

rozporzadzenia  Ministra

Infrastruktury i

Rozwoju z dnia

I wrzesma 2014 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie,

uprawnienia budowlane do projekiowania

w odpowicdnicj specjalnosci

uprawniajg

do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic danej specjatnosci.

Przewodniczacy
Czlonek Komisji

Czlonek Komisji

OMrzymujg:
t. Pan Maciej Kubiak
61-299 Poznan, os. Lecha 124/50
. Ohregowa Rada Izby
3. Glowny Inspekior Nadzoru
Budowlanego
4. afa

I

Sktad orzehapicy
Okregowej Komis|i Kwalifikacy jneg

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkewski...... < ...

drinz. Andrzej Barczyfiskic oo

dr inz. Daniel Pawlicki:.
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Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjrym:
WHKP-3FK-RFN-RLH *

Pan Maciej Kubiak o numerze ewidencyjnym WKFP/IS/0182/17

adres zamieszkania ul. Lecha 124/50, 61-299 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-06-22 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art, 78 K.c.

§ 1. Do zachowanla elektronicznej hrmy czynnadc prawnej wystarcza zlozenie ofwiadcezenia woli w postaci elektronicrnsj | opatrzenie go
kwalifik ym podph elek

§ 2. Oswiadczenie woli zlotone w lorrrne e[ek‘lmniane; jest réwnowaine r ofwiadczeniem waoli zfoZzonym w formie pisemnej.}

* Weryfikacje poprawnosici danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoc numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Iniyniesdw Budawnictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biwrem wiadciwe] Okeggowej kzby Inkynierdw
Budownictwa.

ryk Antczak
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w Pleszew
nanska 79
300 Pleszew

OlmEGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA )
WOIB-OKK-KP-7131-198/2004 Poznas, duia 08 grodria 2004 1.
DECYZJA

Napodstamean.ﬂusl. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architelddw,

budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zpbén. zm.) i art 12 ust 3, art13 ust ]
pkt 1, art. 14 ust.I pkt 4 ustavy z dnia 7 lipca 1994 1. Prasvo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 1. Nr 207
poz. 2016 z péin. zm ) oraz § 9 ust. 1 mzporzgdeenia Ministra Gospodarki Przesirzennsj i Budownictwa z dnia
30% 199;“ w sprawie samodzicinych funkeji technicanych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8 poz.
38,z .

decyzjq Okregowej Kom:s;: Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan
Andrzej Kulesa
magister inzynier
kierunck: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnja 09 sierpnia 1976 r. w Tarku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP0271/PO0SI04

do projektowani‘a bez ograniczen
w specjalnofci instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szozegblowy zakres nprawnieii jest okredlony na odwrocie ninicjszef decyzji
UVZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
wPommnnapodstaw:ewmoskuomdameupmwmenbudowlanychz dnia 13 s:upmaZOMr
protokoléw 2z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzomego egzaminu, uchwaly
Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzila, #¢ Pan Andrzej Kulesa posiada wymagane
prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konictzng do uzyskania uprawnie budowlanych w wiw
specjalnosei 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na nprawnienia budowlane.

lPM&WMMMWWWMm&Wmm
Glirwnego Inspektorn Nadzoru Budowlanegs omz na wpis na liste czlonkéw wiatciwej izby samormdn mwodowego.

2.0d niniejaze] decyzhi shuty odwolanis do Kxsjowe] Koinisii Kwalilikecyjoej Polside} kby Intynicrdw
Budownictwn w Warszawic, za pofrednictwen Wietkopolskiej Okyegowej Eby Inzynierbw Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dnj od daty jej domeczenia.
Sklad orzekajacy /7
Okregowej Komisji Kyali inej

Przewodniczacy —mgr in, Jan Lemasiski: [
r%. -

Calonek Komisji ~mgr ind. Mavian Karcz:
Crlonek Komisji — drin2, Damell’a'whckx.q

.0'
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Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlanc Pan Andrzej Kulesa jest Pleszew
upowaimiony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed ciepinych, INska 7
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do: 0.3- Pleszew

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania padzom autorskiego,

- wykonywania samodzielnych finkcji technicznych w zakresie sprawowania kontroli
technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczei.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projektdw zagospodarowania dziatki i terenu w wi/w specjalnodci, jesli catosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b. ’

PRZEWODNICZACY
Okrggowe) Komisj Knaitsong ~
i hrogowe 120 typdeetne

mgrin. Jan Lomstiski

Otrzymujg:
1.Pan Andrzej Kulesa
62-507 Konin vl. Wieniawskiego 2/7
2.Okrepowa Rada Izby
3.Gi6wny Inspektor Nadzom
Budowlanego
4.ala

U rawnienia_h-.;‘ PR
arch'ltektonlczn ej\dc
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, HOSTWO POWIATOW
INZYNIEROW P ”
BUDOWNICTWA ka
300 Ple W
Zaswiadczenie
o0 numerze weryfikacyjnym:

WEKP-DKS-MXL-7ZK *

Pan Andrzej Kulesa o numerze ewidencyjnym WKP/I1S/0176/03
adres zamieszkania ul. 11 Listopada 16/1, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2023-01-23 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastgpca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

{Zgadnie zart. 78' K.£.

§ 1. Do zachowania elektronicznef formy czynnoici prawnef wystarcza Hoienie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicenym.

§ 2. Oéwiadezenie wali Ziofone w formie alektroniczne] jest réwnowaine z oswiadczeniem weli zlazonym w formie pisenngj.)

* Weryfikacjy poprawnosci danych w ninigjszym 2aswiadczeniv mozna sprawdzif 2a pomoeg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowef Izhy Inzynieréw
Budownictwa.

coiryk Antczak
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O POWIATOWE
Torur, dnia gC)listopada 1998 r. Pleszawe
ZP. 1, T342/7T2/T0/98 I Poznanska 7¢
&1 Pf::::Zew

Decyz j a

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7.07.1994 . Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 =z 1994 r. poz. 414 z pozn. zm. ), § 4
ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budow-
nictwa =z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8 z 1985 r. poz. 38 =
poZn, zZm.}, art. 104 § 1 i 2 oraz art. 107 § 4 KPA (Dz.U. Nr @ z
1980 r. poz. 26 z pé6Zn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Pana Ro-
mana Narojczyka =z dnia 05.11.1998 r., na podstawie dokumentow
stwierdzajgcych wymagane wyksztalcenie i pralktvke zawodowa oraz
PO uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowla- .,

ne, ztozonego przed Komisjg powolana przez Wojewode Torudskiego

n a 4 a J e
Panu Romanowi Naro jcz=yvikowi
mgr inZz. inzynierii srodowiska
ur. dn. 16.01.1969 r. w Toruniu

uprawnienia budowlane
do projektowania
- bez ograniczefi

w specjalnosci instalacje i sieci sanitarne

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci "instalacje i sieci sanitarne” stanowia réwniez
podstawe do sprawdzania projektdow budowlanych w specjalnosci ob-
jetej tymi uprawnieniami.

Biorac pod uwage art. 10T § 4 KPA odstapiono od uzasadnienia de-
cyzji.

0d niniejszej decyzji przysluguje prawo wniesienia odwota-
nia do Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem
Wo jewody Torurfiskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:
1. Pan Roman Narojczyk

e

87-134 Ztawies Wielka woj. Torun
2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w W-wie
3. a/a '

K Antczak
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® POLSKA

1 Z B A STAROSTWO POWIATOWE

INZYNIEROW w Pleszewia
oznansk
BUDOWNICTWA 63-300 Pleszew

Zaswiadczenie
© numerze weryflkacyjnym:

WKP-T1L-467-0X1 *

Pan Roman Narojczyk o numerze ewidencyjnym WKP/15/3458/01

adres zamieszkania ul. Jarociriska 17, 63-040 Nowe Miasto

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. -
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zajwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa.

{Zgodnie 7 art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowanla elektronicznej formy czynnoscl praweej wystarcza zlodenie odwiadczenia woll w postaci elektraniczne; | opatrzenie go
kwalifikowanyrm padpisem elektronicznym.

§ 2. Oiwiadcrzenie woli 2ioione w formie elektraniczne] jest ré ine z odwiad

viem woli zioionym w formie pisemnej. )

* Woeryfikacje paprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniv moinas sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 7 biurem wiasciwej Okregawe] Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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