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Wydzielenie pozarowe klatki schowowej: . .
1. budowa éciany dziatowe] w 1. Wszystkie wymiary podawane sa w cent}{m(?trach. ch;dne w metre}ch.
systemie gipsowo-kartonowym na 2. Ze wzgledu na sposob zaokraglania wymiardw w uzytym programie CAD moga
stelazu aluminiowym w klasie sao : L o :
' ) ' wystapi¢ nieznaczne niezgodnosci sumy wymiarow czastkowych ze zbiorczym
odpornosci ogniowej REI120 wymiana na drzwi drewniane, Y :f}p & X y Wy X 4 i y R Yy
2. montaz drzwi w klasie odpornosci wewnetrzne 2-skrzydiowe w wymiarem elementu. W takich przypadkach decydujacy jest wymiar sumaryczny.
ogniowe; EI 60 klasie odpornosci ogniowsj EI 60 3. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania pomiaréw rzeczywistych na budowie

wedtug rys. nr A_W_04A ($wiatto przejscia 90+30x265cm)

przed rozpoczgciem prac.

T V /- J 4. Wszystkie rysunki architektoniczne nalezy rozpatrywa¢ rownolegle z projektami
Z IR Slo Slo ofo olo olo olo technicznymi branzowymi oraz ekspertyza techniczng okre$lajacg wymagania ze
1= <o <@ <o <o <o <|e N . i 4
bl b bl b bl A bl A bl bl wzgledu na warunki bezpieczenstwa pozarowego.
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/; % T Elementy projektowane
domonta isiniejacych draw Zzzzz  Sciana o klasie REI120 - zg. z ekspertyzg techniczng ppoz
wewnetrznych [ 207 208 209 5 . . . ..

[208] (209 N Sciany istn. frzeznac;zone do malowania (w tym uzupelnienie
montaz oscieznicy drewnianej oraz S tynkow po demontazu oraz zamontowaniu nowych oscieznic)
drzwi wewnetrznych drewnianych
($wiatto przejscia 90x200cm) Zz o7
poszerzenie otworu symetrycznie 4 Istnl(ajgcy]]ydrant WeWH?lTZHy HP25
po obu stronach (poszerzenie o Z///’ S x I n .. . ]( ] .

4 90 x,200 D) N stniejgcy przycisk alarmu pozarowego
cm) / 40 Jacy przy p g
/ - 160 . . .
80 Projektowane hydranty wewn. HP25-zg. z ekspertyza techniczng ppok.
202 Uszczegblowienie - wg projektu wykonawczego br. sanitarnej
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= 4 gplr;’is:;am EESIECIEEETSEEZNA upr. w spec.architektonicznej
_— . e ' _ PATRYK ANTCZAK b.o. nr 25/WPOKK/2017
stniejgce $ciany nalezy oczysci¢, odpadajace tynki sku¢. Usunaé mechanicznie : - - -
istniejgca powtoke malarska.W miejscach wymagajacych uzupetnien podioze z :pr;)e{\evkr;j:jlqcy BR'ARCHITEKTONICZNA upr. w spec.archltektomcznej
tynku powinno byé naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg ’ MGR INZ. ARCH. b.o. nr 20/WPOKK/2015
gipsowa.Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych ANNA KUCZA
drutéw, naciekdw zaprawy, otworéw po demontazu itp.Na koniec wszystkie Zespot opracowujacy branze architektoniczng:
powierzchnie $cienne nalezy doktadnie zagruntowa¢ oraz nanie$¢ biatg gtadz mer inz. arch
gipsows. Projektant: S . o -
Uwaga : Magdalena Lunkiewicz
Wszystkie kable nowej instalacji elektrycznej przeznaczone sa do ukrycia mgr inz. arch.
pod tynkiem zgodnie z projektem branzowym instalacji elektrycznej. Projektant: Michat Moch -
Malowa¢ sciany powyzwj linii lamperii tzn. powyzej 2,0m
Podtoza pokryé¢ preparatem do gruntowania i impregnacji podtozy odpowiednim
do
stosowanej farby. Pokry¢ podwdjnie biatg (NCS S 0300-N) farbg lateksowa. Numer Data Skala Format rysunku [mm] Numer rysunku
Farbe mozna nanosi¢ za pomoca watka malarskiego lub natrysku. Zgodnie z projektu
neliukeia producenta ; , A 065 | 122023t 1:100 297x520 AW 04
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