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Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét:

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych
45262520-2 Roboty murowe

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie
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1. Czesé ogdlna

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

Nazwa zamodwienia publicznego

Przedmiotem =zamédwienia sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru robot budowlanych budowy wewnetrznej instalacji hydrantowej
w budynku Sadu Rejonowego w Pleszewie, ul. Malinska 21, 63-300 Pleszew
w ramach zadania pn.: ,Remont budynku Sgdu Rejonowego w Pleszewie przy
ul. Maliniskiej 21” w zwiazku z pracami wykazanymi w ekspertyzie technicznej
przeciwpozarowe,.

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania [ odbioru budowy wewnetrznej instalacji hydrantowej
w budynku Sadu Rejonowego w Pleszewie, ul. Malifska 21, 63-300 Pleszew.

Zakres robot budowlanych

Specyfikacje Techniczng jako cze$é Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych,

nalezy odczytywaé¢ i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot

opisanych w Szczegbtowe] Specyfikacji Technicznej.

Wymagania Ogodlne nalezy rozumied i stosowad w powigzaniu z nizej wymienionymi

Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST1 - 45111300-1 Roboty rozbidrkowe

ST2 - 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

ST3 — 45421152-4 Instalowanie Scianek dziatowych

ST4 — 45262520-2 Roboty murowe

ST5 — 45410000-4 Tynkowanie

ST6 — 45442100-8 Roboty malarskie

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace towarzyszgce:

— utrzymanie w czystoéci i porzadku stanowiska roboczego,

— wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

— wykonanie niezbednych zabezpieczeh BHP na stanowiskach roboczych oraz
wywieszenie znakow informacyjno - ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

— zabezpieczenie przed zabrudzeniem Ilub zniszczeniem mienia stanowigcego
wiasnosé urzedu,

— zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nieremontowanych lub
niewymienianych elementdéw budynku,

- ogrodzenie terenu budowy i terenu, na ktérym moze wystapi¢ zagrozenie dla os6b
postronnych.

Roboty tymczasowe:

— ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan, drabin i prostych rusztowan na
kobytkach,

— zabezpieczenie terenu budowy.

Organizacja robét budowlanych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, instrukcjami producentow
elementdw instalacji | poleceniami projektanta oraz przedstawiciela Zamawiajgcego
zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
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1.6.

1.7.

1.8.

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie cbiektu nastgpi w terminie
i w sposéb okreslonym w umowie. Zamawiajgcy udostepni VWykonawcy obiekt objety
zakresem robot.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanege mu mienia
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone Ilub zniszczone elementy
Wykonawca odiworzy na wiasny koszt.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie terenu budowy (ogrodzenia, zabezpieczenie organizacji
ruchu)

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu rob6t w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu robédt nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt
budowlanych wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania i wykonywania robdt Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych
ochrony érodowiska na terenie i wokét terenu robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skaZenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. W
okresie trwania i wykonywania robdét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu robot oraz bedzie unikac uszkodzeh
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skaZenia
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu cdziatanz

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw | ciekow wodnych pylami lub substancam
toksycznymi,

b) =zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,
c) mozliwos¢ powstania pozaru.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami w pomieszczeniach biurowych, magazynowych.
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagas sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb
zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;j.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Lokalizacja zaplecza robdt wraz z doprowadzeniem niezbednych medidw spoczywa
na Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie
zadeklarowanej w ofercie projekiowej.

Nazwy i kody robét budowlanych (grup robét, klas robot, kategorii
rohét)

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45421152-4 Instalowanie Scianek dzialowych
45262520-2 Roboty murowe

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

Podstawowe okreslenia

1) Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumieé budynek, budowle bad? obiekt
matej architektury, wraz z instalacji zapewniajgcymi mozliwosé uzytkowania
obiektu zgodnie z jedno przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobdw
budowlanych

2) Budynek — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach

3) Roboty budowlane — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

4} Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym rebét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie
wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym

5) Urzgdzenia budowlane -~ nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiekiem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod Smietniki
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6) Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzeli, w ktdrej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang, przez urzgdzenia zaplecza
budowy

7) Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych

8) Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw
czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizagji
obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu ~ takze dziennik montazu

9) Dokumentacja powykonawgcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

10) Aprobacie technicznej - halezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie, obecnie
zastapiona przez krajowg ocene techniczna,

11) Krajowa ocena techniczna — nalezy przez to rozumieé¢ udokumentowang
pozytywng oceng wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk
wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem maja wplyw
na spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, przez obiekty budowlane,
w ktérych wyréb bedzie zastosowanym

12) Whasciwy organ — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ nadzoru budowlanego

13) Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumieé¢ kazdy wyrdb lub zestaw
wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania
w obiektach budowlanych lub ich czesciach, kidrego wiasciwosci wplywaja na
wiasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych
wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych

14) Dziennik budowy — nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie zobowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot

15) Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszac ustawowag odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe

16) Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych =zalgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

17) Materiaty — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne
i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt,
zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikaciami technicznymi

zaakceptowane przez Inspekiora nadzoru
18) Odpowiednia zgodno$é — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okresione
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z przecietnymi toleranciami przyjmowanymi zwyczajowo dia danego rodzaju robét
budowlanych

19) Polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspekiora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

20) Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna
bedgca autorem dokumentacji projektowej

21) Przedmiarze robét — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz
z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych

2. Materiaty

2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegodtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub  wydobywania materiaidw | odpowiednie  aprobaty
techniczne/krajowe oceny techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiaty budowlane powinny
spelniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz krajowymi
ocenami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny
posiadac:
— Krajowe Oceny Techniczne Ilub byé produkowane  zgodnie
z obowigzujgcymi normami
— Krajowe Deklaracje Whasciwosci Uzytkowych — swiadczaca o zgodnosci
wyrobu z Krajowg Oceng Techniczng lub PN,
— Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych — $wiadczace o zgodnosci wyrobu
z zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
— Certyfikat na znak budowlany.

2.2, Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodza] robdt, w kiorym znajdujg sie niezbadane

i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczge sig
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly
swojg jakose i whasciwosé do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementoéw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Przyjecie materiatdw i wyrobow na
budowe powinno byé potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
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3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do

wykonania robét budowlanych, zgodnie z zalozong jakoscia

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST | wskazaniach Inspekiora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsg. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawey lub wynajety do
wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzeiu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi I[nspektora- nadzoru
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze byé p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$é wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatébw. Liczba srodkéw transporiu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslanymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng
przy wykonywaniu wszystkich elementdéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostana, jesli
wymagacé tego bedzie przedstawiciel inwestora, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt. Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia dotyczgce realizacji robét
bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozbag wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.
Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacii.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy™.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i ST. Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszag by¢ jednorodne
wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczaC dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub ST maja
wptyw na niezadowalajgcg jakosé elementu budowlanego, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowlane rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowg, ST. Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierad:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na terenie prowadzonych rob6t wraz z oznakowaniem robét,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é wykonania
poszczegbdlnych elementdw robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposoéb i forme przekazywania tych informaciji przedstawicielowi inwestora,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo —
kontroine, rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania
i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposdb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéinych elementéw
robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary
I badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoéci sg okreslone w
ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
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6.3.

6.4.

6.5.

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Przedstawiciel inwestora bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne,
ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, przedstawiciel inwestora natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosé tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane =z organizowaniem | prowadzeniem badan
laboratoryjnych materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawia na pismie ich wyniki do
akceptacji przedstawiciela inwestora.

Badania prowadzone przez przedstawiciela inwestora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, przedstawiciela inwestora uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich
wytwarzania. Do umozliwienia kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Przedstawiciel inwestora, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce, moze
oceniaé zgodno$é materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badar wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to przedstawiciel
inwestora poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych [ub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnos¢ i materiatéw i robdt z dokumentacijag projektowat ST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.,

Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel inwestora moze dopuscié do uzycia tyiko te wyroby i materiaty ktore:
1) posiadajg znak budowlany wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, krajowych ocen
technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i informacji o ich istnieniu,
2) posiadajg krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych $wiadczgeg o zgodnosci
wyrobu z:
— Polska Norma lub
— krajowa oceng techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w
pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreélajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan
bedg odrzucone.
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7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig
czesé umowy, a wymagania wyszczegélnione w chodéby jednym z nich sg obowiazujgce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Obmiar robot polega na okresleniu fakitycznego zakresu Robét oraz na podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatéow. Obmiar robot obejmuje roboty umowne oraz
dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych konieczno$é wykonania uzgodniona bedzie
w trakcie trwania rob6t pomiedzy wykonawca, a przedstawicielem inwestora. Jednostki
obmiarowe powinny by¢ zgodne z jednostkami przedmiarowymi w kosztorysie
inwestorskim, a ceny zgodne z kosztorysem ofertowym wykonawcy.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt budowlanych bedg uwazane za wartosci docelowe. Cechy materiatow
i elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziafu
tolerancji.

8. Sposodb rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie niezbedne koszty robot tymczasowych i prac towarzyszgcych winny byc
uwzglednione w oferowanej cenie za realizacja przedmiotowego zamowienia. Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak rowniez inne czynnosci, badania
i wymagania.

9. Sposob odbioru robot

Przyjecia robét nalezy dokonywaé zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 ustawy
»Prawo Budowlane”.
Przyjecie robot moze nastagpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku poszczegolnych
prob pomiarow jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg wykonawczg,
a takze obowigzujacymi normami i przepisami.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakoéci | wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé
do odbioru ostatecznego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce z powiadomieniem
zamawiajgcego w sposob okreslony w umowie,
Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia zakonczenia robdt i przejecia dokumentow. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci przedstawiciela inwestora
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentow i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowa i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub  robét
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych roboét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacii
projektowe] i Specyfikacji Techniczne] Wykonania i Odbioru Robé6t z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong wartosé wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
— protokoly odbioréw czesciowych jezeli takie wystepowaty,
- instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji {min.2 egz.),
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- dokumentacie powykonawczg w 3 egz. wersja papierowa z uzgodnieniami
rzeczoznawcy oraz 1 egz. wersji elektronicznej CD,

- certyfikaty — deklaracje 3 egz.

Roboty winny byé wykonane zgodnie z regutami sztuki budowlanej, aktualng wiedza

fechniczng.

10. Normy i przepisy zwigzane

D,

2)

6)

7)

8)

9)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {J.t. Dz. U. 2023, poz. 682
Z pozn. zm.}),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegldtowego zakresu i formy projekiu budowlanego (J.t. Dz. U. 2022, poz.
1679},

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 5 sierpnia
2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosciz wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2023, poz. 1563), ’

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.
(J.t Dz. U. 2022, poz. 2057 z pdzn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(J.t: Dz. U. 2022. poz. 1225),

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. 2009, nr 124, poz. 1030},

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terendw (Dz.U. 2023, poz. 822),

Ekspertyza techniczna przeciwpozarowa okreslajaca wymagania ze wzgledu na
warunki bezpieczenistwa pozarowego dla Sadu Rejonowego w Pleszewie,
ul. Malinska 21, autorzy opracowania: rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz.
Feliks Grzelka, rzeczoznawca budowlany Roman Zywica, data opracowania:
czerwiec 2023 r.,

Postanowienie z dnia 4 sierpnia 2023 r. wydane przez Wielkopolskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarne;j,

10) Podktady architektoniczno-budowlane dostarczone przez Inwestora,
11} Zlecenie Inwestora,

12} Wizja lokalna istniejgcego obiekiu,

13) Zasady wiedzy technicznej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST1 -45111300-1 Roboty demontazowe

1. Czesé ogdlna

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce robot
demontazowych w budynku Sadu Rejonowege w Pleszewie, ul. Malinska 21,
63-300 Pleszew.

Zakres robét budowlanych
Zakres rob6t dotyczy:
45111300-1 Roboty demontazowe
Zakres roboét budowlanych obejmuje:

a) Demontaz hydrantu sciennego (3 szt.)

b) Demontaz wodomierza skrzydetkowego

¢) Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego

d) Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego.
Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe opisane w pki. 1.4 specyfikacji ogoingj.
Organizacja robét budowlanych
Organizacja robot budowlanych zgodnie z pkt. 1.5 specyfikacji ogéinej.
Zabezpieczenie osob trzecich

Zabezpieczenie osbéb trzecich zgodnie z pkt. 1.6 specyfikacji ogélnej.

Zabezpieczenie terenu budowy (ogrodzenia, zabezpieczenie organizaciji
ruchu)
Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z pkt. 1.7 specyfikacji ogélne;.

Ochrona srodowiska

Ochrona $rodowiska i ochrona przeciwpozarowa zgodnie z pkt. 1.8 specyfikacji
0gdlnej.

Warunki bezpieczenstwa pracy
Warunki bezpieczenistwa i higieny pracy zgodnie z pkt. 1.9 specyfikacji ogdlnej.
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze pracy zorganizowane dia potrzeb wykonawcy zgodnie z pkt. 1.10
specyfikacji ogolnej.

Nazwy i kody robét budowlanych (grup robét, klas roboét, kategorii
robot)

45111300-1 Roboty demontazowe
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10.

. Materialy

Sposdb przechowywania i sktadowania materiatdw zgodnie z pkt. 2 specyfikacji ogolnej.

. Wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzetu zgodnie z pkt. 3 specyfikaciji ogdinej.

. Wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu zgodnie z pkt. 4 specyfikacji ogdinej.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Roboty budowlane powinny byC wykonane zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oraz
aktami wykonawczymi — normami przywotanymi w pkt. 10 niniejszej specyfikacji.
Demontaz istniejacych hydrantéw, armatury oraz rurociggu wykonywany bez odzysku
elementéw. Rurociggi stalowe nalezy pociaé¢ palnikami lub tarcza na odcinki diugosci
pozwalajacej na wyniesienie z budynku i transport. :

Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowaé na najblizsze, uzgodnione
z inwestorem, miejsce skladowania.

Przed wykonaniem robét demontazowych i rozbiérkowych nalezy uzgodnic z inwestorem,
zasady prowadzenia robdt, aby nie zaklécaé pracy, a takze nie powodowaé zagrozen
sanitarno-higienicznych.

Kontrola jakosci robét
6.1. Program zapewnienia jakosci
Zgodnie z pkt. 6.1 specyfikaciji ogolne;.
6.2. Zasady kontroli jakos$ci roboét
Zgodnie z pkt. 6.2 specyfikacji ogdlnej.
6.3. Badania i pomiary
Badania i pomiary zgodnie z pkt. 6.3 specyfikacji ogélne,.
6.4. Badania prowadzone przez przedstawiciela inwestora
Zgodnie z pkt. 6.4 specyfikacji ogdlnej.

. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robot zgodnie z pkt. 7 specyfikacji ogélnej.

. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych zgodnie z pkt. 8
specyfikacji ogolnej.

. Sposéb odbioru robét

Przyjecia robét nalezy dokonywaé zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 ustawy
.Prawo Budowlane®.

Normy i przepisy zwiazane
PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czesé 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem pofsztywnym.

Strona 15 z 27



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST2 — 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

1. Czes¢ ogdlna

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace robot
instalacyjnych hydraulicznych w budynku Sadu Rejonowego w Pleszewie,
ul. Malinska 21, 83-300 Pleszew.

Zakres robot budowlanych

Zakres robét dotyczy:
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
Zakres rohét budowlanych obejmuije:
a) Montaz rurociggdw z rur stalowych ocynkowanych
b) Montaz rurociggdéw ze stali nierdzewnej o potgczeniach zaciskewych
c) Montaz ksztattek zaciskowych do rur ze stali nierdzewne;j
d) Montaz zaworu pierwszenstwa
e) Montaz wodomierza
f) Montaz filtra kolnierzowego
g) Montaz zawordw kulowych odcinajgcych
h) Montaz zawordw zwrotnych
i) Montaz hydrantéw wewnetrznych
j) Proba szczelnosci instalacji wodociggowe;j
k) Plukanie instalacji wodociagowej
[) Pomiar wydatkéw i cisnienia hydrantow
m) Montaz otulin termoizolacyjnych

Wyszczegdinienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe opisane w pkt. 1.4 specyfikaciji ogéinej.
Organizacja roboét budowlanych

Organizacja robot budowlanych zgodnie z pkt. 1.5 specyfikacji ogolne;.
Zabezpieczenie oséb trzecich

Zabezpieczenie osbb trzecich zgodnie z pki. 1.6 specyfikacji ogdlne;j.
Zabezpieczenie terenu budowy (ogrodzenia, zabezpieczenie organizacji
ruchuy)

Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z pkt. 1.7 specyfikacji ogdlnej.

Ochrona srodowiska

Ochrona $rodowiska i ochrona przeciwpozarowa zgodnie z pkt. 1.8 specyfikacji
ogolnej.

Warunki bezpieczenistwa pracy

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z pkt. 1.9 specyfikacji ogolnej.
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze pracy zorganizowane dla potrzeb wykonawcy zgodnie z pkt. 1.10
specyfikacji cgéinej.
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1.10. Nazwy i kody robét budowlanych (grup roboét, klas rohét, kategorii
robot)
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

. Materialy
Sposdb przechowywania i sktadowania materialow zgodnie z pkt. 2 specyfikacji ogdlne;.

. Wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzetu zgodnie z pkt. 3 specyfikacji ogdinej.
. Wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu zgodnie z pkt. 4 specyfikacji ogdlne].
. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z Ustawa Prawo budowlane oraz
aktami wykonawczymi — normami przywotanymi w pkt. 10 niniejszej specyfikagjl.
Instalacja wodociggowa powinna byé wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
w sposob umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania w zakresie
zaopatrzenia w wode, zgodnego z przeznaczeniem obiekiu i zatozeniami projektu tej
instalacji oraz we wtasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisoéw techniczno-
budowlanych dotyczacych warunkdw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.
Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawiesiach itp.) usytuowanych w odstepach nie mnigjszych niz wynika to z
wymagan dla materialu, z ktérego wykonane sg rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z
projekiem. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentaciji
technicznej powykonawczej. Zakrycie bruzdy powinno nastapi€¢ po dokonaniu odbioru
czesciowego instalacji wodociggowe;.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang, nalezy stosowaé przepust w
tulei ochronne;j.

. Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jako$ci
Zgodnie z pkt. 6.1 specyfikacji ogolne;.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Zgodnie z pkt. 6.2 specyfikacji ogéine;.

6.3.Badania i pomiary
Badania i pomiary zgodnie z pkt. 6.3 specyfikacji ogolnej.
6.4. Badania prowadzone przez przedstawiciela inwestora
Zgodnie z pkt. 6.4 specyfikacji ogéinej.
. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Obmiar robot zgodnie z pkt. 7 specyfikacji ogdinej.
. Sposob rozliczenia roboét tymczasowych i prac towarzyszacych

Sposodb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych zgodnie z pkt. 8
specyfikacji ogbine;.
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9. Sposob odbioru rohét
Przyjecia robét nalezy dokonywaé zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 ustawy ,Prawo
Budowlane”.

10. Normy i przepisy zwiazane
PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$é 1. Hydranty
wewnetrzne z wezem pétsztywnym.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST3 - 45421152-4 Instalowanie scianek dziatlowych
1. Czesé ogdlna
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce
instalowania zabudowy rur z piyt G-K w budynku Sadu Rejonowego w Pleszewie,
ul. Malinska 21, 63-300 Pleszew.
1.2. Zakres robot budowlanych

Zakres robot dotyczy:
45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych
Zakres robot budowlanych obejmuje: .
a} Montaz oktadzin sciennych z plyt gipsowo-kartonowych (obudowa rurociggow
stalowych)
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe opisane w pkt. 1.4 specyfikacji ogolnej.
1.4. Organizacja robé6t budowlanych

Organizacja robét budowlanych zgodnie z pkt. 1.5 specyfikacji ogdinej.
1.5. Zabezpieczenie oséb trzecich

Zabezpieczenie 0s6b trzecich zgodnie z pkt. 1.6 specyfikacji ogolnej.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy (ogrodzenia, zabezpieczenie organizacji
ruchu)
Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z pkt. 1.7 specyfikacji ogéingj.

1.7.0chrona srodowiska

Ochrona $rodowiska i ochrona przeciwpozarowa zgodnie z pkt. 1.8 specyfikagji
ogolnej.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy
Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z pkt. 1.9 specyfikacji ogdlnej.
1.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze pracy zorganizowane dla potrzeb wykonawcy zgodnie z pkt. 1.10
specyfikacji ogdinej.

1.10. Nazwy i kody robét budowlanych (grup robét, klas robét, kategorii
roboét)
45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych

2. Materialy
Sposoéb przechowywania i sktadowania materiatéw zgodnie z pkt. 2 specyfikacji ogéinej.

3. Wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczace sprzetu zgodnie z pkt. 3 specyfikacji ogolne;.
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. Wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu zgodnie z pki. 4 specyfikacji ogéinej.
. Wymagania dotyczace wykonania robo6t budowlanych

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oraz
aktami wykonawczymi — normami przywoetanymi w pkt. 10 niniejszej specyfikacji.
Obudowy z piyt G-K wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowliang. Systemy technologiczne
wybrane przez wykonawce musza byc¢ stosowane zgodnie z wytycznymi, instrukcjami
i dokumentami systemodawcy.

. Kontrola jakosci robét
6.1. Program zapewnienia jakosci
Zgodnie z pkt. 6.1 specyfikacji ogdlnej.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Zgodnie z pkt. 6.2 specyfikacji ogdlnej.
6.3. Badania i pomiary
Badania i pomiary zgodnie z pkt. 6.3 specyfikacji ogdlnej.
6.4.Badania prowadzone przez przedstawiciela inwestora
Zgodnie z pkt. 6.4 specyfikacji ogoine;.
. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Obmiar robét zgodnie z pkt. 7 specyfikaciji ogélnej.
. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych zgodnie z pkt. 8
specyfikacji ogélng;.

. Sposob odbioru robot

Przyjecia robét nalezy dokonywaé zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 ustawy
.Prawo Budowlane”.

10. Normy i przepisy zwiazane

PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST4 - 45262520-2 Roboty murowe
1. Czes$é ogébina
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji techniczngj (ST) s3 Wymagania dotyczace robot
murowych w  budynku Sadu  Rejonowego w Pleszewie, ul. Malifiska 21,
63-300 Pleszew.

1.2. Zakres robét budowlanych
Zakres robot dotyczy:
45262520-2 Roboty murowe
Zakres robot budowlanych obejmuje:
a) Zamurowanie otworéw PO istniejacych hydrantach:
b) Przebicia otworéw przez sciany i stropy dla rurociggow
c) Montaz tulei ochronnych
d) Wykucie wnek i bruzd instalacyjnych
€) Zamurowanie przebié w Scianach
1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace towarzyszace | roboty tymczasowe opisane w pkt. 1.4 specyfikacji ogolne;.
1.4. Organizacja robét budowlanych

Organizacja robot budowlanych zgodnie z pkt. 1.5 specyfikacji ogélnej.
1.5. Zabezpieczenie 0so6b trzecich

Zabezpieczenie oséb trzecich zgodnie z pkt. 1.6 specyfikacji ogéinej.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy (ogrodzenia, Zabezpieczenie organizacji
ruchu)

Zabezpieczenie tereny budowy zgodnie z pki. 1.7 specyfikacji ogoine;.

1.7. Ochrona srodowiska

0golnej.
1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy

Warunki bezpieczenstwa | higieny pracy zgodnie z pkt. 1.9 specyfikagji 0goine;.
1.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze pracy zorganizowane dla potrzeb wykonawcy zgodnie = pkt. 1.10
specyfikacji ogélnej.
1.10. Nazwy j kody robét budowlanych (grup robét, klas robét, kategorii
robot)
45262520-2 Roboty murowe
2. Materialy
Sposdb Przechowywania i sktadowaniz Malenaiow zgodnie 2 pit 2 soe

3. Wymagania dotyczace sprzety
Wymagania dotyczace sprzetu zgodnie z pkt. 3 soec Fia-



4. Wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu zgodnie z pkt. 4 specyfikacji ogoélngj.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z Ustawa Prawo budowlane oraz
aktami wykonawczymi — normami przywotanymi w pkt. 10 niniejszej specyfikacji.

Otwory w murze wykonywaé za pomoca przewiertu. Srednica przewiertu uzalezniona od
$rednicy rurociggu. W miejscach przejsé rurociagdw przez Sciany nalezy stosowac tuleje
ochronne o $rednicy wewnetrznej co najmniej 2 cm wiekszej niz zewnetrzna $rednica
przewodu, a w przypadku przejscia przez strop ¢ co najmniej 1 em. W tulei ochronnej nie
moze znajdowac sie tgczenie rurociggow.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci
Zgodnie z pkt. 6.1 specyfikacji ogdlne;.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie z pki. 6.2 specyfikacji ogdlnej.
6.3.Badania i pomiary
Badania i pomiary zgodnie z pkt. 6.3 specyfikacji ogdlne;j.
6.4.Badania prowadzone przez przedstawiciela inwestora
Zgodnie z pkt. 6.4 specyfikacji ogdlnej.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Obmiar robét zgodnie z pkt. 7 specyfikacji ogélingj. Jednostka miary jest 1 m?,

8. Sposob rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych zgodnie z pkt. 8
specyfikacji ogdlne;.

9. Sposoéb odbioru roboét

Przyjecia robét nalezy dokonywacd zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 ustawy ,Prawo
Budowlaneg™.

10. Normy i przepisy zwiazane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komérkowy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST5 - 454100004 Tynkowanie
1. Czgs¢ ogdlna
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce robot
w zakresie tynkowania w budynku Sadu Rejonowego w Pleszewie, ul. Malifska 21,
63-300 Pleszew.

1.2. Zakres robot budowlanych

Zakres robot dotyczy:
45410000-4 Tynkowanie
Zakres robét budowlanych obejmuje: tynkowanie scian i stropéw po wykonanych
przewiertach, gruntowanie podiozy oraz szpachlowanie piyt G-K.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymeczasowych
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe opisane w pkt. 1.4 specyfikacji ogolne;j.

1.4. Organizacja robo6t budowlanych
Organizacja robdt budowlanych zgodnie z pki. 1.5 specyfikacji ogdinej.
1.5. Zabezpieczenie osé6b trzecich
Zabezpieczenie 0s06b trzecich zgodnie z pkt. 1.6 specyfikacji ogdinej.
1.6. Zabezpieczenie terenu budowy (ogrodzenia, zabezpieczenie organizacji

ruchu)
Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z pkt. 1.7 specyfikacji ogoélnej.

1.7. Ochrona srodowiska
Ochrona $rodowiska i ochrona przeciwpozarowa zgodnie z pkt. 1.8 specyfikacji
0gdlnej.
1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy
Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z pkt. 1.9 specyfikacji ogéinej.
1.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze pracy zorganizowane dla potrzeb wykonawcy zgodnie z pkt. 1.10
specyfikacji ogdlne;.

1.10. Nazwy i kody roboét budowlanych (grup roboét, klas robét, kategorii
robot)
45410000-4 Tynkowanie
2. Materiaty
Sposéb przechowywania i sktadowania materiatdw zgodnie z pkt. 2 specyfikacji ogolinej.
3. Wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczgce sprzetu zgodnie z pkt. 3 specyfikacji ogdlnej.
4. Wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczgce transportu zgodnie z pkt. 4 specyfikacji ogodinej.
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10.

Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oraz
aktami wykonawczymi — normami przywotanymi w pkt 10 niniejszej specyfikacji.

Przed przystgpieniem do wiasciwego tynkowania nalezy podtoze sprawdzic i przygotowaé
poprzez ewentualng naprawe i obrébke wstepna. Podioze powinno byé oczyszczone z
kurzu, brudu i wszelkich zanieczyszczen. Zbyt suche lub silnie chiongce wode podtoze
mogag przy niepewne] pogodzie wymagaé odpowiedniego przygotowania. W okresie
letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia przed tynkowaniem podioze nalezy
zwilzy¢ wodg, a gdy jest bardzo chionne — pokryé érodkiem gruntujgcym odpowiednio
dobranym do podtoza. Przed tynkowaniem nalezy réwniez sprawdzi¢ czy nie ma
uszkodzen spowocdowanych ewentualnym nadmiernym zawilgoceniem.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy. Podioze powinno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepszg
przyczepnosé tynku. Tynk powinien by¢ na cale] powierzchni $cisle powigzany z
podiozem.

. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci
Zgodnie z pkt. 6.1 specyfikacji ogdlinej.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Zgodnie z pkt. 6.2 specyfikacji ogolnej.
6.3. Badania i pomiary
Badania i pomiary zgodnie z pkt. 6.3 specyfikacji ogéinej.

6.4. Badania prowadzone przez przedstawiciela inwestora
Zgodnie z pkt. 6.4 specyfikacji ogdlinej.

. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar rob6t zgodnie z pkt. 7 specyfikacji ogélnej. Jednostkg miary jest 1 m2

. Sposdb rozliczenia roboét tymczasowych i prac towarzyszacych

Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszgcych zgodnie z pkt. 8
specyfikagji ogdlnej.
Sposéb odbioru robot

Przyjecia robot nalezy dokonywaé zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 ustawy
.Prawo Budowlane”.

Normy i przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno. -

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST6 — 45442100-8 Roboty malarskie
1. Czesé ogdina
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejsze} Specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace robét
malarskich w budynku Sadu Rejonowego w Pleszewie, ul. Malinska 21,
63-300 Pleszew.

1.2. Zakres robét budowlanych

Zakres robot dotyczy:

45442100-8 Roboty malarskie

Zakres robét budowlanych obejmuje:
a) Wykonanie robét malarskich w miejscach przekucia przez $ciany i strop,
b) Wykonanie robét malarskich w poblizu montazu urzgdzen,
¢) Wykonanie rob6t malarskich w obszarze migjsc, gdzie nastapito pobrudzenie

scian lub stropu w wyniku prac montazowych.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymezasowych

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe opisane w pki. 1.4 specyfikacji ogolnej.
1.4. Organizacja robét budowlanych

Organizacja robot budowlanych zgodnie z pkt. 1.5 specyfikacji ogoinej.
1.5. Zabezpieczenie osé6b trzecich

Zabezpieczenie osob trzecich zgodnie z pkt. 1.6 specyfikacji ogdine;j.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy (ogrodzenia, zabezpieczenie organizacji
ruchu)
Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z pkt. 1.7 specyfikacji ogéinej.

1.7. Ochrona srodowiska
Ochrona $Srodowiska i ochrona przeciwpozarowa zgodnie z pkt 1.8 specyfikacji
ogolnej.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy
Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z pkt 1.9 specyfikacji ogdinej.

1.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze pracy zorganizowane dla potrzeb wykonawcy zgodnie z pkt 1.10
specyfikacji ogdinej.
1.10. Nazwy i kody robét budowlanych {(grup robét, klas robét, kategorii
robot)
45442100-8 Roboty malarskie
2. Materialy
Sposéb przechowywania i sktadowania materiatdéw zgodnie z pkt 2 specy ez
3. Wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczace sprzetu zgodnie z pkt 3 specyfikacii ogdins




4. Wymagania dotyczace transportu

7.

Wymagania dotyczgce transportu zgodnie z pkt 4 specyfikacji ogdinej.

Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oraz
aktami wykonawczymi — normami przywotanymi w pkt 10 niniejszej specyfikacji.

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkow.
Przy wykonywaniu robét malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowaé zbyt
wysoka temperatura pow. 30 °C oraz przeciggi. Do nakladania powloki malarskiej
najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C. Podczas malowania wewnatrz pomieszczen
okna powinny byé zamkniete, a nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od urzadzen grzewczych lub od przewodow wentylacyjnych jest niedopuszczalne. W
temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywaé robot malarskich. Zbyt niska
temperatura podioza moze spowodowac spekanie powtoki. Powierzchnie tynkow powinny
by¢ odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny byé wyreperowane z
wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania
powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usunagé
lub zesziifowaé. Podioza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie,
bez widocznych rys, spekan i rozwarstwier, czyste i suche. Wilgotnosé powierzchni
tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna byé nie
wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy. Przed
malowaniem podtoze nalezy zagruntowaé odpowiednio do zastosowangj farby. Wewnatrz
budynkoéw pierwsze malowanie &cian I sufitbw mozna wykonywac po catkowitym
zakonczeniu robét poprzedzajacych tj. po ukofczeniu robot instalacyjnych, wykonaniu
podiozy, osadzeniu okien i drzwi. Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu
biatego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek i zawieszeniu sufitdw podwieszonych.
Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzyé 1-2 dni. Przy malowaniu i lakierowaniu
sprawdzic, czy sg wymagane $rodki ochrony skoéry i drog oddechowych.

Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakosci
Zgodnie z pkt. 6.1 specyfikacji ogéinej.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Zgodnie z pkt. 6.2 specyfikacji ogoine;.
6.3. Badania i pomiary
Badania i pomiary zgodnie z pkt. 6.3 specyfikacji ogdinej.
6.4. Badania prowadzone przez przedstawiciela inwestora
Zgodnie z pkt, 6.4 specyfikacji ogdinej.
Wymagania dotyczace pPrzedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robét zgodnie z pkt 7 specyfikaciji 0golnej. Jednostka miary jest 1 m2.

- Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Sposdb rozliczenia robst tymczasowych | prac towarzyszacych zgodnie z pkt 8
specyfikacji ogbine;j.

9. Sposob odbioru robét

Przyjecia robét nalezy dokonywa¢ zgodnie z Poiskimi Normami i art. 54-56 ustawy
.Prawo Budowlane”.
Strona 26 z 27




10. Normy i przepisy zwigzane
PN/B- 10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
i wodorozcienczalnymi farbami

Strona 27 z 27



