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Wszystkie kable nowej instalacji 1 Wszystkie wymiary podawane s3 w centymetrach. Rzedne w metrach.
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powtoke malarskg. W miejscach wymagajacych = 3 S 7 SwW2 \ ] powtoke malarskg. W miejscach wymagajgcych = =
uzupetnien, podioze z tynku powinno byé¢ naprawione - H=286 = \ o uzupetnien, podioze z tynku powinno by¢ naprawione Inwestor: S D G Y
przez wypetnienie ubytkéw. Uzupetnienia wykona¢ za 2 oo drzwi - przez wypetnienie ubytkéw. Uzupetnienia wykona¢ za A OKRE OW
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i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy, itp. Na ’ < gniowe] (Swiatto N 71 119 i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy, itp. Na P
koniec wszystkie remontowane powierzchnie nalezy ‘ K] pizejscia 90x200cm) e + koniec wszystkie remontowane powierzchnie nalezy projexdt:
doktadnie zagruntowa¢ oraz nanie$¢ farbe elewacyjng ’ E ppszerzenie otworu , \0“0 doktadnie zagruntowa¢ oraz nanie$¢ farbe elewacyjng PROJEKT \W YKONA \W CZY
silikonowa lub silikatowa. Farba powinna by¢ dobrana w ‘ s metryhcznle po Ob@ I &° silikonowa lub silikatowa. Farba powinna by¢ dobrana w
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kolorem farby na istniejgcej opasce (naprawiane ‘ of6cm) - ';"‘ S kolorem farby na istniejgcej opasce (naprawiane ARCHITEKTONICZNA
feagmenty opaski nie powinny odcinac sig od istniejacej (T * N =i < feagmenty opaski nie powinny odcinaé sie od istniejacej
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An i 6 e podsypka piaskowa 3-5cm (mieszanka PATRYK ANTCZAK
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Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, materiatéw $ciennych.Na koniec wszystkie powierzchnie $cienne nalezy A 065 12.2023r. 1:100 297x650 A W _02
wystajgcych drutéw, naciekow zaprawy, otworéw po demontazu doktadnie zagruntowa¢ oraz nanie$¢ warstwe tynku przeznaczonego do . . . - . .
itp. Na koniec wszystkie powierzchnie $cienne nalezy doktadnie stosowania na zewnetrz o parametrach zblizonych do istniejgcych tynkéw. Rozpqwszechmame i powielanie niniejszej dokumentacji bez} zgody pos?adacza praw autorskl(;h ]ﬁ?st
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stosowania na zewnetrz o parametrach zblizonych do istniejacych dekoracyjnych. Wszelkie prawa zastrzezone. Copyright by Architekt Magdalena Lunkiewicz. All rights reserved.
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