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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Cel, przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji hydrantowej    

w budynku Sądu Rejonowego w Pleszewie, ul. Malińska 21, 63-300 Pleszew w ramach zadania 

pn.: „Remont budynku Sądu Rejonowego w Pleszewie przy ul. Malińskiej 21” w związku  

z pracami wykazanymi w ekspertyzie technicznej przeciwpożarowej. 

Zakres opracowania obejmuje: 

a) cześć opisową, w skład, której wchodzą: 

– opis techniczny, 

– obliczenia. 

b) część rysunkową w skład, której wchodzą: 

– rzuty kondygnacji, 

– schemat aksonometryczny instalacji hydrantowej. 

Opracowanie obejmuje dobór szafek hydrantowych, armatury i średnicy przewodów 

zasilających hydranty wewnętrzne, a także podłączenie instalacji hydrantowej do przyłącza wody. 

2. Podstawa opracowania 

1) Ustawa z   dnia   7   lipca   1994   r.   Prawo   budowlane   (J.t.   Dz.   U.   2023,   poz.   682  z 

późn. zm.), 

2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (J.t. Dz. U. 2022, poz. 1679), 

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. 

 w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

 (Dz. U. 2023, poz. 1563), 

4) Ustawa    o    ochronie    przeciwpożarowej    z     dnia     24     sierpnia     1991     r.  

(J.t Dz. U. 2022, poz. 2057 z późn. zm.), 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych     jakim      powinny      odpowiadać      budynki      i      ich      usytuowanie  

(J.t: Dz. U. 2022. poz. 1225 z późniejszymi zmianami), 
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6) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.  

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009, nr 

124, poz. 1030), 

7) Rozporządzenie    Ministra     Spraw     Wewnętrznych     i     Administracji     z     dnia 

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U. 2023, poz. 822),  

8) Ekspertyza techniczna przeciwpożarowa określająca wymagania ze względu na warunki 

bezpieczeństwa    pożarowego    dla     Sądu Rejonowego w Pleszewie, ul. Malińska 21, 

autorzy opracowania: rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. Feliks Grzelka, rzeczoznawca 

budowlany Roman Żywica, data opracowania: czerwiec 2023 r., 

9) Postanowienie z dnia 4 sierpnia 2023 r. wydane przez Wielkopolskiego Komendanta 

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, 

10) Podkłady architektoniczno-budowlane dostarczone przez Inwestora, 

11) Zlecenie Inwestora, 

12) Wizja lokalna istniejącego obiektu, 

13) Zasady wiedzy technicznej. 
 

3. Charakterystyka obiektu 

Podstawowe parametry budynku: 

Powierzchnia zabudowy – 513,00 m2 

Powierzchnia wewnętrzna – 1414,27 m2 

Kubatura – 6620,00 m3 

Ilość kondygnacji nadziemnych – 4 

Ilość kondygnacji podziemnych – 1 

Wysokość budynku – 14 m  

Grupa wysokości budynku – budynek zakwalifikowany jako średniowysoki (SW) 

Budynek z uwagi na przeznaczenie pełni funkcję użyteczności publicznej – jest to budynek 

Sądu Rejonowego. Analizowany obiekt został wpisany do rejestru zabytków pod numerem 

rejestrowym 662/A.  

Obiekt posiada trzy strefy pożarowe zakwalifikowane do kategorii ZL III zagrożenia ludzi. 
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Przedmiotowy budynek wyposażony w następujące urządzenia przeciwpożarowe: 

– przeciwpożarowy wyłącznik prądu – projektowany w ramach odrębnego opracowania, 

– awaryjne oświetlenie ewakuacyjne – projektowane w ramach odrębnego opracowania, 

– hydranty wewnętrzne o średnicy 25 mm – przedmiot niniejszego opracowania, 

– system sygnalizacji pożarowej – istniejący, 

– system detekcji gazu w kotłowni – istniejący. 
 

4. Ogólna charakterystyka wewnętrznej instalacji hydrantowej 

Istniejące hydranty wewnętrzne 52 znajdujące się w budynku przewidziane do demontażu  

(3 szt.). W całym budynku będą zapewnione hydranty wewnętrzne o średnicy 25 mm z wężem 

półsztywnym. Hydranty usytuowane zgodnie z załączonymi rysunkami. Zaprojektowano 3 główne 

piony instalacyjne. Piony instalacyjne prowadzone przy klatkach schodowych oraz w obszarze 

komunikacji.  

Hydranty wewnętrzne   zasilane   z   projektowanego   przyłącza   wodociągowego 

przewidzianego również dla potrzeb wody bytowej.   Zaprojektowana instalacja wykonana z rur 

stalowych ze stali nierdzewnej PN10 o połączeniach zaciskowych.. Zasilanie instalacji 

hydrantowej wykonane przewodem DN 50, piony w budynku wykonane przewodem DN 50, 

podejścia pod hydranty wykonane przewodem DN 32, na połączeniu z hydrantem przewidzieć 

redukcję DN 32/25. W celu zabezpieczenia przed kondensacją pary wodnej na powierzchni rur, 

instalację hydrantową należy zaizolować otuliną z wełny skalnej (A2L-s1, d0)   o grubości ścianek 

20 mm z materiału nierozprzestrzeniającego ogień. Lokalizację hydrantów wewnętrznych oraz 

średnice rurociągów przedstawiono na załączonych rysunkach. W miejscach       przejść rurociągów 

przez ściany należy stosować tuleje ochronne o średnicy wewnętrznej  co najmniej 2 cm 

większej niż zewnętrzna średnica przewodu, a w przypadku przejścia przez strop o co najmniej  

1 cm. W tulei ochronnej nie może znajdować się łączenie rurociągów. Zaprojektowano hydranty 

wewnętrzne o średnicy 25 mm. Przewidziano szafki hydrantowe natynkowe i wnękowe. 

Wyposażenie hydrantu wewnętrznego o średnicy 25 mm: 

a) zawór hydrantowy DN 25, 

b) prądownica PWh-25 wg EN 671-1, 

c) zwijadło kompletne - wyposażone w oś wodną umożliwiającą rozwinięcie węża 

będącego pod ciśnieniem wody, na żądaną długość, 

d) wąż półsztywny DN 25 wg EN-694 – 30 mb, 

e) kolor hydrantu do ustalenia z inwestorem na etapie wykonawstwa – farba poliestrowa odporna 

na promienie UV  

f) wymiary szafki: 780x780x180 mm. 
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Wydajność każdego hydrantu wewnętrznego Ø25 mierzona na wylocie z prądownicy  co 

najmniej 1,0 dm3/s przy ciśnieniu 0,2 MPa. Efektywny zasięg rzutu prądów gaśniczych wynosi co 

najmniej 3 m (prąd rozproszony stożkowy). Maksymalny zasięg jednego hydrantu wewnętrznego 

Ø25 wynosi 33 m. Zawory odcinające hydrantów wewnętrznych usytuowane  na wysokości   

1,35 m ± 0,1 m. Nasada  tłoczna  zaworów  skierowana  w  kierunku  do  dołu. Pomiar  wody za 

pomocą projektowanego wodomierza. Zapewniono jednoczesność poboru z co najmniej dwóch 

sąsiednich hydrantów. Projektowane hydranty zapewniają pokrycie całej przestrzeni chronionej 

budynku.  

5. Obliczenia hydrauliczne instalacji hydrantów wewnętrznych 

Obliczenia hydrauliczne instalacji hydrantów wewnętrznych wykonuje się o poniższe wzory: 

 ��2� + ���� + �� = �
2� + �
�� + �
 + � �
����
 

� �
����
 = 1,1 ∗ � ∗ �
� ∗ �


2� 

�� = � ∗ �
�  

� = 0,316
√���  

� = 4 
!�
 

Obliczenia hydrauliczne w przypadku wykorzystania 2 hydrantów wewnętrznych 25: 
 

DANE DO OBLICZEŃ 

Pobór wody przez 
2 hydranty wewnętrzne 

Q 2 dm3/s 

Lepkość kinematyczna – 
rury  gładkie 

ν 1,28*10-6 m2/s 

Gęstość wody ρ 1000 kg/m3 

Przyspieszenie ziemskie g 9,81 m/s2 

Maksymalna 
wysokość  lokalizacji 
zaworów 
hydrantowych 

z2 1,4 bar = 14 mH2O 

Ciśnienie dyspozycyjne sieci 
wodociągowej 

P1 1) Zmierzona wartość ciśnienia na istniejącym 
hydrancie na poziomie parteru (na podstawie 
protokołu badań instalacji hydrantowej):  
0,37 MPa = 3,7 bar = 37 mH2O 

2) Różnica wysokości pomiędzy punktem pomiaru 
ciśnienia na poziomie parteru, a punktem 
przyłącza wodociągowego w piwnicy: 3 mH2O 

37 mH2O + 3 mH2O = 40 mH2O  

(wartość ciśnienia przyjęta w obliczeniach) 
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Średnica przewodu 
zasilającego 

d1 50 mm = 0,5 m 

Średnica przewodu pionu 
hydrantowego 

d2 50 mm = 0,5 m 

Długość przewodu 
zasilającego na 
poziomie piwnicy 

�1 29 m 

Długość pionu hydrantowego �2 14 m 

Strata ciśnienia na 
wodomierzu 

ℎ#$� 0,026 MPa = 0,26 bar = 2,6 mH2O 

OBLICZENIA 

Prędkość przepływu �� = 4 
!��


= 1,019 &
'  

�
 = 4 
!�



= 1,019 &
'  

Liczba Reynoldsa ��� = �� ∗ ��� = 39809 

��
 = �
 ∗ �
� = 39809 

Współczynnik strat �� = 0,316
)���� = 0,022 

�
 = 0,316
)��
� = 0,022 

Wymagana wysokość 

podnoszenia 

z1 

Straty miejscowe stanowią 10% strat liniowych 

� �
����
 = 1,1 ∗ *�� ∗ ���� ∗ ��

2� + �
 ∗ �
�
 ∗ �



2� + + ℎ,-. 

��2� + ���� + �� = �
2� + �
�� + �
 + � �
����
 

�� = �
2� + �
�� + �
 + � �
����
 − ��2� − ���� 

−1,892 &�
1 ≈ − 0,189 345 

  

Ciśnienie dyspozycyjne sieci wodociągowej wynoszące ok. 4,0 bar (40 mH20) zapewni 

wymaganą wysokość podnoszenia. W przypadku, gdy ciśnienie dyspozycyjne sieci będzie 

niższe należy zastosować zestaw pompowy. Przy spadku ciśnienia poniżej 3,0 bar 

przewidziano odcięcie wody na cele bytowe za pomocą zaworu pierwszeństwa. Projektowane 

hydranty wewnętrzne zapewniają wymagane ciśnienie i wydajność istniejącego przyłącza.
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6. Dobór armatury wodnej 

a) Zawory zwrotne antyskażeniowe 

W celu zabezpieczenia wody przed wtórnym zanieczyszczeniem, na przyłączu wody za 

wodomierzem oraz na odejściu instalacji hydrantowej przewidziano zawory zwrotne 

antyskażeniowe. 

b) Wodomierz 

Na przyłączu wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku projektuje się wymianę 

istniejącego wodomierza, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. Zaprojektowano wodomierz 

ultradźwiękowy DN32. Ciągły strumień objętości zaprojektowanego wodomierza Q3=10 m3/h, 

przeciążeniowy strumień objętości Q4=12,50 m3/h.  

c) Zawór pierwszeństwa 

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna być zabezpieczona przed 

niekontrolowanym wypływem wody z instalacji wody bytowej poprzez zamontowanie zaworu 

pierwszeństwa na odgałęzieniu wody bytowej. Projektuje się zawór pierwszeństwa     z 

regulatorem ciśnienia    DN50 PN16.   

d) Filtr wody 

Na przyłączu wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku projektuje się filtr 

kołnierzowy DN50 PN16. Zadaniem filtra jest wychwytywanie i usuwanie zanieczyszczeń 

mechanicznych z instalacji wodociągowej. 

7. Przeglądy i konserwacje instalacji hydrantów wewnętrznych 

Po  wykonaniu  instalacji  hydrantowej  należy  sprawdzić  ciśnienie  i  wydajność każdego 

hydrantu wewnętrznego według PN. 

Instalacja i urządzenia przeciwpożarowe (w tym instalacje hydrantów wewnętrznych) 

powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie  

z zasadami określonymi w Polskich Normach. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne 

powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez 

producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat 

poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze zgodnie z wymaganiami 

Polskiej Normy. 

Hydranty wewnętrzne wraz z wyposażeniem powinny posiadać dopuszczenie CNBOP  

w Józefowie. 

8. Uwagi końcowe 

Zawarte w projekcie opisy urządzeń służą określeniu standardów wykonania. 

Dopuszcza się stosowanie urządzeń dowolnych producentów, pod warunkiem zachowania 

wyznaczonych parametrów wizualno-jakościowych oraz technicznych. Wszelkie 

odstępstwa od projektu należy uzgodnić na etapie wykonawstwa z Inwestorem. 
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1) Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze 

wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. 

2) Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją 

międzybranżową. 

3) Montaż instalacji określonych w niniejszym projekcie należy zlecić specjalistycznym firmom 

w zakresie montażu zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

4) W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: 

• Prawo budowlane, 

• Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), 

• Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN), 

• Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów 

budowlano-instalacyjnych, 

• Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych 

robót. 
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9. Zestawienie materiałów 
 

Lp. Nazwa materiału/urządzenia Ilość 

1. Hydrant wewnętrzny 25 z wężem półsztywnym długości 30 m, 
prądownicą PW-25, zaworem odcinającym DN25. Wymiary szafki 
hydrantowej 780x780x180 mm – wersja natynkowa/wnękowa 
(uniwersalna)  

10 kpl. 

2. Rurociąg DN32 ze stali nierdzewnej PN10 o połączeniach 
zaciskowych + komplet uchwytów 

15 mb 

3. Rurociąg DN50 ze stali nierdzewnej PN10 o połączeniach 
zaciskowych + komplet uchwytów 

    100 mb   

4. Wodomierz ultradźwiękowy DN32  1 szt. 

5. Zawór zwrotny antyskażeniowy DN50 PN 16 typ EA1300 2 szt. 

6. Zawór odcinający kulowy DN50 6 szt. 

7. Zawór pierwszeństwa DN50 PN16 1 szt. 

8. Otulina z wełny skalnej o grubości 20 mm dla rurociągu stalowego 
DN32 

15 mb 

9. Otulina z wełny skalnej o grubości 20 mm dla rurociągu stalowego 
DN50 

      100 mb 

10. Kształtki, redukcje 1 kpl. 

11. Obudowa z płyt GK gr. 12,5 mm 27,5 m2 
12. Pasta lub masa ogniochronna do zabezpieczenia przejścia instalacji 

(rurociąg stalowy w izolacji niepalnej) 
1 kpl. 

13. Filtr wody kołnierzowy DN50 PN16 1 szt. 
14. Rurociąg DN50 stalowy ocynkowany 3 mb 
15. Otulina z wełny skalnej o grubości 20 mm dla rurociągu stalowego 

DN50 
3 mb 

 
Pozwala się zastosować inne równorzędne elementy instalacji o takich samych 
parametrach. 

 
 

 

PROJEKTOWAŁ SPRAWDZIŁ 

dr inż. Andrzej Kulesa 
Upr. w specjalności instalacyjnej do 

projektowania bez ograniczeń 
nr upr. WKP/0271/POOS/04 

mgr inż. Roman Narojczyk 
Upr. w specjalności instalacyjnej do 

projektowania bez ograniczeń 
nr upr. ZP.I.7342/72/TO/98 
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II. ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK NR 1. Oświadczenie projektanta 

 
 
 

Oświadczenie projektanta 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 

(Dz. U. 2023, poz. 682 z późn. zm.) oświadczam, że niniejszy 
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ZAŁĄCZNIK NR 2. Kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz 
zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego 
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ZAŁĄCZNIK NR 3. Protokół z badań istniejącej instalacji hydrantowej 
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ZAŁĄCZNIK NR 4. Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zawiera podstawowe procedury 

sporządzone w oparciu o obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, normy 

państwowe. 

1. Podstawa opracowania 

 Obowiązujące przepisy, normy i prawo budowlane, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej   bezpieczeństwa   i   ochrony   zdrowia   oraz   planu   bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. (Dz.U. nr 47, poz 401) w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

 Rozporządzenie   Ministra   Pracy   i   Polityki   Socjalnej    z    dnia    26.09.1997r. (Dz.U. 

nr 169 z 2003r , poz. 1650) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. ( Dz. U. nr 191, poz. 1596 ) w 

sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 

użytkowania maszyn przez pracowników w czasie pracy. 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji hydrantowej    

w budynku Sądu Rejonowego w Pleszewie, ul. Malińska 21, 62-300 Pleszew w ramach zadania 

pn.: „Remont budynku Sądu Rejonowego w Pleszewie przy ul. Malińskiej 21” w związku  

z pracami wykazanymi w ekspertyzie technicznej przeciwpożarowej. 

3. Ogólne założenia organizacyjne 

Firma wykonująca roboty budowlane zobowiązana jest do kompletnego, wysokiej jakości  

terminowego wykonania projektu w zgodności z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo 

Budowlane (J.t. Dz. U. 2023, poz. 682 z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do tej ustawy i 

innymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych oraz z polskimi normami, 

certyfikatami i krajowymi ocenami technicznymi, a także ogólnie uznanymi zasadami sztuki 

budowlanej. 

4. Zakres robót zamierzenia budowlanego: 

Zakres robót: 

 wykucie projektowanych przejść instalacyjnych, demontaż istniejących hydrantów, 

 montaż szafek hydrantowych wraz z hydrantami wewnętrznymi, montaż przewodów 

rurowych z całą towarzyszącą armaturą łączeniową (rury, obejmy, trzymaki, kolanka, 

trójniki, redukcje), podłączenie przewodów rurowych do hydrantów i przyłącza 

wodociągowego, 

 roboty malarskie w miejscach montażu instalacji i urządzeń, 

 sprawdzenie ciśnienia i wydajności hydrantów. 

 
5. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Budynek istniejący. 

6. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi 

Zakres robót obejmuje prace wewnątrz budynku oraz na zewnątrz budynku. 
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7. Przewidywane zagrożenia występującego podczas realizacji 

Zgodnie z rozporządzeniem (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r.) zagrożenia dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą powodować: 
 praca na wysokości, 

 stosowanie elektronarzędzi i narzędzi pomocniczych (młotek, przecinak), 

 upadki elementów z wysokości (upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości), 

 zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów, 

(skaleczenia, stłuczenia o wystające części maszyn i urządzeń), 

 porażenia prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów), 

 prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów, 
Środki zabezpieczające: 

 stosowanie odpowiedniego ubrania roboczego, 

 stosowanie rękawic ochronnych, 

 stosowanie sprzętu dielektrycznego, 

 wyznaczenie strefy niebezpiecznej, odpowiednie jej oznakowanie, 

 stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej przy pracy na wysokości. 

Uwaga: Na wszystkich stanowiskach pracy, podczas całego cyklu prac budowlanych pracownicy 

zobowiązani są  do stosowania kasków  ochronnych, przydzielonej odzieży roboczej, 

odpowiedniego obuwia roboczego, oraz sprzętu ochrony indywidualnej stosownie do 

wykonywanej pracy. 

8. Informacje o sposobie wydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia robót stosownie do 
rodzaju zagrożeń 
 ogrodzenie i oznakowanie rejonu prac budowlanych, 

 oznakowanie miejsc o szczególnym zagrożeniu tablicami ostrzegawczymi 

i informacyjnymi o charakterze zagrożenia, 

 oznakowanie sprzętu technicznego i zmechanizowanego informacjami o jego 

podstawowych parametrach. 

9. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

Instruktażu należy dokonywać: 
 przed przystąpieniem do robót budowlanych, 

 przy zmianie stanowiska pracy, 

 przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przeprowadzenie szkolenia należy odnotować w „Zeszycie szkolenia BHP na stanowisku 

roboczym” z pisemnym potwierdzeniem prowadzącego szkolenie i szkolonego. 

10. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa  i 
zdrowia 
 wszystkie roboty budowlano – montażowe winny być prowadzone w oparciu o przepisy 

Rozporządzenia       Ministra       Infrastruktury       z        dnia        06.02.2003        r. (Dz. 

U. Nr 47 poz. 401), 

 pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania winni posiadać aktualne badania lekarskie 

i przeszkolenie w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej, 

 stanowiska robocze winny być wyposażone w odpowiednie instrukcje obsługi oraz 

zbiorowe środki ochrony, 

 do produkcji należy używać materiałów i urządzeń posiadających stosowne certyfikaty i 

dopuszczenia, 
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 budowa   winna   być   wyposażona   w   kompletną   apteczkę   pierwszej   pomocy z 

podstawowymi instrukcjami udzielania pomocy przedlekarskiej oraz numerami 

alarmowymi, a ponadto w telefon w celu powiadomienia służb ratowniczych. 

 Wszelkie prace na zewnątrz budynku powinny posiadać odpowiednie wygrodzenie strefy 

dla bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego, oraz prawidłowe ustawienie tablic 

ostrzegawczych i odpowiednio przygotowane miejsce do składowania materiałów 

budowlanych. 

 
Uwaga 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować z uwzględnieniem prowadzenia robót 

budowlano – montażowych na terenie obiektu.  

  














