5 Elekt talacyjne mgr inz. Jacek Grodzicki, ul, Ze skiego 61/1

REGON: 472906433 NIP:7272395944

90-625 todz

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA ELEKTRYCZNA

Zamierzenie budowlane: Remont budynku Sadu Rejonowego w Pleszewie

przy ul. Malinskiej 21

Temat: Wykonanie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
wraz z remontem instalacji elekirycznej w pomieszczeniach

biurowych oraz wymiang instalacji odgromowe;.

Adres obiektu:  ul. Malifiska 21, 63-300 Pleszew,
identyfikator dz. nr 302006_4.0001.AR_34.3029/13

Inwestor: SAD OKREGOWY W KAL'SZU
Adres: Al. Wolnosci 13, 62-800 Kalisz

Kat. obiektu: Xl
Spis zawartosci projekiu:

CZESC OPISOWA

- Odwiadczenie profeKtanta. ... ..ot e
- Uprawnienia budowlane projektantéw i zaswiadczenia o przynaleznosci do OIIB

- Opis techniCZny.........coeeeeee e

= INFOMMAGIA BIOZ...... .ottt ettt tem ettt re s b e ee e et e et smen e en s eseeee et st s e se s ton e anmasnsen

CZESC RYSUNKOWA

- Instalacja o$wietleniowa | gniazd wiykowych 230V — PIWNICA. .. ... ... oot eee e eeeeeeeese e st se s st oo
- Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjego — PAMET ... e
- Instalacja awaryjnego odwietlenia ewakuacyjnego — BIBlro ... ..o e e e
- Instalacja awaryjnego oSwietlenia ewakuacyinego — pigtro ll....... ... e
- Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyinego — poddasze ... ... e,
= INStalaC a OGN O OWa= PR e e e

AUTORZY OPRACOWANIA:

BRANZA. IMIE | NAZWISKG: SPECJALNOSC DATA

PROJEKTANT BRANZY ELEKTRYCZNEJ
Uprawnienia budowlane do projektowania

mgr inz. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej Grudzien
Elektryczna Jacek w zakresie siec, instalacji i urzadzen 2023 1.
Grodzicki elektrycznych i elektroenergetycznych
LOD/1396/POOEM 0

SPRAWDZAJACY BRANZY ELEKTRYCZNEJ
Uprawnienia budowlane do projektowania

inz. bez ograniczes w specjalnosci instalacyjnegj Grudzien
Elekiryczna Krzysziof w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen 2023 1.
Owczarek elektrycznych i elektroenergetycznych
WKP/0305/POQOE/04

| NR UPRAWNIEN: OPRACOWANIA:

Rys. nr iE-01
.Rys. nrlE-02
Rys. nr IE-03
Rys. nr IE-04
Rys. nr {E-05
Rys. nr IE-06

PODPIS:

EGZ.NR 1



Ustugi Elektroinstalacy mgr inz. Jacek Grodzicki, ul. Zeromskiego 61/1, 90-625 todz,
REGON: 472906433 NIP:7272395944

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d i 3e Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2023,
poz. 682 z podzn. zm.) oswiadczam niniejszym, ze projekt techniczny branzy
elektrycznej:

Obiekt: Remont budynku Sadu Rejonowego w Pleszewie
przy ul. Malinskiej 21.

Adres: ul.  Malinska 21, 63-600 Pleszew, identyfikator dziafki
nr 302006_4.0001.AR_34.3029/13;

Inwestor:  Sad Okregowy w Kaliszu
Al. Wolnosci 13, 62-800 Kalisz;

sporzadzony zostat zgodnie z wymaganiami ustawy, ocbowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej, normami wytycznymi i jest
w stanie komplethym ze wzgledu na przeznaczenie, ktéremu ma stuzyc.

1.| Projektant:
dzicki

mgr int, Jacek G

mgr inz. Jacek Grodzicki upr. nr LODIN253]0W0 , TP 1396/PGOEND
Upr budowlane nr LOD/1396/POOE/0 do ""’”’“’"‘“ i o ‘“"f"’ 8 °'”“'“I°“

. e s . - W spac instalacyin |w1a Reid sieci, insta acu
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, i urzadzad elakirycgaych n.?l.hknnanargntycznvch

instalacji i urzgdzer elektrycznych tal. 502 GRO 471: 6.
i elektroenergetycznych bez ograniczeri .

2 | Sprawdzajacy:
m* rz ysztu. vwczqrek
inz. Krzysztof Owczarek praeianial ne do pro

Upr budowlane nr WKP/0305/POOE/Q4 S 2l T
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, )
instalacji i urzadzen elektrycznych bl
i elektroenergetycznych bez ograniczen
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-DY8-WB8D-RLF *

Pan lacek GRODZICK! o numerze ewidencyjnym £OD/IE/6996/05
adres zamieszkania ul. Zeromskiego 61 m. 1, 90-625 tod#
jest cztonkiem todzkiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-27 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 782 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

L
z [

> =

* weryfikacje poprawnodci danych w ninieiszym zaswiadczeniu moZna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



tdcizka Okregowa
Izba Iniynleréw Budownictwa
91.425 Lédi, ul. Pdinoena 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 E6dz, dnia 3t maja 2010+.
NIP 725-18-49.050, REGON 473043690

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3508/874/10
sygn. akt, KK/D/7131/1396/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy Z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 7 péin. zm.) i art. 12 ust. | pkt 115,
art. 13 ust. I pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.), oraz § 11 ust. | pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
{Dz. U z 2006 r., Nr 83. poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. 7 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa :
nadaje

Panu Jackowi Grodzickiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 30 lipca 1973 r. w Kutnie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1396/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegblowy zakres uprawnier: jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L6dzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 5 lutego 2010 r. stwierdzila, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowama zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Jacek Grodzicki posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzamini na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIB
mgr inz. Zbigniew Cichofiski /‘,/(,&mﬁr

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB (’
mgr inz. Jan Galazka Vi i Q

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LQHB%{

mer inz. Tomasz Kiuska




Pan Jacek Grodzicki jest upowazaiony do:

1} projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie
z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowantia dziatki lub terenu, zgodnie z § [5 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli techniczne]j utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
Z zastrzezeniem art, 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
t.6dzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIB

7, :
mer inz. Zhigniew Cichofiski Cyiletniy

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK £EOIB (“ e f"*-? =i .%b
mgr inz. Jan Gatazka A L i 7| Zot

- A A
Czlonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB -” rd. l‘\.- AN E =
mgr inz. Tomasz Kluska -—--'*"”//L’ Cy(‘——\\"po'a —sot
/ T~

/

Otrzymuja;
1. Jacek Grodzicki
ul. Zeromskiego 61 m. 1/2
90-625 Lodz; :
2. Rada P.édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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WIELKOPOLSK A
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

WOIB-OKK-EP-7131-226/2004 Pommati. dnia 08 grudnia 2004 r

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust. 1 pld 2 wsiawy z dnia 15 gradeia 2600 r. o samorzadach zawodowych architekidw.
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 22001 7. Nr5poz. 42, zpéin. zm.)i art 13 wst 3 pla 1 art. 14
ust.1 plt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 1. Nr 207 poz. 2016
z pb#n. zm) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 3§ Budowmictwa z dnia 30 grudnia
1994 r w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pdén.
zm.)
decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan -,
Krzysztof Owczarek
inZvnier
kierunek: Elektrotechnika
uradzonay dnia 29 kwietnia 1975 r. w Turku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0305/PO0EN4

do projektowania bez ograniczeit
w specjalnesci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzgdzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych

Szczegblowy zakres uprawnied jest okreslony na odwrocie ninicjszej decyzji {
UZASADNIENIE g
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawic wniosku o nadanie uprawniei budowlanych z dnia 26 sierpsda 2004 1,
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzomege egzaminu, uchwaly
Nr 19%0KK/H04 =z dniaﬂﬁgrudniaZOMr smietdzﬂa,aePanKuyﬂmfﬂﬁmaﬁpwiada
wymagane prawem wykszialcemie i prakiyke zawodowa kmuecznq do uzyskania uprawnicn
budowlanych w w/w specjalnosci i uzvskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.

Pouczertre
| Podstaws do wykonywama samodzielnych funkji technicznych w budowsictwie stanowi wpis do centraliepo reyestrn
Giownego Inzpektora Nadzora Budowlanego orez na wiis ns liste crlonkow wiadciwe izby ssmorzads mwodowego.
2.0d niniejszej decyzii shuzy odwolsnie do Krajowej Komisji Kwalifikacynej Polskiej Iby Eynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podredmctwem Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownichwa w Poznanin
w texminic 14 dni od daty je3 dorgczenia
Smdonﬂagmv

Okaegowej
Preewodniczacy — mer inZz, Jan Lemaiski: N\ . .
C#onek Komisji - mgr inz Marian Karcz: ... . /"’” 5
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawnck(:{f\,-_}__[ '{ . /L




Na podstawie art 12 ust 1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Owczarek jest
upowazniony w specjalnoSci  instalacyjnej w zakresie sieci, imstalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do-
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjainosci objetej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art
62 ust 5 ustawy
bez ograniczen.

Nimiejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catosc
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie 2
art. 34 ust. 3b.

PRZEV DD N ~y
OL.._ ’ .. HE N Xy ‘w
Wiekopoisy,; G W ) I Wiyt L :”y/‘}
V1% o7

| mering Jan Lemarski

Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Owczarek
ul. Grunwaldzka 4
62-700 Turek

2 .Okregowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4 a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8Y1-W3V-71D *

Pan Krzysztof Owczarek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0158/05

adres zamieszkania ul. Wyzwolenia 1/22, 62-700 Turek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-10 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zinzenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne]j jest rownowaine z oswiadczeniem weli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej 1zby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujgc sie z biurem wiadciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

v



us

1gi Elektromnstalacyjne mgr inz. Jacek Grodzicks, ul. Zeromskiego 6171, 90-625 Lodz

REGON: 472906433 NIP:7272395944

1.Wstep

1.1.

A T T B |

Podstawa opracowania

umowa z Zamawiajgcym nr 145/23 z dnia 27.11.2023r.,

uzgodnienia z Zamawiajacym,

wizja lokalna w terenie,

przekazana inwentaryzacja architektoniczno — budowlana,

przekazana ekspertyza techniczna okreslajaca wymagania ze wzgledu na warunki
bezpieczenstwa pozarowego dla Sadu Rejonowego w Pleszewie, ul. Malinska 21 —
wykonana przez Faliksa Grzelke oraz Romana Zywice w czerwcu 2023 r. |

przekazane postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej z dnia 4 sierpnia 2023 r.,

obowigzujace normy i przepisy prawne.

. Podstawa prawna

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 (Dz. U. 2022 poz. 2057).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.09.2021 r.
w Ssprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowe).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiekidw budowlanych i terendw
(Dz. U. Nr.109 poz.719 z 2010 roku).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe Czes¢ 2-22: Wymagania szczegodtowe —
oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego.

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.



19+ Elektroinstalacyjne mgr in2. Jacek Grodz . Ze skiego 61/1 -625 todz
REGON: 47290643 \IP: 7272395944

- PN —EN 12464 —1:2006 Swiatto | Os$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy — miejsca
pracy we wnetrzach.

- PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeristwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-5-51 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoine

- PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych.
Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura
faczeniowa i sterownicza.

- PN-IEC 60364-5-56 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa ’

- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-83/E -04040.03 Pomiary fotometryczne i radiometryczne. Pomiar natezenia
oswietlenia.

1.3. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- rozbudowe istniejacych obiektowych tablic rozdzielczych;

- instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;

- instalacje oswietleniowg i gniazd wtykowych ogolnych 230V w pomieszczeniach
biurowych nr 105, 106, 109;

- instalacje ochrony przeciwporazeniowe;j;

- instalacje przeciwprzepieciows;

- wymiane istniejacej instalacji odgromowej naziemnej budynku sadu;

- prace demontazowe instalacji elektrycznych.

1.4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznej awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego w budynku Sadu Rejonowego przy ul. Malinskiej 21, wymiana
i przebudowa elementow instalacji elektrycznej oswietlenia podstawowego i gniazd
witykowych ogélnych 230V w pomieszczeniach biurowych nr 105, 106, 109, na klatce
schodowej K2, kottowni oraz wymiana instalacji odgromowej w czesci naziemnej budynku
sadu.

Projekt zostat opracowany w celu spetnienia wymogow norm i przepisdw prawa
odnoszacych sie do instalacji elektrycznych w obiektach uzytecznosci publicznej
oraz dostosowania sie do wymogow kontroli oswietlania awaryjnego.

Instalacja awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego przeznaczona do zabudowania
w obiekcie ma umozliwi¢ tatwe | pewne opuszczenie budynku w czasie zaniku napiecia
podstawowego lub w czasie zagrozenia, gdy zaistnieje potrzeba ewakuacji. Ponadto
ma zagwarantowad bezpieczenstwo w przypadku zaniku napiecia na lokalnych obwodach
zasilania oswietlenia podstawowego z powodu awarii lub braku dostawy energii. Awaryjne
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oswietlenie ewakuacyjne musi spetnia¢ wymagania przepisow obowigzujacych w tym
zakresie.

Instalacje elektryczne wewnetrzne podlegajace wymianie lub przebudowie wynikajg
z potrzeby modernizacji tych pomieszczert w budynku sadu.

2.0pis techniczny
2.1. Stan istniejacy

Obecnie gtownymi elementami rozdziatu energii elekirycznej dla budynku Sadu
Rejonowego przy ul. Malinskiej 21 w Pleszewie s3 istniejgce tablice rozdzielcze obiektowe
oraz rozdzielnica gtdwna zlokalizowane w ciagach komunikacyjnych budynku. W tablicach
rozdzielczych znajduje sie niezbedna ilo§¢ miejsca na rozbudowe tablic rozdzielczych
o dodatkowe zabezpieczenia na potrzeby projektowanych obwodow awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego.

Budynek Sadu Rejonowego wyposazony jest w instalacje elekiryczne oswietlenia
podstawowego, gniazd wtykowych ogaéinych i dedykowanych 230V, instalacje okablowania
strukturalnego, systemu sygnalizacji pozaru SSP, monitoringu wewnetrznego
I zewnetrznego, system detekcji gazu w pomieszczeniu kottowni oraz instalacje
odgromows.

2.2. Prace demontazowe instalacji elektrycznych

W zwigzku z przebudowa i adaptacjg wybranych pomieszczen biurowych, a takze
przebudowg klatki schodowej K2 na parterze | w pomieszczeniu kottowni w piwnicy nalezy
wykonac nastepujace prace rozbidrkowe:

- odigczy¢ istniejgce obwody instalacji  elektrycznych  spod  napiecia

w przebudowywanych pomieszczeniach,

- zdemontowac osprzet elekiryczny podtynkowy i natynkowy,

- zdemontowac istniejgce oprawy o$wietleniowe,

- zdemontowac przewody instalacji elektrycznej oswietleniowej, gniazd wtykowych w celu
podiaczenia nowych instalacji elektrycznych wykonanych w przebudowywanych
pomieszczeniach,

- zdemontowac istniejgce elementy instalacji odgromowe] w postaci zwodoéw
odprowadzajacych, zwoddw poziomych oraz ztgcz kontrolnych i krzyzowych.

2.3. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zaprojekiowano m.in. w oparciu
0 nastepujgce normy: PN-EN 1838:2005, PN-EN 60598-2-22:2004/A2:2010 oraz PN-EN
50172:2005.

Instalacje elektryczng AOE nalezy wykonaé przewodami/kablami w klasie CPR B2¢a
np. typu N2XH-J 3x1,5/2,5mm? 0,6-1kV.

Instalacja o$wietlenia awaryjnego w budynku sadu ukladana bedzie w rurach
ostonowych, listwach bezhalogenowych o stopniu ochrony IP40, IKO6 lub pod tynkiem.
Wszelkie przejscia przewoddw, kabli 1 tras kablowych przez przegrody pozarowe
zabezpieczy¢ pozarowo masa uszczelniajgcg lub  systemowym  rozwigzaniem
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posiadajgcych certyfikat CNBOP do takich zastosowar. Przejscia nalezy wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie danej sciany (przegrody).

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,
w przypadku wystapienia braku zasilania na obiekcie, zaprojektowano awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne ktére pracowad bedg w trybie "na ciemno". W czesci
administracyjno-biurowej oraz ciggach komunikacyjnych projektuje sig¢ oprawy awaryjne
Jednofunkeyjne oraz kierunkowe wskazujgce kierunek ewakuagii.

Na drogach ewakuacyjnych, korytarzach, kiatkach schodowych zamontowaé
oprawy ewakuacyjne z odpowiednimi piktogramami. Zasilanie opraw ewakuacyjnych
nastgpowac bedzie z istnigjgcych tablic rozdzielczych obiektowych Zlokalizowanych
na parterze, | pietrze il pietrze. Czas éwiecenia Oprawy musi wynosi¢ min. 1h. Oprawy
oswietlenia awaryjnego zostaly pokazane na planach instalacji. Oprawy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiadac zgodnie z przepisami ppoz. certyfikat
dopuszczenia CNBOP. Zasilania poszczegdlnych obwoddw awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego nalezy wykonaé kabiami typu N2XH-J 3x1,5/2,5mm? 0,6-1kV, klasy B2ca
| odbywac sie bedg z obiektowych tablic rozdzielczych.

Oswietlenie drég ewakuacyjnych: natgzenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej
0 szerokosci do 2m nie moze byé mnigjsze niz 5 Ix przy podiodze, drogi ewakuacyjne
szersze niz 2m nalezy traktowaé jak kilka drég ewakuacyjnych; oprawy ewakuacyjne
powinny by¢ zainstalowane przy kazdych drzwiach wyjsciowych od strony wewnetrznej
i zewnetrznej oraz w miejscach potencjalnie niebezpiecznych (schody, miejsca zmiany
poziomu i kierunku drogi ewakuacyjnej, miejsca za wyjSciami ewakuacyjnymi
na zewngtrz obiektu) i tam, gdzie znajduja sie¢ urzadzenia bezpieczenstwa (hydranty,
przyciski pozarowe, gasnice itp.), dla kidrych to elementéw wartosd $redniego natezenia
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na powierzchni ma wynosi¢ min. 5lx, zgodnie
z wytycznymi ekspertyzy techniczne; przeciwpozarowe] z dn. 08.2023r. zatwierdzonej
przez Komendanta Wojewddzkiego PSP w Poznaniu, rys. nr IE-01+IE-05.

Przewody/kable zasilania opraw oswietlania awaryjnego dobrano ze wzgledu
na maksymalny spadek napiecia wynoszacy do 3% oraz dla warunkéw pozaru.
W przypadku zmiany trasy przewodow nalezy dokona¢ ponownych obliczen.

W przypadku stosowania opraw os$wietleniowych odmiennych niz przyjete
w dokumentacji projektowej, wykonawca powinien:

- zapewni¢ uzytkownika o poziomie jakosci nie gorszym od opraw przyjetych
w dokumentagiji,

- przedtozy¢ obliczenia osSwietlenia dia proponowanych opraw, potwierdzajace zgodnoédé
z natezeniami przyjetymi w dokumentacji projektowe;,

- uzyskac akceptacje inwestora, projektanta branzy elektrycznej,

- przedstawi¢ réwnowazne systemowe rozwigzanie o$wietlenia awaryjnego, obejmujgce
przyjete awaryjne oprawy os$wietleniowe.

2.4. Instalacje elektryczne wewnetrzne

Gtéwnymi elementami rozdziatu energii elektrycznej w budynku Sadu sg istniejgce
tablice rozdzielcze T1, T2, T3, T4, TS, TS1 oraz istniejaca rozdzieinica gtéwna TG.
W istnigjgcych tablicach  rozdzielczych nalezy dokonac¢ rozbudowy zabezpieczen
obwoddw, zasilajgcych awaryjne oswietienie ewakuacyjne lub wymiany zabezpieczen
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obwodéw oswietlenia i gniazd wtykowych ogdlnych 230V na potrzeby modernizowanych
pomieszczen biurowych, klatki schodowej K2 i w kottowni. W przypadku niespetnienia
warunku przez istniejgce obwody gniazd wtykowych ogdlnych 230V i os$wietlenia
podstawowego w zakresie ochrony przeciwporazeniowe] w modernizowanych
pomieszczeniach biurowych nalezy je wymieni¢ w obrebie tych pomieszczen. Instalacje
o$wietlenia podstawowego nalezy wykonywaé przewodami typu YnDYzo 3x1,5mm?%750V,
natomiast instalacje gniazd wtykowych ogolnych 230V wykonywac¢ przewodami typu
YnDYzZo 3x2,5mm?/750V. Przewody nalezy prowadzi¢ gtdéwnie pod tynkiem we wczesnie]
wykonanych bruzdach instalacyjnych, ktére po utozeniu nalezy przykry¢é zaprawa
tynkarska.

Oswietlenie wewnetrzne w pomieszczeniach biurowych, nalezy wykona¢ w oparciu
o nastrojowe oprawy os$wietleniowe LED stosujac barwe Swiatta 3000K oraz stopien
ochrony 1P20. Oprawy oswietlenia podstawowege nalezy montowa¢ do stropu. .

Oswietlenie wewnefrzne w pomieszczeniach wilgotnych nalezy wykona¢ w oparciu
0 oprawy oswietleniowe LED i stopniu ochrony min. 1P44.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowaé osprzet instalacyjny podtynkowy
szczelny czesciowo wpuszczony w tynk lub natynkowy.

Osprzet elektryczny, 1. tgczniki oswietleniowe iw pomieszczeniach biurowych
nalezy instalowaé¢ na wysokosci 1,2+1,4m od poziomu posadzki.

W pomieszczeniach biurowych gniazda wtykowe ogélne 230V umieszczad
na wysokosci min. 0,3m od poziomu podiogi.

Puszki rozgatezne oraz stuzgce do mocowania osprzetu instalowaé przed
wozeniem warstwy wyrownawczej tynku.

Obwody os$wietleniowe prowadzi¢é w gotowych bruzdach instalacyjnych
oraz w trasach kablowych i rurkach instalacyjnych sztywnych mocowanych za pomoca
uchwytéw do podioza.

2.5. Instalacja odgromowa

W celu zaprojektowania wymiany elementow istniejacej Instalacji odgromowe;j
na budynku sadu nalezy zastosowac postanowienia normy PN-EN 62305-1.

Catos¢ instalacji piorunochronnej w czesci naziemnej (zwody poziome) wykonac
w postaci siatki zwodow poziomych nienaprezanych na uchwytach za pomoca drutu FeZn
®8mm na dachu pokrytym papg. Siatke zwodow nienaprezanych prowadzi¢
na uchwytach dedykowanych. Przewody odprowadzajgce nalezy montowac do $cian
elewacji obiektu stosujac wsporniki $cienne i dachowe naciggowe, przelotowe oraz zigczki
przelotowe naprezajace w miejsce istniejacych zwoddéw pionowych. Istniejace zwody
poziome i pionowe nalezy zdemontowac. Rozmieszczenie zwoddw pionowych
na elewacjach budynku pozostaje bez zmian, rys. IE-06. Odlegtosci przewodow
odprowadzajacych od wejs¢ do budynku i ogrodzen metalowych, przylegajgcych
nie powinna by¢ mniejsza niz 2m.
Cze$c¢ podziemna instalacji odgromowej nie podlega przebudowie oprdcz przewodow
uziemiajgcych, ktore nalezy wykona¢ z plaskownika FeZn 25x4mm, natomiast
w przypadku nie uzyskania prawidtowych warto$ci zmierzonej wartosci opornosci instalacji
odgromowej] w wyznaczonych punktach pomiarowych, nalezy zastosowac dodatkowe
uziomy szpilkowe z preta FeZn ®16mm, ktére nalezy potgczyC poprzez spawanie
z istniejgcym uziomem otokowym budynku.
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Wszystkie potgczenia w czesci podziemnej instalacji piorunochronnej z wyjatkiem
zaciskow kontrolnych i potgczen z rynng wykonac przez spawanie. Miejsca spawane
i przewody uziemiajace nalezy chronic pized korozjg farbg antykorozyjng lub lakierem
asfaltowym do wysokosci 30cm nad ziemig i do giebokosci 20cm w ziemi.

Przewody odprowadzajace potgczyC poprzez zaciski probiercze (kontrolne),
Z przewodami uziemiajacymi oraz uziomem pionowym. W miejsce istniejacych ztacz
krzyzowych, zainstalowaé ztgcza kontrolno-pomiarowe jako potgczenie drut-ptaskownik
na wysokosci ok. 1,6 od poziomu projektowane] opaski wokét budynku sadu.

Uziomy pionowe nalezy pograzaé¢ w gruncie w taki sposob, aby ich najnizsza czesé
byta umieszczona na glebokosci nie mniejszej niz 3m, najwyzsza cze$é uziomu
pionowego powinna znajdowaé sie w gruncie na glebokosci nie mniejszej niz 0,5m
od powierzchni gruntu. :

Oporno$¢ uziemienia instalacji piorunochronnej musi byé¢ sprawdzona pomiarem
i nie powinna przekraczaé dopuszczalnej wartoéci 30Q dla uziomu otokowego
i 10Q dla uziomu pionowego.

Przy budowie uziomoéw nalezy wykorzystaé takie uziomy naturalne jak; metalowe

rury wodociggowe oraz metalowe czesci budowli i urzgdzen technologicznych.
Gdy brak jest uzioméw naturalnych lub niemozliwosé ich wykorzystania, konieczne jest
wykonanie uziomow sztucznych. Uziomy sztuczne nalezy wykonaé ze stali ocynkowanej
lub pomiedziowanej, a takze z miedzi, w formie tasm, rur, ksztattownikéw, plyt i pretow
uktadanych w ziemi.

Fot.1. \Mdoiieja_cego zwodu pionowego instalacji odgrombej wraz ze ztgczem kontroino-
pomiarowym ZK1 na elewacji pétnocnej budynku sadu przeznaczony do wymiany .
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Fot.2. Widok istniejgcego zwodu pionowego instalacji odgromowej wraz ze ztaczem kontralno-
pomiarowym ZK2 na elewacji pétnocnej budynku sadu przeznaczony do wymiany
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Fot.3. Widok istniejgcego zwodu pionowego instalacji odgromowej wraz ze ztaczem kontrolno-
pomiarowym ZK3 na elewacji wschodniej budynku sadu przeznaczony do wymiany
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Fot.4. Widok istniejacego zwodu pionowego instalacji odgromowej wraz ze ztaczem kontroino-
pomiarowym ZK4 na elewacji wschodniej budynku sgdu przeznaczony do wymiany

T ———

Fot.5. Widok istniejacego zwodu pionowego instalacji odgromowej wraz ze zlaczem kontrolno-
pomiarowym ZK5 na elewacji potudniowej budynku sadu przeznaczony do wymiany
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[
Fot.6. Widok istniejgcego zwodu pionowego instaiacji odgromowej wraz ze ztgczem kontrolno-
pomiarowym ZK6 na elewagiji potudniowej budynku sadu przeznaczony do wymiany

Istniejacy zwdd pion
instalacji odgromow
wraz ze zlgczem ZK
przeznaczony do

any

Fot.7. Widok istniejacego zwodu pionowego instalacji odgromowej wraz ze ztaczem kontrolno-
pomiarowym ZK7 na elewacii zachodniej budynku sadu przeznaczony do wymiany
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Fot.8. Widok istniejgcego zwodu pionowego instalacji odgromowej wraz ze ztgczem kontrolno-
pomiarowym ZK8 na elewacij zachodniej budynku sadu przeznaczony do wymiany

2.6. Ochrona przeciwprzepigciowa

W celu prawidtowej ochrony przeciwprzepigciowej dla budynku Sadu zastosowano
istniejgcy wielostopniowy ukiad ochrony przed przepieciami.

Drugi i trzeci stopied ochrony przeciwprzepieciowej zainstalowany jest
w istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej TG przy pomocy ochronnikdw przeciwprzepigciowych
klasy B+C.

Trzeci stopien ochrony przeciwprzepigciowej zainstalowany jest w Istnigjacych
obiektowych tablicach rozdzielczych, 4. T1 i T2 przy zastosowaniu ochronnikéw
przeciwprzepieciowych klasy C, 4P.

Trzeci stopient ochrony przeciwprzepigciowej projektuje sie w istniejgcej obiektowe;
tablicy rozdzielczej T3 na | pigtrze  przy  zastosowaniu  ochronnikéw
przeciwprzepieciowych klasy C, 4P.

Kolejny stopiert ochrony przeciwprzepieciowej proponuje sie zastosowad
dla waznych odbiornikow elektronicznych stosujgc moduty przepigciowe z filtrem
w listwach zasilajgcych te odbiorniki o nastepujacych parametrach: Un = 250V
Is = 2,5KA; lub ograniczniki przepieciowe kl. D do gniazd wtykowych 230V.
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2.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowa ochrong przeciwporazeniows jest izolacja, natomiast jako dodatkowg
przewidziano  wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe o  dziataniu
bezposrednim.

Dla umoziiwienia wlasciwego zastosowania wylacznikow réznicowo-pradowych
nalezy utozyé dodatkowy przewdd ochronny PE jako 3-ci w instalacji
1- fazowej i 5-ty w instalacji 3-fazowe;.

Do istniejacej gidwnej szyny uziemiajgcej GSU w obiekcie nalezy przytgczyé:

- metalowe obudowy urzadzen,

- trasy metalowych korytek kablowych instalacji /na poczatku i na koricu ciagow/,
- lokalne szyny uziemiajace, ’
- zaciski PE istniejgcych tablic rozdzielczych,

- projektowang instalacje hydrantowg ppoz.,

- przewdd uziemiajacy instalagji antenowych,

- Przewod uziemiajacy urzadzen teletechnicznych,

- gtdwne ciggi metalowych rur instalacyjnych sanitarnych, c.o., c.wW., zw,,

- Zzbrojenie konstrukgji budynku.

Poza potaczeniami wyrdwnawczymi gtownymi wykonanymi przewodami LgYzo
18mm?*750V, projektuje sie polgczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe), ktore
nalezy wykona¢ przewodem LgYzo 6mm2/750V.

Potaczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe) powinny obejmowad wszystkie
czesci przewodzace jednoczesénie dostepne tj.:

- czesci przewodzace dostepne i obce,
- metalowe konstrukcje i zbrojenie budowlane.

2.8. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac montazowych nalezy wykonaé¢ starannie stosujgc zasady BHP zgodnie
z obowigzujacymi normami, przepisami i zarzgdzeniami.

Przed oddaniem instalacji w uzytkowanie przeprowadzié obowigzujgce badania
i pomiary powykonawcze przez osoby do tego uprawnione, co nalezy potwierdzié
wiasciwymi protokdtami.

Projektant:

mgrinz, Jacek Grodzicki
upr. nr LODJ0Z53/pWOES LDO/1306/POBE/1G
do kierowania i tojekfowdniz hez ogranigzafh
W spec. instaludyjngj rasia siagi, instalacji
i urzgdzed glsktr fch i ﬂlaktraﬁnargaty:znvch

tal. 502 0BT 471; a-mail: iacgr@paczta.fm
Sprawdzajgcy:
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Informacja dotyczaca Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia

Obiekt budowlany: Remont budynku Sadu Rejonowego w Pleszewie
przy ul. Malinskiej 21 .

Adres obiektu: ul. Maliriska 21, 63-300 Pleszew, dz. nr 3029/13.

Inwestor: Sad Okregowy w Kaliszu
Al. Wolnosci 13, 62-800 Kalisz

Podstawa opracowania:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.Nr 120 poz.1125 )

» Prawo Budowlane z dnia 07-07-1994 r. z pozniejszymi zmianami ( Dz.U.z 2000 r.
Nr 106 poz.1126 )

» Ustawa z dnia 27-03-2003 r o zmianie ustawy — Prawo Budowlane ( Dz.U. Nr 80
poz.718)

upr. nr LODID 25310 WAELS, LOD/1396/POGE) 10

. dokisrowania i projektbwania bex ogrenicza
Opracowai. w spac. instalacyjnej \;ﬂresiu sieci, instalacji

iurzgdzef alakt rf:".-czny: i alakirnanargetycznych
tal. 502 080 47 1; 8-mail: jacqrBpoczta.fm

mgrinz. ]ac? Grodzicki
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Zakres projektowanych robét obejmuje:

» Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych gniazd wtykowych 230V,
i oswietlenia dla remontowanych pomieszczer w budynku Sadu Rejonowego.

» Wykonanie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego z istniejgcych
obiektowych tablic rozdzielczych w budynku Sadu Rejonowego.

» Wykonanie instalacji odgromowej na budynku.

Na obszarze objetym wykonawstwem projektowanych robot wystepuja zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia:

1. Przedmiotowe instalacje elektryczne ukiadane beda w rurach ostonowych lub pod
tynkiem w bliskie] odlegtosci od instalacji wod - kan., c.o., wentylacji grawitacyjnej,
instalacji systemu sygnalizacji pozaru monitoringu, a takze beda sie z nimi
krzyzowad.

2. Wykonywana wymiana instalacji odgromowej realizowana bedzie na duzej
wysokosci powyzej 12m od poziomu gruntu.

Wskazania sposobu prowadzenia robét:

- w skiad personelu wykonujacego roboty elektryczne powinny wchodzi¢ osoby
z aktualnie waznym zaswiadczeniem kwalifikacyjnym

- przed przystgpieniem do wykonywania projektowanych robét, wszyscy pracownicy
powinni przej$¢ niezbedny instruktaz BHP

- wszelkie prace przy urzadzeniach elektrycznych i elektroenergetycznych, nalezy
wykonywaé w stanie beznapieciowym.

Wszystkie te prace wykonywaé ze szczegéing ostroznoscia i uwaga.

Przy realizacii instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy uwzgledni¢ niezbedne $rodki

zaradcze dla bezpieczeristwa i ochrony zdrowia:

e Przy pracach z uzyciem elektronarzedzi nalezy stosowaé wlasciwg odziez ochronng
oraz okulary ochronne w celu zapobiezenia urazom w trakcie wykonywania robot
przygotowawczych przed utozeniem instalaciji elektrycznych na korytkach kablowych.

¢ Przed rozpoczeciem robot zabezpieczyé i przygotowaé¢ miejsce pracy na podstawie
wystawionego polecenia przez kierownika robét (brygadziste), na ktdrym
to dokumencie powinno by¢ szczegdlnie okreslone:

- zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania pracy;

- Srodki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy;

- liczba pracownikéw skierowanych do pracy;

- pracownicy odpowiedziaini za organizacjg i bezpieczne wykonanie pracy.

» Przy urzadzeniach elektrycznych bedacych pod napieciem, podczas prac w ich poblizu,
nalezy zachowac szczegding ostrozno$é i uwage.

» Przy pracach bezposrednio przy urzadzeniach, ktore byly pod napieciem, podczas prac
w ich poblizu, nalezy przed rozpoczeciem robdt sprawdzié brak napiecia,

a w miejscu odigczenia oznaczy¢ tablicg z napisem ,nie zatgczad”,

e Przy pracach wysokosciowych, podczas montazu opraw oswietleniowych, wymiany
instalacji odgromowej stosowaé atestowane podesty, podnosniki i drabiny. Personel
wykonujacy musi by¢ wyposazony w kaski, pasy lub szelki zabezpieczajgce chronigce
przed upadkiem z wysokosci. Monterzy wytypowani do pracy na wysokosci powinni
posiadac¢ aktualne badania lekarskie.
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