
ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH METALOWYCH I DREWNIANYCH (POZIOM 0)

Styl

Symbol drzwi

Schemat

Rozmiar w
świetle WxH

Ilość

Kl. odp. ogn.

Opis

SKRZYDŁO

Kolor
Skrzydła

Ościeżnica

Kolor
Ościeżnicy

Zawiasy

Okucia

Zamek

Wyposażenie
dodatkowe

Uwagi

D2_DRZWI  TECHNICZNE  METALOWE DYMOSZCZELNE
1-SKRZYDŁOWE 90 EIS30

D2

90 x 200

1

EI60

DRZWI WEWNETRZNE METALOWE, PEŁNE

POSZYCIE-BLACHA STALOWA OCYNKOWANA GR. 0,8MM,
WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA OGNIOODPORNA, ,
POKRYCIE FARBA PROSZKOWA POLIESTROWA

ANTRACYT STRUKTURA RAL 9010

OŚCIEZNICA METALOWA NAROŻNA WYKONANA Z BLACHY
STALOWEJ DWUSTRONNIE OCYNKOWANEJ OGNIOWO, O GR.1,5
mm. WYPOSAZONA W USZCZELKE  PRZYMYKOWĄ

ANTRACYT STRUKTURA RAL 9010

3 ZAWIASY  SYSTEMOWE DO DRZWI OBIEKTOWYCH

KLAMKA/KLAMKA

ZAMEK ZAPADKOWO RYGLOWY

SAMOZAMYKACZ

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA MIN. 90X200CM

Zestawienie ilościowe drzwi
metalowych i drewnianych

Symbol Kierunek otwierania Ilość

D2 Lewe 1

9
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1.    Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Rzędne w metrach.
2.   Ze względu na sposób zaokrąglania wymiarów w użytym programie CAD mogą 

wystąpić nieznaczne niezgodności sumy wymiarów cząstkowych ze zbiorczym 
wymiarem elementu. W takich przypadkach  decydujący jest wymiar sumaryczny.

3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania pomiarów rzeczywistych na budowie
przed rozpoczęciem prac.

4. Wszystkie rysunki architektoniczne należy rozpatrywać równolegle z projektami
technicznymi branżowymi oraz ekspertyzą techniczną określającą wymagania ze 
względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego.
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D3_DRZWI  TECHNICZNE  METALOWE DYMOSZCZELNE
1-SKRZYDŁOWE 90 EIS30

D3

90 x 200

3

EI60

DRZWI WEWNETRZNE METALOWE, PEŁNE

POSZYCIE-BLACHA STALOWA OCYNKOWANA GR. 0,8MM,
WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA OGNIOODPORNA, ,
POKRYCIE FARBA PROSZKOWA POLIESTROWA

ANTRACYT STRUKTURA RAL 9010

OŚCIEZNICA METALOWA NAROŻNA WYKONANA Z BLACHY
STALOWEJ DWUSTRONNIE OCYNKOWANEJ OGNIOWO, O GR.1,5
mm. WYPOSAZONA W USZCZELKE  PRZYMYKOWĄ

ANTRACYT STRUKTURA RAL 9010

3 ZAWIASY  SYSTEMOWE DO DRZWI OBIEKTOWYCH

KLAMKA/KLAMKA

ZAMEK ZAPADKOWO RYGLOWY

SAMOZAMYKACZ

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA MIN. 90X200CM

DRZWI EI60

wypełnienie profilu
ościeżnicowego pianą
montażową lub zaprawą

DRZWI EI60

wypełnienie profilu
ościeżnicowego pianą
montażową lub zaprawą

DRZWI EI60

D4_DRZWI  TECHNICZNE  METALOWE DYMOSZCZELNE
1-SKRZYDŁOWE 80 EIS30

D4

80 x 200

2

EI60

DRZWI WEWNETRZNE METALOWE, PEŁNE

POSZYCIE-BLACHA STALOWA OCYNKOWANA GR. 0,8MM,
WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA OGNIOODPORNA, ,
POKRYCIE FARBA PROSZKOWA POLIESTROWA

ANTRACYT STRUKTURA RAL 9010

OŚCIEZNICA METALOWA NAROŻNA WYKONANA Z BLACHY
STALOWEJ DWUSTRONNIE OCYNKOWANEJ OGNIOWO, O GR.1,5
mm. WYPOSAZONA W USZCZELKE  PRZYMYKOWĄ

ANTRACYT STRUKTURA RAL 9010

3 ZAWIASY  SYSTEMOWE DO DRZWI OBIEKTOWYCH

KLAMKA/KLAMKA

ZAMEK ZAPADKOWO RYGLOWY

SAMOZAMYKACZ

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA MIN. 90X200CM

wypełnienie profilu
ościeżnicowego pianą
montażową lub zaprawą

DRZWI EI60

D5_DRZWI  TECHNICZNE  METALOWE DYMOSZCZELNE
1-SKRZYDŁOWE 90 EIS30

D5

90 x 200

2

EI60

DRZWI WEWNETRZNE METALOWE, PEŁNE

POSZYCIE-BLACHA STALOWA OCYNKOWANA GR. 0,8MM,
WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA OGNIOODPORNA, ,
POKRYCIE FARBA PROSZKOWA POLIESTROWA

ANTRACYT STRUKTURA RAL 9010

OŚCIEZNICA METALOWA NAROŻNA WYKONANA Z BLACHY
STALOWEJ DWUSTRONNIE OCYNKOWANEJ OGNIOWO, O GR.1,5
mm. WYPOSAZONA W USZCZELKE  PRZYMYKOWĄ

ANTRACYT STRUKTURA RAL 9010

3 ZAWIASY  SYSTEMOWE DO DRZWI OBIEKTOWYCH

KLAMKA/KLAMKA

ZAMEK ZAPADKOWO RYGLOWY

SAMOZAMYKACZ

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA MIN. 90X200CM

wypełnienie profilu
ościeżnicowego pianą
montażową lub zaprawą

wykonanie otworu w ścianie
gispowo-kartonowej gr. 12cm.

poszerzenie otworu
symetrycznie po obu
stronach (szerokość
otworu - 98cm) -
pomieszczenie nr 28

90 x 200

1

DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE PRZYLGOWE, PEŁNE.

GŁADKIE
KONSTRUKCJA: PŁYTA WIÓROWA OTWOROWANA, OBŁOŻONA

CIEMNY DĄB

OŚCIEŻNICA DREWNIANA OBEJMUJĄCA REGULOWANA,
USZCZELKI W KOLORZE SZARYM

CIEMNY DĄB

3 ZAWIASY TRZYCZĘŚCIOWE SYSTEMOWE TYP ANUBA Z
ŁOŻEM POLYAMIDOWYM

KLAMKA / KLAMKA

SYSTEMOWY ZAMEK WPUSZCZANY POD WKŁADKĘ
BĘBENKOWĄ; WKŁADKA BĘBENKOWA

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA MIN. 90×200CM

D6_DRZWI DREWNIANE 1-SKRZYDŁOWE 90

D6
D3 Lewe 1

D3 Prawe 2

D4 Prawe 2

D5 Lewe 1

D5 Prawe 1

D6 Prawe 1
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