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ROZDZIAL 1
CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE

1.0 WSTEP

1.1.Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Remont budynku Sadu Rejonowego w Pleszewie przy ul. Malinskiej 21.

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z remontem budynku Sadu Rejonowego w Pleszewie przy ul.
Malinskiej 21.

Ogolny zakres prac remontowych:

- rozbiorki $cian dziatowych,

- wymiana studzienek na studzienki chlonne,

- demontaz i montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z obrobkg osciezy wskazanej w
dokumentacji projektowe;j,

- obicie luznych tynkéw we wskazanych miejscach,

- przecieranie wraz z malowaniem pomieszczen wskazanych w czesci rysunkowej projektu,

- demontaz oktadzin wyktadzinowych we wskazanych pomieszczeniach,

- montaz nowych wyktadzin zgodnie z wytycznymi w projekcie,

- wymurowanie nowych $cian dziatowych,

- zabudowa g-k,

- montaz kurtyny powietrznej,

- demontaz i montaz wskazanych kratek wentylacyjnych,

- remont zewng¢trznych schodow,

- remont elewacji zgodnie z rysunkami,

- remont opaski wokot budynku.

Studnie chlonne wskazane w projekcie nalezy montowa¢ wg sposobu montazu wybranego
producenta.

1.3. Informacje o terenie budowy

Dostgp do korzystania z energii elektrycznej i z wody zapewnia zamawiajacy. Przekazanie
placu budowy nastgpi zgodnie z warunkami umowy.

1.4. Organizacja robot , przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji robot ,oraz harmonogram robot ktoéry uzgodni z
inspektorem nadzoru i uzytkownikiem. Szczegodlne starannie winien wykonawca opracowac
plan organizacji robot .

Wykonawca wykona i umiesci na placu budowy tablice informacyjng. Zamawiajacy w
terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy.

1.5. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen 1 instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez niego dzialania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu
przez zamawiajgcego.

1.6. Ochrona srodowiska



Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonywania rob6t Wykonawca begdzie: -podejmowac

wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i1 norm dotyczacych

ochrony §rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy,

- bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

- materialy 1 elementy rozbidorkowe beda sktadowane w miejscu wyznaczonym przez
Inwestora.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla

bezpieczenstwa bedzie si¢ stosowat do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zawartego

w projekcie budowlanym dla przedmiotowego zadania. Wykonawca bedzie przestrzegac

przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma

obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz

do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie

trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:

- oznaczenie przejse,

- oznakowanie terenu budowy,

- zatrudnienie dozorcow

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest

wlaczony w ceng umowna.

1.9. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia podane w niniejszej ST sg tozsame z okresleniami zawartymi w

warunkach umownych Inwestora z Wykonawca.

2.0. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych Wykonawca winien stosowa¢ wyroby budowlane o
wlasciwo$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okre§lonych w art. 5 ust. 1
ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego



stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych.

Wyrdéb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowanych , jezeli
zostal oznakowany znakiem ,,CE” albo znakiem budowlanym.

Wymieni¢ istniejagcy wpust ze studzienka bezodptywowa na typ studzienki wraz z koszem
osadczym utatwiajagcym usuwanie zanieczyszczen, zaslepi¢ otwor odplywowy. Studzienke
nalezy czys$ci¢, odpompowywacé nadmiar wody oraz sprawdza¢ po kazdym deszczu.

2.2. Wymagania ogodlne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw,

skladowania i kontroli jakos$ci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne

do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wtasciwosci

do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego

sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach

przygotowanych przez Wykonawce zgodnie z planem zagospodarowania budowy.

2.3. Wymagania dotyczace wbudowywanych materialow

Wykonaweca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdét budowlanych

odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w

szczegotowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na

plac budowy bedzie oznakowany znakiem CE , albo oznakowany polskim znakiem

budowlanym. Wraz z tymi znakami winna by¢ dotgczona informacja zawierajaca:

- okreslenie, siedzibe 1 adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob
budowlany

- identyfikacj¢ wyrobu budowlanego zawierajaca : nazwe, nazwe¢ handlowa, typ, odmiang,
gatunek 1 klas¢ wg PN lub AT

- numer i1 rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z ktora
potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego

- numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci

- inne dane, jezeli wynika to z PN lub AT

- nazwe¢ jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Znak budowlany winien by¢ umieszczony w sposob widoczny, czytelny, nie dajacy sie

usung¢, wskazany w PN lub AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie

przymocowanej do niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposob podany

wyzej, oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym

wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji

o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych do

wykonania robot.

2.4. Kolorystyka wbudowanych materialéw budowlanych

Kolorystyka wbudowywanych materiatow do uzgodnienia z Inwestorem

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce¢ na plac budowy, ktore nie

uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow



W przypadku wariantowego stosowania materiatow na podstawie zapisow w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym
wyborze. Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym,
podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat
nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3.0.SPRZET

3.1.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

3.2. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru

3.3. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.5. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak roOwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

3.6. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

4.0 TRANSPORT

4.1.Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

4.2 Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

4.3 Pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
spetiajace tych warunkoéw mogg by¢ nie dopuszczone przez Inspektora nadzoru.
4.4.Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdach do terenu budowy.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykowywanych robot, za ich zgodno$§¢ z dokumentacja
projektow3a 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementoéw robot zgodnie z wymiarami 1 rzegdnymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.



5.3.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.4.Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie , dokumentacji projektowej a
takze w normach budowlanych 1 wytycznych .

5.5.Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakoS$ci jest osiggnigcie wymaganych standardow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych,

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,

Wykonawca powinien dostarczy¢ swiadectwa potwierdzajace jakos¢ zastosowanych materialow

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Przy umowie ryczattowej obmiar robét stuzy w pierwszym rzedzie do stwierdzenia zaawansowania
robot w celu rozliczen finansowych i poréwnania z harmonogramem robot.

Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robot z winy Wykonawcy, Inwestora lub czynnikow
zewnetrznych 1 koniecznosci rozliczenia inwestycji.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow.

Zasady okre$lania obmiardéw robot i materiatdéw zgodnie z zasadami KNR, specyfikacji technicznych
wlasciwych dla danych robot lub instrukcjami producentow. Obliczanie ilosci poszczegodlnych robot
oraz ich jednostki s zgodne z zalozeniami zawartymi w: instrukcjach od producenta, KNR, KNR- W,
ZKNR-C, KNNR itp

Urzqdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. 12

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdt. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe (jezeli bedzie to
konieczne) odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie
zapewniajac w sposob ciggly zachowanie dokladno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza
si¢

w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajagcych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty

1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w
formie oddzielnego =zalacznika do ksiggi obmiarow, ktorego wzor =zostanie uzgodniony z
Zamawiajacym.



8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioru robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢gpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

¢) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakoSci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
termin przystgpienia do odbioru okresli umowa

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentoéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czeséci robot. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor
nadzoru.

Odbior ostateczny(koncowy).

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robodt i
przyjecia dokumentow, dokumentow ktorych mowa ponizej. Odbioru ostatecznego robot dokona
komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja rozpozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
uzupehiajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych
lub robot uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, ocenia¢ pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét odbioru
ostatecznego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawczg tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w trakcie realizacji robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréow czesciowych,

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,



- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie begda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupekliajagce bgda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancyji.

Odbidr po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktdre ujawniajg si¢ w okresie r¢kojmi 1 gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w tekscie ,,Odbiodr ostateczny (konicowy) robot”.

9. ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robot nastgpi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
1 przyjeta przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

10. Dokumenty odniesienia

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sq konkretne normy i przepisy, ktore spetniac
majq materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty obowigzywaé bedg
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow za
wyjgtkiem sytuacji:

-w ktorej nowe dokumenty odniesienia zmniejszajg ilos¢ wymogow, ograniczajg wymagania i/lub
mogq wplyngé na pogorszenie wiasciwosci materiatow / robot, ktorych dotyczg (wowczas ewentualna
zmiana dokumentow odniesienia powotanego w STWiORB kazdorazowo wymaga zgody Projektanta
wlasciwej branzy w ramach nadzoru autorskiego oraz Zamawiajgcego)

- kiedy w poszczegolnych STWiORB (lub innych czesciach dokumentacji projektowej) uzasadniono
stosowanie si¢ do normatywu wycofanego jeszcze na etapie sporzqdzania dokumentacji projektowej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszq sie do konkretnego kraju lub
regionu mogq by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy i przepisy pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenie przez Inspektora oraz odpowiednie (branzowo) uprawnione osoby peilnigce Nadzor
Autorski. Roznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszq byc
dokiadnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Inspektorowi docelowo Projektantowi do
zatwierdzenia co najmniej 28 dni przed datq oczekiwang przez Wykonawcq zatwierdzenia ich przez
Inspektora (i Projektanta).

W przypadku gdy Projektant stwierdzi, ze proponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego
lub wyzszego poziomu

wykonania, Wykonawca zastosuje sig¢ do norm powotanych w dokumentacji.

Podstawe do wykonania robdt stanowi Dokumentacja Projektowa

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. za rok 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z
pozn. zm.)

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych ( jednolity tekst Dz. U. za rok 2010 Nr
113, poz. 759 z p6z. zm.),

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.),

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. za rok 2009 Nr

178, poz. 1380 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.),

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz. U. za rok 2008 Nr 25,

poz. 150 z p6zn. zm.),
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10.2. Rozporzadzenia

7.

10.

11.

12.

13.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237,
poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z p6z. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdblowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposoboéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z
pozn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

14.

15.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, 1II, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Pozostale dokumenty i rozporzadzenia znajdujg si¢ w SST odpowiednich robat.
UWAGA: Aktualno$¢ norm sprawdzi¢ przed zastosowaniem.



ROZDZIAL 11
CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.0 WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot rozbidrkowych w zakresie wynikajacym z dokumentacji
projektowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot rozbiorkowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
rozbiorkg istniejacych $cian, demontazem stolarki drzwiowej wskazanej w projekcie.
Rozbiorki dotycza:

- wskazanych $cian dziatlowych,

- wskazanych drzwi wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w Rozdz. I,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Rozdz. I,,Wymagania ogdlne”

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r (dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych oraz dz. U. Nr 45 poz. 280 z 1998 r oraz dz. U. Nr 71
poz. 649 z 2004 r.

2.0. MATERIALY
Nie wystepuja

3.0. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Rozdz. 1,,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorkag moze by¢é wykorzystany sprzet powszechnie
uzywany w robotach budowlanych.

4.0.TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. I,,Wymagania og6lne”

Wywoéz materialdow rozbidrkowych nalezy prowadzi¢ pojazdami samowyladowczymi lub
skrzyniowymi w zaleznosci od rodzaju usuwanego z budowy materiatu rozbiérkowego.

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Gruz nalezy wywozi¢ do najblizszego wysypiska. Zdemontowane elementy stolarki
drzwiowej 1 okiennej wywozi¢ do ustalonego z inspektorem nadzoru miejsca wywozu.
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5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Rozdz. I,,Wymagania ogdlne”

5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa. Roboty rozbiorkowe mozna
wykonywa¢ mechanicznie lub r¢cznie. Roboty nalezy wykonywacé z zachowaniem maksimum
ostroznosci przestrzegajac doktadnie przepisow BHP

5.2.1. Rozbioérka elementow stalowych

Elementy stalowe zdemontowa¢ poprzez cigcie pitam lub palnikiem i zloZenie ich w miejscu
sktadowania. Materialy posegregowa¢ 1 na biezgco odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce
sktadowania wskazane przez uzytkownika.

5.2.2. Rozbiorka stolarki

Przed przystapieniem do rozbiorki drzwi nalezy sprawdzi¢ czy o$cieznice nie spetniaja roli
podpory dla $ciany. W tym przypadku nalezy skrzydta pozdejmowac z zawiaséw , oScieznice
za$ wyja¢ po zabezpieczeniu gornej czesci Sciany. Jezeli nie sa one obcigzone nalezy je
wymontowa¢ wraz ze skrzydtami. Zdemontowane elementy ztozy¢ w miejscu sktadowania.
5.2.3 Rozbiorka obrobek blacharskich

Szczegdlng uwage nalezy poswieci¢ przy rozbidrce rynien i rur spustowych przeznaczonych
do ponownego zamontowania tak aby ich nie uszkodzi¢.

5.2.4 Rozbiorka pokrycia dachu
Zdemontowane elementy pokry¢ bitumicznych zesktadowa¢ na osobnym sktadowisku i przy
przygotowac¢ do odbioru przez firm¢ specjalistyczng do utylizacji.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Rozdz. I,,Wymagania ogolne”

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtornego wykorzystania.

7.0 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Rozdz. I,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka elementow sa: m3,m2, mb

8.0 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w Rozdz. I,,Wymagania ogélne”
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9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Rozdz. I,,Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje;

Zakres robot rozbiérkowych opisanych w punkcie 5

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiorkowych — Rozp. Min. Bud. i
Przemystu mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U.Nr13, poz.93 z pdézniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. o (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 z p6z
zmianami).
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ROZDZIAL 111
CPV 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem robdt murowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych murowaniem $cian

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot
murowych.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie robot zwigzanych

- przygotowaniem zaprawy,

- wykonaniem $cian z bloczkow silikatowych 12cm

SW1 — W kondygnacji piwnicy zaprojektowano $cian¢ murowang z silikatow gr. 12 cm
pomiedzy likwidowanym pomieszczeniem P2 (przestrzen na rzecz wilaczenia do kotlowni
oznaczonej nr P1) a klatkg schodowg oznaczong symbolem K2.

Sciana murowana z bloczkéw silikatowych gr. 12cm w klasie odpornosci ogniowej
REI 60 na zaprawie systemowej do cienkich spoin ($ciana otynkowana obustronnie tynkiem
wewnetrznym z gladzig gispowa; grubos¢ warstw dopasowac do istniejacych)

Nadproza drzwiowe w $cianie planuje si¢ z belek prefabrykowanych, silikatowych

zgodnych z technologia wykorzystang do murowania projektowanej S$ciany. Nadproza
uktadane symetrycznie nad otworem. Minimalna szeroko$§¢ oparcia nadprozy
prefabrykowanych na murze wynosi 15 cm z kazdej strony.
SW4 — Projektowane nadmurowanie — istniejgcej Sciany w obrebie klatki chodowej K2 w
poziomie parteru. Sciana murowana z bloczkéw silikatowych gr. 16cm w klasie odpornosci
ogniowej REI 60 na zaprawie systemowej do cienkich spoin ($ciana otynkowana obustronnie
tynkiem wewnetrznym z gladzia gipsowa; grubo$¢ warstw dopasowac do istniejacych)

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w Rozdz. I,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w Rozdz. I,, Wymagania ogdlne”

2.0 MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Rozdz.
I,,Wymagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materialow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

-elementy murowe:

-zaprawy murarskie,

— inne wyroby 1 materiaty.
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Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych)

2.2 Zaprawy

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno , powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych 1 posiada¢ aprobaty
techniczne. Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wodg¢ zdatng do picia oraz
wody z rzek, jezior 1 innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie
panstwowej dotyczacej wody do celéw budowlanych.

Niedozwolone jest uzycie wod morskich, scieckowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje, glony i mut oraz cukier. Niedozwolone jest rowniez
uzycie wod mineralnych.

2.3 Rodzaje zapraw murarskich

- do pozostatych robdt murowych zaprawa cementowo —wapienna marki M5

Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 2 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany cement portlandzki
wapno suchogaszone

Sktad objetosciowy sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5 Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow do robét murowych

Wyroby 1 materiaty do robdt murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spehniaja
nastepujace

warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i1 charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji techniczne;j

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjna,

— wyroby 1 materialy konfekcjonowane sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez
oznak naruszenia zamkni¢cia) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobu oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobu lub

firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobu,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia
robdt murowych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem terminu przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobu).

Przyjecie wyrobu i materiatu na budowg¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatu.

2.6. Warunki przechowywania materialow i wyrobow do robot murowych

Materialty i wyroby do robdt murowych powinny by¢ przechowywane 1 magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentu odniesienia tj.
norm badz aprobat technicznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5C a ponizej +35C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podlodze, w ilo$ci warstw
niewigkszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inacze;j.
Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w
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warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem

3.0 SPRZET

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Rozdz. 1,,Wymagania ogolne”

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. I,,Wymagania og6lne”

4.2. Transport i skladowanie materialow

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprz¢t widtowy, kleszeczowy lub
chwytakowy lub bezposrednio roztadunek palet z samochodéw wyposazonych w dzwigi HDS
Warunki transportu elementow murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub
przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobdéw oraz PN-B-12030.

Transport materialow do robdt murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych
urzadzen 1 $rodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone
materiaty w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych ilo$ci materialdéw zalecane jest przewozenie ich na paletach 1 uzycie do zatadunku
oraz roztadunku urzagdzen mechanicznych.

Do transportu wyrobow 1 materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywac¢ samochod zamknigtych. Do przewozu wyroboéw i materiatow
winnych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub
zamknigte. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Rozdz. I,,Wymagania ogdlne”

5.2 Ogolne zasady wykonywania murow

-Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow,
otworow itp.

-W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Mury nalezy wznosi¢
mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. stosowac strzepia zazebione koncowe. Cegly
lub inne elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. przy
murowaniu cegla sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢ woda. Przy wykonywaniu murdéw silnie obcigzonych na zaprawie
cementowej konieczne jest moczenie cegly suche;.

-Wnegki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.
-Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla ($cianki dziatlowe, sklepienia, gzymsy,
kominy itp.) moga by¢ wykonywane tylko przy temp powyzej 0°C.
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-Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ w temp
ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania §rodkéw umozliwiajagcych wigzanie 1 twardnienie
zaprawy, okre$lonych w wytycznych wykonywania rob6t budowlano - montazowych w
okresie zimowym Wyd ITB 1987r.

5.2.1 Grubos¢ i wypelnienie spoin.

Grubos¢ spoin w murach nalezy przyjmowac:

poziome - 12 mm

pionowe - 10 mm

5.3.Zaprawy

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
materialow postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno
tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase

Do zaprawy cementowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki

Zaleca sie sie stosowanie gotowych zapraw fabrycznych na ktore producenyt dostarczyt karty
techniczne oraz certyfika zgodnosci

5.5 Wykonywanie $cian z bloczkéw betonowych

Do murowania nalezy uzywac zaprawy cementowej, a $ciany murowac na peilng spoine
pozioma i pionowa.

5.6 Warunki przystapienia do robét murowych

Przed rozpoczeciem robdt murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej;

* zgodnos$ci wykonania robot ziemnych i usytuowania fundamentéw,

* zgodno$ci usytuowania, wymiarow i katow skrzyzowania $cian,

* zgodnos$ci whasciwosci elementow murowych 1 zapraw z ustaleniami projektowymi,

* sprawnosci stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ jakos¢ elementow murowych i zapraw, wymagajac od producentow w/w wyrobow
certyfikatow zgodnos$¢ lub deklaracji zgodnosci

Mury z cegly ceramicznej pelnej 1 dziurawki - uktad cegiet w murze powinien odpowiadac
zasadom prawidlowego wigzania zgodnie z PN-6S/B-10020.

Montaz parapetow wewnetrznych

Przed przystapieniem do montazu parapetow nalezy przygotowac ptaszczyzne muru na ktorej
bedzie

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jakosci Robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w
miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow 1 zgodnosci
wykonywanych robot z Dokumentacjag Projektowa i wymaganiami ST. W szczegdlno$ci
obejmujg: badanie dostaw materialéw, kontrole prawidtowosci wykonania robot (geometrii i
technologii),

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru podano w ,,Wymagania Ogolne”.

[los¢ wykonanych robdt okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w
terenie.
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Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] lub metr szeScienny m3 dla $cian , parapety
szt. lub mb, mb, nadproza mb

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Mury wymienione powyzej powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,

wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkéw technicznych

wykonania robot.

Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiarow muréw z cegly, pustakéw ceramicznych i

bloczkow z betonu komérkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom przedmiotowych norm.

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami

obowigzujacych norm.

Materialy nie majace atestow stwierdzajacych ich jako$¢, a budzace pod tym wzglgdem

watpliwos$ci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Cena robdt obejmuje: dostawe materiatow, wytyczenie §cian, przygotowanie zaprawy,

wymurowanie $cian, badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 ; 1:2002/A1:2005 Cement — Cze$¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczace cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czegs¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003Wapno budowlane — Cze¢$¢1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czg$¢l: Elementy murowe

ceramiczne. PN-EN 771-2:2006Wymagania dotyczace elementdéw murowych — Cze$¢2: Elementy

murowe silikatowe.

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementow murowych — Cz¢$¢3: Elementy murowe z

betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementéow murowych — Cz¢s$¢4: Elementy murowe z

autoklawizowanego betonu komorkowego.

PN-EN 771-5:2005Wymagania dotyczace elementdéw murowych — Czgs$¢5: Elementy murowe z

kamienia sztucznego.

PN-EN 845-1:2004Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Cze$é1: Kotwy, listwy kotwiace,
wieszaki 1 wsporniki.

PN-EN 845-2:2004Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Cze$¢2: Nadproza

PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005jw.

PN-EN 845-3:2004Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow — Czeg$é3: Stalowe zbrojenie do

spoin

PN-EN 998-1:2004Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 998-1:2004/AC:2006jw.

PN-EN 998-2:2004Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czgé¢1: Zaprawa murarska.

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatno$¢
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1015-6:2000Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie ggstosci objetosciowej swiezej
zaprawy.

PN-EN 1015-7:2000Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie zawartosci powietrza w
Swiezej zaprawie.

PN-EN 1015-9:2001Metody badan zapraw do murdéw — Cze$¢9: Okreslenie czasu zachowania
wlasciwosci roboczych i czasu korekty swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001Metody badan zapraw do murow — Czgs¢10: Okreslenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001Metody badan zapraw do murow — Cz¢sc¢11: Okreslenie wytrzymatosci na
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zginanie i $ciskanie stwardnialej zaprawy.

PN-EN 1015-17:2002Metody badan zapraw do murow — Czgs¢17: Okreslenie zawartosci
chlorkow rozpuszczalnych w zaprawie.

PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czgs¢ 1-2: Reguly
ogolne — Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.

PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czg$¢2:
Uwarunkowania projektowe, dobor materiatow i wykonawstwo konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-3:2006(U)Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢3: Uproszczone
metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.
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ROZDZIAL 1V
CPV 45421152-4 INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH

1.0 WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem obudowy w plyt G-K

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z wykonanie obudowy z ptyt G-K

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robodt z ptyt gipsowo kartonowych
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie robdt zwigzanych z zabudowa otwordéw, $cian dzialowych oraz innych uzupetnien
okreslonych w projekcie architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe

Plyta gipsowa (inaczej plyta gipsowo-kartonowa) - material budowlany, majacy postac
arkuszy skladajacych si¢ ze sprasowanego gipsu zabezpieczonego tekturg. Najczesciej
produkowane s3 plyty o grubosci: 12,5mm przy szerokosci: 1200 lub 600 mm i dtugosci:
2000 do 4000 mm. Ptyty docina si¢ do pozadanego wymiaru za pomoca specjalnych nozy.
Mocuje si¢ je za pomoca wkretow na przygotowanych konstrukcjach metalowych lub
drewnianych lub przykleja gipsem do $cian murowanych czy wylewanych. Plyty gipsowe
stuza gltéwnie do wznoszenia $cianek dziatowych lub jako licowanie wewngtrzne $cian i
sufitow (takze sufitow podwieszonych). Rzadziej uzywane sa specjalne plyty gipsowo-
kartonowe jako jastrych w podlodze lub jako deskowanie dachu. Do wykonywania
konstrukcji szkieletu $ciany stosuje si¢ profile o trzech roznych szerokosciach, poniewaz im
wyzsza $ciana ma by¢ wykonana, tym szerszy profil nalezy zastosowaé¢ do wykonania jej
konstrukc;ji.

Masy szpachlowe do ptyt g-k, taSmy papierowe lub z widkna szklanego

Najczgs$ciej stosowane sg ptyty o gr. 12,5 mm. Stanowig poszycie §cian w pomieszczeniach,
w ktorych wilgotnos$¢ wzgledna nie przekracza 70%

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialow 1 wykonywanych robot
oraz za ich zgodnos$¢ z rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora

Wykonanie §cian i obudow , ktdre muszg spetnia¢ warunek ognioodpornos$ci nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej oraz z instrukcja producenta
ptyt gipsowych, ktorego technologia zapewnia uzyskanie przez przegrode odpowiedniej
odpornosci na ogien

Na potwierdzenie, ze wybrana technologia zapewnia uzyskanie ww klasy odpornosci
ogniowej nalezy przedstawi¢ stosowne dokumenty.

2. MATERIALY

Plyta gipsowo-kartonowa gr.12,5 mm zwykta, wodoodporna i ,,ogien”. Gips szpachlowy —
wskazane zastosowanie gipsu takiego producenta jak ptyty g-k

Tasmy zbrojace, konstrukcja metalowa no$na, welna mineralna

SW2 — W miejscu demontowanego okna oraz drzwi (kondygnacja parteru, pomieszczenie nr

27) zaprojektowano wypelnienia $cian wewngtrznych, dzialowych w klasie odpornosci
REI120 (w systemie gipsowo-kartonowym) o nast¢pujagcym przekroju:
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- obudowa obustronna ptytami g-k (typ: fire lub fire +) gr. I5mm + 12,5mm (rdzen $ciany z
profili aluminiowych CW100 i UW100 w rozstawie maksymalnym co 60cm — wypetniony
welng mineralng)

- (nalezy przewidzie¢ dodatkowg ptyte g-k 1x 15 mm wyréwnujgc tym samym powierzchni¢
sciany od wewnetrznej strony pomieszczenia nr 27).

SW3 — zaprojektowano $ciany wewngetrzne, dzialowe w klasie odpornosci REI120 (w
systemie gipsowo-kartonowym) bedace wydzieleniem klatek schodowych, o nastepujacym
przekroju:

- obudowa obustronna ptytami g-k (typ: fire lub fire +) gr. I5mm + 12,5mm (rdzen $ciany z
profili aluminiowych CW50 1 UW50 w rozstawie maksymalnym co 60cm — wypelniony
welng mineralng),

3. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzgtem:

srodkami transportu do przewozu materiatow, mieszarka do przygotowania zapraw, packi,
wkretarki, wyciggiem budowlanym sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i1 sktadowanie materialéw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie robot: Wytyczamy miejsce przebiegu przysztej obudowy na podtodze, $cianie
1 suficie, Przycinamy profile do odpowiednich wymiaréw za pomocg nozyc do blachy, Profile
CW docinamy tak, aby byly krétsze od wysokosci $ciany o 1-1,5 cm dla zapewnienia
szczeliny pomigdzy goérng krawedzig profilu CW a profilem UW ,do profili CW 1 UW
przyklejamy tasme uszczelniajaca.

Montujemy profile UW do sufitu i podiogi, a profile CW do skrajnych $cian za pomoca
facznikobw mechanicznych, np. kotkdéw rozporowych. Do jednej strony konstrukcji
przykrgcamy ptyty gipsowo-kartonowe za pomoca blachowkretow mocowanych do profili
CW 1 dolnego profila UW.

Potaczenia miedzy ptytami wzmacniamy taSma samoprzylepng z widkna szklanego. Stosujac
tasmy papierowe lub z wtokna szklanego, musimy je wtopi¢ w warstwe masy szpachlowej.
Masa szpachlowg z gipsu szpachlowego pokrywamy potfaczenia plyt i miejsca wglebien po
wkretach. Po wyschnigciu nakladamy drugg warstwe. Szlifujemy nadmiar masy szpachlowe;.
Na powierzchni¢ nanosimy odpowiedni $rodek gruntujacy. Po wyschnieciu, gotowa
powierzchnia moze by¢ malowana, tapetowana lub oklejona oktadzinami §ciennymi.
Wykonanie $cian, ktdre musza spetnia¢ warunek ognioodpornosci nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcjg producenta plyt gipsowych, ktorego technologia zapewnia uzyskanie przez
przegrode odpowiedniej odpornosci na ogien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji, reszta jak ponize;.

6.1. Zasady kontroli jakoS$ci roboét

Odbiory cze$ciowe obejmuja:

sprawdzenie zgodno$ci materiatow z Dokumentacja Techniczng, sprawdzenie warunkow w
czasie przystagpienia do robot, sprawdzenie rozplanowania siatki rusztu z wytycznymi
systemu, sprawdzenie zamocowania rusztu.

Odbior koncowy obejmuje:
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sprawdzenie wynikow odbioréw czgsciowych, sprawdzenie wypoziomowania elementow ,
wyniki potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze robot sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacja, prostoliniowos¢ krawedzi, doktadno$¢ wykonania
polaczen i szpachlowan, jako$¢ zastosowanych ptyt zgodnie z ich przeznaczeniem

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania ogdlne” .

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni $cian, obudowywanego kanatu
8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogdlne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena robdt obejmuje: dostawe materialdéw, wytyczenie siatki rusztu, montowanie rusztu i
ptyt, szpachlowanie 1 wygtadzanie polaczen

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja producenta

PN-EN 520+A1:2010 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
PN-EN ISO 1182:2004 Badania reakcji na ogien wyrobow budowlanych
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ROZDZIAL V
CPV 45410000-4 TYNKOWANIE.

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem robot tynkarskich

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot

1.3. Zakres robot objetych SST

Scianki oraz podciag wykoAczyé tynkiem gipsowym, uzupetnienia tynkéw nalezy wykona¢
tynkiem renowacyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami i
oznaczaja wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami

dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow 1 wykonywanych robot oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY

Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do
picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut oraz wod zawierajacych cukier

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy, a w szczegdlnosci: nie zawierac
domieszek organicznych, mie¢ frakcje roéznych wymiaré6w, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-
2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich $rednioziarnisty. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié¢
catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem

zuzla lub popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwng mas¢, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa tynkarska

Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

Gotowe zaprawy tynkarskie

Tynk mozaikowy na klatce schodowej wg rysunkow.

3. SPRZET
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Ogolne wymagania stawiane sprz¢towi podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem: srodkami transportu do przewozu
materiatéw, betoniarkami do przygotowania zapraw, agregatem tynkarskim (opcja),
wyciggiem budowlanym lub windg do transportu pionowego, sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania stawiane transportowi podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddzialywania czynnikoéw atmosferycznych).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne warunki wykonania Robdt podano w ,,Wymagania Ogélne”.

Tynki wykonywa¢ po wymianie instalacji. Tynki kategorii III i IV powinny odpowiada¢
wymogom norm PN-B-10100 i PN-B-10101. Przed przystapieniem do wykonywania robot
tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty zwigzane z przejSciami
technologicznymi przez mur,

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia,

tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy

1 substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkéw trjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT Ogolne zasady kontroli jakosci Robodt podano w
»Wymagania Ogdlne”.

Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w
miar¢ postgpu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialdow 1 zgodnoSci
wykonywanych rob6t

z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami ST. W szczego6lnosci obejmuja: badanie dostaw
materiatow, kontrolg prawidtowosci wykonania robdt (geometrii 1 technologii), kontrole
poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien, oceng estetyki wykonanych robot.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Odbior tynkow

1) Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
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2) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz3 na catej dlugosci taty
kontrolnej 2 m.

3) Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

-pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
-poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m 1 ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

4) Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

-trwate §lady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze

wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru podano w ,,Wymagania Ogolne”.

[los¢ wykonanych robdt okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w
terenie.

Jednostkg obmiaru wszystkich robot objetych niniejsza ST jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady Przejecia robot podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne zasady ptatnosci podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Cena robot obejmuje: dostawe materiatow, oczyszczenie podtoza, montaz listew, naniesienie
obrzutki cementowej, przygotowanie 1 narzucenie zaprawy tynkarskiej, zatarcie tynku,
badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002;/A1-2005;/A2-2006;/A3-2007 Cement-Sktad wymogi 1 kryteria
zgodnosci dot. cementdw powszechnego uzytku

PN-EN 998-1 Wymogi dotyczace zapraw do muréw — Zaprawa tynkarska

PN-EN 459-1:3 2003 Wapno budowlane. Definicje, wymagania 1 kryteria zgodnosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa.

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Definicje wymagania.

PN-EN 13658-1-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe.

PN-EN 13914-1 2009 Projektowanie, przygotowanie i wykonanie tynkow wewngtrznych i
zewngtrznych

PN-EN 10110- 2005 Tynki gipsowe wyk. Mechanicznie zasady wykonania i wymagania
techniczne WTA-2-2-91 Wymagania techniczne oraz kryteria kontroli tynkéw
renowacyjnych
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ROZDZIAL VI
CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z przebudowa budynku szkoty przy ul.
Kurantowej 5 na potrzeby Filii ZS nr 4 w Lublinie

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem:

Robot malarskich wewngtrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Farby do malowania wne¢trz moga by¢: rozcienczane woda znane jako farby
wodorozcienczalne lub rozcienczane odpowiednim rozpuszczalnikiem organicznym (np.
benzyng lakowa) zwane farbami rozpuszczalnikowymi.

Farby wodorozcienczalne to farby - mineralne, klejowe, emulsyjne, winylowe, akrylowe,
winylowo-akrylowe, lateksowe 1 akrylowo-lateksowe, = natomiast do  farb
rozpuszczalnikowych naleza: farby alkidowe, alkidowe modyfikowane Zywicami
poliuretanowymi 1 silikonowe. Mineralne. Sa to farby: wapienne - spoiwem jest w nich
wapno gaszone (dzi$ prawie nieuzywane); silikatowe (krzemianowe), w ktérych spoiwem jest
szkto wodne (dos¢ drogie, raczej uzywane do malowania elewacji); cementowe - spoiwem
jest cement (przeznaczone przede wszystkim do malowania betonu). Klejowe. Spoiwem jest
w nich klej kostny. Obecnie raczej uzywa si¢ zmodyfikowanych farb klejowych nazywanych
metyloceluzowymi (spoiwem jest metyloceluloza) Pomalowana nimi powierzchnia jest
matowa 1 odporna na $cieranie, jednak kiedy si¢ pobrudzi, trudno ja pdzniej oczyscic,
poniewaz tych farb nie mozna zmywa¢. Emulsyjne (dyspersyjne). Zazwyczaj tatwo si¢
rozprowadzaja, dobrze kryja, szybko schng, sg trwate, tworzone przez nie powloki sg
paroprzepuszczalne. W takcie nakladania nie wydzielajg szkodliwych zwiazkow.

Winylowe (polioktanowo-winylowe). Pomalowana nimi powierzchnia szybko si¢ brudzi, ale
jest tatwo zmywalna; niestety, bardzo stabo przepuszczaja par¢ wodna. Akrylowe. Sg bardziej
odporne na czynniki chemiczne, lepiej przepuszczaja par¢ wodng i sg trwalsze, niz farby
winylowe. Powtoka farby akrylowej moze pokry¢ niewielkie rysy. Winylowo-akrylowe.
Lacza w sobie cechy dwodch ostatnich rodzajow farb. Lateksowe. Bardzo trwale, dobrze
przepuszczaja par¢ wodng. Akrylowo-lateksowe. Pomalowane nimi powierzchnie sg
elastyczne, odporne na uszkodzenia mechaniczne, nie przepuszczaja pary wodnej.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialow 1 wykonywanych robot
oraz za ich zgodnos$¢ z rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

Malowanie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranej farby,

2. MATERIALY

Farby uzyte do malowania powinny by¢ trwate, zmywalne uzgodni¢ z Uzytkownikiem i
Projektantem. Kolorystyka zgodna z projektem.

3. SPRZET

Do malowania wn¢trz najczesciej stosuje si¢ watki 1 pedzle rdéznego rodzaju. Do malowania
$cian uzywa si¢ watkéw sznurkowych lub z naturalnego baraniego futra, a do nanoszenia farb
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alkidowych - gabkowych lub moherowych. Do farb wodorozcienczalnych zalecane sa pedzle
z syntetycznego wtosia, a do farb alkidowych —

z naturalnej szczeciny. Zupetnie nowego, §wiezo kupionego pedzla lepiej nie uzywac od razu
do malowania, lecz do robot przygotowawczych (np. zwilzania starych powlok przed
skrobaniem itp.). Dzigki temu szczecina wygladzi si¢, a pedzel pozbedzie si¢ stabych,
wytamujacych si¢ szczecinek.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i1 sktadowanie materialéw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Malowanie pomieszczen nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa stosujac
powloki malarskie przyjete w projekcie architektury. Pomieszczen nie nalezy malowaé w
temperaturze ponizej 5 st. C ani gdy jest duza wilgotno$¢ powietrza, tzn. powyzej 80 proc.
Sciang trzeba osuszyé, oczysci¢ z brudu, kurzu i tluszczu. "Surowa $ciana" (jeszcze nie
malowana), powinna by¢ zagruntowana - polepszy to przyczepno$¢ podtoza. Mozna uzy¢
gotowych $rodkow gruntujacych lub rozcienczonej farby. Jes§li $ciany s3 powtdrnie
malowane, przed odnawianiem trzeba zabezpieczy¢ posadzke, na przyktad rozktadajac na niej
foli¢ przyklejong (tasmg) do listew cokolowych. Nierowno$ci powierzchni nalezy usungé
(przeszlifowaé, ubytki zaszpachlowac i1 przeszlifowac), Warto zwraca¢ uwage na okres
przydatnosci - po uptywie tego terminu farba moze straci¢ swoje wiasciwosci lub w ogoéle nie
bedzie nadawata si¢ do uzycia. Jezeli farba jest w duzym opakowaniu, lepiej jej czgs¢ przelaé
do mniejszego pojemnika. Malowanie nalezy zacza¢ od sufitu, a dopiero pdzniej pokryc
Sciany. Na liczb¢ naktadanych warstw wptywa stan powierzchni malowang po raz pierwszy
trzeba pokry¢ minimum dwa razy, w zaleznosci od stopnia zabrudzenia powierzchni oraz od
rodzaju nakladanej farby $cian¢ maluje si¢ jeden-trzy razy. Silnie zabrudzone $ciany lepiej od
razu pomalowa¢ farbami mocno kryjagcymi. Farbe naklada si¢ pasami (w rdznych
kierunkach), ktére na koniec rozciera si¢, aby uzyska¢ rownomierne krycie. Kolejny fragment
sciany nalezy malowac tak, aby potgczenie z poprzednim nie zdazylo jeszcze wyschnac.
Nastepnie mozna malowac¢ np. grzejniki, rury itp Po zakonczeniu prac moze okazaé sig, ze
sciany nie sg dobrze pomalowane. Zacieki i1 krople zaschnigtej farby nalezy przetrze¢
papierem Sciernym i $ciang¢ pomalowa¢ ponownie. Nawet lekko pomarszczong powloke z
farby rozpuszczalnikowej trzeba zedrze¢ 1 natozy¢ nowa. Pyt, ktory przykleit si¢ do mokre;j
jeszcze powloki farby, wystarczy (po wyschnigciu $ciany) przetrze¢ suchg szczotka, a mocno
zanieczyszczone powierzchnie niestety trzeba zeszlifowac 1 pomalowa¢ ponownie.
Malowanie elementow metalowych - Renowacja starych powtok w zaleznosci od stanu ich
powierzchni moze wymaga¢ catkowitego lub cze$ciowego oczyszczenia lub tylko
przeszlifowania (konkretne rozwigzanie nalezy przyja¢ bezposrednio na budowie) Popekane,
tuszczace sie 1 odpadajace powtoki trzeba usungé mechanicznie lub chemicznie. Nast¢pnie
naktadamy warstwe gruntu antykorozyjnego, a na nig podktad i warstwe dekoracyjna.
Powierzchnie tylko pozoétkite, wyblakle i lekko zniszczone wystarczy zmatowié papierem
sciernym, oczysci¢, umy¢ 1 pokry¢ nowag warstwg emalii lub farby. Stosujac tradycyjne
wyroby lakiernicze, wszystkie miejsca zaatakowane przez rdz¢ musimy doktadnie oczyscié
odrdzewiaczem lub mechanicznie. Dopiero na oczyszczong powierzchni¢ mozemy natozyé
antykorozyjng warstwe farby gruntujace;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Specyfikacji, reszta jak ponize;j.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt tapeciarskich i
malarskich z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu
do dziennika budowy.
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Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotow

odbioru robot lub wpiséw do dziennika budowy.

Odbiorom mig¢dzyoperacyjnym podlegaja nast¢gpujace prace:

nalezy jako$¢ podioza , cigglos¢ kazdej warstwy , zgodno$¢ wykonania z instrukcja

producenta.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru

dokonuje Inspektor na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania ogdlne”

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robot malarskich

w przypadku rurociggéw mb (metr biezacy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogolne” Roboty uznaje si¢ za wykonane

zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za wykonanie 1 m2 lub Imb malatury obejmuje: przygotowanie powierzchni i jej

wyroéwnanie, wykonanie warstw powloki, wykonanie powtoki malarskiej, efekt wizualny

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow malarskich Czg§¢ 2: Klasyfikacja
srodowisk

PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow malarskich Cz¢$¢ 8: Opracowanie
dokumentacji dotyczacej nowych prac i renowacji

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow malarskich Czg¢$¢ 4: Rodzaje
powierzchni 1 sposoby przygotowania powierzchni

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby 1 lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich Czes$¢ 7:
Wykonywanie i nadzér prac malarskich

PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za

pomoca ochronnych systemow malarskich Cze$¢ 3: Zasady

projektowania

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow malarskich Cze$¢ 5: Ochronne

systemy malarskie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I cz¢$¢ 4, wydanie Arkady

-1990 rok.

Karty techniczne farb i emalii
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ROZDZIAL VII
CPV  45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI 1 OKIEN, I PODOBNYCH
ELEMENTOW

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem montazu okien i drzwi
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem montazu stolarki okiennej i drzwiowe;].
1.4. Okreslenia podstawowe
- Montaz drzwi wewngtrznych
- Montaz drzwi zewng¢trznych
- Gotowa stolarka drzwiowa
1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow 1 wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.
2. MATERIALY
Zaprojektowano nastepujace rodzaje drzwi:
o drzwi wewngtrzne z profili aluminiowych,
o drzwi stalowe,
e drzwi drewniane
Przeszklone drzwi wewnetrzne: w konstrukcji aluminiowe;j, szklone szklem bezpiecznym, w
odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej (zgodnie ze wskazaniem na rzucie 1 zestawieniach
w projekcie wykonawczym), kolorystyka profili RAL 8019.
Wysokos¢ §wiatta przej$cia wszystkich drzwi min. 200cm w $wietle, szerokos¢ min. 90cm.
Wszystkie drzwi przeciwpozarowe nalezy wyposazy¢é w samozamykacz na skrzydle
aktywnym.
Przy montazu drzwi nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do zalecen producenta danego
systemu

3. SPRZET

Rodzaje sprzg¢tu uzywanego do robot montazowych stolarki otworowej pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Do wykonywania
montazu stolarki otworowej nalezy uzywac nastepujacego sprzetu : poziomica aluminiowa,
wiertarka elektryczna do wiercenia otworow dla kotew mocujacych wkretaka elektryczna do
wkrecania kotkéw mocujacych, inne niezbedne narzedzia. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzadzie nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ
zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac si¢
tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

Zgodnie z materiatami technicznymi producenta
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Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ z natury zgodno$¢ wymiardw osciezy.

Montaz wykona¢ $cisle wg wskazan producenta

Stolarka o odporno$ci ogniowej - montaz nalezy wykona¢ $cisle ze wskazaniami producenta.
Jezeli producent dopuszcza samodzielny montaz przez Wykonawce 1 daje gwarancje oraz
niezbedne dokumenty okreslajace ich ognioodpornos¢ , Wykonawca moze sam zamontowac
takg stolarke. W innym przypadku montaz musi zosta¢ wykonany przez wyznaczonego przez
producenta wykonawcg.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej,

Ocena jako$ci powinna obejmowac: sprawdzenie zgodno$ci wymiardw, sprawdzenie
zgodno$ci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka, sprawdzenie dziatania
skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidlowosci
zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 kpl (komplet) lub m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6ét podano w ST ,,Wymagania ogdlne™ .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 montazu $lusarki obejmuje:

roboty przygotowawcze, zakup i dostawe materialow, wykonanie i montaz stolarki testy i

pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydel drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie.

PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe.

PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymatosci na skre¢canie statyczne.

PN-EN 949:2000 Okna 1 $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci
drzwi na uderzenie cialem migkkim i cigzkim.

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie cialem twardym.

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysoko$ci, szerokosci, grubosci i
prostokatnosci.

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogolna i miejscowa. Metoda pomiaru.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania.

PN-EN 1121:2001 Drzwi. Zachowanie si¢ pomiedzy dwoma ré6znymi klimatami. Metoda

badania.
PN-EN 1154:1999 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacja przebiegu
zamykania. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacja przebiegu

zamykania. Wymagania i metody badan (Zmiana Al).
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BN - 75 /6821 — 02 — Szkto budowlane. Szyby zespolone

BN —79 /6821 — 03 — Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie

BN - 84 /6824 — 01 — Szkto budowlane;j

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewngtrznych w $ciany o
r6znej konstrukcji. COBP Budownictwa Ogolnego. Warszawa 1985 rok.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania

- Instrukcje producentdow odno$nie montazu, sposobu uzytkowania 1 warunkow
gwarancyjnych
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ROZDZIAL VIII
CPV 45430000-0 POKRYWANIE PODLOG I SCIAN

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem posadzek i1 oktadzin $ciennych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem:

Posadzki betonowej wzmocnionej siatkg

Uktadaniem ptytek gresowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne”

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne”

Prace remontowe - Schody zewne¢trzne — SZ.1 / SZ.2

Zaprojektowano wyczyszczenie powierzchni  (schody zewnetrzne oraz spocznik),
uzupehienie ubytkow:

Podloze betonowe powinno by¢ stabilne, rowne i nosne tzn. odpowiednio mocne
(wytrzymatos$¢ na odrywanie co najmniej 1,5 MPa). Nalezy oczy$ci¢ powierzchnie z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ zaprawy klejowej przeznaczonej do uktadania gresu. Z
naprawianej powierzchni nalezy usung¢ wszystkie luzne i odspajajace si¢ warstwy betonu
oraz oczysci¢ ja z zanieczyszczen takich jak brud, kurz, wapno, olej, tluszcz lub wosk.
Podloza betonowe bedace w sposdb znaczny zniszczone, zabrudzone badz skorodowane
chemicznie i biologicznie nalezy podda¢ specjalnym zabiegom, takim jak Srutowanie,
frezowanie, odgrzybianie itp.

W celu uzupehienia uszkodzen nalezy stosowa¢ zaprawy naprawcze do betonu.

Wykonczenie schodéw oraz spocznika za pomocg plytek gresowych (40 x 40cm),
mrozoodpornych, antyposlizgowych (R11) na elastycznym kleju mrozoodpornym, kolor
plytek — imitacja granitu. Wypehienie spoin mrozoodporng fuga do wyktadzin zewnetrznych,
jednosktadnikowa, utwardzalna tlenem z powietrza, na bazie zywicy syntetycznej (grubos$¢
0,5cm) w kolorze zblizonym do ptytek gresowych.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

2.2. Stosowane materialy
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Zalecenia dotyczace montazu wykladziny PVC:

Montaz wyktadziny PVC: heterogeniczna wyktadzina z rolki z wysokiej jakosci pvc w
kolorze dopasowanym do RAL 7016; dodatkowe zabezpieczenie powtoka ochronng (warstwa
poliuretanu) pur; klasa uzytkowa 34/43; szerokos¢ rolki 2,00m; grubos¢ warstwy uzytkowe;j
0,7 mm ; grubos$¢ catkowita —2,5 mm; reakcja na ogien — bflsl; odporno$¢ na kotka —
zadnych $ladow ; klasa antyposlizgowosci r10; pozostatos¢ wgniecenia < 0,04 mm; klasa
Scieralnosci - grupa t; stabilno$¢ wymiarowa < 0,1%;

Zalecenia dotyczace montazu wykladziny dywanowe;:

Montaz wyktadziny dywanowe;j: struktura petelkowa ; podtoze: bitumiczne ; klasa
uzytecznos$ci publicznej: obiektowa, klasa 33; material: 100% bcf poliamid 6.0 + econyl®
(przedza wykonana z 100% recyklingu)

gramatura: 600 g/m2; gramatura uzytkowa: 440 g/m2; wysokos$¢ catkowita: 5 mm,
wlasciwos$ci antyelektrostatyczne: antyelektrostatyczno$¢ zgodnie z normg iso 6356 <2,0 kv,
klasa odpornosci ogniowej: bfl-s1;ttumienie dzwickow uderzeniowych: 24 db, sposob
montazu: wykladzina ptytkowa 50 x 50 cm, montaz jednokierunkowy

2.3 Wlasciwosci plytek podlogowych

antyposlizgowe i mrozoodporne

2.5 Plytki glazury

To plytki, ktore stosuje si¢ wytgcznie na Sciany. Pokryte sa warstwg szkliwa. To od jego
rodzaju oraz grubos$ci zalezy wyglad, stopien potysku, kolor oraz dekoracja ptytki. Glazura
jest stosunkowo krucha i cienka.

2.6 Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania norm
lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza speinia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub

norm.

2.7 Materialy pomocnicze

preparaty gruntujace

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji oktadzin.

3.0 SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,
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- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- laty do sprawdzania réwnoS$ci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe

- wiertarka z mieszadlem

- n6z do wyktadzin z prostym i hakowym ostrzem

- nozyce

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materialow

Materiaty ktorych mowa wyzej mozna by¢ przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu z
zachowaniem przepisOw Ministerstwa Komunikacji dla w sprawie bezpieczenstwa ruchu
przy przewozie materialdw niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowanie nalezy
ustawi¢ w pozycji stojacej Scisle jednak obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby
tworzyly zwarta calo$§¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesuni¢ciem i uszkodzeniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Rozdz. I ,,Wymagania og6lne”

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.
5.3 Zgodnos$¢ z dokumentacja

Wykonanie powinno by¢ zgodne 2z dokumentacja projektowa uwzgledniajaca wymagania
norm. Odstepstwo od dokumentacji projektowej powinno by¢ udokumentowane zapisem
dokonanym w Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

5.4 Ukladanie plytek podlogowych

5.4.1 Przygotowanie podloza.

Powierzchnia, na ktorej beda uktadane plytki, musi by¢ stabilna, sucha, twarda i réwna.
Wigksze nierdwnosci trzeba zeszlifowa¢ za pomoca specjalnych narzedzi. Powierzchnie
dobrze wchianiajacej wilgo¢, koniecznie pokryjcie jg specjalnym gruntem.

5.4.2 Przygotowanie powierzchni

Od srodka dtugiej Sciany za pomocg linki nalezatoby rozciggna¢ na podtodze lini¢. Nastepnie
powtorzy¢ czynnos$¢ z krotka $ciang. Uzyskacie dwie przecinajgce si¢ linie, dzielace pokdj na
cztery czesci. Na podstawie dwoch potozonych linii nalezy porozktada¢ plytki na podtodze.
Znajdzcie najlepsze potozenie plytek. Nalezy unika¢ sytuacji, w ktorej ptytka znajdujaca si¢
przy samej $cianie byta poobcinana ze wszystkich stron

5.4.3 Wykladanie wykladziny PCV

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym
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ukonczeniu robot budowlanych  robot wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z
przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

5.4.4. Przygotowanie podlozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawa cementowa.

-Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, 1 zagruntowane.

-Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i
powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robo6t, w trakcie

ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

- Wyktadziny PCV i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych bedg uktadane

co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

-Arkusze z PCV nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych.

Arkusze z PCV nalezy przykleja¢ calg powierzchnig do podtoza.

-Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w
postaci fald, pecherzy,

- Posadzki z wyktadzin PCV nalezy przy $cianach wykonczy¢ pasami wyktadziny
wytozonymi na $ciang do wysokosci 10,0 cm 1 powinny by¢ przyklejone na catej dlugosci
narozach wklgstych 1 wypuktych. Uzyskanie szorstkiej powierzchni (jezeli jest to konieczne).
Po stwardnieniu zywicy nadmiar piasku kwarcowego usunag¢ 1 tak przygotowang
powierzchni¢ pokry¢ zywica za pomocg watka malarskiego. Nalezy zapewni¢ pokrywanie
wydzielonych architektonicznie powierzchni podtoza zywicg z tej samej partii produkcyjne;.
W  przeciwnym razie trzeba si¢ liczy¢ ze znikomymi réznicami  odcieni.
Nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow bezpieczenstwa umieszczonych na etykiecie.
5.6.2 Spajanie laczen

Aby uzyska¢ wodoszczelnos$¢ 1 odpornos¢ na zanieczyszczenia w rejonie taczenia sgsiednich
arkuszy wykladziny nalezy je spoi¢ na zimno za pomocg specjalnego kleju. Gdy arkusze
wyktadziny sg juz przyklejone lub przymocowane za pomocg tasmy dwustronnie klejonej,
miejsce laczenia zakrywamy jednostronng tasma ochronng. Ta§me t¢ przecinamy nast¢pnie
ostrzem trapezowym precyzyjnie prowadzac ndz wewnatrz szczeliny. Cala szeroko$¢
polaczenia wypeliamy klejem do spajania na zimno przy pomocy specjalnego aplikatora,
ktory wprowadzamy w szczeling.

Po 10 minutach mozemy zerwaé tasme, a po 2-3 godzinach ztacze jest wrecz niewidoczne 1
na tyle mocne, ze mozng jg eksploatowac

Zalecenia dotyczace montazu wykladziny dywanowe;:

Montaz wyktadziny dywanowej: struktura petelkowa ; podloze: bitumiczne ; klasa
uzyteczno$ci publicznej: obiektowa, klasa 33; material: 100% bcf poliamid 6.0 + econyl®
(przedza wykonana z 100% recyklingu)

gramatura: 600 g/m2; gramatura uzytkowa: 440 g/m2; wysoko$¢ catkowita: 5 mm,
wlasciwosci antyelektrostatyczne: antyelektrostatyczno$¢ zgodnie z norma iso 6356 <2,0 kv,
klasa odpornosci ogniowej: bfl-sl;ttumienie dzwigkow uderzeniowych: 24 db, sposob
montazu: wyktadzina ptytkowa 50 x 50 cm, montaz jednokierunkowy

Wykonczenie schodow oraz spocznika za pomocg ptytek gresowych (40 x 40cm),
mrozoodpornych, antyposlizgowych (R11) na elastycznym kleju mrozoodpornym, kolor
plytek — imitacja granitu. Wypelnienie spoin mrozoodporng fuga do wyktadzin zewnetrznych,
jednosktadnikowa, utwardzalna tlenem z powietrza, na bazie zywicy syntetycznej (grubo$¢
0,5cm) w kolorze zblizonym do ptytek gresowych.
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6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne”

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Wszystkie materialy - ptytki, kompozycje klejace, jak rownie: materiaty pomocnicze musza
spetnia¢  wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i
oktadzin z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢
ich wykonania. Badania te szczegélnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robot, rodzaju 1 grubosci kompozycji klejacej oraz innych robdt
»zanikajacych".

- sprawdzenie nierdwnosci powierzchni podktadu

- sprawdzenie poprawnosci uktadania ptytek

- jednolito$¢ barwy powtok

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej oktadziny
podtogowe;j , §cienne;.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

8.2 Warunki odbioru

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin 1 oktadzin a w szczegdlnosci:
zgodnos$ci z dokumentacja

jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

prawidlowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin 1 oktadzin,

prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami.
Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
cata powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowa barwe

cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypeiniona klejem tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ ghuchego odglosu,

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne’
9.2. Cena jednostki obmiarowej

- zakup i dostarczenie niezb¢dnych czynnikéw produkeji,

b
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przygotowanie i transport ptytek

utozenie ptytek

oczyszczenie stanowiska pracy

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje 1 wymagania techniczne.

. PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne

pokrycia podtogowe z polichlorku winylu
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