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I.

OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego p.n.:

REMONT BUDYNKU SADU REJONOWEGO W PLESZEWIE PRZY UL. MALINSKIEJ 21

Kolejnosé realizacji robot
- prace przygotowawcze, prace rozbiorkowe, roboty budowlane (Sciany murowane), prace
montazowe, roboty wykonczeniowe/malarskie, prace porzagdkowe.

2.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Dziatka nr 3029/13 jest obecnie zabudowana budynkiem uzytkowanym przez Sad Rejonowy
wraz z parkingami, drogami wewn¢trznymi i infrastrukturg towarzyszaca. Pozostata czg$é
dzialki stanowi teren biologicznie czynny. W granicach inwestycji zlokalizowane sa miejsca
postojowe.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

Na dzialce inwestora nie wyst¢pujg elementy niebezpieczne, ktére nie byltyby w odpowiedni
sposéb zabezpieczone.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych/montazowych:
» wykonywanie konstrukcji écian stalowych oraz murowanych,
« mozliwe uszkodzenia ciala poprzez nieprawidfowe wykorzystanie maszyn oraz narzedzi.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robdt szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do rozpoczegcia robot nalezy zapoznaé zatrudnionych pracownikow z
ogblnymi zasadami BHP przy robotach budowlanych z uwzglednieniem zasad
zabezpieczenia, oznakowania i ogrodzenia terenu, zZgromadzenia i uzywania niezbednych
narzedzi, zapoznaniem 2z zakresemn prowadzonych roboét.

. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Nalezy
zapewni¢ dostep do telefonu w celu powiadomienia shuzb ratowniczych.

Przed przystgpieniem do robét nalezy sporzadzi¢ dokladny harmonogram zadania objetego
dokumentacja techniczng, ktéry pozwoli precyzyjnie okreli¢ rodzaje robot, ktérych
zabezpieczenie nalezy przewidzieé i zrealizowac.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane i wpis
do Polskiej Izby Inzynieréw, a przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy
ogrodzi¢ teren dzialki, umiesci¢ tablice informacyjna budowy w widocznym miejscu na
placu budowy oraz sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant glowny branzy architektonicznej
mgr inz. arch. Patryk Antczak
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

okreslajgca wymagania ze wzgledu

na warunki bezpieczenstwa pozarowego
dla
Sadu Rejonowego w Pleszewie,
ul. Malinska 21, 63-300 Pleszew

Data opracowania: czerwiec 2023 r,

Opracowanie:
Rzeczoznawea do spraw .
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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania
Przedmiotern niniejszej ekspertyzy jest ismiejgcy budynek Sadu Rejonowego

w Pleszewie, zlokalizowany przy ulicy Malifskiej 21, 63-30¢ Pleszew, wajewodztwo
wielkopolskie.

Zakresem niniejszego opracowania objeto caly budynek. Lokalizacja obiektu zostala
przedstawiona na planie zagospodarowania terenu — Rys-1.

Przedmiotowy budynek zostal wpisany do rejestru zabytkéw jako Palac o mumerze
rejestru 662/A z dnia 31.03.1993 1.

Inwestorem jest Sad Okregowy w Kaliszu, al. Wolnodci 13, 62-800 Kalisz.

Ze wzgledu na wystepujace nieprawidtowosci i istniejgey ukiad konstrukeyjny budynku
inwestor postanowil wystapi¢ do Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej oraz do Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu o wyrazenie zgody
na zastosowanie warunkow zamiennych w trybie:

> art, 9 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r., poz. 553),

» § 2 ust.3a rozporzagdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 .

w sprawie warmkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytnowanie (I.t. Dz. U. 2022 r., poz. 1225) - zwanego dalej ,,warunkami
technicznymi”.

W celu zapewnienia wlasciwych warunkow z zakresu bezpieczefistwa pozarowego
postanowiono zidentyfikowaé wystgpujace nicprawidlowoSci w budynku i wypracowac
propozycje zastosowania rozwigzan zamiennych.

Zastosowanie warunkow zamiennych proponuje sig ze wzgledu na nieprawidlowosci,
ktore nie mogly zosta¢ usunigte w ramach przedsigwzi¢é przystosowawczych, wymienione
w punkcie 6.3 niniejszego opracowania.

2. Ogblna charakterystyka obiektu (gabaryty, Kkonstrukcja, przeznaczenie,
usytuowanie)

Budynek objety zakresem opracowania pehni funkcje uzytecznodci publicznej — jest
to budynek sgdu rejonowego. Analizowany obiekt zostal wpisany do rejestru zabytkdw
pod numerem rejestrowym 662/A, Budynek jest pozostaloicig po siedzibie wiadcicieli dobr
pleszewskich, przy ktorej polozony byt folwark. Palac zostal wybudowany w 1860-1870
roku, przebudowany okolo 1915 roku ze zmiang elewacji. Bryla budynku utworzona z dwoch
wyzszych czionéw bocznych oraz tarasu z balkonem w fasadzie pléwnej. Z tylu palacu

znajduje si¢ czgéciowo zachowany park z II polowy XIX wieku.

[ ]
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Budynek podpiwniczony, posiada cztery kondygnacje nadziemne. Obiekt o powierzchni
zabudowy 45820 m® i powierzchni udytkowej 128570 m®. Obiekt funkcjonuje
pod nadzorem pracownikéw ochrony w godzinach 7-19, w pozostalych godzinach
funkcjonuje monitoring.

Budynek zlokalizowany jest w Pleszewie przy ul. Malifskiej 21. Od strony zachodniej
budynku znajduje si¢ sasiedni budynek uzytecznosci publicznej — sagdu. Od strony pétnocnej
przebiega ul. Malifiska oraz budynki mieszkalne. Od strony wschodniej znajduje si¢ granica
sgsiedniej dziatki o numerze 3029/12. Od sirony potudniowej znajduje sie granica sgsiedniej
dzialki o numerze 3029/12. Odlegloéci od obiektdéw sasiednich oraz granic dziatki zostaly
szczegOtowo opisane w punkcie 5.2 niniejszej ekspertyzy.

Dane konstrukcyjno — budowlane rozpatrywanego budynku przedstawiaja sig
nastepujaco:

¢ Fundamenty - lawy fundamentowe murowane;

o Sciany fundamentowe piwnic — murowane cz¢ciowo Cceramiczne, czgSCiOWO

z kamienia;

s Sciany zewngtrzne — murowane;

» Sciany wewngtrzne — murowane;

& Stropy - zelbetowe;

o Konstrukcja dachu — prefabrykowany z plyt korytkowych na dcianach azurowych,

s Przekrycie dachu - papa termozgrzewalna;

¢ Klatka schodowa - schody — plytowe, zelbetowe monolityczne, na IIT pigtro (poddasze

uzytkowe) drewniane;

# Schody zewngtrzne — murowane.

3, Warunki budowlano - instalacyjne, ich stan techniczny (zwiazany
z ochrong przeciwpoiarows)

W stanie istniejacym obiekt wyposazony w nastgpujgee instalacje:

» instalacje wodociggowa,

¥ instalacje wodociggowa przeciwpozarowsg - wyposazona w hydranty wewngtrzne
o érednicy 25 mm z wezem parcianym nie spelniajacym wymagan normowych,

¥ instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

> instalacje centralnego ogrzewania — ogrzewanie z kotlowni gazowej o lacznej mocy
cieplnej 200 kW. Pomieszczenie kottowni zlokalizowane jest w piwnicy.

» instalacjg elektryczna,

¥ instalacjg odgromowa,

srvk Antczak
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instalacje systemu sygnalizacji pozarowej,
instalacje telefoniczng,

instalacje CCTV (monitoring),

Y ¥ ¥ ¥

instalacje wentylacyjng i klimatyzacji,
¥ instalacje systemu kontroli dostepu (SKD).
Stan techniczay istniejacych instalacji okregla sig jako dobry.

4. Zakres nadbudowy, przebudowy, Zmiany sposcbu uiytkowania lub ocena warunkéw
techniczno budowlanych w oparcin, o ktére budynek uznany zostal za zagraZajacy
zyciu ludzi (jezeli taki stan zostal stwierdzony w budynku)

Ujawnione nieprawidiowoici w mySl § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngirznych i Administracji 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiekidw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.)
kwalifikuja budynek, jako zagraZajacy Zyciu ludzi z uwagi na:
» Przekroczong o ponad 100 % dopuszczalng diugesé dojécia ewakuacyjnego. Odleglosé
z najdalej polozonege pomieszczenia {pom. 213 na II pietrze) do wyjscia gléwnego
na zewnatrz drzwiami DZ1 wynosi 64 m, wobec dopuszczalnej dhugodci wynoszacej
30 m przy jednym dojéciu ewakuacyjnym;

» Niezabezpieczenic przed zadymieniem droég ewakuacyjnych wymienionych
w przepisach techniczno-budowlanych, w sposob w nich okreslonych;

¥ Zawegzona szerokoé¢ biegu oraz spocznika w klatkach schodowych K3 i K4 o ponad
1/3 od okredlonej w przepisach;

Wystgpujace  nieprawidlowosci  uzasadniaja  konieczno$é  podjecia  dzialan
zapewniajacych  dostosowanie warunkdéw bezpieczenstwa pozarowego do  stanu
akceptowalnego, w tym z uwzglgdnieniemn mozliwosci zastosowania rozwiazah zamiennych
w przypadkach, gdy spelnienie wymagan wprost wynikajacych z przepisdw nie jest mozliwe.
W irybie obowigzujgcych przepisébw postanowiono rzidentyfikowaé nieprawidtowosci
i wypracowaé propozycje zastosowania warunkow zamiennych.

5. Charakterystyka poiarowa
5.1. Powierzchnia, wysoko§é i liczba kondygnacji
Parametry budynku przedstawiajg si¢ nast¢pujaco:

¥ Powierzchnia zabudowy - 513,00 m®
» Powierzchnia catkowita - 128570 m*
» Powierzchnia wewngtrzna -141427 m?
» Kubatra -6 620,00 m*
» Wysokosé - 14 m (SW)
» Liczba kondygnaciji nadziemmych -4
» Liczba kondygnaciji podziemnych -1
4
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§.2. Odleglo$¢ od obiektéw sasiadujacych

Budynek zlokalizowany jest w Pleszewie przy ul. Malinskiej 21. Budynek sadu
usytuowany w nastgpujgcych odlegloéciach:

* od strony zachodniej budynkn w odleglosci 26,93 m znajduje sie sgsiedni budynek

uzytecznodci publicznej — sadu,

« od strony pélnocnej przebiega ul. Malinska;

» od strony wschodniej w najmniejszej odlegloéci 18,39 m od granicy sasiedniej dzialki

o numerze 3029/12;
s od strony poludniowej w najmniejszej odlegloci 21,22 m od granicy sgsiedniej dziatki
o numerze 3029/12.
5.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

W budynku nie przewiduje si¢ skladowania materialéw latwopalnych, wybuchowych
i utleniajgcych. W bodynku wystepuia materiaty palne stanowigce wyposazenie pomieszczen,
miedzy innymi takie materiaty jak:

» materialy wykonane z drewna i materialéw drewnopodobnych (m. in. meble, drzwi,

wykoficzenie wnetrz),

» materialy papiernicze do prowadzenia dziatatnosci,

» materialy PE/PP/PCV (wyposaZenie pomieszczenf, wykoficzenie wnegtrz).

Wyzej wymienione materialy nie sg =zaliczane do latwopalnych, nie ulegaja
samozapalenin i nie tworza stezefi wybuchowych, Temperatura zapalenia tych materialow
wynosi powyzej 200°C.

Ogrzewanie pomieszezen w budynku realizowane z kotlowni gazowej na gaz ziemny
o Igcanej mocy cieplne] 200 kW. Pomieszezenie kotlowni stanowi odrgbng strefg pozarows,
usytuowang w piwnicy.

Parametry gazo ziemnego:

v Postad

v Temperatura wrzenia

v" Temperatura krzepnigcia
v' Temperatura zaptonu

v Temperatura samozaplonu
v" Palno$é

v" Granice wybuchowosci:

gaz bezbarwny,

-161,6°C,

-183°C,

-188°C,

od okoto 480°C do 650°C,

substancja skrajnie tatwopalna,

dolna: 4,4% obj.; gérna: 14,8% obj.
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5.4, Przewidywana gesto$¢ obeiaZenia ogniowego

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy zaliczony jest do kategorii obiektow
zagrozenia ludzi (ZL) — gestosci obciaZenia ogniowego nie liczy sig.

Pomieszczenie kotlowni (pom. P1) oraz pomieszczenia archiwum (pom. P4, P5 i P6)
zakwalifikowane do kategorii ZL TII zagrozenia ludzi, przy czym kotlownia wydzielona
pozarowo w ramach strefy ZL.

5.5. Kategoria zagroienia ludz, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacii
i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé mogs jednocze$nie wicksze grupy ludzi

Przedmioctowy obiekt zakwalifikowany do kategorii ZI. Il zagrozenia ludzi ze wzglgdu
na funkcje tj. budynek administracji publiczne;j.

Przewidywana ilodé osob na poszezegdinych kondygnacjach:

» Piwnica — brak pobytn Indzi — przebywanie dorazne,

» Parter ~ 13 0s0b (w tym dwdch pracownikéw ochrony),

» 1pietro — 13 osob,

» 1l pigtro — 1 osoba,

» 111 pigtro (archiwum) - dorazne przebywanie 1 osoby.

W  budynku przewiduje sig 20 pracownikéw  przedmiotowego budynku
oraz okolo 15 petentow.

5.6. Ocena zagroZenia wybuchem pomieszezen oraz przestrzeni zewnetrznych

Stosowana technologia oraz zasady wiedzy technicznej pozwalaja przyja¢ w budynku
brak stref i pomieszczeh zagrozonych wybuchem.

Gaz ulega biezacemu procesowi spalania, a sterowanie detektora gazu skonfigurowane
z zaworem odcinajgeym eliminujg mozliwo$é niekontrolowanego wybuchu gazu,

5.7. Podzial obiektn na strefy pozarowe

Analizowany budynek sadu docelowo bgdzie stanowil cztery strefy pozarowe;

¢ Strefa pozarowa nr 1 (Z1. JI[) - obejmujaca wszystkie kondygnacje nadziemne

przedmiotowego budynku oraz klatkg schodows K1, K3 i K4 o iacznej powierzchni
131293 m’. Dopuszczalna powierzchnia w budynku éredniowysokim ZI. III

wynosi 5 000 m? i zostata zachowana.

+ Strefa pozarowa nr 2 (ZL 1) — obejmujgca pomieszczenie wydzielonej pozarowo

kotlowni gazowej (pom. Pl), klatk¢ schodowsg K2 oraz archiwum (pom. P2)
usytuowanych w piwnicy o lacznej powierzehni 46,74 m®  Dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim ZL I (piwnica) wynosi 4 000 m?

i zostala zachowana.

U mw;ig'\iia 8 cj::\lnrc:_:'.;cti
ok i rojeklowania i
afchitel;tﬁg T A | btlxdowlanymi
ke bez 04l efi =

nr 2.5FWPOOK!20

str. 10



o Swrefa pozarowa nr 3 (Z1L 1) obejmujgca pomieszezenia archiwum
w piwnicy (pom. P4, P5 oraz P6) o tacznej powierzelmi 54,60 m?. Dopuszczalna
powierzchnia strefy po2arowej w budynku niskim ZL III (piwnica) wynosi 4 000 m?
i zostala zachowana.
5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Dla budynku zakwalifikowanego do Kkategorii ZL HI zagroZenia ludzi w grupie
budynkoéw Sredniowysokich wymagana jest klasa ,,B” odpornosci pozarowej.

Waobec czego poszezegblnym elementom  konstrukcyjnym  budynku stawia sig

nastgpujgce wymagania:
[ Klasa Klasa odpomogci ogriowej elementéw budynku
odpomosci glowna | konstrukcja strop fciana Sciana preekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewng¢trzna wewnetrzoa dachu
| nofna N
[ B R 120 R 30 REI 60 EL60 Ei 30 RE 30
w pasie migdzy-
kondygnacyjnym

R - noénoéé ogniowa w minutach, E - szczelnoé¢ ogniowa w minutach, [ - izolacyjnodé ogniowa w minutach.

Wszystkie elementy budowlane wymagajg spelnjenia paramefiu o  stopniu
nierozprzestrzenia ognia (NRO) — warunek spelniony.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna mie¢ klasg odpornosci ogniowej
jak dla fcian wewnetrznych tj. co najmniej EI 30 - warunek niespelniony z uwagi
na bezklasowe okno do biura podawczego na kondygnacji parteru (pom. 28). Bezklasowe
okno zostanie wymienione na okno w klasie EI 30 odporneéci ogniowej.

Piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostalej czgéci budynku scianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI 120 i stropem o klasie REI 60 oraz zamknigte drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60 ze wzgledu na przewidywang granice stref
pozarowych — warunek niespelmiony. W ramach dzialafi dostosowawczych przewiduje sig
oddzielenie piwnicy poprzez obudowanie klatki schodowej w klasie REI 120 odpornosei
ogniowej oraz zamknigcie klatki schodowej K2 drzwiami w klasie EI 60 odpornosci
ogniowe;j.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w fcianach i stropach
pomieszezenia zamknietego (kotlownia, pomieszczenie ochrony), klatki schodowej
i na granicach stref pozarowych powinny mieé¢ klas¢ odpornodci ogniowej (ED &cian

istropéw tego pomieszczenia — warunek niespelniony. W ramach rozwigzaf
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dostosowawczych przejécia instalacyjne zostang zabezpieczome do wymaganej klasy
odporno$ci ogniowe] elementu poprzez uszczelnienie masami peczniejacymi (np. HILTT).

Biegi i spoczniki schodow shuzgce do ewakuacji powinny byé wykonane z materialéw
niepalnych i mie¢ klas¢ odpornoécei ogniowej, co najmniej R 60 —~ warunek niespelniony
z uwagi na schody drewniane prowadzace na LIl pigtro (archiwum).

Okladziny sufitéw oraz sufity podwieszane powinmy byé wykonane z materialow
niepalnych lub niezapalnych niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem ognia — warunek
spelniony.

5.9. Warunki ewakuacji, ofwictlenie awaryjne (bezpieczensiwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

W stanie istniejagcym dla celow ewakuacji z poszczegblnych kondygnacji zapewniono
poziome oraz pionowe drogi komunikacji ogolnej z wykorzystaniem Klatki schodowej K1
oraz schodéw wewmetrznych SW2-SW5,

Docelowo klatka schodowa (K1) po przebudowie zostanie obudowana
w klasie REI 120 odpornosci ogniowej oraz zamknigta drzwiami w klasie EI 60.

Drzwi stanowigce wyjécia z budynku DZ1 i DZ2 otwieraja si¢ na zewnatrz budynku.
Szeroko$¢ skrzydlta czynnepo drzwi dwuskrzydlowych drzwi  wyjsciowych DZ1
(zapewniajace glowny kierunek ewakuacji}) wynosi 0,88 m w $wietle ofciesnicy,
przy wymaganej co najmniej (0,90 m — warunek niespelniony; faczna szeroko§¢ drzwi zostala
spetniona. Drzwi wyjéciowe z piwnicy (DZ3) o szerokosci 0,90 m w $wietle oScieznicy,
wobec wymaganej co najmniej 0,80 m jak dla biegu schodowego — warunek spetniony. Drzwi
wyjsciowe z kottowni (DZ4) o szerokosci 0,90 m w $wietle oscieznicy, wobec wymaganej
co najmniej 0,90 m jak dla kotlowni o mocy powyzej 60 kW — warunek speliony.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosié co najmniej 1,4 m
lub 1,2 m w przypadku drég ewakuacyjnych przeznaczonych dla nie wiecej niz 20 osob -
warunek niespelniony, z uwagi na zawgZong szerokoéé drogi ewakuacyjnej wynoszacy:

a) lokalnie do 0,63 m i 0,77 m na poziomie partere z uwagi na zawgZenie przez bramke

do wykrywania metali oraz kotowrotki;

b) lokalnie do 0.89 m na poziomie parteru w poblizu pom. 13;

¢) lokalnie do 0,94 m na poziomie parteru w poblizu pom. 9;

d) 1,10 m na poziomie parteru w poblizu pom. 27;

&) lokalnie do 0,80 m na poziomie parteru pomiedzy pom. 27 a pochylnig;

f) 1,18 m na poziomie parteru w poblizu pom. 5;

2) 1,07 m na kondygnacji I pi¢tra w poblizu pom. 110 oraz pom. 104;
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h) 0,96 m na kondygnacji II pigtra w poblizu pom. 204;

i) 1,69 m na kondygnacii H pigtra w poblizu pom. 212;

Wysokosé drogi ewakuacyjnej powinna wynosié¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokoéé
lokalnego obniZenia 2 m, przy czym dlugoéé obnizonego odeinka drogi nie moze byé wigksza
niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dlugosci 10 m — warunek speiniony.
Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej dla alternatywnego kierunku ewakuacji do drzwi DZ2
na parterze jest zanizona do 1,97 m, dopuszczenie tego kierunku umoZliwia skrécenie czasu
ewakuacji ze wzgledu na mozliwodé pominigeia bramek kontrolnych przy gléwnym wyjsciu
z budynku.

Przejécia ewakuacyjne nie powinny prowadzi¢ przez wiccej niz trzy pomieszczenia —
warunek spelniony. Dopuszczalna dlugo$é przejScia ewakuacyjnego wynosi 40 m — warunek
spelniony. Wyjscia z pomieszezefi na drogi ewakuacyjne powinny byé zamykane drzwiami —
warunek spelniony. Szeroko$é przejécia ewakuacyjnego powinna wynosic co najmaiej 0,9 m
lub 0,8 m, jezeli jest ono przeznaczone do ewakuacii do 3 osbb — warnnek niespelniony
stanowigcy przedmiot odstgpstwa. Szerokodci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszezeniach
piwniczych zaw¢zone do 0,72 m.

Minimalna szeroko$¢ drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla nie wigeej niz trzech oséb
powinna wynosi¢ co najmniej 0,80 m — warunek niespelniony stanowiagcy przedmiot
odsigpstwa, Minimalna szeroko$¢ drzwi z pomieszczen przeznaczonych dia nie wigcej
niz trzech osob - 0,70 m. Drzwi wieloskrzydlowe powinny mieé co najmniej jedno,
nieblokowane skrzydlowo o szerokosci co najmniej 0,90 m - warunek niespehmiony.
Minimalna szerokost skrzydla czynnego wynosi 0,66 m na kondygnacii { pigira z pom. 108,
co stanowi przedmiot odstepstwa,

Wysoko$¢ drzwi ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 2 m w Swietle oécieznicy

warunek niespelniony stanowiacy przedmiot odstgpstwa niniejszej ekspertyzy. Minimalna
wysokos¢ drzwi wynosi 1,84 m.

W strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL 11 zagrozenia ludzi, dopuszczaina
dhugosé dojécia ewakuacyjnego wynosi 30 m przy jednym dojiciu ewakuacyjnym, w tym
nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacji. W stanie istniejgcym dhugodci dojéé
ewakuacyjnych zostaly przekroczone i wynosza maksymatnie:

¥ 59,63 m z pomieszczenia 300 na I pigtrze do drzwi DZ1 na zewnatrz budynku;

» 58,66 m z pomieszczenia 303 na III pigtrze do drzwi DZ1 na zewnatrz budynku;

¥ 63,80 m z pomieszczenia 213 na H pigtrze do drzwi DZ1 na zewnatrz budynku;

> 48,41 m z pomieszczenia 205 na Il pigtrze do drzwi DZ1 na zewngtrz budynku;
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> 45,88 m z pomieszczenia 109 na | pigtrze do drzwi DZ1 na zewngtrz budynku;

» 42,16 m 7z pomieszczenia 105 na I pigtrze do drzwi DZ1 na zewngtrz budynku;
» 24,44 m z pomieszczenia 6 na parterze do drzwi DZ) na zewnafrz budynku;

> 23,02 m z pomieszczenia 27 na parterze do drzwi DZ1 na zewnatrz budynku.

Ze wzgledu na zawezenia przez bramki kontrolne na poziomie partern w kierunku

wyiécia DZ1 na zewngtrz budynku istnieje mozliwoséé alternatywnego kierunkn ewakuacji

do wyjscia DZ2 réwniez na zewnatrz budynku.

Po planowanym obudowaniv klatki schodowej KL1, ewakuacja bedzie przebiegala

w nastgpujacy sposab:
» Ewnkuacia z kondygnacii powyZei partery — zapewnia si¢ poprzez ewakuacje

do obudowanej $cianami w klasie REI 120 odpomo$ci ogniowej oraz zamknigtej
drzwiami w klasic El 60 odpornosci ogniowej klatki schodowsj KL1 na poziom
parteru i dalej na zewnatrz budynku poprzez drzwi DZ1 hub alternatywnym
kierunkiem ewakuacji do drzwi DZ2;

¥ Ewakuacja z kondygnacji parteru — zapewnia si¢ poprzez ewakuacja do obudowanej

écianami w klasie REI 120 odpormoéci ogniowe] oraz zamknigtej drzwiami w klasie
EI 60 odpornosci ogniowej klatki schodowej KL.1 na zewngtrz budynku poprzez drzwi

DZ1 lub alternatywnym kierunkiem ewakuacji do drzwi DZ2.

Obudowanie §cianami w klasie REI 120 odpomodci ogniowej i zamknigeie drzwiami

w klasie EI 60 odpornosci ogniowej klatki schodowej KL1 oraz dopuszczenie alternaty wnego

kierunku ewakuacji jest rozwigzaniem, ktore korzystnie] wplynie na warunki ewakuacji

w koficowej czgsci drogi ewakuacyijnej.

Parametry schodow wewnetrznych przedstawiaja si¢ nastgpujgco:

PARAMETR

MINIMALNA SZEROKOSC UZYTKOWS |

BIEGU {m)

MINIMALNA SZEROKOSC UZYTKOWA |

SPOCZNIXA (m)

MAKSYMALNA ILOSC STOPNI
‘W JEDNYM BIEGU

MAKSYMALNA WYSOKOSC
STOPNI {m)

SZEROKOSC STOPNI STALYCH

wyMOG EKLATKA SCHODOWA
12 1,294-‘1,49
spehniony
0,8
na poddasze uiytkowe oraz do 0,79
archiwum niespelniony
_w piwnicy z pom. 24
1,59+1.64
1.5 =T |
_spelniony |
0.8 -
na poddasze uzytkowe oraz do 0,68+1,15
archiwum niespelniony
_W piwnicy z pom. 24 =
17 4
= spelniony
0,175 0,16+0,17
— = N ___spelniony N
(]‘: r asze o Y |
na p(‘;l[])d:r‘:l:i:r:} 1-‘l‘]':man. oraz 020021
ST niespelmiony
‘W piwnicy z pom, 24
(Zh+s= 0.60 - 0,65
0.60+0,65m) spelniony
10




PARAMETR WYMOGG sw2 sW3 SW4 SW5

MINIMALNA SZEROKOSC 12 29 | 1,45 1.37 1,49
[ UZYTKOWA BIEGE (m) 0 i | spelmiony | spelniony | spelniony | spelniony |
MINIMALNA SZEROKOSC 15 1.64 | 2.25 1,59 3.08
UZYTKOWA SPOCZNIRA (m) | .  spehiony spelniony | speliony |  speliony
MAKSYMALNA ILOSC STOPNI 17 14 5 10 10
W JEDNYM BIEGU | speniony spelniony spelniony spelniony
MAKSYMALNA WYSOKOS(C 0.175 016017 | 0.16:0.17 0,16+0,17 0,160,17
| STORNUm) " spelniony | spelniony | spelnjony | spelniony |
CZEROKOSC STOPN sTaLyce | (Gh¥= | 061-065 | 0,61-065 | 0.61- 065 T 0.61-065
- 0,60-0,65m) | spelniony | speliony spetniony l spelniony |
Parametry schoddw zewnetrznych przedstawiajg si¢ nastgpujgeo: L
PARAMETR WYMOG SZ1 SZ2
. 1,23
MINTMALNA SZEROKOSC UZYTKOWA 9180 Sdoipi waicy spemiony - ]
BIEGU {m) 1,0~ do kotlowni o 1,30 m
mocy powyzej 60 kW . | spefniony |
MINIMALNA SZEROKOSC 15 2,63 [ 2,93
UZYTKOWA SPOCZNIKA (in) + spelniony spelniony
MAKSYMALNA ILOSC STOPNI 10 13 12
W JEDNYM BIEGU niespelniony niespelnieny
MAKSYMALNA WYSOKOSC STOFNI 0175 0,16+0,17 0,16
(m) " spemiony speiniony

Wyzej wymienione niezgodnosci dotyczace parametrow schoddéw stanowia przedmiot
odstepstwa niniejszej ekspertyzy oraz zostaly ujgte w punkcie 6.3.

Na drogach ewakuacyjnych ofwietlonych wylacznie $wiatlem sztucznym nalezy
stosowa¢ awaryjne ofwietlenie ewakuacyjne. W ramach dzialan dostosowawczych
i zamiennych na wszystkich drogach ewakuacyjnych projektuje sie awaryjne ofwietlenie
ewakuacyjne o zwigkszonym nat¢zeniu 5 1x na wszystkich drogach ewakuacyjnych.

£.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpoiarowego instalacji uzytkowych,

a w szezegblnofci wentylacyjnej, elektroenergetycrmej, ogrzewczej, gazowej,
odgromowej

Instalacja elekiryezna

W ramach dziatan dostosowawczych, budynek o kubaturze brutto powyzej 1 000 m’ zostanie

wyposaZony w przeciwpozarowy wylgeznik pradu, odcinajacy doplyw pradu do wszystkich

obwodéw w calym budynku, z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzqdzenia,

ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wylgcznik pradu

docelowo zostanie usytuowany w poblizu wejicia gtdéwnego do budynku.

Instalacja odgromowa
Obiekt wyposazony zostat w instalacjg odgromowa zgodnie z Polskg Normg.
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Instalacja ogrzewcza
Ogrzewanie budynku realizowane z kotlowni gazowej na gaz ziemny o lgcznej mocy cieplnej

zajnstalowanego 200 kW. Kotlownia znajduje sig w piwnicy i stanowi odr¢bna swrefe
pozarowa w budynku. Lokalizacja pomieszczenia kotlowni stanowi przedmiot odstepstwa
niniejszej ekspertyzy opisany w punkcie 6.3. Wysckosé kotlowni wynosi 2,47 m, wobec
wymaganej co najmniej 2,5 m — warunek niespelniony. Kubatura pomieszczenia kottowni
wynosi 58,88 m®, Maksymalne obcigzenie cieplne urzgdzen gazowych ma 1 m® kubatury
pomieszczenia, nieprzeznaczonych na staly pobyt ludzi typu B — z odprowadzaniem spalin
wynosi 4,65 kW. Najmniejsza dopuszczalna kubatura pomieszczenia kotlowni wynosi
43,01 m?, a rozpatrywanego pomieszezenia jest wigksza niz wymagana, co rekompensuje
niewielkic zanizenie wysoko$ci pomieszczenia i1 normatywnej powierzchai okna.
Pomieszczenie kotlowni wyposazone w system detekcji gazu z sygnalizatorem akustycznym
informujacym ugytkownikdéw budynku o przekroczeniu zalozonego, dopuszczalnego steZenia
wynoszgcego 10% dolnej granicy wybuchowosci mieszanin gazu z powietrzem — warunek
spemiony. Sygnalizator polaczony z ukiadem automatycznego odcigeia doplywu gazu do
kotlowni po przekroczeniu zatoZonego stezenia. W kotlowni nalezy zapewni¢ naturalne
owietlenie za pomoca okna o powierzchni nie mniejszej niz 1:15 w stosunku do powierzchni
kotlowni — przedmiot odstepstwa. Istniejaca powierzchnia okna w kottowni wynosi 0,59 m?,
wobec wymaganej co najmniej 1,59 m* Drzwi do kottowni powinny byé wyposazone w
zamknigcie bezklamkowe oraz powinny otwierat si¢ na zewngtrz — warunek spelniony.
Szerokos¢ schoddw do kottowni powinna wynosié co najmniej 1 m — warunek spehniony.
Szerokosé drzwi wejsciowych do kotlowni powinna wynosi¢ co najmniej 0,90 m — warunek
speiniony, Przedmiotowa instalacja gazowa budynku ma zainstalowany na przylgezu kurek
gléwny, umozliwiajgcy odcigeie doplywu gazu. Kurek giéwny usytuowany przy $cianie od
strony wschodniej budynku.

Instalacia wentylacyina

Przewody wentylacyjne wykonane z materigtéw niepalnych (murowane i stalowe),
aich palne izolacje cieplne i akustyczne oraz palne oklfadziny przewodéw wentylacyjnych
mogg byé stosowane tylko na zewngirzngj ich powierzchni w sposdb zapewniajacy

nierozprzestrzenianie ognia — warunek spehiony.
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5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Biorge pod uwage kwalifikacje obiektu zaliczonego do kategorii ZL 1I zagrozenia ludz

oraz do grupy budynkow Sredniowysokich oraz powierzchnie i kubature stref poZzarowych

w Swietle obowiaznjacych przepisdbw w obickcie s3 wymagane nastgpujace urzgdzenia

przeciwpozarowe:
5.11.1 Przeciwpozarowy wylacznik pradu — w ramach dziatah dostosowawczych budynek

5112

3.113

zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu, ktorego przycisk
zostanie usymowany przy giownym wejsciu do obiekt i odpowiednio oznakowany
zgodnie z Polska Norma. Przeciwpozarowy wylacznik pradu zapewnia odcigeie
doptywu pradu do wszystkich obwoddw z wyjatkiem instalacji i urzadzen, ktorych
funkcjonowanie jest niezbgdne podczas pozuru. Projekt przeciwpoiarowego
wylgcznika prgdu wymaga odrebnego opracowania i uzgodnienia z rzeczoznawcq
ds. zabezpieczen przeciwpoZarowych.

Awaryine ofwietlenie ewakuacyjne instalacja nowoprojektowana w ramach

rozwigzat dostosowawczych i zamiennych. Awaryjne ofwietlenie ewakuacyjne
przewiduje si¢ na wszystkich drogach ewakuacyjnych (oswietlonych Swiattem
sztucznym i naturalnym). Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne dzialat begdzie
przez co najmniej th od zaniku oswietlenia podstawowego. NatgZenie oSwietlenia
na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone w jej osi przy podiodze,
nie bedzie nifsze niz 5 Ix, przy wymogu 1 Ix. Oswietlenie zalgczaé sig bedzie
samoczynnic w przypadku zaniku napiecia podstawowego. Awaryjne oSwietlenie
ewakuacyjne wykonane bedzie zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan
w tym zakresie. Projekt instalacji awaryinego oswietlenia ewakuacyjnego wymaga

odrebnegoe  opracowania i uzgodnienia T rzeczozmaweg  ds. zabezpieczen

przeciwposarowych.
Hydranty wewnetrzne z wekem pdlsziywnym 25 mm - instalacja istniejgea,

nie spelmia normatywaych wymagad i nic zapewnia pehej ochrony po wydzieleniu
Klatki schodowej. W budynku sredniowysokim o powierzchni strefy pozarowe)
przekraczajacej 200 m?, zakwalifikowanej do kategorii ZL. Il zagrozenia ludzi
wymagane sg hydranty wewnetrzne z wezem poleztywnym 25 mm. Obiekt w stanie
istniejgcym wyposazony w trzy hydranty wewngtrzne na kondygnacji partera I 11
pietra przy klatce schodowej K1. W ramach dzialan dostosowawczych przewiduje
sig wymiang hydrantow i doposaZenie strefy pozarowej ZL 111 w hydranty 25, tak by

obejmowaly swoim zasigpiem cala powierzchnig strefy pozarowej. Instalacja
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5.114

5115

5116

wodociggowa przeciwpozarowa w calym obiekcie zasilana jest réwniez z sieci
wodociggowe]j ogdlnej — brak rozdzielenia zaworem pierwszenistwa wody bytowej
od instalacii hydrantowej. W ramach dzialan dostosowawczych przewiduje sig
wyposazenie jej w calodei w punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych w
postaci hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem poisztywnym o dhigodci 30 m
speliajgcych wymagania Polskich Norm i obejmujgeych swym zasiggiem calq strefg
chroniong. Instalacja zostanie réwniez zabezpieczona zaworem pierwszefistwa.
Proponowane rozmieszczenie projektowanych hydraniow wewngtrznych 25 zostalo
przedstawione w czesci graficznej opracowania. Minimalna wydajno$é poboru wody
mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosié 1,0 dm®s. Ciénienie na zaworze
odeinajacym powinno byé nie mnigjsze niz 0,2 MPa, Zasilanie hydrantéw powinno
byt zapewnione przez co najmniej 1 godzing i powinno byé zabezpieczone na
wypadek awarii instalacji socjalno-bytowej. Dla pozostalych stref pozarowych nie
ma wymogu stosowania hydrantdw wewngtrznych. Projekt instalacji hydrantowej
wymaga odrebnego opracowania iuzgodnienia 7 rzeczoznawcq ds. zabezpieczen
preeciwpoarowych. Instalacia  hydraniowa  zostanie  wykonana  zgodnie
zwymaganiomi rozporzgdzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
UWAGA: Lokalizacja hydrantdw moize wlec zmianie zgodnie zprojektem
uzgodnionym z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen przeciwpotarowych.

Systern oddymiania klatek schodowych - klatki schodowe przeznaczone
do ewakuaci ze strefy pozarowej ZL Il zagrozenia Iudzi w budynku
$redniowysokim powinny by¢ obudowane i zamykane drzwiami dymoszezelnymi
oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu lub shizgce do usuwania
dymu, uruchamiane samoczynitie za pomocg systemnu wykrywania dymu — warunek
niespelniony stanowigcy przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy.

System sygnalizacji pozarowej — wykonany w budynku jako rozwiazanie zamienne.
Przewiduje sig system sygnalizacji pozarowej polaczony ze stanowiskiem dozoru
w budynku.

Svstem detekciji gazu w_kotlowni (pom. P1) — istniejacy. Pomieszczenie kottowni

(pom. Pl) wyposazone w system detekcji gazu z sygnalizatorem akustycznym
informujacym uzytkownikéw budynku o przekroczeniu zalozonego, dopuszczalnego
stgzenia wynoszacego 10% dolnej granicy wybuchowodici mieszanin gazu
z powietrzem. Sygnalizator polgczony z ukladem automatyczmego odeigeia doplywu

gazu do kotlowni po przekroczeniu zalozonego stezenia.

4
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5.12. WyposaZenie w gadnice

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obiekt wymaga wyposazeniz w podreczny sprzet
gasniczy. Obiekt objgiy ninicjsza ekspertyza wyposazony jest w wymagana ilo§é podrecznego
sprzgtu gasniczego uwzgledniajac, Ze jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm*) zawartego w gagnicach przypada na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej
w budynku, niechronionej stalym urzgdzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL.. W ramach rozwigzan zamiennych zostanie zwickszony $rodek gasniczy
0 100% wzgledem wymaganego.
(asnice sa rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegdinoSei:

¥ przy wejsciach do budynku,

% na klatkach schodowych,

¥ na korytarzach,

¥ przy wyjdciach z pomieszcze na zewnatrz,
Przy rozmieszczaniu zostaly spelnienie nastepujgce warunki:

» odiegloi¢ z kazdego miejsca w obiekcite, w ktorym moze przebywaé czlowick,

do najblizszej gasnicy nie jest wigksza niz 30 m;
» do gasnic zapewnia si¢ dostep o szerokosci - co najmniej 1 m;
» gasnice sg umieszczone w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne
oraz na oddzialywanie Zrodel ciepla (piece, grzejniki).
5.13. Zaopatrzenie w wode do zewng¢trznego gaszenia pozaru

Wymagara iloé¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozary do celéw przeciwpozarowych
dla budynku o kubaturze powyzej 5 000 m’ oraz o powierzchni wewngtrznej powyicj
1 000 m? wynosi 20 dm’s, z co najmniej dwéch hydrantéw o $rednicy 80 mm. Dla budynku
zaopatrzenie wodne realizowane jest z sieci miejskiej. Hydranty powinny by¢ usytuowane
w odleglodei: najblizszy do 75 m (od sirony poludniowo-zachodniej w odleglosci 58,55 m
przy budynku sadu przy ul. Malifiskiej 21B), kolejny do 150 m (od strony podinocno-
wschodniej w odleglodci 108,52 m za sasiadujacymi budynkami mieszkalnymi)
oraz w odlegloéei co najmniej 5 m od chronionego budynku — warnek spelniony. Wydajnosé
nominalna hydranw zewnglrznego, przy cispieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym
na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, nie moze byé mnigjsza niz 10 dm?/s
dla hydrantéw DN 80 — warunek spetniony. Zapewnia si¢ wymagang ilo$¢ wody do celéw
przeciwpozarowych o tgcznej wydajnoéci, co najmniej 20 dm/s.

Sposéb  usytuowania hydrantéw zewngfrzmych zostal przedstawiony na  planie

zagospodarowania terenit — Rys-1.
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5.14. Drogi pozarowe

Dia budynku zakwalifikowanego do grupy wysokofci éredniowysokich zawierajacego
strefe pozarowy zakwalifikowana do kategorii zagroZenia ludzi ZL III wymaga si¢
doprowadzenia drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcej dojazd pojazdow
jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu o kazdej porze roku.

Droge pozarowg stanowi ulica Malifiska zapewniajgc dostgp do diuzszego boku
przedmioiowego budynku. Alternatyenym rozwigzaniem jest zapewnicnie drogi poZarowej
od strony krotszego budynku i wjazd na plac utwardzony od strony potuzdniowej budynku,
jednakze przy zastosowaniu manewru cofania pojazdu na odecinku diuZzszym niz 15 m. Droga
pozarowa przebiega w odleglodci od 5 do 15 m od budynkn. Pomigdzy ta drogs i dciang
budynku nie wystgpuja stale elementy zagospodarowania teremu oraz drzewa i krzewy
o wysokoSci przekraczajacej 3 m uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomoca
podnosnikéw oraz drabin mechanicznych — warunck spelniony. Szerckoéé drogi pozarowej
wynosic co najmniej 4 m. Droga pozarowa umozliwia przejazd pojazdéw o nacisku osi
na mawierzchnig jezdni co najmniej 100 kN. Zapewnia sie polgczenie wyjécia gléwnego
z budynku z droga pozarows utwardzonym dojéciem o diugosci nieprzekraczajgcej 50 m
i szeroko$ci co najmniej 1,5 m.

Sposob doprowadzenia drogi poiarowej do budynku zostal przedstawiony na planie
zagospodarowania terenu — rysunek nr 1.

6. Zakres niezgodnofci z przepisami
6.1. Wskazanie wszystkich wystepujagcych w budynku niezgodnodci z przepisami
techniczno — budowlanymi i przeciwpozarowymi
Ostatecznie w budynku wystepuja nasi¢pujace niezgodnosci z przepisami techniczno —

budowlanymi i przeciwpoZzarowymi:

1) W zakresie schoddéw zewngtrznych SZ1 i SZ2 przekroczona dopuszczalna ilogé stopni w
Jjednym biegu schoddw zewngtrznych SZ1 i SZ2 wynoszaca 12+13, wobec dopuszczalnej
ilodci 10, co stanowi naruszenie §69 ust. 3 ,, warunkow technicznych™;

2) W zakresie klatki schodowej K3 i K4:

a. Zawgzona szerokod¢ biegu prowadzacego na poddasze uzytkowe wynoszaca 0,79 m,
wobec wymaganej co najmniej 1,20 m, co stanowi naruszenie §69 ust. I ,,warunkéw
technicznych”;

b. Zawyzona wysokos¢ stopni wynoszaca 0,21 m, wobec maksymalnie dopuszczalnej

0,175 m, co stanowi naruszenie §69 ust. 1 ,,warunkow technicznych™;
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¢. Zawezona szeroko$¢ uzytkowa spocznika w klatce schodowej K4 wynoszgea 0,68 m,
wobec wymaganej co najmnie} 1,50 m, co stanowi naruszenie §69 ust. 1 ,, warunkow
technicznych™;

Zawgzone szerokoSci drzwi stanowiacych wyjScie ewakuacyjne z pomieszczeh

przeznaczonych dla nie wigeej niz trzech oséb wynoszgce minimalnie 0,70 m wg

oznaczeh w czefei graficznej, wobec wymaganej co najmniej 0,80 m, co stanowi
naruszenie §239 ust, 1, warunkow technicznych’:

* pomieszezenie gospodarcze na kondygnaciji parteru (pom. 19) - 0,70 m;

* pomieszczenie gospodarcze na kondygnacii parteru (pom. 21} - 0,70 m;

* pomieszezenie biurowe na kondygnacji parteru (pom. 28} — 0,79 m;

* pomieszczenie biurowe na kondygnacji I pietra (pom. 104) — 0,70 m;

s pomieszczenie biurowe na kondygnacji I pietra (pom. 105) — 0,79 m;

» pomieszczenie biurowe na kondygnacji Il pigtea (pom. 204) — 0,79 m;

# pomieszczenie biurowe na kondygnacji IT pigtra (pom. 205) — 0,77 m;

4) Zawegzone szerokofei drzwi stanowiacych wyjécie ewakuacyjne z pomieszczenh
przeznaczonych dla wigeej niz trzech oséb wynoszace minimalnie 0,89 m, wobec
wymaganej szerokofci co najmniej 0,90 m, co stonowi naruszenie §239 ust. 1
o warunkow technicziych”:

s pomieszczenie biurowe na kondygnacji parteru (pom. 16) — 0,89 m;
+ pomieszczenie biurowe na kondygnacji parteru (pom. 22) — 0,89 m;
» pomieszczenie biurowe na kondygnacji H pigtra (pom. 213) — 0,89 m;

5) Zanizone wysokosci drzwi stanowizcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen
wynoszace minimalnie 1,89 m wg oznaczen na rysunkach, wobec wymaganej
wysokosci co najmniej 2 m, co stanowi naruszenie $239 wust. 6, warunkow
technicznych”;

6) Zaweizone szerokosci czynnych skrzydel drzwi wieloskrzydlowych wynoszgee
minimalnie 0,66 m, wobec wymaganej co najmniej 0,90 m, co stanowi naruszenie
$240 ust. 1, warunkéw technicznych™;

7} Zawezona szerokosci poziomych drog ewakuacyjnych:

a. na parterze lokalnie do 0,63 m i 0,77 m przy ewakuacji do drzwi zewngtrznych
DZ] z uwagi na bramke do wykrywania metali oraz kolowrotki, wobec wymaganej
szerokosci co najmniej 1,40 m, co stanowi naruszenie §242 ust. 1 ., warunkow

technicznyeh”';
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b. na parterze lokalnie do 0,80 m — przy pom. 27, wobec wymagane]j szerokosci
co najmniej 1,20 m, co stanowi naruszenie §242 ust, 2 ., warunkow techniczaych”;

c. pa | pietrze lokalnie do 1,07 m — przy pom. 104 i 110, wobec wymaganej
co najmniej 1,20 m, co stanowi naruszenie §242 ust. 2 ,, warunfow technicznych™;

d. na II pigtrze lokalnic do 0,96 m, wobec wymaganej co najmniej 1,20 m, co stanowi
naruszenie §242 ust. 2, warunkow technicznych”;

e. na II pictrze do 1,09 m, wobec wymaganej co najmniej 1,20 m, co stanowi
naruszenie $242 ust. 2, warunkow technicznych’’;

#) Zanizona wysoko$¢ pomieszczenia kotlowni gazowej (pom. P1) wynoszaca 2,47 m,
wobec wymaganej co najmniej 2,5 m, co sterowi naruszenie Polskiej Normy
»Kortownie wbudowane na paliwa gazowe o gestofci waglednej mnigjszej niz 17
punktu 2.3.14;

9) Nieprawidiowa lokalizacja kotlowni gazowe] powyiej 60 kW w piwnicy
(kondygnacja podziemna), wobec wymagane] lokalizacji na kendygnacji nadziemnej,
co stanowi naruszenie Polskiej Normy — ,, Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o
gestosci wzglednej mniejszej niz 17 punkiu 2.3.1;

10) Zanizona powierzchnia okien w pomieszczenin kottowni wynoszaca 0,59 m?, wobec
wymaganej co najmniej 1,59 m?, co stanowi naruszenie Polskiej Normy — ,. Kotlownie
whudowane na paliwa gazowe o gestosct wzglednej mniejszef niz 1" punkiu 2.3.10;

11} Brak oddzielenia piwnicy §cianami o klasie REI 60 odpomosci ogniowej i zamknigcia
drzwiami o klasie EI 30 odpomoéci ogniowej od pozostalej czefci budynku przy
klatce schodowej K4, co stanowi naruszenie §250 ust. 1 ,warunkéw technicznych™;

12) Brak wydzielenia pomieszczenia ochrony z zasilaniem urzadzeh przeciwpozarowych

jeko odrebnej strefy poZarowej, co stanowi naruszenie § 212 ust. 9 ,,warunkow
technicznych”;

13) Przekroczone dopuszezalne dlugosci dojsé ewakuacyjnych wynoszace maksymalnie:

a. 59,63 m z pomieszczenia 300 na poddaszu uzytkowym do drzwi DZ1 na zewnatrz
budynku;

b. 58,66 m z pomieszczenia 303 na poddaszu uzytkowym do drzwi DZ1 na zewngtrz
budynku;

c. 63,80 m z pomieszczenia 213 na I pigtrze do drzwi DZ1 na zewnatrz budynku;

d. 48,41 m z pomieszczenia 205 na Il pigtrze do drzwi DZ1 na zewnatrz budynku;

e. 45,88 m z pomieszcezenia 109 na I pietrze do drzwi DZ1 na zewnagirz budynku;

f. 42,16 m z pomieszczenia 105 na I pigtrze do drzwi DZ1 na zewnatrz budynku;

cch. Patryk Antczak
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g. 24,44 m z pomieszczenia 6 na parterze do drzwi DZ1 na zewnatrz budynku;

h. 23,02 m z pomieszczenia 27 na parterze do drzwi DZ1 na zewnatrz budynku.
wobec dopuszczalne] dhugosdei dojscia ewakuacyjnego wynoszacej 30 m przy jeduym
dojéciu, co stanowi naruszenie § 256 ust. 3 ,, warunkow technicznych™;

14) Zawgzona szeroko$é przejécia ewakuacyjnego w piwnicy minimalnie do 0,72 m,
wobec wymaganej co najmnigj 0,80 1, co stanowi naruszenie §237 ust. 10, warunkéw
technicznych”;

15) Brak zabezpieczenia przepustéw instalacyjnych w pomieszczeniu kotlowni (P1)
0 $rednicy wiekszej niz 0,04 m w$cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego,
dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza ni¢ EI 60 Iub REI 60,
a nicbedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego (piwnica i pom.
maszynowni wentylacyjnych), do klasy odpomosci ogniowej (EI) Scian i stropow tego
pomieszczenia, co stanowi naruszenie § 234 ust. 3 ,, warunkow technicznych™;

16) Brak objgcia zasiggiern w poziomie hydrantami wewngtrznymi HP 25 calej strefy
chronionej analizowanego budynku oraz stosowanie hydrantéw nienormatywnych
w zakresie szafki hydrantowe] 1 rodzaju weza, co stanowi naruszenie § 20 ust. !
.rozporzgdzenia w sprawie ochrony przeciwpoiarowej budynkow, innvch obiektow
budowlanych i terenow™;

17)Brak zabezpieczenia istnicjacej instalacji hydrantowej w calym obiekcie
przed niekontrolowanym wyplywem wody z tej instalacji z uwagi na przylaczenie
do niej przyboréw sanitamych, co stanows naruszenie $25 ust. 8 |, rozporzqdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie
ochrony  przeciwpoiarowej  budynkéw,  innych  obiektéw  budowlanych
iterenow” (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pézn. zm.);

18) Brak obudowania i zamknigcia drzwiami dymoszczelnymi klatki schodowej KLI,
sluzacej do ewakuacji ze strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL III
zagrozenia ludzi w budynku éredniowysokim oraz wyposazenia ich w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie
za pomoca systemu wykrywania dymu, co stanowi naruszenie §245 pkt 2) ,,warunkéw
technicznych”;

19) Brak awaryjnego ofwietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych oswietlonych
wylgcznie Swiatlem szincznym, co stanowi naruszenie §181 wst. 3 punkt 2b)

wwarunkow technicznych”;
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20) Brak przeciwpozarowego wylacznika pradu w budynkn o kubaturze bruite powyZej

1000 m?, co stanowi naruszenie §183 ust. 2 ,, warunkow technicznych™;

21)Brak wymaganej klasy EI 30 odpornodci ogniowej dia obmdowy poziomych drog

ewakuacyjnych z uwagi na bezklasowe okno do pomieszczenia biura podawczego

na parterze, co stanowi naruszenie §241 ust. I, warunkow technicznych™;

6.2, Wskazanie niezgodno§ci w zakresie przepiséw techniczno-bndowlanych

i przeciwpozarowych, ktére zeostans deprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

Wedlug zalozer projektowych preewiduje si¢ doprowadzenie do stanu zgodnego

z przepisami techniczno — budowlanymi:

1}

2)

3)

4)

5)

6)

N

Wrydzielenie klatki schodowej KL1 w trybie §226 ust. 1 ,,warunkdw technicznych”,
co skutkuje ograniczeniem nieprawidlowos$ci w zakresie przekroczonych dhugosci
dojéé ewakuacyjnych poprzez wydzielenie icianami w klasie REI 120 odpornobci
ogniowej, zamknigcie drzwiami w klasie EI 60 odpornosci ogniowej na wszystkich
kondygnacjach przy dopuszczeniu bezklasowych drzwi pomieszezen higiemiczno-
sanitarnych na poziomie parteru;

Montaz awaryjnego ofwietlenia ewakuacyjnego na drogach komunikacji ogdlnej
oswietlonej $wiatlem sztucznym oraz przed drzwiami zewnetrznymi (od wewnatrz
i po zewngtrznej stronie);

Zabezpieczenic  wszystkich przejsé  instalacji poprzez Sciany pomieszczen
zamknigtych, obudowanej klatki schodowej oraz granic stref poZarowych
do wymaganej klasy odpomosci ogniowej elementu, poprzez uszczelnienie masami
peczniejgeymi (np. HILTI) na granicy wydzielen przeciwpozarowych;

Wymiana bezklasowego okna pomiedzy pomieszczeniem przedsionka a biura
podawczego oraz pomigdzy pomieszczeniem 27 a korytarzem (pom. 2)
na kondygnacji parteru na zamknigcie w klasie co najmniej El 30 odpornosci
ogniowej;

Oddzielenie piwnicy $cianami w klasie REI 120 odpomosci ogniowej oraz drzwiami
w klasie co najmniej EI 60 odpornoscei ogniowej od pozostalej czgséei budynku;
Wykonanie Sciany w klasie REI 120 odpornosci ogniowej oraz zamknigcie drzwiami
w klasie EI 60 odpornosci ogniowej pomieszczenia ochrony jako odrgbnej strefy
pozarowej z uwagi na zasilanie urzadzen przeciwpozarowych;

Doposazenie strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL Il w hydranty
wewngtrzne HP 25 z weZzem polsztywnym wraz z wymiang istniejacych hydrantow
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na normatywne, tak by obejmowaly swoim zasiggiem calg powierzchnie stref
pozarowych;

8) Wykonanie zaworu pierwszefistwa w celu rozdziatu doplywu wody do instalacji
socjalno-bytowej i przeciwpozarowej;

9) Wydzielenie kottowni &cianami w klasie REI 120 odpornoéci ogniowej
oraz zamknigcie drzwiami w klasie EI 60 odpornosci ogniowe;j;

10) Doposazenie budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu,

6.3. Wskazanie niezgodnoSci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpoiarowych, ktére nie zostans doprowadzome w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

Na podstawie ninicjszej analizy, ograniczef konstrukeyjnych i technicznych

oraz po wykonaniu planowanych dzialan przystosowawczych stwierdza si¢ brak mozliwosci
dostosowania do obowigzujacych przepisdéw nastgpujacych nieprawidiowodei:

1) W zakresie schoddw zewngtrznych SZ1 i S8Z2 przekroczona dopuszczalna ilosé stopni
w jednym biegu schodow zewngtrznych 871 i 5Z2 wynoszagca 12+13;

2) W zakresie klatki schodowej K3 i K4:

a. Zawegzona szerokosé uzytkowa biegu prowadzacego na poddasze uzytkowe
wynoszgea 0,79 m, wobec wymaganej co najmniej 1,20 m;

b. Zawyzona wysokosé stopni wynoszaca 0,21 m, wobec maksymalnie dopuszczalnej
0,175 m;

¢. Zawezona szeroko$¢ uzyikowa spocznika w klatce schodowej K4 wynoszaca
0,68 m, wobec wymaganej co najmniej 1,50 m;

3) Zawezone szerokodci drzwi stanowigecych wyjscie ewakuacyine z pomieszczen
przeznaczonych dla nie wigcej niz irzech osob wg oznaczen na rysunkach wynoszgce
minimalaie 0,70 m;
¢ pomieszczenie gospodarcze na kondygnacji parteru {pom. 19) — 0,70 m;

» pomieszczenie gospodarcze na kondygnacji parteru {pom. 21) — 0,70 my;
e pomieszczenie biurowe na kondygnacji parteru (pom. 28) — 0,79 m;

¢ pomieszczenie biurowe na kondygnacji I pigtra (pom. 104} — 0,70 m;

s pomieszczenie biurowe na kondygnacji I pigtra (pom. 105} - 0,79 m;

¢ pomieszezenie biurowe na kondygnacji 11 pigira (pom. 204) — 0,79 m;

¢ pomieszczenie biurowe na kondygnacji I pigtra (pom. 205) - 0,77 m;
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4) Zawezone szeroko§ei drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen

przeznaczonych dla wigeej niz trzech oséb wg oznaczefi na rysunkach wynoszgce
minimainie 0,89 m;

s pomieszczenie biurowe na kondygnacji parteru (pom. 16) — 0,89 m;

» pomieszczenie biurowe na kondygnacji parteru (pom. 22) — 1,89 m;

e pomieszczenie biurowe na kondygnacii II pigtra (pom. 213) - 0,89 m;

5y Zanizone wysokofci drzwi stanowigeych wyjécia ewakvacyjne z pomieszczeft

wynoszace minimalnie 1,89 m wg oznaczeir na rysunkach, wobec wymaganej

wysokosci co najmniej 2 m;

6) ZaweZone szerokosci czynnych skrzydel drzwi wieloskrzydiowych wg oznaczen na

7

8)

9

rysunkach wynoszace minimalnie (0,66 m, wobec wymaganej co najmniej 0,90 m;

Zawezona szeroko$ei poziomych drog ewakuacyjnych wg oznaczen na rysunkach:

a. na parterze lokalnie do 0,63 m i 0,77 m przy ewakdacji do drzwi zewngtrzmych
DZ1 z uwagi na bramke do wykrywania metali oraz kolowrotki, wobec wymaganej
szerokosci co najmniej 1,40 m;

b. na parterze lokalnie do 0,80 m — przy pom. 27, wobec wymaganej szerokosci
¢o najmniej 1,20 m;

c. na I pietrze lokalnie do 1,07 m — przy pom. 104 i 110, wobec wymaganej
co najmniej 1,20 m;

d. na Il pigtrze lokalnie do 0,96 m, wobec wymaganej co najmniej 1,20 m;

e. na Il pigtrze do 1,09 m, wobec wymaganej co najmniej 1,20 m;

Zanizona wysoko$¢ pomieszczenia kotlowni gazowej (pom. P1) wynoszaca 2,47 m,

wobec wymaganej co najmniej 2,5 m;

Lokalizacja kotlowni gazowej powyzej 60 kW w piwnicy (kondygnacja podziemna),

wobec wymaganej lokalizacji na kondygnacji nadziemnej;,

10) Zawgzona szerokos¢ przejicia ewakuacyjnego w piwnicy minimalnie do 0,72 m;

11)Brak wyposazenia w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub shuzace do vsuwania

dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykeywania dymu oraz
zamknigcia drzwiami dymoszezelnymi klatki schodowej KL1, stuzacej do ewakuacji
ze strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL I1I zagrozenia ludzi w budynku
§redniowysokim;

12)Zanizona powierzchnia okien w pomieszczeniu kottowni wynoszgca 0,59 m?, wobec

wymaganej co najmniej 1,59 m>.
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7. Przyjete rozwiazania ( ponadstandardowe ) zamienne inne niZ okreslaja to przepisy
techniczno — budowlane zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpoiarowe obiektu
(rekompensujace niezgodnoSci niemoiliwe do wusunigeia w  zabezpieczenin
przeciwpozarowym w stosunka do wymagan przepiséw) - wyszczegbinienie
proponowanych rozwigzai zamienne
Wypracowanie rozwigzan zamiennych stalo sig¢ konieczne wobec nieprawidtowosci,

ktérych usunigeie jest niemozliwe. W celu poprawy stanu bezpieczefistwa poZarowego
w obiekcie proponuje si¢ jako rozwigzania zamienne (ponadstandardowe):

1) Zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuvacyjnego, o zwigkszonym natgZeniu
do 5 Ix, na wszystkich drogach ewakuacyjnych réwniez tych odwietlonych dwiatlem
naturalnym;

2) Zastosowanic systemu sygnalizacji pozarowej w calym budynku z podlaczeniem
do micjsca stalego dozoru w budynku.

3) Zwiekszenie §rodka gasniczego podrecznego sprzetu gasniczego o 100% wzgledem
wymaganego.

4) Zwiekszona kubatura pomieszczeniz kotiowni wynoszaca 58,88 m® wobec
wymaganej 43,01 m?, rekompensujgce zanizenie wysoko§ei pomieszezenia,

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan na poziom bezpieczenstwa poiarowego, sluigca
wykazanin nie pogorszeniu warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Kryterium  determinnjacym  zastosowanie dzialan dostosowawczych i rozwigzan
zamiennych jest zabytkowy charakter budynku i uwarunkowania konstrukcyjne. Zabytkowy
charakter budynku wymusza zachowanie waloréw zabytkowych budynku. Charakier
konstrukcji w sposdb zdecydowany ogranicza mozliwo$é przebuddéw, w szczegdlnosci
powickszenia okna z kotlowni w §cianie zewnetrznej lub zwigkszenia otworéw drzwiowych
w Scianach zewnetrznych lub wykonanie klapy oddymiajacej nad klatka schodows.

Wyszczegdlnione ograniczenie skutkujg brakiem mozliwoéci dostosowania klatki
schodowej w zakresie gidwnie obudowy i oddymiania klatki schodowej Ki, parametrow
dla keotlowni oraz wymiardw drzwi z czeSci pomieszezen i drzwi z budynku. W sposob
szczegolny na warunki bezpieczensiwa pozarowego wplyw brakw oddymiania klatki
schodowej K1. Jednakie wydzielenie na prawach odrebnej strefy pozarowej zdecydowanie
poprawia warunki ewakuacji zapewniajac dlugoéci dojé¢ do drzwi wydzielonej klatki
schodowej do 10 m przy dopuszczalnej dlugoéci na drodze poziomej do 20 m. To rozwigzanie
ma charakter czeéciowego dostosowania i tak liczona dhugoéé dojscia ewakuacyjnego nie
spelnia w pelni wymagan ewakuacyjnych wobec brakn oddymiania klatki schodowsj.
Reasumujge, przy zastosowaniu rozwigzania zamiennego w postaci systemu sygnalizacji

pozarowe]j zapewnia si¢ akceptowalny poziom bezpieczehstwa pozarowego.
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Budynek objety zakresem opracowania zostanie wyposaZzony w przeciwpozarowy
wylacznik pradu odcinajacy doplyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwodow
zasilajacych instalacje 1 urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozar.
Obickt wyposazony jest rowniez w instalacje odgromowa. Dla omawianego budynku
ogtzewanie realizowane jest z kotlowni gazowej o lgcznej mocy cieplnej 200 kW
zlokalizowanej w piwnicy.

W analizowanym obiekcie w ramach dziatah zamiennych przewiduje sig wyposazenie
wszystkich drog ewakuacyjnych w awaryjne ofwietlenie ewakuacyjne o zwiekszonym
natgZeniu wynoszgcym 5 1x, wobec dopuszezalnego nateZenia 1 Ix.

W ramach planowanych dzialan dostosowawczych przewiduje sie obudowanie $cianami
w klasie REI 120 odpornosci ogniowej oraz zamkniecie drzwiami w klasie EI 60 odpornoscei
ogniowej, co podykiowane jest poprawg warunkéw ewakuacji w zakresie przekroczonych
dlugosci dojéé ewakuacyjnych oraz braku wyposazenia jej w systemu usawania dyru,

Dodatkowo w ramach dzialaf dostosowawczych przewiduje si¢ doposaZenie strefy
pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL 1! zagroZenia ludzi w hydranty wewnetrzne
HP 25 z wezem pbisztywnym obejmujscymi swyimn zasiegiem caly swefe chroniong.

Dla budynku zaopatrzenie wodne realizowane jest z sieci miejskiej. Hydranty DN 80
znajduja si¢ w nastepujacych odleglosciach od chronionego budynku: od strony poludniowo-
zachodniej w odleglosci 58,55 m przy budynku sgdu przy ul. Malifiskiej 21B oraz od strony
potnocno-wschodniej w odlegtosei 108,52 m za sgsiadujgcymi budynkami mieszkalnymi.
Do hydrantéw zapewniony jest swobodny dostep. Na planie zagospodarowania terenu
przedstawiona zostala tokalizacja hydrantow wraz z odleglo$ciami od obiektu,

Dila budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej. Drogg poZarows stanowi
ulica Malifiska. Zapewnia si¢ polaczenie wyjicia gléwnego z budynku z drogg pozarowa
utwardzonym dojsciem o dlugosci nieprzekraczajacej 50 m i szerokoéci co najmmniej 1,5 m.

Usytuowanie przedmiotowego obiektu od obiektéw sasiadujacych oraz granic dziatki
jest prawidlowe wzglgdem obowigzujacych przepisdw.

Na podstawie dokonane) analizy, uwzgledniajgc charakter ukladu konstrukcyjnego
obiektu, stwierdza sig brak mozZliwoéci technicznych spelnienia wymagan w pelnym zakresie
w sposdb wynikajacy wprost z przepiséw. Zapewnienie wlasciwych parametrow w zakresie
klatek schodowych, schodow wewnetrznych, szerokodci i wysokoéei drzwi ewakuacyjnych
oraz szerokosci przej$¢ w piwnicy nie jest mozliwe ze wzgledu na isthigjacy uklad i charakter
konstrukcji obiektu oraz jego rozklad funkcjonalny. Zidentyfikowane nieprawidtowosci

nie spowodujg trudnosci w przebiegu ewakuacji w zakresie przepustowosci klatki schodowej
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i plynnodci poruszania ewakuujacych sie o0sdb przy zastosowanych rozwiazaniach
zamiennych.

Diugesci doji¢ ewakuacyjnych w budynku zostaly przekroczone. W celu zmniejszenia
przekroczonych dhugodci dojs¢ ewakuacyjnych klatka schodowa KL1 zostala obudowana
scianami w klasie REI 120 odpomnosci ogniowej oraz zamknigta drzwiami w klasie EI 60
odpomosci ogniowej. Z uwagi na charakter zabytkowy budynku, przedmiotowa klatka
schodowa K1 nie zostanie wyposazona w urzadzenia oddymiajgce. Docelowo obudowana
klatka schodowa K1 pozwala okre§laé jg jako miejsce bezpieczne dla wyewakuowanych,
W celu zrekompensowania braku systemu usuwania dymu i ciepla propomuje sig
zastosowanie ponadnormatywnego awaryjnego oswictlenia ewakuacyjnego zgodnie
z opisem w punkcie 7, ktére znaczgco usprawni przebieg ewakuacji dzicki lepszemu
dodwietleniu drogi ewakuacyinej.

Jako przedmiot odsigpstwa przewiduje sie takZe nieprawidlowy lokalizacje kotlowni
gazowej o tgczne] mocy cieplnej 200 kW oraz niewielkie zanizenie wysokosci pomieszczenia,
co zostalo zrekompensowane zwigkszong kubatura pomieszczenia, okreSlong wedhlug
maksymalnego obcigzenia cieplnego urzadzen gazowych na 1 m’. Przedmiotowe
pomieszczenie jest wyposazone w detektor gazu ziemnego oraz sygnalizator akustyczno-
optyczny. Urzadzenia te umoZliwiaja wykrycie niebezpiecznego stgzenia gazu
z jednoczesnym wiaczeniem sygnalizacji optycznej i akustycznej oraz odcigeie gazu do
kotlowni, co pozwala na szybszy reakcje ze strony stalych uiytkownikow obiekiu
i wyeliminowanie zagroZenia pozarowego poprzez odcigcie gazu.

Przyjgta koncepeja dziatad przystosowawczych i zamiennych uwzglednia stan istniejgey
i mozliwe przebudowy ze wzgleddw technicznych i ekomomicznych. Niespelnienie
wszystkich wymagan w zakresie przepiséw techniczno — budowlanych i przeciwpozarowych
zostalo zrownowazone w ramach dzialan przystosowawczych i zamiennych.

W wynika powyzszych dzialan zapewnione zostana wymagania w zakresie: zachowania
no$noéei konstrukeji przez okreslony czas, ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu
wewnatrz budynku, ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ poZaru na sgsiednie obiekty
budowlane, lub tereny przylegle, mozliwosci ewakuacji ludzi oraz uwzglgdnienia
bezpieczenstwa dla ekip ratowniczych.

Reasumujac, charakter ipolozenie obiektu oraz rozwigzania techniczne zapewniajg
skuteczne podjgcie akcji gasniczej w obiekcie i zapewniajg akceptowalny poziom
bezpieczenstwa obiekiu i przebywajgcych w nim oséb. Proponowane rozwigzanie zamienne

oraz dzialania przysiosowawcze poprawiaja stan bezpicczenstwa pozarowego calego
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budynku, Zdaniem autoréw wprowadzone rozwigzania projektowe opisane w niniejszej
ekspertyzie, jak rowniez zakres zabezpieczef: zapewnig odpowiedni poziom bezpieczefistwa
0s6b przebywajacych w obiekcie.

9. Wnioski w kontekscie nie pogorszenia warunkéw ochrony przeciwpoZarowej

1) Zastosowane rozwigzania projecktowe, zdaniem autoréw ekspertyzy zapewnig
wiasciwy poziom bezpieczefistwa osob przebywajgcych w obiekcie i zapewniajg
utrzymanie walorébw zabytkowych z uwzglednieniem dodatkowych uzgodnief
na etapie projektowym.

2) Rozwigzania zawarte w ninicjszej ekspertyzie moga byé wdrozone po uzyskaniu
pozytywnego uzgodnienia niniejszej ckspertyzy z Wielkopolskim Komendantem
Wojewddzkim Pafistiwowej Strazy Pozamej w Pozmaniv i1 Wielkopolskim
Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu.

3) WdrozZenie systeméw bezpieczenhstwa pozarowego wymaga projektow uzgodnionych
z rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

4) Ekspertyza techniczna nie zastgpuje wymaganych prawem projektéw budowlanych
iprojektéw wykonaweczych uzgodnionych =z rzeczoznawca ds. zabezpieczeh

przeciwpozarowych oraz stosownych pozwoleh.

Opracowali:
Zatacaniki:
1} Fotografie
2} Plan zagospodarowania terenu — rys, nr 1
3) Rzut piwnicy —rys. nr 2
4) Rzut parteru —rys. nr 3
5) Rzutlpigtra—r1ys. nr4
6) Rzut Il pigtra —rys. or 5
7) Razut poddasza —rys. nr 6
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Sesan Poznaf, dnia lf sierpnia 2023 r.
L ,\'t \

ity

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWODZK!
PANSTWOWE] STRAZY POZARNE)

WPZ,52840.36.2023.1.ZP E’;‘;‘:fg::’m“
POSTANCWIENIE

Dziatajac na podstawie arf. 8a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 slerpnia 1891 roku
© ochronie przeciwpozarowe| (Dz. U. z 2022 r., poz. 2057— zwanej dalej u. ochr. pPpoi.)
W zwigzku z art, 8 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz.
682) oraz w zwigzku z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. wsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki {ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022, poz. 1225 - zwanego dale| rozporzadzenie WT budynikéw), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 fipca 2023 r. (data wplywu do KW PSP w Poznanlu 18 lipca
2023r.), ziotonego przez Sad Okregowy w Kaliszu wraz z,Ekspertyza techniczng
okreslajaca wymagania ze wzgledu na warunki bezpieczeristwa pozarowego dla Sadu
Rejonowego w Pleszewie, ul. Maliriska 21, 63-300 Pleszew” {zwana dalej Ekspertyzg
techniozng), sporzadzong w czerwecu 2023 r. przez rzeczoznawcow: budowlanego doo. dr.
inz. Romana Zywice oraz do spraw zabezpleczen przeciwpozarowych inZ. Feliksa Grzelke,
z ckreslonymi w punkcie 6.3 nastepujgcymi wskazaniami:

1. zachowanie schodtw zewngtrznych SZ1 | SZ2 zawierajacych 12-13 stopni w Jednym
biegu,

2. zachowanle llatek schodowych K3 i K4 z nastepujgcymi parametrami;

a. bieg prowadzacy na poddasze o szerokosci 0,79 m,

b. stopnie o wysokosci 0,21 m,

¢. spocznik w kiatce schodowej K4 o szerokosci 0,68 m,

d. biegl | spocznikl schodéw na poddasze uZylkowe (archiwum) wykonane
z materiatbw palnych {trudnozapalne) o szacowanej klasie odpornosci ogniowej
R 15,

3. zachowanie drzwi stanowigcych wyjScie ewakuacyine 2z pomieszczen
przeznaczonych dla nie wigeej niz 3 oséb o szerokosci:

0,70 m- pomieszczenie gospodarcze na kondygnacii partens (pom. 19),

0,70 m- pomieszczenie gospodarcze na kondygnaciji parteru (pom. 21),

0,70 m- pomieszczenle gospodarcze na kondygnaci | pigtra (pom. 104),

0,77 m- pomieszczenie biurowe na kondygnacji !l pigtra (pom. 205),

0,79 m- pomieszczenis biurows na kondygnacji parteru {pom.28),

0,78 m- pomieszczenie biurowe na kondygnacii | pietra (pom. 105),

g. 0,79 m- pomieszezenie biurowe na kondygnacii Il pigtra {pom. 204),

4. zachowanie drzwi stanowigcych wyiscle ewakuacyipe 2z  pomieszczen
przeznaczonych dia wigcej niz 3 os0b {pom. 16 biurowe na kondygnacji parteru,
pom. 22 biurowe na kondygnacji partery, pom. 213 biurowe na kondygnacji Il pietra)
0 szerokosécei 0,89 m,

6. zachowanie drzwi stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z pomieszczen o wysokosci
1,89 m,

6. zachowanie drzwi wieloskrzydiowych o szeroko$ci czynnych skizydet wynoszacych
0,66 m,

7. zachowanie poziomych drég ewakuacyjnych o szerokosci:

a. 0,83 mi 0,77 m- na parterze, przy ewakuacji do drzwl zewngtrznych DZ1 z uwagi

mep0pw
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na bramke do wykrywania metali oraz kolowrotii,

0,80 m- przy pom. 27,

0,96 m- na |l pigirze,

1,07 m- na | pigirze przy pom, 104 110,

a. 1,09 m- na ll pietrze,

8. zachowanie pomieszczenia koliowni gazowej (pom. P1) o wysokosci 2,47 m,

9. zachownaie kottowni gazowej powyze] 60 kW w piwnicy (kondygnaccja padziemna),

10, zachowanie przejscia ewakuacyjnego w piwnicy ¢ szerckosci 0,72 m,

11. zachowanie powierzchni okien w pomieszczeniu kotlowni wynoszacej 0,69 m?,

12. brak wyposaZenia w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub shuzace do usuwania
dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu oraz
zamkniecia drzwiami dymoszezelnymi kiatki schodowej KL1, stuzace] do ewakucji ze
strefy poZzarowe} ZL [,

oo m

przy jednoczesnym uwzglednieniu przyigtego rozwigzania zamiennego wskazanego
w punkcle 7 Ekspertyzy technicznej, §.:

. zastosowanle awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o zwigkszonym natgZeniu do
5I1x na wszystkich drogach ewakuacyjnych réwniez tych oswietionych $wiatiem
naturalnym,

1. zastosowanie systemu sygnalizacii pozarowe] w calym budynku z podiaczeniem do
migjsca siatego dozoru budynku,

. zwiekszenie $rodka gadniczego podrgcznego sprzetu gadniczego o 100% wzgledem
wyrnaganego,

IV. zwiekszona kubatura pomieszczenia kotlowni wynoszgca 58,88 m3, wobec
wymaganej 43,01 m?, rekompensulace zanizenie wysokosci pomieszczenia,

postanawiam

wyrazié zgodg na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczefistwa pozarowego, w inny
sposab niz podany w § 68 ust. 1 § 69 ust. 3, § 176 ust. 1, § 237 ust. 10, § 239 ust. 1. 6,
§240 ust. 1, § 242 ust. 1, 2, § 245 pki 2, § 249 ust. 3 rozporzadzenia WT budynkéw, §. w
sposdb wskazany powyZej, przy jednoczesnym zreafizowaniy pozostalych wymaganh
wynikajacych z obowiazujacych przepisdw ochrony przeciwpozarowej i norm,

UZASADNIENIE

Pani Aneta Tomaszewska - Dyrekior Sadu Okregowego w Kaliszu, skierowata
w imieniu strony wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej
Stray Po2arnej o uzgodnienie rozwiazail w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia WT budynkéw
przedstawionych w Ekspertyzie technicznej, opracowanej dla budynku Sadu Rejonowego
w Pleszewie.

Wielkopolski Komendant Wojewddzki Paristwowe] Sfrazy Pozamej po ponownym
rozpatrzeniu wnlosku postanowit zaakceplowaé przedsiawione rozwigzania umozliwiajgce
dostosowanie budynku do wymagal ochrany przeciwpozarowej.

Uwzgladniajac wszystkie zamierzenia inwestycyine, uznano, Ze zapewniony zostanie
akcepiowalny poziom bezpieczeristwa poZarowego przedmiotowego ohiaktu.

W zwigziu 2 powyzszym postanowiono jak w sentencii.

Strona2z3

Eatryk Antczak

w specjainosct
jekiowania 1
{ pudowlanymt

mgr inZ. arch.
Uprawnienia BUgo:
architektonic? 91t
kierowan%éo O raiczen
ar 26(WPOOKI2017

str. 41



sir. 42

Ponadto informuje, 2e:

— W postanowieniu wyrafono zgode na speinienie wymagai w zakresie
bezpieczefistwa poZarowego, w sposab inny niz okresiono w przepisach techniczno-
budowlanych, wytacznie dia przypadkéw wymienionych w postanowieniy,

— pozostate, ewentuaine nieprawidiowosci nlewymlenione w postanowieniu wymagaija,
redlizacji zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych | ochrony
przeciwpozarowej,

— postanowienie nalezy rozpatrywaé facznie 2 Ekspertyzg techniczng,

- dokladne migjsce wystepowania oraz szczegOlowy zakres nieprawidlowosci
wskazany jest w Ekspertyzie technicznej,

- wielkodcl parametréw w zakresie udzietanego odstepstwa, nie wskazane precyzyjnic
w postanowieniu, nalezy zapewni¢ zgodnie 2 trescig Ekspertyzy technicznej,

~ nie rozpatrywano szczegéléw technicznych zaiozert projeklowych zasfosowanych
urzadzen przeciwpozarowych,

- postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw Zagospodarowania
dzlaki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, a takfe projektow
technicznych uzgednionych z rzeczoznawey, ds. zabezpleczen przeciwpoiarowych
oraz stosownych pozwolen,

- Po wykonaniu wszystkich zalecen zawartych w przedmiotowsj Ekspertyzie
techniczne] | warunkéw niniejszego postanowienia nalezy pisemnie poinformowaé
Komendanta Powiatowego Paristwowej Strazy PoZarne] w Pleszawis.

Pouczenie

Ma niniejsze postanowienie stuzy stronie zaZalenie do Komendanta Gléwnego
Pafstwowe] StraZy Poarmej za posrednictwem Wielkopolskiego Komendanta
Wojewbdzkiego Paristwowe] Strazy Pozame] ul. Masztalarska 3, 61-767 P nan, w terminie
7 dni od dnie jego doreczenia.

Otrz X

1. Sad Okregowy w Kaliszu
Alsja Wolnosci 13
62-800 Kalisz

2. @a

Do wigdomosg;
1. KPP PSP wPlaszawie

1. Ekspﬁyza techniczna okredisjaca wymagania ze wegledu na warunki bexpieczafistva pokarewego dla Sadu
Rejonowego w Pleszewis, ul. Maliiska 21, 63-300 Pleszew ~ 1 egr

Strocna3z 3
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INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO -
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TEMAT Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana
NAZWA BUDYNKU, | Budynek Sgdu Rejonowego w Pleszewie
ADRES ul. Malifiska 21

63-300 Pleszew
INWESTOR Sad Okregowy w Kaliszu

al. Wolnosei 13
62-800 Kalisz
WYKONAWCA TAIK A Jan Ciesielski
ul. Brzozowa 21
62-220 Cielimowo

AUTOR OPRACOWANIA
BRANZA, IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA

uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami

PODPISY
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1. WSTEP

1.1, PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania Jest wykonanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej budvnkéw Sqdu

Rejorowego w Pleszewie

Zamawiajacy opracowanie:

Autor opracowania:

Sqd Okregowy w Kaliszu
al. Wolnosci 13
62-800 Kalisz
TAIKA Jan Ciesielski
ul. Brzozowa 21
62-220 Cielimowo

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawq opracowania jest umowa nr 39/23 z dnia 06.03.2023 zawarta pomigdzy Skarbem Panstwa - Sqdem
Okregowym w Kaliszu, z siedzibg przy Al Wolnosci 13, 62-800 Kalisz, a TAIKA Jan Ciesielski, z siedzibg prazy ul.

Brzozowej 21, 62-220 Cielimowo

2.
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Czes¢ obliczeniowa opracowania

Piwnica
Nr
pom. Nazwa pomieszczenia Wykonhczenie posadzki | Powierzchnia (m2)
P1 Kottownia Posadzka betonowa 18,00
P2 Korytarz Posadzka betonowa 6,30
P3 Archiwum Posadzka betonowa 22,90
P4 Piwnica Posadzka betonowa 14,10
P5 Piwnica Posadzka betonowa 8,90
P6 Piwnica Posadzka betonowa 8,70
SUMA 78,90
Parter
Nr
pom. Nazwa pomieszczenia Wykonczenie posadzki | Powierzchnia {m2)
1| Przedsionek Plytki ceramiczne 9,90
2 | Korytarz Plytki ceramiczne 96,54
3 | Serwerownia Ptytki ceramiczne 8,76
4 | Serwerownia Wyktadzina PVC 12,76
5 [ Biuro Wyktadzina dywanowa 11,47
6 | Biuro Wykladzina dywanowa 13,47
7 | Pomieszczenie ochrony Plytki ceramiczne 4,74
8 | Pomieszczenie socjalne Plytki ceramiczne 4,76
9 [ Biuro Wyktadzina dywanowa 10,09
10 | Korytarz Plytki ceramiczne 3,04
11 | Toaleta Phytki ceramiczne 1,94
12 | Toaleta Plytki ceramiczne 1,94
13 | Pomieszcenie aresztu Ptytki ceramiczne 8,37
14 | Cela aresztu Ptytki ceramiczne 7,36
15 | Cela aresztu Piytki ceramiczne 6,61
16 | Biuro Wyktadzina dywanowa 16,50
17 | Toaleta Plytki ceramiczne 4,28
18 | Toaleta Piytki ceramiczne 5,29
19 | Pomieszczenie gospodarcze Wykladzina PVC 0,80
20 | Korytarz Piytki ceramiczne 4,76
21 | Pomieszczenie gospodarcze Plytki ceramiczne 2,14
22 | Biuro Wyktadzina dywanowa 15,04
23 | Biuro Wykfadzina dywanowa 19,96
24 | Biuro Wykiadzina dywanowa 37.89
25 | Pomieszczenie socjalne Ptytki ceramiczne 3,35
26 | Sala rozpraw Piytki ceramiczne 28,19
27 | Biuro Wyktadzina PVC 9,63
28 | Biuro Wvyktadzina PVC 20,40
SUMA 369,98
mar 2. Fim::?g;giza?:qéc?
Uprawnient roiektowanial
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I pietro

Nr

pom. |Nazwa pomieszczenia Wykonczenie posadzki | Powierzchnia (m2)
100 | Korytarz Piytki ceramiczne 57,72
101 | Toaleta Phytki ceramiczne 10,19
102 | Biuro Whyktadzina PVC 16,99
103 | Biuro Wyktadzina PVC 29,63
104 | Biuro Wyktadzina dywanowa 8,88
105 | Biuro Wyktadzina dywanowa 14,44
106 | Biuro Wyktadzina dywanowa 17,20
107 | Biuro Whyktadzina dywanowa 15,76
108 | Sala rozpraw Piytki ceramiczne 59,00
109 | Pokéj narad Wyktadzina dywanowa 14,02
110 | Taina kancelaria Wyktadzina PCV 5,51
111 | Tajna kancelaria Wyktadzina PCV 4,94
112 | Biure Wykladzina dywanowa 813
113 | Biuro Wyktadzina dywanowa 27,85
114 | Biuro Wyktadzina dywanowa 19,62
115 | Biuro Wyktadzina dywanowa 15,62
K1 | Klatka schodowa Ptyty kamienne 21,25

SUMA 346,65

I1 pietro

Nr

pom. |Nazwa pomieszczenia Wykonczenie posadzki | Powierzchnia (m2)
200 | Kerytarz Plytki ceramiczne 54,63
201 | Toaleta Plytki ceramiczne 10,19
202 | Biuro Piytki ceramiczne 16,99
203 | Biuro Wyktadzina PVC 18,44
204 [ Biuro Wyktadzina dywanowa 13,02
205 | Biuro Wyktadzina dywanowa 10,27
206 | Biuro Piytki ceramiczne 28,38
207 | Biuro Piytki ceramiczne 10,23
208 | Sala rozpraw Wykiadzina dywanowa 40,11
209 | Sala rozpraw Ptytki ceramiczne 38,44
210 | Magazyn Plytki ceramiczne 12,44
211 | Korytarz Plytki ceramiczne 3,12
212 | Magazyn Ptytki ceramiczne 11,02
213 | Biuro Ptytki ceramiczne 27,85
214 | Sala rozpraw Plyiki ceramiczne 37,28
K1 | Klatka schodowa Wyktadzina dywanowa | 23,15
K2 | Klatka schodowa | Stopnie drewniane 2,10

| K2|Klatka schodowa | Stopnie drewniane 2,10 |

SUMA 359,76 |
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Poddasze

Nr

mgr inZ. arch. ¥
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pom. Nazwa pomieszczenia Wykoriczenie posadzki | Powierzchnia (m2)
300 | Korytarz Posadzka betonowa 14,16
301 | Magazyn Posadzka betonowa 30,85
302 | Magazyn Posadzka betonowa 30,52
K1 | Klatka schodowa Stopnie drewniane 3,71
303 | Korytarz Posadzka betonowa 14,59
304 | Magazyn Posadzka betonowa 29,77
305 | Magazyn Posadzka betonowa 30,52
K2 | Klatka schodowa Stopnie drewniane 2,90
SUMA 157,02
atryk Antczak




3. CZESC RYSUNKOWA OPRACOWANIA

Spis rysunkow:

. AK1 - rzut piwnic
AK2 - rzut parteru
AK3 - rzut | pietra
AK4 - rzut 1] pigtra
AKS - rzut poddasza

D

cch. Patryk Antczak
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