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1. PROJEKT WYKONAWCZY

A. CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania:

zlecenie Zamawiajacego,

ustalenia z Zamawiajacym,

mapa zasadnicza, skala 1:500,

wizja lokalna w terenie,

przekazana inwentaryzacja architektoniczno — budowlana,

przekazana ekspertyza techniczna okreSlajagca wymagania ze wzgledu na warunki

bezpieczenstwa pozarowego dla Sadu Rejonowego w Pleszewie, ul. Malinska 21 —

wykonana przez Feliksa Grzelke oraz Romana Zywice w czerwcu 2023 T.

» przekazane postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej z dnia 4 sierpnia 2023 r.,

» obowiazujace normy i przepisy prawne.

YVVVVY

Inwestor:
SAD OKREGOWY
AL. WOLNOSCI 13, 62-800 KALISZ

Lokalizacja:

UL. MALINSKA 21, 63-300 PLESZEW
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 302006 4.0001.AR 34.3029/13

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest realizacja na terenie dziatki o numerze ewid.
3029/13 remontu budynku Sgdu Rejonowego w Pleszewie przy ul. Malinskiej 21.

Kategoria obiektu budowlanego: XII

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek objety zakresem opracowania peini funkcje uzytecznosci publicznej — jest to budynek
sadu rejonowego. Analizowany obiekt zostal wpisany do rejestru zabytkoéw pod numerem
rejestrowym 662/A. Budynek jest pozostaloscig po siedzibie wlascicieli dobr pleszewskich,
przy ktorej potozony byt folwark. Patac zostat wybudowany w 1860-1870 roku, przebudowany
okoto 1915 roku ze zmiang elewacji. Obiekt o powierzchni zabudowy 458,20 m? i powierzchni
uzytkowej 1 285,70 m?. Obiekt funkcjonuje pod nadzorem pracownikéw ochrony w godzinach
7-19, w pozostatych godzinach funkcjonuje monitoring.

Nie projektuje si¢ zmian w sposobie uzytkowania pomieszczen.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Bryta budynku utworzona z dwoch wyzszych czlondw bocznych oraz tarasu z balkonem w
fasadzie gtownej. Z tytlu palacu znajduje si¢ czgSciowo zachowany park z II potowy XIX

wieku. Budynek podpiwniczony, posiada cztery kondygnacje nadziemne.
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4. Zakres projektowanych robét budowlanych

4.1. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Nie dotyczy — nie projektuje si¢ zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu, Ktore
podlegatyby zatwierdzeniu oraz uzyskaniu pozwolenia na budowg¢ lub wykonania robot
budowlanych.

Na terenie dziatki nr 3029/13 planuje si¢ roboty budowlane, w ramach ktorych przewidziano
uzupehienie opaski wokot budynku z kostki betonowej gr 6¢cm:
— Uktad: ,,2 na 2” — analogicznie do istniejgcych chodnikoéw
—  Wymiar: 20x10x6cm
— Kolor: szary
— podbudowa:
o podsypka piaskowa 3-5cm (mieszanka cementowo-piaskowa 1:4)
o podbudowa 15-20cm (kruszywo tamane 0/31,5mm)
o grunt rodzimy z wyprofilowanym spadkiem w kierunku odwodnienia
— opaski nalezy oddzieli¢ opornikiem betonowym (100x6/h20) od terenéw o powierzchni
czynnej biologicznie
— powierzchnia taczna: 33,53m?

4.2. Wyburzenia i rozbiorki

KONDYGNACJA -1 (piwnica):
» rozbiorka istniejacej Sciany dziatowej 0 wymiarach: gr. 11cm, wys. 246¢m, szer. 124cm
(migdzy pomieszczeniem nr P1 a P2). Miejsca zniszczone podczas rozbiorki fragmentu
sciany dzialowej nalezy odtworzy¢. Oznaczone fragmenty S$ciany nalezy otynkowac
tynkiem wewn¢trznym z gladzig gipsowa. Grubos¢ warstw dopasowaé do istniejacych
(zgodnie z rysunkiem A_W_01)

KONDYGNACJA 0 (parter):

» wykonanie otworu drzwiowego w $cianie dziatlowej (w systemie gipsowo-kartonowym
na stelazu aluminiowym gr. 12,5 cm — obustronne, podwojne obtozenie ptytami g-k o gr.
1,25cm, rdzen $ciany wykonany z profilow aluminiowych UW75). Obrzeza wykonanego
otworu nalezy wzmocni¢ profilami aluminiowymi o0 takich samych parametrach jak
istniejgce. Wngetrze otworu uzupehi¢ plyta g-k oraz przygotowa¢ do montazu o$cieznicy
Wymiary otworu w S$wietle przejscia, po wykonaniu wszystkich niezbednych prac:
98x204cm.

» Poszerzenie otworu drzwiowego w pomieszczeniu 28 — nalezy wykona¢ podkucia
otworu symetrycznie po obu stronach tak aby docelowa szeroko$¢ otworu wynosita 98cm.
Podczas wykonywania prac zaleca si¢ wykonanie lokalnej odkrywki nadproza w celu
oszacowania czy projektowane podkucie (okoto 4cm po obu stronach otworu nie spowoduje
utraty statecznosci nadproza).

UWAGA: Minimalny wymiar oparcia nadproza powinien by¢ nie mniejszy niz grubosé
sciany w ktorej zamontowano drzwi. W przypadku niewystarczajacego oparcie nalezy
przewidzie¢ montaz nowego nadproza w tej samej technologii co istniejace lub o
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lepszych parametrach. Dopiero po wykonaniu nadproza nalezy wykona¢ poszerzenie
otworu.

» rozbidrka istniejgcej Sciany dziatowej 0 wymiarach: gr. 10cm, wys. ~381cm, szer.
115cm (w Klatce schodowej K2). Miejsca zniszczone podczas rozbiorki fragmentu $ciany
dziatowej nalezy odtworzy¢. Oznaczone fragmenty S$ciany nalezy otynkowaé tynkiem
wewngetrznym z gladzig gipsows. Grubos¢ warstw dopasowac do istniejacych (zgodnie z
rysunkiem A_W_02)

4.3. Sciany wewnetrzne

SW1 — W kondygnacji piwnicy zaprojektowano s$ciang murowang z Silikatow gr. 12 cm
pomigdzy likwidowanym pomieszczeniem P2 (przestrzen na rzecz wilgczenia do kotlowni
oznaczonej nr P1) a klatkg schodowa oznaczong symbolem K2.

Sciana murowana z bloczkéw silikatowych gr. 12cm w klasie odporno$ci ogniowej REI 60 na
zaprawie systemowej do cienkich spoin ($ciana otynkowana obustronnie tynkiem
wewngetrznym z gladzig gispows; grubo$¢ warstw dopasowac do istniejgcych)

Nadproza drzwiowe w $cianie planuje si¢ z belek prefabrykowanych, silikatowych zgodnych z
technologia wykorzystang do murowania projektowanej $ciany. Nadproza ukladane
symetrycznie nad otworem. Minimalna szerokos$¢ oparcia nadprozy prefabrykowanych na
murze wynosi 15 cm z kazdej strony.

SW2 — W miejscu demontowanego okna oraz drzwi (kondygnacja parteru, pomieszczenie nr
27) zaprojektowano wypetnienia Scian wewnetrznych, dzialowych w klasie odpornosci RE1120
(w systemie gipsowo-kartonowym) o nastepujgcym przekroju:

- obudowa obustronna ptytami g-k (typ: fire lub fire +) gr. 15mm + 12,5mm (rdzen Sciany z
profili aluminiowych CW100 i UW100 w rozstawie maksymalnym co 60cm — wypelniony
welng mineralng)

- (nalezy przewidzie¢ dodatkowa ptyte g-k 1x 15 mm wyroéwnujac tym samym powierzchnig
$ciany od wewnetrznej strony pomieszczenia nr 27).

SW3 — zaprojektowano $ciany wewnetrzne, dziatowe w klasie odpornosci RE1120 (w systemie
gipsowo-kartonowym) bedace wydzieleniem klatek schodowych, 0 nastepujacym przekroju:

- obudowa obustronna ptytami g-k (typ: fire lub fire +) gr. 15mm + 12,5mm (rdzen $ciany z
profili aluminiowych CW50 i UW50 w rozstawie maksymalnym co 60cm — wypelniony wetna
mineralng),

SW4 — Projektowane nadmurowanie — istniejacej $Sciany w obrgbie klatki chodowej K2 w
poziomie parteru. Sciana murowana z bloczkéw silikatowych gr. 16cm w klasie odpornosci
ogniowej REI 60 na zaprawie systemowej do cienkich spoin (Sciana otynkowana obustronnie
tynkiem wewnetrznym z gtadzig gipsows; grubos¢ warstw dopasowac do istniejgcych)

OK1 — Zaprojektowano oktadziny $cian wewnetrznych celem zapewnienia klasy odpornosci
REI120 (w systemie gipsowo-kartonowym) o nastepujacym przekroju:
- obudowa obustronna ptytami g-k (typ: fire lub fire +) gr. 15mm + 12,5mm
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Zaprojektowane S$ciany 0 wskazanych przekrojach zostaly oznaczone w czeSci
rysunkowej do projektu architektoniczno — budowlanego (rys. A W_01-A W _04).

4.4,

Wentylacja

Wentylacja pomieszczen — istniejaca, bez zmian projektowych w tym zakresie.
W pomieszczeniach nr 105 oraz 106, znajdujacych si¢ na poziomie 1 pictra projektuje si¢
wymiane kratek wentylacyjnych PVC na nowe w kolorze RAL 9010 (biaty).

4.5.
45.1.

Wykonczenie zewnetrzne
Naprawa tynkow elewacyjnych

4.5.1.1 Naprawa opaski dekoracyjnej elewacji z tynku w kolorze biatym na poziomie cokotu

b)

(wys. opaski: 20cm):

oczysci¢ Sciang cokotowa (z cegly i kamienia) ze starych zaciekow powstatych podczas
wykonywania iniekcji poziomej muru metodg chemiczng lub za pomoca zabiegu
piaskowania

Odpadajace tynki skué. Usungé mechanicznie istniejagcg powloke malarskg. W
miejscach wymagajacych uzupehien, podtoze z tynku powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw. Uzupetienia wykona¢ za pomoca tynkéw przeznaczonych do
stosowania na zewngtrz o parametrach zblizonych do istniejagcych tynkow.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i1 brudu, wystajacych drutow,
naciekow zaprawy, itp. Na koniec wszystkie remontowane powierzchnie nalezy
doktadnie zagruntowac oraz nanie$¢ farbe elewacyjng silikonowa lub silikatows. Farba
powinna by¢ dobrana w taki sposéb aby korespondowata z parametrami oraz kolorem
farby na istniejacej opasce (naprawiane fragmenty opaski nie powinny odcina¢ si¢ od
istniejgcej opaski). Alternatywnie dopuszcza si¢ catkowite skucie fragmentéw opaski
oraz wykonanie jej na nowo tynkiem barwionym w masie (cementowo — wapienny lub
wapienny).

Fot.1 — Oznaczenie lokalizacji wykonania od$wiezenia opaski z tynku na wys. ok. 20 cm
(widok elewacji potudniowej), widoczne uszkodzenia w elewacji.

str. 6



Fot.2 — Oznaczenie lokalizacji wykonania od$wiezenia opaski z tynku na wys. ok. 20 cm (biale pasy).
Na szerokosci gdzie nie ma istniejacej opaski — nie uzupeliaé, wykona¢ od$wiezenie. Zastosowaé tynki

nawiazujac do istniejgcego tj. cementowo — Wa

piennego lub wapiennego.(widok elewacji potudniowe;j)
A NG

R

Fot.3 — Oznaczenie lokalizacji wykonania od$wiezenia fragmentu tynku (widok elewacji zachodniej).
Zastosowac tynki nawigzujac do istniejacego tj. cementowo — wapiennego lub wapiennego.
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Fot.4 — Oznaczenie lokalizacji wykonania od$wiezenia opaski z tynku na wys. ok. 20 cm (biale pasy).
Na szerokosci gdzie nie ma istniejacej opaski — nie uzupeiliaé, wykona¢ od$wiezenie. Zastosowaé tynki

nego lub wapiennego.
|

\\ .
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Fot.5 — Oznaczenie lokalizacji wykonania od$wiezenia opaski z tynku na wys. ok. 20 cm (biate pasy).
Na szeroko$ci gdzie nie ma istniejacej opaski — nie uzupetlnia¢, wykona¢ od$wiezenie. Zastosowaé tynki
nawigzujac do istniejacego tj. cementowo — wapiennego lub wapiennego. (widok elewacji potnocnej oraz

wschodniegj).
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Fot.6 — Oznaczenie lokalizacji wykonania od$wiezenia opaski z tynku (obramowanie drzwi - biate pasy).
Zastosowa¢ tynki nawigzujac do istniejacego tj. cementowo — wapiennego lub wapiennego. Zastosowanie
odbojnikow.

4.5.1.2 Uzupehienie opaski dekoracyjnej elewacji z tynku w kolorze biatym na poziomie
cokotu (wys. opaski: 20cm):

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow
zaprawy, otworow po demontazu itp. Na koniec wszystkie powierzchnie $cienne nalezy
doktadnie zagruntowac oraz nanie$¢ warstwe tynku zewnetrznego cementowo — wapiennego
lub wapiennego. Grubo$é, wysoko$¢ oraz kolor opaski dopasowac do istniejgcych opasek
dekoracyjnych.

4.5.1.3 Naprawa opaski dekoracyjnej elewacji z tynku w kolorze biatym wokot otworu
drzwiowego (szer. opaski: ~45cm x2):

Nalezy sku¢ wadliwy tynk, pozostate powloki zaprawy klejowej oraz siatki, az do catkowitego
odkrycia powierzchni podtoza. Podloze przygotowac bardzo starannie usuwajac resztki starego
tynku, pytu i niezwigzanych resztek materiatow $ciennych. Na koniec wszystkie powierzchnie

scienne nalezy doktadnie zagruntowac oraz nanies¢ warstwe tynku zewnetrznego cementowo —
wapiennego lub wapiennego. Grubos¢, wysoko$¢ oraz kolor opaski dopasowac do istniejagcych
opasek dekoracyjnych.

Na naroznikach, po obu stronach otworu drzwiowego zamontowac¢ listwy ochronne wykonane

ze stali nierdzewnej na wysokos¢ 1,5m
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Zaprojektowana kolorystyka obiektu:

Zgodnie z dokumentacjg rysunkowg —A_W_01.

Kolorystyka od$wiezanych elementéw na elewacji (poziome pasy) — RAL9010 (zblizony do
biatego).

4.5.2. Schody zewnetrzne — SZ1/SZ2

Zaprojektowano wyczyszczenie powierzchni (schody zewngtrzne oraz spocznik), uzupetnienie
ubytkow:

Podloze betonowe powinno by¢ stabilne, réwne i nhosne tzn. odpowiednio mocne
(wytrzymato$¢ na odrywanie co najmniej 1,5 MPa). Nalezy oczysci¢ powierzchnie z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy klejowej przeznaczonej do ukladania gresu. Z
naprawianej powierzchni nalezy usuna¢ wszystkie luzne i odspajajace si¢ warstwy betonu oraz
oczysci¢ jg z zanieczyszczen takich jak brud, kurz, wapno, olej, ttuszcz lub wosk. Podtoza
betonowe bgdace w sposdb znaczny zniszczone, zabrudzone badz skorodowane chemicznie i
biologicznie nalezy podda¢ specjalnym zabiegom, takim jak S$rutowanie, frezowanie,
odgrzybianie itp.

W celu uzupetnienia uszkodzen nalezy stosowac zaprawy naprawcze do betonu.

Wykonczenie schodéw oraz spocznika za pomocg plytek gresowych (40 x 40cm),
mrozoodpornych, antyposlizgowych (R11) na elastycznym kleju mrozoodpornym, kolor ptytek
— imitacja granitu. Wypekienie spoin mrozoodporng fuga do wyktadzin zewngtrznych,
jednosktadnikowa, utwardzalna tlenem z powietrza, na bazie zywicy syntetycznej (grubosé
0,5cm) w kolorze zblizonym do ptytek gresowych.

Uwaga: Montaz/sposob wykonania, dodatkowe informacje i szczegoly wg zalecen i
instrukcji producenta.

4.5.3. Stolarka wewngtrzna

Stolarka 1 $lusarka wewngtrzna wg rysunkow zestawien bedacych czgécig projektu
wykonawczego:

A W _01A - Zestawienie stolarki drzwiowej — piwnica

A W _02A - Zestawienie stolarki drzwiowej — parter

A W _02B - Zestawienie stolarki drzwiowej — aluminiowej — parter

A_W_03A - Zestawienie stolarki drzwiowej — aluminiowej — 1 pigtro

A_W_03B - Zestawienie stolarki drzwiowej — aluminiowej — 1 pigtro

A W _03C - Zestawienie stolarki drzwiowej — 1 pigtro

A W _04A - Zestawienie stolarki drzwiowej — aluminiowej — 2 pietro

A W _04B - Zestawienie stolarki drzwiowej — aluminiowej — 2 pietro

A W _04C - Zestawienie stolarki drzwiowej — 2 pi¢tro
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Zaprojektowano nast¢pujace rodzaje drzwi:

o drzwi wewng¢trzne z profili aluminiowych,

 drzwi stalowe,

o drzwi drewniane
Przeszklone drzwi wewnetrzne: w konstrukcji aluminiowej, szklone szklem bezpiecznym, w
odpowiedniej klasie odporno$ci ogniowej (zgodnie ze wskazaniem na rzucie i zestawieniach w
projekcie wykonawczym), kolorystyka profili RAL 8019.
Wysokos¢ §wiatta przejscia wszystkich drzwi min. 200cm w $wietle, szeroko$¢ min. 90cm.
Wszystkie drzwi przeciwpozarowe nalezy wyposazy¢é W samozamykacz na skrzydle
aktywnym.
Przy montazu drzwi nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do zalecen producenta danego systemu.

UWAGA ! Ze wzgledu na wymagana duza precyzje, wszystkie zamoéwienia nalezy
realizowaé¢ dopiero po sporzadzeniu obmiaru rzeczywistych wielkosci otworéw na
budowie.

4.6. Wykonczenie wewnetrzne
4.6.1. Podlogi, tynki, malowanie

W budynku przewidziano remont pomieszczen zlokalizowanych na:

KONDYGNACJA PIWNICZNA:

» Pomieszczenie P3 wraz z przylegajaca klatkg schodowa K2 — projektowane odnowienie
tynkow oraz powtok malarskich — kolor NCS S 0300-N (biaty)

» Projektowana $ciana SW1 — malowanie obustronnie, kolor NCS S 0300-N (biaty)

PARTER:

» Klatka schodowa K1 — obejmuje prace malarskie wraz z montazem Sciany SW3 oraz drzwi.

» Pomieszczenie nr 4, 7 — obejmuje prace tynkarskie oraz malarskie po wykonaniu m.in.
podkucia otwordéw drzwiowych, osadzeniu o$cieznic.

» Pomieszczenie nr 22,23,26 — obejmuje prace tynkarskie oraz malarskie po wykonaniu m.in.
podkucia otworéw drzwiowych, osadzeniu o$cieznic.

» Pomieszczenie nr 24 — obejmuje prace murarskie, tynkarskie, malarskie oraz montaz Sciany
SWa.

» Pomieszczenie nr 25 — Sciana OK1 — obejmuje prace montazowe oktadzin $ciany oraz prace
malarskie,

» Pomieszczenie nr 27 — obejmuje prace montazowe $cian SW2 oraz oktadzin OK1, prace
tynkarskie oraz malarskie po wykonaniu m.in. otworu drzwiowego, osadzeniu os$cieznicy,

» Pomieszczenie nr 28 — obejmuje prace montazowe oktadzin $ciany, prace tynkarskie oraz
malarskie po wykonaniu podkucia otworu drzwiowego, osadzeniu o$cieznicy.

PIETRO PIERWSZE:

» Klatka schodowa K1 — obejmuje prace malarskie w zwigzku z montazem drzwi, prace
tynkarskie oraz malarskie po osadzeniu o$cieznic. Cata klatka schodowa K1 obejmuje prace
malarskie (ponad oznaczong wysokos¢ istniejgcej lamperii na $cianach), kolor NCS S 0300-
N (biaty)

» Pomieszczenie nr 113:
demontaz istniejacej wyktadziny, potozenie nowej wyktadziny dywanowej

» Pomieszczenie nr 105,106,1009:

Demontaz istniejacej wykladziny.
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Projektowana podtoga PCV (przeznaczenie obiektowe)

Okno: uzupelnienie masg szpachlowg fragmentow uszkodzonych tynkéw (narozniki okna).
Malowanie $cian i sufitu: zagruntowanie powierzchni $cian i sufitu oraz malowanie.
Wymiana opraw oswietleniowych oraz osprzetu elektrycznego - wg. projektu technicznego
br. elektrycznej.

PIETRO DRUGIE:

» Klatka schodowa K1 — obejmuje prace malarskie w zwiazku z montazem drzwi, prace
tynkarskie oraz malarskie po osadzeniu oscieznic. Cata klatka schodowa K1 obejmuje prace
malarskie (ponad oznaczong wysokos¢ istniejgcej lamperii na $cianach), kolor NCS S 0300-
N (biaty)

» Pomieszczenie nr 208 - obejmuje prace tynkarskie oraz malarskie po wykonaniu podkucia
otworu drzwiowego, osadzeniu o$cieznicy.

Zalecenia dotyczace malowania $cian oraz napraw tynkarskich:

Istniejgce $ciany nalezy oczysci¢, odpadajace tynki sku¢. Usungé mechanicznie istniejaca
powloke malarska. W miejscach wymagajacych uzupelien podloze z tynku powinno by¢
naprawione przez wypeknienie ubytkéw zaprawa gipsowa. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy, otworéw po demontazu
itp. Na koniec wszystkie powierzchnie $cienne nalezy doktadnie zagruntowaé oraz nanies$é
biatg gtadz gipsowa.

Uwaga : Wszystkie kable nowej instalacji elektrycznej przeznaczone sa do ukrycia pod
tynkiem zgodnie z projektem branzowym instalacji elektrycznej. Na narozniki $cienne
nalezy stosowacé katowniki z perforowanej blachy aluminiowe;j.

Podloza pokry¢ preparatem do gruntowania i impregnacji podlozy  odpowiednim do
stosowanej farby. Pokry¢é podwoéjnie biala (NCS S 0300-N) farbg akrylowa. Farbe mozna
nanosi¢ za pomocg watka malarskiego lub natrysku. Zgodnie z instrukcjg producenta

Zalecenia dotyczace montazu wykladziny PVC:

Montaz wyktadziny PVC: heterogeniczna wyktadzina z rolki z wysokiej jakosci pve w kolorze
dopasowanym do RAL 7016; dodatkowe zabezpieczenie powloka ochronng (warstwg
poliuretanu) pur; klasa uzytkowa 34/43; szeroko$¢ rolki 2,00m; grubos¢ warstwy uzytkowe;j
0,7 mm ; grubos¢ catkowita —2,5 mm; reakcja na ogien — bflsl; odpornos¢ na koétka — zadnych
sladoéw ; klasa antyposlizgowosci r10; pozostatos¢ wgniecenia < 0,04 mm; klasa $cieralnosci -
grupa t; stabilno$¢ wymiarowa < 0,1%;

Zalecenia dotyczace montazu wykladziny dywanowej:

Montaz wyktadziny dywanowe;j: struktura petelkowa ; podtoze: bitumiczne ; klasa
uzyteczno$ci publicznej: obiektowa, klasa 33; materiat: 100% bcf poliamid 6.0 + econyl®
(przedza wykonana z 100% recyklingu)

gramatura: 600 g/m2; gramatura uzytkowa: 440 g/m2; wysokos$¢ catkowita: 5 mm, wtasciwosci
antyelektrostatyczne: antyelektrostatycznos$¢ zgodnie z normg iso 6356 <2,0 kv, klasa
odpornos$ci ogniowej: bfl-s1;ttumienie dzwigkow uderzeniowych: 24 db, sposob montazu:
wyktadzina ptytkowa 50 x 50 cm, montaz jednokierunkowy
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5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Parametry budynku myjni:

> Dhugos¢ budynku 9,32 m

> Szeroko$¢ budynku 15,80 m

> Powierzchnia zabudowy 513,00 m?
> Powierzchnia catkowita 1 285,70 m?
> Powierzchnia wewnetrzna 1 414,27 m?
> Kubatura 6 620,00 m*
> Wysokosé 14 m (SW)
> Liczba kondygnacji nadziemnych 4

> Liczba kondygnacji podziemnych 1

. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Istniejace posadowienie: tawy fundamentowe murowane.
Glebokos¢ przemarzania dla terenu wynosi 0,80 m — | strefa.
Nie projektuje si¢ zmian w zakresie posadowienia istniejacego budynku.

. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczna lokali mieszkalnych: 0 — nie dotyczy.
Budynek stanowi jedng strefe¢ uzytkowa z wydzielonymi pomieszczeniami biurowymi i
pomocniczymi.

. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob ze szczegélnymi potrzebami
Nie dotyczy.

. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby ze szczegélnymi
potrzebami

Budynek zostat dostosowany dla korzystania przez osoby niepetnosprawne — gtowne wejscie
do budynku (zlokalizowane na parterze od strony potnocnej) z niskim progiem. Szeroko$é
uzytkowa drzwi w $wietle wynosi 165 cm — z dostosowang klamkg ulatwiajaca otwarcie
skrzydta drzwiowego. Obstuga osob niepetnosprawnych odbywaé sie bedzie na parterze w
pomieszczeniu nr 28 (biuro podawcze z dostosowanym wejéciem do pomieszczenia oraz w
pomieszczeniu nr 26 wykorzystujac istniejaca rampe).
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10. Charakterystyka ekologiczna - parametry techniczne obiektu budowlanego

charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

A. Oddziatywanie na srodowisko

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco wpltywaé na S$rodowisko.
Inwestycja zostala zaprojektowana w sposob zapewniajgcy poszanowanie uzasadnionych
interesow osob trzecich, w tym w zakresie ochrony srodowiska. Nie wprowadza istotnych
zmian w sposobie funkcjonowania dziatki i otoczenia, nie powoduje glebokich zacienien
budynkow sasiednich i roslinnosci chronionej. Nie wprowadza dodatkowych zaklocen w
ekologicznej charakterystyce gruntu, wod powierzchniowych i podziemnych.

Planowane przedsigwzigcie jest jedyna planowang inwestycja, ktorej realizacja mogtaby sig¢
pokrywa¢ co do tego samego miejsca I czasu jej powstania z realizacja innych prac
remontowych tego samego typu, w zwiazku z tym wyeliminowane zostang wielozrodtowe
ucigzliwosci powstajace podczas realizacji inwestycji. Potozenie budynku i planowane w nim
prace administracyjne/biurowe oraz charakter terenu catkowicie wykluczaja mozliwos¢
kumulowania si¢ oddziatywan w fazie realizacji i pozniejszej eksploatacji.

Inwestycja bedzie realizowana przy uzyciu $rodkow o matym wptywie na srodowisko oraz
przy uzyciu sprzgtu posiadajacego odpowiednie atesty oraz aktualne badania techniczne.

Obiekt zostat zaprojektowany z materiatow i wyrobow oraz w sposob zapewniajacy spetnienie
warunkow higienicznych i zdrowotnych uzytkownikéw.

B. Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie Sciekow

Nie dotyczy — brak zmian projektowych w tym zakresie.

C. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Obiekt nie bedzie emitowal gazow toksycznych, szkodliwych pytow, niebezpiecznego
promieniowania, nie be¢dzie zanieczyszczal wody, gleby. W projekcie przewidziano
zastosowanie takich materiatbw oraz technologii, ktore zapewniaja nie przekroczenie
dopuszczalnych stgzen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
grunt, materialy, stale wyposazenie oraz powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem. Wykonczenie zostato wykonane z materiatlow nienasigkliwych oraz trudno-
przepuszczalnych.

D. Emisja hatasu oraz wibracji

Rozwigzania projektowe zapewniaja bezpieczne uzytkowanie budynku nie powodujac
nadmiernego hatasu oraz drgan. Istniejgcy budynek usytuowany jest w sgsiedztwie nie
generujacym hatasu 1 drgan o natezeniu przekraczajacym dopuszczalne poziomy.
Oddzialywanie ograniczy si¢ do terenu inwestycji.

E. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Nie dotyczy — brak zmian projektowych w tym zakresie.
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11.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

Nie dotyczy — brak zmian projektowych w tym zakresie.

12.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy — brak zmian projektowych w tym zakresie.

13. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

W stanie istniejgcym obiekt wyposazony w nastepujace instalacje:

> instalacj¢ wodociggows,

> instalacj¢ wodociagowa przeciwpozarowa — wyposazona w hydranty wewnetrzne o
srednicy 25 mm z wezem parcianym nie spetniajgcym wymagan normowych — projektuje
si¢ nowe hydranty oznaczone symbolem HP25 — wg projektu wykonawczego wewng¢trznej
instalacji hydrantowej,

> instalacj¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

> instalacj¢ centralnego ogrzewania — ogrzewanie z kottowni gazowej o tacznej mocy
cieplnej 200 kW. Pomieszczenie kottowni zlokalizowane jest w piwnicy.

> instalacje¢ elektryczna,

> instalacj¢ odgromowa — projektuje si¢ zg. z projektem wykonawczym br. elektrycznej

> instalacj¢ systemu sygnalizacji pozarowej,

> instalacje telefoniczna,

> instalacj¢ CCTV (monitoring),

> instalacj¢ wentylacyjna i klimatyzacji,

> instalacj¢ systemu kontroli dostepu (SKD).

14. Dane dotyczace warunkéw ochrony PPOZ

14.1. Parametry budynku w obszarze opracowania

> Powierzchnia zabudowy 513,00 m?
> Powierzchnia catkowita 1 285,70 m?
> Powierzchnia wewngtrzna 1 414,27 m?
> Kubatura 6 620,00 m*
> Wysokos¢ 14 m (SW)
> Liczba kondygnacji nadziemnych 4

> Liczba kondygnacji podziemnych 1
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14.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyka pozarow
przyjetych do celéw projektowych

W budynku nie przewiduje si¢ sktadowania materialow tatwopalnych, wybuchowych i
utleniajacych. W budynku wystepuja materialy palne stanowigce wyposazenie pomieszczen,
mig¢dzy innymi takie materiaty jak:

> materialy wykonane z drewna i materiatow drewnopodobnych (m. in. meble, drzwi,
wykonczenie wnetrz),

> materiaty papiernicze do prowadzenia dziatalnosci,

> materiaty PE/PP/PCV (wyposazenie pomieszczen, wykonczenie wnetrz).

Wyzej wymienione materialy nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegaja samozapaleniu i nie
tworzg stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materialdéw wynosi powyzej 2000C.
Ogrzewanie pomieszczen w budynku realizowane z kottowni gazowej na gaz ziemny o tacznej
mocy cieplnej 200 kW. Pomieszczenie kottowni stanowi odrgbng strefe pozarows, usytuowang
W piwnicy.

Parametry gazu ziemnego:

v Posta¢ gaz bezbarwny,

v/ Temperatura wrzenia -161,6°C,

v Temperatura krzepnigcia -183°C,

v Temperatura zaptonu -188°C,

v Temperatura samozaptonu od okoto 480°C do 650°C,

v Palnos¢ substancja skrajnie tatwopalna,

v Granice wybuchowosci: dolna: 4,4% obj.; gorna: 14,8% obj.

14.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposoéb uzytkowania

Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi w grupie budynkow
sredniowysokich wymagana jest klasa ,,B” odpornosci pozarowej.

14.4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob na kazdej kondygnaciji,
a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na
zewnatrz pomieszczen

Przedmiotowy obiekt zakwalifikowany do kategorii ZL III zagrozenia ludzi ze wzgledu na
funkcje tj. budynek administracji publicznej.

Przewidywana ilo$¢ oséb na poszczeg6lnych kondygnacjach:

> Piwnica — brak pobytu ludzi — przebywanie dorazne,

> Parter — 13 0s6b (w tym dwaoch pracownikow ochrony),

> | pigtro — 13 0s6b,

> || pietro — 1 osoba,

> |11 pigtro (archiwum) — dorazne przebywanie 1 0soby.

W budynku przewiduje si¢ 20 pracownikdéw przedmiotowego budynku oraz okoto 15 petentow.
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14.5. Podzial na strefy pozarowe

Analizowany budynek sgdu docelowo bedzie stanowit trzy strefy pozarowe:

o Strefa pozarowa nr 1 (ZL III) — obejmujgca wszystkic kondygnacje nadziemne
przedmiotowego budynku oraz klatke schodowg K1, K3 i K4 o tagcznej powierzchni 1 312,93
m2. Dopuszczalna powierzchnia w budynku $redniowysokim ZL III wynosi 5 000 m2 i zostata
zachowana.

* Strefa pozarowa nr 2 (ZL III) — obejmujaca pomieszczenie wydzielonej pozarowo kotlowni
gazowej (pom. P1), klatk¢ schodowa K2 oraz archiwum (pom. P2) usytuowanych w piwnicy o
tacznej powierzchni 46,74 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku
niskim ZL 11 (piwnica) wynosi 4 000 m2 i zostata zachowana.

* Strefa pozarowa nr 3 (ZL III) — obejmujaca pomieszczenia archiwum w piwnicy (pom. P4, P5
oraz P6) o tacznej powierzchni 54,60 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w
budynku niskim ZL 111 (piwnica) wynosi 4 000 m2 i zostala zachowana.

14.6. Maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy zaliczony jest do kategorii obiektow
zagrozenia ludzi (ZL) — gestosci obcigzenia ogniowego nie liczy sie.

Pomieszczenie kotlowni (pom. P1) oraz pomieszczenia archiwum (pom. P4, P5 i P6)
zakwalifikowane do kategorii ZL III zagrozenia ludzi, przy czym kotlownia wydzielona
pozarowo w ramach strefy ZL.

14.7. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi w grupie budynkow
sredniowysokich wymagana jest klasa ,,B” odporno$ci pozarowe;.

Wobec czego poszczegdlnym elementom konstrukcyjnym budynku stawia si¢ nastgpujace
wymagania:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosei gléowna konstrukeja strop $ciana $ciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna
»B” R 120 R 30 REI 60 EI 60 EI 30 RE 30
w pasie miedzy-
kondygnacyjnym

R - no$nos¢ ogniowa w minutach, E - szezelnosé ogniowa w minutach, T - izolacyjnosé ogniowa w minutach.

Wszystkie elementy budowlane wymagaja spetnienia parametru o stopniu nierozprzestrzenia
ognia (NRO) — warunek spetniony.

14.8. Wystepowanie materialow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

Zgodnie z wykonang ekspertyza techniczng okreslajaca wymagania ze wzgledu na warunki
bezpieczenstwa pozarowego przyjmuje si¢, ze w budynku nie wystepujg pomieszczenia ani

strefy zagrozone wybuchem.
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14.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie

Zgodnie z punktem 5.9 Ekspertyzy Technicznej okre$lajacej wymagania ze wzgledu na
warunki bezpieczenstwa pozarowego:

W stanie istniejacym dla celéw ewakuacji z poszczegolnych kondygnacji zapewniono poziome
oraz pionowe drogi komunikacji ogdlnej z wykorzystaniem klatki schodowej K1 oraz schodow
wewnetrznych SW2-SW5.

Docelowo klatka schodowa (K1) po przebudowie zostanie obudowana w klasie REI 120
odpornosci ogniowej oraz zamknieta drzwiami w klasie EI 60.

Drzwi stanowigce wyjscia z budynku DZ1 i DZ2 otwieraja si¢ na zewnatrz budynku.
Szerokos¢ skrzydia czynnego drzwi dwuskrzydtowych drzwi wyjsciowych DZ1 (zapewniajace
gléwny kierunek ewakuacji) wynosi 0,88 m w $wietle o$cieznicy, przy wymaganej co najmniej
0,90 m — warunek niespelniony; tagczna szerokos$¢ drzwi zostala spetniona. Drzwi wyjsciowe z
piwnicy (DZ3) o szerokosci 0,90 m w $wietle o$cieznicy, wobec wymaganej co najmniej 0,80
m jak dla biegu schodowego — warunek spetniony. Drzwi wyjsciowe z kottowni (DZ4) o
szerokosci 0,90 m w $wietle osScieznicy, wobec wymaganej co najmniej 0,90 m jak dla
kotlowni o mocy powyzej 60 kW — warunek spetniony.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 1,4 m lub 1,2 m w
przypadku drog ewakuacyjnych przeznaczonych dla nie wigcej niz 20 oséb — warunek
niespetniony, z uwagi na zawezong szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej wynoszaca:

a) lokalnie do 0,63 m i 0,77 m na poziomie parteru z uwagi na zawe¢zenie przez bramke do
wykrywania metali oraz kotowrotki;

b) lokalnie do 0,89 m na poziomie parteru w poblizu pom. 13;

c) lokalnie do 0,94 m na poziomie parteru w poblizu pom. 9;

d) 1,10 m na poziomie parteru w poblizu pom. 27;

e) lokalnie do 0,80 m na poziomie parteru pomiedzy pom. 27 a pochylnia;

f) 1,18 m na poziomie parteru w poblizu pom. 5;

2) 1,07 m na kondygnacji I pigtra w poblizu pom. 110 oraz pom. 104;

h) 0,96 m na kondygnac;ji II pigtra w poblizu pom. 204;

1) 1,09 m na kondygnacji II pigtra w poblizu pom. 212;

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysoko$¢
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wigksza
niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dlugosci 10 m — warunek spetniony.
Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej dla alternatywnego kierunku ewakuacji do drzwi DZ2 na
parterze jest zanizona do 1,97 m, dopuszczenie tego kierunku umozliwia skrocenie czasu
ewakuacji ze wzgledu na mozliwo$¢ pominigcia bramek kontrolnych przy glownym wyjsciu z
budynku.

Przejscia ewakuacyjne nie powinny prowadzi¢ przez wigcej Niz trzy pomieszczenia — warunek
spetniony. Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 40 m — warunek spetniony.
Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami — warunek
spetniony. Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego powinna wynosi¢ co najmniej 0,9 m lub 0,8 m,
jezeli jest ono przeznaczone do ewakuacji do 3 0sob — warunek niespetniony stanowiacy
przedmiot odstepstwa. Szerokosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach piwniczych
zawezone do 0,72 m.
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Minimalna szeroko$¢ drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla nie wigcej niz trzech osob
powinna wynosi¢ co najmniej 0,80 m — warunek niespelniony stanowigcy przedmiot
odstepstwa. Minimalna szeroko$¢ drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla nie wigcej niz
trzech 0sob — 0,70 m. Drzwi wieloskrzydtowe powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane
skrzydtowo o szerokosci co najmniej 0,90 m — warunek niespetniony. Minimalna szerokos$¢
skrzydla czynnego wynosi 0,66 m na kondygnacji I pietra z pom. 108, co stanowi przedmiot
odstepstwa.

Wysokos$¢ drzwi ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 2 m w §wietle oScieznicy —
warunek niespetniony stanowigcy przedmiot odstgpstwa niniejszej ekspertyzy. Minimalna
wysoko$¢ drzwi wynosi 1,84 m.

W strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL III zagrozenia ludzi, dopuszczalna
dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 30 m przy jednym dojs$ciu ewakuacyjnym, w tym nie
wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacji. W stanie istniejagcym diugosci dojs¢
ewakuacyjnych zostaty przekroczone i wynosza maksymalnie:

> 59,63 m z pomieszczenia 300 na III pietrze do drzwi DZ1 na zewnatrz budynku;

> 58,66 m z pomieszczenia 303 na III pigtrze do drzwi DZ1 na zewnatrz budynku;

> 63,80 m z pomieszczenia 213 na Il pietrze do drzwi DZ1 na zewnatrz budynku;

> 48,41 m z pomieszczenia 205 na I pigtrze do drzwi DZ1 na zewnatrz budynku;

> 45,88 m z pomieszczenia 109 na I pi¢trze do drzwi DZ1 na zewnatrz budynku;

> 42,16 m z pomieszczenia 105 na I pigtrze do drzwi DZ1 na zewnatrz budynku;

> 24,44 m z pomieszczenia 6 na parterze do drzwi DZ1 na zewnatrz budynku;

> 23,02 m z pomieszczenia 27 na parterze do drzwi DZ1 na zewnatrz budynku.

Ze wzgledu na zawgzenia przez bramki kontrolne na poziomie parteru w kierunku wyjscia
DZ1 na zewnatrz budynku istnieje mozliwo$¢ alternatywnego kierunku ewakuacji do wyjscia
DZ2 réwniez na zewnatrz budynku.

Po planowanym obudowaniu klatki schodowej KL1, ewakuacja bedzie przebiegata w
nastepujacy sposob:

> Ewakuacja z kondygnacji powyzej parteru — zapewnia si¢ poprzez ewakuacje do
obudowanej $cianami w klasie REI 120 odporno$ci ogniowej oraz zamknigte] drzwiami w
klasie EI 60 odpornosci ogniowej klatki schodowej KL1 na poziom parteru i dalej na zewnatrz
budynku poprzez drzwi DZ1 lub alternatywnym kierunkiem ewakuacji do drzwi DZ2;

> Ewakuacja z kondygnacji parteru — zapewnia si¢ poprzez ewakuacja do obudowanej
scianami w klasie REI 120 odporno$ci ogniowej oraz zamknig¢tej drzwiami w klasie EI 60
odpornosci ogniowej klatki schodowej KL1 na zewnatrz budynku poprzez drzwi DZ1 lub
alternatywnym kierunkiem ewakuacji do drzwi DZ2.

Obudowanie scianami w klasie REI 120 odpornosci ogniowej 1 zamknigcie drzwiami w klasie
EI 60 odpornosci ogniowej klatki schodowej KLL1 oraz dopuszczenie alternatywnego kierunku
ewakuacji jest rozwigzaniem, ktore korzystniej wplynie na warunki ewakuacji w koncowe;j
czesci drogi ewakuacyjnej.
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Parametry schodéw wewnetrznych przedstawiaja sig nastepujaco:

PARAMETR WYMOG KLATKA SCHODOWA
1.2 1'39+.1 .49
speliony
MINIMALNA SZEROKOSC UZYTKOWA 0.8 —
BIEGU (m) na poddasze uzytkowe oraz do 0.79
archiwum niespelniony
W piwnicy z pom. 24
1.59+1.64
1.5 .
speliony
MINIMALNA SZEROKOSC UZYTKOWA 0.8 —
SPOCZNIKA (m) na poddasze uzytkowe oraz do 0.68+1.15
archiwum niespelniony
W piwnicy z pom. 24
MAKSYMALNA ILOSC STOPNI 17 5+14
W JEDNYM BIEGU ! speliony
0.16+0.17
0.175 .
- ) . spelniony
MAKSYMALNA WYSOKOSC 02 ddasze Uzvikowe of
STOPNI (m) :2 —na poddasze uzytkowe oraz 0.2020.21
do archiwum . .
I N niespelniony
W piwnicy z pom. 24
gl 1= -
SZEROKOSC STOPNI STALYCH (2t 0,60 ,0‘65
0.60+0.65m) spelniony
PARAMETR WYMOG SW2 SW3 SW4 SW5
MINIMALNA SZEROKOSC 12 1.29 1.45 1.37 1.49
UZYTKOWA BIEGU (m) - speliony spelniony speliony speliony
MINIMALNA SZEROKOSC 15 1.64 2,25 1.59 3.08
UZYTKOWA SPOCZNIKA (m) i speliony speliony speliony speliony
MAKSYMALNA ILOSC STOPNI 17 14 5 10 10
W JEDNYM BIEGLT ] speliony speliony speliony speliony
MAKSYMALNA WYSOKOQSC 0.175 0.16+0.17 0.16+0.17 0.16+0.17 0.16+0.17
STOPNI (m) T spelniony spelniony spelniony spelniony
2 — — — -] — —
SZEROKOSC STOPNI STALYCH 2hts 0.61 IO.GS 0.61 .0'6} 0.61 .0'65 0.61 .0‘65
0,60+0.65m) speliony spelniony speliony spelniony
Parametry schodow zewnetrznych przedstawiaja sie nastepujaco:
PARAMETR WYMOG SZ1 sZ2
o 1,23
} } . ) 0.80 — do piwnicy . —
MINIMALNA SZEROKOSC UZYTEOWA spe]:mony
BIEGU (m) 1.0 — do kottowni o 1.30m
mocy powyzej 60 KW speliony
MINIMALNA SZEROKOSC 15 2,63 2.93
UZYTEOWA SPOCZNIKA (m) o speh}ion}! sp eh‘lic,ny
MAKSYMALNA ILOSC STOPNI 10 13 12
W JEDNYM BIEGU niespelniony niespelniony
MAKSYMALNA WYSOKOSC STOPNI 0.175 0.16+0.17 0.16
(m) T speliony spelniony

Wyzej wymienione niezgodno$ci dotyczace parametrow schoddéw stanowia przedmiot
odstepstwa ekspertyzy oraz zostaty ujete w punkcie 6.3 tejze.

Na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wylacznie $wiatlem sztucznym nalezy stosowaé
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. W ramach dziatan dostosowawczych i zamiennych na
wszystkich drogach ewakuacyjnych projektuje si¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o
zwiekszonym nat¢zeniu 5 1x na wszystkich drogach ewakuacyjnych.

str. 20



14.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Zgodnie z wykonang ekspertyza techniczng okres$lajacg wymagania ze wzgledu na warunki
bezpieczenstwa pozarowego:

Bioragc pod uwage kwalifikacj¢ obiektu zaliczonego do kategorii ZL III zagrozenia ludzi oraz
do grupy budynkow sredniowysokich oraz powierzchnie i kubature stref pozarowych w $wietle
obowigzujacych przepisOw w obiekcie s3 wymagane nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
Przeciwpozarowy wytacznik pradu — istniejacy, poza zakresem opracowania — wykonany w

budynku jako rozwigzanie zamienne, ktérego przycisk jest usytuowany przy gldéwnym wejsciu
do obiektu i odpowiednio oznakowany zgodnie z Polskg Normg. Przeciwpozarowy wytacznik
pradu zapewnia odcig¢cie dopltywu pradu do wszystkich obwodéw z wyjatkiem instalacji i
urzadzen, ktorych funkcjonowanie jest niezbgdne podczas pozaru. Projekt przeciwpozarowego
wylacznika pradu wymaga odrgbnego opracowania i uzgodnienia z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne — projektowane — wg projektu technicznego branzy
elektrycznej. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne projektuje si¢ na wszystkich drogach
ewakuacyjnych (os$wietlonych $wiatlem sztucznym 1 naturalnym). Awaryjne o$wietlenie

ewakuacyjne dziata¢ bedzie przez co najmniej 1h od zaniku o$wietlenia podstawowego.
Natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone w jej osi przy
podtodze, nie bedzie nizsze niz 5 Ix, przy wymogu 1 Ix. O$wietlenie zalaczaé si¢ bedzie
samoczynnie w przypadku zaniku napigcia podstawowego. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
zaprojektowano zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie.

Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym 25 mm — instalacja istniejgca, nie speinia
normatywnych wymagan i nie zapewnia pelnej ochrony po wydzieleniu klatki schodowej. W

budynku s$redniowysokim o powierzchni strefy pozarowej przekraczajacej 200 m2,
zakwalifikowanej do kategorii ZL III zagrozenia ludzi wymagane sg hydranty wewngtrzne z
wezem potsztywnym 25 mm. Obiekt w stanie istniejacym wyposazony w trzy hydranty
wewnetrzne na kondygnacji parteru I 1 II pigtra przy klatce schodowej K1. W ramach dziatan
dostosowawczych projektuje si¢ wymian¢ hydrantow i doposazenie strefy pozarowej ZL 111 w
hydranty 25, tak by obejmowaly swoim zasiggiem calg powierzchni¢ strefy pozaroweyj.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa w calym obiekcie zasilana jest roOwniez z sieci
wodociggowej ogolnej — brak rozdzielenia zaworem pierwszenstwa wody bytowej od instalacji
hydrantowej. W ramach dziatan dostosowawczych projektuje si¢ wyposazenie jej w catosci w
punkty poboru wody do celow przeciwpozarowych w postaci hydrantéw wewnetrznych 25 z
wezem potsztywnym o dlugosci 30 m spelniajagcych wymagania Polskich Norm i
obejmujacych swym =zasiggiem calg strefe chroniong. Instalacja zostanie rowniez
zabezpieczona zaworem pierwszenstwa. Proponowane rozmieszczenie projektowanych
hydrantéw wewnetrznych 25 zostalo przedstawione w czgéci graficznej opracowania.
Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosi¢ 1,0
dm3/s. Ci$nienie na zaworze odcinajagcym powinno by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa. Zasilanie
hydrantow powinno by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzing i powinno by¢
zabezpieczone na wypadek awarii instalacji socjalno-bytowej. Dla pozostatych stref
pozarowych nie ma wymogu stosowania hydrantow wewnetrznych. Projekt instalacji
hydrantowej wymaga odrebnego opracowania i uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieCzen
przeciwpozarowych. Instalacja hydrantowa zostanie wykonana zgodnie z wymaganiami
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rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow. UWAGA: Lokalizacja
hydrantow moze ulec zmianie zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

System oddymiania klatek schodowych — klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze
strefy pozarowej ZL III zagrozenia ludzi w budynku $redniowysokim powinny by¢ obudowane

I zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzagce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu
wykrywania dymu — warunek niespelniony stanowigcy przedmiot odstepstwa niniejszej
ekspertyzy.

System sygnalizacji pozarowej — istniejgcy, poza zakresem opracowania — wykonany w
budynku jako rozwigzanie zamienne.

System detekcji gazu w kottowni (pom. P1) — istniejgcy. Pomieszczenie kottowni (pom. P1)
wyposazone w system detekcji gazu z sygnalizatorem akustycznym informujacym

uzytkownikéw budynku o przekroczeniu zatozonego, dopuszczalnego st¢zenia wynoszacego
10% dolnej granicy wybuchowoS$ci mieszanin gazu z powietrzem. Sygnalizator polaczony z
ukladem automatycznego odci¢cia doptywu gazu do kotlowni po przekroczeniu zatozonego
stezenia.

14.11. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
punkty poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasady stuzace do zasilania urzadzen
gasniczych i inne rozwiazania przewidziane do tych dzialan oraz dzwigi dla ekip
ratowniczych i prowadzace do nich dojscia

> drogi pozarowe oraz dojscia dla ekip ratowniczych

Dla budynku zakwalifikowanego do grupy wysokosci $redniowysokich zawierajacego strefe
pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL III wymaga si¢ doprowadzenia
drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcej dojazd pojazdow jednostek
ochrony przeciwpozarowej do obiektu o kazdej porze roku. Droge pozarowa stanowi ulica
Malinska zapewniajgc dostep do dhuzszego boku przedmiotowego budynku. Alternatywnym
rozwigzaniem jest zapewnienie drogi pozarowej od strony krotszego budynku i wjazd na plac
utwardzony od strony potudniowej budynku, jednakze przy zastosowaniu manewru cofania
pojazdu na odcinku dluzszym niz 15 m. Droga pozarowa przebiega w odlegtosci od 5 do 15 m
od budynku. Pomiedzy ta drogg 1 S$ciang budynku nie wystgpujg state elementy
zagospodarowania terenu oraz drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m
uniemozliwiajagce dostgp do elewacji budynku za pomocg podno$nikéw oraz drabin
mechanicznych — warunek spetniony. Szeroko$¢ drogi pozarowej wynosi¢ co najmniej 4 m.
Droga pozarowa umozliwia przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchni¢ jezdni co
najmniej 100 kN. Zapewnia si¢ polaczenie wyjscia gtdéwnego z budynku z droga pozarowa
utwardzonym dojs$ciem o dtugosci nieprzekraczajacej S0 m i szerokosci co najmniej 1,5 m.
Sposob doprowadzenia drogi pozarowej do budynku zostal przedstawiony na planie
zagospodarowania terenu — rysunek nr 1 Ekspertyzy technicznej okreslajgcej wymagania ze
wzgledu na warunki bezpieczenstwa pozarowego.

> zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymagana ilo$¢ wody do
celdw przeciwpozarowych

Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru do celow przeciwpozarowych dla
budynku 0 kubaturze powyzej 5 000 m® oraz o powierzchni wewnetrznej powyzej 1 000 m?
wynosi 20 dm®/s, z co najmniej dwoéch hydrantéw o $rednicy 80 mm. Dla budynku
zaopatrzenie wodne realizowane jest z sieci miejskiej. Hydranty powinny by¢ usytuowane w
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odlegtosci: najblizszy do 75 m (od strony potudniowo-zachodniej w odleglosci 58,55 m przy
budynku sadu przy ul. Malinskiej 21B), kolejny do 150 m (od strony péinocno-wschodniej w
odlegtosci 108,52 m za sasiadujagcymi budynkami mieszkalnymi) oraz w odleglosci co
najmniej 5 m od chronionego budynku — warunek spetniony. Wydajnos$¢ nominalna hydrantu
zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym
podczas poboru wody, nie moze by¢ mniejsza niz 10 dm3/s dla hydrantéw DN 80 — warunek
spetniony. Zapewnia si¢ wymagang ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych o lacznej
wydajnosci, co najmniej 20 dm3/s.

Sposob  usytuowania  hydrantow  zewnetrznych  zostal  przedstawiony na  planie
zagospodarowania terenu — rysunek nr 1 Ekspertyzy technicznej okreslajgcej wymagania ze
wzgledu na warunki bezpieczenstwa pozarowego.

> Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami obiekt wymaga wyposazenia w podrgczny sprzet
gasniczy. Obiekt objety niniejszg ekspertyzg wyposazony jest w wymagang ilo$¢ podrecznego
sprzgtu gasniczego uwzgledniajac, ze jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3
dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w
budynku, niechronionej staltym urzadzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL. W ramach rozwigzah zamiennych zostanie zwiekszony $rodek gasniczy o
100% wzgledem wymaganego.

Gasnice s3 rozmieszczone w miejscach tatwo dostgpnych i widocznych, w szczeg6lnosci:

> przy wejsciach do budynku,

> na klatkach schodowych,

> na korytarzach,

> przy wyj$ciach z pomieszczen na zewnatrz.

Przy rozmieszczaniu zostaly spetnienie nastgpujace warunki:

> odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cziowiek, do
najblizszej gasnicy nie jest wigksza niz 30 m;

> do gasnic zapewnia si¢ dostep o szerokosci - co najmniej 1 m;

> gadnice sg umieszczone w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na
oddziatywanie Zrddel ciepta (piece, grzejniki).

14.12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, W tym parametry wplywajace
na odleglosci dopuszczalne

Budynek zlokalizowany jest w Pleszewie przy ul. Malinskiej 21. Budynek sagdu usytuowany w
nastgpujacych odlegtosciach:

* od strony zachodniej budynku w odleglosci 26,93 m znajduje si¢ sgsiedni budynek
uzyteczno$ci publicznej — sadu;

* od strony pdéinocnej przebiega ul. Malinska;

* od strony wschodniej w najmniejszej odlegtosci 18,39 m od granicy sasiedniej dziatki o
numerze 3029/12;

* od strony poludniowej w najmniejszej odleglosci 21,22 m od granicy sasiedniej dziatki o
numerze 3029/12.
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14.13. Rozwiazania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowane na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem architektoniczno-budowlanym

Wypracowanie rozwigzan zamiennych stato si¢ konieczne wobec nieprawidtowosci, ktorych
usuniecie jest niemozliwe. W celu poprawy stanu bezpieczenstwa pozarowego W obiekcie
projektuje si¢ jako rozwigzania zamienne (ponadstandardowe) — zg. z ekspertyzg techniczng
okreslajacg wymagania ze wzgledu na warunki bezpieczenstwa pozarowego — pkt 7 tejze.
Projektowane rozwigzania zamienne:

1) Zastosowanie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, o zwickszonym natezeniu do 5 1x, na
wszystkich drogach ewakuacyjnych rowniez tych o$wietlonych swiattem naturalnym;

2) Zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej w catym budynku z podiaczeniem do miejsca
statego dozoru w budynku — istniejace, poza zakresem opracowania.

3) Zwigkszenie $rodka gasniczego podrecznego sprzgtu gasniczego o 100% wzgledem
wymaganego — wykona¢ zgodnie z ekspertyza, poza zakresem niniejszego opracowania.

4) Zwigkszona kubatura pomieszczenia kottlowni wynoszaca 58,88 m3, wobec wymaganej
43,01 m3, rekompensujgce zanizenie wysoko$ci pomieszczenia.

Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych,
ktore zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami — zg. z ekspertyza
techniczng okreslajaca wymagania ze wzgledu na warunki bezpieczenstwa pozarowego — pkt
6.2 tejze.

Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych,
ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami — (. Z ekspertyza

techniczng okreslajaca wymagania ze wzgledu na warunki bezpieczenstwa pozarowego — pkt
6.3 tejze.

15. Uwagi koncowe

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie sg obowigzujace. Wszelkie zmiany w projekcie
wynikajagce np. z zamiany urzadzen, zaistnienia probleméw technicznych czy niejasnosci,
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i Projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego.
Samodzielne odstgpstwa Wykonawcy od zatozen projektowych zwalniaja Projektanta z
odpowiedzialnosci za projektowany 1 realizowany obiekt oraz przenosza t¢ odpowiedzialno$¢
w calosci na Wykonawce.

Rozwigzania projektowe - wykonawcze branzy elektrycznej, hydrantowej i sanitarnej znajduja
si¢ w odrebnych opracowaniach, bedacych integralng cz¢$cig niniejszego projektu remontu
budynku Sadu Rejonowego w Pleszewie przy ul. Malinskiej 21.

Projektowany zakres branzy elektrycznej obejmujacy instalacje elektryczng awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego, wymiana i przebudowa elementow instalacji elektryczne;j
o$wietlenia podstawowego i gniazd wtykowych ogoélnych 230V oraz wymiana instalacji
odgromowej — wg projektu wykonawczego branzy elektryczne;.

Projektowany zakres branzy sanitarnej obejmujacy odwodnienie dwoch wejs¢ do piwnicy .
projektowana wymiana istniejgcych wpustow ze studzienkg bezodptywowa — wg projektu
wykonawczego branzy sanitarne;.
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Projektowany zakres wewnetrznej instalacji hydrantowe; — wg projektu wykonawczego
wewnetrznych instalacji hydrantowych.

Projektant branzy architektonicznej
mgr inz. arch. Patryk Antczak

Projektant sprawdzajgcy branzy architektonicznej
mgr inz. arch. Anna Kucza

Opracowanie:
mgr inz. arch. Magdalena funkiewicz
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