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ROZDZIAŁ I 
CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.0 WSTĘP 
 
1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Remont budynku Sądu Rejonowego w Pleszewie przy ul. Malińskiej 21.  
1.2. Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z remontem budynku Sądu Rejonowego w Pleszewie przy ul. 
Malińskiej 21.  
Ogólny zakres prac remontowych: 
- rozbiórki ścian działowych, 
- wymiana studzienek na studzienki chłonne, 
- demontaż i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z obróbką ościeży wskazanej w 
dokumentacji projektowej, 
- obicie luźnych tynków we wskazanych miejscach, 
- przecieranie wraz z malowaniem pomieszczeń wskazanych w części rysunkowej projektu, 
- demontaż okładzin wykładzinowych we wskazanych pomieszczeniach, 
- montaż nowych wykładzin zgodnie z wytycznymi w projekcie, 
- wymurowanie nowych ścian działowych, 
- zabudowa g-k, 
- montaż kurtyny powietrznej, 
- demontaż i montaż wskazanych kratek wentylacyjnych, 
- remont zewnętrznych schodów, 
- remont elewacji zgodnie z rysunkami, 
- remont opaski wokół budynku. 
 
Studnie chłonne wskazane w projekcie należy montować wg sposobu montażu wybranego 
producenta.  
 
1.3. Informacje o terenie budowy 
Dostęp do korzystania z energii elektrycznej i z wody zapewnia zamawiający. Przekazanie 
placu budowy nastąpi zgodnie z warunkami umowy. 
1.4. Organizacja robót , przekazanie placu budowy 
Wykonawca opracuje plan organizacji robót ,oraz harmonogram robót który uzgodni z 
inspektorem nadzoru i użytkownikiem. Szczególne starannie winien wykonawca opracować 
plan organizacji robót . 
Wykonawca wykona i umieści na placu budowy tablicę informacyjną. Zamawiający w 
terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy. 
1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń i instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze, oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez niego działania, uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu 
przez zamawiającego. 
1.6. Ochrona środowiska 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania kontraktu i wykonywania robót Wykonawca będzie: -podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 
- będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

- materiały i elementy rozbiórkowe będą składowane w miejscu wyznaczonym przez 
Inwestora. 

1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie  
Kierownik budowy w odniesieniu do robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla 
bezpieczeństwa będzie się stosował do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zawartego 
w projekcie budowlanym dla przedmiotowego zadania. Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma  
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy 
1.8. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy. 
Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie 
trwania kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Zabezpieczenie odbywa się przez: 
- oznaczenie przejść, 
- oznakowanie terenu budowy, 
- zatrudnienie dozorców 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
1.9. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia podane w niniejszej ST są tożsame z określeniami zawartymi w 
warunkach umownych Inwestora z Wykonawcą. 
 
2.0. MATERIAŁY 
 
2.1.Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca winien stosować wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 
ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego 
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stosowania w budownictwie, a także z wymaganiami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowanych , jeżeli 
został oznakowany znakiem „CE” albo znakiem budowlanym. 
 
Wymienić istniejący wpust ze studzienką bezodpływową  na typ studzienki wraz z koszem 
osadczym ułatwiającym usuwanie zanieczyszczeń, zaślepić otwór odpływowy. Studzienkę 
należy czyścić, odpompowywać nadmiar wody oraz sprawdzać po każdym deszczu. 
 
 
2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, 
składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach  
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
przygotowanych przez Wykonawcę zgodnie z planem zagospodarowania budowy. 
2.3. Wymagania dotyczące wbudowywanych materiałów 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, że każdy produkt dostarczony na  
plac budowy będzie oznakowany znakiem CE , albo oznakowany polskim znakiem 
budowlanym. Wraz z tymi znakami winna być dołączona informacja zawierająca: 
- określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 

budowlany 
- identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą : nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 

gatunek i klasę wg PN lub AT 
- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z którą 

potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego 
- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności 
- inne dane , jeżeli wynika to z PN lub AT 
- nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 

systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
Znak budowlany winien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny, nie dający się 
usunąć, wskazany w PN lub AT, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie 
przymocowanej do niego. 
Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposób podany 
wyżej, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym 
wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi. 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji 
o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do 
wykonania robót. 
2.4. Kolorystyka wbudowanych materiałów budowlanych 
Kolorystyka wbudowywanych materiałów do uzgodnienia z Inwestorem  
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
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W przypadku wariantowego stosowania materiałów na podstawie zapisów w dokumentacji 
projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym 
wyborze. Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, 
podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiał 
nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 
 
3.0.SPRZĘT 
 
3.1.Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
3.2. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
 
 
3.3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
3.5. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
3.6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
 
4.0 TRANSPORT 
 
4.1.Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
4.2 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
4.3 Pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
spełniające tych warunków mogą być nie dopuszczone przez Inspektora nadzoru.  
4.4.Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach  dojazdach do terenu budowy. 
 
5.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykowywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
5.2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
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5.3.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
5.4.Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie , dokumentacji projektowej a 
także w normach budowlanych i wytycznych .  
5.5.Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych,  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową,  
Wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające jakość zastosowanych materiałów  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót  
Przy umowie ryczałtowej obmiar robót służy w pierwszym rzędzie do stwierdzenia zaawansowania 
robót w celu rozliczeń finansowych i porównania z harmonogramem robót.  
Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robót z winy Wykonawcy, Inwestora lub czynników 
zewnętrznych i konieczności rozliczenia inwestycji.  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.  
Zasady określenia ilości robót i materiałów.  
Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami KNR, specyfikacji technicznych 
właściwych dla danych robót lub instrukcjami producentów. Obliczanie ilości poszczególnych robót 
oraz ich jednostki są zgodne z założeniami zawartymi w: instrukcjach od producenta, KNR, KNR- W, 
ZKNR-C, KNNR itp  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 12 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe (jeżeli będzie to 
konieczne) odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie 
zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora 
nadzoru.  
Czas przeprowadzania obmiaru.  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także  
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza 
się  
w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Zamawiającym.  



 7 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Rodzaje odbioru robót.  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
c) odbiorowi częściowemu,  
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,  
f) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
termin przystąpienia do odbioru określi umowa  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru.  
Odbiór ostateczny(końcowy). 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, dokumentów których mowa poniżej. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja rozpozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniać pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
· dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi  
w trakcie realizacji robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
· szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne),  
· protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
· protokoły odbiorów częściowych,  
· recepty i ustalenia technologiczne,  
· dzienniki budowy (oryginały),  
· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,  
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· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST ,  
· rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń,  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w tekście „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 
9. ROZLICZENIA ROBÓT  
Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę  
i przyjęta przez Zamawiającego.  
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  
10. Dokumenty odniesienia  
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty obowiązywać będą 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów za 
wyjątkiem sytuacji:  
-w której nowe dokumenty odniesienia zmniejszają ilość wymogów, ograniczają wymagania i/lub 
mogą wpłynąć na pogorszenie właściwości materiałów / robót, których dotyczą (wówczas ewentualna 
zmiana dokumentów odniesienia powołanego w STWiORB każdorazowo wymaga zgody Projektanta 
właściwej branży w ramach nadzoru autorskiego oraz Zamawiającego)  
- kiedy w poszczególnych STWiORB (lub innych częściach dokumentacji projektowej) uzasadniono 
stosowanie się do normatywu wycofanego jeszcze na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.  
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy i przepisy pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenie przez Inspektora oraz odpowiednie (branżowo) uprawnione osoby pełniące Nadzór 
Autorski. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi docelowo Projektantowi do 
zatwierdzenia co najmniej 28 dni przed datą oczekiwaną przez Wykonawcą zatwierdzenia ich przez 
Inspektora (i Projektanta).  
W przypadku gdy Projektant stwierdzi, że proponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego 
lub wyższego poziomu 
wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentacji. 
Podstawę do wykonania robót stanowi Dokumentacja Projektowa  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy  
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. za rok 2010 r. Nr 243,  poz. 1623 z 

późn. zm.) 
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( jednolity tekst Dz. U.  za rok 2010 Nr 

113, poz. 759 z póź. zm.), 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.), 
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. za rok 2009 Nr 

178, poz. 1380 z późn. zm.), 
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.), 
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. za rok 2008 Nr 25, 

poz. 150 z późn. zm.), 
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10.2.  Rozporządzenia 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. – w sprawie europejskich aprobat 

technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, 
poz. 2375). 

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. –  w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z póź. zm.). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu  i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z 
późn. zm.), 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje. 
14. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990. 
15. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 

2003. 
 
Pozostałe dokumenty i rozporządzenia znajdują się w SST odpowiednich robót. 
UWAGA:   Aktualność norm sprawdzić przed zastosowaniem. 
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ROZDZIAŁ II 
CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1.0 WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w zakresie wynikającym z dokumentacji 
projektowej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót rozbiórkowych. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
rozbiórką istniejących ścian, demontażem stolarki drzwiowej wskazanej w projekcie.  
Rozbiórki dotyczą: 
- wskazanych ścian działowych, 
- wskazanych drzwi wewnętrznych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w Rozdz. I„Wymagania ogólne”  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne”  
Roboty  prowadzić  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003 
r (dz. U. Nr 47 poz. 401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy podczas  
wykonywania  robót  budowlanych  oraz  dz. U. Nr 45 poz. 280 z 1998 r oraz dz. U. Nr 71 
poz. 649 z 2004 r. 
 
2.0. MATERIAŁY 
Nie występują 
 
3.0. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne”  
 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką może być wykorzystany sprzęt powszechnie 
używany w robotach budowlanych. 
 
4.0.TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne”  
Wywóz materiałów rozbiórkowych należy prowadzić pojazdami samowyładowczymi lub 
skrzyniowymi w zależności od rodzaju usuwanego z budowy materiału rozbiórkowego. 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Gruz  należy wywozić do najbliższego wysypiska. Zdemontowane elementy stolarki 
drzwiowej i okiennej wywozić do ustalonego z inspektorem nadzoru miejsca wywozu.  
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5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne”  
 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową. Roboty rozbiórkowe można 
wykonywać mechanicznie lub ręcznie. Roboty należy wykonywać z zachowaniem maksimum 
ostrożności przestrzegając dokładnie przepisów BHP 
 
5.2.1. Rozbiórka elementów stalowych 

Elementy stalowe zdemontować poprzez cięcie piłam lub palnikiem i złożenie ich w miejscu 
składowania. Materiały posegregować i na bieżąco odnieść lub odwieźć na miejsce 
składowania wskazane przez użytkownika. 

5.2.2. Rozbiórka  stolarki  

Przed przystąpieniem do rozbiórki drzwi należy sprawdzić czy ościeżnice nie spełniają roli 
podpory dla ściany. W tym przypadku należy skrzydła  pozdejmować z zawiasów , ościeżnicę 
zaś wyjąć po zabezpieczeniu górnej części ściany. Jeżeli nie są one obciążone należy je 
wymontować wraz ze skrzydłami. Zdemontowane elementy złożyć w miejscu składowania. 

5.2.3 Rozbiórka obróbek blacharskich 

Szczególną uwagę należy poświecić przy rozbiórce rynien i rur spustowych  przeznaczonych 
do ponownego zamontowania tak aby ich nie uszkodzić. 

5.2.4 Rozbiórka pokrycia dachu  

Zdemontowane elementy pokryć bitumicznych zeskładować na osobnym składowisku i przy 
przygotować do odbioru przez firmę specjalistyczną do utylizacji.  
 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne”  
 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania. 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne”  
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów  są: m3,m2, mb  
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne”  
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9.0  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne”  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje; 
Zakres robót rozbiórkowych opisanych w punkcie 5 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
-  Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. Bud. i  
    Przemysłu mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. – Dz.U.Nr13, poz.93 z późniejszymi zmianami.  
-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych  
    przepisów   bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
    pracy podczas  wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. o (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 z póź 
    zmianami). 
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ROZDZIAŁ III 
CPV 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE 
 
1.0 WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót murowych 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych murowaniem ścian 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robót 
murowych. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót związanych 
- przygotowaniem zaprawy, 
- wykonaniem ścian z bloczków  silikatowych 12cm 
SW1 – W kondygnacji piwnicy zaprojektowano ścianę murowaną z silikatów gr. 12 cm 
pomiędzy likwidowanym pomieszczeniem P2 (przestrzeń na rzecz włączenia do kotłowni 
oznaczonej nr P1) a klatką schodową oznaczoną symbolem K2. 

Ściana murowana z bloczków silikatowych gr. 12cm w klasie odporności ogniowej 
REI 60 na zaprawie systemowej do cienkich spoin (ściana otynkowana obustronnie tynkiem 
wewnętrznym z gładzią gispową; grubość warstw dopasować do istniejących)  

Nadproża drzwiowe w ścianie planuje się z belek prefabrykowanych, silikatowych 
zgodnych z technologią wykorzystaną do murowania projektowanej ściany. Nadproża 
układane symetrycznie nad otworem. Minimalna szerokość oparcia nadproży 
prefabrykowanych na murze wynosi 15 cm z każdej strony.  
SW4 – Projektowane nadmurowanie – istniejącej ściany w obrębie klatki chodowej K2 w 
poziomie parteru. Ściana murowana z bloczków silikatowych gr. 16cm w klasie odporności 
ogniowej REI 60 na zaprawie systemowej do cienkich spoin (ściana otynkowana obustronnie 
tynkiem wewnętrznym z gładzią gipsową; grubość warstw dopasować do istniejących)  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w Rozdz. I„Wymagania ogólne”  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne” 
 
2.0 MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Rozdz. 
I„Wymagania ogólne” 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich: 
-elementy murowe: 
-zaprawy murarskie, 
– inne wyroby i materiały. 
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Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych) 
2.2 Zaprawy  
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno , powinny  
odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych i posiadać aprobaty  
techniczne. Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz  
wody z rzek, jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom   podanym w normie 
państwowej dotyczącej wody do celów budowlanych. 
Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł oraz cukier. Niedozwolone jest również 
użycie wód mineralnych. 
2.3 Rodzaje zapraw murarskich 
 - do pozostałych robót murowych zaprawa cementowo –wapienna marki M5 
Przygotowanie zapraw  powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 2 godzin. 
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany cement portlandzki 
wapno suchogaszone 
Skład objętościowy składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.5 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych 
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące 
warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej  
– każda jednostka ładunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w 
etykietę identyfikacyjną, 
– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez 
oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa 
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobu oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobu lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobu, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 
robót murowych powinien się kończyć przed zakończeniem terminu przydatności do 
stosowania odpowiednich wyrobu). 
Przyjęcie wyrobu i materiału na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiału. 
2.6. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych 
Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentu odniesienia tj. 
norm bądź aprobat technicznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5C a poniżej +35C. Wyroby pakowane w worki 
powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw 
niewiększej niż 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowią inaczej. 
Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w 
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warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem 
 
 
3.0 SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne” 
 

4.0 TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne” 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe należy 
prowadzić urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 
chwytakowy lub bezpośrednio rozładunek palet z samochodów wyposażonych w dzwigi HDS 
Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe lub 
przechowywanych luzem powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych 
dotyczących tych wyrobów oraz PN-B-12030. 
Transport materiałów do robót murowych w opakowaniach też nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku 
dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku 
oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochód zamkniętych. Do przewozu wyrobów i materiałów 
winnych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub 
zamknięte. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Rozdz. I„Wymagania ogólne” 
5.2 Ogólne zasady wykonywania murów 
-Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, 
otworów itp. 
-W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Mury należy wznosić 
możliwie równomiernie na całej ich długości. stosować strzępia zazębione końcowe. Cegły 
lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. przy 
murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 
polewać lub moczyć wodą. Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie 
cementowej konieczne jest moczenie cegły suchej. 
-Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
-Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy, 
kominy itp.) mogą być wykonywane tylko przy temp powyżej 0oC. 
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-Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w temp 
poniżej 0oC, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie 
zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano - montażowych w 
okresie zimowym Wyd ITB 1987r. 
5.2.1 Grubość i wypełnienie spoin. 
Grubość spoin w murach należy przyjmować: 
poziome - 12 mm   
pionowe - 10 mm   
5.3.Zaprawy 
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone 
materiałów postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolita i jednobarwna masę 
Do zaprawy cementowej należy stosować cement portlandzki 
Zaleca sie sie stosowanie gotowych zapraw fabrycznych na które producenyt dostarczył karty 
techniczne oraz certyfika zgodności  
5.5 Wykonywanie ścian z bloczków betonowych 
Do murowania należy używać zaprawy cementowej, a ściany murować na pełną spoinę 
poziomą i pionową. 
5.6 Warunki przystąpienia do robót murowych  
Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę co najmniej;  
• zgodności wykonania robót ziemnych i usytuowania fundamentów,  
• zgodności usytuowania, wymiarów i katów skrzyżowania ścian, 
• zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,  
• sprawności stosowanego sprzętu.  
Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów w/w wyrobów 
certyfikatów zgodność lub deklaracji zgodności  
Mury z cegły ceramicznej pełnej i dziurawki - układ cegieł w murze powinien odpowiadać 
zasadom prawidłowego wiązania zgodnie z PN-6S/B-10020.  
Montaż parapetów wewnętrznych  
Przed przystąpieniem do montażu parapetów należy przygotować płaszczyznę muru na której 
będzie 
 
6.0 KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „Wymagania Ogólne”.  
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w 
miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z Dokumentacją Projektowa i wymaganiami ST. W szczególności 
obejmują: badanie dostaw materiałów, kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i 
technologii),  
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru podano w „Wymagania Ogólne”.  
Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w 
terenie.  
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Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] lub metr sześcienny m3 dla ścian , parapety 
szt. lub mb, mb, nadproża mb  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania Ogólne”.  
Mury wymienione powyżej powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków technicznych 
wykonania robót.  
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków ceramicznych i 
bloczków z betonu komórkowego powinny odpowiadać wymaganiom przedmiotowych norm.  
Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących norm.  
Materiały nie mające atestów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem 
wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne zasady płatności podano w „Wymagania Ogólne”.  
Cena robót obejmuje: dostawę materiałów, wytyczenie ścian, przygotowanie zaprawy, 
wymurowanie ścian, badania na budowie i laboratoryjne. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-EN 197-1:2002 ; 1:2002/A1:2005 Cement – Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku  
 PN-EN 413-1:2005 Cement murarski – Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności.  
PN-EN 459-1:2003Wapno budowlane – Część1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  
PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część1: Elementy murowe 
ceramiczne.  PN-EN 771-2:2006Wymagania dotyczące elementów murowych – Część2: Elementy 
murowe silikatowe.  
 PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część3: Elementy murowe z 
betonu  kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).  
PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część4: Elementy murowe z     
    autoklawizowanego betonu komórkowego.  
PN-EN 771-5:2005Wymagania dotyczące elementów murowych – Część5: Elementy murowe z 
kamienia  sztucznego.  
PN-EN 845-1:2004Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część1: Kotwy, listwy kotwiące,  
      wieszaki i wsporniki.  
PN-EN 845-2:2004Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część2: Nadproża  
PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005jw.  
PN-EN 845-3:2004Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część3: Stalowe zbrojenie do 
spoin  
PN-EN 998-1:2004Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część1: Zaprawa tynkarska.  
PN-EN 998-1:2004/AC:2006jw.  
 PN-EN 998-2:2004Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część1: Zaprawa murarska.  
PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatność  
      wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
PN-EN 1015-6:2000Metody badań zapraw do murów – Określenie gęstości objętościowej świeżej  
       zaprawy.  
PN-EN 1015-7:2000Metody badań zapraw do murów – Określenie zawartości powietrza w 
       świeżej zaprawie.  
PN-EN 1015-9:2001Metody badań zapraw do murów – Część9: Określenie czasu zachowania  
      właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy.  
PN-EN 1015-10:2001Metody badań zapraw do murów – Część10: Określenie gęstości wysuszonej  
       stwardniałej zaprawy.  
PN-EN 1015-11:2001Metody badań zapraw do murów – Część11: Określenie wytrzymałości na  
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       zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy.  
PN-EN 1015-17:2002Metody badań zapraw do murów – Część17: Określenie zawartości  
       chlorków rozpuszczalnych w zaprawie.  
PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-2: Reguły  
        ogólne – Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru.  
PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część2:  
       Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych.  
PN-EN 1996-3:2006(U)Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część3: Uproszczone  
       metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych. 
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ROZDZIAŁ IV 
CPV 45421152-4   INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH  
 
1.0 WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru związanych z wykonaniem obudowy w płyt G-K  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych z wykonanie obudowy z płyt G-K  
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót z płyt gipsowo kartonowych 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót związanych z zabudową otworów, ścian działowych  oraz innych uzupełnień 
określonych w projekcie architektury.  
1.4. Określenia podstawowe  
Płyta gipsowa (inaczej płyta gipsowo-kartonowa) - materiał budowlany, mający postać 
arkuszy składających się ze sprasowanego gipsu zabezpieczonego tekturą. Najczęściej 
produkowane są płyty o grubości: 12,5mm przy szerokości: 1200 lub 600 mm i długości: 
2000 do 4000 mm. Płyty docina się do pożądanego wymiaru za pomocą specjalnych noży. 
Mocuje się je za pomocą wkrętów na przygotowanych konstrukcjach metalowych lub 
drewnianych lub przykleja gipsem do ścian murowanych czy wylewanych. Płyty gipsowe 
służą głównie do wznoszenia ścianek działowych lub jako licowanie wewnętrzne ścian i 
sufitów (także sufitów podwieszonych). Rzadziej używane są specjalne płyty gipsowo-
kartonowe jako jastrych w podłodze lub jako deskowanie dachu. Do wykonywania 
konstrukcji szkieletu ściany stosuje się profile o trzech różnych szerokościach, ponieważ im 
wyższa ściana ma być wykonana, tym szerszy profil należy zastosować do wykonania jej 
konstrukcji.  
Masy szpachlowe do płyt g-k, taśmy papierowe lub z włókna szklanego  
Najczęściej stosowane są płyty o gr. 12,5 mm. Stanowią poszycie ścian w pomieszczeniach, 
w których wilgotność względna nie przekracza 70%  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora  
Wykonanie ścian i obudów , które muszą spełniać warunek ognioodporności należy wykonać 
zgodnie z wytycznymi określonymi w dokumentacji projektowej oraz z instrukcją producenta 
płyt gipsowych, którego technologia zapewnia uzyskanie przez przegrodę odpowiedniej 
odporności na ogień 
Na potwierdzenie, że wybrana technologia zapewnia uzyskanie ww klasy odporności 
ogniowej należy przedstawić stosowne dokumenty.  
2. MATERIAŁY  
Płyta gipsowo-kartonowa gr.12,5 mm zwykła, wodoodporna i „ogień”. Gips szpachlowy – 
wskazane zastosowanie gipsu takiego producenta jak płyty g-k  
Taśmy zbrojące, konstrukcja metalowa nośna, wełna mineralna  
SW2 – W miejscu demontowanego okna oraz drzwi (kondygnacja parteru, pomieszczenie nr 
27) zaprojektowano wypełnienia ścian wewnętrznych, działowych w klasie odporności 
REI120 (w systemie gipsowo-kartonowym) o następującym przekroju: 
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- obudowa obustronna płytami g-k (typ: fire lub fire +) gr. 15mm + 12,5mm (rdzeń ściany z 
profili aluminiowych CW100 i UW100 w rozstawie maksymalnym co 60cm – wypełniony 
wełną mineralną) 
- (należy przewidzieć dodatkową płytę g-k 1x 15 mm wyrównując tym samym powierzchnię 
ściany od wewnętrznej strony pomieszczenia nr 27). 
 
SW3 – zaprojektowano ściany wewnętrzne, działowe w klasie odporności REI120 (w 
systemie gipsowo-kartonowym) będące wydzieleniem klatek schodowych, o następującym 
przekroju: 
- obudowa obustronna płytami g-k (typ: fire lub fire +) gr. 15mm + 12,5mm (rdzeń ściany z 
profili aluminiowych CW50 i UW50 w rozstawie maksymalnym co 60cm – wypełniony 
wełną mineralną), 
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem:  
środkami transportu do przewozu materiałów, mieszarką do przygotowania zapraw, packi, 
wkrętarki, wyciągiem budowlanym sprzętem pomocniczym. 
4. TRANSPORT  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych 
powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
Przygotowanie robot: Wytyczamy miejsce przebiegu przyszłej obudowy na podłodze, ścianie 
i suficie, Przycinamy profile do odpowiednich wymiarów za pomocą nożyc do blachy, Profile 
CW docinamy tak, aby były krótsze od wysokości ściany o 1-1,5 cm dla zapewnienia 
szczeliny pomiędzy górną krawędzią profilu CW a profilem UW ,do profili CW i UW 
przyklejamy taśmę uszczelniającą.  
Montujemy profile UW do sufitu i podłogi, a profile CW do skrajnych ścian za pomocą 
łączników mechanicznych, np. kołków rozporowych. Do jednej strony konstrukcji 
przykręcamy płyty gipsowo-kartonowe za pomocą blachowkrętów mocowanych do profili 
CW i dolnego profila UW.  
Połączenia między płytami wzmacniamy taśmą samoprzylepną z włókna szklanego. Stosując 
taśmy papierowe lub z włókna szklanego, musimy je wtopić w warstwę masy szpachlowej. 
Masą szpachlową z gipsu szpachlowego pokrywamy połączenia płyt i miejsca wgłębień po 
wkrętach. Po wyschnięciu nakładamy drugą warstwę. Szlifujemy nadmiar masy szpachlowej. 
Na powierzchnię nanosimy odpowiedni środek gruntujący. Po wyschnięciu, gotowa 
powierzchnia może być malowana, tapetowana lub oklejona okładzinami ściennymi.  
Wykonanie ścian, które muszą spełniać warunek ognioodporności należy wykonać zgodnie z 
instrukcją producenta płyt gipsowych, którego technologia zapewnia uzyskanie przez 
przegrodę odpowiedniej odporności na ogień.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji, reszta jak poniżej.  
6.1. Zasady kontroli jakości robót  
Odbiory częściowe obejmują:  
sprawdzenie zgodności materiałów z Dokumentacją Techniczną, sprawdzenie warunków w 
czasie przystąpienia do robót, sprawdzenie rozplanowania siatki rusztu z wytycznymi 
systemu, sprawdzenie zamocowania rusztu.  
Odbiór końcowy obejmuje:  



 21 

sprawdzenie wyników odbiorów częściowych, sprawdzenie wypoziomowania elementów , 
wyniki potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.  
Przy odbiorze robót sprawdzić:  
zgodność wykonania z dokumentacją, prostoliniowość krawędzi, dokładność wykonania 
połączeń i szpachlowań, jakość zastosowanych płyt zgodnie z ich przeznaczeniem  
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” .  
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni ścian, obudowywanego kanału  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” .  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Cena robót obejmuje: dostawę materiałów, wytyczenie siatki rusztu, montowanie rusztu i 
płyt, szpachlowanie i wygładzanie połączeń  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Instrukcja producenta  
PN-EN 520+A1:2010 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych  
PN-EN ISO 1182:2004 Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych 
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ROZDZIAŁ V 
CPV 45410000-4 TYNKOWANIE. 
 
WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót tynkarskich 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót  
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ścianki oraz podciąg wykończyć tynkiem gipsowym, uzupełnienia tynków należy wykonać 
tynkiem renowacyjnym. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne”   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.   
 
2.0 MATERIAŁY 
Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do 
picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł oraz wód zawierających cukier   
Piasek (PN-EN 13139:2003)  
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy, a w szczególności: nie zawierać 
domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek 
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-
2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić 
całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.  
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem  
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia  w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
Zaprawa tynkarska  
Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503.  
Gotowe zaprawy tynkarskie  
Tynk mozaikowy na klatce schodowej wg rysunków.  
3. SPRZĘT  
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Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w „Wymagania Ogólne”.  
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: środkami transportu do przewozu 
materiałów, betoniarkami do przygotowania zapraw, agregatem tynkarskim (opcja),  
wyciągiem budowlanym lub windą do transportu pionowego, sprzętem pomocniczym.  
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w „Wymagania Ogólne”. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed  
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych).  
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Wymagania Ogólne”.  
Tynki wykonywać po wymianie instalacji. Tynki kategorii III i IV powinny odpowiadać 
wymogom norm PN-B-10100 i PN-B-10101. Przed przystąpieniem do wykonywania robót 
tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty związane z przejściami 
technologicznymi przez mur,  
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.  
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur”.  
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia,  
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy  
i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.  
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  
Wykonywania tynków trójwarstwowych  
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi.  
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie 
o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 
stosunku 1:1:2.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w 
„Wymagania Ogólne”.  
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w 
miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych robót  
z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: badanie dostaw 
materiałów, kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), kontrolę 
poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, ocenę estetyki wykonanych robót.  
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.  
Odbiór tynków  
1) Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.  
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2) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m.  
3) Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
-pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,  
-poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).  
4) Niedopuszczalne są następujące wady:  
-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp.,  
-trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze  
wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru podano w „Wymagania Ogólne”.  
Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w 
terenie. 

Jednostką obmiaru wszystkich robót objętych niniejszą ST jest metr kwadratowy [m2].  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady Przejęcia robót podano w „Wymagania Ogólne”.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne zasady płatności podano w „Wymagania Ogólne”.  
Cena robót obejmuje: dostawę materiałów, oczyszczenie podłoża, montaż listew, naniesienie 
obrzutki cementowej, przygotowanie i narzucenie zaprawy tynkarskiej, zatarcie tynku, 
badania na budowie i laboratoryjne.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-EN 197-1:2002;/A1-2005;/A2-2006;/A3-2007 Cement-Skład wymogi i kryteria 
zgodności dot. cementów powszechnego użytku  
PN-EN 998-1 Wymogi dotyczące zapraw do murów – Zaprawa tynkarska  
PN-EN 459-1:3 2003 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodności  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa.  
PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Definicje wymagania.  
PN-EN 13658-1-2:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe.  
PN-EN 13914-1 2009 Projektowanie, przygotowanie i wykonanie tynków wewnętrznych i 
zewnętrznych  
PN-EN 10110- 2005 Tynki gipsowe wyk. Mechanicznie zasady wykonania i wymagania 
techniczne  WTA-2-2-91 Wymagania techniczne oraz kryteria kontroli tynków 
renowacyjnych 
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ROZDZIAŁ VI 
CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE 
 
1.0 WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót malarskich. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych z przebudową budynku szkoły przy ul. 
Kurantowej 5 na potrzeby Filii ZS nr 4 w Lublinie 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
Robót malarskich wewnętrznych 
1.4. Określenia podstawowe 
Farby do malowania wnętrz mogą być: rozcieńczane wodą znane jako farby 
wodorozcieńczalne lub rozcieńczane odpowiednim rozpuszczalnikiem organicznym (np. 
benzyną lakową) zwane farbami rozpuszczalnikowymi.  
Farby wodorozcieńczalne to farby - mineralne, klejowe, emulsyjne, winylowe, akrylowe, 
winylowo-akrylowe, lateksowe i akrylowo-lateksowe, natomiast do farb 
rozpuszczalnikowych należą: farby alkidowe, alkidowe modyfikowane żywicami 
poliuretanowymi i silikonowe. Mineralne. Są to farby: wapienne - spoiwem jest w nich 
wapno gaszone (dziś prawie nieużywane); silikatowe (krzemianowe), w których spoiwem jest 
szkło wodne (dość drogie, raczej używane do malowania elewacji); cementowe - spoiwem 
jest cement (przeznaczone przede wszystkim do malowania betonu). Klejowe. Spoiwem jest 
w nich klej kostny. Obecnie raczej używa się zmodyfikowanych farb klejowych nazywanych 
metyloceluzowymi (spoiwem jest metyloceluloza) Pomalowana nimi powierzchnia jest 
matowa i odporna na ścieranie, jednak kiedy się pobrudzi, trudno ją później oczyścić, 
ponieważ tych farb nie można zmywać. Emulsyjne (dyspersyjne). Zazwyczaj łatwo się 
rozprowadzają, dobrze kryją, szybko schną, są trwałe, tworzone przez nie powłoki są 
paroprzepuszczalne. W takcie nakładania nie wydzielają szkodliwych związków.  
Winylowe (polioktanowo-winylowe). Pomalowana nimi powierzchnia szybko się brudzi, ale 
jest łatwo zmywalna; niestety, bardzo słabo przepuszczają parę wodną. Akrylowe. Są bardziej 
odporne na czynniki chemiczne, lepiej przepuszczają parę wodną i są trwalsze, niż farby 
winylowe. Powłoka farby akrylowej może pokryć niewielkie rysy. Winylowo-akrylowe. 
Łączą w sobie cechy dwóch ostatnich rodzajów farb. Lateksowe. Bardzo trwałe, dobrze 
przepuszczają parę wodną. Akrylowo-lateksowe. Pomalowane nimi powierzchnie są 
elastyczne, odporne na uszkodzenia mechaniczne, nie przepuszczają pary wodnej.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.  
Malowanie należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranej farby,  
2. MATERIAŁY 
Farby użyte do malowania powinny być trwałe, zmywalne uzgodnić z Użytkownikiem i 
Projektantem. Kolorystyka zgodna z projektem.  
3. SPRZĘT  
Do malowania wnętrz najczęściej stosuje się wałki i pędzle różnego rodzaju. Do malowania 
ścian używa się wałków sznurkowych lub z naturalnego baraniego futra, a do nanoszenia farb 
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alkidowych - gąbkowych lub moherowych. Do farb wodorozcieńczalnych zalecane są pędzle 
z syntetycznego włosia, a do farb alkidowych –  
z naturalnej szczeciny. Zupełnie nowego, świeżo kupionego pędzla lepiej nie używać od razu 
do malowania, lecz do robót przygotowawczych (np. zwilżania starych powłok przed 
skrobaniem itp.). Dzięki temu szczecina wygładzi się, a pędzel pozbędzie się słabych, 
wyłamujących się szczecinek. 
 4. TRANSPORT  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych 
powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
Malowanie pomieszczeń należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektowa stosując 
powłoki malarskie przyjęte w projekcie architektury. Pomieszczeń nie należy malować w 
temperaturze poniżej 5 st. C ani gdy jest duża wilgotność powietrza, tzn. powyżej 80 proc. 
Ścianę trzeba osuszyć, oczyścić z brudu, kurzu i tłuszczu. "Surowa ściana" (jeszcze nie 
malowana), powinna być zagruntowana - polepszy to przyczepność podłoża. Można użyć 
gotowych środków gruntujących lub rozcieńczonej farby. Jeśli ściany są powtórnie 
malowane, przed odnawianiem trzeba zabezpieczyć posadzkę, na przykład rozkładając na niej 
folię przyklejoną (taśmą) do listew cokołowych. Nierówności powierzchni należy usunąć 
(przeszlifować, ubytki zaszpachlować i przeszlifować), Warto zwracać uwagę na okres 
przydatności - po upływie tego terminu farba może stracić swoje właściwości lub w ogóle nie 
będzie nadawała się do użycia. Jeżeli farba jest w dużym opakowaniu, lepiej jej część przelać 
do mniejszego pojemnika. Malowanie należy zacząć od sufitu, a dopiero później pokryć 
ściany. Na liczbę nakładanych warstw wpływa stan powierzchni malowaną po raz pierwszy 
trzeba pokryć minimum dwa razy, w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni oraz od 
rodzaju nakładanej farby ścianę maluje się jeden-trzy razy. Silnie zabrudzone ściany lepiej od 
razu pomalować farbami mocno kryjącymi. Farbę nakłada się pasami (w różnych 
kierunkach), które na koniec rozciera się, aby uzyskać równomierne krycie. Kolejny fragment 
ściany należy malować tak, aby połączenie z poprzednim nie zdążyło jeszcze wyschnąć. 
Następnie można malować np. grzejniki, rury itp Po zakończeniu prac może okazać się, że 
ściany nie są dobrze pomalowane. Zacieki i krople zaschniętej farby należy przetrzeć 
papierem ściernym i ścianę pomalować ponownie. Nawet lekko pomarszczoną powłokę z 
farby rozpuszczalnikowej trzeba zedrzeć i nałożyć nową. Pył, który przykleił się do mokrej 
jeszcze powłoki farby, wystarczy (po wyschnięciu ściany) przetrzeć suchą szczotką, a mocno 
zanieczyszczone powierzchnie niestety trzeba zeszlifować i pomalować ponownie.  
Malowanie elementów metalowych - Renowacja starych powłok w zależności od stanu ich 
powierzchni może wymagać całkowitego lub częściowego oczyszczenia lub tylko 
przeszlifowania (konkretne rozwiązanie należy przyjąć bezpośrednio na budowie) Popękane, 
łuszczące się i odpadające powłoki trzeba usunąć mechanicznie lub chemicznie. Następnie 
nakładamy warstwę gruntu antykorozyjnego, a na nią podkład i warstwę dekoracyjną. 
Powierzchnie tylko pożółkłe, wyblakłe i lekko zniszczone wystarczy zmatowić papierem 
ściernym, oczyścić, umyć i pokryć nową warstwą emalii lub farby. Stosując tradycyjne 
wyroby lakiernicze, wszystkie miejsca zaatakowane przez rdzę musimy dokładnie oczyścić 
odrdzewiaczem lub mechanicznie. Dopiero na oczyszczoną powierzchnię możemy nałożyć 
antykorozyjną warstwę farby gruntującej.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji, reszta jak poniżej.  
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót tapeciarskich i 
malarskich z warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu 
do dziennika budowy.  
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Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów 
odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.  
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace:  
należy jakość podłoża , ciągłość każdej warstwy , zgodność wykonania z instrukcją 
producenta.  
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru 
dokonuje Inspektor na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”  
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót malarskich 
w przypadku rurociągów mb (metr bieżący).  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania  z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Cena za wykonanie 1 m2 lub 1mb malatury obejmuje: przygotowanie powierzchni i jej 
wyrównanie, wykonanie warstw powłoki, wykonanie powłoki malarskiej, efekt wizualny  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za  
                                           pomocą ochronnych systemów malarskich Część 2: Klasyfikacja  
                                           środowisk  
PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za  
                                            pomocą ochronnych systemów malarskich Część 8: Opracowanie  
                                            dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji  
PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za  
                                            pomocą ochronnych systemów malarskich Część 4: Rodzaje  
                                           powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni  
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za  
                                            pomocą  ochronnych systemów malarskich Część 7:  
                                            Wykonywanie i nadzór prac malarskich  
PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za  
                                             pomocą  ochronnych systemów malarskich Część 3: Zasady  
                                            projektowania  
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za  
                                           pomocą  ochronnych systemów malarskich Część 5: Ochronne  
                                             systemy malarskie  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady 
-1990 rok.  
Karty techniczne farb i emalii 
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ROZDZIAŁ VII 
CPV 45421100-5  INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN, I PODOBNYCH 
ELEMENTÓW 
 
1.0 WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem montażu okien i drzwi 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót  
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem montażu stolarki okiennej i drzwiowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
- Montaż drzwi wewnętrznych 
- Montaż  drzwi zewnętrznych 
- Gotowa stolarka drzwiowa  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 

robót oraz za ich zgodność z rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.  
2. MATERIAŁY  
Zaprojektowano następujące rodzaje drzwi: 

 drzwi wewnętrzne  z profili aluminiowych, 
 drzwi stalowe, 
 drzwi drewniane 

Przeszklone drzwi wewnętrzne: w konstrukcji aluminiowej, szklone szkłem bezpiecznym, w 
odpowiedniej klasie odporności ogniowej (zgodnie ze wskazaniem na rzucie i zestawieniach 
w projekcie wykonawczym), kolorystyka profili RAL 8019. 
Wysokość światła przejścia wszystkich drzwi min. 200cm w świetle, szerokość min. 90cm. 
Wszystkie drzwi przeciwpożarowe należy wyposażyć w samozamykacz na skrzydle 
aktywnym. 
Przy montażu drzwi należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta danego 
systemu 

 
3. SPRZĘT  
Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych stolarki otworowej pozostawia się do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Do wykonywania 
montażu stolarki otworowej należy używać następującego sprzętu : poziomica aluminiowa, 
wiertarka elektryczna do wiercenia otworów dla kotew mocujących wkrętaka elektryczna do 
wkręcania kołków mocujących, inne niezbędne narzędzia. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 
narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót.  
4. TRANSPORT  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się 
tak aby zachować ich dobry stan techniczny  
5. WYKONANIE ROBÓT  
Zgodnie z materiałami technicznymi producenta  
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Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić z natury zgodność wymiarów ościeży.  
Montaż wykonać ściśle wg wskazań producenta  
Stolarka o odporności ogniowej - montaż należy wykonać ściśle ze wskazaniami producenta. 
Jeżeli producent dopuszcza samodzielny montaż przez Wykonawcę i daje gwarancje oraz 
niezbędne dokumenty określające ich ognioodporność , Wykonawca może sam zamontować 
taką stolarkę. W innym przypadku montaż musi zostać wykonany przez wyznaczonego przez 
producenta wykonawcę.  
6. KONTROLA JAKOŚCI  
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej,  
Ocena jakości powinna obejmować: sprawdzenie zgodności wymiarów, sprawdzenie 
zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, sprawdzenie działania 
skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidłowości 
zmontowania i uszczelnienia.  
Roboty podlegają odbiorowi.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest 1 kpl (komplet) lub m2  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” .  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Cena wykonania 1 m2 montażu ślusarki obejmuje:  
roboty przygotowawcze, zakup i dostawę materiałów, wykonanie i montaż stolarki testy i 
pomiary  
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez  
                             wielokrotne wichrowanie.  
PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe.  
PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne.  
PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności  
                             drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim.  
PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe. Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym.  
PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i  
                              prostokątności.  
PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru.  
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania.  
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania.  
PN-EN 1121:2001 Drzwi. Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami. Metoda  
                               badania.  
PN-EN 1154:1999 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu  
                               zamykania. Wymagania i metody badań.  
PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu  
                             zamykania. Wymagania i metody badań (Zmiana A1).  
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BN – 75 / 6821 – 02 – Szkło budowlane. Szyby zespolone  
BN – 79 / 6821 – 03 – Szkło budowlane. Szyby bezpieczne hartowane płaskie  
BN – 84 / 6824 – 01 – Szkło budowlanej  
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych w ściany o  
      różnej konstrukcji. COBP Budownictwa Ogólnego. Warszawa 1985 rok.  
10.2. Inne dokumenty  
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania  
- Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków 

gwarancyjnych 
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ROZDZIAŁ VIII 
CPV 45430000-0 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 
 
1.0 WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin ściennych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót  
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
Posadzki betonowej wzmocnionej siatką 
Układaniem płytek gresowych 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
 
Prace remontowe - Schody zewnętrzne – SZ1 / SZ2 
 
Zaprojektowano wyczyszczenie powierzchni (schody zewnętrzne oraz spocznik), 
uzupełnienie ubytków: 
 
Podłoże betonowe powinno być stabilne, równe i nośne tzn. odpowiednio mocne 
(wytrzymałość na odrywanie co najmniej 1,5 MPa). Należy oczyścić powierzchnie z warstw 
mogących osłabić przyczepność zaprawy klejowej przeznaczonej do układania gresu. Z 
naprawianej powierzchni należy usunąć wszystkie luźne i odspajające się warstwy betonu 
oraz oczyścić ją z zanieczyszczeń takich jak brud, kurz, wapno, olej, tłuszcz lub wosk. 
Podłoża betonowe będące w sposób znaczny zniszczone, zabrudzone bądź skorodowane 
chemicznie i biologicznie należy poddać specjalnym zabiegom, takim jak śrutowanie, 
frezowanie, odgrzybianie itp.  
W celu uzupełnienia uszkodzeń należy stosować zaprawy naprawcze do betonu. 
 
Wykończenie schodów oraz spocznika za pomocą płytek gresowych (40 x 40cm), 
mrozoodpornych, antypoślizgowych (R11) na elastycznym kleju mrozoodpornym, kolor 
płytek – imitacja granitu. Wypełnienie spoin mrozoodporną fugą do wykładzin zewnętrznych, 
jednoskładnikowa, utwardzalna tlenem z powietrza, na bazie żywicy syntetycznej (grubość 
0,5cm) w kolorze zbliżonym do płytek gresowych.  
 
 
2.0 MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
2.2. Stosowane materiały 
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Zalecenia dotyczące montażu wykładziny PVC: 
 
Montaż wykładziny PVC: heterogeniczna wykładzina z rolki z wysokiej jakości pvc w 
kolorze dopasowanym do RAL 7016; dodatkowe zabezpieczenie powłoką ochronną (warstwą 
poliuretanu) pur; klasa użytkowa 34/43; szerokość rolki 2,00m; grubość warstwy użytkowej 
0,7 mm ; grubość całkowita –2,5 mm; reakcja na ogień  – bfls1; odporność na kółka – 
żadnych śladów ; klasa antypoślizgowości r10; pozostałość wgniecenia  ≤ 0,04 mm; klasa 
ścieralności - grupa t;  stabilność wymiarowa ≤ 0,1%;   
 
Zalecenia dotyczące montażu wykładziny dywanowej: 
 
Montaż wykładziny dywanowej: struktura pętelkowa ; podłoże: bitumiczne ; klasa 
użyteczności publicznej: obiektowa, klasa 33; materiał: 100% bcf poliamid 6.0 + econyl® 
(przędza wykonana z 100% recyklingu) 
gramatura: 600 g/m2; gramatura użytkowa: 440 g/m2; wysokość całkowita: 5 mm, 
właściwości antyelektrostatyczne: antyelektrostatyczność zgodnie z normą iso 6356 ≤2,0 kv, 
klasa odporności ogniowej: bfl-s1;tłumienie dźwięków uderzeniowych: 24 db, sposób 
montażu: wykładzina płytkowa 50 x 50 cm, montaż jednokierunkowy  
 

 
 
2.3 Właściwości płytek podłogowych  
antypoślizgowe i mrozoodporne  
2.5 Płytki glazury 
To płytki, które stosuje się wyłącznie na ściany. Pokryte są warstwą szkliwa. To od jego 
rodzaju oraz grubości zależy wygląd, stopień połysku, kolor oraz dekoracja płytki. Glazura 
jest stosunkowo krucha i cienka.  
2.6 Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych musza spełniać wymagania norm  
lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 
norm. 
2.7 Materiały pomocnicze  
-    preparaty gruntujące 
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
- środki ochrony płytek i spoin, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji okładzin. 
 
3.0 SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
- szczotki druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 
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- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
- wkładki (krzyżyki) dystansowe 
- wiertarka z mieszadłem 
-     nóż do wykładzin z prostym i hakowym ostrzem 
- nożyce 
 
4.0 TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport materiałów 
Materiały których mowa wyżej można  być przewozić  dowolnymi środkami transportu z 
zachowaniem przepisów Ministerstwa Komunikacji dla  w sprawie bezpieczeństwa ruchu 
przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowanie należy 
ustawić w pozycji stojącej ściśle jednak obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby 
tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym 
przesunięciem i uszkodzeniem. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
5.3 Zgodność z dokumentacją 
Wykonanie powinno być zgodne  z dokumentacją projektową uwzględniającą wymagania 
norm. Odstępstwo od dokumentacji projektowej powinno być udokumentowane zapisem 
dokonanym w Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 
5.4 Układanie płytek podłogowych 
5.4.1 Przygotowanie podłoża. 
 Powierzchnia, na której będą układane płytki, musi być stabilna, sucha, twarda i równa. 
Większe nierówności trzeba zeszlifować za pomocą specjalnych narzędzi. Powierzchnie  
dobrze wchłaniającej wilgoć, koniecznie pokryjcie ją specjalnym gruntem.  
5.4.2 Przygotowanie powierzchni 
Od środka długiej ściany za pomocą linki należałoby rozciągnąć na podłodze linię. Następnie 
powtórzyć czynność z krótką ścianą. Uzyskacie dwie przecinające się linie, dzielące pokój na 
cztery części. Na podstawie dwóch położonych linii należy porozkładać płytki na podłodze. 
Znajdźcie najlepsze położenie płytek. Należy unikać sytuacji, w której płytka znajdująca się 
przy samej ścianie była poobcinana ze wszystkich stron 
5.4.3 Wykładanie wykładziny PCV 
Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW można przystąpić po całkowitym 
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ukończeniu robót budowlanych  robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z 
przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.  
5.4.4. Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawa cementowa. 
-Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 
-Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i 
powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie 
ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 
- Wykładziny PCV i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane 
co najmniej na 24 godziny przed układaniem. 
-Arkusze z PCV należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta 
określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 
 Arkusze z PCV należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża. 
-Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w 
postaci fałd, pęcherzy, 
- Posadzki z wykładzin PCV należy przy ścianach wykończyć pasami wykładziny 
wyłożonymi na ścianę do wysokości 10,0 cm i powinny być przyklejone na całej długości 
narożach wklęsłych i wypukłych. Uzyskanie szorstkiej powierzchni (jeżeli jest to konieczne). 
Po stwardnieniu żywicy nadmiar piasku kwarcowego usunąć i tak przygotowaną 
powierzchnię pokryć żywicą za pomocą wałka malarskiego. Należy zapewnić pokrywanie 
wydzielonych architektonicznie powierzchni podłoża żywicą z tej samej partii produkcyjnej. 
W przeciwnym razie trzeba się liczyć ze znikomymi różnicami odcieni. 
Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa umieszczonych na etykiecie. 
5.6.2 Spajanie łączeń 
Aby uzyskać wodoszczelność i odporność na zanieczyszczenia w rejonie łączenia sąsiednich 
arkuszy wykładziny należy je spoić na zimno za pomocą specjalnego kleju. Gdy arkusze 
wykładziny są już przyklejone lub przymocowane za pomocą taśmy dwustronnie klejonej, 
miejsce łączenia zakrywamy jednostronną taśmą ochronną. Taśmę tę przecinamy następnie 
ostrzem trapezowym precyzyjnie prowadząc nóż  wewnątrz szczeliny. Całą szerokość 
połączenia wypełniamy klejem do spajania na zimno przy pomocy specjalnego aplikatora, 
który wprowadzamy w szczelinę.  
Po 10 minutach możemy zerwać taśmę, a po 2-3 godzinach złącze jest wręcz niewidoczne i 
na tyle mocne, że możną ją eksploatować 
 
Zalecenia dotyczące montażu wykładziny dywanowej: 
 
Montaż wykładziny dywanowej: struktura pętelkowa ; podłoże: bitumiczne ; klasa 
użyteczności publicznej: obiektowa, klasa 33; materiał: 100% bcf poliamid 6.0 + econyl® 
(przędza wykonana z 100% recyklingu) 
gramatura: 600 g/m2; gramatura użytkowa: 440 g/m2; wysokość całkowita: 5 mm, 
właściwości antyelektrostatyczne: antyelektrostatyczność zgodnie z normą iso 6356 ≤2,0 kv, 
klasa odporności ogniowej: bfl-s1;tłumienie dźwięków uderzeniowych: 24 db, sposób 
montażu: wykładzina płytkowa 50 x 50 cm, montaż jednokierunkowy  
 
Wykończenie schodów oraz spocznika za pomocą płytek gresowych (40 x 40cm), 
mrozoodpornych, antypoślizgowych (R11) na elastycznym kleju mrozoodpornym, kolor 
płytek – imitacja granitu. Wypełnienie spoin mrozoodporną fugą do wykładzin zewnętrznych, 
jednoskładnikowa, utwardzalna tlenem z powietrza, na bazie żywicy syntetycznej (grubość 
0,5cm) w kolorze zbliżonym do płytek gresowych.  
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6.0 KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak równie: materiały pomocnicze musza 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
6.3 Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i 
okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość 
ich wykonania. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 
wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót 
„zanikających". 
- sprawdzenie nierówności powierzchni podkładu 
- sprawdzenie poprawności układania płytek 
-    jednolitość barwy powłok 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej okładziny 
podłogowej , ściennej. 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
8.2 Warunki odbioru 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
zgodności z dokumentacja  
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
prawidłowości przygotowania podłoży, 
jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami.  
Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakowa barwę  
cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem tj. przy lekkim 
opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Rozdz. I „Wymagania ogólne” 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
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- przygotowanie i transport płytek 
- ułożenie płytek 
- oczyszczenie stanowiska pracy  
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
 
 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 
- PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 
- PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
- PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania. 
- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
.  PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne    
    pokrycia podłogowe z polichlorku winylu 


