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1.    Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Rzędne w metrach.
2.   Ze względu na sposób zaokrąglania wymiarów w użytym programie CAD mogą 

wystąpić nieznaczne niezgodności sumy wymiarów cząstkowych ze zbiorczym 
wymiarem elementu. W takich przypadkach  decydujący jest wymiar sumaryczny.

3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania pomiarów rzeczywistych na budowie
przed rozpoczęciem prac.

4. Wszystkie rysunki architektoniczne należy rozpatrywać równolegle z projektami
technicznymi branżowymi oraz ekspertyzą techniczną określającą wymagania ze 
względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego.
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D7_DRZWI  DREWNIANE  2-SKRZYDŁOWE 35+90 EI60
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90+35 x 265

1

EI60

DRZWI WEWNETRZNE DREWNIANE, PEŁNE

POSZYCIE-OKLEINA DREWNIANA, ODPORNA NA ŚCIERANIE I
USZKODZENIA. WYPEŁNIENIE PŁYTĄ OGNIOOCHRONNĄ

CIEMNY DĄB

OŚCIEŻNICA DREWNIANA WYPOSAŻONA W PĘCZNIEJĄCE
USZCZELKI DYMOSZCZELNE

CIEMNY DĄB

3 ZAWIASY  CZOPOWE, REGULOWANE W TRZECH
PŁASZCZYZNACH

KLAMKA/KLAMKA

ZAMEK NA WKŁADKĘ O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI
TERMICZNEJ, ZACZEP ZAMKA

SAMOZAMYKACZ, USZCZELKA OPADAJĄCA

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA MIN.120X200CM
USZCZELKI O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI TERMICZNEJ

90 x 200

1

DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE PRZYLGOWE, PEŁNE.

GŁADKIE
KONSTRUKCJA: PŁYTA WIÓROWA OTWOROWANA, OBŁOŻONA

CIEMNY DĄB

OŚCIEŻNICA DREWNIANA OBEJMUJĄCA REGULOWANA,
USZCZELKI W KOLORZE SZARYM

CIEMNY DĄB

3 ZAWIASY TRZYCZĘŚCIOWE SYSTEMOWE TYP ANUBA Z
ŁOŻEM POLYAMIDOWYM

KLAMKA / KLAMKA

SYSTEMOWY ZAMEK WPUSZCZANY POD WKŁADKĘ
BĘBENKOWĄ; WKŁADKA BĘBENKOWA

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA MIN. 90×200CM

D6_DRZWI DREWNIANE 1-SKRZYDŁOWE 90
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