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FPOLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o niEmerne wenyfikaogmem:
MAZ-KCE-M34-HaC *

Pan JACEK SZLATKIEWICZ o numerze ewidencyjmym MAZ/BO,/7819/03

adres zamieszkania KLAUDYNY 32 M 261, 01-684 WARSZAWA

jest cztonkiern Mazowieckiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-D6-27 roku przez

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej 1zby InZynierdw Budownictwa.

Zgodnie 2 art. TE' K.o.
§ 1. Do rachowania ekektronicene] formy coynnodol prawne) wystarcsa Hodene ofwiadczenia woll w postad elektronicang] | opatrrenie go
kb lpwarym podpisem elektraniczngm.

§ 1 Odwiadczonie woll satone w formie ERERDOTICEnG| [R5t roswnowadne 1 odwiadcaeniem woll Hazonym i formie PEEMInG).

* Wenyfikachy poprawnoscl daryth w niniejszym ratwiadcaeniu mokna sprawdnic 73 pomocy numery wenyflkaogrego zabaiadcenia ra
stronie Polskie) Izby Inzynierde Budownictwa weww pib.orgpl jub kontakbuge sig 2 biurem wiatciwej Olrogowe| Iby Incynicrd
Buciowmictaa.
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Zaswiadczenie
0 o ns warglikacyjrym:
LOD-DKZ-FEX-GAT *

Pan Marek KOGUCIUK o numerze ewidencyjnym £OD/B0/0142,/02

adres zamieszkania ul. Szkolna 11, 26-340 Drzewica

jest cztonkiem todzkie] Ckregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosci cywilnsj.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadzenie zostato wygenerowane elektronicnie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym
weryfikowarym przy pomocy waerege beslfikowanego certyfikata w dniu 2023-12-28 rofu przez:

lacek Szer, Przewodniczacy Rady todziie] Dkrempowej lzby Inzymizrow Budowniches.
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Blusdirmsictmi.

str. 6



Dotyczy projektu ,Przebudowa budynku Sokotowskiego Osrodka Kultury w zakresie
zmiany konstrukcji dachu i adaptacji pomieszczen poddasza
,SOKOLOWSKI OSRODEK KULTURY”

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 pkt.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
oswiadczam, ze Projekt zamienny konstrukcyjny przebudowy budynku
Sokotowskiego Osrodka Kultury w zakresie zmiany konstrukcji dachu i adaptacii
czesci nieuzytkowego poddasza zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami oraz normami i zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢. Opracowanie moze by¢ kierowane do realizacji, pod
warunkiem zapewnienia wtasciwego nadzoru technicznego nad tg realizacjg

projektant

mgr inz. Jacek Szlgzkiewicz

sprawdzajgcy

inz. Marek Koguciuk
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Dotyczy projektu ,Przebudowa budynku Sokotowskiego Osrodka Kultury w zakresie
zmiany konstrukcji dachu i adaptacji pomieszczen poddasza
,SOKOLOWSKI OSRODEK KULTURY”

OSWIADCZENIE
DOTYCZACE ZMIAN W PROJEKCIE

Zamienne rozwigzania projektowe i konstrukcyjne przedstawione w projekcie nalezy
uznac za nieistotne z punktu widzenia pozwolenia na budowe wydanego przez
Staroste Sokotowskiego w dniu 15.11.2018 roku — decyzja 546/2018.

projektant

mgr inz. Jacek Szlgzkiewicz

sprawdzajgcy

inz. Marek Koguciuk
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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest zlecenie inwestora Miasto Sokotow Podlaski

Podstawa merytoryczna:

- Inwentaryzacja budowlana budynku Sokotowskiego Osrodka Kultury (07.2018)
- Przebudowa budynku Sokotowskiego Osrodka Kultury w zakresie zmiany
konstrukcji dachu i adaptacji pomieszczen poddasza (07.2018)

- Wizja lokalna przeprowadzona 15.02.2024

Obowigzujgce normy:

= PN-82/B-02000. Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

= PN-EN 1990 2004 Eurokod 0 Podstawy projektowania konstrukcji,

= PN-EN 1991-1-1 2004 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje,
Oddziatywania ogélne, Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach,

= PN-EN 1991-1-3 2005 Eurokod 1 Oddzialywania na konstrukcje,
Oddziatywania ogolne, Obcigzenia - Obcigzenie $niegiem,

= PN-EN 1991-1-4 2008 Eurokod 1 Oddzialywania na konstrukcje,
Oddziatywania ogolne, Obcigzenia - Obcigzenie wiatrem,

= PN-EN 1992-1-1 2008 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu -
Reguty ogdine i reguty dla budynkow,

= PN-EN 1993-1-1 2008 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych -
Reguty ogdine i reguty dla budynkow,

= PN-EN 1995-1-1 2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych — Reguty
ogolne i reguty dotyczgce budynkdw,

= PN-EN 1997-1 2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne — Zasady
ogolne.

= Dz. U. 2020 poz. 1333 : Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(z pézniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji przebudowy budynku
Sokotowskiego Os$rodka Kultury w zakresie zmian konstrukcji dachu i adaptaciji
czesci nieuzytkowego poddasza — projektow budowlanych zamiennych wzmocnienia
stropu poddasza oraz stalowej konstrukcji dachu. Budynek zlokalizowany w
Sokotowie Podlaskim przy ul. Wolnosci 27, na dziatce nr ewid. 1253/6.

str. 9



3 MATERIALY WYJSCIOWE

Materiatami wyjsciowymi do opracowania byty:

- Inwentaryzacja budowlana budynku Sokotowskiego Osrodka Kultury (07.2018)
- Przebudowa budynku Sokotowskiego Osrodka Kultury w zakresie zmiany
konstrukcji dachu i adaptacji pomieszczen poddasza (07.2018)

- Wizja lokalna przeprowadzona 15.02.2024

4 STAN ISTNIEJACY

Fundamenty zelbetowe, wylewane — bez zmian

Sciany zewnetrzne murowane grubosci 40-60cm na zaprawie cem-wap.
Strop poddasza ceramiczny Akermana.

Wiezba dachowa drewniana.

5 OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI

Strop - ze wzgledu na niedostateczng nosnosc istniejgcego stropu, zaprojektowano
strop z ptyt WPS na belkach stalowych. Strop zaprojektowany zostat nad istniejgcym
stropem, tak aby nowa konstrukcja nie obcigzata istniejgcego stropu. Stalowe belki
stropowe zaprojektowano ze stali S235JR o przekrojach dwuteowych IPE 180, IPE
220, IPE 240, na dolnych potkach belek utozone bedg ptyty WPS. Belki stropowe
montowa¢ w gniazdach montazowych, na poduszkach betonowych. Po osadzeniu
belek w gniazdach koncowki belek obetonowac — gniazda wypetni¢ betonem.
Wykonac wience zelbetowe zgodnie z przekrojami.
Ptyty WPS utozy¢ na dolnych potkach belek stropowych, w miejscach nie
wypetnionych ptytami WPS wykona¢ dolewki, grubosc¢ ptyty dolewki 8cm, zbrojone
jednokierunkowo #6 co 10 i rozdzielczo #6 co 20, belki stropowe obetonowad.
Wykona¢ wience zelbetowe zgodnie z przekrojami.
Przestrzen nad ptytami WPS do gornych potek stalowych belek stropowych wypetnic
styropianem, na gorne potki utozy¢ warstwe 2cm styropianu akustycznego, wylaé
szlichte betonowg zbrojong zbrojeniem rozproszonym — witoknami, grubos¢ szlichty
5cm. Na szlichcie wykona¢ warstwy wykonczeniowe.
Wiezba dachowa — wiezbe dachowg zaprojektowano jako stalowa ze stali S355,
gtébwng konstrukcje no$ng zaprojektowano jako stalowe dzwigary z dwuteownikow
IPE 270, stalowe dzwigary oparte beda:

e wezet dolny na wiencu sciany kolankowej za pomocg kotew do betonu

e wezet gorny na istniejgcej Scianie murowanej w gniazdach montazowych,

e dzwigary posadowi¢ na poduszce betonowej, po osadzeniu dzwigarow

koncéwki belek stalowych obetonowaé — gniazda wypetni¢ betonem.

Stalowe dzwigary dachowe stezone bedg za pomocg stalowych teznikéw z rur
kwadratowych oraz stezen pretowych. Elementy stalowe zabezpieczyé
antykorozyjnie za pomocg powtok malarskich.
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6 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI
STALOWEJ

1. czyszczenie strumieniowo-$cierne (piaskowanie) catej konstrukcji przynamnie;j
do stopnia Sa 2,5 po jej zespawaniu i uksztattowaniu w elementy wysytkowe.

2. odpylenie i odtluszczenie powierzchni ktore nalezy wykona¢ w dniu malowania
poniewaz pozostawienie takiej powierzchni na drugi dzien do malowania
powoduje powstawanie korozji na bardzo aktywnej powierzchni.

3. malowanie zestawem farb bezrozpuszczalnikowych o duzej zawartosci czesci
statych np. epoksydowe lub poliuretanowe. Minimalna grubos¢ powtoki
malarskiej to 160 mikrometréw zapewniajgca dtugotrwatg ochrone konstrukc;ji
przed korozjg.

4. nalezy uzy¢ farb wysokiej jakosci i wytgcznie dopuszczonych do stosowania

7 MATERIALY

Beton C20/25 (B25)

Stal zbrojeniowa A-IlIN B500SP

Stal profilowa S235JR — elementy konstrukcji stropu
Stal profilowa S355 — elementy konstrukcji dachu
Drewno konstrukcyjne C24
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8 WYTYCZNE BIOZ

Plan. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

ZAKRES ROBOT
Roboty budowlane polegajace na wykonaniu konstrukciji stropu i dachu w
ramach adaptacji czesci nieuzytkowego poddasza

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT | WYKORZYSTYWANY SPRZET
Zagospodarowanie placu budowy

Roboty budowlano-montazowe

Roboty wykonczeniowe

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie pracownikéw w zakresie B.H.P

Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone do tego celu osoby

Zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE ]
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Ad KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT | WYKORZYSTYWANY SPRZET
Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

wykonania wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji

urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego

zapewnienia wtasciwej wentylacji

zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j

urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw

Teren budowy lub robét bedzie w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Plan zabezpieczenia uzgodniony z
uzytkownikiem terenu.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego bedzie wynosi¢ co najmniej 0,75 m
, a dwukierunkowego 1,20 m.
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Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych bedag
wyznaczone i oznakowane miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robot bedzie dostosowana
do uzywanych srodkow transportowych.

Przejscia i strefy niebezpieczne bedg oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotow, bedzie ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej bedg
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne bedg znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i bedg nachylone pod kgtem 45 stopni w kierunku
zrodta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw bedzie szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce
przedmioty.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy bedg zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed
porazeniem prgdem elektrycznym.
Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg
instalacji i urzadzen elektrycznych bedg wykonywane wytgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i
materiatéw lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
o 3,0 mdla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 KV
o 5,0 mdla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie
przekraczajgcym 15 KV
o 10,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie
przekraczajgcym 30 KV
o 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie
przekraczajgcym 110 KV
o 30,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV

Bedzie zapewniona dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celow higieniczno-sanitarnych, gospodarczych
i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

o 1201 - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub
zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w
przypadku korzystania z natryskow,

o 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach
lub wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny procesow
technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskéw,

o 30 | - przy pracach nie wymienionych w pkt.

str. 13



Na terenie bedg urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie
oraz ustepy.

Na terenie budowy bedg wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatéw i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonac¢ w
sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz
2,0 m, a stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw.

Odlegtosc¢ stoséw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢é mniejsza niz:
0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan

5,00 m — od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany
obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Teren budowy bedzie wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow,
ktory powinien byc¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie
z wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza,
wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniac¢ doptyw swiezego powietrza.
Nie moze ona powodowac przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.

Ad ROBOTY BUDOWLANO MONTAZOWE | WYKONCZENIOWE
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot:

upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokos$ci przy wykonaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania)

uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowlanym lub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne)j)

prace instalatorskie — ryzyko porazenia prgdem

Roboty montazowe bedg wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw
roboczych oraz rusztowan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
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Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do
stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic strefe
niebezpieczng.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,00m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé
instalacje piorunochronne.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow i przejsc¢ dla pieszych, powinny posiadac¢ daszki ochronne i ostone z
siatek ochronnych.

Stosowanie z siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan
sktadanych typu ,Warszawa”

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i
wylgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji,
montazu i demontazu.

Ad MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU
BUDOWY

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzgdzenh technicznych:

pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu)

porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny
zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu,
mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatac;ji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Ad INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI

ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
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Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadzone bedg jako:

o szkolenie wstepne

o szkolenie okresowe
szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.
Szkolenie wstepne ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP
zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami BHP obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”) powinno
zapoznac pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzane w
okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach roboczych powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg
szczegoblne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe-nie
rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy bedg udostepnione pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow

obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych

postepowania z materiatami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia
udzielania pierwszej pomocy

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnoéci a takze dostatecznej
Znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
bedg sprawowac odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
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Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji majg charakter szczegdlnie wysokiego
ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z uwagi na:

- montaz elementow szkieletéw zbrojeniowych stalowych prefabrykowanych

- roboty betonowe, zbrojarskie i ciesielskie

- robot montazowych na wysokosci do 25 m zwigzanych z montazem konstrukcji oraz
pokrycia dachu i obudowy $cian.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby z odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

Ad SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH

Pracownicy zatrudnieni na budowie bedg wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkdéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy poinformuje pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami
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9

9.1 Zestawienie obcigzen

OBLICZENIA STATYCZNE

9.1.1 Obciazenie dachu
Obcigzenie state dachu — warstwy dachowe

Obc. Obc.

Indeks Opis [m] [KN/m?] char. i obl.
[kN/m?] [kN/m?]

1 blacha panelowa — 0,050 1,35 0,068

deskowanie

2 ene 0,025 8% 0213 135 o087

3 welna mineralna 0,250 1,00 0,250 1,35 0,338

4 folia techniczna 0,010 1,35 0,014

5 deskowanie azur. 0,250 850 0,500 1,35 0,675

6 ptatwie 12x12 0,100 1,35 0,135

7 2xplytagk 0,025 1200 0,300 135 0,405

RAZEM 1,42 135 1,92

Obcigzenie uzytkowe dachu — technologiczne

Obc. Obc.

Indeks Opis char. ¥t obl.
[kN/m2] [kN/m2]

1 obcigzenie technologiczne - 0,500 1,50 0,750

Obcigzeni sniegiem — strefa $niegowa Il
Kat nachylenia dachu 59 stopni
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Obciazenia Sniegiem
s =u; Ce Cy 8¢
[si] - Wartos¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu

Strefa 3
5= 1.2 kN/m2

[C.] - Wspétczynnik ekspozycii
Teren 2-normalny
C.= 1

[C.] - Wspdtczynnik termiczny
Typ budowli 1-budynki
Ct: 1

1. [s,] - Obcigzenie $niegiem dachu jednospadowego

kat dachu o= 59 st
ui= 0,026667 H
Pas obcigzenia b= 1 m
5= ul Ce Ci S @
5= 0,026667 1 1 12
s= 0,032  kN/m?
Obcigzenia Sniegiem
s =u; Cg Cy ¢
[si] - Wartosé charakterystyczna obciazenia $niegiem gruntu
Strefa 3
5= 1,2 kN/m2
[C.] - Wspétczynnik ekspozycji
Teren 2-normalny
C.= 1
[C.] - Wspétczynnik termiczny
Typ budowli 1-budynki
Ct: 1
1. [s,] - Obciazenie $niegiem dachu jednospadowego
kat dachu o= 13 st
ul= 0,8 Hi
Pas obciazenia b= 1 m
s= p1 C. C, Sk a
§= 0,8 1 1 1,2
5= 0,96  kN/m?
8= 0,960 kN/m

Obcigzenie wiatrem — strefa wiatrowa |
Kategoria terenu I
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Dach jednospadowy

szerokost budynku b= 9,00 m h= 13,30
e= 9,00 | m min b, Zh
GQp Lzt = 0,62 | kMSmZ 1.24
oml= 59 {im nizszy tym wicksze ssanis)
== L5
Kierunek réwnoleghs &=0st - od nizej kraweds=i
WWariznt 1 WWarisnt 2
F F
a7 H brak H .
0.43 ¥ SARG! e F
G
.7 Com = a7 brak Co = brak
0.43 ¥ 2aRG!
r
F - G H b
o7 W= 0.43 L brak w= H#ARG!
0.43 w.=" BARG!
]
przy O sparswdzic czy nis treeba interpolowss
Kierunek réwnoleghs 6=180st - od wyzszej krawedzi aid F
Wariznt 1 y
4
= wyBka Arawgds
a= a
rigka bravepds
h
o
i Rrawetd
h
x
Kierunek prostopadty §=90st - od boku .
=id= ok mnmtt
2,25 H 1 I T
a4 | (Fy
. x
,
e
Comn= -1 Coun= DT = o .
o
K,
w= 0,62 W= -0.43 bt N i )
a0 ok it
s
| =2
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szerokosc budynku

Dach jednospadowy
800 m

h=

13,20

&= 900 m min b 2h
Gple) = 0,62 kN/m2 1,24
kat dachu wl= 13 (im nizszy tym wigksze ssanie)
tablice o= 15
Kierunek rownolegty 6=0st - od nizej krawedzi
Wariant 1 Wariant 2
eld= F F
2,25 Coio=| -0.9 Cooio= 0,2 H _
W= -0,566 W= 012 o4 F
G G 1
Cooic= -0.8 Coaio= -03 Coa1o= 0z Con1o™ 02
w.= -0,60 wo= 0,12
F F “.-\ . . ,
elé= Conro= 0,8 w.=  -0,19 Coo= 02 W= 0,12 = 2" :
2,25 .= -0,56 wo= 0,12 /
elli= 0,9
przy 0 sparawdzic czy nie trzeba interpolowad
Kierunek rownolegty 6=180st - od wyisze| krawedzi MT E
Viariant 1
el4= F wialr -
225 C - 25 _.: wysoka krasd:
: P 1 g=0 T
W= -1,585 riska kraweds
G h
Cocic= -1,3 Coaro™ -0,3
W= -0,80 1
F wiadr
ald= Cou 1= 25 w,= 0,19 - ‘BU" wysoka kranwgdd @
225 .= -1,55 nigka krawgd:
e/ln= 0,9 h
przy 0 sparawdzic czy nie trzeba interpelowad
Kierunek prostopadty §=90st - od boku / 7
eld= F s bt
225 Conig= 2.4 I i . T
w149 _ “| [
G \\
Coarg= 1.9 Coarc 08 | Curws 07 = G| H b
w118 S
F i
ald= S we= 050 we= 043 “ |
2,25 w.=-149 i'_f' Tesa awg
e/10= 05 2
9.1.2 Obciagzenie stropu
Obcigzenia state stropu — warstwy wykonczeniowe
Obc. Obc.
Indeks Opis [m] [kN/m3] char. yi obl.
[KN/m2] [KN/m2]
1 gerss 0,020 X 2400 0,480 1,35 0,648
2 szlichta betonowa 0,050 X 2400 1,200 1,35 1,620
3 izolacja akustyczna 0,020 X 045 0,009 1,35 0,012
4 styropian 0,200 X 045 0,090 1,35 0,122
5 ptyta WPS X — 1,220 1,35 1,647
RAZEM 3,00 135 4,05
Obcigzenie uzytkowe stropu
Obc. Obc.
Indeks Op|s Char. ¥f Obl
[KN/m2] [KN/m2]
1 obcigzenie uzytkowe — 3,000 1,50 4,500
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Obcigzenie uzytkowe stropu sala koncertowa

Obc. Obc.
|ndeks Op|s Chal’. 'Yf Obl
[kN/m?] [kN/m?]
1 obcigzenie uzytkowe — 5,000 1,50 7,500
Ciezar scianki dziatowej
Obc. Obc.
Indeks Opis [m] [kN/m3] char. ¥i obl.
[kN/m?] [kN/m?]
T phtagk 0,013 X 1200 - 0,156 1,35 0,211
2 wetna min 0,100 X 120 0,120 1,35 0,162
3 stelaz X - 0,100 1,35 0,135
5 plytagk 0,013 X 1200 0,156 1,35 0,211
RAZEM 0,53 135 0,72
Ciezar scianki dziatowej na metr biezacy
Obe. Obc. obl.
[m] char. i
[kN/m] [kN/m]
wysokos¢ scianki 3,5 1,86 1,35 2,51
9.2 Obliczenia
9.2.1 Obliczenia belek stropowych w czesciach bocznych.
Maksymalny wymiar ptyt WPS przyjeto 110cm.
WEZLY :
1. 2‘ 3‘ 4‘
X P S X P
e - o
PRZEKROJE PRETOW:
. 2 . o i ~
- 1 A < 2 A
| s m

PRETY UKZADU:

Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - ciegno
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Pret: Typ: A B: Lx [m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 0 1 2,850 0,000 2,850 1,000 2 I 160 PE
2 00 2 3 5,500 0,000 5,500 1,000 1 I 220 PE
OBCIAZENIA:
330 330 330 330
1 A 2 PN
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) P2 (Td) alm] b [m]
Grupa CW "Ciezar wiasny" State vf= 1,35/1,00
Grupa A "obc staie" State vf= 1,35/1,00
1 Liniowe 0,0 3,30 3,30 0,00 2,85
2 Liniowe 0,0 3,30 3,30 0,00 5,50
Grupa B "obc uzytkowe" Zmienne vf= 1,50
1 Liniowe 0,0 3,30 3,30 0,00 2,85
2 Liniowe 0,0 3,30 3,30 0,00 5,50
W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.130 1licencja nr 21201
OBCIAZENIOWE WSPO%. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: vf: yd
CW-"Ciezar wiasny" State 1,35/1,00
A -"obc state" State 1,35/1,00
B -"obc uzytkowe" Zmienne 1 1,50 1,00
MOMENTY :
D SSunninE § 2 A
977
B
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TNACE:

684
1371
1 2
1371
2634
NORMALNE :
X 1 P S X 2 P S
SIZY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW AB
Pret x/L X [m] M [ kNm] QO[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,00 13,71 0,00
0,50 1,425 9,77* 0,00 0,00
1,00 2,850 0,00 -13,71 0,00
2 0,00 0,000 0,00 26,84 0,00
0,50 2,750 36,90* 0,00 0,00
1,00 5,500 0,00 -26,84 0,00
* = Wartoéci ekstremalne
NAPREZENIA:
1 7 S 2 7z S
NAPREZENIA: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW AB
Pret x/L x [m] SigmaG SigmaD SigmaMax/Ro:
[MPa]
66 St3s (X,Y,V,W)
1 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000
0,50 1,425 -89, 90 89,90 0,439%*
1,00 2,850 0,00 0,00 0,000
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2 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000
0,50 2,750 -146,54 146,54 0,715%*
1,00 5,500 0,00 0,00 0,000
* = Wartos$ci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE :

1 2 3 4
X 2 X 2
1371 1371
2684 234
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW AB
Wezel H[kN] VI[kN] Wypadkowa [ kN] M[kNm]
1 0,00 13,71 13,71
2 0,00 13,71 13,71
3 0,00 26,84 26,84
4 0,00 26,84 26,84
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obcigzenia char.: CW AB
Wezel H[kN] V [kN] Wypadkowa [kN] M [ kNm]
1 0,00 9,63 9,63
2 0,00 9,63 9,63
3 0,00 18,87 18,87
4 0,00 18,87 18,87

PRZEMIESZCZENIA:

PRZEMIESZCZENIA WEZLOW: T.I rzedu
Obciazenia char.: CW AB

Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fil[rad] ([deg])
1 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00366 ( -0,210)
2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00366 ( 0,210)
3 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00838 ( -0,480)
4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00838 ( 0,480)
DEFORMACJE : T.I rzedu
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Obciagzenia char.: CW AB

Pret Wa [m] Wb [m] FIa[deg]: FIb[deg]: f[m] L/f
1 0,0000 0,0000 -0,210 0,210 0,0033 874,6
2 0,0000 0,0000 -0,480 0,480 0,0144 382,0

Przekrdj nr: 1
"1220 PE™

Przekrdj nr: 2
"1160 PE™

Prety:

Kombinatoryka

ZAMKNI

7g
2 Zgin(534)

9.2.2 Obliczenie belek stropowych sala koncertowa

Maksymalny wymiar ptyt WPS przyjeto 100cm.
WEZLY :

» 2 3 4
X 2 X 2
L e b aw | - |
PRZEKROJE PRETOW:
. . . B .
X 1 z S X 2 rS
} 2,600 } 2,000 } 5,900 }

PRETY UKZADU:

Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.;
10 - przegub-sztyw.;

22 - ciegno

01 - sztyw.-przegub;
11 - przegub-przegub

Lx[m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrodj:
1 00 0 1 2,600 0,000 2,600 1,000 2 I 180 PE
2 00 2 3 5,900 0,000 5,900 1,000 1 I 240 PE

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:
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1 39,1 3890 284 324 324 24,0 66 St3s (X,Y,V,W)
2 23,9 1320 101 147 147 18,0 66 St3S (X,Y,V,W)

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
66 St3s (X,Y,V, 205 205,000 1,2E-5
OBCIAZENIA:
500 500 500 500
30 3po 30 300
1 A 2 A
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1 (Tqg) P2 (Td) al[m] b [m]
Grupa: CW "Ciezar witasny" State vf= 1,35/1,00
Grupa: A "obc staie" State vf= 1,35/1,00
1 Liniowe 0,0 3,00 3,00 0,00 2,60
2 Liniowe 0,0 3,00 3,00 0,00 5,90
Grupa: B "obc uzytkowe" Zmienne vf= 1,50
1 Liniowe 0,0 5,00 5,00 0,00 2,60
2 Liniowe 0,0 5,00 5,00 0,00 5,90

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.130 1licencja nr 21201

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie vE yd
CW-"Ciezar wtasny" State 1,35/1,00

A -"obc stale" State 1,35/1,00

B -"obc uzytkowe" Zmienne 1 1,50 1,00
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MOMENTY :

Ao A WHMM 2 7 S

52,06
TNACE :
B2
Iﬁm T~ ; \iTTHTTﬂTTh»\
1 A 2 2
1534
52
NORMALNE :
X 1 2 X 2 2
SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW AB
Pret x/L x[m] M[kNm] QO[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,00 15,34 0,00
0,50 1,300 9,97* 0,00 0,00
1,00 2,600 0,00 -15, 34 0,00
2 0,00 0,000 0,00 35,29 0,00
0,50 2,950 52,06%* 0,00 0,00
1,00 5,900 0,00 -35,29 0,00
* = Wartoéci ekstremalne
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NAPREZENIA:

=g

NAPREZENIA:
Obcigzenia obl.:

B

66 St3s (X,Y,V,W)

1 0,00

T.I rzedu
CW AB
X [m] SigmaG: SigmaD:
[MPa]

0,000 0,00 0,00

1,300 -68,00 68,00

2,600 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

2,950 -160, 60 160,60

5,900 0,00 0,00
*

REAKCJE PODPOROWE:

Wartodci ekstremalne

1 2 3 4
X 2 X 2
1534 1534
3329 329
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW AB
Wezel H[kN] V [kN] Wypadkowa [kN] : M [ kNm]
1 0,00 15,34 15,34
2 0,00 15,34 15,34
3 0,00 35,29 35,29
4 0,00 35,29 35,29
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia char.: CW AB
Wezel H[kN] VI[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
1 0,00 10,64 10,064
2 0,00 10,64 10,064
3 0,00 24,51 24,51
4 0,00 24,51 24,51
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PRZEMIESZCZENIA:

»

PRZEMIESZCZENIA WEZEOW:

T.I rzedu

Obcigzenia char.: CW AB
Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m]
1 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00222
2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00222
3 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00891
4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00891
DEFORMACJE: T.I rzedu
Obcigzenia char.: CW AB
Pret Wa [m] Wb [m] FIa[deg]: FIb[deg]:
1 0,0000 0,0000 -0,127 0,127
2 0,0000 0,0000 -0,511 0,511

ra

Przekréjnr: 1
"1240 PE™

Przekroj nr: 2
"1180 PE™

Prety:

1 7gin.(34)
2 Zgin.(54)

Kombinatoryka

ZAMEKML
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9.2.3 Obliczenie ram dachu —rama typowa
Maksymalny rozstaw ram dachowych 2,2m

WEZEY :
3
1540
2
2,900
1
} 1740 } 6,650 } ﬁi%
WEZEY
Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000
2 1,740 2,900
3 8,390 4,440
PRZEKROJE PRETOW:
1540
2,900
] s | s

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
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Pret: Typ: A B Lx[m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 0 1 1,740 2,90 3,382 1,000 11270 PE
2 00 1 2 6,650 1,540 6,826 1,000 1 I 270 PE
WIELKOSCI PRZEKROJOWE:
‘Nr. Afcm2] Ix[omd] Iy[cmd] Wglom3] Wd{cm3] hlcm] Material:
1 4s,9 5750 420 429 429 27,0 68 18c2a
STALE MATERTAZOWE:
© Material:  Modul E:  Naprez.gr.:  Alfal:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K
68 18022 205 295,000 1,285
OBCIAZENTA:

OBCIAZENIA: ([kN
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg)
Grupa CW "Ciezar wiasny"
Grupa: A "warstwy"
1 Liniowe 0,0 3,12
2 Liniowe 0,0 3,12
2 Liniowe 13,0 0,00
Grupa: B "$nieg"
1 Liniowe-Y 0,0 0,20
2 Liniowe-Y 0,0 2,11
Grupa: C "technicczne"
1 Liniowe-Y 0,0 1,10
2 Liniowe-Y 0,0 1,10

0,00

Zmienne
0,20
2,11

Zmienne
1,10
1,10

yf= 1,35/1,10

yf= 1,35/1,00

0,00 3,38
0,00 6,83
0,00 6,83
vE= 1,50

0,00 3,38
0,00 6,83
yf= 1,50

0,00 3,38
0,00 6,83
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Grupa: D "wiatr I" Zmienne vE= 1,50
1 Liniowe 59,0 0,95 0,95 0,00 3,38
2 Liniowe 13,0 -1,10 -1,10 0,00 0,95
2 Liniowe 13,0 -0,42 -0,42 0,95 6,83
Grupa E "wiatr II" Zmienne vE= 1,50
1 Liniowe 59,0 0,95 0,95 0,00 3,38
2 Liniowe 13,0 0,27 0,27 0,00 6,83
Grupa F "wiatr III" Zmienne vE= 1,50
1 Liniowe 59,0 -0, 68 -0,68 0,00 1,01
1 Liniowe 59,0 0,95 0,95 1,01 3,38
2 Liniowe 13,0 -1,76 -1,76 0,00 0,95
2 Liniowe 13,0 -0,41 -0,41 0,95 6,83
Grupa G "wiatr IV" Zmienne vE= 1,50
1 Liniowe 59,0 -1,36 -1,36 0,00 3,38
2 Liniowe 13,0 -0,95 -0, 95 0,00 6,83
W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen
RM Win v. 11.130 1licencja nr 21201
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: vE: yd
CW-"Ciezar wiasny" State 1,35/1,10
A -"warstwy" State 1,35/1,00
B -"$nieg" Zmienne 1 1,50 1,00
C -"technicczne" Zmienne 1 1,50 1,00
D -"wiatr I" Zmienne 1 1,50 1,00
E -"wiatr II" Zmienne 1 1,50 1,00
F -"wiatr III" Zmienne 1 1,50 1,00
G -"wiatr IV" Zmienne 1 1,50 1,00
RELACJE GRUP OBCIAZEN
Grupa obc.: Relacje
A -"warstwy" EWENTUALNIE
B -"$nieg" EWENTUALNIE
C -"technicczne" EWENTUALNIE
D -"wiatr I" EWENTUALNIE
E -"wiatr II" EWENTUALNIE
F -"wiatr III" EWENTUALNIE
G -"wiatr IV" EWENTUALNIE
KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEN:
Nr Specyfikacja:
1 ZAWSZE CW+A
EWENTUALNIE: B/C+D/E/F/G
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MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNACE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:
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SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: "Kombinacja obciazen"
Pret: x[m] M [kNm] QO[kN] N[kN] Kombinacja obcigzen:
1 3,382 57,59* 10,40 -16,12 CW ABE
0,000 0,00%* 23,66 -30,20 CW ABE
0,000 0,00%* 9,87 -15,21 cw aF
0,000 0,00%* 18,40 -30, 66 CW AB
0,000 0,00 23,66%* -30,20 CW ABE
3,382 21,99 1,40 -5,01* cw aF
0,000 0,00 18,40 -30,66* CW AB
2 2,560 79,60%* -1,62 0,77 CW ABE
6,826 0,00%* -35,69 8,27 CW ABE
6,826 0,00%* -7,46 1,73 cw aG
6,826 0,00 -35,69* 8,27 CW ABE
6,826 0,00 -35,69 8,27* CW ABE
0,000 27,48 16,98 -6,18* CW ABG

* = Wartos$ci ekstremalne

NAPREZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: "Kombinacja obciazen"
Pret: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obcigzen:
——————————————— [MPa]
RO
1 0,000 -0,011~* -3,31 cw aF
3,382 -0,467* -137,80 CW ABE
3,382 0,443%* 130,77 CW ABE
0,000 -0,023* -6,68 CW AB
2 6,826 0,006* 1,80 CW ABE
2,133 -0,629%* -185,52 CW ABE
2,560 0,630* 185,77 CW ABE
6,826 0,001* 0,38 cw aG

Wartosci ekstremalne
REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: "Kombinacja obciazen"
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VI[kN] R[kN] M[kNm]
30,80 31,85 CW ABG
15,21 17,23 cw aG
30,28 31,35 cw ABG
38,07 38,36 CW ABE
22,48 22,97 cw ak
37,55 37,85 cw ABE
38,07* 38,36 CW ABE
15,21~* 17,23 cw aG
38,07 38,36%* CW ABE
36, 64 36, 64 CW ABE
7,65 7,65 cw aG
31,06 31,06 cw ABD
36,64% 36, 64 CW ABE
7,65%* 7,65 cw aG
36, 64 36,64* CW ABE

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia char.:

PRZEMIESZCZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE:

Obciagzenia char.:

Wezel: Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m]
1 0,00000* 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000%* 0,00000
0,00000 0,00000 0,00000%*
2 0,04227* -0,02543 0,04933
0,04227 -0,02543~* 0,04933
0,04227 -0,02543 0,04933%*
3 0,03639* (0,00000 0,03639
0,03639 0,00000%* 0,03639
0,03639 0,00000 0,03639%*
DEFORMACJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia char.:

"Kombinacja obcigzen"

* = Wartos$ci ekstremalne

V[kN] R[kN] M [ kNm]
22,53 23,17 CW ABG
16,66 17,51 CW AG
27,37 27,56 CW ABE
21,50 21,73 CW AE
27,37* 27,56 CW ABE
16,66* 17,51 CW AG
27,37 27,56* CW ABE
25,098 25,98 CW ABE
10,18 10,18 CW AG
22,53 22,53 CW ABD
25,98* 25,98 CW ABE
10,18%* 10,18 CW AG
25,98 25,98* CW ABE
T.I rzedu

"Kombinacja obcigzen"

"Kombinacja obcigzen"

CW
CW
CW

CW
CW
CW

ABG
ABE
ABE

ABE
ABE
ABE
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Wykorzystanie przekrojow

R

100%
8% i ‘
12

Przekréjnr: 1
"127T0 PE"

Kombinatoryka

ZAMEKNL

5czg.(58) CWABE

9.2.4 Obliczenie kraweznicy dachu
WEZEY :

3010

\ | | =198
230 9640 | H=4560
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PRZEKROJE PRETOW:

a
1550
2
Ij 1 3010
| | | =190
\ 230 \ 9640 | HE450

PRETY UKZADU:

Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.;
10 - przegub-sztyw.;
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx [m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 0 1 2,320 3,010 3,800 1,000 1T 400 PE
2 00 1 2 9,640 1,550 9,764 1,000 1 I 400 PE
WIELKOSCI PRZEKROJOWE:
‘Nr. Alem2] Ix(cmd] Iylcmd] Wglcm3] Wdlcm3] hicm] Material:
1 4,5 23130 1320 1157 1157 40,0 68 18G2a
sarE aTERTAZOWE:
© Material:  Modul E:  Naprez.gr.:  Alfal:

[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
68 18c2a 205 295,000 1,285
OBCIAZENTA:

01 - sztyw.-przegub;
11 - przegub-przegub
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OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])

Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) al[m] b[m]
Grupa CW "Ciezar wiasny" State vf= 1,10
Grupa: A "V State yf= 1,36/1,00

1 Skupione 0,0 14,60 3,28

2 Skupione 0,0 21,006 2,26

2 Skupione 0,0 28,06 5,47

2 Skupione 0,0 25,24 7,31

2 Skupione 0,0 37,36 9,19

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.130 1licencja nr 21201

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: vE yd
CW-"Ciezar witasny" State 1,35

A -"" State 1,36/1,00
MOMENTY :

TNACE:
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NORMALNE:

SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW A

Pret x/L x [m] M [ kNm] Q[kN] N [kN]
1 0,00 0,000 0,00 38,18 -49,54
1,00 3,800 135,61 24,37 -31,62
2 0,00 0,000 135,61 39,41 -6,34
0,56 5,469 249,59%* -30,49 4,90
0,56 5,469 249,59%* 7,19 -1,16
1,00 9,764 0,00 -117, 64 18,91

NAPREZENIA:

NAPREZENIA: T.I rzedu

Obciazenia obl.: CW A

Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]

68 18G2A
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1 0,00 0,000
1,00 3,800
2 0,00 0,000
0,56 5,469
1,00 9,764

REAKCJE PODPOROWE:

-5,86 -5,86 0,020
-121,00 113,52 0,410*
-118,01 116,51 0,400
-215,24 216,40 0,734*

2,24 2,24 0,008

* = Wartos$ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE :
Obciazenia obl.: CW A

Wezel H[kN]
1 0,00
3 0,00

REAKCJE PODPOROWE :
Obciazenia char.: CW A

Wezel H[kN]
1 0,00
3 0,00

PRZEMIESZCZENIA:

T.I rzedu
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PRZEMIESZCZENIA WEZLéW: T.I rzedu
Obcigzenia char.: CW A

Wezetl Ux[m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fil[rad] ([deg])
1 0,00000 0,00000 0,00000 -0,01633 ( -0,936)
2 0,04481 -0,03463 0,05663 -0,01208 ( -0,692)
3 0,03925 0,00000 0,03925 0,01678 ( 0,961)
DEFORMACJE : T.I rzedu

Obcigzenia char.: CW A

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: flm]: L/f:
1 0,0000 -0,0566 -0, 936 -0,692 0,0021 1829,0
2 -0,0413 -0,0062 -0,692 0,961 0,0400 240, 3

Wykorzystanie przekrojow

Przekrdjnr: 1
"1400 PE™

Kombinatoryka

ZAMEKNL
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10 UWAGI | WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

Przed przystgpieniem do robot nalezy zinwentaryzowac przebudowang juz czes¢
stropu oraz dachu. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych wysokosciowych, oraz
lokalizacje charakterystycznych punktéw przebudowanej czesci z projektowanymi
elementami konstrukcji. W przypadku rozbieznosci projektowana czes¢ nalezy
dopasowac do czesci juz istniejgcej tak aby uzyskac jednolite powierzchnie dachu.
Przed przystgpieniem do robot budowlanych sprawdzi¢ zgodnosc¢ stanu zatozonego
w projekcie ze stanem istniejgcym, w przypadku rozbieznosci bezzwtocznie
powiadomic projektanta celem uzgodnienia nowego rozwigzania. Wszystkie wymiary
pokazane w projekcie sprawdzi¢ w naturze.

Podczas wykuwania gniazd montazowych, bruzd oraz innych wyku¢ zachowac
szczegolna ostroznosc, krawedzie nacig¢ pita do betonu. W przypadku wykonywania
gniazd montazowych w scianach wewnetrznych dookota sali kinowej zachowac
szczegolng ostroznosc, sprawdzi¢ czy gniazda nie bedg kolidowaty z konstrukcja
dachu nad salg kinowg, zwréci¢ uwage aby pod czas wykonywania gniazd
montazowych nie uszkodzi¢ konstrukcji dachu nad salg kinowa.

Scianki dziatowe w poziomie poddasza wykona¢ jako lekkie z ptyt g-k, $cianki
biegngce wzdtuz belek ustawia¢ na belkach stalowych, nie dopuszczalne jest
ustawianie scianek pomiedzy belkami na ptytach WPS.

Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ ze szczegdlna starannoscig, zgodnie z
wiedzg i sztuka budowlana oraz z zachowaniem zasad BHP.

W trakcie prowadzenia robét budowlanych chroni¢ budynek przed warunkami
atmosferycznymi, (np opady deszczu) wykona¢ tymczasowe zabezpieczenie przed
opadami, nie pozostawia¢ odkrytych czesci. Zapewni¢ prawidtowg pielegnacje

betonu.
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NAZWA RYSUNKU
Schmemat konstrukc;ji stropu
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN
mgr inz. Jacek Szlqzkiewicz | St-613/76
SPRAWDZAJACY NR UPRAWNIEN
inz. Marek Koguciuk WBP-K-8386/RA/102/80
SKALA DATA: NR RYSUNKU
1:50 KT
- marzec 2024
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h | — grubos¢, wysokos¢ | N |- nadproze
B | - belka, podciqg W |- wierzch
S |- spdd
Promienie gigcia zbrolemugs-;g przy gggmm %?j;?)(:l Stupy I
s=7d przy d>20mm
—¥otulina 1.5em T T
wykoriczenie 2cm wykoriczenie 2cm I EI) w)ﬂ|m e -B% wym. preta W & W!
, szlichta betonowa 5cm ’ szlichta betonowa 5cm , 05dziC_zbrojenie o 4 , A o_dl | .. = }
PRZEKROJ 1-1 [ee: PRZEKROJ 2-2 [e=: PRZEKROJ 3-3 /™ ucle e PRZEKROJ 4-4 PRZEKROJ 5-5 PRZEKROJ 6-6 PRZEKROJ 7-7 T g e e
styropian akustyczny 2cm styropian akustyczny 2cm nigzdo Mmonazowe . .
. . po osadzeniu belki skala 1:25 skala 1:25 skala 1:25 ) y AR PRETON TROBNONCH 9 4
skala 1:25 styropian do wierzchu belek stalowych skala 1:25 styropian do wierzchu belek stalowych skala 1:25 zla¢ betonem C20,/25 81 IPE 180 po_osadzeniu belek stalowych o skala 1:25 83 IPE 240 po_osadzeniu belek stalowych : - <, +
plyta WPS plyta WPS B2 IPE 220 - -/ = 41 /| koficéwki obetonowat niazdo montazowe P1 HEA 300 = T ot 41 /| koricowki obetonowat — N N i ° 9 A
+7.51 B2 IPE 220 +7.51  B1 IPE 180 +7.51 - 720 // +7.51 507 B2 IPE 220 go osadzenu belki B1 IPE 180 +7.51 P2 HEA 300 . +7.51 50T B2 IPE 220 4 9 b b
Y_ | , | +7.42 Y _ | , | +7.42 Y_ | 1./ +7.42 Y_ | | +7.42 a6 bet 20/25 1742 N/ +7.42 | I | Y_ | ] | +7.42 J . -
f X7 2 o I XL 4 7 | / V4 L¥YH VZAVA zolac betonem / o LT 1V A\VAl A L 4 VA ‘ wymiary strzemion pco “wewngtrzne]
piyta WPS | N | plyta WPS wo| PIyta WPS | N | piyta WPS B 1] | o 1 | 1 | AN N |
W ol . Y — _L__¢ Ipe \*§%._._. — B Ui N N\pm PODPORY STROPU:  PODPORY OPARTE NA STROPIE:
+7.1 % — ST * By 111 2] —~ — ~ o+ / /h 4 — e WRZAL | vad B . A NN N 4 — >
v i VA +7.04 v ol T V72 auy. 2\ v ~ = TV W 777 77 ] 77
| | +7.20 I | | | IS I +7.20 | \//\\ | +7.20 o | 313 | - +7.18 o \//\\3 | +7.20
N[N N[N C\l : o~ o~
I I I I I I I I I I I
VAN . | N . | VAN SNl_poduszka betonowa, N poduszka betonowa | VAN [ N AN, !
+6.91 [stniejacy strop +6.91 [stnielqcy strop +6.91 or._min T5cm, beton C20/25 16,91 @)z ND#rs gr._min T5cm, beton C20/25 +6.91 podlewka betonowa/ | +6.91 (Zsnz N\ #6/28 MATERIALY
belke IPE 220 osadzi¢ istniejqcy strop belka zelbetowa belkg IPE 220 osadzic pod belki stalowe 2 istniejgcy strop belka zelbetowa
elke 0sadzIC — = = T o | T od belki stalowe e niezdzie montazowym, - T aniang ned otronem| pOd belki stalowe .
W qniezdzie montazowym, sciana pod stropem P gog balkg. mykonat p%uszk@ botonong, beton €20/25 Sciana pod stropem BETON: C20 / 25
pod belkg wykonat poduszig betonowg, grubosci min 15cm, beton €20/25 po_osadzeniu_belek stalowye STAL ZBROJENIOWA: A—IIN  (B500SP)
grubosci min 15¢m, beton C20/25 koricowki obetonowaé OTULINA
— WIENCE: 3,0 cm
— DOLEWKI STROPU: 2,0cm
STAL PROFILOWA: S325JR
ELEKTRODY: EB.146
PRZEKROJ 13 13 wykoriczenie 2cm
osadzi¢ zbrojenie - i 4 A
PRZEKROJ 8-8 PRZEKROJ 9-9 /7l et . o S2Uchis Belonowd Som SPOINY PACHWINOWE GRUBOSC:
- - niazdo montazowe osadzit zbrojenie - P1 HEA 300 . - y o Y
) po osadzeniu belki stupka w/g rys. K-4 M 1 1'1 1 3 x M6 (K. 6.8) P2 HEA 300 12'1 2 3 x M16 (k. 6.8) B4 IPE 240 styropIon Gkustczny Zom PRZEKROJ 14_1 4 0'7 GRUBOSCI ClENSZEGO
. __ __skala1:25 skala 1:25 - _ _ - O B5 IPE 240 styropian do wierzchu belek stalowych 7 YACZONYCH ELEMENTOW
zala¢_betonem €20/25 T skala 1:25 : B4 PE 240 P3 IPE 270 . B4 IPE 240 A
. , — - . , . skala 1:25 skala 1:25 B6 IPE 240 Tvla WPS
gniazdo montazowe B4 IPE 240 i gniazdo montazowe / P5 IPE 270 piyta skala 1:25
dzeniu belki B3 IPE 240 +7.51 +7.51 — { : : P1 HEA 300 +7.51 P1 HEA 300 3 3535 +7.51 2 el 3.53.5333.53. +7.51 +7.51  B7 IPE 240 +7.51
po osadzeniu belki 20047 po osadzeniu belki . v —\ BS IPE 240 B3 IPE 240 L,
6 botonem 620,25 \ | +7.42_\/ AVARy 4/ +7.42 la¢ bet 020/25 . [+7.42 \/ +7.42] ki | +7.42_\/ +7.42 | | +7.42_\/ AVARy , | +7.42 AVARy , | +7.42 SPOINY CZOrOWE GRUBOSC:
zalac betonem o T ] v l > . / v zalac betonem 7= AV WVAll<: Y7 77275 Y VAl X777 75 Y > l X Z l i 7 Z VA Y -
-y L__ gl 1 a | IREREA (=SSN ek ot 1] o< | 2 I\\W | Piyto WPS | Ll et #1242 PEYEN PRZEKRGJ tACZONYCH ELEMENTOW
l EANEAT +111 K GH \ | +7.11 [ 2 +7 +y715|<\1%r [*] 2 +7 AINZZ 2 +1.1 & 3B “\ofyta WPS -
+§m o) ~ +7.24_ N/ AVAR — | 0 ﬁ 7wy wrsmmasrs j A= .. ™~ ﬁj = il ™ ﬁj ™~ AVl }8 \VAl ~ ﬁ* DREWNO: (24
' \g | | slg / ' \g B slg / I 73lg ' \g | sls | |+ <ls \ | 718
| I | I | I | I | I |
poduszka betonowag, I A VANIRL N\|_poduszka betonowa, poduszka betonowa, I VAN [ istniejgcy stro I VAN [ I ’ I VAN N L I VAN B R \ L45x45x5 |
gr. min 15cm, beton €20/25 +6.91 +6.91 gr. min 15cm, beton C20/25  gr. min 15cm, beton C20/25 +6.91 Labxays ) SRS SR 691 316 (K88 g +6.91 +6.91 [istniejacy strop +6.g1  Listniejacy strop \ L==re «. 6.8)
belke IPE 240 osadzit . belke HEA 300 osadzi¢ 2z / podlewka betonowa —
T T 77 77w gniezdzie montazowym, belke IPE 240 osadzic - T = - T T T ~ w gniezdzie montazowym, stup pod stropem w obrysie sfupa podpierajgcego
pod belke wykona¢ poduszke betonowg, W gniezdzie montqzowym, pod belke wykonat poduszke betonowg, strop pod belke stalowg
grubosci min 15¢m, beton €20/25 pod belkg wykonat poduszke betonowg, grubosci min 15¢m, beton €20/25 beton C20/25
grubosci min 15cm, beton C20,/25
PRZEKROJ 15'1 5 niazdo montazowe osadzi¢ zbrojenie X ) - ) - PRZEKROJ 21 -21
ROV s sz PRIEKROJ 16-16 PRZEKRO 17-17 PRZEKROJ 18-18 PRZEKROJ 19-19 o SRO.
skala 1: zala¢ betonem €20/25 X — skala 1:25 = 7 skala1:25 T 7 7 skala1:25 P3 IPE 270 BS IPE 240 P3 IPE 270
B6 IPE 240 T T gniazdo montazowe N skala 1:25 B8 IPE 180 P4 IPE 270 B6 IPE 240 P4 IPE 270
+7.51 —_— 20 / po osadzeniu belki 20 B8 IPE 180 +7.51 +7.51 B9 IPE 180 po osadzeniu 20 B9 IPE 180 +7.51 Q B9 IPE 180  +7.51 B9 IPE 180 P5 IPE 270 +7.51  B7 IPE 240 PS5 IPE 270 +7.51
AVARy —»f// +7.42 20lat betonem €20/25 \ % 1742 N/ V| — | +7.42 belek stalowych t 1742 N/ <@ ] [+7.42 PR yYN — .V | +7.42 742 | =t |
| v > iRV 7= 1 v Koncowki @ i NTH ] v © p G2 J/ V4 oy Iz = | 7 o v F ]
%Z,i S (~ \
L I I - AIV_L L /no 7 7 /I/L obetonowat & ) S AIV_L < 1///¢7\/j o N _ ptyta WPS © | | < |b | UWAG|
7 z = S
+711 K 9% iz D WANEEAL +7.11 AN 7 IANREAL T ' AN YA ~TF ] A | | +7.11
| — I = /25 O E \ OV E | (7m0 = ' ~
Y_ ™~ | v A % & \ +7.24 _\/ Y_ M@#ﬁ +7.24 XK PA77Y +7.24 X/ bos o)/ wa s 1 +7.24 _\/ +7.24 7 VAN VRSP VLLD) V4 . L2
| IS +7.18 | | | | | | | +7.18 97_15|¢ | 1. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ zgodno$¢
| & podvszka betonowa, S | | | S | ‘ . | | | . F TR | stanu zafozonego w projekcie ze stanem istniejgcym
AN gr. min 15cm, beton C20/25 I A AN X I wieniec zelbetowy | A wieniec zelbetowy ! A A ' ' . ' A i ia7naéel i i i
1601 poduszka betonows, 16,91 6.1 (4) 2240\ peka zelbetows o obwodzie wykus (6)20p2 16,91 5o obwodiie Wykisau (6)2a#2  |ddewko zebetona, |48 16,01 \ ) 16,01 o wszelkich rozbieznosciach bezzwfocznie powiadomic
belkg IPE 240 osadzic oo T5cm. beton 2075 belke IPE 220 osadzic istniejgcy strop pod belki stalowe belkg IPE 220 osadzic grubosci 8cm, beton €20/25 2 x M16 (K. 6.8 3 x M16 (K. 6.8) . odlewka betonowa projektanta.
w gniezdzie montazowym, - = ' ’ - /- - w gniezdzie montazowym, sciana pod stropem| w gniezdzie montazowym, stup pod stropem w obrysie sfupa podpierajgcego . . .
pod belke wykona¢ poduszke betonowg, pod belke wykona¢ poduszke betonowg, d P pod belke wykona¢ poduszke betonowg, PP i strop pod belke stalowg 2 .PI’ZGd prZyStqplemem do prac WSZ)/StkIG wymiary
grubosci min 15cm, beton €20/25 grubosci min 15¢m, beton €20/25 grubosci min 15cm, beton €20/25 beton €20/25 | rzedne SpI’OWdZIC w naturze.

5. Rozpatrywa¢ razem z rysunkami architektury
I pozostafych branz.
4. Wszelkie wgtpliwosci wyjasni¢ z projektantem

PRZEKROJ 22-22 PRZEKROJ 2323 PRZEKROJ 24-24 PRZEKROJ 25-25 PRZEKROJ 26-26 W try.bie nadzoru autorskiego.

5. Wymiary na rysunku podano w [cm],

2x3 x M16 (K. 6.8) skala 1:25 skala 1:25 : skala 1:25
[ . po osadzeniu belek stalowych skala 1:25
P4 IPE 270 P3 IPE 270 gniazdo montazove skala 1:25 koficowki obetonowat B IPE 240 oo BI1 IPE 180 . B1 IPE 180 rzgdne podane w [m] /
P5 IPE 270 P4 IPE 270 +7.51 B ozenti bell B11 IPE 180 +7.38 +7.514 75 1 B2 IPE 220 +7.51 spoctiek wyrobie w\ / +751 6. Wszystkie wymiary odczyta¢ z natury.
w styropianie i . . . ~
1242 e | -V zalo¢ betonem €20/25| S IJEO—V 811 IPE wovj;?,ﬂ. |7 - +§_429— H yrep spadek_wyrobie R A 7. Rysunek przedstawia rozmieszczenie elementow
| —~ - 2 17,30 b s on
R T T #_W o L K 2N | L1 1#6/25 ols T4 | el oraz spostb ich ufozenia. N _
B 1 iz < N XTI N NN A 711 W Y NN | 1 AN 8. Wszystkle roboty/ powinny §peIn|oc wymagania
SoTT TR l_v Q \ | +7.12 A_y_l BN, 7z K 4720 e~ +A7_18y_| M 2 5| 4724 wszystkich urzedéw stanowigcych normy i przepisy.
*7-15|8 \ | podiewka betonowo AN 712 8 /\ | slR | \ ' |+712N 8| 7z ' SR 9. Wszelkie roboty prowadzi¢ ze szczegbina starannoscig.
- beton C20/25 +6.91 / | — . . " .o .
N 4 ! +_6591 IR belke IPE 180 osadzic %; ! ,/,ﬁ)?#? \ belka velbetowa J%; " [istaeiacy strop \ 3 ¢ w6 (- 6.8) I Tistniejqcy strop +5Am ! 10. Wszystkie elemgnty |nst0IGCJ| w/g proj mstolocyjnych
/ odlewka betonowa v gniezdzie montazowym, istniejacy strop X pod belki stalowe ' ' 11. Dfugosc zakotwienia pretow w betonie min 404
brvsie oT doierai pod belkg wykona¢ podlewke betonowg =) °" TF| | < < X
stup pod stropem gtr‘c’)p”;c')‘g belkg staomg beton 20,25 Sciana pod stropem 12. Schemat konstrukcji stropu w/g rys K-1.
beton €20/25 13. Lokalizacja i zbrojenie wieficow w/qg rys K—3, K—4.
14. Zabezpieczenie antykorozyjne elekementow
konstrukcji  stalowej za pomocq farb.
15. Wykaz stali nie zawiera elementéw facznikowych;
srub nakretek, kotw.
WYKAZ STALI PROFILOWEJ (stal S235JR)
) Nr. elem. | Profil/Wymiar [mm] [Df. elem. [mm]| llos¢ szt. | Cigzar elem. [kq] | Razem [kg]
WYKAZ STALI ZBRO;[ENI]OWEJ (stal A-IlIN BSOO[SF]’) B PE 180 2810 30 578 15848
POZ. | Ksztatt mm Szt. Lim 6 10 12 B2 IPE 220 5420 45 142,0 6390,2 . . .
1 | mb=70m_zakiad=24cm 6 1 mb=70.00 | 70.00 B3 IPE 240 2810 1 86,3 86,3 PROJEKTSERWIS - mgl' INZ. Jacek SZIQZk|eW|Cz
L 45x45%5 2810 i 95 95
2 [mb=130m sokod=dfom | 12| 1 mb=130.00 13000 BL Bx75x220 2 1.0 2 01-684 W-wa ul. KIaudyny 32 m 261
3 | mb=25m_ zakiad=24cm 6 1 mb=25.00 | 25.00 B4 IPE 240 5450 13 167,3 2175,1
4 | mb=40m_zakiad=40cm 10 1 mb=40.00 40.00 BS IPE 240 6055 2 185,9 371,8
B6 IPE_240 5380 17 1805 3068,8 NAZWA OPRACOWANIA
5 | mb=60m_zaklad=24cm 6 1 mb=60.00 | 60.00 5 P340 =985 5 1831 6.3 PRZEBUDOWA BUDYNKU
6 | mb=105 kfad=48 12 1 b=105.00 105.00 4
T ——— i i e Gt 2 il X SOKOLOWSKIEGO OSRODKA KULTURY
7 | mb=60m_zakiad=24cm 6 1 mb=60.00 | 60.00 B9 IPE 180 4980 9 130,5 1174,3
suma dlugoscifm] |215.00 | 40.00 |235.00 g}? :EE 1258 Zg?g ; gg; 5;35;15 W ZAKRES'E ZMlANY KONSTRU KCJl DACHU
clezar [kg/m] | 0.222 | 0617 | 0.858 B12 IPE_240 2810 1 86,3 86,3 | ADAPTACJI CZESCI NIEUZTKOWEGO PODDASZA
ciezar [kq] | 47.73 | 24.68 |208.68 5 BLHEY?E)ZOZO _— 12 71:503 72:513
diezar cak [ko] 21.09 L 45:45x5 8440 1 285 25 ADRES ul. Wolnosci 21
BL 8x100x262 1 16 18,1 _ X .
s 3 - by 08-300 Sokotow Podlaski
WYKAZ ILOSCI PLYT WPS P2 LHEAQ 2205 gﬁg 1 72"5553 72";3553 INWESTOR ]
WYMIAR PLYTY / TYP PLYTY Sztuk BL SXISOX;BZ 6 1 ’6 9’9 MIASTO SOKOLOW PODLASKI
WS — 90 312 BL Bx95x262 7 1,6 6,3
WPS — 100 595 P3 IPE 270 6100 1 220,2 220,2 NAZWA RYSUNKU
s - 10 s Nt 2 5 > Przekroje i szczegdly potaczen konstrukcji stropu
P4 IPE_270 8990 i 3245 3245 .
BL Bx70x250 2 K 2,2 PROJEKTANT NR UPRAWNIEN
BL 10x145¢270 2 3 6,1 - L
5 IPE 270 5000 1 2166 216, mqr inz. Jacek Szlazkiewicz | St-613/76
BL Bx70x250 12 A 13,2 ’
BL 10x145x270 i 31 31 SPRAWDZAJACY NR UPRAWNIEN
Razem [ton] 18,855 . .
Razem [kg] Te854, inz. Marek Koquciuk WBP-K-8386/RA/102/80
SKALA DATA: NR RYSUNKU
1:29 marzec 2024 K2
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: { 2t 1. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ zgodnos¢
! | - —CIX stanu zafozonego w projekcie ze stanem istniejgcym,
: | o o wszelkich rozbieznoSciach bezzwfocznie powiadomic
| | 2| projektanta.
| | 5 2. Przed przystgpieniem do prac wszystkie wymiary
; ot 4 B, i rzedne sprawdzi¢ w naturze.
| | —DIX 2, 3. Rozpatrywa¢ razem z rysunkami architektury
| | o] & i pozostatych branz.
! | 2 r%, 4. Wszelkie wqtpliwosci wyjasni¢ z projektantem
| | ‘3?% w trybie nadzoru autorskiego.
: *‘ 3L -+ % 5. Wymiary na rysunku podano w [cm],
* * - ¢
i i -—EL % rzedne podane w [m]
: : 3[3 %, 6. Wszystkie wymiary odczyta¢ z natury.
i 2 B /. Rysunek przedstawia rozmieszczenie elementow
: Pl ol oraz sposoéb ich ufozenia.
i R Tk 7 3 A‘_BL 8. Wszystkie roboty powinny spefnia¢ wymagania
wl - | wszystkich urzedéw stanowigcych normy i przepisy.
s|g gle 9. Wszelkie roboty prowadzi¢ ze szczegdina starannoscig.
oL o 10. Wszystkie elementy instalacji w/g proj. instalacyjnych
il = 11. Dfugos¢ zakotwienia pretow w betonie min 40#.
T 12. Skoordynowa¢ rzedne wysokosciowe projektowanej
e ?\ czesci dachu z czescig dachu wykonang wczesniej.
1S S8 . 13. Przed przystgpieniem do robot budowlanych pomierzyc
Slel | & 159 180.1 . 220 ) 170 ) 170 ) 220 ) 160 ) 160 5 220 ) << 170 ) 220 ) 150 ) 150 ) 220 ) rzedne wysokosciowe oraz pofozenie charakterystycznych
x .4 135 166.6 13.5 206.5 135 156.5 13,5 156.5 13.5 206.5 135 146.5 135 146.5 13.5 206.5 135 156.5 13.5 156.5 13.5 206.5 13.5 136.5 135 136.5 135 206.5 13.5 punktéw przebudowanej juz czesci dachu. Rzedne
| 1T T 11 1 11 T 1 1 11 T 11 11 11 T 11 | 2 . 2
| wysokoSciowe projektowanego dachu dopasowac
I | I I I do rzednych czgsci juz przebudowanej,
ol | () S () D 7 I /) NS /| H tak aby uzyska¢ rowne pfaszczyzny dachu.
T Tl \ Y T\ AN /M \ Y m m 14, Podczas wykonywania gniazd montazowych
. | ‘ ‘ | | | | ‘ ‘ \ / w Scianie wewnetrznej (wezet gorny), zachowa¢
8|2 \‘ ‘/ szczegdlng ostroznosé, prace wykonywaéd
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ 1] A | tak aby nie uszkodzi¢ konstrukcji dachu
ol M @ & | nad salg kinowg.
or AW ..
- : 15. Schemat konstrukcji stropu
o « /N i przekroje w/q rys K=1, K=2.
8|2 ‘ ‘_iF_‘_‘_;Z‘___\__‘__ 16. Przekroje i detale pofgczen w/qg rys K—4
/ \ 17. Lokalizacja i zbrojenie wieficéw w/q rys K—4.
oSl - / \ 18. Wykaz materiafow (elementow) w/g rys K—4
B A ! 19. Schemat konstrukcji oraz elementy lukarn
15 ==-===-=---=_|_12 =i W/g rys K-5.
< ! | : : | | a 20. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow
2lS é . ‘ \‘ ‘/ ‘ % konstrukcji  stalowej za pomocq farb.
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PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ B-B

LEGENDA
WYKAZ STALI PROFILOWEJ (stal S355) WYKAZ STALI PROFILOWEJ (stal S355)
Nr. elem. | Profil/Wymiar [mm] | D1. elem. [mm]]| llos¢ szt. | Cigzar elem. [kg] | Razem [kg] Nr. elem. | Profil/Wymiar [mm] |D{. elem. [mm]|llos¢ szt. | Ciezar elem. [kq] | Razem [kq] L. . o
o o SC | — sciana OWS|— otwoér w Scianie
IPE 270 6910 1 249,5 249,5 912 3800 1 34 34 — grubos¢, wysokos¢ | N |- nadproze
IPE 270 3510 1 126,7 126,7 Cigzar_elem. [kg] 34 B belk dol W= wierzch
BL 12x155x340 1 5,0 5,0 Suma stezenie S4 2 3.4 6.7 — Delka, podaciqg wierzc
BL 12x135x442 1 5.6 5,6 S |- spdd
BL 10x102x442 1 35 35 S5
BL 8x63x100 2 04 08 912 3300 i 2,9 29 Promierie gigcia zbrojeniads=4 przy d<Z0mm dotd Stupy I
BL 8x60x250 4 09 38 Cigzar elem. [kq] 2,9 5774 pray & e _ N e
BL 6x70x135 1 0,4 49 Suma stezenie S5 2 2,9 5.9 Gyt pine O N
BL 6x45x70 1 0, 1,6 1T | B o ®/ 2 {(|E: .
Cigzar elem. [kq] 401,4 S6 Q—01—+totulina [ ol
Suma dzwigar D1 23 4014 92316 912 3690 1 33 33 S e |
Cigzar elem. [kg] 3,3 WIMIARY PRETON ZBROVENIOWYCH 4
D2 Suma stezenie S6 4 3,3 13,1 9) b) o, 9 #
IPE_270 6450 1 232,8 232,8 = N S ?
IPE 270 3510 1 126,7 126,7 s7 aﬁ _/ AP °
BL 12x155%340 1 5,0 5,0 912 3640 1 3.2 32 =  — — = 5
BL 8x60x250 4 0,9 3,8 Cigzar elem. [kq] 3,2 wymiary strzemion po "wewnetrznej
BL 6x70x135 10 0,4 4,5 Suma stezenie S7 4 3,2 12,9 . .
TRETI 0 o 5 PODPORY STROPU:  PODPORY OPARTE NA STROPIE:
Cigzar elem. [kq] 374,2 S8 7
Suma dzwigar D2 4 374,2 1496,9 #12 3630 1 3,2 3,2 I:I m
Cigzar elem. [kg] 3,2
D3 Suma stezenie S8 6 3,2 19,3
IPE_270 5150 1 185,9 185,9 MATERIALY
IPE 270 3510 1 126,7 126,7 )
BL 12x155x340 1 50 5,0 912 3720 1 33 33 .
BL 8x60x250 4 0,9 3.8 Cigzar elem. [kq] 3,3 BETON: CZO/ 25
BL 6x70x135 9 0,4 4,0 Suma stezenie S9 6 33 19,8 STAL ZBROJENIOWA: A-IIN  (B500SP)
BL 6x45x70 9 0,1 1,3 OTUL'NA .
Cigzar elem. [kg] 326,7 S10 o
Suma dzwigar D3 4 3267 1306,8 12 3540 1 3,1 3,1 — WIENCE: 3,0 cm
Cigzar elem. [kg] 31
D4 Suma stezenie S10 2 3,1 6,3
IPE_ 270 3800 1 137,2 137,2 STAL PROFILOWA: S355
IPE 270 3510 1 126,7 126,7 s11 :
BL 12x155x340 1 5.0 50 T %50 1 1 1 ELEKTRODY: EB.146
BL 8x60x250 4 0,9 38 Cigzar elem. [kq] 3,2
BL 6x70x135 8 0.4 3,6 Suma stezenie S11 2 3,2 6,4 SPOINY PACHWINOWE GRUBOSC
BL 6x45x70 8 0, 1,2 ) - :
Cigzar elem. [kq] | 2774 s12 0,7 GRUBOSCI CIENSZEGO
Suma dzwigar D4 4 2774 1109,5 812 3490 1 31 31 A
Getar elem. kg] 3 [ tACZONYCH ELEMENTOW
D5 Suma stezenie S12 2 3,1 6,2
IPE_270 1540 1 55,6 55,6 ‘A
PE 270 310 1 126,7 126,7 53 SPOINY CZOLOWE GRUBOSC:
BL 12x155¢340 1 5.0 5.0 912 3580 1 3.2 32 PELEN PRZEKROJ tACZONYCH ELEMENTOW
BL 8x60x250 2 0,9 1,9 Cigzar elem. [kq] 3,2
BL 6x70x135 6 0,4 2,7 Suma stezenie S13 2 3,2 6,4
BL 6x45x70 6 0, 0,9 DREWNQ: C24
Cigzar elem. [kq] 192,7 S14
Suma dzwigar D5 4 192,7 770,9 812 4090 1 3,6 3,6
Cigzar elem. [kg] 3,6
D6 Suma stezenie S14 4 3,6 14,5
IPE_270 2930 1 105,8 105,8
BL 12x155%340 1 5,0 5,0 s15
BL 6x70x135 3 04 13 912 3590 1 32 32
BL 6x45x70 3 0,1 0,4 Cigzar elem. [kq] 3,2
Cigzar elem. [kq] 112,5 Suma stezenie S15 4 32 12,8
Suma dzwigar D6 4 112,5 450,1
S16
D7 912 3660 1 33 33
IPE 270 7040 1 254,1 254,1 Cigzar elem. [kg] 33
IPE 270 3510 1 126,7 126,7 Suma stezenie S16 18 3,3 58,5
BL 12x155x340 1 5,0 5,0
BL 12x135x564 1 7.2 7,2 s17
BL 10x131x564 1 58 58 912 3300 1 2,9 2,9
BL 8x63x129 2 0,5 1,0 Cigzar elem. [kq] 29
BL 8x60x250 4 0,9 3.8 Suma stezenie S17 4 2,9 11,7
BL 6x70x135 1 04 49
BL 6x45x70 1 0, 1,6 S18
Cigzar elem. [kq] 410,1 912 3400 1 3,0 3,0
Suma dzwigar D7 4 410,1 1640,4 Cigzar elem. [kg] 3,0
Suma stezenie S18 4 3,0 12,1
D8
IPE 270 7040 1 254,1 254,1 Cigzar [kq]
IPE 270 1400 1 50,5 50,5 Suma elementy 22699,8
IPE_270 3640 1 1314 1314 elementy luz 567,5
BL 12x135x564 1 7.2 7.2 RAZEM 232673 |kg
BL 10x131x564 1 58 58 RAZEM 23267 |ton
BL 8x63x129 2 0,5 1,0
BL 8x60x250 4 0,9 3,8
BL 6x70x135 12 04 53
BL 6x45x70 12 0, 18
Cigzar elem. [kq] 461,0
Suma dzwigar D8 2 461,0 921,9 WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ (stal A-IlIN B500SP)
Do POZ | Ksztalt #mm] Szt m] 6 12
IPE 270 7040 i 254,1 254,1 1 |mb=1100m zklad=24cm 6 1 mb=1100.00 | 1100.00
IPE 270 760 1 27,4 27,4 2 | mb=860m zaklad=48cm 12 1 mb=860.00 860.00
IPE_270 3970 1 1433 1433
BL 12x135x564 1 7,2 7.2 3 |mb=200m zakiad=48cm 12 1 mb=200.00 200.00
BL 10x131x564 1 58 58 suma dlugosci{m] | 1100.00 | 1060.00
BL 8x63x129 2 0,5 1.0 iezar [ko/m] | 0222 | 0.888
BL 8x60x250 4 0,9 38 :
BL 6x70x135 3 0,4 58 ciezar [kq] | 244.20 | 941.28
BL 6x45x70 13 0,1 1,9 ciezar calk [kg] 1185.48
Cigzar elem. [kq] 450,4
Suma dzwigar D9 2 450,4 900,7
D10
IPE 270 7070 1 255,2 255,2 WYKAZ ILOSCI DREWNA (drewno klasy C24)
IPE_270 4160 1 150,2 150,2 Oznaczenie Przekr6j Dtugos¢ catkowita
BL 12x135%564 1 7,2 7.2 _
BL 10x131x564 i 58 5,8 [mm x mm] | [metr biezqcy]
BL 8x63x129 2 0,5 1,0 Pl 120 x 120 8700
BL 8x60x250 4 0,9 3,8 M1 140 x 120 8,0
BL 6x70x135 12 04 53
BL 6x45x70 12 0, 18
Cigzar elem. [kq] 430,3
Suma dzwigar D10 3 430,3 1290,9
K1
IPE_400 9830 1 651,7 651,7
IPE_400 3940 1 261,2 261,2
BL 16x200x560 1 14,1 14,1
BL 12x180x557 1 9,4 9,4
BL 10x91x557 1 40 4,0 UWAGI
BL 8x85x90 2 0,5 1,0 . . »
BL 8x105x373 8 25 19.7 1. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ zgodnos¢
%LL%X1$(]5)(163751 220 gi gg stanu zafozonego w projekcie ze stanem istniejgcym,
X/UX ] ) . . P . . .,
B 6xd5:70 o) o 30 0 w‘szelklch rozbieznosciach bezzwfocznie powiadomi¢
BL 6x66x70 2 0.2 04 projektanta.
Cigzar elem. [kq] 982,2 fand : :
— caweEnea K > 5555 106 E 2. ‘Przed przystqplenlem do prac wszystkie wymiary
I rzedne sprawdzi¢ w naturze.
T1 J. Rozpatrywa¢ razem z rysunkami architektury
RK_60x60x5 1660 1 14,0 14,0 . tatveh branz
BL 6x70x70 2 0.2 05 | pozostatych branz.—— ’
BL 6x55x70 2 0.2 04 4. Wszelkie wqtpliwosci wyjasni¢ z projektantem
Cigzar elem. [kg] 14,8 : :
ST T = T48 154 w trxble nadzoru autorskiego.
5. Wymiary na rysunku podano w [cm],
T2
RK_60x60x5 1560 1 13 13 rzgdne podane w [m] )
BL 6x70x70 2 0.2 05 6. Wszystkie wymiary odczyta¢ z natury.
BL 6x55¢70 2 S 02 o o4 7. Rysunek przedstawia rozmieszczenie elementow
Suma tgznk T2 1 14,0 1954 oraz sposdb ich ufozenia.
8. Wszystkie roboty powinny spefnia¢ wymagania
T3 . P . N .
K B0 5060 ] 73 73 wszystkich urzedow stanowigeych normy i przepisy. -
BL 6x70x70 2 0.2 05 9. Wszelkie roboty prowadzi¢ ze szczegdlng starannosciq.
BL 6x35:70 2 Gt 2|e2m Tka] 1%'; 10. Wszystkie elementy instalacji w/g proj. instalacyjnych
Suma teznik T3 21 18,2 3816 11. Dtugos¢ zakotwienia pretdw w betonie min 404
— 12. Skoordynoiwa¢ rzedne wysokoSciowe projektowanej
RK 60X605 1700 1 13 13 czesci dachu z czesciq dachu wykonang wczesniej,
gt gxggx;g g 83 gi 13. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych pomierzyé
x55x X X P . .
Cietar elem gl | 5. rzgdne wysokosciowe oraz _po’foz’er’ne charakterystycznych
Suma toznik T4 4 15,1 60,6 punktéw przebudowanej juz czesdcei dachu. Rzedne
= wysokosciowe projektowanego dachu dopasowat
RK 606055 ) 1 96 96 do rzednych czesci juz przebudowane;.
gt gxggx;g g 83 gi tak aby uzyska¢ rowne ptaszczyzny dachu.
X955 X X . . .
Crotar elem [ka] | 104 14. Podczas wykonywania gniazd montazowych
Suma teznik T5 16 10,4 1668 w Scianie wewnetrznej (wezet gorny), zachowaé
& szczegolnq ostrozno?é, prace wy}fonywoé
RK 60x60x5 450 1 38 38 tak aby nie uszkodzi¢ konstrukcji dachu
BL 6x55x70 2 0.2 0.4 o
Cigzar elem. [kg] 26 15. Schemat konstrukcji stropu
Suma tQZnIkT6 4 4,6 18,5 I przekrOJe W/g rys K_']’ K_2~
T7 16. Schemat konstrukeji dachu w/g rys K—3
RK_60x60x3 1310 ! 1,0 1,0 17. Lokalizacja przekrojow w/qg rys K—3.
BL 6x70x70 2 0,2 05 .
BL 6x55x70 2 0.2 0,4 18. Schemat konstrukcji oraz elementy lukarn
Cigzar elem. [kq] 11,9 W/g rvs K=5
— yS .
Suma teznik T7 4 11,9 47,4 . . . P
19. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw
T8 konstrukcji  stalowej za pomocq farb.
RK_60x60x5 830 1 7,0 7,0 20. Wik tali i . | (6w tacanik -
BL 67070 5 02 05 . Wykaz stali nie zawiera elementdéw facznikowych;
BL 6x55x70 2 0.2 0.4 srub nakretek, kotw.
Cigzar elem. [kq] 7,8
Suma teznik T8 2 7,8 15,6
T9
RK_60x60x5 1080 1 9,1 9,1
BL 6x70x70 2 0.2 05
BL 6x55x70 2 0,2 0,4
Cigzar elem. [kq] 9,9
Suma teznik T9 16 9,9 158,7
Tlo n L L] L]
T % 1 7 7 PROJEKTSERWIS - mgr inz. Jacek Szlazkiewicj
BL 6x70x70 2 0,2 0,5
BL 6x55x70 2 0,2 0,4 01 '684 W'Wa UI. KIaUdyny 32 m 261
Cigzar elem. [kq] 8,1
Suma teznik T10 2 8,1 16,1 NAZWA OPRACOWANIA
— PRZEBUDOWA BUDYNKU
R S0 1460 : 25 23 SOKOLOWSKIEGO OSRODKA KULTURY
BL 6x55x70 2 02 - 04 W ZAKRESIE ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU
Cigzar elem. (kg 13,1 z .
Suma toznik T11 2 13,1 52,5 | ADAPTACJI CZESCI NIEUZTKOWEGO PODDASZA
T12 ADRES 2 A0
RK_60x60x5 1360 i 115 11,5 ul. Wolnosci 21
BL 6x70x70 2 0.2 05 08-300 Sokotéw Podlaski
BL 6x55x70 2 0,2 0.4
Cigzar elem. [kq] 12,3 INWESTOR
S| Gk T2 R B T MIASTO SOKOLOW PODLASKI
S1
57 780 i 37 34 NAZWA RYSUNKU
__ Clgtar lem. [kg] | 54 Przekroje i szczegoty potaczen konstrukcji dachu
Suma stezenie S1 10 3,4 33,6
3 PROJEKTANT NR UPRAWNIEN
912 3730 1 33 33 e o _
st don Tl 33 mgr inz. Jacek Szlqzkiewicz | St-613/76
Suma stezenie S2 14 3,3 46,4 -
SPRAWDZAJACY NR UPRAWNIEN
S3 .o .
912 3980 1 35 35 inz. Marek KOgUCIUk WBP-K-BEBB/RA/]OQ/ESO
Cigzar elem. [kq] 3,5
Suma stezenie S3 12 3,5 42,4 SKALA DATA: NR RYSUNKU
1:25 marzec 2024 K4
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SC | — Sciana OWS| = otwor w Scianie
h | — grubos¢, wysokoS¢ | N |- nadproze
B | — belka, podcigg W | - wierzch
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Promienie giecia zbrojeniug::;g E::z g;ggEEu %?:12%% Stupy I
5 —fotuling . N ] K N
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;{F —fotulina otulinal otulina wym. prela! lotulina
CI) 'i)/ WYMIARY PRETGW ZBROJENIOWYCH ) C d) g 3
RZUT LUKARNY T ‘ T/h * wymiary ;trzemion pco 'wewnet*r;\be—f,‘
SHala 120 PODPORY STROPU:  PODPORY OPARTE NA STROPIE:
13.5 206.5 13.5 %
1l1' 220 ~ rozstaw dzwigaréw |’ [1 I:l &z
7] 196 ﬂ ﬁ“ krokiew 6x12 —L'—LLL
L N MATERIALY
R T —1 "'0‘_: | o R1 ‘ UWACI BETON: €20/25
i R1 1 & o S P | 1. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ zgodno$é¢ '
A ST T A GIJ“(—“: = —= — = stanu zafozonego w projekcie ze stanem istniejgcym, STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN - (B500SP)
4—“" | | ] —h 0| s a7 7 o ‘ o wszelkich rozbieznosciach bezzwfocznie powiadomié OTULINA
S S T =ty -~ 756 ) projektanta. — WIENCE: 3,0 cm
N : 7 P e~ ’ 2. Przed przystgpieniem do prac wszystkie wymiary
R " I = /r i rzedne sprawdzi¢ w naturze. STAL PROFILOWA: S355
= L ‘_‘_X_L‘_‘/_‘_‘_ el P Pad 3. Rozpatrywaé razem z rysunkami architektury ELEKTRODY: EB.146
gl /] o %f - i pozostafych branz.
- | ’ 2 1063 WA (bwme by 21 4. Wszelkie wgtpliwosci wyjasnic z projektantem SPOINY PACHWINOWE GRUBOSC:
3 ‘ ‘ / w trybie nadzoru autorskiego. : Y
| | / / PR r— Dt - Yb oo 9 0,7 GRUBOSCI CIENSZEGO
' ! / [omxmm] | [metr bietney] . Wymiary na rysunku podano w [em] / LACZONYCH ELEMENTOW
A-A 010 - rzgdne podane w [m]
skala 1:50 m 6. Wszystkie wymiary odczytat z natury. SPOINY CZOLOWE GRUBOSC:
o 7. Rysunek przedstawia rozmieszczenie elementow PELEN PRZEKROJ tACZONYCH ELEMENTOW
]L 220 - rozstaw dzvigard f Rama R1 oraz sposéb ich ufozenia.
! : _— 8. Wszystkie roboty powinny spefnia¢é wymagania ,
krokiew 6x}2
| . RP 80x140x5 wszystkich urzeddw stanowigcych normy i przepisy. DREWNO: €24
| 200 9. Wszelkie roboty prowadzi¢ ze szczegdlna starannosciq.
| )
‘ AN 7 R 1 B 10. Wszystkie elementy instalacji w/g proj. instalacyjnych
I 4 11. Dfugosc zakotwienia pretéw w betonie min 404
; ‘ < 12. Skoordynowa¢ rzedne wysokoSciowe projektowanej
B1 i ! Sa S czesci dachu z czescig dachu wykonang wczesniej.
RK 100x100x4  /f 1! 13. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych pomierzy¢
L 100x75x8 i ! | - ¢ rzedne wysokoSciowe oraz pofozenie charakterystycznych
(lub podpérka spawana zl | | | @ : : punktdow przebudowanej juz czesci dachu. Rzedne
T“fggxf;&rgrmnm) ax 88 | @ - 8 ! : wysokosciowe projektowanego dachu dopasowa¢
2 N3 o | do rzednych czesci juz przebudowanej,
| i R1 | 1 | gl 188 tak aby uzyska¢ rowne pfaszczyzny dachu.
|1 ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ S ,2[ + ! : 14. Podczas wykonywania gniazd montazowych
14 ;dbi I y : : w $cianie wewnetrznej (wezet gdrny), zachowaé
The, o0 4w ] Ll : ‘‘‘‘‘‘‘‘‘ S | szczegding ostroznos, prace wykonywac
) 204 L tak aby nie uszkodzi¢ konstrukcji dachu . . ..
W 4' ;" nad salg kinowg. PROJEKTSERWIS - mgr inz. Jacek Szlazkiewicq
3x kotw?ogagf:r:?ovzgmMym mocowana w wieficu zelbetowym ) 15. Schemat konstrukcji stropu 01'684 W'Wa UI. KIaUdyny 32 m 261
(wykonac otwér ~40m w gornej péfce, i przekroje w/g rys K=1, K=2.
W celu motliwosci dokrecenta ) S 16. Schemat konstrukcji dachu w/q rys K-3
Krokwie mocowa¢ do pfatwi stalowej za pomocq kqtownikéw ciesielskich 17, Przekroje i detdle pOTQCZGﬁ dachu W/g rys K—4 NAZWA OPRACOWANIA PRZEBUDOW’A BUDYNKU
WIKAZ STA PROFLOVE! (ool S235.) 18. Wykaz materiatow (elementow) w/qg rys K—4 SOKOLOWSKIEGO OSRODKA KULTURY
e dom. [ Prot/ner ] | DF o Ton] o€ s, | ighr dem. T _Rezem i 19. kZObetZPLeq_zenietolntkarozyjne elem?ntt?w W ZAKRESIE ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU
X onstrukcji  stalowej za pomocq farb. - :
g f'ﬂ::,g";,?;”“ :;:,0 2266 1{?'3421 3;1.3 20. Wykaz stali nie zawiera elementdw facznikowych; | ADAPTACJI CZESCI NIEUZTKOWEGO PODDASZA
bl. 6x60x100 2810 % Rumat; ] zZii Srub nakretek, kotw. ADRES ul. Wolnosci 21
Razom [kg] 2141 08-300 Sokotéw Podlaski
INWESTOR

MIASTO SOKOLOW PODLASKI

NAZWA RYSUNKU
Schmemat konstrukcji lukarny
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN
mgr inz. Jacek Szlqzkiewicz | St-613/76
SPRAWDZAJACY NR UPRAWNIEN
inz. Marek Koquciuk WBP-K-8386,/RA/102/80
SKALA DATA: NR RYSUNKU
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