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11,90 m2

MAGAZYNEK
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SALA
BALETOWA NR 2
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nazwa:

adres:

podpis

02
2024 r.

nr rys.

S3

data

SOKOŁOWSKI OŚRODEK KULTURY

proj.

temat: RZUT PODDASZA - Schemat adaptacji INSTALACJI WENTYLACJI

Przebudowa budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury w zakresie

dz. nr 1253/6 położona przy ul. Wolności w Sokołowie Podlaskim

zmiany konstrukcji dachu i adaptacji pomieszczeń poddasza
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mgr inż. Mariusz Baran upr. nr GPB 4224/40/32/90
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Zakończenie kanału
nasadą hybrydową
2 biegową
wydajność 120-180 m³/h
U=230V, P=6,2-9,5W;
załączana jednocześnie z grzałką
nawiewnika NOG 150A
w wykonaniu z podstawą płaską
max poziom hałasu 33-41 dBA

Zakończenie kanału
nasadą hybrydową
2 biegową
wydajność 120-180 m³/h
U=230V, P=6,2-9,5W;
załączana jednocześnie z grzałką
nawiewnika NOG 150A
w wykonaniu z podstawą płaską
max poziom hałasu 33-41 dBA

Zakończenie kanału
nasadą hybrydową
2 biegową
wydajność 120-180 m³/h
U=230V, P=6,2-9,5W;
załączana jednocześnie z grzałką
nawiewnika NOG 150A
w wykonaniu z podstawą płaską
max poziom hałasu 33-41 dBA

Nawietrzak okrągły z
grzałką i filtrem
wydajność 80 m³/h
przy spadku ciśnienia o 10 Pa
Napięcie zasilania 230 V
Moc nominalna 305 W
Prąd maksymalny 3,5 A
Ochrona obudowy IP 33
Wymiary kanału Lmin-Lmax 350-580mm
Srednica otworu montażowego Ø170mm
Wyposażony w termostat 3-15°C
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ZAKRES ZAZNACZONO KOLOREM ZIELONYM

Paweł Żuchewicz
Linia łamana
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