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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1. Zakres

Opracowanie obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji c.o., wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej dla projek-
towanej przebudowy budynku Sokotowskiego Osrodka Kultury w zakresie adaptaciji pomieszczen poddasza m. Sokotéw Podlaski ul. Wolnosci
dz. nr 1253/6 w |l etapie inwestycji

2. Opis instalacji wody zimne;j.

Instalacja wody zimnej w projektowanej przebudowie budynku zasilana bedzie w wode z istniejacych instalacji wody zimnej na kondygnaciji pie-
tra. Instalacje wody zimnej projektuje sie z rur polipropylenowych PN20 tgczonych za pomoca ksztattek systemowych zgrzewanych lub na
ztgczki zaprasowywane.

Instalacja wody zimnej rozprowadzana bedzie w posadzkach i bruzdach. Przewody wodociggowe zabezpieczy¢ nalezy otulinami termoizolacyj-
nymi z pianki PE lub PU przed wykraplaniem wilgoci (niepalnej i nierozprzestrzeniajacej ognia). Jako armature odcinajgcg na instalacji zimnej
wody projektuje sie zawory kulowe. Instalacje po wykonaniu poddac nalezy probie szczelno$ci na cisnienie 1,0MPa. Do pomiaru zuzycia wody
na cele bytowo-gospodarcze stuzy¢ bedzie istniejgcy gtdwny zestaw wodomierzowy.

3. Opis instalacji cieptej wody .

Ciepta woda zasilana bedzie z istniejgcych instalacji wody cieptej na kondygnaciji pietra. Instalacje c.w.u. projektuje sie z rur polipropylenowych,
stabilizowanych z wktadkg aluminiowg PN20 tgczonych za pomoca ksztattek systemowych zgrzewanych lub na zigczki zaprasowywane. Insta-
lacja wody cieptej rozprowadzana bedzie razem z przewodami wody zimnej w bruzdach w Scianach i posadzkach. Instalacje po wykonaniu
poddac nalezy prébie szczelnosci na cisnienie 1,0MPa.

Wszystkie przewody c.w.u. nalezy izolowac¢ termicznie otuling z pianki polietylenowej (w celu zmniejszenia strat ciepta oraz zapobiegania tarci-
u

rury o mur) gr. min.:

- Srednica wewnetrznado 22 mm - 20 mm

- Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - 30 mm

- Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm - réwna $rednicy wewnetrznej rury

- Przewody i armatura j/w przechodzgce przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

- 1/2 wymagan jiw

- Przewody utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw - 1/2 wymagan j/iw

- Przewody j/w utozone w podiodze - 6 mm

Jako armature odcinajgca na instalacji cieptej wody projektuje sie zawory kulowe. Wymagane cisnienie cieptej wody w instalacji zapewnione
zostanie przez cisnienie wodociggowe wody zimnej.

4. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej .

Scieki sanitarne z projektowanych w budynku urzadzen sanitarnych odprowadzane beda projektowang instalacjg kanalizacji sanitarnej wew-
netrznej do istniejgcych instalacji kanalizacji sanitarnej na kondygnacji pietra. Kanalizacje bytowg projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu zgodnie z PN-EN 1329-1:2001 tgczonych za pomocg ksztattek PVC, uszczelnianych za pomoca
uszczelek gumowych. Przewody pionowe prowadzone w szachcie lub po wierzchu $cian, z wyprowadzeniem ponad dach budynku rury wy-
wiewne;j.

5. Opis ogrzewania budynku.

Projektuje sie instalacje c.o. wodng, zabezpieczong zamknietym naczyniem wzbiorczym. Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach
70/55 C. Instalacje c.o. wykona¢ np. z rur PP stabilizowanych widknem bazaltowym, tgczonych przez zgrzewanie. Przewody rozprowadzajgce
prowadzi¢ w posadzkach i bruzdach z zabezpieczeniem termicznym rur otuling z pianki PE lub PU.

Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe typu CV z zasilaniem dolnym. Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ w posadz-
kach i bruzdach. Wszystkie przewody nalezy izolowa¢ termicznie otuling z pianki polietylenowej (w celu zmniejszenia strat ciepta oraz zapobie-
gania tarciu rury o mur) gr. min.:

- Srednica wewnetrznado 22 mm - 20 mm

- Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - 30 mm

- Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm - réwna $rednicy wewnetrznej rury

- Przewody i armatura j/w przechodzgce przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

- 1/2 wymagan jiw

- Przewody utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw - 1/2 wymagan jiw

- Przewody j/w utozone w podiodze - 6 mm

Przy przejsciach przez stropy i $ciany nalezy stosowac tuleje ochronne. Grzejniki lokalizowane sg pod oknami, przy $cianach zewnetrznych
oraz w pomieszczeniach tazienek i sanitariatow. Po zakonczeniu robot montazowych instalacji nalezy jg wyptukaé w celu usuniecia zanieczysz-
czen powstatych w czasie prac wykonawczych. Prébe cisnieniowg instalacji wykonaé na cisnienie 0,5MPa.

6. Opis instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacii.

Nalezy przenies¢ istniejgcg w pomieszczeniu przeznaczonym na Salg koncertowg centrale nawiewno-wywiewng z odzyskiem do sagsiedniego
pomieszczenia przeznaczonego na wentylatornie oraz wykonac przebudowe istniejacych na poddaszu kanatéw wentylacyjnych w sposéb
umozliwiajgcy ich obudowe ptytami G-K. generalnie podnie$¢ pod strop i przysungé do $cian. Przebudowe istniejgcej instalacji wykona¢ wyko-
na¢ przewodami z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z zatgczonym schematem. 1zolacja przewoddw ze Swiezym powietrzem matami z kau-
czuku gr. 25mm, pozostate przewody matami z wetny mineralnej grubosci 5cm w ptaszczu z foli aluminiowej.

W entylacja wywiewna pomieszczen takich jak sala wokalna czy obie pracownie artystyczne przy pomocy hybrydowych nasad wentylacyjnych
dwubiegowych o wydajnosci 110-180m3/h, po dwie nasady na pomieszczenie, wigczniki dwubiegowe nasad hybrydowych zamontowa¢ w wen-
tylowanych pomieszczeniach. Nawiew przez nawietrzaki $cienne z filtrem i grzatg srednicy 150mm o wydajnosci 80m3/h montowane w bocz-
nych $ciankach lukarn. W sanitariatach zamontowa¢ w kanatach grawitacyjnych wspomagajgce wentylatory tazienkowe.

Przenies¢ z dachu nad salg koncerowg dwie jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw i agregat chtodniczy centrali wentylacyjnej na podest na
dachu zaprojektowany w projekcie budowlanym, adaptowac instalacje czynnika chtodniczego.



Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45330000-9 |SST-01 Instalacja wod-kan
1.1 Wewnetrzna instalacja wod-kan (bez biatego montazu)
1/KNNR-W 3 |Reczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w scia- nach z cegty na m3
d.1.1{0309-01 zaprawie wapiennej i cementowo-wapien- nej
0.160 m3 0.160
RAZEM 0.160
2|KNNR-W 3 |Reczne wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie wa- piennej i cemento- |m3
d.1.1/0308-01 wo-wapiennej z ich otynkowaniem
0.502 m3 0.502
RAZEM 0.502
3|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 32 mm o po- fgczeniach gwin- |m
d.1.1/0106-04 towanych, na $cianach w budynkach nie- mieszkalnych
16.000 m 16.000
RAZEM 16.000
4|/KNNR 4 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.1.1/0138-01
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5/KNNR 4 Szafki hydrantowe wnekowe lub nascienne kpl.
d.1.1]0142-02
4.000 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
6/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych ( stabilizowane wtéknem bazaltowym) o $r. ze-|m
d.1.1/0112-01 wnetrznej 20 mm o potgcze- niach zgrzewanych, na scianach w budynkach
analogia niemieszkalnych
67.000 m 67.000
RAZEM 67.000
7/KNNR-W 3  |Reczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cia- nach z cegly na m3
d.1.1{0309-01 zaprawie wapiennej i cementowo-wapien- nej
1.158 m3 1.158
RAZEM 1.158
8/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.1{0132-01 nych o ér. nominalnej 15 mm
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
9|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1.1|0116-01 worow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 20 mm
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
10|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1.1/0116-08 woréw czerpalnych, baterii, ptuczek o po- taczeniu elastycznym metalowym o
$r. zewnetrznej 20 mm
26.000 szt. 26.000
RAZEM 26.000
11/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkal- nych m
d.1.1]0128-02
67.000 m 67.000
RAZEM 67.000
12|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z two- rzyw sztucznych - pré- prob.
d.1.1|0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1.000 prob. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z two- rzyw sztucznych - do- |m
d.1.1]0127-05 datek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 90 mm)
67.000 m 67.000
RAZEM 67.000
14|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 20 mm otulinami PE w ptaszczu do izolacji podtynko-  |m
d.1.1{0104-01 wych gr. 6 mm
analogia
67.000 m 67.000
RAZEM 67.000
15|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.1/0333-13 towo-wapiennej
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1.1]0323-04
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
17|KNNR-W 3 [Reczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cia- nach z cegty na m3
d.1.1{0309-01 zaprawie wapiennej i cementowo-wapien- nej
0.160 m3 0.160
RAZEM 0.160
18|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.1/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
17.000 m 17.000
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RAZEM 17.000
19/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.1/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
20.000 m 20.000
RAZEM 20.000
20|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potagcze- szt.
d.1.1{0211-01 niach wciskowych
14.000 szt. 14.000
RAZEM 14.000
21|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |szt.
d.1.1]0211-03 niach wciskowych
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1.1]0213-05
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 75 mm -zawory napowie- |szt.
d.1.1]0213-04 trzajgce sr. 50mm
analogia
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2/45331000-6 |SST-02 Wwentylacja mechaniczna
24|KNR 7-24 Przeniesienie istniejacej centrali nawiewnej i wywiewnej kontenery o masie do |szt.
d.2|0150-10 2000 kg
analogia
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR-W 4-02 |Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m
d.2|40201-02 nym lub okragtym i obwodzie do 2200 mm
34.000 m 34.000
RAZEM 34.000
26|KNR 9-29 Usuniecie izolacji termicznej przy powierzchni rozbiérki po- nad 5 m2 o grubo$-|m2
d.2|0213-04 ci ponad 8 cm
analogia
74.800 m?2 74.800
RAZEM 74.800
27|KNR-W 4-02 |Demontaz wieszakdw pojedynczych, podwojnych lub wspornikéw sciennych  |szt.
d.2|40202-02 przewodéw wentylacyjnych o obwo- dzie do 2200 mm
10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000
28|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.2|0113-02 udziat ksztattek do 35 %
5.558 m?2 5.558
RAZEM 5.558
29|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. 250 mm - udziat|m2
d.2|0113-03 ksztattek do 35 %
8.714 m?2 8.714
RAZEM 8.714
30|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m2
d.2|0113-03 udziat ksztattek do 35 %
7.517 m?2 7.517
RAZEM 7.517
31|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 400 mm - m2
d.2|0113-04 udziat ksztattek do 35 %
4.504 m?2 4.504
RAZEM 4.504
32|KNR-W 2-17 |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewoddw koto-  |szt.
d.2|0153-03 wych o ér. do 315 mm
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR-W 2-17 |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewoddw koto-  |szt.
d.2|0153-04 wych o $r. do 400 mm
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2|0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
3.740 m?2 3.740
RAZEM 3.740
35|KNR-W 2-17 |Nawiewniki wirowe 300x300, ze skrzynkg o wysokosci H2= 200 mm, z przytg- |szt.
d.2|0139-02 czem bocznym 158 mm
analogia
12.000 szt. 12.000
RAZEM 12.000
36|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2|0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
40.586 m?2 40.586
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RAZEM 40.586
37|KNR-W 2-17 |Klapy p.poz prostokatne topikowe - 300x800 szt.
d.2|0134-02
analogia
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
38|KNR-W 2-17 |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodéw prosto- |szt.
d.2|0153-05 katnych
analogia
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR 9-25 Izolacja rurociggdw o $r. zewnetrznej 710 mm rolami lub ptytami z pianki kau- |m
d.2|0121-14 eks- |czukowej o grubosci 25 mm
trapolacja
14.100 m 14.100
RAZEM 14.100
40|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40-50 mm matami z wetny mineralnejw  |m?2
d.2|0313-04 ptaszczu z foli aluminiowej rurociggdw o $r. zewn. ponad 191 mm
analogia
30.050 m?2 30.050
RAZEM 30.050
41|KNR-W 2-17 |Nnawietrzaki okragtye o wydajnosci 80m3/h z filtrem i grzat- kg szt.
d.2|0156-01
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
42|KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssg- |szt.
d.2/0208-01 cego do 200 mm (masa do 25 kg) - nasady hybrydowe z podstawg da-
analogia chowg
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
43|KNR-W 2-17 |Wentylatory wspomagajgce tazienkowe do montazu w kana- tach grawitacyj- |szt.
d.2|0206-01 nych
analogia
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
44|KNNR-W 3 |Przebicia mechaniczne w $cianach z cegty na zaprawie wa- piennej i cemento- |m3
d.2|0307-03 wo-wapiennej
1.000 m3 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR 7-24 Agregaty i sprezarki chtodnicze ttokowe, rotacyjne i Srubo- we dostarczane w  |szt.
d.2|0153-02 catosci o masie 100 kg - przeniesienie jednostek zewnetrznych klimatyzatorow
analogia
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46 |KNR 7-24 Agregaty i sprezarki chtodnicze tlokowe, rotacyjne i srubo- we dostarczane w  |szt.
d.2|0153-04 catosci o masie 300 kg - przeniesienie agregatu chtodniczego dla przenoszo-
analogia nej centrali wentylacyjnej
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w izolacji w instalacji obiegu freonu o $r. 10 mm  |kg
d.2|0235-01 do przeniesionych urzadzen chiodni- czych
analogia
10.000 kg 10.000
RAZEM 10.000
48|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w izolacji w instalacji obiegu freonu o $r. 15 mm kg
d.2|0235-02
analogia
10.000 kg 10.000
RAZEM 10.000
49|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w izolacji w instalacji obiegu freonu o $r. 18 mm  |kg
d.2|0235-03
analogia
10.000 kg 10.000
RAZEM 10.000
50|/KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.2|0515-01 kiem chiodniczym - wydajnos¢ 0.5 tys. kcal/h
analogia
3.000 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
51|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 0.5 kpl.
d.2|0514-01 tys.kcal/h
analogia
3.000 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
52|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 0.5 tys.kcal/h kpl.
d.2|0516-01
analogia
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3.000 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
3/45331000-6 |SST-03 Instalacja centralnego ogrzewania
3.1 Wewnetrzna instalacja c.o. (bez grzejnikéw, zaworéw termostatycznych i powrotnych)
53|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, stabilizowanych widk- nem bazaltowym) |m
d.3.1]0112-03 o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budyn-
kach niemieszkalnych
68.300 m 68.300
RAZEM 68.300
54|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, stabilizowanych wiék- nem bazaltowym) |m
d.3.1/0112-02 o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budyn-
kach niemieszkalnych
40.500 m 40.500
RAZEM 40.500
55|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, stabilizowanych widk- nem bazaltowym) |m
d.3.1|0112-01 o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budyn-
kach niemieszkalnych
296.200 m 296.200
RAZEM 296.200
56|KNNR 4 Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikow kpl.
d.3.1/0429-01
25.000 kpl. 25.000
RAZEM 25.000
57|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o sr. 15 mm szt.
d.3.1]0412-06
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
58|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.3.1]0411-03 mm
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza |proba
d.3.1/0406-03 (pulsacyjna)
1.000 préba 1.000
RAZEM 1.000
60|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe |m
d.3.1/0406-05 w budynkach niemieszkalnych
405.000 m 405.000
RAZEM 405.000
61|/KNNR 4 Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.3.1]0128-02
analogia
405.000 m 405.000
RAZEM 405.000
62|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 6 mm |m
d.3.1|0106-03 (C) metoda wstepnego izolowania pod- czas montazu rurociggu
296.200 m 296.200
RAZEM 296.200
63|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 28-35 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 6 mm m
d.3.1|0106-04 (C) metoda wstepnego izolowania pod- czas montazu rurociggu
108.800 m 108.800
RAZEM 108.800
64|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.3.1]0335-02 nej
17.000 szt. 17.000
RAZEM 17.000
65|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.3.1]0323-04
17.000 szt. 17.000
RAZEM 17.000
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