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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OST.

Wspolny stownik zamowiert CPV (wiodacy):
45330000-9 - Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 - Instalowanie wentylacji

WspdlIny stownik zamdwiert CPV (dodatkowy):
45320000-6 - Roboty izolacyjne
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1.0.  OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia.
=  Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych:
kanalizacji sanitarnej,

— wody zimnej i Cieptej uzytkowej,

centralnego ogrzewania,

wentylacji

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OGOLNEJ ST

Ogolna Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA - PRZEDMIOT OGOLNEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

1.3.1.  Przeznaczenie obiektdw : Przebudowa budynku Sokotowskiego Osrodka Kultury w zakresie
adaptacji pomieszczen poddasza m. Sokotow Podlaski ul. Wolnosci 27 dz. nr 1253/6.

1.3.2.  Ogdlny zakres robdt:

1.3.3.  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét OST, zawiera informacje oraz wymaga-
nia dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych w branzy sanitarnej, ktére bedq realizowane wedtug
opracowanych projektow budowlanych tej branzy, dla zadania inwestycyjnego w ramach Przebudowy budyn-
ku Sokotowskiego Osrodka Kultury w zakresie adaptacji pomieszczer poddasza m. Sokotéw Podlaski ul.
Wolnosci 27 dz. nr 1253/6.

Podziat na zadania i rodzaje roboét:
1). Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych od robét zanikowych i ulegajacych zakryciu poprzez ro-
boty czeSciowe i koricowe:
— Instalacja kanalizacji sanitarnej,
— Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej,
— Instalacja centralnego ogrzewania,
— wentylacja mechaniczna
Rodzaje i zakres robot wystepujacych w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych SST.
1. Wewnetrzne instalacje sanitarne,
2. Proby, rozruch i regulacja instalacji sanitarnych.,

1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESL’AJACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | STANO-
WIACA PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT:

1.4.1.  Spis projektow budowlanych i rysunkdw wykonawczych:
= Projekt budowlany - branza sanitarna, pt. “ PB wewnetrznych instalacji ¢.o., wody zimnej, cieptej,
kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej dla projektowanej przebudowy budynku Sokotow-
skiego Osrodka Kultury w zakresie adaptacji pomieszczen poddasza m. Sokotéw Podlaski ul. Wol-
nosci dz. nr 1253/6."
= Spis szczegotowych specyfikacji technicznych (SST):
1.0. Roboty branzy sanitarnej wg dziatéw Stownika Zamowienr kody CPV:
1.1.  SST 01. CPV 45332200-5. - Roboty montazowe —Budowa wewnetrznej instalacji wodocia-
gowej, wody zimnej i cieptej
1.2. SST 02. CPV 45332400-4. - Roboty montazowe — Budowa wewnetrznej instalacji kanaliza-
cji sanitarnej,
1.3. SST 03. CPV 45321000-3. - Izolacje cieplne instalaciji,
1.4. SST 04. CPV 45331100-7. - Roboty montazowe - Budowa instalacji centralnego ogrzewa-
nia,
1.5. SST 05. CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanych instalacii.
1.6. SST 06. CPV 45331200-8 — Roboty montazowe - Instalacja wentylacji mechanicznej.
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1.4.2. Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje inwestycji: wg SIWZ do wgladu u
Zamawiajacego.

1.4.3. Nadzér autorski nad Projektem Budowlanym petni Przedsiebiorstwo Obstugi Budownictwa Je-
rzy Janista Sokotéw Podlaski ul. Jana Pawta Il 21.

1.4.4. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg techniczng i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wy-
konania i odbioru robot:
= Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg budowlang i kontraktowa,
wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jako$ci i instrukcjami zarzadzajacego re-
alizacjg umowy,
= \Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentaciji bu-
dowlanej [technicznej,
= Specyfikacja techniczna odnosi sie¢ do catego zakresu robét objetych projektami budowlanymi, ktdre
uwzgledniajg niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujgce normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosowane do wykonania robot zgodne z Programem Zapewnienia Jakosci.
= Specyfikacje techniczne powotujg sig na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) wprowadzajace
normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegotowe, katalogi materiatow i urzadzen wraz z do-
kumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL
oraz wymagania Programu Zapewnienia Jakosci. Normy te nalezy traktowac jako integralng czes¢ dokumen-
tacji technicznej i nalezy je czyta€ tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Tre-
Sci zawarta w materiatach normatywnych ujete zostaty w odpowiednim zakresie w opisach technicznych pro-
jektow budowlanych i wykonawczych, w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych oraz instrukcjach szczegdtowych.
= Wykonawca ma obowigzek petnego zaznajomienia si¢ z ich trescig i wymaganiami.
= Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (datowane nie pozniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
= Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i (PN-EN),
normami branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujacymi w Polsce.
= Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumenta-
cjq Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz Polskimi Normami przywotanymi przy
opracowaniu projektu budowlanego.

1.4.5. Specyfikacja Techniczna — wykonania i odbioru robdt budowlanych zawiera informacje oraz
zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robét, w zakresie sposobu
montazu instalacji i urzadzen sanitarnych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych rob6t w bran-
zy budowlanej w grupie demontaze i montaz instalacji budowlanych, ktore bedg realizowane w ramach opra-
cowanych projektow budowlanych tej branzy.

1.4.6. Specyfikacje sporzadzono wg wytycznych zawartych w:
= Ustawie Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) —art. 31.
= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, poz.1389), “w spra-
wie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym”,
= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004roku (Dz. U.04, Nr 202, poz. 2072), “w
sprawie szczegofowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wyko-
nania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

1.5.  OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE | SKROTY.
1.5.1. Definicje:

= Dokumentacja projektowa zamawiajacego — zestaw projektow budowlanych, wykonawczych rysunkow,
obliczen oraz innych dokumentéw bedacych podstawa wykonania oraz okre$lenia kosztéw robét budowla-
nych,
= Dokumentacja projektowa wykonawcy: — obejmuje projekty wykonawcze niezbedne do realizacji robét
budowlanych,
= Nadzér autorski: - czynno$ci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajace na sprawdze-
niu zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektowa i uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby
rozwigzan zamiennych,
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= Specyfikacie techniczne wykonania i odbioru robét — zbiér dokumentéw okreslajacych zasady wykonania

i odbioru robét w sposob pozwalajacy na osiggniecie wymaganej jakosci,

1.5.

2.0.

2.1.

2. Skroty:

BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

CPV - Wspélny stownik zaméwien,

OST - Ogdlna specyfikacja techniczna,

SST - Szczegdtowa specyfikacja techniczna,

PN - Polska Norma,

BN - Branzowa Norma,

PN-EN(U) - Polskie Normy wprowadzajace normy europejskie metodg uznania,
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

PZJ - Plan zapewnienia jako$ci,

PZP - Prawo zamdwien publicznych,

SWU - Szczegoine warunki umowy,

WWER - Wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych,

COBRTI - Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT:
Ogdlne zasady wykonania robot:

= Program zapewnienia jakosci: wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz
za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét [SST], nor-
mami (PN), certyfikatami i $wiadectwami |.T.B oraz COBRTI "Instal”.

= Zakres materiatow i czynnosci niezbednych do wykonania i odbioru robot:

= Przekazanie placu budowy dokonuje Inwestor wraz z dokumentacijg projektowa i wszystkimi uzgodnie-
niami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

= Przez dokumentacje projektowa zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2- 09 —2004r.
(Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie sie:

1)

2).
3).

. projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji rob6t a w razie potrzeby

uzupetniony szczegétowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierajacy okre$lenie rodzaju,
zakresu i standardu wykonania robét budowlanych;

przedmiar rob6t sporzadzony w kolejnosci technologicznej wykonania robot,

Wykonawca w trakcie realizacji rob6t wspétpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorgcymi udziat
W procesie inwestycyjnym:

. Dostawca energii elektrycznej - Rejon Energetyczny,
. Dostawca wody i odbiorca Sciekdw

. Miasto Sokotow Podlaski,

. Inspekcja sanitarna - Powiatowy Inspektor Sanitarny;

2.2. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ,

2.3. Zahezpieczenie Terenu Budowy:

1).

2).

3).

4).

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Bu-
dowy oraz Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do za koficzenia i
odbioru koncowego Roboét.

Utrzymanie warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z bu-
dowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczenie Teren Budowy
przed dostepem os6b nieupowaznionych musi wynika¢ z “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdro-
wia”.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli potrzeba wynika z
planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizaciji ruchu i ewakuacii, ktéry powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez In-
spektora, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice infor-
macyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.
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5).  Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega zaptacie i przyj-
muje sig, ze jest wiaczony w Cene Umowna.
6). Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, p0z.953,
2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

1). Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy doty-

czace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykofczania Robét, Wykonawca bedzie:
= Stosowat wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzytkowych, wody grun-
towe przed skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje,

2). Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przy-
czyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdl-
ny wzglad na:

= Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

= Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpaddw produkcyjnych i pomontazowych, ktére nalezy skfa-
dowac w oznaczonych kontenerach na odpady,

= Opracowanie zasad utylizacji odpadoéw niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, materiaty
pedne i spawalnicze, opakowania specjalne],
3).  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych cieczami, pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o stezeniu ponad normatywnym,

skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materiatow z demontazy,

mozliwo$cig powstania pozaru materiatow toksycznych i wybuchowych,

2.5.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych pomieszczen
pomochniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach.
Szczegbing uwage nalezy zwrdci¢ podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego,

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegolny sposob przez odpowiedni instruktaz pracownikdéw wykonujacych prace spawal-
nicze, opracuje sposob zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych w urzadzenia i mate-
riaty tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakohczeniu na kazdej zmianie zapewni nadzér.

2.6.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie do-
puszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczal-
nego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong _jednostke, jednoznacznie okre$lajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na érodo-
wisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich szkodli-
wos¢ zanika (np. materialy spawalnicze), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technolo-
gicznych wbudowania.

Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych mate-
riatow od wtasciwych organdw administracji panstwowe.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

2.7.  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od witascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgacego w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacja.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urza-
dzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowaq dla wszelkiego rodzaju Robot, ktdre maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora o zamiarze rozpoczecia Roboét jak i o fakcie przy-
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padkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia insta-
lacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

2.8.  Dokumenty budowy:

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonaw-
ce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzial-
nos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bez-
pieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i na-
zwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronolo-
gicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacz-
nika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolno$ci:

Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
Date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowej i wykonawczej,
Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robét,
Terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegdlnych elementéw Robét
Przebieg Rob6t w uktadzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawcow branzo-
wych, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
= Uwagii polecenia Inzyniera.
= Daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu
= Zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i kohcowych
odbiorow Robat,
= Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= Zgode inspektora i kierownika budowy na montaz urzadzeh majacych wptyw na konstrukcje obiek-
tu i kolejnos¢ prac montazowych oraz zgode na wszelkie proby mechaniczne, z ktorymi wigze sie
dostarczenie energii i odprowadzenie sciekdw oraz gazéw do atmosfery,
= Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
= Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowe,
= Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykony-
wania Robot,
= Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét
= Dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
= Wyniki prob poszczegoinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
* Inne istotne informacje o przebiegu Robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspekto-
rowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z za-
znaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska, po-
niewaz Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy
Robdt, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robot obligujg Projektanta do zajecia stanowiska.

Ksiega Obmiardéw - Ksiega Obmiaru stanowi dokument, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych rob6t opracowane sg na biezaco i pozwa-
lajg na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.

Obmiary wykonywanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w Wycenio-
nym Przedmiarze Robot,

Obmiary robét demontazowych i rozbiérkowych potwierdza¢ u Inspektora nadzoru,
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Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Do-
kumenty te stanowig zatacznik do odbioru Rob6t i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.
Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentow budowy zalicza sig rowniez nastepujace dokumenty:

= pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

2.9.  Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzyé w
formie przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw bu-
dowy. Nalezy tez je udostepni¢ do wgladu Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

2.10. Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian rozwigzan projek-
towych, materiatow oraz wszelkich odstepstw od technologii wykonania robét. Zmiany te nalezy re-
jestrowa¢ na rysunkach. Sposéb i czestotliwos¢ przekazywania dokumentéw powykonawczych
ustala inspektor nadzoru,

2.11. Odbior Rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozZliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci
hamowania ogoinego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpi-
sem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumenta-
cjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.12. Odbior czesciowy Robét:

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot w celu zachowania ciggtosci

technologicznej wykonywanych robét. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbio-

rze koncowym Robot.
2.13. Przed przystapieniem do robé6t budowlano —montazowych nalezy sprawdzi¢ aktualno$c¢ i
waznos¢: aktow prawnych, norm (PN), certyfikatéw i uzgodnien branzowych. W przypadku koniecz-
nosci dokonania zmian nalezy powiadomic¢ nadzér autorski.

3.0. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY.

3.1.  Zamawiajacy (Inwestor) moze dla prawidtowej realizacji zadania umownego przewidzie¢ zastep-
stwo inwestycyjne jako Zarzadzajacego realizacjg umowy.

4.0. MATERIALY | URZADZENIA.
4.1. Wymagania dotyczace rodzajow materiatéw znajdujq sie w czesciach specyfikacji SST,
4.2. Stosowane sg tylko materiaty nowe, producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace atesty, certyfi-

katy i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze — ITB i COBRIT, wraz z znakiem
bezpieczenstwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o syste-
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mie oceny zgodno$ci. Zastosowane materiaty i urzadzenia musza, spetniac wymagania zawarte w Prawie
Budowlanym.

4.3. Transport, sktadowanie i przechowywanie materiatow zapewnia wykonawca w wtasnym zakresie i na
wiasng odpowiedzialno$¢. Miejsce i sposéb sktadowania uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

5.0. SPRZET.
5.1. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci warunkom oferty Wykonawcy.

5.2. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy, sprawny technicznie i przystosowany
do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrobki materiatow wskazaniom zawartym
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

5.3. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

5.4. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegotowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

5.5. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowa¢ n/w. sprzet:

= Spawarki elektryczne transformatorowe,

= Zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,

= Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice elektromechaniczne stacjo-
narne i przeno$ne oraz rur z tworzyw sztucznych - zgrzewarki, zagniatarki, zaciskarki,

Elektronarzedzia,

Pompy ci$nieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,

Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

6.0. TRANSPORT.

6.1. Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci powinny byé zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne technicznie i
przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robét montazowych, izolacji specjalistycznych i
rozbidrkowych. W czasie transportu materiatdw z demontazy nalezy stosowac sie do odpowiednich przepisow
bhp.

6.2. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST prac nalezy stosowac¢ nastepujace $rodki
transportu:

= Samochdd dostawczy 0,9t

= Samochdd skrzyniowy 5t,

= Samochdd samowytadowawczy 5t,

= Zurawie samochodowe o udzwigu 6+12t,
= Wozek widtowy z kontenerem na odpady,

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
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7.2. Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

A. Czes$¢ ogolng opisujaca:

= organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

bhp

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,

ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

= sposbb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propo-
nowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

B. Czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

= rodzaje i ilo$¢ $rodkdéw do magazynowania materiatdw, urzadzen, aparatow itp.

= sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

= sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jako$¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz Rob6t oraz udostepni wszyst-
kie atesty i aprobaty dostawcow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badar i
sprawdzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaC pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wyma-
gania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykona-
nie Robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urza-
dzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wy-
maganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen sktadowania materiatow i urzadzen w celu
ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnie-
ciach dotyczacych badanych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnie-
cia te bedq tak powazne, ze mogq wptyna¢ ujemnie na wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatdw i dopuéci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia przez Wykonawce zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizacjq i prowadzeniem badan Materiatéw i Robé6t ponosi
Wykonawca.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobie-
rania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc do tego
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor moze na wiasny koszt pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wy-
konawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wy-
konawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytagczenie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Pro-
jektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci Materiatow i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jakoSci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sq wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadac atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistyczne bedq posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badarn bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z SST to takie materiaty lub urzadzenia zostang
odrzucone.

8.0. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogolne zasady Obmiaru Robot - prowadzenie obmiaréw jest niezbedne dla uméw “obmiarowych”
na roboty budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia faktury czeSciowe.

8.2. Obmiar Robét bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robdt.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierza-
nych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar wykonanych Rob6t be-
dzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w in-
nym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

8.3. Zasady okreslenia ilosci Robot i Materiatow
Sposob pomiaru oraz stosowane jednostki okreslajg SST oraz zasady wyceny obmiaru robot.
8.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane

przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacii.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaréow

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegaja-
cych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obli-
czenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie od-
dzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

9.0. ODBIORY ROBOT .
9.1. Rodzaje odbioréw Robot

9.2. Przejecie odcinka lub czesci.

Wykonawca moze domagaé sie, a Inspektor winien wystawié¢ Swiadectwo Przejecia w odniesieniu do:

1). Kazdego fragmentu robot w odniesieniu do ktorego, w Zataczniku do Oferty ustalono osobny czas
wykonania;

2). Kazdej znaczacej czesci Robot Statych, wynikajacych z technologii wykonywania, ktéra albo zosta-
ta ukoriczona i wymaga odbioru i przygotowania do nastepnej fazy robot;

3). Kazdej czesci Robdt Statych, ktorg Zamawiajacy lub Inspektor wybrat celem zajecia lub przekaza-
nia innemu podwykonawcy w celu zakoriczenia cato$ci zadania.

4). Czesci inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajgcego,

9.3. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykony-
wanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez ko-
nieczno$ci hamowania ogoinego postepu Robot. Odbioru Robét dokonuije Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumenta-
cjq Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.4. Odbidr czesciowy Robét

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czeSciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.

9.5. Odbiér koricowy Robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilo-
§ci, jakoSci i wartosci.
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Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wy-
konawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Odbiér koricowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwier-
dzenia przez Inspektora zakoriczenia Robot i przyjecia dokumentdw,

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspek-
tora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedto-
zonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, atestow i certyfikatow, wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robot z Dokumentacjq Projektowa i SST.

W toku odbioru koricowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie od-
bioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i
Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t uzupetniajacych i Robét poprawkowych w robo-
tach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentaciji Projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach Kontraktowych.

9.6. Dokumenty do odbioru koncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koicowego Robét sg protokéty odbioru koricowe-
go Robot sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru korncowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1). Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzor autorski,
2). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,
3). Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne,
4). Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,
5).  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
6). Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,
7). Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczo-
nych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
8). Sprawozdanie techniczne,
9). Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
10). Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢:
= zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Za-
mawiajacego
= ywagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,
= date rozpoczecia i zakoczenia Robét
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg go-
towe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin od-
bioru koncowego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetiajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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9.7. Odbiér ostateczny i przekazanie do uzytkowania

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze koicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepiséw prawa budowlanego i decyzji administra-
cyjnych,

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

1). “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych” — cze$¢ Il Instalacje
Sanitarne,

2). Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku,

3). Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zaméwien publicznych,

4). Ustawa z 27 kwiecien 2001r Prawo ochrony $rodowiska, [tekst jednolity lipiec2005]

5). Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z pdzniejszymi zmianami,

6). Ustawa z 21 grudziert 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,

7). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodno$ci, tekst jednolity z 2004r,

8). Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, O normalizaci,

9). Ustawa z 16 kwiecien 2004r O wyrobach budowlanych,

10). Ustawa z 12 wrzesien 2002r O normalizacji,

11). Ustawa z 10 kwiecien 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.

12). Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)

13). Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogoinych przepi-
sow bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

14). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

15). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),

16). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia,

17). Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U.
Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm
dla budownictwa,

18). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa
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SST - SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OD-
BIORU ROBOT.

SST 01. CPV 45332200-5. - Roboty montazowe —Budowa wewnetrznej instalacji wodociggowej, wody
zimnej i ciepte;

SST 02. CPV 45332400-4. - Roboty montazowe — Budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
SST 03. CPV 45321000-3. - Izolacje cieplne instalacii,

SST 04. CPV 45331100-7. - Roboty montazowe - Budowa instalacji centralnego ogrzewania,

SST 05. CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanych instalacji.

SST 06. CPV 45331200-8 — Roboty montazowe - Instalacja wentylacji mechaniczne;.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MONTAZOWE - SST 01 CPV: 45332200-5

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ.
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PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
SST 01.

1.0. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej SST 01 sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacji wodociggowej, wody zimnej i cieptej wody uzytkowej dla projektowanej Przebudowy
budynku Sokotowskiego Osrodka Kultury w zakresie adaptacji pomieszczen poddasza m. Sokotdéw Podlaski
ul. Wolnosci 27 dz. nr 1253/6.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, ma zastosowanie przy robotach montazowych
powigzanych z budowg projektowanej instalacji wodociggowej dla przygotowania i rozprowadzenia wody zim-
nej, cieptej , do projektowanych (pomieszczen weztow sanitarnych ).

Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania robét montazowych wg projektu budowlane-
go branzy sanitarnej, aktualnych przepisow technicznych, Polskich Norm i szczegdtowych wytycznych produ-
centow.

1.1. Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociaggowej, wedtug projektu budowlanego, obej-
muje:

a). Instalacja wody zimnej,

b). Instalacja cieptej wody uzytkowe;

1.2. Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng SST
01.

Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie
wszystkich robdt w zakresie instalacji wody zimnej i ciepte;j.
Specyfikacja SST obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatéw i urzadzen oraz wykonawstwem
rob6t budowlano — montazowych instalacji wodociggowej,
Zakres obejmuje réwniez:
= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,
= wymagania w zakresie wiasciwo$ci materiatéw,
= zakres i sposob wykonania, oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegdinych robot w ujeciu tech-
nologicznym,
= okreSlenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru,
= wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,

1.3. Zakres rob6t budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST 01.
= Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Do-
kumentacjq Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i
$wiadectwami I.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wyposazenie budynku powigzanego z budowg projektowanej instalacji wodociagowej dla przygotowania
i rozprowadzenia wody zimnej, cieptej , do projektowanych (pomieszczen weztdw sanitarmych ).

2.0. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST],
Uwaga; mozna stosowaé materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowanych w pro-

jekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego i pro-
jektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiaca ochrone praw autorskich projektanta.
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Koszty zwiazane ze zmianga urzadzen i materiatéw powodujace koniecznosé wykonania dodatkowych
opracowan ponosi Wykonawca.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ nastepujace, nowe materiaty:

= |nstalacja wody zimnej wykonana bedzie z rur PP na ci$nienie PN16

= |nstalacja wody cieptej i cyrkulacji wykonana bedzie z rur PP na cisnienie PN20 stabilizowanych
perforowang wktadka aluminiowg

= |nstalacja ma by¢ wyposazona wtypowg armature odcinajacq oraz armature wyptywowq
0 podwyzszonym standardzie

= Jako zawory odcinajace zaleca sie stosowaé zawory odcinajace kulowe, mosiezne, gwintowane,
petnoprzekrojowe z pokrettem motylkowym.

= Zaleca sie stosowac baterie umywalkowe — jednouchwytowe, stojace; baterie zlewozmywakowe —
jednouchwytowe, stojace, z ruchoma wylewka, chromowane;

= Podejscia pod zawory czerpalne montowac na ptytce montazowej za pomocg kolanka przykreca-
nego,

= Odcinki rur mocowa¢ uchwytami systemowymi z wktadka gumowa przykrecanymi do Scian,

= Przybory sanitame z instalacjg wodociagowg faczy¢ przez podejécia doptywowe z tacznikdw i
ksztattek przynaleznych do projektowanego systemu.

= Po zakonczeniu robét montazowych instalacje poddac probie ciSnieniowe;.

= izolacja ochronna i ciepina ze spienionego polietylenu 0 zamknietych porach ~ 6 — 20mm

= Przejscia przez stropy i Sciany w tulejach ochronnych stalowych lub PVC, uszczelnione silikonem
uniwersalnym,

= Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty tech-
niczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora.

3.0. SPRZET.
Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST],

3.1. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robot i obrébki materiatow.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

3.2. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstu-
gi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

4.0. TRANSPORT.

OgoIne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

e Przew6z rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi przewo6z powinno sie
wykona¢ przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym powinna by¢ zachowana szcze-
gblna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszong krucho$¢ tworzywa. Rury
PVC w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Zatadunek i
roztadunek rur powinien by¢ prowadzony ze szczeg6ing ostroznoscig, niedopuszczalne jest np.
zrzucanie rur z samochodu. Wiazki rur nalezy przechowywac na stabilnym podtozu. Przy uktadaniu
wigzek w sterty, ramy wiazki wyzszej powinny spoczywac na ramach wigzki nizszej. Warstwy rur na-
lezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur powinny byé wysuniete tak, aby korice rur w wyzszej war-
stwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. Podczas transportu, przetadunku i magazyno-
wania nalezy chroni¢ rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami
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Opakowanie powinno zapewnia¢ ochrone przed uszkodzeniem i deformacjq oraz fatwg identyfikacje
ksztattek. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w przystosowanych do tego pojemnikach, skrzyniach itp. Zaleca
sie sktadowanie ksztattek w ich oryginalnych opakowaniach, az do momentu ich uzycia.

Opakowanie powinno zapewnia¢ ochrone przed uszkodzeniem i deformacjg oraz umozliwia¢ tatwg
identyfikacje armatury (typ, rodzaj, producent). Podczas transportu przewozone materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wyda-
nymi przez ich wytworce. Zaleca sie transport krytymi Srodkami. Armature nalezy przewozi¢ w opa-
kowaniach producenta. Zaleca sie sktadowanie armatury i urzadzen w ich oryginalnych opakowa-
niach, az do momentu ich uzycia, w miejscu suchym, zabezpieczonym przed wptywem warunkdw
atmosferycznych i czynnikami powodujacymi korozje.

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i iloéci powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przysto-
sowane do transportu wystepujacych w technologii robot.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST 01 sg wymagania dotyczace wykonania i odbio-

ru robét instalacji wodociaggowej, wody zimnej i cieptej wody uzytkowej dla projektowanej Przebudowy budyn-
ku Sokotowskiego Osrodka Kultury w zakresie adaptacji pomieszczern poddasza m. Sokotéw Podlaski ul.
Wolnosci 27 dz. nr 1253/6.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowa-

ng budowg instalacji sanitarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robét montazowych wg
projektu budowlanego, branzy sanitarne;.

Przed przystagpieniem do prac wtasciwych nalezy odpowiednio przygotowa¢ pomieszczenia. Nalezy
usuna¢ wszelkie przeszkody znajdujgce sie w pomieszczeniach objetych pracami instalacyjnymi.
Rurociggi wodociggowe systemu PP taczone bedg poprzez state zaprasowanie, zaciskanie lub skre-
canie rury na ztaczce, (potaczenie mechaniczne za pomoca zaciskarki lub zaci$nigcia ztaczki O-
Ring).

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiada-
ja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potaczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng, przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycz-
nym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugo$¢ tulei
powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przej$cia przez przegrody okreslone jako grani-
ce oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody poziome i pionowe prowadzone po $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywaé na
podporach statych i ruchomych (uchwytach, wspornikach, zawieszkach) usytuowanych w odstepach

YVVVVYVYVY
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nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Konstrukcja
uchwytow lub wspornikéw powinna zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od prze-
grod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach. Pomiedzy
przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne.

*  Przewody wodociggowe prowadzone w bruzdach, nalezy zabezpieczy¢ za pomoca otuliny ciepingj
tak, aby przy wydtuzeniach cieplnych powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o
$cianki bruzdy, w potgczeniach i na odgatezieniach przewoddw nie powstawaty dodatkowe napreze-
nia lub sity rozrywajace potaczenia

» Zabrania sie prowadzenia przewodow wodociggowych przez urzadzenia kanalizacyjne, w ktorych
mogtyby by¢ zalewne $ciekami

*  Bezposrednie potaczenie przewodow wody zimnej i cieplej jest niedopuszczalne

» Niechronione fabrycznie elementy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powtokami
malarskimi posiadajacymi $wiadectwa o dopuszczeniu do kontaktu z woda pitng

*  Przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunku prostopadtym lub rownolegtym do najbliz-
szych $cian, ze spadkiem umozliwiajacym spuszczenie z nich wody i odpowietrzenie

e Zabrania sie prowadzenie przewoddw wodociggowych nad przewodami gazowymi i elektrycznymi

* Instalacje wodociggowa wykonang z materiatow przewodzacych prad elektryczny, urzadzenia oraz
armature metalowg nalezy obja¢ elektrycznymi potaczeniami wyrdwnawczymi i ochronnymi, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 — wraz z wprowadzonymi zmianami) oraz
Polska Normg dotyczacq uziemien przewoddéw ochronnych PN-IEC 60364-5-54:1999 —,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne”.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

OgoIne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-

gramu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacijg Projektowa,
szczegdtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptaciji Inspektorowi nadzoru inwe-

storskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za
realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod katem zgodnosci z wymagania-
mi Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Wywdz materiatow
zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace.

Instalacja przed wykonaniem izolacji i zakryciem bruzd musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktérych zamontowano cze$¢ prze-
wodow wodociggowych, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych
Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg; podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem
Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja lub jej cze$¢ podlegajgca badaniu powin-
na by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynno$¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze ze-
wnetrznej, a budynek, w ktérym znajduje sig instalacja nie moze by¢ przemarzniety
Badanie szczelno$ci instalacji wodg mozemy rozpoczaé po okresie, co najmniej jednej doby od stwier-

dzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia

Podczas badania zabrania sie nawet krétkotrwatego podnoszenia ciSnienia ponad wartos¢ cisnienia
prébnego
Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzy€.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ dla kaz-

dego zfadu oddzielnie.
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» |Instalacje wody cieptej, po zakoriczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimna, na-
lezy poddacé przy ciénieniu roboczym badaniu szczelno$ci wodg ciepta o temperaturze 60°C

e Zproby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokdt badania, okre$lajacy ciSnienie probne, przy ktdrym byto
wykonane badanie, oraz stwierdzenie, z jakim wynikiem przeprowadzono badanie. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowaé te cze$¢ instalacii, ktora byta objeta badaniem szczelnosci

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowe;j

Badanie oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu, czy poszczegolne odcinki przewo-
déw, armatura itp. sg czytelnie oznakowane w sposéb widoczny, trwaly i zgodny z oznakowaniem na schema-
tach instrukcji obstugi. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki
badan. Jezeli wynik byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktorym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan

Badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji wody cieplej przed przekroczeniem granicznych wartosci
ciSnienia i temperatury

Badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji wody cieplej przed przekroczeniem granicznych warto$ci ci-
$nienia i temperatury powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-B-10700.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin, w ktdrym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan

Badanie odbiorcze zabezpieczenia przed mozliwoscia pogorszenia jakosci wody w instalacji oraz
zmianami skracajacymi trwato$¢ instalacji

Badanie zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody w instalacji oraz zmianami skraca-
jacymi trwato$¢ instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodnos¢ doboru materiatéw uzytych w instalacii
wodociggowej, w zaleznosci od jakosci wody wodociggowej. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ spo-
rzadzony protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin,
w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan

Badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwoscia przeptywéw zwrotnych

Badanie zabezpieczenia j.w. obejmuje sprawdzenie, czy na potaczeniu instalacji wodociggowej z inng in-
stalacjq zastosowano urzadzenie zabezpieczajace, spetniajagce wymagania normy PN-B-01706. Po przepro-
wadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik byt negatywny, w
protokéle nalezy okresli¢ termin, w ktorym instalacja powinna byé przedstawiona do ponownych badan

Badanie odbiorcze armatury

Badanie odbiorcze armatury obejmuje sprawdzenie doboru armatury, co wykonuije sie poprzez jej identyfi-
kacje i poréwnanie z projektem (dokumentacja), szczelnosci zamknigcia i potaczen armatury, poprawnosci i
szczelnosci montazu gtowicy armatury. Po przeprowadzeniu badan powinien byé sporzadzony protokdt za-
wierajacy wyniki badan. Jezeli wynik byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan

7.0. OBMIAR ROBOT.

OgoIne wymagania dotyczace obmiaru robot znajduja sie w czesci OST.

» Obmiar robdt bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robot.

*  Obmiaru robét dokonuje kierownik robét. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiardw.

» Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie in-
dziej w Specyfikacjach Robét nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.
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Jednostke obmiarowg robot stanowi¢ bedzie 1 m (metr biezacy) dla kazdej $rednicy wykonanego i ode-
branego elementu zgodnie z obmiarem wykonanym na budowie. Dtugo$¢ przewodu nalezy mierzy¢
wzdtuz jego osi. Do ogdlnej diugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury faczonej na gwint i facz-
nikéw. Takze jednostkg obmiarowg izolacji jest 1 metr (m)

Jednostkg obmiarowag armatury i wyposazenia instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, c.0., gazowej,
klimatyzacii jest 1 sztuka (szt.) zamontowanego elementu dla kazdego typu, $rednicy.

8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST],

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001

W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

bruzdy w Scianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem izgodnos¢ z kierunkiem w przy-
padku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydat-
no$¢ robodt i elementow do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé koricowego odbioru
technicznego instalaciji.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,
Dziennik budowy,

Obmiary powykonawcze

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow)

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

instrukcje obstugi instalacji

Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

Protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii

Protokot przeprowadzenia skuteczno$ci dziatania instalacji ochronnych

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjq projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy do-
tyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej

protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek

aktualnos¢ Dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia)

protokdty badan szczelnosci instalacii

protokoty badania skutecznosci dziatania instalacji ochronnych

Odbidr koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wodociggowej do uzytkowania lub pro-
tokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn ta-
kiego stwierdzenia

Protokét koncowy nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn ta-
kiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za metr biezacy przewoddw nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem, oceng jako$ci uzytych ma-
teriatéw i jako$ci wykonanych rob6t na podstawie pomiardw.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg, usta-
long dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
prze wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wy-
magania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty.

Cena jednostkowa obejmuje:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

warto$¢ zuzytych materiatow wraz kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transpor-
tu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym kosztorysie jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycjg
kosztorysowa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MONTAZOWE - SST 02 CPV: 45332400 - 4

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
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PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
SST 02.

1.1. Przedmiot szczegobtowej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST 02 sgq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot instalacji kanalizacji sanitarnej dla projektowanej Przebudowy budynku Sokotowskiego O$rodka
Kultury w zakresie adaptacji pomieszczen poddasza m. Sokotow Podlaski ul. Wolno$ci 27 dz. nr 1253/6.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, ma zastosowanie przy robotach montazowych
powigzanych z budowa projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej dla projektowanych pomieszczen i punk-
tow odptywowych.

Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania rob6t montazowych wg projektu budowlane-
go branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczegotowych wytycznych produ-
centow.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, wedtug projektu budowlanego,
obejmuje:

a). Instalacje kanalizacji sanitarnej,
b). Usytuowanie i montaz przyboréw sanitarnych i baterii

1.3. Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng SST 02.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich rob6t w zakresie instalacji kanalizacji wewnetrznej.
Zakres obejmuje réwniez:

= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,

= wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,

= zakres i sposdb wykonania, oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robot w ujeciu tech-

nologicznym,
= okreSlenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru,
= wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,

1.4. Zakres robot obejmuje:

= Montaz rur kanalizacji podpodtogowej oraz prébami szczelnosci,

= Woyposazenie instalacyjne obejmuje piony i rury z PVC , wpusty podiogowe z PCW, podejscia pod
przybory sanitarne .

= Po wykonaniu robdt montazowych wykonac¢ prébe szczelnosci.

1.5. Zakres rzeczowy specyfikacji okresla:

= Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonac z rur PVC @160, 110, 50 mm

= Przybory sanitarne taczy¢ podejSciami odptywowymi za pomoca tacznikow i ksztattek przynalez-
nych do projektowanego systemu,

= Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC o $rednicy @160 +~50mm,

= Wywiewki dachowe PCV lub przynalezne do systemu pokrycia dachowego,

= Wyczystki rewizyjne o Srednicy @110mm, @160mm,

= Wopusty podiogowe PVC @50mm

2.0. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST],
Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowanych w pro-

jekcie budowlanym, dotyczy producentow, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego i
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigca ochrone praw autorskich projektanta.
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Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatébw powodujace koniecznos¢ wykonania dodatkowych
opracowan ponosi Wykonawca.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ nastepujace, nowe materiaty:

Rury kanalizacyjne klasy S PVCq@160mm,

Wyczystki rewizyjne o srednicy ¢110mm, @160mm,

Wpusty podtogowe PVC @50mm,

Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC o $rednicy @110 +50mm,
= umywalki porcelanowe na p6t postumencie z baterig stojaca,,

= miski ustepowe porcelanowe

= zlewozmywaki dwukomorowe ,

= Dbrodziki natryskowe

Mogq by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wy-
dane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inzyniera.

3.0. SPRZET.

OgoIne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

3.1. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢é sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania rob6t i obrdbki materiatow.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

3.2. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstu-
gi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

4.0. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST],

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i iloéci powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne
technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii rob6t montazowych instalacii
sanitarnych.

Rury PVC w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Zata-
dunek i roztadunek rur powinien by¢ prowadzony ze szczegdlng ostroznoscia, niedopuszczalne jest
np. zrzucanie rur z samochodu. Wigzki rur nalezy przechowywac na stabilnym podtozu. Przy uktada-
niu wigzek w sterty, ramy wigzki wyzszej powinny spoczywaé na ramach wigzki nizszej. Warstwy rur
nalezy uktadaC naprzemiennie. Kielichy rur powinny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej
warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. Podczas transportu, przetadunku i magazy-
nowania nalezy chroni¢ rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i iloéci powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przysto-
sowane do transportu wystepujacych w technologii robot.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

OgoIne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST - 02, sq wymagania dotyczace wykonania robét
montazowych wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla projektowanej Przebudowy budynku Sokotow-
skiego O$rodka Kultury w zakresie adaptacji pomieszczen poddasza m. Sokotéw Podlaski ul. Wolnosci 27 dz.
nr 1253/6.

= Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powiazanych z projektowang
budowg kanalizacyjnych instalacji sanitarnych. Instalacja kanalizacji obejmuje uktad odprowadzenia $ciekéw
bytowo - gospodarczych do kanalizacji zewnetrznej.

= Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym

= Rury kanalizacyjne PVC taczone bedg na uszczelke gumowag wargowq

= Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania prze-
szkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej
i muru).

= Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzer mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
= Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potaczen.

= W miejscach przej§¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubo$ci
Sciany lub stropu. Przej$cia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykony-
wac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych

=  Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow
= Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami cieptej i zimnej wody, gazu i cen-
tralnego ogrzewania oraz nad gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewoddw z PVC od
przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 0,1m, mierzac od powierzchni rury. W przypadku, gdy powyzszy wa-
runek nie jest spetniony, nalezy na przewodzie zastosowac izolacje termiczng,

= Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 1,5% w kierunku przeptywu
sciekow

= Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub
obejm, umiejscowionych ponizej kielicha rury. Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodéw poziomych o
Srednicy 50-110mm wynosi 1,0m, o Srednicy >110mm — 1,25m. Na pionach nalezy stosowac co najmniej jed-
no mocowanie state i jedno przesuwne na kazdej kondygnaciji; mocowanie przesuwne powinno zabezpieczy¢
rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

= Podejscia odptywowe do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach w scianach lub w podtodze pod
warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne wydtuzanie przewoddw. Podejécia mogg
by¢ prowadzone oddzielnie lub mogg taczy¢ sie dla kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci
zamknie¢ wodnych. Spadki podej$¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikdw taczacych podejscie kanalizacyjne z
przewodem spustowym i z zasady osiowego montazu przewodow; powinny wynosi¢ min.2%.

Przybory sanitarne:

Wpusty podtogowe PCW 60mm z kotnierzem gumowym kompletem ksztattek i tacznikdw,

Umywalki montowac jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji wodocia-
gowej i kanalizacyjnej, probach ciSnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementow ulegajgcych zakryciu
przez inspektora nadzoru

= Umywalki na wspornikach z pétpostumentem

= Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego pojedynczy

= Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa
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Zlewozmywaki - montowac na wspornikach z mozliwo$cig montazu na szafce jako kompletny zestaw wg kata-
logu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, prébach cisnieniowych i
szczelnosci oraz odbiorze elementow ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru

= zlewozmywaki dwukomorowe z blachy stalowej kwasoodporne;

= syfon zlewozmywakowy, pojedynczy lub podwaojny z wylotem @50mm,

= Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa z wylewkg ruchomg

Brodzik natryskowy z tworzywa montowac jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu mon-
tazu instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej, prébach cisnieniowych i szczelno$ci oraz odbiorze elementéw
ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru

Miska ustepowa porcelanowa kompakt ze sptuczkg montowaé po wykonaniu montazu instalacji wodociggowej
i kanalizacyjnej, prébach ci$nieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementdw ulegajacych zakryciu przez
inspektora nadzoru

= Miska ustepowa porcelanowa kompaktowa ze sptuczka,

= Sedes z biatego tworzywa PP,

= Element montazowy przytaczy WC ¢110mm,

= Kurek kulowy do sptuczek @15mm,

= Wezyk gietki w oplocie metalowym L=50cm, ¢15/10mm, + zawory odcinajace katowe

= L acznik rurowy, katowy @110mm do potaczen ustepu z kanalizacja,

= Rozeta maskujaca do podejé¢ pionowych i poziomych @110mm,

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
OgoIne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptaciji Inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za
realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod katem zgodnosci z wymagania-
mi Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi
odnies¢ sie do aktualnych atestéw i certyfikatow,

» Badania szczelnoSci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatdéw, w ktérych prowadzona jest insta-
lacja kanalizacji wewnetrznej jak nastepuje:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo — gospodarcze sprawdza sie
na szczelno$¢, poprzez ogledziny po napetieniu wodg instalacji powyzej kolana taczacego pion z pozio-
mem.

» Przewody kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i powinny wytrzymywac najwyzsze ciSnienie statyczne pod
ktorym beda pracowa¢ w danym budynku.

» Przeprowadza sie rowniez sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robot z dokumentacijg techniczng oraz z
zapisami w dzienniku budowy i sprawdza sie czy uzyte materiaty sa zgodne z normami

7.0.OBMIAR ROBOT.
OgoIne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Jednostka obmiarowa jest:

= 1mb, dla instalacji rurowych kanalizacji wewnetrznej z rurami tacznikami, ksztattkami, wyposazeniem
= 1kpl, podejcia odptywowe,
= 1szt, przejScia przez Sciany i stropy,

28



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t, branza sanitarna

= 1kpl, przybory sanitarne z bateriami i zaworami czerpalnymi: umywalka, miska ustepowa, zlewozmywak,
natrysk

8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

 Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001

« W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

 przejscia dla przewoddw przez ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

* bruzdy w $cianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

« Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatno$é
robot i elementow do prawidtowego montazu.

» Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac¢ koncowego odbioru
technicznego instalaciji.

* Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

« Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,

¢ Dziennik budowy,

»  Obmiary powykonawcze

» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow)

* instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

* instrukcje obstugi instalacii

 Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

 Protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

« zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjq projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy doty-
czacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowe;

» protokéty z odbiordw cze$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek

* aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetienia)

 protokéty badan szczelnosci instalacji

» Odbiér koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji kanalizacji sanitarnej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia

» Protokét koricowy nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn ta-
kiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacii.

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatno$¢ za metr biezacy przewoddéw nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, oceng jako$ci uzytych ma-
teriatow i jakoSci wykonanych robét na podstawie pomiardw.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg usta-

long dla danej pozycji kosztorysu.

 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
prze wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

» Cena jednostkowa lub ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wy-
magania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty.

» (Cena jednostkowa obejmuje:

* robocizne bezpoSrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

» wartos¢ zuzytych materiatow wraz kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transpor-
tu na teren budowy,

 wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
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koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym kosztorysie jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycjg
kosztorysowa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 03 CPV: 45321000-3.

IZOLACJE CIEPLNE INSTALACJI
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 03. CPV: 45321000-3.
1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej SST 03, sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét izolacyjnych instalacji sanitarnych dla projektowanej Przebudowy budynku Sokotowskiego
Osrodka Kultury w zakresie adaptacji pomieszczen poddasza m. Sokotéw Podlaski ul. Wolnosci 27 dz. nr
1253/6.

Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania rob6t montazowych — izolacje cieplne, wg projektu
budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczegétowych wytycz-
nych producentow.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach zwigzanych z projektowang budowg instalacii
sanitarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania rob6t montazowych wg projektu budowlanego,
branzy sanitarnej — izolacje ciepine.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania izolacji cieplnych, wedtug projektu budowlanego, branza sanitarna, obejmu-
je:

a). Instalacja wody zimnej i cieptej,
b). Instalacja grzewcza, co.
c). Instalacja wentylacji mechanicznej

Zakres obejmuje rowniez:

= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robot izolacyjnych,

= wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,

= zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robét w ujeciu technolo-
gicznym,

= zakres okre$lenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozyciji przedmiaru,

= zakres wskazania podstaw okre$lajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonanych robét montazowych oraz za ich
zgodno$¢ z Projektem Budowlanym, branza sanitarna, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami [.T.B. i COBRTI "Instal", Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.0. Roboty objete specyfikacja SST-03 Izolacja wiasciwa rurociagéw instalaciji:

a). Instalacja wody zimnej i cieptej:

= |zolacja instalacji rurowej przeciw roszeniu, otuling z spienionego polietylenu o grubosci 9mm,

= |zolacja cieplna instalacji rurowej w posadzkach bruzdach i na Scianach, otuling ze spienionego polietyle-
nu o grubo$ci 20+25mm,

b). Instalacja grzewcza co:

= |zolacja instalacji rurowej w posadzkach i bruzdach $ciennych otuling ze spienionego polietylenu o gru-
bosci 20-+-25mm,

c). Instalacja wentylacji mechaniczne;:

= |zolacja instalacji wentylacji mechanicznej matami izolacyjnymi pod powtokg z aluminium o grubosci
30mm,

2.0. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace stosowania materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST],

Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowanych w pro-

jekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego i
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiaca ochrone praw autorskich projektanta.
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Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatébw powodujace koniecznos¢ wykonania dodatkowych
opracowan ponosi Wykonawca.

Do wykonania zawartych w projekcie budowlanym rob6t montazowych, nalezy stosowaé nastepujace, nowe
materiaty:

Otulina ze spienionego polietylenu o grubosci 9mm

Otulina ze spienionego polietylenu o grubosci 20mm

Otulina ze spienionego polietylenu o grubo$ci 25mm

Maty izolacyjne ze spienionego polietylenu o grubosci 30mm pod powtoka z aluminium

3.0. SPRZET.

OgoIne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej [OST],

3.1. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robot i obrdbki materiatow.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

3.2. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstu-
gi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

4.0. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

= Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i iloéci powinny byé zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne technicznie i
przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robét montazowych instalaciji sanitarnych.

= Otuliny i maty izolacyjne muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugo$ci. Zatadu-
nek i roztadunek rur powinien by¢ prowadzony ze szczegéing ostrozno$cia. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania nalezy chroni¢ otuliny przed kontaktem z ostrymi krawedziami

= Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji ciepinych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposoéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem

= Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomiesz-
czeniach krytych i suchych.

= Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny za-
wierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

= Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i iloéci powinny byé zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru.

= Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne technicznie i przystosowane
do transportu wystepujacych w technologii robét.

5.0. WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST-03, sq wymagania dotyczace wykonania robét

izolacyjnych instalacji sanitarnych dla projektowanej Przebudowy budynku Sokotowskiego Osrodka Kultury w
zakresie adaptacji pomieszczen poddasza m. Sokotéw Podlaski ul. Wolnosci 27 dz. nr 1253/6.
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Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach zwigzanych z projektowang budowa insta-
lacji sanitarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania rob6t montazowych wg projektu budowlane-
go, branzy sanitarnej — izolacje ciepine.

= [zolacja instalacji rurowej otuling ze spienionego polietylenu
= Pofaczenia klejone zabezpieczone tasma; zamknigcie korncowek zgodnie z systemem izolacji,

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej [OST],

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacijg Projektowa,
szczegdtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca rob6t i przedstawia do akceptaciji Inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za
realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega¢ wykonanie robét pod katem zgodno$ci z wymaga-
niami Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci
musi odnie$¢ sie do aktualnych atestow i certyfikatow,

7.0.0BMIAR ROBOT.
OgoIne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej [OST],

Jednostka obmiarowa jest:

= 1mb, dla instalacji rurowych tacznie z izolacja,
= 1m2dla izolacji kanatéw wentylacyjnych,
= 1szt, zawory odcinajace, przelotowe i inng armaturg regulacyjng,

8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

= QOdbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001

= W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

= przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

= bruzdy w $cianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

= Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnos$é
robot i elementow do prawidtowego montazu.

= Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koricowego odbioru
technicznego instalaciji.

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,
Dziennik budowy,

Obmiary powykonawcze

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw
materiatow)

= instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdéw

instrukcje obstugi instalacji

Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy do-
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tyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej

= protokdty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek

= aktualnos¢ Dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetienia)

= QOdbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdze-
nia

= Protokdt koncowy nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatno$¢ za metr biezacy oraz metr kwadratowy przewodéw nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, oce-
ng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonanych robdt na podstawie pomiarow.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg, usta-

long dla danej pozycji kosztorysu.

» Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
prze wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

» (Cena jednostkowa lub ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wy-
magania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty.

» (Cena jednostkowa obejmuje:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

» wartos¢ zuzytych materiatow wraz kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transpor-
tu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

» Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

» (Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym kosztorysie jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycjg
kosztorysowa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 04 CPV: 45331100-7.

ROBOTY MONTAZOWE
BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04 CPV45331100-7.
1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 04.

1.1. Przedmiot szczegétowej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST 04 sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania dla projektowanej Przebudowy budynku Sokotowskiego
Osrodka Kultury w zakresie adaptacji pomieszczen poddasza m. Sokotow Podlaski ul. Wolno$ci 27 dz. nr
1253/6.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowa-
ng budowa instalacji centralnego ogrzewania, ktéry obejmuje caly niezbedny zakres dla wykonania robot
montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarne;.

1.2. Zakres stosowania i wykonania rob6t objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng SST -04.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy zle-
ceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
wszystkich robot w zakresie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.
Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatdéw i urzadzen oraz wykonawstwem robét budowlano — mon-
tazowych instalacji centralnego ogrzewania,
= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,
= wymagania w zakresie wiasciwo$ci materiatéw,
= zakres i sposdb wykonania, oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegoinych rob6t w ujeciu technolo-
gicznym,
= okre$lenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdinych pozycji przedmiaru,
= wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
= |nstalacje c.0. prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej posadzki i bruzdach $ciennych. Przewody prowadzi¢ w
izolacji termicznej.
= Po wykonaniu rob6t montazowych wykona¢ probe szczelnosci i zaizolowac. Nastepnie przed uruchomie-
niem wykonac probe cieplng wraz z regulacjq ilosciowg, i jakosciowa.
= Po wykonaniu montazu instalacji centralnego ogrzewania, prébach ci$nieniowych i szczelno$ci oraz od-
biorze elementdw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru, mozna przystapi¢ do izolacji rur i za-
krycia bruzd,
= Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumenta-
cjq Projektowa, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i $wia-
dectwami I.T.B. i COBRTI "Instal"), Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Nadzoru autorskiego i In-
spektora nadzoru.

2.0. MATERIALY
OgoIne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowanych w pro-
jekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta w ramach
nadzoru autorskiego, a stanowiacej ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatow powodujace konieczno$¢ wykonania dodatkowych
opracowan ponosi Wykonawca.

= [nstalacja c.0. wykonana bedzie z rur rur wielowarstwowych 7

= |nstalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajacq

= Jako zawory odcinajace zaleca si¢ stosowaé zawory odcinajace kulowe, mosiezne, gwintowane, petno-
przekrojowe z pokrettem motylkowym.

= Do regulacji przeptywu czynnika grzejnego instalacji c.o. zaleca si¢ stosowa¢ zawory termostatyczne
proste z nastawag wstepng
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= Na podejsciach grzejnikowych zamontowa¢ armature podtgczeniowg z mozliwoscig odcigcia grzejnika,
napetnienia lub oprdznienia

= Na poszczegélnych pionach c.o. zaleca sie stosowaé odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym
@15 oraz indywidualne odpowietrzniki na grzejnikach.

= Jako elementy grzejne instalacji nalezy stosowac grzejniki stalowe ptytowe wysoko$ci 600mm

3.0. SPRZET.
OgoIne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

3.1. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robot i obrdbki materiatow.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

3.2. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstu-
gi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

4.0. TRANSPORT.

Ogélne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

= Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i iloéci powinny byé zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicz-
nie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii rob6t montazowych instalaciji sanitarnych.

= Rury wielowarstwowe w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Whytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub tan-
cuchdw. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Rury o
réznych srednicach i grubo$ciach winny bys sktadowane oddzielnie, gdy nie jest to mozliwe najsztywniej-
sze powinny sie znajdowaé na spodzie. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

= Standardowo rury stalowe sg produkowane w odcinkach prostych o dtugo$ci 6m. Producent odpowiada
za whasciwe ich opakowanie. Opakowanie powinno zabezpieczaé rury przed uszkodzeniem (zarysowa-
nie, deformacja) podczas sktadowania i transportu. Elementy mocujace oraz wigzace nie powinny powo-
dowac uszkodzenia powierzchni rur. Rury nalezy chroni¢ przed bezpo$rednim dziataniem promieni sto-
necznych i opadéw atmosferycznych.

= Podczas transportu rury nalezy wiasciwie zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i uszkodzeniem. Po-
wierzchnia tadunkowa powinna by¢ réwna, pozbawiona ostrych i wystajacych elementéw. Nie wolno
przesuwac rur po podiozu ani zrzucaé.

= Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

= Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikéw na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego ty-
pu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sie transportowanie
grzejnikdw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

= Grzejniki nalezy magazynowa¢ w zamknietych, suchych pomieszczeniach i chronié je przed kontaktem
ze $rodkami zracymi. Powinno sie je sktadowaé na paletach. Grzejniki zdjete z palet nalezy ustawia¢ w
pozycji pionowej. Grzejniki opakowane sg fabrycznie w folie termokurczliwa. Naroza grzejnikdéw sg za-
bezpieczone ostonami wykonanymi z kartonu lub tworzywa sztucznego. Otwory przytaczeniowe grzejni-
kow za$lepione sqg plastikowymi korkami technologicznymi, ktére po zamontowaniu grzejnikéw nalezy
zastapi¢ korkami stalowymi i odpowietrznikiem. Grzejnikdw nie wolno magazynowac na otwartej prze-
strzeni, nawet wtedy, gdy sg zabezpieczone folig czy plandeka.

38



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t, branza sanitarna

= Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i iloéci powinny byé zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru.

= Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane
do transportu wystepujacych w technologii robét.

5.0. WYKONANIE ROBOT.
OgoIne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST 04 sg wymagania dotyczace rob6t montazo-
wych wewnetrznych instalacji sanitarnych - instalacja centralnego ogrzewania systemu wodnego o parame-
trach 75/55°C zgodnie z projektem budowlanym, branza sanitarna.

= Rurociggi c.0. wielowarstwowe taczone beda poprzez zaciskanie rury na zigczce, (potaczenie mecha-
niczne za pomocg zaciskarki lub zaci$niecia ztgczki O-Ring).

= Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyelimino-
wania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowe;
i muru).

=  Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg

uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne ele-

menty). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrodta cie-

pta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie

i odwodnienie catego pionu.

= W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, umoZliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie
sie przewodu w przegrodzie. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy we-
wnetrznej wigkszej od zewnetrznej Srednicy rury przewodowej 0 co najmniej 2cm przy przejsciu przez
przegrode pionowg i 1cm przy przejsciu przez strop. Dtugosé tulei powinna by¢ diuzsza niz grubosé
przegrody pionowej 0 okoto 5ecm z kazdej strony a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto
2cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na gatazkach grzejnikowych, ktorych wylot ze
$ciany powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronna. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice od-
dzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

= Przewody zasilajacy i powrotny prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle

= Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od
pionu nie przekroczyto 1cm na kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadaé zacho-
wujac statg odlegto$¢ pomiedzy osiami przewodoéw wynoszacg 8cm. (£0,5¢cm) przy $érednicy pionu do
40mm. Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien znajdowac sie z prawej strony, powrotny zas z
lewej (dla patrzacego na $ciang). Obejscie pionéw gatazkami grzejnikowymi dla piondw dwururowych
wykonac od strony pomieszczenia.

= Przewody pionowe nalezy mocowaé do Scian za pomocg uchwytdw umieszczonych co najmniej co 2,0
m dla rur o $rednicy 15+20 mm; 2,9 m dla rur o Srednicy 25mm; 3,4 m dla rur o srednicy 32mm, przy
czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

= Po pozytywnym wyniku préb szczelnosci na przewodach instalacyjnych nalezy wykona¢ izolacje cieplng

= Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany lub
wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podiogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 120 mm. Kolejnos¢
wykonywania robot:
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wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

zawieszenie grzejnika,

podigczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania urucha-

miana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien

by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczyé¢

przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakoriczeniu wszystkich

prac wykofczeniowych.

= Galgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek
w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac de-
formacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

= Wsporniki i uchwyty grzejnikowe powinny by¢é osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty.

Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich wspornikach.

Po wykonaniu montazu instalacji centralnego ogrzewania, probach ciSnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze
elementéw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru, mozna przystapi¢ do zakrycia bruzd lub zabeto-
nowania posadzki,

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

OgoIne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptaciji Inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za
realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod katem zgodnosci z wymagania-
mi Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi
odnies¢ sie do aktualnych atestéw i certyfikatow,

7.0.OBMIAR ROBOT.

OgoIne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Jednostka obmiarowa jest:

1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co -tacznie z rurami tacznikami i ksztattkami i izolacjg ciepina,

1kpl, zawory odcinajace, przelotowe, zaporowe z materiatami do potgczen,

1mb, izolacja cieplna,

1kpl, grzejnik z zaworem termostatycznym, powrotnym, podejsciem zasilajgcym i powrotnym,

1szt, przejscia przez Sciany i stropy — tuleje ochronne,

1kpl, -proby cisnieniowe i rozruch instalaciji z regulacja,

8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
OgoIne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

= Badanie obejmuje sprawdzenie:
- usytuowania urzadzen i zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng, indywidualnymi
wymogami producentéw urzadzen oraz wpisami do Dziennika Budowy,
- Swiadectw urzadzen, atestow, certyfikatdw i innych wymaganych dokumentéw,
- stanu podparc¢ i podwieszen urzadzen, armatury i przewoddw,
- szczelnoSci podigczen,
- prawidtowosci zamontowania i dziatania urzadzen zabezpieczajacych,
- nastaw warto$ci zadanych na regulatorach i funkcjonowania elementéw automatyki, tj. zaworéw regula-
cyjnych, czujnikdw temperatury,
- prawidtowosci montazu i pracy urzadzen w zakresie BHP.
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Zmontowang instalacje co podda¢ probie ci$nieniowej na cisnienie p = 0,5 MPa po stronie wody instala-
cyjnej.

Instalacja c.o0. przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykona-
niem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajacq probie (lub jej cze$¢) kilka-
krotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napemi¢
wodq uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
Instalacje c.0. nalezy doktadnie odpowietrzyé.

Jezeli w budynku wystepuije kilka odrebnych ztadow, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kaz-
dego ztadu oddzielnie.

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej
0°C.

Prébe cisnieniowq instalacji wodnej c.0. nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Kazdy producent powinien poda¢ parametry proby cisnieniowej dla swoich rur i najlepiej do niego zwréci¢
sie o informacje na ten temat. Mozna takze wykonac¢ prébe cisnieniowg wedtug procedury standardowej,
okreslonej w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji". Prébe przeprowadza sie po zmon-
towaniu instalacji, przy cisnieniu péttora razy wiekszym od ci$nienia roboczego (ci$nienie prébne), nie
wiekszym jednak od ci$nienia maksymalnego dla poszczegoinych elementdéw systemu. Ze wzgledu na
mozliwo$¢ termicznych i ciSnieniowych odksztatcen przewodow proby dzielimy na wstepna i zasadnicza.
Podczas proby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie wy-
tworzy¢ ci$nienie probne. Po ostatnim podniesieniu cisnienia do wartosci probnej w ciggu nastepnych 30
minut cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o0 0,6 bara. Proba zasadnicza powinna sie odby¢ zaraz
po probie wstepnej i trwac 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ci$nienia (od ci$nienia odczytanego po
prébie wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara.

Uwaga! Podczas przeprowadzania préby nalezy odtaczy¢ od instalacji elementy dopuszczone do pracy
przy nizszym ci$nieniu, na przyktad przeponowe naczynie wzbiorcze.

Do pomiaru ciSnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacii.

Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatno$¢ za metr biezacy przewoddw nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem, oceng jako$ci uzytych ma-
teriatéw i jako$ci wykonanych rob6t na podstawie pomiardw.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg, usta-

long dla danej pozycji kosztorysu.

» Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
prze wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

» Cena jednostkowa lub ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wy-
magania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty.

+ Cena jednostkowa obejmuije:

* robocizne bezpoSrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

o wartos¢ zuzytych materiatdw wraz kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transpor-
tu na teren budowy,

 wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

 koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

» Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

» (Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym kosztorysie jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robé6t objetych tg pozycjg
kosztorysowa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 05 - CPV: 45330000-9.

ROBOTY MONTAZOWE -

Rozruch i regulacja wykonanych instalacji.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST05 CPV45330000-9.
1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 05.

1.1.  Przedmiot szczegbtowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST 05 sg wymagania dotyczace wykonania
rozruchu, regulacji i odbioru rob6t wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych dla projektowanej
Przebudowy budynku Sokotowskiego Osrodka Kultury w zakresie adaptacji pomieszczen poddasza m. Soko-
tow Podlaski ul. Wolno$ci 27 dz. nr 1253/6.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych, rozruchowych
powigzanych z projektowang budowg instalacji sanitarnych dla w/w budynku i obejmuje caly niezbedny za-
kres dla wykonania robot montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarnej.

1.2.  Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng
SST 05.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realiza-
cji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie, rozruch i regulacje wszystkich elementéw w zakresie instalacji sanitarnych.
Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem robot regulacyjnych i rozruchowych,
Zakres obejmuje rowniez:
= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,
= wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,
= zakres sposobu wykonania i oceny prawidiowosci wykonania poszczegdinych robét w ujeciu technolo-
gicznym,
= zakres okre$lenia zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozyciji przedmiaru,
=  zakres wskazania podstaw okre$lajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,

1.3.  Zakres robét budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST 05.

= Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Do-
kumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i
$wiadectwami .T.B., Specyfikacjq Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
= Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposdb dokonanie rozruchu i regulacje wykonanych in-
stalacji wraz z zamontowanymi urzadzeniami w zakresie wynikajacym z dostarczonych DTR urzadzen
oraz szczegotowych zalecen projektanta i inwestora,

2.0. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

= Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z Polskimi Nor-
mami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegdtowymi, katalogami materiatow i urzadzen wraz
z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "In-
stal").

3.0. SPRZET.

OgoIne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
3.1. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢é sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robot i obrobki materiatow.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

3.2. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstu-

gi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp.

4.0. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

= Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i iloéci powinny byé zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne technicznie i
przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robét montazowych instalacji sanitarnych.
= Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i iloéci powinny byé zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru.
= Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne technicznie i przystosowane
do transportu wystepujacych w technologii robét.

5.0. WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Zakres robét i warunki wykonania objete specyfikacja.
Rozruch i regulacja wykonanej instalacji.
= Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST 05, sg wymagania dotyczace robét montazowych
wewnetrznej i zewnetrznych instalacji sanitarnych; cze$¢ rozruch i regulacja instalacji wraz z urzadzeniami.
Po wykonaniu montazu instalacji nalezy wykonac¢ préby cisnieniowe na szczelnosé, rozruch i regulacje,
Instalacja wodociggowa:
Préby szczelnosci cisnieniowe na cisnienie 10bar, lecz nie mniej niz 1,5 cinienia roboczego,
Ptukanie instalacji wodg z wodociggu lokalne wraz z badaniem bakteriologicznym wody w stacji sanepidu,
Instalacja kanalizacyjna:
Préby szczelnosci przez napetnienie odptywow poziomych wodg do wysokosci 0,50m,
Sprawdzenie odptywu z przyboréw sanitarnych,
Instalacja centralnego ogrzewania:
. Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania wykonane zgodnie z projektem budowlanym,
branza sanitarna, nalezy poddac¢ prébie regulacji i rozruchu.
= Dla instalacji co wymagana jest proba instalacji na ciepto z regulacjg wedtug nastaw wstepnych przez
72godziny,
= Przekazanie poprawnie dziatajacej instalacji wymaga wykonania:
Proba instalacji na ciepto: napetnienie instalacji woda ,
Odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki,
Ustawienie nastaw wstepnych na grzejnikach,
Obserwacja instalacji przez 72godziny grzania,

I.o.)ll!\)ll_—\l

Regulacja jakos$ciowa:

= . Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania wykonane zgodnie z projektem budowlanym,
branza sanitarna, nalezy poddac¢ prébie regulacji i rozruchu.

= Dla instalacji co wymagana jest proba instalacji na ciepto z regulacjg wedtug nastaw wstepnych przez
72godziny,

= Regulacja jakosciowa w sezonie grzewczym po sprawdzeniu izolacji $cian budynku przez pomiar tempe-
ratury w kazdym pomieszczeniu i temperatury grzejnika,

Przekazanie poprawnie dziatajacej instalacji wymaga wykonania:

= Proba instalacji na ciepto: napetnienie instalacji woda ,

=  QOdpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki,

= Ustawienie nastaw wstepnych na grzejnikach,

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci
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techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptaciji Inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za
realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega¢ wykonanie robét pod katem zgodnosci z wymaga-
niami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecer Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci
musi odnies¢ sie do aktualnych atestéw i certyfikatow,

7.0.OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Jednostka obmiarowa jest:

= 1kpl, kompletna instalacja spetniajaca parametry zawarte w projekcie budowlanym, normach, warunkach

technicznych, atestach i DTR producentow.

8.0.ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

OgoIne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej [OST],
W ramach odbioru nalezy:
= Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg tech-
niczna.
= Po wykonaniu montazu wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:
= Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,
»  Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robot jest protokét ukoriczenia Robét spo-
rzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,
Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,
Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,
Sprawozdanie techniczne,
Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawg ptatno$ci za wykonane prace jest sprawdzenie zgodnosci cen jednostkowych i jednostek ob-
miarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robét przez inspektora nadzoru,

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg usta-

long dla danej pozycji kosztorysu.

» Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
prze wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

» Cena jednostkowa lub ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wy-
magania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty.

» Cena jednostkowa obejmuje:

* robocizne bezpoSrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

» wartos¢ zuzytych materiatow wraz kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transpor-
tu na teren budowy,

 wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty poSrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

» Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

» Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym kosztorysie jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycjg
kosztorysowa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 06 CPV: 45331200-8.

ROBOTY MONTAZOWE
BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-06 CPV45331200-8.
1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 06.
1.1. Przedmiot szczegétowej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST 06 sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
instalacji wentylacji mechanicznej dla projektowanej Przebudowy budynku Sokotowskiego O$rodka Kultury w
zakresie adaptacji pomieszczen poddasza m. Sokotéw Podlaski ul. Wolnosci 27 dz. nr 1253/6.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowa-
ng budowg instalacji wentylacji mechanicznej, ktéry obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robot
montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania i wykonania robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng SST -06.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy zle-
ceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajagce wykonanie
wszystkich robdt w zakresie instalacji wentylacji mechaniczne;.
Obejmuije prace zwigzane z dostawg materiatow i urzadzen oraz wykonawstwem robét budowlano — mon-
tazowych instalacji wentylacji mechanicznej
= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,
= wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,
= zakres i sposdb wykonania, oceny prawidtowosci wykonania poszczegoinych rob6t w ujeciu technolo-
gicznym,
= okre$lenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdinych pozycji przedmiaru,
= wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
= Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumenta-
cja Projektowa, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i Swia-
dectwami I.T.B. i COBRTI "Instal"), Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Nadzoru autorskiego i In-
spektora nadzoru.

2.0. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowanych w pro-
jekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta w ramach
nadzoru autorskiego, a stanowiacej ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatébw powodujace koniecznos¢ wykonania dodatkowych
opracowan ponosi Wykonawca.

= Dla projektowanej Przebudowy budynku Sokotowskiego Osrodka Kultury w zakresie adaptacji pomiesz-
czen poddasza m. Sokotow Podlaski ul. Wolnosci 27 dz. nr 1253/6 przewidziano zastosowanie systemu
wentylacji nawiewno-wywiewne] z wykorzystaniem istniejacej centrali wentylacyjnej oraz zaprojektowa-
niem dodatkowej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej w wykonaniu dachowym z odzyskiem cie-
pfa, z jednoczesnym zapewnieniem wymiany powietrza

= W pomieszczeniach szatni damskiej i meskiej przewidziano wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng o krotno$ci wymian 4Wih,

= W pomieszczeniach weztéw sanitarnych wentylacje zaprojektowano jako wywiewng wspomagang wenty-
latorami kanatowymi [0 160mm - kompensacja powietrza przez kratki w drzwiach

3.0. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
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3.1. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania rob6t i obrdbki materiatow.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

3.2. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstu-
gi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

4.0. TRANSPORT.

Ogélne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicz-
nie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii rob6t montazowych instalaciji sanitarnych.
Transport kanatdéw ze wzgledu na ich wymiary musi sie odbywaé na samochodach o odpowiedniej dtugo-
§ci w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Kanaty moga byC przewozone luzem . W czasie przewozu nalezy zwréci¢ uwage, aby nie ulegaty one
przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transporcie kanatdw winny one spoczywaé¢ na catej diugo$ci na
podiodze pojazdu kanaty o wiekszych srednicach winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli dtugo$¢ kana-
tow jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisanie moze przekroczy€ 1 m.

Wytadunek kanatéw i ksztattek wymaga roztadunku pojedynczo i mozna je zdejmowacé recznie.

Kanaty powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknigtych, suchych badz na otwartym terenie,
zabezpieczone przed warunkami technicznymi atmosferycznymi poprzez zadaszenie,

Urzadzenia wentylacyjne - centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe, kratki itp.) zapakowane przez
producenta w ostone tekturowq i folie samokurczliwg nalezy przewodzi¢ w krytych $rodkach transporto-
wych Trzeba przewozi¢ je w sposob fachowy i zabezpieczajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Urzadzenia musza by¢ tak magazynowane aby nie byly narazane na wptywy atmosferyczne. Nie do-
puszczalne jest ich sktadowanie na wolnych i niezadaszonych powierzchni.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowaé sie zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco.
Rozmieszczenie jednostek fadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.
Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny byé zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru.

Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane
do transportu wystepujacych w technologii robdt.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Ogélne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST 06 sg wymagania dotyczace robdt montazo-

wych instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z projektem budowlanym, branza sanitarna.

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przej$ciami przez sciany, przebiciami przez stropy oraz odpo-
wiednio wykonanymi szlachtami nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne.

Przed przystgpieniem do montazu kanatow trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Przewody mu-
szg by¢ szczelne oraz nieskorodowane.

Przewody wentylacyjne nalezy przymocowac¢ do $cian lub stropu uchwytami lub montowa¢ na podporach
w odstepach zaleznych od wymiaru kanatu.

Przed przystapieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementdéw. Armatura przeptywowa
musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana.

Urzadzenia powinny by¢ tak rozmieszczone, aby obstuga z fatwoscig orientowata si¢ w przeznaczeniu i
wplywie nastawienia elementoéw na dziatanie urzadzen wentylacyjnego.
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= Urzadzenia powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli, majacym
$wiatto sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne.

= Wentylatory wyciggowe montowac na kanatach z zastosowaniem podpar¢. Przed wentylatorami zamon-
towa¢ ttumiki akustyczne.

= Centrale wentylacyjne montowa¢ na kanatach z zastosowaniem podparé. Przed centralami zamontowaé
ttumiki akustyczne.

= Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ mierzac ilosci przeptywu powietrza w oparciu o norme PN-
78/B-10440 - ‘Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i Badania techniczne przy
odbiorze.” W zakresie tolerancji 10%..”

= Po pozytywnym przyjeciu probe szczelnosci kanaty nalezy zaizolowac,

= Nalezy sprawdzi¢ poziom emitowanego hatasu i w zaleznoéci od jego poziomu zamontowaé ttumiki aku-
styczne.

= W miejscach, gdzie przewody wentylacyjne przechodza przez Sciany lub stropy oddzielenia pozarowego
wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody

Po wykonaniu montazu instalacji wentylacji mechanicznej oraz odbiorze elementéw ulegajacych zakryciu
przez inspektora nadzoru, mozna przystapi¢ do zakrycia bruzd lub zabetonowania posadzki,

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
OgoIne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacijg Projektowa,
szczegdtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptacii Inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za
realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod katem zgodnosci z wymagania-
mi Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi
odnie$¢ sie do aktualnych atestow i certyfikatow,

7.0. OBMIAR ROBOT.
OgoIne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Jednostka obmiarowa jest:

= 1mb, dla instalacji kanatowej wentylacji mechaniczne;j,

= 1m? izolacja cieplna,

= 1kpl, - wentylatory, wywietrzaki, centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne,
= 1kpl, - rozruch instalacji z regulacja,

8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

OgoIne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

= Badanie obejmuje sprawdzenie:

- usytuowania urzadzen i zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng, indywidualnymi
wymogami producentow urzadzen oraz wpisami do Dziennika Budowy,

- Swiadectw urzadzen, atestow, certyfikatdéw i innych wymaganych dokumentéw,

- stanu podparc¢ i podwieszen urzadzen, armatury i przewoddw,

- szczelnoSci podigczen,

- prawidtowosci zamontowania i dziatania urzadzen zabezpieczajacych,

- nastaw warto$ci zadanych na regulatorach i funkcjonowania elementéw automatyki, tj. zaworéw regula-
cyjnych, czujnikdw temperatury,
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- prawidtowosci montazu i pracy urzadzen w zakresie BHP.
Z regulacji instalacji wentylacji mechanicznej nalezy sporzadzi¢ protokét.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatno$¢ za metr biezacy oraz metr kwadratowy przewodow nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, oce-
ng jakosci uzytych materiatéw i jako$ci wykonanych robét na podstawie pomiaréw.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg, usta-
long dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
prze wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wy-
magania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty.

Cena jednostkowa obejmuje:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

warto$¢ zuzytych materiatow wraz kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transpor-
tu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym kosztorysie jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych tg pozycjg
kosztorysowa.
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