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Dotyczy projektu „Przebudowa budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury w zakresie 

zmiany konstrukcji dachu i adaptacji pomieszczeń poddasza 

„SOKOŁOWSKI OŚRODEK KULTURY” 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

 
 Zgodnie z art. 34 pkt.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 

oświadczam, że Projekt zamienny konstrukcyjny przebudowy budynku 

Sokołowskiego Ośrodka Kultury w zakresie zmiany konstrukcji dachu i adaptacji 

części nieużytkowego poddasza został wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

Niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami oraz normami i zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. Opracowanie może być kierowane do realizacji, pod 

warunkiem zapewnienia właściwego nadzoru technicznego nad tą realizacją 

 

 

 

 

 

projektant       

   mgr inż. Jacek Szlązkiewicz 
 
 
 
 
 
 
sprawdzający       

   inż. Marek Koguciuk 
 
 
 



str. 8 
 

 
 
 

Dotyczy projektu „Przebudowa budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury w zakresie 

zmiany konstrukcji dachu i adaptacji pomieszczeń poddasza 

„SOKOŁOWSKI OŚRODEK KULTURY” 

 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
DOTYCZĄCE ZMIAN W PROJEKCIE 

 
 

 

 

Zamienne rozwiązania projektowe i konstrukcyjne przedstawione w projekcie należy 

uznać za nieistotne z punktu widzenia pozwolenia na budowę wydanego przez 

Starostę Sokołowskiego w dniu 15.11.2018 roku – decyzja 546/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

projektant       

   mgr inż. Jacek Szlązkiewicz 
 
 
 
 
 
 
sprawdzający       

   inż. Marek Koguciuk 
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1 PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawą opracowania jest zlecenie inwestora Miasto Sokołów Podlaski 

 

Podstawa merytoryczna: 

- Inwentaryzacja budowlana budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury (07.2018) 

- Przebudowa budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury w zakresie zmiany 

konstrukcji dachu i adaptacji pomieszczeń poddasza (07.2018) 

- Wizja lokalna przeprowadzona 15.02.2024 

 

Obowiązujące normy: 

▪ PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 
▪ PN-EN 1990 2004 Eurokod 0 Podstawy projektowania konstrukcji, 
▪ PN-EN 1991-1-1 2004 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje, 

Oddziaływania ogólne, Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia 
użytkowe w budynkach, 

▪ PN-EN 1991-1-3 2005 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje, 
Oddziaływania ogólne, Obciążenia - Obciążenie śniegiem, 

▪ PN-EN 1991-1-4 2008 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje, 
Oddziaływania ogólne, Obciążenia - Obciążenie wiatrem, 

▪ PN-EN 1992-1-1 2008 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu - 
Reguły ogólne i reguły dla budynków, 

▪ PN-EN 1993-1-1 2008 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych - 
Reguły ogólne i reguły dla budynków, 

▪ PN-EN 1995-1-1 2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych – Reguły 
ogólne i reguły dotyczące budynków, 

▪ PN-EN 1997-1 2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne – Zasady 
ogólne. 

▪ Dz. U. 2020 poz. 1333 : Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(z późniejszymi zmianami)  

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 

 

 

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji przebudowy budynku 

Sokołowskiego Ośrodka Kultury w zakresie zmian konstrukcji dachu i adaptacji 

części nieużytkowego poddasza – projektów budowlanych zamiennych wzmocnienia 

stropu poddasza oraz stalowej konstrukcji dachu.  Budynek zlokalizowany w 

Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 27, na działce nr ewid. 1253/6. 
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3 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 
Materiałami wyjściowymi do opracowania były: 

- Inwentaryzacja budowlana budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury (07.2018) 

- Przebudowa budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury w zakresie zmiany 

konstrukcji dachu i adaptacji pomieszczeń poddasza (07.2018) 

- Wizja lokalna przeprowadzona 15.02.2024 

 

4 STAN ISTNIEJĄCY 
Fundamenty żelbetowe, wylewane – bez zmian 

Ściany zewnętrzne murowane grubości 40-60cm na zaprawie cem-wap. 

Strop poddasza ceramiczny Akermana. 

Więźba dachowa drewniana. 

 

5 OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI 
Strop -  ze względu na niedostateczną nośność istniejącego stropu, zaprojektowano 

strop z płyt WPS na  belkach stalowych. Strop zaprojektowany został nad istniejącym 

stropem, tak aby nowa konstrukcja nie obciążała istniejącego stropu. Stalowe belki 

stropowe zaprojektowano ze stali S235JR o przekrojach dwuteowych IPE 180, IPE 

220, IPE 240, na dolnych półkach belek ułożone będą płyty WPS. Belki stropowe 

montować  w gniazdach montażowych, na poduszkach betonowych. Po osadzeniu 

belek w gniazdach końcówki belek obetonować – gniazda wypełnić betonem. 

Wykonać wieńce żelbetowe zgodnie z przekrojami. 

Płyty WPS ułożyć na dolnych półkach belek stropowych, w miejscach nie 

wypełnionych płytami WPS wykonać dolewki, grubość płyty dolewki 8cm, zbrojone 

jednokierunkowo #6 co 10 i rozdzielczo #6 co 20, belki stropowe obetonować. 

Wykonać wieńce żelbetowe zgodnie z przekrojami. 

Przestrzeń nad płytami WPS do górnych półek stalowych belek stropowych wypełnić 

styropianem, na górne półki ułożyć warstwę 2cm styropianu akustycznego, wylać 

szlichtę betonową zbrojoną zbrojeniem rozproszonym – włóknami, grubość szlichty 

5cm. Na szlichcie wykonać warstwy wykończeniowe. 

Więźba dachowa – więźbę dachową zaprojektowano jako stalowa ze stali S355, 

główną konstrukcję nośną zaprojektowano jako stalowe dźwigary z dwuteowników 

IPE 270, stalowe dźwigary oparte będą:  

• węzeł dolny na wieńcu ściany kolankowej za pomocą kotew do betonu 

• węzeł górny na istniejącej ścianie murowanej w gniazdach montażowych,  

• dźwigary posadowić na poduszce betonowej, po osadzeniu dźwigarów 

końcówki belek stalowych obetonować – gniazda wypełnić betonem.  

Stalowe dźwigary dachowe stężone będą za pomocą stalowych tężników z rur 

kwadratowych oraz stężeń prętowych. Elementy stalowe zabezpieczyć 

antykorozyjnie za pomocą powłok malarskich. 
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6 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI 
STALOWEJ 

 

1. czyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie) całej konstrukcji przynamniej 
do stopnia Sa 2,5 po jej zespawaniu i ukształtowaniu w elementy wysyłkowe. 

 
2. odpylenie i odtłuszczenie powierzchni które należy wykonać w dniu malowania 

ponieważ pozostawienie takiej powierzchni na drugi dzień do malowania 
powoduje powstawanie korozji na bardzo aktywnej powierzchni. 

 
3. malowanie zestawem farb bezrozpuszczalnikowych o dużej zawartości części 

stałych np. epoksydowe lub poliuretanowe. Minimalna grubość powłoki 
malarskiej to 160 mikrometrów zapewniająca długotrwałą ochronę konstrukcji 
przed korozją. 

 
4. należy użyć farb wysokiej jakości i wyłącznie dopuszczonych do stosowania 

 

7 MATERIAŁY 
Beton C20/25 (B25) 
Stal zbrojeniowa A-IIIN B500SP 
Stal profilowa S235JR – elementy konstrukcji stropu 
Stal profilowa S355 – elementy konstrukcji dachu 
Drewno konstrukcyjne C24 
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8 WYTYCZNE BIOZ 
 

Plan. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 

 

ZAKRES ROBÓT 
Roboty budowlane polegające na wykonaniu konstrukcji stropu i dachu w 
ramach adaptacji części nieużytkowego poddasza 
 
KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT I WYKORZYSTYWANY SPRZĘT 
Zagospodarowanie placu budowy 
Roboty budowlano-montażowe 
Roboty wykończeniowe 
Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 
 
INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
Szkolenie pracowników w zakresie B.H.P 
Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone do tego celu osoby 
Zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego 
 
ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
Ad  KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT I WYKORZYSTYWANY SPRZĘT 
Zagospodarowanie placu budowy 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót 
budowlanych, co najmniej w zakresie: 
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych 
wykonania wyjść i przejść dla pieszych 
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji 
urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych 
zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego 
zapewnienia właściwej wentylacji 
zapewnienia łączności telefonicznej 
urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
Teren budowy lub robót będzie w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Plan zabezpieczenia uzgodniony z 
użytkownikiem terenu. 
 
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego będzie wynosić co najmniej 0,75 m 
, a dwukierunkowego 1,20 m. 
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Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych będą 
wyznaczone i oznakowane miejsca postojowe na terenie budowy. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót będzie dostosowana 
do używanych środków transportowych. 
 
Przejścia i strefy niebezpieczne będą  oświetlone i oznakowane znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości 
przedmiotów, będzie ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób 
uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.  
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej będą 
zabezpieczone daszkami ochronnymi. 
Daszki ochronne będą znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad 
terenem w najniższym miejscu i będą nachylone pod kątem 45 stopni w kierunku 
źródła zagrożenia. 
Pokrycie daszków będzie szczelne i odporne na przebicie przez spadające 
przedmioty. 
 
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy będą zaprojektowane i 
wykonane oraz  utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły 
zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed 
porażeniem prądem elektrycznym. 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzeniem, konserwacją i naprawą 
instalacji i urządzeń elektrycznych będą wykonywane wyłącznie przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i 
materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod 
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości  liczonej w 
poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

o 3,0 m dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 KV 
o 5,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nie 

przekraczającym 15 KV 
o 10,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nie 

przekraczającym 30 KV 
o 15,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nie 

przekraczającym 110 KV 
o 30,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV 

 
Będzie zapewniona dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom 
zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno-sanitarnych, gospodarczych 
i przeciwpożarowych. 
Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika 
jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż: 

o 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub 
zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w 
przypadku korzystania z natrysków, 

o 90 l – przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach 
lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów 
technologicznych, w tym 60 l w przypadku korzystania z natrysków, 

o 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt.  
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Na terenie będą urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i 
socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie 
oraz ustępy. 
 
Na terenie budowy będą  wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione 
miejsca do składania materiałów i wyrobów. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w 
sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub 
spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 
2,0 m , a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do 
wysokości nie przekraczającej 10 warstw. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
0,75 m – od ogrodzenia lub zabudowań 
5,00 m – od stałego stanowiska pracy. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych 
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany 
obiektu budowlanego jest zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub 
wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 
 
Teren budowy będzie wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, 
który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie 
z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami 
przepisów przeciwpożarowych. 
 
W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza,
wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy.
Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza.
Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania 
pomieszczeń pracy.
Ad  ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE I WYKOŃCZENIOWE
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót:
upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach 
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z 
wysokości przy wykonaniu robót związanych z montażem lub demontażem 
rusztowania)
uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu 
pieszego usytuowanego przy budowlanym lub remontowanym obiekcie 
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)
prace instalatorskie – ryzyko porażenia prądem
Roboty montażowe będą wykonywane przy użyciu ruchomych podestów 

roboczych oraz rusztowań.
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z 
instrukcją producenta lub projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy 
podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia.
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Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do 
stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 
Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę 
niebezpieczną. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z 
przeznaczeniem. 
Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokole 
odbioru technicznego. 
W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy 
ochronnej na wysokości 1,00m. 
Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać 
instalacje piorunochronne. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach 
przejazdów i przejść dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z 
siatek ochronnych. 
Stosowanie z siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. 
Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań 
składanych typu „Warszawa” 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z 
instrukcją producenta. 
Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i 
wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w  zakresie jego konstrukcji, 
montażu i demontażu. 
 

 
Ad  MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE UŻYTKOWANE NA PLACU 
BUDOWY 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu 
maszyn i urządzeń technicznych: 
pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej 
osłony napędu) 
porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 
urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi) 
 
maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny 
być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny 
zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, 
mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono 
dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające 
dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentacje 
techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 

 
Ad INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 

ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
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Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadzone będą jako: 

o szkolenie wstępne 
o szkolenie okresowe 

szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 
szkolenia. 
Szkolenie wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo 
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami BHP 
zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, 
zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami 
udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („instruktaż stanowiskowy”) powinno 
zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku 
pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego 
wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem 
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia 
wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, 
powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w 
aktach osobowych pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie BHP powinny być przeprowadzane w 
okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym 
stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach roboczych powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie 
rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występują 
szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe-nie 
rzadziej niż raz w roku. 
 
Na placu budowy będą udostępnione pracownikom do stałego korzystania 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 
zdrowia pracowników 
obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych 
postępowania z materiałami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia 
udzielania pierwszej pomocy 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem 
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, 
czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w 
sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności a także dostatecznej 
znajomości przepisów oraz zasad BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
będą sprawować odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz 
budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
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Roboty związane z wykonaniem konstrukcji mają charakter szczególnie wysokiego 
ryzyka powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z uwagi na: 
- montaż elementów szkieletów zbrojeniowych stalowych prefabrykowanych 
- roboty betonowe, zbrojarskie i ciesielskie 
- robót montażowych na wysokości do 25 m związanych z montażem konstrukcji oraz 
pokrycia dachu i obudowy ścian. 
Wszystkie prace należy wykonywać pod nadzorem osoby z odpowiednimi 
uprawnieniami budowlanymi, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
obowiązującymi normami i przepisami BHP. 
 

 
 

Ad ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Pracownicy zatrudnieni na budowie będą wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze,. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 
występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, 
twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy poinformuje pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami 
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9 OBLICZENIA STATYCZNE 

9.1 Zestawienie obciążeń 

9.1.1 Obciążenie dachu 

Obciążenie stałe dachu – warstwy dachowe 

Indeks Opis [m]   [kN/m3] 
  

Obc. 
char. f 

Obc. 
obl. 

  [kN/m2] [kN/m2] 

1 blacha panelowa  x 
 

→ 0,050 1,35 0,068 

2 
deskowanie 
pełne 0,025 x 

8,50 
→ 0,213 

1,35 
0,287 

3 wełna mineralna 0,250 x 1,00 → 0,250 1,35 0,338 

4 folia techniczna   
 

 0,010 1,35 0,014 

5 deskowanie ażur. 0,250 x 8,50 → 0,500 1,35 0,675 

6 płatwie 12x12   
 

 0,100 1,35 0,135 

7 2 x płyta g-k 0,025 x 12,00 → 0,300 1,35 0,405 
 

 RAZEM         1,42 1,35 1,92 

 
Obciążenie użytkowe dachu – technologiczne 

Indeks Opis       
  

Obc. 
char. f 

Obc. 
obl. 

  [kN/m2] [kN/m2] 

1 obciążenie technologiczne → 0,500 1,50 0,750 

 
Obciążeni śniegiem – strefa śniegowa III 
Kąt nachylenia dachu 59 stopni 
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Obciążenie wiatrem – strefa wiatrowa I 
Kategoria terenu III 
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9.1.2 Obciążenie stropu 

Obciążenia stałe stropu – warstwy wykończeniowe 

Indeks Opis [m]   [kN/m3] 
  

Obc. 
char. f 

Obc. 
obl. 

  [kN/m2] [kN/m2] 

1 gerss 0,020 x 24,00 → 0,480 1,35 0,648 

2 szlichta betonowa 0,050 x 24,00 → 1,200 1,35 1,620 

3 izolacja akustyczna 0,020 x 0,45 → 0,009 1,35 0,012 

4 styropian 0,200 x 0,45 → 0,090 1,35 0,122 

5 płyta WPS  x 
 

→ 1,220 1,35 1,647 
 

 RAZEM         3,00 1,35 4,05 

Obciążenie użytkowe stropu 

Indeks Opis       
  

Obc. 
char. f 

Obc. 
obl. 

  [kN/m2] [kN/m2] 

1 obciążenie użytkowe  → 3,000 1,50 4,500 
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Obciążenie użytkowe stropu sala koncertowa 

Indeks Opis       
  

Obc. 
char. f 

Obc. 
obl. 

  [kN/m2] [kN/m2] 

1 obciążenie użytkowe  → 5,000 1,50 7,500 

 
Ciężar ścianki działowej 

Indeks Opis [m]   [kN/m3] 
  

Obc. 
char. f 

Obc. 
obl. 

  [kN/m2] [kN/m2] 

1 płyta g-k 0,013 x 12,00 → 0,156 1,35 0,211 

2 wełna min 0,100 x 1,20 → 0,120 1,35 0,162 

3 stelaż  x 
 

→ 0,100 1,35 0,135 

5 płyta g-k 0,013 x 12,00 → 0,156 1,35 0,211 
 

 RAZEM         0,53 1,35 0,72 

Ciężar ścianki działowej na metr bieżący 

   [m] 
  

Obc. 
char. f 

Obc. obl. 

     [kN/m] [kN/m] 

wysokość ścianki   3,5  1,86 1,35 2,51 

 

9.2 Obliczenia 

9.2.1 Obliczenia belek stropowych w częściach bocznych. 

Maksymalny wymiar płyt WPS przyjęto 110cm. 
WĘZŁY:    

1 2 3 4

2,850 2,000 5,500
H=0,000
V=10,350

 
PRZEKROJE PRĘTÓW:   

1 2

2,850 2,000 5,500
H=0,000
V=10,350

2 1

 
PRĘTY UKŁADU: 
         Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub; 

                      10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub 

                      22 - cięgno 
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------------------------------------------------------------------ 

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój: 

------------------------------------------------------------------ 

  1   00    0   1     2,850    0,000   2,850  1,000   2 I 160 PE 

  2   00    2   3     5,500    0,000   5,500  1,000   1 I 220 PE 

------------------------------------------------------------------ 

OBCIĄŻENIA:   

1 2

3,30 3,303,30 3,30 3,30 3,303,30 3,30

 
OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  CW "Ciężar własny"               Stałe      f= 1,35/1,00 
 

Grupa:  A  "obc stałe"                   Stałe      f= 1,35/1,00 
  1    Liniowe       0,0        3,30      3,30     0,00    2,85 

  2    Liniowe       0,0        3,30      3,30     0,00    5,50 

 

Grupa:  B  "obc uzytkowe"                Zmienne    f= 1,50 
  1    Liniowe       0,0        3,30      3,30     0,00    2,85 

  2    Liniowe       0,0        3,30      3,30     0,00    5,50 

------------------------------------------------------------------ 

================================================================== 

                   W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000 

                        Teoria I-go rzędu 

                   RM_Win v. 11.130  licencja nr 21201 

================================================================== 

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:                             Znaczenie:   f:      d: 
------------------------------------------------------------------ 

CW-"Ciężar własny"               Stałe         1,35/1,00 

A -"obc stałe"                   Stałe         1,35/1,00 

B -"obc uzytkowe"                Zmienne    1  1,50      1,00 

------------------------------------------------------------------ 

MOMENTY:    

1 2

9,77

36,90
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TNĄCE:      

1 2

13,7113,71

-13,71-13,71

13,7113,71

-13,71-13,71

13,71

-13,71

26,8426,84

-26,84-26,84

26,8426,84

-26,84-26,84

26,84

-26,84

 
NORMALNE:   

1 2

 
SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu 

Obciążenia obl.: CW AB  

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]: 

------------------------------------------------------------------ 

 

  1      0,00     0,000           0,00        13,71         0,00 

         0,50     1,425           9,77*        0,00         0,00 

         1,00     2,850           0,00       -13,71         0,00 

  2      0,00     0,000           0,00        26,84         0,00 

         0,50     2,750          36,90*        0,00         0,00 

         1,00     5,500           0,00       -26,84         0,00 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

NAPRĘŻENIA:    

1 2

 
NAPRĘŻENIA:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: CW AB  

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:   x/L:    x[m]:    SigmaG:   SigmaD:        SigmaMax/Ro: 

                               [MPa] 

------------------------------------------------------------------ 

66 St3S (X,Y,V,W) 

  1     0,00    0,000      0,00      0,00            0,000 

        0,50    1,425    -89,90     89,90            0,439* 

        1,00    2,850      0,00      0,00            0,000 
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  2     0,00    0,000      0,00      0,00            0,000 

        0,50    2,750   -146,54    146,54            0,715* 

        1,00    5,500      0,00      0,00            0,000 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

REAKCJE PODPOROWE:    

1 2 3 4

13,71 13,71

26,84 26,84
 

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu 

Obciążenia obl.: CW AB  

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]: 

------------------------------------------------------------------ 

   1            0,00         13,71         13,71      

   2            0,00         13,71         13,71      

   3            0,00         26,84         26,84      

   4            0,00         26,84         26,84      

------------------------------------------------------------------ 

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu 
Obciążenia char.: CW AB 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]: 

------------------------------------------------------------------ 

   1            0,00          9,63          9,63      

   2            0,00          9,63          9,63      

   3            0,00         18,87         18,87      

   4            0,00         18,87         18,87      

------------------------------------------------------------------ 

PRZEMIESZCZENIA:    

1 2

 
PRZEMIESZCZENIA WĘZŁÓW:         T.I rzędu 
Obciążenia char.: CW AB 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:      Ux[m]:     Uy[m]:    Wypadkowe[m]:    Fi[rad]([deg]):  

------------------------------------------------------------------ 

   1       0,00000    0,00000      0,00000      -0,00366 ( -0,210) 

   2       0,00000    0,00000      0,00000       0,00366 (  0,210) 

   3       0,00000    0,00000      0,00000      -0,00838 ( -0,480) 

   4       0,00000    0,00000      0,00000       0,00838 (  0,480) 

------------------------------------------------------------------ 

DEFORMACJE:         T.I rzędu 
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Obciążenia char.: CW AB 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:    Wa[m]:  Wb[m]:    FIa[deg]: FIb[deg]:     f[m]:     L/f:  

------------------------------------------------------------------ 

  1      0,0000  0,0000     -0,210     0,210      0,0033     874,6 

  2      0,0000  0,0000     -0,480     0,480      0,0144     382,0 

------------------------------------------------------------------ 

 

9.2.2 Obliczenie belek stropowych sala koncertowa 

Maksymalny wymiar płyt WPS przyjęto 100cm. 
WĘZŁY:    

1 2 3 4

2,600 2,000 5,900
H=0,000
V=10,500

 
PRZEKROJE PRĘTÓW:   

1 2

2,600 2,000 5,900
H=0,000
V=10,500

2 1

 
PRĘTY UKŁADU: 

         Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub; 

                      10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub 

                      22 - cięgno 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój: 

------------------------------------------------------------------ 

  1   00    0   1     2,600    0,000   2,600  1,000   2 I 180 PE 

  2   00    2   3     5,900    0,000   5,900  1,000   1 I 240 PE 

------------------------------------------------------------------ 

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: 
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------------------------------------------------------------------ 

 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:  

------------------------------------------------------------------ 

  1    39,1    3890     284     324    324   24,0 66 St3S (X,Y,V,W) 

  2    23,9    1320     101     147    147   18,0 66 St3S (X,Y,V,W) 

------------------------------------------------------------------ 

STAŁE MATERIAŁOWE: 

------------------------------------------------------------------ 

   Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT: 

                  [kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K] 

------------------------------------------------------------------ 

  66 St3S (X,Y,V,      205      205,000     1,2E-5 

------------------------------------------------------------------ 

OBCIĄŻENIA:   

1 2

3,00 3,00

5,00 5,00

3,00 3,00

5,00 5,00

 
OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  CW "Ciężar własny"               Stałe      f= 1,35/1,00 
 

Grupa:  A  "obc stałe"                   Stałe      f= 1,35/1,00 
  1    Liniowe       0,0        3,00      3,00     0,00    2,60 

  2    Liniowe       0,0        3,00      3,00     0,00    5,90 

 

Grupa:  B  "obc uzytkowe"                Zmienne    f= 1,50 
  1    Liniowe       0,0        5,00      5,00     0,00    2,60 

  2    Liniowe       0,0        5,00      5,00     0,00    5,90 

------------------------------------------------------------------ 

================================================================== 

                   W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000 

                        Teoria I-go rzędu 

                   RM_Win v. 11.130  licencja nr 21201 

================================================================== 

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:                             Znaczenie:   f:      d: 
------------------------------------------------------------------ 

CW-"Ciężar własny"               Stałe         1,35/1,00 

A -"obc stałe"                   Stałe         1,35/1,00 

B -"obc uzytkowe"                Zmienne    1  1,50      1,00 

------------------------------------------------------------------ 
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MOMENTY:    

1 2
9,97

52,06

 
TNĄCE:      

1 2

15,3415,34

-15,34-15,34

15,3415,34

-15,34-15,34

15,34

-15,34

35,2935,29

-35,29-35,29

35,2935,29

-35,29-35,29

35,29

-35,29

 
NORMALNE:   

1 2

 
SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: CW AB  

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]: 

------------------------------------------------------------------ 

 

  1      0,00     0,000           0,00        15,34         0,00 

         0,50     1,300           9,97*        0,00         0,00 

         1,00     2,600           0,00       -15,34         0,00 

  2      0,00     0,000           0,00        35,29         0,00 

         0,50     2,950          52,06*        0,00         0,00 

         1,00     5,900           0,00       -35,29         0,00 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 
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NAPRĘŻENIA:    

1 2

 
NAPRĘŻENIA:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: CW AB  

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:   x/L:    x[m]:    SigmaG:   SigmaD:        SigmaMax/Ro: 

                               [MPa] 

------------------------------------------------------------------ 

66 St3S (X,Y,V,W) 

  1     0,00    0,000      0,00      0,00            0,000 

        0,50    1,300    -68,00     68,00            0,332* 

        1,00    2,600      0,00      0,00            0,000 

 

  2     0,00    0,000      0,00      0,00            0,000 

        0,50    2,950   -160,60    160,60            0,783* 

        1,00    5,900      0,00      0,00            0,000 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

REAKCJE PODPOROWE:    

1 2 3 4

15,34 15,34

35,29 35,29
 

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu 

Obciążenia obl.: CW AB  

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]: 

------------------------------------------------------------------ 

   1            0,00         15,34         15,34      

   2            0,00         15,34         15,34      

   3            0,00         35,29         35,29      

   4            0,00         35,29         35,29      

------------------------------------------------------------------ 

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu 
Obciążenia char.: CW AB 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]: 

------------------------------------------------------------------ 

   1            0,00         10,64         10,64      

   2            0,00         10,64         10,64      

   3            0,00         24,51         24,51      

   4            0,00         24,51         24,51      

------------------------------------------------------------------ 
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PRZEMIESZCZENIA:    

1 2

 
PRZEMIESZCZENIA WĘZŁÓW:         T.I rzędu 
Obciążenia char.: CW AB 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:      Ux[m]:     Uy[m]:    Wypadkowe[m]:    Fi[rad]([deg]):  

------------------------------------------------------------------ 

   1       0,00000    0,00000      0,00000      -0,00222 ( -0,127) 

   2       0,00000    0,00000      0,00000       0,00222 (  0,127) 

   3       0,00000    0,00000      0,00000      -0,00891 ( -0,511) 

   4       0,00000    0,00000      0,00000       0,00891 (  0,511) 

------------------------------------------------------------------ 

DEFORMACJE:         T.I rzędu 

Obciążenia char.: CW AB 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:    Wa[m]:  Wb[m]:    FIa[deg]: FIb[deg]:     f[m]:     L/f:  

------------------------------------------------------------------ 

  1      0,0000  0,0000     -0,127     0,127      0,0018    1444,1 

  2      0,0000  0,0000     -0,511     0,511      0,0164     359,0 

------------------------------------------------------------------ 
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9.2.3 Obliczenie ram dachu – rama typowa 

Maksymalny rozstaw ram dachowych 2,2m 
WĘZŁY:    

1

2

3

1,740 6,650

2,900

1,540

H=4,440
V=8,390

 
WĘZŁY: 

------------------------------------------------------------------ 

 Nr:      X [m]:     Y [m]:       

------------------------------------------------------------------ 

  1       0,000      0,000        

  2       1,740      2,900        

  3       8,390      4,440        

------------------------------------------------------------------ 

PRZEKROJE PRĘTÓW:   

1

2

1,740 6,650

2,900

1,540

H=4,440
V=8,390

1

1

 
 

PRĘTY UKŁADU: 
         Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub; 

                      10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub 

                      22 - cięgno 
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------------------------------------------------------------------ 

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój: 

------------------------------------------------------------------ 

  1   00    0   1     1,740    2,900   3,382  1,000   1 I 270 PE 

  2   00    1   2     6,650    1,540   6,826  1,000   1 I 270 PE 

------------------------------------------------------------------ 

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: 

------------------------------------------------------------------ 

 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:  

------------------------------------------------------------------ 

  1    45,9    5790     420     429    429   27,0 68 18G2A 

------------------------------------------------------------------ 

STAŁE MATERIAŁOWE: 

------------------------------------------------------------------ 

   Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT: 

                  [kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K] 

------------------------------------------------------------------ 

  68 18G2A             205      295,000     1,2E-5 

------------------------------------------------------------------ 

OBCIĄŻENIA:   

1

2

3,12

3,12

0,20 0,201,10 1,10

0,95

0,95

0,95

0,95

-0,68

-0,680,95

0,95

-1,36

-1,36

3,12

3,12
2,11 2,11
1,10 1,10

-1,10

-1,10-0,42

-0,42

0,27

0,27

-1,76

-1,76
-0,41

-0,41

-0,95

-0,95

 
OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  CW "Ciężar własny"               Stałe      f= 1,35/1,10 
 

Grupa:  A  "warstwy"                     Stałe      f= 1,35/1,00 
  1    Liniowe       0,0        3,12      3,12     0,00    3,38 

  2    Liniowe       0,0        3,12      3,12     0,00    6,83 

  2    Liniowe      13,0        0,00      0,00     0,00    6,83 

 

Grupa:  B  "śnieg"                       Zmienne    f= 1,50 
  1    Liniowe-Y     0,0        0,20      0,20     0,00    3,38 

  2    Liniowe-Y     0,0        2,11      2,11     0,00    6,83 

 

Grupa:  C  "technicczne"                 Zmienne    f= 1,50 
  1    Liniowe-Y     0,0        1,10      1,10     0,00    3,38 

  2    Liniowe-Y     0,0        1,10      1,10     0,00    6,83 
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Grupa:  D  "wiatr I"                     Zmienne    f= 1,50 
  1    Liniowe      59,0        0,95      0,95     0,00    3,38 

  2    Liniowe      13,0       -1,10     -1,10     0,00    0,95 

  2    Liniowe      13,0       -0,42     -0,42     0,95    6,83 

 

Grupa:  E  "wiatr II"                    Zmienne    f= 1,50 
  1    Liniowe      59,0        0,95      0,95     0,00    3,38 

  2    Liniowe      13,0        0,27      0,27     0,00    6,83 

 

Grupa:  F  "wiatr III"                   Zmienne    f= 1,50 
  1    Liniowe      59,0       -0,68     -0,68     0,00    1,01 

  1    Liniowe      59,0        0,95      0,95     1,01    3,38 

  2    Liniowe      13,0       -1,76     -1,76     0,00    0,95 

  2    Liniowe      13,0       -0,41     -0,41     0,95    6,83 

 

Grupa:  G  "wiatr IV"                    Zmienne    f= 1,50 
  1    Liniowe      59,0       -1,36     -1,36     0,00    3,38 

  2    Liniowe      13,0       -0,95     -0,95     0,00    6,83 

------------------------------------------------------------------ 

================================================================== 

                   W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000 

                        Teoria I-go rzędu 

                     Kombinatoryka obciążeń 

                   RM_Win v. 11.130  licencja nr 21201 

================================================================== 

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:                             Znaczenie:   f:      d: 
------------------------------------------------------------------ 

CW-"Ciężar własny"               Stałe         1,35/1,10 

A -"warstwy"                     Stałe         1,35/1,00 

B -"śnieg"                       Zmienne    1  1,50      1,00 

C -"technicczne"                 Zmienne    1  1,50      1,00 

D -"wiatr I"                     Zmienne    1  1,50      1,00 

E -"wiatr II"                    Zmienne    1  1,50      1,00 

F -"wiatr III"                   Zmienne    1  1,50      1,00 

G -"wiatr IV"                    Zmienne    1  1,50      1,00 

------------------------------------------------------------------ 

RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa obc.:                     Relacje: 

------------------------------------------------------------------ 

A -"warstwy"                    EWENTUALNIE 

B -"śnieg"                      EWENTUALNIE 

C -"technicczne"                EWENTUALNIE 

D -"wiatr I"                    EWENTUALNIE 

E -"wiatr II"                   EWENTUALNIE 

F -"wiatr III"                  EWENTUALNIE 

G -"wiatr IV"                   EWENTUALNIE 

------------------------------------------------------------------ 

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ: 

------------------------------------------------------------------ 

Nr:    Specyfikacja: 

------------------------------------------------------------------ 

 1      ZAWSZE     : CW+A 

        EWENTUALNIE: B/C+D/E/F/G 

------------------------------------------------------------------ 
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MOMENTY-OBWIEDNIE:    

1

2

21,90
1,00

21,90
1,00

57,59

4,29

57,59

4,29

71,87

9,28

71,87

9,28

79,77

 
TNĄCE-OBWIEDNIE:      

1

2

23,66

0,88

19,70

1,11

19,70

1,11

10,40
1,40

18,85

4,58

11,65
3,36

11,65
3,36

-7,46

-35,69

 
NORMALNE-OBWIEDNIE:   

1

2

-15,21

-30,66

-12,17

-26,46

-12,17

-26,46

-5,01
-16,59

-1,22
-6,18

-0,47
-4,51
-0,47
-4,51

8,27
1,73
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SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu 

Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń" 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja obciążeń: 

------------------------------------------------------------------ 

 

  1   3,382      57,59*    10,40    -16,12   CW ABE  

      0,000       0,00*    23,66    -30,20   CW ABE  

      0,000       0,00*     9,87    -15,21   cw aF  

      0,000       0,00*    18,40    -30,66   CW AB  

      0,000       0,00     23,66*   -30,20   CW ABE  

      3,382      21,99      1,40     -5,01*  cw aF  

      0,000       0,00     18,40    -30,66*  CW AB  

  2   2,560      79,60*    -1,62      0,77   CW ABE  

      6,826       0,00*   -35,69      8,27   CW ABE  

      6,826       0,00*    -7,46      1,73   cw aG  

      6,826       0,00    -35,69*     8,27   CW ABE  

      6,826       0,00    -35,69      8,27*  CW ABE  

      0,000      27,48     16,98     -6,18*  CW ABG  

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

NAPRĘŻENIA-OBWIEDNIE:    

1

2

 
NAPRĘŻENIA - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu 
Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń" 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  x[m]:    SigmaG:  SigmaD:    Sigma:  Kombinacja obciążeń: 

                ---------------     [MPa] 

                       Ro 

------------------------------------------------------------------ 

 

  1    0,000    -0,011*              -3,31   cw aF  

       3,382    -0,467*            -137,80   CW ABE  

       3,382              0,443*    130,77   CW ABE  

       0,000             -0,023*     -6,68   CW AB  

  2    6,826     0,006*               1,80   CW ABE  

       2,133    -0,629*            -185,52   CW ABE  

       2,560              0,630*    185,77   CW ABE  

       6,826              0,001*      0,38   cw aG  

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu 

Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń" 
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------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń: 

------------------------------------------------------------------ 

  1      8,10*    30,80     31,85            CW ABG  

         8,10*    15,21     17,23            cw aG  

         8,10*    30,28     31,35            cw ABG  

        -4,75*    38,07     38,36            CW ABE  

        -4,75*    22,48     22,97            cw aE  

        -4,75*    37,55     37,85            cw ABE  

        -4,75     38,07*    38,36            CW ABE  

         8,10     15,21*    17,23            cw aG  

        -4,75     38,07     38,36*           CW ABE  

 

  3      0,00*    36,64     36,64            CW ABE  

         0,00*     7,65      7,65            cw aG  

         0,00*    31,06     31,06            cw ABD  

         0,00     36,64*    36,64            CW ABE  

         0,00      7,65*     7,65            cw aG  

         0,00     36,64     36,64*           CW ABE  

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu 
Obciążenia char.: "Kombinacja obciążeń" 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń: 

------------------------------------------------------------------ 

  1      5,40*    22,53     23,17            CW ABG 

         5,40*    16,66     17,51            CW AG 

        -3,17*    27,37     27,56            CW ABE 

        -3,17*    21,50     21,73            CW AE 

        -3,17     27,37*    27,56            CW ABE 

         5,40     16,66*    17,51            CW AG 

        -3,17     27,37     27,56*           CW ABE 

 

  3      0,00*    25,98     25,98            CW ABE 

         0,00*    10,18     10,18            CW AG 

         0,00*    22,53     22,53            CW ABD 

         0,00     25,98*    25,98            CW ABE 

         0,00     10,18*    10,18            CW AG 

         0,00     25,98     25,98*           CW ABE 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

PRZEMIESZCZENIA - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu 
Obciążenia char.: "Kombinacja obciążeń" 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:     Ux[m]:    Uy[m]:   Wypadkowe[m]:  Kombinacja obciążeń: 

------------------------------------------------------------------ 

   1      0,00000*  0,00000     0,00000      CW ABG 

          0,00000   0,00000*    0,00000      CW ABE 

          0,00000   0,00000     0,00000*     CW ABE 

 

   2      0,04227* -0,02543     0,04933      CW ABE 

          0,04227  -0,02543*    0,04933      CW ABE 

          0,04227  -0,02543     0,04933*     CW ABE 

 

   3      0,03639*  0,00000     0,03639      CW ABE 

          0,03639   0,00000*    0,03639      CW ABE 

          0,03639   0,00000     0,03639*     CW ABE 

------------------------------------------------------------------ 

DEFORMACJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:   T.I rzędu 

Obciążenia char.: "Kombinacja obciążeń" 
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------------------------------------------------------------------ 

Pręt:            L/f:        Kombinacja obciążeń: 

------------------------------------------------------------------ 

   1            1159,9        CW ABE 

   2             290,3        CW ABE 

------------------------------------------------------------------ 

 
 

 
 
 
 
 
 

9.2.4 Obliczenie krawężnicy dachu 
WĘZŁY:    

1

2

3

2,320 9,640

3,010

1,550

H=4,560
V=11,960
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PRZEKROJE PRĘTÓW:   

1

2

2,320 9,640

3,010

1,550

H=4,560
V=11,960

1

1

 
PRĘTY UKŁADU: 
         Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub; 

                      10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub 

                      22 - cięgno 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój: 

------------------------------------------------------------------ 

  1   00    0   1     2,320    3,010   3,800  1,000   1 I 400 PE 

  2   00    1   2     9,640    1,550   9,764  1,000   1 I 400 PE 

------------------------------------------------------------------ 

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: 

------------------------------------------------------------------ 

 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:  

------------------------------------------------------------------ 

  1    84,5   23130    1320    1157   1157   40,0 68 18G2A 

------------------------------------------------------------------ 

STAŁE MATERIAŁOWE: 

------------------------------------------------------------------ 

   Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT: 

                  [kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K] 

------------------------------------------------------------------ 

  68 18G2A             205      295,000     1,2E-5 

------------------------------------------------------------------ 

OBCIĄŻENIA:   

1

2

14,60

21,06

28,06
25,24

37,36
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OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  CW "Ciężar własny"               Stałe      f= 1,10 
 

Grupa:  A  ""                            Stałe      f= 1,36/1,00 
  1    Skupione      0,0       14,60               3,28         

  2    Skupione      0,0       21,06               2,26         

  2    Skupione      0,0       28,06               5,47         

  2    Skupione      0,0       25,24               7,31         

  2    Skupione      0,0       37,36               9,19         

------------------------------------------------------------------ 

================================================================== 

                   W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000 

                        Teoria I-go rzędu 

                   RM_Win v. 11.130  licencja nr 21201 

================================================================== 

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:                             Znaczenie:   f:      d: 
------------------------------------------------------------------ 

CW-"Ciężar własny"               Stałe         1,35 

A -""                            Stałe         1,36/1,00 

------------------------------------------------------------------ 

MOMENTY:    

1

2

122,94122,94
135,61135,61135,61

222,79222,79

249,59249,59

192,17192,17

67,7967,79

135,61
249,59

 
TNĄCE:      

1

2

24,6036,72
24,3724,37

38,18

24,37

9,50

37,78

-117,64-117,64
-30,49

7,19

-117,64-117,64
-65,70

-31,81

-117,64-117,64-117,22

-67,05

-117,64-117,64

39,41

-117,64
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NORMALNE:   

1

2

-31,91
-47,64

-31,62-31,62

-49,54

-31,62

-1,53-6,08

18,9118,91

4,90

-1,16

18,9118,91

10,56
5,12

18,9118,9118,85
10,78

18,9118,91

-6,34

18,91

 
SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: CW A  

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]: 

------------------------------------------------------------------ 

 

  1      0,00     0,000           0,00        38,18       -49,54 

         1,00     3,800         135,61        24,37       -31,62 

  2      0,00     0,000         135,61        39,41        -6,34 

         0,56     5,469         249,59*      -30,49         4,90 

         0,56     5,469         249,59*        7,19        -1,16 

         1,00     9,764           0,00      -117,64        18,91 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

NAPRĘŻENIA:    

1

2

 
NAPRĘŻENIA:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: CW A  

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:   x/L:    x[m]:    SigmaG:   SigmaD:        SigmaMax/Ro: 

                               [MPa] 

------------------------------------------------------------------ 

68 18G2A 
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  1     0,00    0,000     -5,86     -5,86            0,020 

        1,00    3,800   -121,00    113,52            0,410* 

 

  2     0,00    0,000   -118,01    116,51            0,400 

        0,56    5,469   -215,24    216,40            0,734* 

        1,00    9,764      2,24      2,24            0,008 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

REAKCJE PODPOROWE:    

1

2

3

62,55

119,15

 
REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: CW A  

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]: 

------------------------------------------------------------------ 

   1            0,00         62,55         62,55      

   3            0,00        119,15        119,15      

------------------------------------------------------------------ 

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu 
Obciążenia char.: CW A 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]: 

------------------------------------------------------------------ 

   1            0,00         46,92         46,92      

   3            0,00         88,39         88,39      

------------------------------------------------------------------ 

 

 

PRZEMIESZCZENIA:    

1

2
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PRZEMIESZCZENIA WĘZŁÓW:         T.I rzędu 

Obciążenia char.: CW A 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:      Ux[m]:     Uy[m]:    Wypadkowe[m]:    Fi[rad]([deg]):  

------------------------------------------------------------------ 

   1       0,00000    0,00000      0,00000      -0,01633 ( -0,936) 

   2       0,04481   -0,03463      0,05663      -0,01208 ( -0,692) 

   3       0,03925    0,00000      0,03925       0,01678 (  0,961) 

------------------------------------------------------------------ 

DEFORMACJE:         T.I rzędu 
Obciążenia char.: CW A 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:    Wa[m]:  Wb[m]:    FIa[deg]: FIb[deg]:     f[m]:     L/f:  

------------------------------------------------------------------ 

  1      0,0000 -0,0566     -0,936    -0,692      0,0021    1829,0 

  2     -0,0413 -0,0062     -0,692     0,961      0,0406     240,3 

------------------------------------------------------------------ 
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10 UWAGI I WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót należy zinwentaryzować przebudowaną już cześć 

stropu oraz dachu. Należy sprawdzić zgodność rzędnych wysokościowych, oraz 

lokalizacje charakterystycznych punktów przebudowanej części z projektowanymi 

elementami konstrukcji. W przypadku rozbieżności projektowana część należy 

dopasować do części już istniejącej tak aby uzyskać jednolite powierzchnie dachu. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych sprawdzić zgodność stanu założonego 

w projekcie ze stanem istniejącym, w przypadku rozbieżności bezzwłocznie 

powiadomić projektanta celem uzgodnienia nowego rozwiązania. Wszystkie wymiary 

pokazane w projekcie sprawdzić w naturze. 

Podczas wykuwania gniazd montażowych, bruzd oraz innych wykuć zachować 

szczególna ostrożność, krawędzie naciąć piła do betonu. W przypadku wykonywania 

gniazd montażowych  w ścianach wewnętrznych dookoła sali kinowej zachować 

szczególną ostrożność, sprawdzić czy gniazda nie będą kolidowały z konstrukcja 

dachu nad salą kinową, zwrócić uwagę aby pod czas wykonywania gniazd 

montażowych nie uszkodzić konstrukcji dachu nad salą kinową.  

Ścianki działowe w poziomie poddasza wykonać jako lekkie z płyt g-k, ścianki 

biegnące wzdłuż belek ustawiać na belkach stalowych, nie dopuszczalne jest 

ustawianie ścianek pomiędzy belkami na płytach WPS. 

Wszystkie prace budowlane prowadzić ze szczególna starannością, zgodnie z 

wiedzą i sztuka budowlana oraz z zachowaniem zasad BHP. 

W trakcie prowadzenia robót budowlanych chronić budynek przed warunkami 

atmosferycznymi, (np opady deszczu) wykonać tymczasowe zabezpieczenie przed 

opadami, nie pozostawiać odkrytych części. Zapewnić prawidłową pielęgnacje 

betonu. 
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ (stal A-IIIN B500SP)

WYKAZ ILOŚCI PŁYT WPS

WYKAZ STALI PROFILOWEJ (stal S235JR)
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WYKAZ STALI PROFILOWEJ (stal S355)

D1

Suma dźwigar D1 23 401,4 9231,6

D2

Suma dźwigar D2 4 374,2 1496,9

D3

Suma dźwigar D3 4 326,7 1306,8

D4

Suma dźwigar D4 4 277,4 1109,5

D5

Suma dźwigar D5 4 192,7 770,9

D6

Suma dźwigar D6 4 112,5 450,1

D7

Suma dźwigar D7 4 410,1 1640,4

D8

Suma dźwigar D8 2 461,0 921,9

D9

Suma dźwigar D9 2 450,4 900,7

D10

Suma dźwigar D10 3 430,3 1290,9

K1

Suma krawężnica K1 2 982,2 1964,5

T1

Suma tężnik T1 8 14,8 118,4

T2

Suma tężnik T2 14 14,0 195,4

T3

Suma tężnik T3 21 18,2 381,6

T4

Suma tężnik T4 4 15,1 60,6

T5

Suma tężnik T5 16 10,4 166,8

T6

Suma tężnik T6 4 4,6 18,5

T7

Suma tężnik T7 4 11,9 47,4

T8

Suma tężnik T8 2 7,8 15,6

T9

Suma tężnik T9 16 9,9 158,7

T10

Suma tężnik T10 2 8,1 16,1

T11

Suma tężnik T11 4 13,1 52,5

T12

Suma tężnik T12 4 12,3 49,1

S1

Suma stężenie S1 10 3,4 33,6

S2

Suma stężenie S2 14 3,3 46,4

S3

Suma stężenie S3 12 3,5 42,4
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ (stal A-IIIN B500SP)

WYKAZ ILOŚCI DREWNA (drewno klasy C24)

S4

Suma stężenie S4 2 3,4 6,7

S5

Suma stężenie S5 2 2,9 5,9

S6

Suma stężenie S6 4 3,3 13,1

S7

Suma stężenie S7 4 3,2 12,9

S8

Suma stężenie S8 6 3,2 19,3

S9

Suma stężenie S9 6 3,3 19,8

S10

Suma stężenie S10 2 3,1 6,3

S11

Suma stężenie S11 2 3,2 6,4

S12

Suma stężenie S12 2 3,1 6,2

S13

Suma stężenie S13 2 3,2 6,4

S14

Suma stężenie S14 4 3,6 14,5

S15

Suma stężenie S15 4 3,2 12,8

S16

Suma stężenie S16 18 3,3 58,5

S17

Suma stężenie S17 4 2,9 11,7

S18

Suma stężenie S18 4 3,0 12,1

RAZEM 23267,3 kg

RAZEM 23,267 ton

WYKAZ STALI PROFILOWEJ (stal S355)
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RP 80x140x5

R1

RP 80x140x5

B1

RK 100x100x4

B1

L 100x75x8
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