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1. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
Podstawa formalng opracowania jest zlecenie Inwestora w oparciu o materiaty wyjSciowe:
- wizje lokalng i pomiary,
- dokumentacje fotograficzna,
- rysunki z archiwalnej dokumentacji projektowej dotyczaca obiektu, przekazang przez Inwestora,
- obecnie obowigzujace przepisy i normy,
- karty techniczne i aprobaty materiatéw budowlanych.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny termomodernizacji dachu czesci socjalnej w budynku
Jednostki Ratowniczo-Gasniczej nr 2 potozonym w Gliwicach przy ul. Mechanikéw 3, na dz. nr 87, obreb tabedy.

Projekt swoim zakresem obejmuje niezbedne prace budowlane zwigzane z remontem i termomodernizacja
pokrycia fragmentu dachu. Zakresem prac objety jest dach nad czescig socjalng obiektu. Dach nad nizszg czescia
garazowa nie jest ujety w niniejszym projekcie i pozostaje istniejacy — bez zmian.

Projekt nie zmienia istniejgcego zagospodarowania terenu, nie przewiduje sie réwniez zadnych zmian
elementow konstrukcji budynku, a takze uktadu funkcjonalnego i wygladu zewnetrznego obiektu. Planowane prace
nie wptyng na powierzchnie zabudowy i kubature budynku.

Dla podanego zakresu prac nie jest wymagane uzgodnienie niniejszego opracowania pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.

3. Lokalizacja i usytuowanie obiektu
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Rys. 1. Schemat lokalizacji obiektu

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Gliwicach, dzielnicy tabedy, przy ul. Mechanikéw 3, na dziatce
nr 87. W budynku znajduje sie baza Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego Jednostki
Ratowniczo-Gasniczej nr 2 Panstwowej Strazy Pozarnej.

Dziatka nr 87, na ktdrej znajduje sie obiekt, ma wydtuzony nieregularny ksztatt. Budynek na planie litery T,
usytuowany w przyblizeniu w centralnej czesci dziatki, sktada sie z dwdch czesci usytuowanych do siebie prostopadle:

- socjalnej — na linii pétnoc — potudnie,
- garazowej— w uktadzie wschdd — zachéd.
Od strony potudniowej, w odlegtosci okoto 2,0m od budynku znajduje sie wieza strazacka.

4. Opis ogolny obiektu
Dane charakterystyczne czesci budynku objetej opracowaniem

Dtugos¢ budynku (cze$é socjalna): 37,09 m
Szerokos¢ budynku (czesé socjalna): 19,12 m
Wysokos¢ od poziomu terenu do okapu: 7,00 m
Wysokos¢ od poziomu terenu do kalenicy: 7,35 m

MFA Studio sp. z 0. 0. ul. Zwyciestwa 14/105 44-100 Gliwice tel. 730 838 000 www.mfastudio.pl biuro@mfastudio.pl




Wysokos¢ od poziomu terenu do Scianki attykowej: 7,80 m
Liczba kondygnacji: 2
Powierzchnia dachu (tgczna): 709,16 m?

Istniejacy budynek Jednostki Ratowniczo-Gasniczej wybudowany zostat w Il pot. XX w. (prawdopodobnie w latach
70-tych), sktada sie z dwdch czesci — socjalnej i garazowej - usytuowanych prostopadle wzgledem siebie. Czes¢
socjalna — dwukondygnacyjna, niepodpiwniczona, trzytraktowa, czes¢ garazowa — nizsza, jednokondygnacyjna,
rowniez bez podpiwniczenia.

Gtéwna konstrukcje no$ng budynku stanowia stupy i podciagi zelbetowe. Sciany zewnetrzne murowane, stropy
zelbetowe. Catos¢ przekryta dachem ptaskim o potaciach w spadku okoto 2° (3,7%), skierowanych na zewnatrz. Dach
kryty papa.

Konstrukcje dachu nad czescig socjalng najprawdopodobniej stanowig prefabrykowane ptyty, ponizej znajduje
sie pustka i strop zelbetowy. (Uwaga: konstrukcja stropodachu nie zostata rozpoznana z uwagi na brak dostepu do
przegrody, jak rowniez brak archiwalnej dokumentacji projektowej budynku.)

Na objetym opracowaniem dachu, niemal na catej dtugosci kalenicy znajdowat sie niegdys swietlik, ktéry zostat
w wiekszos$ci zabudowany. Zachowany zostat tylko jego fragment dtugosci okoto 7,2m w podtnocnej czesci potaci,
w formie tukowych przeset. Wystepujg licznie murowane kanaty wentylacji grawitacyjnej, jednostki zewnetrzne
klimatyzacji, wywietrzaki instalacji kanalizacyjnej oraz wylot komina spalinowego z kottowni. Niemal wszystkie
przewody wentylacji grawitacyjnej sg uzytkowane.

Obiekt wyposazony jest w instalacje odgromowa.

Sciany zewnetrzne budynku ocieplone styropianem, otynkowane. Brak docieplenia stropodachu. Wspdtczynnik
przenikania ciepta nie spetnia obecnie obowigzujgcych wymagan izolacyjnosci cieplnej przegrody.

Budynek uzytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem.

5. Ocena stanu technicznego

Ocena stanu technicznego ograniczona zostata jedynie do budynku socjalnego i dotyczy przede wszystkim dachu
objetego remontem.

Stan budynku i podstawowych elementdw konstrukcyjnych dobry. Mogg one nadal petni¢ bezpiecznie swoje
funkcje.

Istniejgce pokrycie dachu wykonane zostato z papy termozgrzewalnej i znajduje sie w zadowalajgcym stanie
technicznym, nie stwierdza sie wiekszych uszkodzen. Przy kominach wystepuja miejscowo przecieki.

Konstrukcja $cian i stropodachu w dobrym stanie technicznym. Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem,
otynkowane. Tynki zewnetrzne sg w ztym stanie. Brak izolacji cieplnej stropodachu.

Obradbki blacharskie i orynnowanie w ztym stanie technicznym.

Ogolny stan techniczny istniejgcego obiektu pozwala na przeprowadzenie robot termomodernizacyjnych.

Projektowana termomodernizacja nie wptywa w istotny sposdb na istniejgcy konstrukcje, sumaryczne obcigzenia
zasadniczo pozostajg bez wiekszych zmian. Projektowane prace remontowe i dociepleniowe dachu nie narazaja na
niebezpieczenstwo elementdw konstrukcji nosnej i nie wptyng na nosnosé konstrukcji budynku.

Nie zaktada sie ingerencji w konstrukcje budynku.

(Uwaga: W razie pojawienia sie podczas robot jakichkolwiek wgtpliwosci dotyczgcych stanu technicznego i jakosci
konstrukcji istniejgcego stropodachu nalezy bezzwtocznie powiadomic projektanta.)

6. Woyszczegolnienie robot
Planuje sie nastepujgce prace budowlane i remontowe zwigzane z termomodernizacjg dachu budynku
socjalnego:

— demontaz istniejgcych urzadzen i instalacji na czas przeprowadzanego remontu;

— naprawe istniejacych tynkéw na kominach wentylacyjnych (w przypadku stwierdzenia, ze
poszczegdlne kominy wentylacyjne sg w ztym stanie technicznym, nalezy uzupetni¢ ubytki w cegle;
odspojone tynki sku¢ i wykonaé nowe);

— przygotowanie istniejgcego podtoza — wyrdwnanie i ewentualne uzupetnienie istniejagcego pokrycia
z papy (jesli jakies fragmenty pokrycia stropodachu okazg sie w ztym stanie technicznym, nalezy je
zdjaé, przekazac do utylizacji oraz wykonac uzupetnienia nowym, identycznym materiatem);

— zabezpieczenie instalacji — przejscia i przebicia przez istniejacy stropodach nalezy uszczelni¢;

— wykonanie termomodernizacji — utozenie ptyt ze styropapy gr. 21cm (minimalna grubos¢ ocieplenia
przy wspotczynniku A=0,03 W/mK), z zachowaniem jednorodnych spadkéw na potaciach dachu;
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wykonanie pokrycia z pap nowoczesnych technologicznie (wysokiej jakosci papy podktadowej
i wierzchniego krycia);

montaz nowych obrébek, rynien i rur spustowych oraz ponowny montaz instalacji.

W niniejszym opracowaniu zaproponowano docieplenie stropodachu warstwa styropapy ukfadanej na
wierzchu istniejgcego pokrycia oraz wykonanie nowego pokrycia z papy. W zwigzku z powyzszym przyjeto nastepujgcy
uktad warstw:

podtoze — istniejgcy stropodach,

istniejgce pokrycie z papy,

ptyty ze styropianu dwustronnie laminowanego papa gr. 21cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,03
W/mK, mocowane do istniejgcego podtoza klejem bitumicznym i tgcznikami,

pokrycie z papy podktadowej i wierzchniego krycia (dopuszcza sie uzycie wysokiej jakosci papy wierzchniego
krycia z certyfikatem do jednokrotnego krycia).

7. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

Wykaz poszczegdlnych materiatéw i technologii wykonania elementéw:

Projektowane docieplenie stropodachu — nalezy wykonad ze styropapy (warstwowe ptyty izolacyjne
z rdzeniem ze styropianu, w okiadzinie z termozgrzewalnej papy asfaltowej; oktadzina ptyt
wykonana jest ze zgrzewalnej, podktadowej papy asfaltowej na welonie z widkien szklanych; ptyty
oklejane dwustronnie). Ptyty styropapy muszg posiadac klasyfikacje ogniowg w zakresie odpornosci
na ogien zewnetrzny BROOF(t1) i by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia - NRO (np. styropapa Swisspor
BITERM lub inna o réwnowaznych parametrach).
Wymagany wspodfczynnik przenikania cieptfa dla dachu powinien wynosi¢ 0,3 W/m2K. Dla osiggniecia
danej wartosci nalezy zastosowac grubos¢ warstwy izolacyjnej ze styropianu min. 21cm - przy
zatozeniu, ze wspotczynnik przewodzenia ciepta lambda materiatu izolacyjnego bedzie wynosit
A=0,030 W/mK.
(Uwaga: w przypadku zastosowania ptyt styropianowych o gorszych parametrach, nalezy
odpowiednio zwiekszy¢ grubos¢ izolacji termicznej. W przypadku styropianu o wspodfczynniku
przewodzenia ciepta A=0,034 W/mK, grubosc izolacji termicznej wyniesie min. 23cm).
Styropape mocuje sie poprzez zastosowanie odpowiedniego kleju bitumicznego lub za pomoca
specjalnych tgcznikdw mechanicznych. W praktyce bardzo czesto wykorzystuje sie obydwa sposoby
jednoczesnie i jest to metoda zalecana.
Uzycie kleju powinno by¢ poprzedzone doktadnym sprawdzeniem czy nie zawiera on
rozpuszczalnikdw organicznych nieodpowiednich przy izolacjach ze styropianu. Zaleca sie
stosowanie kleju zalecanego przez danego producenta styropapy.
taczniki mechaniczne powinny by¢ przeznaczone do montazu termoizolacji na dachach ptaskich
i posiada¢ zakotwienia odpowiadajace podtozu, w ktdrym majg by¢ stosowane (beton, blacha lub
drewno). Liczbe tacznikéw mechanicznych dostosowuje sie do rodzaju dachu, jego strefy oraz
wysokosci, na jakiej sie znajduje.
Zgodnie z norma, w budynkach o wysokosci do 20 m na dachach ptaskich wyznacza sie trzy strefy
obcigzenia wiatrem:

- strefe wewnetrzng,

- strefe brzegowa (krawedziows),

- strefe narozna.
Strefg brzegowg jest obszar zewnetrzny o szerokosci 1/8 krétszego boku dachu, nie wezszy jednak
niz Iminie szerszy niz4m. W obrebie strefy brzegowej wyznacza sie obszar najwiekszego obcigzenia
wiatrem — strefe narozna. Pozostata cze$¢ dachu poza strefg brzegowg to strefa wewnetrzna.
Najwieksze sity ssgce wiatru wystepujg w strefie naroznej i malejg w kierunku srodka dachu.
Przyjmuje sie, ze w strefie naroznej potrzeba 9 tgcznikdéw, w strefie krawedziowej 6, a w strefie
srodkowe;j 3 sztuki na 1 metr kwadratowy potaci.
Ptyty termoizolacyjne ze styropapy mozna stosowaé bezposrednio na starym pokryciu papowym,
po uprzednim dokonaniu ogledzin starego pokrycia.
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W przypadku stwierdzenia miejscowych uszkodzen, fragmenty te nalezy naprawié¢ — wszelkiego
rodzaju odspojenia i pecherze nalezy nacigé, wywingc¢ i osuszy¢. Miejsca naprawy zgrzewac lub
podkleja¢ paskiem asfaltowym. Ewentualne zgrubienia i fatdy wymagaja Sciecia i wyréwnania ich do
pozostatej ptaszczyzny dachu.

Ewentualne wieksze uszkodzenia nalezy wycia¢ i pokry¢ nowa papa.

W celu skutecznego odprowadzania wody, przy kominach nalezy wykonac przeciwspadki ze
styropianu ukosowanego.

Miedzy $ciang attykowg, a powierzchnig dachu, a takze przy kominach i $wietliku nalezy zastosowa¢é
tréjkatne kliny styropianowe laminowane papg, w celu wyeliminowania zataman papy.

(Uwaga: przed przystgpieniem do prac remontowych i termomodernizacji nalezy dokonac
ponownych ogledzin potaci. Jezeli struktura dachu okaze sie zawilgocona, nalezy wykonac izolacje
sktadajgcq sie z papy perforowanej oraz zamontowac kominki odpowietrzajqce, aby odprowadzi¢
nadmiar wilgoci spod pokrycia. Kominki rozmieszczaé¢ w ilosci 1 sztuka / 40-60 m? potaci dachu.)

— Pokrycie wierzchnie dachu — po zamocowaniu ptyt styropapy mozna przystgpi¢ do uktadania
wierzchniego pokrycia dachu. W uktadzie dwuwarstwowym bedzie to papa podktadowa
i nawierzchniowa. Wierzchnie pokrycie uktada sie poprzez zgrzewanie (przy wykonywaniu prac
nalezy zwréci¢ uwage, by ogniem palnika nie uszkodzi¢ materiatu termoizolacyjnego).
Jako materiat wierzchniego krycia nalezy stosowac wysokiej jakosSci pape zgrzewalng gr. 5,2mm, na
osnowie z wtokniny poliestrowej, z obustronng powtoka z masy asfaltowej (asfalt modyfikowany
SBS z wypetnieniem mineralnym); strona wierzchnia pokryta posypkg mineralng oraz wzdtuz jedne;j
krawedzi natozony pasek zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego.

— Remont komindéw wentylacyjnych — w przypadku stwierdzenia, ze poszczegdlne kominy
wentylacyjne sa w ztym stanie technicznym, nalezy uzupetnic¢ ubytki w cegle; odspojone tynki sku¢
i wykona¢ nowe.
(Uwaga: przed przystgpieniem do remontu Zamawiajgcy wskaze kominy do rozbidrki oraz elementy
wystajgce ponad dach, ktére przeznaczone bedq do likwidacji).

—  Prace wykorniczeniowe:

- Ponowny montaz instalacji odgromowej;

- Obrébki attyk i komindw wentylacyjnych wyciggngé¢ w gore na wysokos$¢ min. 20cm.
Zakonczenie obrébki papowej zabezpieczy¢ listwg dociskowa mocowang do muru
w rozstawie co okoto 25cm.
(Uwaga: Wyloty przewoddéw kominowych muszq znajdowac sie min. 30cm powyzej
powierzchni dachu — w przypadku mniejszej wysokosci, kominy nalezy podniesc).

- Montaz nowych ocynkowanych rynien i rur spustowych - rynny nalezy podnies¢ do
poziomu pofaci i zamocowa¢ do krawedziaka z drewna klejonego mocowanego przy
krawedzi okapu.

8. Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej
Prace termomodernizacyjne i remontowe dachu czesci socjalnej budynku nie wptyng na obecne warunki
ochrony przeciwpozarowej w obiekcie — pozostang one bez zmian.

Dane charakterystyczne obiektu:

Dtugosé budynku (cze$é socjalna): 37,09 m
Szeroko$¢ budynku (czes$¢ socjalna): 19,12 m
Dtugos¢ budynku (czesé garazowa): ~41,80 m
Szeroko$¢ budynku (cze$¢ garazowa): ~15,80 m
Wysokos¢ (czesé socjalna): 7,00 m
Wysokos¢ (cze$é garazowa): ~5,20m
Liczba kondygnacji:

- czesc socjalna 2

- czesc garazowa 1
Powierzchnia zabudowy: ~1369,60 m?
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Istniejacy budynek Jednostki Ratowniczo-Gasniczej PSP w tabedach zalicza sie do niskich (N).

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL Ill.

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,D”.

Poszczegdlne elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej powinny spetnia¢ nastepujgce

wymagania:
Gtowna konstrukcja nosna: R 30
Konstrukcja dachu: (-)
Strop: REI 30
Sciana zewnetrzna: EI 30
Sciana wewnetrzna: (-)
Przekrycie dachu: (-)

Wszystkie powyzsze elementy sg nierozprzestrzeniajace ognia.
Ptyty styropapy muszg posiadac klasyfikacje ogniowa w zakresie odpornosci na ogiers zewnetrzny BROOF(t1)
i by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia - NRO

9. Uwagi

e Nalezy stosowac sie do zalecen producentéw materiatéw.

e Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

o Nalezy odtworzy¢ instalacje odgromowa. Po ponownym montazu instalacji, nalezy sprawdzi¢ potaczenia
i dokonaé pomiaréw odpornosci instalacji przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

e Nalezy zainstalowaé nowe rynny i rury spustowe.

e Po wykonaniu prac remontowych nalezy ponownie zainstalowac¢ zdemontowane uprzednio klimatyzatory.

e W przypadku ewentualnych rozbieznosci pomiedzy inwentaryzacjg i stanem faktycznym, w celu wyjasnienia
nalezy zwrdci¢ sie do jednostki projektowej.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za przyjete rozwigzania szczegétowe. Propozycje rozwigzan
zamiennych nalezy omoéwic z Projektantem i uzyskac¢ akceptacje Inwestora dla ich wprowadzenia.

e Catosc¢ robdt nalezy wykonywadé zgodnie ze sztuka budowlana.

10. Dokumentacja zdjeciowa stanu istniejacego

e~ \

Fot.1. Dach budynku czesci socjalnej. Fot. 2. Dach budynku czesci socjalne;.
Widok w kierunku pétnocnym Widok w kierunku potudniowym
1. CZESC RYSUNKOWA
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