SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zadanie: Wykonanie robét remontowych w lokalach mieszkalnych tzw.
Pustostananach (4/P/2024) w podziale na 4 czesci:

Czes¢ 1 Remont lokall Przy Agorze 26A m 15 Przy Agorze 14A m 44 S B Lindego 16 m 4,
Czesé 2: Remont lokalt Wrzeciono 65A m 8, Szegedyriska 13A m 802, Szegedyniska 13A m
123, Przy Agorze 5A m 102,

Czes¢ 3: Remont lokall T Gajcego 7 m 112, S B Lindego 26 m 12, Przytyk 7 m 48,

T Gajcego7 m 113

Czes$¢ 4: Remont lokali A Magiera 1 m 80, J Conrada3Bm 10 S

Przybyszewskiego 32/34 m 78, J Kasprowicza 50 m 13, S Zeromskiego 55/67 m 32

Nazwa Zamawiajacego: Zaklad Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Bielany
m. st. Warszawy

Adres Zamawiajacego: ul. Grebalowska 23/25 , 01 — 808 Warszawa

Data opracowania specyfikacji: sierpien 2024 rok

Wyszczegdlnienie robét:

1. ST.1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
CPV — 45400000-1

a. 45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane)
45442100-8 Roboty malarskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg 1 Scian
45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne

o a0

2. ST.2 — Roboty instalacyjne elektryczne CPV — 45310000-3
3. ST.3 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, CPV — 45330000-9



ST.1 - ROBOTY BUDOWLANE

1. CZESC OGOLNA:
PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SA WYMAGANIA
TECHNICZNE DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT REMONTOWYCH
LOKALI MIESZKALNYCH (PUSTOSTANOW) W BUDYNKACH BEDACYCH W
ZARZADZIE ZGN W DZIELNICY BIELANY
Specyfikacja Jest stosowana jako dokument okreslajgcy wymagania stawiane
Wykonawcom przy zleceniu | realizacji robét remontowo — budowlanych w ramach
zadania polegajgcego na remoncie lokall mieszkalnych w ramach ich przystosowania
do potrzeb nowego najemcy Obejmuje on w szczegdlnosci prace remontowe
zwigzane z pracami tynkarsko malarskimi, zduriskimi, posadzkarskimi, instalacji wod —
kan , instalacji elektryczne), wymiany stolarki okiennej 1 drzwiowe} Szczegdtowy zakres
prac przewidzianych do realizacji zostat ujety w przedmiarach do kosztorysow
inwestorskich. Przed przystapieniem do ztoZzenia oferty, oferent winien przejrzeé
przedmiot zamoéwienia.
Wszelkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby
uprawnione] do kierowania robotami budowlanymi w danym zakresie
Wszystkie materiaty uzyte w trakcie roboét winny posiadaé $wiadectwo dopuszczenia
ich do stosowania w budownictwie, na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o
wyrobach budowlanych Materiaty winny by¢ oznaczone znakiem (B) lub (CE)
1 1. Nazwa zamoéwienia: Wykonanie rob6t remontowych w lokalach mieszkalnych tzw.
pustostany
12 12 Przedmiot i zakres robot:
1.2 1 demontaz, montaz, regulacja 1 dopasowania lub wymiana stolarki okiennej oraz
drzwiowe] ( wymieniona stolarka okienna musi by¢ jednolita w lokalu | spetnia¢ aktualnie
obowigzujgce Warunki Techniczne )
12 2 malowanie stolarki okiennej | drzwiowe)
12 3 montaz parapetdw (wewnetrznych | zewnetrznych)
12 4 montaz nawlewnikéw okiennych
125 przecieranie istnigjgcych tynkéw wewnetrznych wg KNR z zeskrobaniem farby [ub
zerwaniem tapet, przygotowanie powierzchni $cian 1 sufitdw pod malowanie
(wszystkie lokale)
12 6 szpachlowanie powierzchni Scian
127 montaz nowych $cianek w technologii lekkich zabudéw z piyt GK

12 8 roboty malarskie powterzchni $cian | sufitdw przy zastosowaniu farb emulsyjnych
oraz olejnych

12 9 malowanie rur instalac) sanitarnej | gazowe
1210 wymiana posadzek
12 11. ulozenie 1zolacy oraz ptyt OSB,
1212 wymiana podtég (wyktadzina PCV, panele podiogowe)
12 13 wymiana urzgdzen grzewczych (piecdw przenosnych) oraz urzgdzen z
przeznaczeniem do przygotowywania positkéw (kuchenki gazowe, elektryczne,
trzony kuchenne)

12 14 wymiana kratek wentylacyjnych,
12 15 wywiezienie gruzu wraz z utylizacja,
12 16 sporzgdzenie opinn kominiarskiej, protokotu szczelnosc instalac) gazowej, protokotu

z pomiaru instalacyi elektrycznej, sporzadzenie Swiadectwa charakterystyki energetyczne)
lokalu (2 egzemplarze t} oryginat oraz kopia)
12 17 dostawa oraz podigczenie kuchenki gazowe)



1 3 Informacje o terenie budowy w zakresie
131 Organizac) robot budowlanych
Zabezpieczenia interesow 0s0b trzecich
» prace prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy ucigzhiwosci dia mieszkaricéw budynku
132 Zabezpieczenia interesdw 0soéb trzecich
» roboty nie naruszajg intereséw osoéb trzecich,
13 3 Ochrony Srodowiska
o roboty nie majg wpltywu na srodowisko,
1.3 4 Warunkdw bezpieczenstwa pracy
¢ roboty nie powodujg zagrozenia,
13 5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
e zmagazynowanie niezbednych materiatéw, urzgdzen | sprzetu budowlanego nalezy
przewidzie¢ w remontowanym lokalu
13 6 Warunkéw dotyczacych organizacj ruchu.
e nie dotyczy,
137 Ogrodzenia
» nie dotyczy,
1 3 8 Zabezpieczenia chodnikéw | jezdni
e nie dotyczy
14 Nazwy i kody grup, klas, kategorii robét:
» 45000000-7 Roboty budowlane
¢ 4540000-7 Roboty tynkarskie
»45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane)
» 45263700-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem
* 45262321-7 Wyréwnywanie podiog
¢ 45442100-8 Roboty malarskie
15 Definicje pojec i okreslen:
e nie dotyczy
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH:
« Wykonawca ma obowiazek przedstawic¢ do akceptacji przedstawic:
- kolorystke materiatéw (preferowane jasne)
- klase stolarki drzwiowej, okiennej, materiatéw podtogowych
- rodzaj uzytych materiatéw
¢ Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu | powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie
—posiadajgce certyfikat na znak bezpleczenstwa,
—posiadajgce certyfikat zgodnosct lub deklaracje zgodnosct z Polskg Normg lub
Aprobatg Techniczng,
—posiadajgce oznakowanie CE itp ,
—wiasciwe przechowywane | fransportowane, zgodnie z warunkami dostawy |
sktadowania materiatdw
» Plytki okfadzinowe glazura | terakota powinny posiadac atest higieniczny wydany przez
Panstwowy Zaktad Higieny
» Materiaty malarskie powinny posiada¢ znaki bezpieczenstwa, atesty higieniczne wydane
przez Panstwowy Zakiad Higieny
» Stolarka okienna zgodna z aktuainymi warunkami technicznymi

» Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z
placu budowy



o Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania
1 sktadowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci | przydatnosci do robét
Odpowiedzialnos¢ za wady materiatow powstate w czasie przechowywania |
sktadowania ponosi Wykonawca Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb
umozliwiajgcy inspekcje materiatow Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosct wykonywanych robdt Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. W przypadku braku ustalen w dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Sprzet powinien by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym Wykonawca powinien réwniez dysponowac sprawnym sprzetem
rezerwowym umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarn sprzetu podstawowego
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia t narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na wiasciwosci wykonywanych robét | przewozonych materiatow
Wykonawca powinien dysponowac sprawnymi rezerwowymi srodkami transportowymi
umozliwiajgcymi prowadzenie robot w przypadku awari podstawowych srodkdw transportu
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
powinny byé usuniete z placu budowy Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt,
wszystkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach na teren budowy
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
51 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakosé zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
dokumentacjg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
5 2 Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
Jakoscig robot, oceng jakosci materiatdw 1 postepem robdt, a ponadto we wszystkich
sprawach zwigzanych z dokumentac)g oraz dotyczacych akceptac)i 1 wypetnienia
warunkow umowy przez Wykonawce Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw | robét, rozrzuty normalne wystepujace przy produkc)i i
przy badaniach materiatow Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych
wadach 1 odrzuc wszystkie te materiaty 1 roboty,
ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byé
wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca
5 3 Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zarzgdcy budynku rozpoczecia robét oraz
powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego
54 Wszelkie media (prad,woda) po stronie Wykonawcy

55 Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego w jaki sposéb bedg sktadowane odpady
budowlane

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM ROBOT
BUDOWLANYCH:



61

62

63

64

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby
oslggnaé zatozong jakosé robdt Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robédt |
Jakos¢ materiatow

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakoscl, o lle kwestionowane matenaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli

Inspektor Nadzoru po uprzednie] weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego

przez Wykonawce, moze ocentac zgodnosé materiatdw 1 robét Inspektor Nadzoru

moze pobieraé probki materiatéw | prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy

Przed wykonaniem badan jakosci matenatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajagce atest producenta stwierdzajgcy ich
peing zgodnos¢ W przypadku maternatdw, dia kiérych atesty sg wymagane kazda
partia dostarczona do robét powinna posiadaé atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny Jej cechy Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan Kopie
wynikow tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorow! Nadzoru
na jego zyczenie Materiaty posiadajace atesty, a urzadzemna - wazne legalizacje mogg
by¢ badane w dowolnym czasie Jezel zostanie stwierdzona niezgodnosé ich
wiasciwosci to takie materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone

6 5 Obmiardw stanow! dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu

66

67

kazdego z elementéw rob6ot Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w
sposob ciggty w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robot 6 6
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezplieczonym Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowacd
Jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane] prawem Wszelkie dokumenty
budowy powinny byé zawsze dostepne dla inspektora Nadzoru | przedstawione do wgladu
Na zyczenie Zamawiajgcego

Roboty zanikowe muszg by¢ zgtoszone do odbioru, a takze musi zosta¢ wykonana
dokumentacja fotograficzna Dokumentacja fotograficzna bedzie zatgcznikiem do
dokumentacyl powykonawcze) w formie plikéw jpg zapisanych na ptycie CD

Wykonawca zobowigzany jest do cotygodniowego raportowania z postepu prac na giéwny
mail dziatu technicznego ] techniczny@zgn-bielany waw.pl

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:
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Przedmiar robdt powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologiczne) ich wykonania wraz z ich szczegotowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem
wiasciwych specyfikacy technicznych wykonania 1 odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem | zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych
Obmuar robot stanowi zakres jak dla przedmiaru sporzgdzony po wykonaniu robét,
Przy sporzadzaniu przedmiaru lub obmiaru robét nalezy kierowac sie przyjetymi
zasadami obliczania iloéci rob6t podanymi w odpowlednich katalogach KNR, KNNR,
tp,

Tabele przedmiaru robdt powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym

Obmiaru robot dokonuje wykonawca robdét

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresle obmierzonych robét | terminie obmiaru, co najmniej na trzy dmi przed tym
terminem Obmiar odbywa sig¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru 1 wymaga jego akceptac)!
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w losciach podanych w kosztorysie ofertowym nie
zwalnia Wykonawcy od obowtazku ukoniczenia wszystkich robét Btedne dane zostang
poprawione wg instrukc)i Inspektora Nadzoru na pismie



7 7 O lle dla pojedynczych elementdw zadania budowlanego nie okreslono inacze)j, wszystkie
pomiary dtugoscl, stuzgce do obliczenia pola powierzchni robdt, bedg wykonywane w
poziomie | w plonie
7 8 Wszystkie urzgdzenia | sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Urzgdzenia | sprzgt pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce Jezell urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca powinien posiadaé wazne swiadectwa legalizacyi
7 9 Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach Obmuiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania Obmiar robét podlegajgcy zakryciu przeprowadza sig
przed zakryciem Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢
wykonane w sposéb zrozumiaty | jednoznaczny
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:
8 1 W zaleznosct od ustalen roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanych przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy
- odblorow! robét zanikajgcych 1 ulegajgeych zakryciu,
- odbiorow! czgsciowemu,
- odblorowi ostatecznemu,
- odbiorow! pogwarancyjnemu
8 2 Odbiér robdt przeprowadza sie w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie robo6t budowlanych,
8 3 Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawlajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru | wykonawcy - sporzgdzajgc protokot odbioru robét budowlanych
oraz wad i usterek do usuniecia przez wykonawce,
8 4 W przypadku stwierdzenia przez komisje niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupetniajgcych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosct | ustalié
nowy termin odbioru kofcowego
8 5 W przypadku stwierdzenia przez Komisje ,ze jako$¢ poszczegdinych asortymentdw
odbiega od dokumentaci 1 specyfikac)i technicznej | ma wptyw na cechy
eksploatacyjne 1 ich trwatos¢, Komisja moze dokonac potragcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonanych robét,
8 6 Zamawiajgey lub wykonawca pod koniec rekojmi zorganizuje odbiér Odbidr taki wymaga
przedfozenia nastepujgcych dokumentow
- umowy o wykonanie robét budowlanych,
- protokotu koncowego odbioru roboét,
- dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia
wad, - dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru
8 7 Odbior ostateczny - pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym
8 8 Do odbioru robot wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty

- protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robét zanikowych |

ulegajgeych zakryciu,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

certyfikaty, na znak bezpieczenstwa

8 8 Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang

pozycje w kosztorysie ofertowym Jest ostateczna 1 wyklucza mozliwosé zgdania

dodatkowe) zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa za wyjgtkiem
przypadkow omowionych w warunkach umowy
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT:



9 1 Rozliczenie za wykonane roboty dokonane bedg na podstawie kosztorysu ofertowego
— umowa ryczattowa
9 2 Rozliczenie za roboty dodatkowe na podstawie protokotu konieczno$ct oraz
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego kosztorysu
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA:
. PN-B-10085 2001 stolarka budowlana
¢  PN-70-B-10100 roboty tynkarskie
. PN-62/C-81502 szpachlowki | kity szpachlowe
¢  PN-C-81901 2002 farby olejne
. PN-69/B-10260 1zolacje bitumiczne
. PN-B-30000 1990 cement portlandzki
e PN-86/B-30020 wapno
. PN-85/0-79252 srodki transportu



ST.2 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Cel i zakres opracowania:

Opracowanie jest zbiorem wymagan, kitére sg niezbedne do okreslenia standardu jakosci
wykonania robot, w aspekcie sposobu ich wykonania, wiasciwosct wyrobéw budowlanych oraz
oceny prawidiowoscl wykonania poszczegbinych prac

Opracowante wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 09 2004
r — w sprawlie szczeg6towego zakresu | formy dokumentacjl projektowe), specyfikacji
techniczne) wykonania 1 odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz U Nr 202 poz 2072 z2002r)

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. Ogdéine wymagania dotyczace robot.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikac dotyczg zasad prowadzenia robdt wymiany instalac)i
elektrycznych, remontu pustostanu Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z
warunkami technicznymi budowy instalac)i elektrycznych, obowigzujgcymi normamt | przepisami
oraz posiadang wiedzg

Wymiana instalac)l elektrycznych ma sie odbywa¢ zgodnie podstawowym aktem prawnym,
ktérym jest ustawa Prawo Budowlane (Dz U Nr 156/2006 r poz 118 wraz z péznigjszymi
zmianami) Gtownym aktem prawnym jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki 1 ich
usytuowanie (Dz U Nr 75/2002 poz 690, z p6ézniejszymi zmianami)

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania | za ich zgodnoséé z poleceniami
inspektora nadzoru 1 przedmiarem robo6t Specyfikacja obejmuje roboty demontazowe |
montazowe instalacy elektrycznych tgcznie z prébami 1 odbiorem tych robét

1.1.1 Zakres prac
e wykucie dodatkowych bruzd, wykonanie $lepych otworéw, wykonanie przebié
» demontaz dodatkowych elementéw nie podlegajacych wymianie
- fgcznikow
—dzwonkow
—~gniazd wiykowych
—opraw oswietleniowych
- gniazd bezpiecznikowych
—rur stalowych -ptaszczowych
—przewodow instalac)i elektryczne
—odgateznikdw
—puszek
e wymiana zabezpieczen przelicznikowych (podstawy bezpiecznikowe, wkiadki
ograniczajgca, gtéwki) z mozhwoscig oplombowania
e montaz rur karbowanych gietkich
e wymiana przodéw WLZ w formie podtynkowej
e wymiana tablic licznikowych
—jedno fazowych
—tré) fazowych
e montaz rozdzielni mieszkaniowych
e montaz w rozdzielniach zabhezpieczen
—nadpradowych
—réznicowo-prgdowych



¢ wymiana puszek podtynkowych
e wymiana odgateznikéw instalacyjnych
s wymiana przewodow instalacj elektrycznej w lokalu w formie podtynkowe|
» obsadzenie dodatkowych puszek, zaprawienie bruzd oraz przebié
ewymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych ze stykiem ochronnym
—ogdlnego przeznaczenia
- bryzgoszczelnych
e wymiana fgcznikéw podtynkowych
—Jedno klawiszowych
—dwu klawiszowych
- $wiecznikowych
—schodowych
- krzyzowych
e wymiana przyciskéw dzwonkowych
e wykonanie potaczen w puszkach 1 rozdzieiniach
» zakup wkiadek topikowych (do zabezpieczen przed licznikowych)
e wymiana, montaz lub czyszczenie unifonow
e czyszczenie osprzetu oraz demontaz folu ochronnych
e przeprowadzenie ogledzin catej instalacy elektryczne
~sprawdzenie prawidiowosc potgczen w puszkach | rozdzielniach
—sprawdzenie wtasciwego doboru zabezpieczen
—sprawdzenie wlasciwego doboru | oznaczenia przewoddw
- sprawdzenie czy osprzet zostat zamontowany w odpowiednich strefach ochronnych
e wykonanie prob 1 pomiaréw cate) instalac)i elekirycznej
—badanie ciggtosci przewododw ochronnych
—pomiar rezystancji 1zolac)i
- sprawdzenie biegunowosci
- sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania
—proby dziatania wytgcznikéw réznicowo prgdowych przyciskiem TEST
— pomiar parametréw wytacznikdw réznicowo-pradowych
¢ badanie | pomiar instalacj uziemiajgcej
e sporzgdzenie protokotu z ogledzin préb | pomiarow
e wypetnienie ,O$wiadczenia o gotowosci instalacy przytaczane)" (aktualne druki Energa-
Operator)

1.1.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okresionym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy, wskaze miejsce sktadowania materiatdéw Rozliczenie kosztéw zuzycla energi
elektrycznej | poboru wody winne by¢ uregulowane umowg miedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym

1.1.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego
W okresie trwania budowy | wykonania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie
e utrzymania terenu budowy w nalezytej czystosci
» bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spoteczney, a
wynikajgce z hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania




» bedzie miat szczegdlny wzglad na zanieczyszczenie powietrza pytami 1 mozliwoscig
powstania pozaru

1.1.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe] Wykonawca bedzie
utrzymywag¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami

Materiaty tatwopaline lub zrace bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami |
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich

1.1.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizac)l robét wykonawca bedzie przestrzegac zasad dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet, odpowiednig odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia oséb zatrudnionych na budowie na poziomie co najmniej okreslonym w
przepisach Wysoki standard czystosci | higieny bedzie utrzymywany przez caty czas trwania
robot Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyze] nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie umownej

Ekipa monterska powinna byé przeszkolona pod wzgledem BHP 1 p poz oraz poddawana
okresowym badaniom lekarskim

1.1.6 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét 1 za wszelkie materiaty, urzgdzenia
uzywane podczas realizacji robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego

1.1.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracyi
panstwowej, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z robotami | bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw | wytycznych podczas prowadzenia
robot

2 MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Zastosowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania n/w przepisow
e artykut 10 ustawy Prawo Budowlane
» Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracj z dnia 5 sierpnia 1998 r w
sprawie aprobat 1 kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz U Nr 107/1998, poz 679, zm z2002r Dz U Nr 8, poz 71)
» Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracy z dnia 31 lipca 1998 r w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracjt zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz U z dnia 31 sierpnia 1998 r Nr 113, poz 728)
» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracjl z dnia 24 lipca 1998 r w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spefnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych 1 stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz U z dnia 4 sierpnia 1998 r Nr 99, poz. 637)

2.2 Zrédta uzyskania materiatéw
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania | przedstawienia Inspektorow! nadzoru do
akceptacy zestawienia matenatowego na odpowiednich kartach zatwierdzen



materiatowych , ktére zawiera¢ bedg dotgczone odpowiednie aprobaty techniczne
deklaracje , certyfikaty , oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych ( o lle takie bedg
wymagane )

2.3 Przechowywanie i skltadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu wbudowania, byty
zabezpleczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ | wiasciwosci oraz byty
dostepne do kontroll przez inspektora nadzoru

Wszystkie materialy pakowane powinny byé przechowywane | magazynowane zgodnie z
instrukc)g producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm W szczegdlnosci kable |
przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,,B"} lub w krgzkach (oznaczenie
,K"), korice przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do
wewnatrz | wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtos$¢ zyt,
przekrd)) Pozostaly sprzet, osprzet 1 oprawy os$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym
nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych
Szczegolnie nalezy chroni€ przed wptywami atmosferycznymi deszczem, mrozem oraz
zawllgoceniem Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych
powinno by¢ suche |1 zabezpieczone przed zawilgoceniem

2.4 Zastosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedtug niniejsze) specyfikac)i sg to
materiaty powszechnie stosowane, posiadajgce $wiadectwa o dopuszczeniu ich do
stosowania w budownictwie W oznaczonym czasie przed wbudowaniem, Wykonawca
przedstaw szczegdtowe informacje dotyczace zrodia wytwarzania materniatdw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do odbioru 1 stosowania w
budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Materialy powinny posiadacé
whasciwosci okreslone w specyfikacyl, bgadz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora

2.4.1 Kable i przewody
Zaleca sig, aby kable energetyczne ukiadane w budynkach posiadaly 1zolacje wg wymogow
dla rodzaju pomieszczenia | powioke ochronng Jako materiaty przewodzgce mozna
stosowaé miedz 1 alumimium, liczba zyt 1, 3, 4, 5 Przewody instalacyjne nalezy stosowac¢
izolowane do ukiadania na state, w osfonach lub bez, ukfadanych pod tynkiem [los¢ zyt
zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu Napiecia znamionowe izolacji wynosza
450/750 V w zaleznosci od wymogadw, przekroje ukiadanych przewoddw mogg wynosi¢ 1,5
do 10 mm2 Jako materiaty przewodzace nalezy stosowaé obowigzkowo przewody
miedziane
Wypusty wykonujemy :
- dla instalacyi gniazd wtyczkowych 230V przewdd YDY zo 3x2,5mm2 750V
- dla instalacy oswietleniowej YDY zo z 3x1,5 mm2 750V
- dla instalacy dzwonkowej YDY zo z 3x1,5 mm2 750V
- dla instalacy dzwonkowe) YDY zo z 2x1,5 mm2 750V
- do bezposredniego zasilania urzgdzen zgodnie z instrukcjg producenta
- fgcznym przekrojem jednej zylty nie mniejszym niz 2,5 mm?2

WLZ nalezy wykonac¢ w formie podtynkowej dla uktadu
-Jednofazowego przewéd DY 4 mm2 750V w RL lub YDY zo 3x4 mm2

(uktad trojprzewodowy)
-tro)-fazowego przew6d DY 6 mm2 750V w RL lub YDY zo 5x6 mm2 ( uktad pigcio-przewodowy)

2.4.2 Osprzet instalacyjny do kabli i przewodoéw



Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatow o
wytrzymatosci elektryczne) powyzej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, ktére nie
podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokie] temperaturze gazy nie sg
szkodliwe dla cztowieka Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature
otoczenia w zakreste od - 5 do + 60°C, a ze wzg!l edu na wytrzymatosé, wymagajg stosowania
rur z tworzyw sztucznych lekkich 1 érednich Jednoczesnie podigczenia silnikow 1 maszyn
narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych
Dobér srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli 1 przewoddw
wcigganych oraz ich llo$ci wciggane) do wspolnej rury instalacyjne) Rury z tworzyw
sztucznych moga byé gtadkie lub karbowane | jednoczesnie gietkie lub sztywne Srednice
typowych rur gtadkich od 016 do O 63 mm (wigksze dia kabli o duzych przekrojach zyt wg
potrzeb do 200 mm2) natomiast $rednice typowych rur karbowanych od O 16 do O 54 mm
Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogg by¢ gtadkie lub karbowane - $rednice
typowych rur gtadkich (sztywnych) od O 13 do O 42 mm, $rednice typowych rur
karbowanych gietkich od O 7 do O 48 mm 1 sztywnych od O 16 do O 50 mm Dla
estetycznego zamaskowania kabli 1 przewodow w instalacjach podiogowych stosuje sie
gietkie ostony kablowe - spiraine, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw
sztucznych

2.4.3. Systemy mocujace przewody, kable i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - kiinowane w otworze z elementem trzymajacym
statym lub zaciskowym, wbijane 1 mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykrecane, stosowane gtownie z tworzyw sztucznych (niektore elementy
mogag by¢ wykonane takze z metali)

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw 1 w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe 1 do $cran pustych, stuzg do montazu
gniazd | tacznikdw instalacyjnych, wystepujg jako igczace, przelotowe, odgatezne lub
podtogowe | sufitowe Wykonane sg z materiatow o wytrzymatosci elektryczne| powyzej 2 kV,
niepalnych lub trudno zapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej
temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla czfowieka, jednoczesénie zapewniajg
stopten ochrony minimalny IP 2X Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego Ze wzgledu na system montazu -wystepujg puszki podtynkowe, natynkowo -
wtynkowe W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetniaé nastepujgce wymagania
co do ich wielkosci puszka sprzetowa fi 60 mm, sufitowa lub koricowa fi 60 mm lub 60x60
mm, rozgatezna lub przelotowa 2x70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub czterowej$ciowa
dla przewodow o przekroju zyty do 6 mm2 Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd 1
fgcznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca
.pazurkdéw" Iflub wkretéw

Wszystkie puszki rozgatezne dla obwoddw o$wietleniowych oraz gniazd wtyczkowych majg
by€ wyraznie widoczne | posiadaé dekle ochronne

Gniazda wtyczkowe w pokojach, przedpokoju montowac na wysokosci h=35cm, w tazience
montowa¢ na wysokosci -120 cm Dla bojlera na wysokosci 170cnn W aneksie kuchennym lub
kuchni nalezy montowa¢ powyzej blatu szafek kuchennych tj -100-120 cm od podiogi Wytaczniki,
przetaczniki w lokalu nalezy montowac¢ w poblizu o$cieznicy drzwi po stronie klamki na wysokosci -
150 cm

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych prad
elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub
lutowanie, ich zastosowanie utatwia podigczanie i umozliwia wielokrotne odtaczanie |

przytaczanie przewodow do instalac) bez konieczno$ci kazdorazowego przygotowania korncow



przewodu oraz umozhwia systemowe 1zolowanie za pomocg oston 1zolacyjnych Pozostaly
osprzet - utatwia montaz | zwieksza bezpleczenstwo obstugi, wyrdézni¢ mozna kilka grup
maternatéw oznaczniki przewodéw, diawnice, ztgczki | szyny, zaciskt ochronne itp Zastosowano
do instalac)i elektrycznej przewody, rury ostonowe i ksztattki 1 tak
e Puszki instalacyjne podtynkowe o $r Do 60 oraz ér Do 80mm
e Lgczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjne;
s Przewody kablowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2,
o Lampy o$wietleniowe zarowe bryzgoodporne, strugoodporne,
« Rury winylowe karbowane gietkie,
» Gniazda instalacyjne wtyczkowe bryzgoszczelne | typowe
2.5 Wykonanie robét
Wykonawca ma obowigzek wykonania robét zgodnie z wiedzg 1 sztuka budowlang,
wytycznymi niniejszej specyfikac)i 1 opisem rob6t Wykonawca musi uwzgledni¢
wykonywanie rob6t w warunkach utrudnionych z uwagi na przebywanie 0s6b na terenie
remontowanego obiektu Nalezy zgiaszac¢ na biezgco do odbioru inspektorowt nadzoru roboty
zanikowe Przed wbudowaniem materniatow przedstawi¢ atesty dopuszczajgce wyrdb do
wbudowania
Zakres robdt obejmuje
e przemieszczenie w strefie montazowey,
» zfozenie na miejscu montazu wg projektu,
. wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacy 1 miejsc
montazu osprzetu,
* roboty przygotowawcze o charakterze ogoéinobudowlanym jak kucie bruzd w
poditozu, przekucia scian 1 stropdw, osadzenie przepustdw, zdeymowanie przykryé
kanatow instalacyjnych, wykonanie slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo
kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, scianach
lub podiozach,
+ osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigeych lub
wspornikow, konsoll, wieszakow wraz z zabetonowaniem,
* montaz na gotowym podiozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli 1
przewoddw (pkt22 2),
¢ oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej | specyfikacy
techniczne] (szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446 2004 Zasady
podstawowe | bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cziowieka z maszyng,
oznaczanle | Identyfikacja Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami
albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),
e roboty o charakterze ogéinobudowlanym po montazu kabli | przewodow jak
zaprawianie bruzd, naprawa scian po przekuciach | osadzeniu przepustow,
s przeprowadzenie préb | badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 2000 oraz PN-E-
04700 1998/Az1 2000
tgczenie rur nalezy wykonaé za pomocg przewidzianych do tego celu zigczek (lub przez
kielichowanie), puszki powinny by¢ osadzone na takie| giebokosci, aby ich gérna
(zewnetrzna) krawedzZ po otynkowaniu $ciany byta zrownana (zlicowana) z tynkiem, przed
zalnsta(owanlem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw dostosowanych do
$rednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzié do $rodka puszki na gteboko$é
do5 mm wcigganie do rur instalacyjnych drutu stalowego o srednicy 1,0 do 1,2 mm dla
utatwienia weiagania kabli | przewodéw wg dokumentacy projektowej 1 specyfikacy!
technicznej (szczegdtowe|) SST, uktadanie (montaz) kabli | przewoddw zgodne z ich
wyszczegblnieniem | charakterystykg podang w dokumentac)i projektowe) 1 specyfikacy



technicznej (szczegbdlowe)) SST. W przypadku tatwosct weiggania kabll | przewodéw,
wcigganie drutu prowadzgcego, stalowego nie jest konieczne Przewody muszg by¢ utozone
swobodnie | nie mogg by¢ narazone na naciggi | dodatkowe naprezenia

2.5.1 Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen odbiornikéw
energii elektrycznej

Te elementy instalacj montowac w koncowej fazie robot, aby uniknagé niepotrzebnych
zniszczen i1 zabrudzen. Sprzet instalacyjny, urzgdzenia 1 odbiorniki energii elektryczne)
montowane na $cianach montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linn zasilajgcych
przez odpowiednie przytgczanie odbioréw 1-fazowych Mocowanie puszek w $cianach | gniazd
wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatos$¢ na wycigganie wtyczki |
gniazda Gniazda wtykowe 1 wytgczniki nalezy instalowaé w sposéb nie kohdujacy z
wyposazeniem pomieszezenia W sanitariatach nalezy przestrzegaé zasady poprawnego
rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych Potozenie wylgcznikéw
klawiszowych nalezy przyjmowa¢ takie, aby w catym pomieszczeniu bylto jednakowe
Wysoko$¢ montazu pomiedzy 1,2m , a 1,4m od posadzk: Gniazda wtykowe ze stykiem
ochronnym nalezy instalowac w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u géry Przewody do
gniazd wiykowych 2-biegunowych nalezy podigczac w taki sposédb, aby przewoéd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna Przewdd ochronny
bedgcy zyitg przewodu wielozytowego powinien mie¢ 1zolacje bedacg kombinacjg barwy
zieloney) 1 zote) Wysokos¢ montazu gniazd w pomieszczeniach mieszkalnych na wysokosci
0,3m W pomieszczeniach kuchni nad blatem roboczym wysockosé ok 0,9m Pomieszczenie
tazienki wysokos¢ gniazda przy umywalce wysoko$¢ 1,4m z uwzglednieniem stref ochronnych
Trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykonaé zgodnie z wytycznymi dotyczgcymi
prowadzenia instalac) elektrycznych w lokalach mieszkalnych
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Rysunek (schemat wykonywania instalacji elektrycznej)

2.6 Laczenie przewodow
Wiinstalacjach elektrycznych nie wolno stosowac potgczen skrecanych W przypadku, gdy
odbiorniki elekiryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich



podiaczenie do instalac)l nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podigczenia nalezy uzgodni¢
z projektantem lub inspektorem nadzoru

Przewody muszg by¢ utozone swobaodnie 1 nie mogg byé narazone na naciggt | dodatkowe
naprezenia Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany Diugo$é odizolowanej zyly przewodu powinna
zapewniaé prawidiowe przylaczenie Zdejmowanie 1zolacjl | oczyszczenie przewodu nie moze
powodowaé uszkodzen mechanicznych W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces
czyszczenia nie powinien uszkadzac warstwy cyny Konce przewodéw miedzianych z zytami
wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane
(zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania)

2.7 Przejscia przez $sciany

Przejscia obwoddw instalacy elektryczne) przez sciany, muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami W przypadku przej$cia miedzy réznymi strefami pozarowymi przejscie przez
Sciane nalezy wykonaé zgodnie z zasadami p poz

2.8 Armatura tgcznikowa i osprzet

Osprzet modulowy montowany na szynie montazowe] TH w tablicy bezpiecznikowej 0 4 kV, w
fazienkach 1 kuchni gniazda wtykowe w wykonaniu bryzgo-szczelnym podtynkowe lub natynkowe,
pozostaty osprzet w wykonaniu podtynkowym

2.9 Trasowanie

Trasa instalacy elektrycznej powinna przebiegaé bez koliz)i z innymi instalacjami 1
urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta 1 dostepna dla prawidtowe; konserwacy oraz
remontdw Wskazane jest, aby przebiegata w lintach poziomych 1 pionowych

2.10 Przylacze odbiornikow

Miejsca polgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone
Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym |
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sy docisku, korozja itp Potgczenia
moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ct od konstrukcjt odbiornika i
warunkoéw technologicznych

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych rob6t Sprzet bedgcy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymany w dobrym stanie 1 gotowoscli
do pracy Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania

4 KONTROILA JAKOSCI ROBOT
4.1 Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy

» odbi6r robot zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu
e przejecie robét - wystawienie Swiadectwa wykonania - odbidr koricowy

4.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorow! czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalac)), ktére zanikajg w wyniku
postepu robdt, jak np  wykonanie bruzd, przebi€, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub



utrudnione w fazie odbioru korficowego Odbidr robét bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru kazdorazowo po zgtoszeniu przez Wykonawce Kazdorazowo
po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byé sporzadzony protokdt | dokonany zapis w
dzienniku budowy Przed zatynkowaniem przewodow wykonane) instalac elektryczne)
obowigzkowo nalezy zgtaszac te roboty Inspektorowi, celem odbioru czesciowego

4.3 Przejecie robét - odbiér koncowy
Gotowo$¢ do przekazania catosci robdt bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istnigjgcego z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych
Do uzyskania $wiadectwa przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty
s protokoty odbioréw czesciowych
o certyfikaty Jakosc wbudowanych materiatdw | urzadzen
¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, m in odwiadczenie Wykonawcy o
zgodnosct wykonania robdt z obowigzujgcymi przepisami | Polskimi Normami
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
ustalonego wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego
Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja t stwierdzi ich
wykonanie
4.4 Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skiadajace sie z ogledzin
czesciowych i koncowych polegajgcych na:
e zgodnoséci dokumentacjl powykonawcze| z projektem 1 ze stanem faktycznym,
s zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentac)i powykonawczej,

s stanu kabli 1 przewodéw, osprzetu instalacyjnego do kabli | przewodow, stanu 1
kompletnosci dokumentac) dotyczgce) zastosowanych materiatdw,
¢ sprawdzente ciggtosci wszelkich przewodow wystepujgcych w danej instalacy,
¢ poprawnosct wykonania | zabezpieczenia pofgczen srubowych instalacy
elektryczne) potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,
+ poprawnosct wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen |
odbiornikéw energi elektryczney,
s wykonaniu pomiaréw instalacy elektryczney,
Po wykonaniu pomiardw nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan zgodnie

Zz wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61 2000
4.5 ODBIOR ROBOT - PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-IEC 60364 ,Instalacje elekiryczne | teletechniczne w obiektach budowlanych"
. PN-EN 60947- 2002 Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza niskonapieciowa

o PN-IEC 60898 2000 Sprzet elektroinstalacyjny

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 09.2004r w sprawie

szczegolowego zakresu | formy dokumentacj projektowe) , specyfikac) technicznych
wykonania 1| odbtoru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
/Dz U Nr202 zdn 16 09 2004r poz 2072/

. Rozporzadzenie /VVE/Nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego 1 Rady z dnia

5 11 2002r w sprawie Wspdinego Stownika Zamoéwiert CPV 'Dz u WE L 340 z dnia

16 122002 z pézn zm/

. Ustawa z dnia 2901 2004r- Prawo zaméwien publicznych /Dz U Nr 19 poz 177

zpbzn zm ogt wDz Uz2004r Nr96 ,poz 959, Nr 116, poz 1207 1 Nr 145, poz
1537/



ST.3 - WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

1.Cel i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejsze] Specyfikac)i Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
1 odbioru robét instalacyjnych, dotyczacych wewnetrznych instalacj sanitarnych
zwigzanych z pracami polegajgcymi na remoncie lokali mieszkalnych 1 uzytkowych
(pustostandw) bedacych w zarzgdzaniu Zaktadu Gospodarowania Nieruchomosciami
Warszawa Bielany

1.1 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu robdét wymienionych w punkcie 1

1.2 Zakres robot ST

Ustalenia zawarte w ninigjsze) specyfikac)i dotyczg prowadzenia robot przy
wykonywaniu instalacjt wewnetrznych

—instalacjl centralnego ogrzewania w obrebie lokalu mieszkalnego

- Instalacy wod — kan W obrebie lokalu mieszkalnego

—instalacjl gazu w obrebie lokalu mieszkalnego lub do gazomierza lokalowego w
przypadku budynku bedacego w 100 % w zarzgdzaniu ZGN-Bielany

- wentylacjl mechaniczne) w obrebie lokalu mieszkalnego

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w nintejszej Specyfikac)i Technicznej sg zgodne z
okresleniami w obowigzujgcych odpowliednich Polskich Normach

1.4 Ogd6ine wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢
z obowigzujgcymi normami, Specyfikacjg techniczng w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z wytycznymi
zawartymi w kontrakcie z uwzglednieniem ujednolicenia materiatéw w danym obiekcie
budowlanym

Wszystkie matenialy, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadac
warunkom okreslonym wart 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994r (i
z2003r DZ U Nr 207, poz 2016, z pézn zm) | Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r

0 wyrobach budowlanych (DZ U Nr 92, poz 881)

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatéw | odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie

Materialy do wbudowania — instalacja wodociagowa

Woda:

przewody.

—rury stalowe ocynkowane (jedynie dla wody zimney)
—rury ze stah nierdzewnej

- rury miedziane

-rury PP min PN 16

- rury typu PEX

Dia wody ciepiej rury stabiizowane wkiadkg aluminiowg



Wybér materiatu zalezny od standardu dla danego budynku — ujednolicenie Sposob
tgczenia zgodny z zastosowanym systemem rekomendowanym przez wybranego
producenta

1zolacja termiczna

- 1zolacja termiczna spetniajgca wymogl Warunkéw technicznych w odniesieniu do
odpowiednich warto$ci wspotczynnikéw przenikania A oraz dedykowana dla wybranego
systemu

Armatura
- baterie umywalkowe stojgce badz Scienne
- baterie zlewozmywakowe stojgce bgdz scienne
- baterie natryskowe
- Baterie wannowe
- Zawory przy podejsciach do kazdego punktu czerpalnego
armatura pozostata
- Zawory odcinajace lokal o $rednicy odpowiadajace) Srednicy odejscia Dla wody
zimnej o odpornosci do 90°C oraz 130°C dla wody ciepte)
- Wodomierze

Kanalizacja:
przewody
- Rury oraz ksztattki PCV SN 4 o potgczeniach kielichowych tgczone na uszczelki
gumowe
przybory sanitarne
- umywalki na baterie stojgce lub scienne
- zlewozmywaki
- miski ustepowe
- brodziki kgpielowe
- wanny
armatura
- wywiewki
- rewizje na pionach
Centralne ogrzewanie:
-rury stalowe czarne
—rury ze stall nierdzewne|
- rury miedziane
-rury PP min PN 16 stabilizowane
- rury typu PEX
Z przeznaczeniem do instalac)i grzewczych zgodne z istniejgcymi materiatami
wbudowanymi
- Grzejniki stalowe ptytowe, zeliwne cztonowe czy albuminowe czionowe zgodne ze
standardem na budynku W przypadku braku instalacji wodne| grzejniki elektryczne
armatura
- zawory odcinajgce o odpornosci 130°C dedykowane dla instalacy grzewczych
armatura regulacyjna
- zawory grzejnikowe regulacyjne z gtowicami termostatycznymi o standardzie zgodnym w
danym budynku
-~ automatyczne zawory odpowietrzajgce wraz z zaworami odcinajgcymi (w przypadku
najwyzszych kondygnacj w zhermetyzowanych instalacjach



- Odpowietrzniki na grzejnikach stalowych piytowych w przypadku najwyzszych
kondygnacy
(zolacja termiczna
- 1zolacja termiczna spetniajgca wymogi Warunkdw technicznych w odniesieniu do
odpowiednich wartosct wspoiczynnikdw przenikania A oraz dedykowana dla wybranego
systemu
Instalacja gazowa
urzgdzenia
- kuchenk: gazowe 4 lub 2 - palnikowe
- przeptywowe lub pojemno$ciowe podgrzewacze cw U
- kotty gazowe co tcwu
armatura
- armatura odcinajgca
—przewody z rur stalowych czarnych
- filtry siatkowe wraz pozostatg armaturg na $ciezce przytgczeniowe) zgodnie z
wymagantami producenta odbiornikdéw gazowych
Wentylacja:
—nawiewnlki okienne o tgczney wydajnosci zgodne) z lo$cig powietrza wentylacyjnego w
przypadku wentylac)l mechanicznej W przypadku wentylac) grawitacyjne; minimum 1
nawiewntk w stolarce okiennej w kazdym pomieszczeniu z oknem
—kratki wywiewne kompatybilne z danym systemem wentylacjl mechaniczne;
Urzgdzenia sanitarne, armatura, osprzet, wyroby z tworzyw sztucznych 1 blachy
stalowej, grzejniki elektryczne, syfony itp , nalezy przechowywaé w magazynach
zamknietych, w ktorych temperatura wewnetrzna nie spada ponizej 0°C
Szczeliwo, faczniki, kotnierze 1 inne materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach Materiaty
powinny posiada¢ wiasnosci okreslone w specyfikacyl, bgdz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez inspektora nadzoru

3. SPRZET
Stosowany sprzet powinien ocdpowiadaé pod wzgledem typow 1 tloscy, byé sprawny
technicznie | przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologi
wykonania robot 1 cbrobki matenatéw
W czasie obstugr 1 eksploatac) sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp | szczegdlowe
instrukcje obstugi Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne
Do wykonania zawartych w specyfikac)l technicznej prac nalezy stosowacé sprzet
- spawarka elektryczna transformatorowa
- spawarki gazowe
- narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice
- elektromechaniczne stacjonarne 1 przeno$ne
—-narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur miedzianych
—elektronarzedzia
—gletarka do rur
—nozyce do ciecia
—szeczypce do ztgczy zaciskowych
- wiertarka
- zgrzewarka
- glowice rozszerzajgce do rur
—pompy ci$nieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych
- aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry)



- przenos$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania
Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny ze specyfikacja lub inny, o ile zostanie
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru
4. TRANSPORT
Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac
nastepujgce srodki transportu
samochéd dostawczy 0,9 t
samochéd skrzyniowy 5-10 t
inny wynikajacy ze specyfiki wykonywania prac budowianych
Transport nalezy przyjg¢ zgodnie ze specyfikacja lub inny, o le zostanie zatwierdzony
przez Inspektora nadzoru
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Wykonanie robét nalezy wykonaé zgodnie ze specyfikacja techniczng, Polskimi Normami
I iInnymi obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi kontraktowymi o ile zostang
zatwierdzone przez inspektora nadzoru
5.2. Warunki szczego6iowe
5.2.1. Instalacje wodociggowe
Whytyczne do instalacj w standardowym wykonaniu na $cianach z obiektami sanitarnymi
- przewody przed montazem | uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz | na stykach,
—nie ukfadaé rur uszkodzonych, rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po
odcieciu odcinkéw uszkodzonych
—odlegtos¢ scianki rury lub i1zolac)l od $ciany, stropu, podiogi lub innych przewodéw
winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodéw ponizej 50 mm, a 7-10 cm dla przewodow
powyzej] 65 mm,
—takie same odlegtosci miedzy réwnolegle biegngcymi przewodami poziomy uktadaé ze
spadkiem 0,3% w kierunku najnizej zainstalowanych przyboréw sanitarnych
- podejscia do przyboréw ukiadaé ze spadkiem w kierunku punktéw czerpalnych
rozprowadzenie w weztach w przegrodach budowlanych
—rury potgczy¢ poprzez gwintowanie, zgrzewanie 1 za pomocg typowych ksztattek
—zmiany kierunkow prowadzenia przewodoéw, wykona¢ przy uzyciu kolanek
—przejscia przewodow przez Sciany budynku wykonaé w tulejach ochronnych
—po wykonaniu instalacy wykonac¢ prébe szczelnosci na ci$nienie 6 bar
5.2.2, Instalacje kanalizacyjne
Instalacje kanalizacjt sanitarnej wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PCV SN 4
PodejScia pod przybory wykonane z rur 1 ksztattek PCV prowadzi¢ na $cianach
Wigczenia do piondw wykonywaé w miare mozliwoscl nadstropowo

Kanalizacje w tazienkach podigczy¢ pod nastepujgce przybory sanitarne
umywalki
miski ustepowe
natryski
wanny
inne w zalezno$ci od standardu lokalu (np zmywarka, pralka)
Wszystkie zastosowane odbiorniki musza by¢ zasyfonowane

Na pionach zamontowaé
czyszczaki
rury wywiewne

5.2.3. Instalacja centralnego ogrzewania
Podej$cia do grzejnikéw prowadzié na $cianie 1 bruzdach scian, w pesziu



Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w zawory regulacyjne grzejnikowe z gtowicami
fermostatycznym oraz zawory na gaigzkach powrotnych
Wszelkie prace zwigzane z Instalacjg centrainego ogrzewania wymagajg uzgodnienia z
Zarzgdzajgcym budynkiem

5.2.4. Wewnetrzna instalacja gazu
Rury instalacj gazowe) prowadzi¢ po wierzchu $cian w odlegtosct 2cm od powierzchni
tynku Przed gazomierzem | urzgdzenliami montowaé zawory odcinajgce
Zawory odcinajgce montowac¢ w miejscach fatwo dostepnych

5.2,5. Wentylacja
Montaz kratek wentylacyjnych, przetgczen przewodow spalinowych | dymowych oraz
podigczen urzadzen nalezy dokona¢ zgodnie z opinig kominiarskg Po wykonaniu
catoéct prac | podigczeniu urzadzen nalezy uzyskaé potwierdzenia prawidtowosci
wykonania podigczen przewodow kominowych poprzez wpis na opinia przez
uprawniony zaktad kominiarski

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Materialy
Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét zgodnych z S T Badanie to nastepuje
poprzez porownanie cech materiatow z wymogami Dokumentacy Projektowej |
odpowiednich norm materiatowych
Wykonawca powinien przediozy¢ inspektorowi nadzoru wszystkie proby 1 atesty
gwarancyi producenta dla stosowanych materiatéw | urzgdzen, ze zastosowane
maternaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét ’
Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania
robét z dokumentacja Projektowa oraz Warunkam: technicznymi
Kontrol podlega
- szczelnos¢ instalacy wodociggowe], kanalizacyjnej, kottowni | centralnego ogrzewania
wraz z zamontowana armatura
- szczelnoscl instalacy gazu
zgodno$¢ wykonania instalacy z dokumentacjg projektowa
poprawnos¢ zamontowania urzagdzen
Odbior robot zanikajaeych (ocena ztgezy | szezelnosct przewodu) nalezy zgtaszad
inspektorow! nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowac przestoju
w realizacy pozostatych robot
Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac sie w postaci kontroli biezgce)
(wykonywane| zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem inspektora nadzoru)
lub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem
sporzadzenia odpowiedniego protokotu
Kazda czynnos$é montazowa podiega kontroli jakosct obeimujgeel prawidiowose
I poprawnos$c¢ wykonania Oceny prawidiowosct wykonania nalezy dokonywac na podstawie
wynikdw przeprowadzonych bezposrednio pomiardw lub na podstawie dokumentu
zawierajgcego wynikl wczesniej zrealizowanego pomiaru
Poprawnosé wykonania jednej czynnosci montazowe) nalezy uznac za osiggniety, jezell
wykonanie przebtega zgodnie z projektem technologit | organizacy montazu, z zasadami
sztuki montazowe] oraz z wymaganiami warunkow technicznych wykonania 1 odbioru
robét

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru wykonanych robot sg



mb — montazu rurociggu, na podstawie pomiaru z natury

szt — umywalek, zlewozmywakow, misek ustepowych, baterii, grzejnikdw, zaworow,
armatury, urzadzen itp Na podstawie pomiaru z natury

kpi — montaz kottow, podgrzewaczy, wywietrzakow, na podstawie pomiaru z natury

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania 1 Odbioru
Robét Budowlano — montazowych,
Przy odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone nastgpujgce dokumenty
Dokumentacja Projektowa z naniesiortymi zmianami | uzupetnieniami — w przypadku
robét wymagajgcych dokumentacyi projektowe| oraz pozwolenia na budowe (m In
instalacja gazu) dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia | zmiany wprowadzone w
trakcie wykonywania robot protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét
protokoty przeprowadzonych badan szczelnoéci instalacji wodociggowe),
kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania wraz z zamontowana armatura
protokoty przeprowadzonych ptukan 1 dezynfekcji przewodu, fgcznie z wynikami analiz
fizykochemicznych 1 bakteriologicznych dokumentacja techniczno-ruchowa | karty
gwarancyjne urzadzen

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-10700 00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe | kanalizacyjne Wymagania

1 badania przy odbiorze Wspdine wymagania 1 badania

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplasttkowanego polichlorku winylu

PN-74/C-89200 Rury z nieplastikowanego polichlorku winylu Wymiary

PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu

PN-71/B-10420 Urzgdzenia ctepte] wody w budynkach Wymagania | badania przy

odbiorze

PN-76/M -75001 Armatura sieci domowe] Wymagania | badania

PN-85/M -75002 Armatura przeptywowa instalac)y wodociaggowe; Wymagania | badania

PN-85/M -75178/00 Armatura odptywowa instalacy kanalizacyjne; Wymagania | badania.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-EN 13171 Wyroby do izolacy ciepine) w budownictwie

DIN 18 195 lzolacje przeciwwilgociowe w budownictwie

DiIN 4108 Ochrona cieplna w budownictwie

DIN 18 560 Jastrychy w budownictwie

PN-EN 1264 Ogrzewanie podiogowe

91 lnne

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlano - montazowych

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne| | Budownictwa z dnia 12 04 2002r — w

sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki t ich usytuowanie Dz

U Nr752z2002r poz 690

,Warunki techniczne wykonania | odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il Instalacje

sanitarne | przemystowe"

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL

zeszyt nr 5 Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalac)i wentylacyjnych"

zeszyt nr 6 ,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalac) ogrzewczych" zeszyt

nr 7 ,Warunki techniczne wykonania | odbioru instalacji wodociggowych



10 . PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczeme rob6t nastgp! zgodnie z warunkami umowy

11. Inne postanowienia

VI. Czas trwania zamoéwienia lub termin wykonania:
> Czesc 1 2 miesigce (8 tygodni) od dnia podpisania umowy,
> Czesc 2, 3,4 1,5 miesigea (6 tygodni) od dnia podpisania umaowy

Vil. Inne postanowienia

brak



