Remont wiezy ratusza w Skawinie - akytualizacja

Przedmiar roboét

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT
1994-2022 (lic. 00056861)

Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
Kosztorys Remont wiezy ratusza w Skawinie - akytualizacja
1 Element Rusztowanie
1.1 |KNR 202/1610/5|Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o wysokoscido 30m
Wyliczenie ilosci robdt:
od poziomu-0,66 do 13,61 427270 199,780000
od poziomu 13,61-30,61 A7.097.0417.0%0 459,000000
: 658,780000|m2 658,780
1.2 KNR 202/1609/1 |Rusztowania podwieszone na wieszakach stalowych montowane na wysokosci do
................................. 16m montaz konsol do scian
Wyliczenie ilosci robOt:
26010 12,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 12,000000/m2 12,000
1.3 KNNR 2/1502/1 |Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 20m Analogia do prac przy iglicy
Wyliczenie ilosci robOt:
dopracprzyiglicy . . 4400100 . 160,000000
RAZEM:: 160,000000/m2 160,000
1.4 KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 658,780
1.5 KNNR 2/1506/3 |Rusztowanie przyscienne o wysokosci do 40m do instalacji odgromowe;j m2 658,780
1.6 KNR 202/1614/3 |Daszki ochronne ciggte o konstrukcji rurowej wzdtuz rusztowania o wysokosci ponad
20m
Wyiiczenie fiogai robot,
............................................................................. @TOy15 . 21000000
RAZEM:: 21,000000/m2 21,000
1.7 KNR 202/1614/4 |Daszki ochronne ciggte, wolno stojgce nad przejsciami dla pieszych o konstrukgciji
................................. L O
Wyliczenie ilosci robOt:
............................................................................. 206.0M 1S 18,000000
RAZEM:: 18,000000/m2 18,000
1.8 KNR 202/16 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, z ostong
siatkowg o wysokosci powyzej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 ???
105,280
21,081
4.8 KNR 508/619/5
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4.9 KNR 508/61

9/6

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 4 326,77/(2*0,84)*1,00 = 2 575,46

2 575,46

Grupa

Remont konstrukcji drewnianej wiezy

Element

Czyszczenie i impregnacja istniejgcej konstrukcji wiezby-konstrukcji nosnej

wiezy

211

KNR 1901/629/1

schody poziom8,
policzkowa

krokiewki

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek recznych powierzchni

do 2m2 Wsp. do R=2
R=2,000 M=1,000 S=1,000

4*0.14*4*2*1.9

:2.75%4*2*2%(0.08+0.14)*2

11-13,61;belka

5,796000

13,800000

0,576000

2,060000

14,076000

6,725200

6,725200

19,200000

4,560000

25,600000

7,760000

7,488000

7,040000

6,960000

8,512000

19,360000
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e 472°3.4727(0.0840.14) 11,968000
14,784000
od dolnego gztymsu do balkonu  i3.30.5*(2.9:
potrgcenia drzwi
RAZEM:: 468,349800/m2 468,350
2.1.2 |KNR 1901/629/4|Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugéw i siekier powierzchni
do 2m2 20%powierzchni
Krotno$¢=0,200 m2 468,350
2.1.3 |KNR 1901/629/8 |Roboty odgrzybieniowe - odciecie pitg miejsc o powierzchni przekroju do 100cm2 w
miejscach trudno dostepnych 2 %
Krotno$¢=0,020 m2 468,350
21.4 Dezynsekcja elementéw drewnianych-zwalczanie chemiczne drewnojadéw Analogia
Fumigacja konstrukcji -bez kosztéw zajecia jezdni kpl 1,000
2.1.5 |KNR 1901/633/9|0dgrzybianie desek lub ptyt metodg smarowania preparatami powierzchni ponad
50m2 - analogia deskowanie i wiezba preparat Xilit Gell m2 468,350
2.1.6 |KNR 1901/633/9|0dgrzybianie desek lub ptyt metodg smarowania preparatami powierzchni ponad
50m2 - analogia deskowanie preparat Firesmart m2 468,350
2.2 Element Uzupetnienie i naprawa elementéw konstrukcji drewnianej
221 |TZKNBKV Wykonanie uzupetnien ubytkéw lub naprawa czesci zniszczonych drewna przy
12-310-01 gtebokosci wyciecia 10cm powierzchni ptaskiej do 0,05m2 szt 30,000
2.2.2 |TZKNBKV Wykonanie uzupetnien ubytkéw lub naprawa czesci zniszczonych drewna przy
12-316-01 gtebokosci wyciecia 10cm powierzchni ptaskiej do 0,25m2 szt 10,000
2.2.3 |TZKNBKV Wykonanie uzupetnien ubytkéw lub naprawa czesci zniszczonych drewna przy
12-317-01 gtebokosci wyciecia 10cm powierzchni ptaskiej do 0,35m2 szt 2,000
224 |TZKNBKV Wykonanie uzupetnien ubytkéw lub naprawa czesci zniszczonych drewna przy
12-333-01 gtebokosci wyciecia 10cm powierzchni naroznikowej 0,07m2 szt 25,000
225 |TZKNBKV Wykonanie uzupetnien ubytkéw lub naprawa czesci zniszczonych drewna przy
12-338-01 gtebokosci wyciecia 10cm powierzchni naroznikowej 0,25m2 szt 10,000
226 |TZKNBKV Wymiana belki stropowej z krawedziakéw o przekroju do 250cm2
28800
Wyliczenie ilosci robot:
............................................................................. 42002025 1 0210000
RAZEM:: 0,210000/m3 0,210
2.2.7 |TZKNBKV Wymiana stupéw z krawedziakéw o przekroju do 250cm2
2-36-01 m3 0,300
2.2.8 |TZKNBKV Wymiana mieczéw i zastrzatéw z krawedziakéw o przekroju do 250cm2
2-37-01 m3 0,100
229 |KNR 1901/410/5|Podioga z desek o grubosci 25 lub 32mm z ostruganiem
E T - X o XX S 30,576200
30,576200|m2 30,576
2.2.10 |KNR 1901/409/6 Dwustronne wzmocnienie belek stropowych
"""""" 7,820000
7,820000/m 7,820
2.2.11 |KNR 1901/428/5|Rozebranie schodéw drewnianych stopien 32,000
2.2.12 |KNR 401/417/3 |Wymiana poreczy schodéw drewnianych m 6,300
2.2.13 |KNR 401/417/7 |Wymiana stupkow prostokagtnych schodéw drewnianych szt 6,000
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2.2.14 |KNR 401/431/2 |Rozebranie schodéw (biegdw) o konstrukcji drewnianej- belek policzkowych i
ponowny montaz z nowymi stopnicami m2 4,200
2215 Klejenie peknie¢ drewna -wg zalecen ekspertyzy m 15,000
2.2.16 |KNR 202/1602/1|Rusztowania jednopomostowe wewnetrzne drewniane na stemplach do robot
................................. wykonywanych na sufitach, w pomieszczeniach o wysokoscidom
Wyliczenie ilosci robdt:
.............................................................................. g3 14,440000
RAZEM:: 14,440000/m2 14,440
2.2.17 |KNR 202/1602/1|Rusztowania jednopomostowe wewnetrzne drewniane na stemplach do robot
wykonywanych na sufitach, w pomieszczeniach o wysokosci do 5m m2 14,440
2.3 Element Konserwacja scian i elementéw metalowych konstrukcji
2.31 Konserwacja elementu "Kurka na iglicy" kpl 1,000
2.3.2 |KNR 712/101/2 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu
wyjciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosei
Wyliczenie ilosci robét:
......... 26,224800
......... 10,035000
......... 14,081200
........... 1,017360
2,800000
54,158360|m2 54,158
2.3.3 |KNR 712/105/2 |Odttuszczanie konstrukcji stalowych kratowych m2 54,158
2.3.4 |KNR 712/204/2 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji
stalowych kratowych m2 54,158
2.3.5 |KNR 712/213/2 |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych kratowych |m2 54,158
2.3.6 |KNR 401/619/3 |Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych $cian tatwo dostepnych o powierzchni
................................. POMad S e
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
sciany tynkowane 52WU3.91 81,328000
cegta 4200391 . 31,280000]
RAZEM:: 112,608000/m2 112,608
2.3.7 |KNR 401/620/3 |Odgrzybianie przy uzyciu klamer budowlanych spoin $cian tatwo dostepnych o
powierzchni ponad 5m2 10% powierzchni $cian
................................. KrotnosC=0,100
Wyliczenie ilosci robot:
cegta 42003901 . 31,280000
RAZEM:: 31,280000|m2 31,280
2.3.8 |KNR 1901/325/1|Spoinowanie muréw gtadkich o powierzchni do 1m2 z cegty gotyckiej
Krotno$¢=0,100 m2 31,280
2.3.9 |KNR 401/621/5 |Odgrzybianie dwukrotne $cian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodg
................................. S O 8 e
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
Sciany tynkowane 5243910 0 81,328000
: . 31,280000]
RAZEM:: 112,608000/m2 112,608
2.3.10 |KNR 401/1201/1|Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkow wewnetrznych scian
Wyliczenie ilosci robSt:
sciany tynkowane 824391 81,328000
RAZEM:: 81,328000/m2 81,328
24 Element Zabezpieczenie nowego deskowania
241 |KSNR 2u1 Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej mata zabezpieczajgca pod
0601-02 blache miedziang m2 150,705
25 Element Wywéz i utylizacja materiatéw z demontazu z wylgczeniem ztomy metali
kolorowych ktéry pozostaje do dyspozycji Inwestora
2.5.1 |TZKNBK 1/5/4 |Przeniesienie w wiadrach w jednym poziomie gruzu na odlegto$¢ do 30m ANALOGI
odchodéw ptasich m3 12,000
2.5.2 |TZKNBK 1/5/4 |Dodatek za kazdy 1m wysokos$ci znoszenia w wiadrach gruzu
Krotno$¢=5,000 m3 12,000
2.5.3 |KNR 401/108/11|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
do 1km
Wyiiczenie logei robat,
odchody 12.0 12,000000
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deskiitp . ......150705%0.032+07 55622560
gz 45 4,500000
RAZEM:: 22,022560|m3 22,023
254 |KNR 401/108/12|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy
nastepny 1km ponad 1km
Krotno$¢=19,000 m3 22,023
255 Koszt utylizacji odpadow m3 22,023
256 |KNP1 Reczne przenoszenie desek, stempli, bali, itp. 0 masie do 50kg na odlegtos¢ do
20m w potgczeniu z wyciggiem
N £ (- 4822560
RAZEM:: 4,822560|m3 4,823
2.5.7 KNP 1 Reczne przenoszenie desek, stempli, bali, itp. o masie do 50kg - dodatek do kol. 01
0102.2-03 i 02 za przeniesienie na kazde dalsze 10m m3 4,823
2.6 Element Prace zabezpieczajace
2.6.1 |KNR 202/925/1 |Ostony okien folig polietylenowg Analogia zabezpieczanie na okres przerw wiezy
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m2 42,000
2.6.2 |KNR 401/420/1 |Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu
8,000000
8,000000|m 8,000
2.6.3 |KNR 401/420/3 |\Wykonanie pomostéw pochytychpadachu
38,000000|m2 38,000
3 Element Wymiana pokrycia wiezy
3.1 KNR 404/506/4 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku
R =1.25*2.0 = 2,500
M = 1,000
7,316000
zaluzle #4205031+14+10) 44,960000
RAZEM:: 150,704800|m2 150,705
3.2 KNR 404/403/2 |Rozebranie deskowania wiezb dachowych wykonanego na styk m2 150,705
3.3 KNR 1901/420/8 |Deskowanie powierzchni cebulasto-kopulastych (wiez) powyzej 10,0m2 m2 150,705
3.4 KNR 1901/581/1 |Krycie zwykte wiez i koput blachg miedziang grubosci 0,6mm dodatek do pow wspot.
1,8do R
R=1,800 M=1,000 S=1,000 m2 150,705
3.5 KNR 1901/585/4 |Obicie blachg miedziang powierzchni drewnianych m2 8,000
3.6 KNR 1901/584/3 |Wykonanie i montaz obrobek blacharskich z blachy miedzianej gzymsow i pasow
elewacyjnych o0 szerokosci do 25em
pasy usztywniajace 272414025 0 12070000
............................................................................. 16023 ... 4160000
RAZEM:: 16,230000/m2 16,230
4 Element Instalacja odgromowa
4.1 KNR 508/604/5 |Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o srednicy 10mm do dachu
stromego krytego blacha
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m 24,120
4.2 KNR 508/601/13 |Przykrecenie srubami do konstrukcji wspornikéw przelotowych posredniczgcych
................................. Analogia wsporniki miedziane mocowane do felcde pokrycia
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
.............................................................................. 82+24 ... 56000000
RAZEM:: 56,000000|szt 56,000
4.3 KNR 403/706/4 |Wymiana przewodow z ptaskownika lub preta o przekroju do 200mm2 instalac;ji
odgromowej na dachu stromym na uprzednio zamocowanych wspornikach m 16,000
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4.4 KNR 403/704/8 |Wymiana przewodoéw instalacji uziemiajgcej i odgromowej o przekroju do 120mm2 z
preta w ciggach pionowych na $cianach na uprzednio zamocowanych wspornikach |m 18,000
4.5 KNNR 5/605/6 |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0,80m w gruncie kategorii
\Y m 1,000
4.6 KNR 508/614/2 |Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pretowych w gruncie kategorii 1l m 18,000
4.7 KNR 508/619/1 |Przykrecenie ztgczy rynnowych do rynny okapowej zamontowanej na dachu w
instalacji uziemiajgcej Analogia szt 3,000
4.8 KNR 508/619/5 |Montaz ztgczy kontrolnych o potaczeniu drut-drut w instalacji uziemiajgcej szt 2,000
4.9 KNR 508/619/6 |Montaz ztgczy kontrolnych o potgczeniu drut-ptaskownik w instalacji uziemiajgcej szt 1,000
4,10 |KNR 403/1205/3|Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie pomiar 1,000
4.11 KNR 403/1205/4 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodatek za kazdy nastepny pomiar lub
badanie pomiar 2,000
5 Element Instalacja oswietleniowa
5.1 KNNR 5/407/1 |Montaz w rozdzielnicach wylgcznika nadpragdowego 1-biegunowego szt 1,000
5.2 KNR 508/101/3 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo na kofki plastykowe
................................. osadzonewpodiozuzcegly
Wyliczenie ilosci robSt:
............................................................................. 3+4+9+8+6+10+6+4+15 65000000
RAZEM:: 65,000000/m 65,000
5.3 KNR 508/110/1 |Rury winidurowe o $rednicy do 20mm uktadane na tynku na gotowych uchwytach rl
16 m 65,000
5.4 KNR 508/207/1 |Wciaganie do rur przewodoéw kabelkowych Cu o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al)
w powtoce polwinitowej YDY 3*1,5 mm2 m 65,000
5.5 KNR 508/301/2 |Mocowanie osprzetu na kotki plastykowe w podtozu ceglanym szt 22,000
5.6 KNR 508/502/6 |Przygotowanie podfoza ceglanego pod oprawy oswietleniowe mocowane na
czterech kotkach kotwigcych kpl 9,000
57 KNR 508/304/1 |Montaz bezsrubowy odgateznikdéw bryzgoszczelnych bakelitowych 3-wylotowych z
podtgczeniem przewodow kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powtoce
polwinitowej szt 10,000
5.8 KNR 508/308/2 |Przykrecenie do gotowego podtoza tacznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych
Swiecznikowych szt 1,000
59 KNR 508/505/7 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw os$wietleniowych zeliwnych dla
instalacji wykonanej przewodem kabelkowym, z gwintem E27 przykrecanych
przelotowych Analogia LED wg SIWZ szt 9,000
5.10 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napiecia pomiar 1,000
511 KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania - pierwsza préba dziatania
wytacznika réoznicowo-prgdowego prébe 1,000
6 Element Instalacja systemu sygnalizacji pozaru
6.1 KNR 508/101/3 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo na kotki plastykowe
................................. osadzone w podiozuz cegly ...
Wyliczenie ilosci robot:
:2+7+9.5+1.5+3.56+6.0+5.0+15+8+14+15+
T - : 92,500000
RAZEM:: 92,500000|m 92,500
6.2 KNR 508/110/1 |Rury winidurowe o $rednicy do 20mm uktadane na tynku na gotowych uchwytach m 92,500
6.3 KNR 508/204/2 |Wcigganie do rur przewodow izolowanych jednozytowych o przekroju do 2,5mm2 m 92,500
6.4 KNR 508/201/2 |Przykrecenie uchwytéw pod przewody kabelkowe pojedyncze na kotki plastykowe
................................. osadzone w podtozu z cegly Analogia uchwyt kabla HTKShekw
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
............................................................................. TH11.5+4+1243+5+14+6+14 1 76,500000
RAZEM:: 76,500000|m 76,500
6.5 KNR 508/211/1 |Uktadanie na przygotowanym podtozu przewoddéw kabelkowych natynkowych w
powioce polwinitowej o przekroju zyt Cu do 6mm2 (12mm2 dla Al) z mocowaniem
paskami lub klamerkami ANALOGIA m 76,500
6.6 KNR 508/101/3 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo na kotki plastykowe
................................. osadzone w podtozuz cegly
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
............................................................................. B+11+4+06 . 18600000
RAZEM:: 18,600000/m 18,600
6.7 KNR 508/110/1 |Rury winidurowe o srednicy do 20mm ukfadane na tynku na gotowych uchwytach m 18,600
6.8 KNR 508/207/2 |Wciaganie do rur przewodow kabelkowych Cu o przekroju do 12mm2 (20mm?2 dla
Al) w powloce polwinitowej YDY 3*2,5 m 18,600
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6.9 KNR 508/401/3 |Reczne wykucie 2 otworéw i osadzenie srub kotwowych w podtozu ceglanym aparat 19,000
6.10 |KNR 508/401/4 |Reczne wykucie 4 otworow i osadzenie srub kotwowych w podtozu ceglanym aparat 1,000
6.11 KNR 508/404/1 |Montaz konstrukcji wraz ze skrzynkg lub rozdzielnicg skrzynkowg o masie do 10kg
przez zabetonowanie w gotowych otworach Centrala sygnalizacji pozarowe;j szt 1,000
6.12 |KNR 508/403/1 |Przykrecenie do gotowego podioza z czesciowym rozebraniem i zlozeniem bez
podtgczenia aparatéw o masie do 2,5kg z 2 otworami mocujgcymi-Czujki szt 12,000
6.13 |KNR 508/403/1 |Przykrecenie do gotowego podioza z czesciowym rozebraniem i zlozeniem bez
podtgczenia aparatéw o masie do 2,5kg z 2 otworami mocujgcymi ROP szt 1,000
6.14 |KNR 508/403/1 |Przykrecenie do gotowego podioza z czesciowym rozebraniem i zlozeniem bez
podtgczenia aparatéw o masie do 2,5kg z 2 otworami mocujgcymi Puszki szt 3,000
6.15 |KNR 508/403/1 |Przykrecenie do gotowego podioza z czesciowym rozebraniem i zlozeniem bez
podtgczenia aparatéw o masie do 2,5kg z 2 otworami mocujgcymi sygnalizatory
optyczno akustyczne szt 3,000
6.16 Uruchomienie instalacji systemu sygnalizacji pozaru kpl 1,000
7 Element Wymiana pokrycia dachu wraz z konstrukcja - budynek gtéwny - nad klatka
schodowa
7.1 [KNR401/412/6 [Wymiana stupow w konstrukcjidachu
Wyliczenie ilosci robdt:
.......................................................................................................................................................... : 6,000000
6,000000|m 6,000
7.2
2628 12,560000
12,560000|/m 12,560
7.3 KNR 401/412/5 |Wymiana ptatwi w konstrukcji dachu m 9,600
7.4 KNR 401/412/3 |Wymiana krokwi naroznych lub koszowych w konstrukcjidachu
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 26,400000
26,400000/m 26,400
7.5  |KNR 401/412/2 |Wymiana krokwi zwyktych i kleszczy w konstrukcjidachu
o296 29,600000
29,600000/m 29,600
7.6 |KNR 401/412/7 |Wymiana mieczy i zastrzatéow w konstrukcjidachu
"""""" 4,800000
4,800000|m 4,800
7.7 |KNR 401/412/2 |Wymiana krokwi zwyklych i kleszczy w konstrukcjidachu
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 30,800000
RAZEM:: 30,800000|m 30,800
7.8 KNR 404/506/4 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajgcej sie do uzytku -
pokrycie
............................................................................. (22967052 .. 5920000
RAZEM:: 54,049600|m2 54,05
7.9 KNR 401/414/3 |Wymiana deskowania dachu z desek grubosci 32mm na styk m2 54,05
7.10 |KSNR 2u1 Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej mata zabezpieczajgca pod
0601-02 blache miedziang m2 54,05
7.1 KNR 1901/580/1 |Krycie dachéw arkuszami blachy miedzianej o powierzchni do 0,3m2 na rgbek
podwdjny m2 54,05
7.12 |KNR 1901/633/9|0dgrzybianie desek lub ptyt metodg smarowania preparatami powierzchni ponad
................................. 50m2 - analogia deskowanie i wiezba preparat XilitGell
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
deskowani 54082
sp' ... 086
murata 12567064
platew o .....98%06
krokwie kleszeze  06%(26.4+30.8+296)
miecze 4.8*0.4 1,920000
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Remont wiezy ratusza w Skawinie - akytualizacja

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT

1994-2022 (lic. 00056861)

Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
RAZEM:: 179,498400/m2 179,498
7.13 |KNR 1901/633/9|0Odgrzybianie desek lub ptyt metodg smarowania preparatami powierzchni ponad
50m2 - analogia deskowanie preparat Firesmart m2 179,498
714 |KNR 1901/582/2|Wykonanie i zawieszenie rynien péiokragtych z blachy miedzianej o srednicy 15cm
Wyliczenie ilosci robot:
............................................................................. 25.0+2'333 1 16660000
RAZEM:: 16,660000/m 16,660
7.15 |KNR 1901/582/5|Wykonanie i zawieszenie rynien pétokragtych z blachy miedzianej - dodatek za
wpust (sztucer) szt 2,000
7.16  |KNR 1901/582/4 |Wykonanie i zawieszenie rynien pétokragltych z blachy miedzianej - dodatek za
zatamanie szt 5,000
7.17 |KNR 1901/584/1 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy miedzianej pasow
nadrynnowych o szerokosci do 25cm
'~ 4,165000
: 4,165000|m2 4,165
7.18 |KNR 1901/584/3 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy miedzianej gzymséw i paséw
elewacyjnych o szerokosci do 25cm pas podrynnowy m2 4,165
Remont wiezy.bem strona nr: 8
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Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢

Kosztorys REMONT KONSERWATORSKI ELEWACJI BUDYNKU RATUSZA W SKAWINIE

Element Roboty przygotowawcze i rusztowania

Kalkulacja Dostawa i montaz rusztowan

indywidualna m2 667,50
2 |Kalkulacja Czas pracy rusztowan

indywidualna m2 667,50
3 |Kalkulacja Demontaz i wywoz rusztowan

indywidualna m2 667,50
4  |KNR Zabezpieczenie okien i elementéw elewacji na czas remontu

1323/1001/11 m2 127,710
5 |Kalkulacja Zabezpieczenie sgrafitta i zegara na czas robo6t

indywidualna kpl 2,00
6 |Kalkulacja Zabezpieczenie sgrafitta nad oknami na czas roboét

indywidualna kpl 2,00

Element Partie cokotowe i okotocokotowe - zgodnie z pkt. 3.1 programu konserwatorskiego

Kalkulacja Koszt badan zasolenia i zawilgocenia tynkow - partie cokotowe i okotocokotowe

indywidualna kpl 1
8 |KNBK 8/201/1 |Usuniecie tynkéw zasolonych (ilosci sprawdzi¢ na podstawie badarn konserwatorskich, przyjeto 50%) - az

do watku ceglanego m2 60,05

9 |Kalkulacja Oczyszczenie powierzchni odstonietych watkéw

indywidualna m2 60,05
10 [KNR 1901/315/ |Przemurowanie i uzupetnienie watkow ceglanych - (ilosci sprawdzi¢ na podstawie badan, przyjeto 20%

7 analogia odkrytej powierzchni) m2 12,01
11 |Kalkulacja Dezynfekcja tynkéw w miejscach porazonych korozjg biologiczna - (ilosci sprawdzi¢ na podstawie badan,

indywidualna przyjeto 20% odkrytej powierzchni) m2 12,01
12 |Kalkulacja Oczyszczenie pozostatej czesci tynku

indywidualna m2 60,05
13 |TZKNBK 8/102/1|Uzupetnienie tynkow zewnetrznych wraz z robotami towarzyszacymi - wykonanie obrzutki m2 60,05
14 |KNBK 8/101/1 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych wraz z robotami towarzyszacymi - tynk magazynujacy sole

analogia m2 60,05
15 |KNBK 8/101/1 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych wraz z robotami towarzyszacymi - tynk renowacyjny nawierzchniowy

analogia wraz z wykonaniem zacierki m2 60,05
16 |TZKNBK Malowanie tynkéw dwukrotne, z uprzednim zagruntowaniem

15/102/3 m2 120,10
3 |Element Tynki gtadkie, profilowane, detal sztukatorski, bonia, wyprawy w podcieniach - zgodnie z pkt.

3.2 programu konserwatorskiego

17 |Kalkulacja Przeglad stau technicznego wypraw metoda ostukiwania, wytypowanie partii tynkéw nie nadajacych sie

indywidualna do renowacji kpl 1
18 [KNBK 8/201/1 |Usuniecie tynkdw zdestruowanych (ilosci sprawdzié¢ na podstawie badan, przyjeto 50%) m2 85,27
19 |(Kalkulacja Oczyszczenie powierzchni odstonietych watkow

indywidualna m2 85,27
20 |Kalkulacja Korekta mocowania odstajajacych sie elementéw

indywidualna kpl 1
21 |Kalkulacja Dezynfekcja tynkéw w miejscach porazonych korozjg biologiczna - (ilosci sprawdzi¢ na podstawie badan,

indywidualna przyjeto 10% odkrytej powierzchni) m?2 8,53
22 |Kalkulacja Oczyszczenie pozostatej czesci tynku

indywidualna m?2 85,27
23 Wypetnienie ptaskich rys kpl 1
24 |TZKNBK 8/102/1|Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych wraz z robotami towarzyszacymi - wykonanie obrzutki m?2 85,27
25 |KNBK 8/101/1 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych wraz z robotami towarzyszacymi - lekki tynk podktadowy

analogia m2 85,27
26 |KNBK 8/101/1 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych wraz z robotami towarzyszgcymi - dwie warstwy z zaprawy

analogia renowacyjnej drobnoziarnistej m2 85,27
27 |KNBK 8/103/7 |Analogia. Uzupetnienie profili szlichtg (ilosci sprawdzi¢ na podstawie badan, przyjeto 30%) m 20,90
28 |Kalkulacja Odtworzenie detali sztukatorskich okna parteru

indywidualna szt 11
29 |Kalkulacja Odtworzenie detali sztukatorskich okna pietra

indywidualna szt 8
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30 |Kalkulacja Odtworzenie detali sztukatorskich okna pod zegarem

indywidualna szt 6
31 |Kalkulacja Odtworzenie pozostatych detali sztukatorskich

indywidualna kpl 1
32 |TZKNBK Malowanie tynkéw dwukrotne, z uprzednim zagruntowaniem

15/102/3 m?2 170,54
33 |TZKNBK Malowanie tynkow farba sol-silikatowg

15/102/3 m?2 170,54
4  |Element Konserwacja watkéw ceglanych - zgodnie z pkt. 3.3 programu konserwatorskiego
34 |Kalkulacja Odkucie tynkdw i usunigcie przemalowar z watkéw ceglanych - watki poziome

indywidualna m2 6,069
35 |Kalkulacja Odkucie tynkéw i usunigcie przemalowarn z watkdw ceglanych - watki nad oknami

indywidualna m2 6,184
36 |Kalkulacja Oczyszcznie powierzchni watkéw ceglanych - watki poziome

indywidualna m2 6,069
37 |Kalkulacja Oczyszcznie powierzchni watkéw ceglanych - watki nad oknami

indywidualna m2 6,184
38 |Kalkulacja Ocena stau technicznego odkucie spin, oznacznie ostabionych

indywidualna kpl 1
39 |Kalkulacja Ocena stau technicznego wytypowanie cegiet do wymiany

indywidualna kpl 1
40 |KNR 1901/315/ |Wymiana uszkodzonych cegiet - (ilosci sprawdzi¢ na podstawie badan, przyjeto 20% odkrytej

7 analogia powierzchni) m2 2,45
41 |Kalkulacja Odsolenie watkéw ceglanych

indywidualna m2 12,25
42 |Kalkulacja Wypetnienie mniejszych ubytkéw kitem mineralnym - (ilosci sprawdzi¢ na podstawie badan, przyjeto

indywidualna 10% odkrytej powierzchni) m2 1,23
43 |Kalkulacja Spoinowanie zaprawg wapienn-piaskowg dobarwiong pigmentem

indywidualna m2 1,23
44 |TZKNBK 15/102/|Scelenie kolorystyczne kitow i przebarwien

3 analogia m2 12,25
45 |TZKNBK 15/102/|Hydrobobizacja

3 analogia m2 12,25
5 |Element Sgraffita - zgodnie z pkt. 3.4 programu konserwatorskiego
46 |TZKNBK 9/5402/|0czyszczenie z brudu, pdzniejszych nawarstwien, farb - Sgraffita wokot zegara

19 (1) analogia szt 2
47 |TZKNBK 9/5402/|0czyszczenie z brudu, pdzniejszych nawarstwien, farb - Sgraffita nad oknami

19 (1) analogia szt 2
48 |Kalkulacja Wykucia w miejscach zniszczonych - Sgraffita wokét zegara i nad oknami

indywidualna kpl 1
49 |Kalkulacja Ocena i wypetnienie spekan - Sgraffita wokot zegara i nad oknami

indywidualna kpl 1
50 |Kalkulacja Wzmocnienie strukturalne ostabionych partii - Sgraffita wokot zegara i nad oknami

indywidualna kpl 1
51 |Kalkulacja Uzupetnienie ubytkdw i rekonstrucja brakujgcych partii - Sgraffita wokét zegara i nad oknami, fryz pod

indywidualna  |dachem kpl 1
52 |Kalkulacja Wyrdéwnanie powierzchni tynku pod rekonstrukcje zaprawg podktadowg - Sgraffita wokot zegara i nad

indywidualna oknami kpl 1
53 |Kalkulacja Natozenie warstwy tynku barwionego w masie - ciemny, cien - Sgraffita wokot zegara i nad oknami

indywidualna kpl 1
54 |Kalkulacja Pokrycie warstwy tynku barwionego pobiata wapienna, wygtadzenie pobiaty - Sgraffita wokét zegara i

indywidualna nad oknami kpl 1
55 |Kalkulacja Naniesienie rysunku, wydrapanie kompozycji - Sgraffita wokét zegara i nad oknami

indywidualna kpl 1
56 |Kalkulacja Scalenie kolorystyczne, rekonstrukcja warstw tarcz herbowych

indywidualna kpl 1
57 |Kalkulacja Impregnacja tynkow sgraffito

indywidualna kpl 1
58 |Kalkulacja Renowacja ztoconych detali koron

indywidualna kpl 1
6 |Element Konserwacja elementéw kamiennych - zgodnie z pkt. 3.5 programu konserwatorskiego
59 |Kalkulacja Oczyszczenie powierzchni kamieniarki, ocena stanu technicznego, wykucie ostabionych spoin

indywidualna m2 3,30
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60 |Kalkulacja Dezynfekcja kamienia w miejscach porazonych korozjg biologiczna - (ilosci sprawdzi¢ na podstawie

indywidualna badan, przyjeto 20% odkrytej powierzchni) m2 0,66
61 |Kalkulacja Impregnacja ostabionych partii - (ilosci sprawdzi¢ na podstawie badan, przyjeto 20% odkrytej

indywidualna powierzchni) m2 0,66
62 |Kalkulacja Wstawka ubytku pod kolumng

indywidualna kpl 1
63 |Kalkulacja Uzupetnienie mniejszych ubytkdw kamieni kitem mineralnym

indywidualna kpl 1
64 |Kalkulacja Spoinowanie zaprawa dobarwiong pigmentem

indywidualna kpl 1
65 |Kalkulacja Scalenie kolorystyczne

indywidualna m2 33
66 |Kalkulacja Hydrofobizacja

indywidualna m2 33
7 |Element Tarcze i wskazéwki zegara - zgodnie z pkt. 3.6 programu konserwatorskiego
67 |Kalkulacja Oczyszczenie tarcz

indywidualna szt 2
68 |Kalkulacja Demontaz wskazéwek

indywidualna kpl 2
69 |Kalkulacja Oczyszczenie wskazéwek, korekta odksztatconych elementéw

indywidualna kpl 2
70 |Kalkulacja Przygotowanie tarcz pod pofozenie ztocen

indywidualna szt 2
71 |Kalkulacja Przygotowanie wskazéwek pod potozenie ztocen

indywidualna kpl 2
72 |Kalkulacja Ztocenie galwaniczne tarcz

indywidualna szt 2
73 |Kalkulacja Ztocenie galwaniczne wskazéwek

indywidualna kpl 2
74 |Kalkulacja Montaz wskazéwek

indywidualna kpl 2
8 |Element Prace rownlegte - zgodnie z pkt. 3.7 programu konserwatorskiego
75 |Kalkulacja Demontaz elementéw zbednych

indywidualna kpl 1
76 |Kalkulacja Oczyszczenie i renowacja odsadzki

indywidualna kpl 1
77 |Kalkulacja Oczyszczenie scalenie ztocen, impregnacja - tablica kamienna

indywidualna kpl 1
78 |TZKNBK 23/205/|Demontaz obrdbek blacharskich

7 analogia mb 63,80
79 |TZKNBK 23/205/|Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk

7 analogia mb 63,80
80 |KNR 202/509/2 |Demontaz rynien

(1) analogia m 44,71
81 |KNR 202/510/2 |Demontaz rur spustowych

(1) m 29,40
82 |KNR 202/509/3 |Rynny dachowe z blachy tytan-cynk

(1) m 44,71
83 |KNR 202/510/3 |Rury spustowe z blachy tytan-cynk

(1) m 29,40
84 |Kalkulacja Zatozenie ekopikow

indywidualna kpl 1
85 |Kalkulacja Renowacja bramy

indywidualna kpl 1
86 |Kalkulacja Wymiana progu

indywidualna kpl 1
87 |Kalkulacja Oczyszczenie i zabezpieczenie elementdw przeznaczonych do pozostawienia w elewacji

indywidualna kpl 1
88 |Kalkulacja Koszty pozostatych badan, opracowania receptur, sposobu i technologii wykonania.

indywidualna kpl 1
89 |Kalkulacja Dokumentacja powykonawcza

indywidualna kpl 1
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9 |Element Roboty wykonczeniowe
90 |Kalkulacja Zdjecie zabezpieczen po wykonaniu robdt

indywidualna kpl 1
91 |Kalkulacja Wywoéz i utylizacja odpaddw wraz z kosztami pojemnikéw

indywidualna kpl 1




