' Nazwa zadania:

| Montaz ogrodzenia panelowego wraz z bramg przesuwng i furtka

ivlnrwestorgb Miasto Kalisz, Glowny Rynek 20, 62-800 Kalisz
| Tzt mraldhi: Przedsigbiorstwo KWADRAT Sp. z 0.0.
e ul. Dobrzecka 19, 62-800 Kalisz.
Stadium: PROJEKT TECHNICZNY )
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Adres obiektu budowlanego:

62-800 Kalisz, ul. Zwirki i Wigury 10, dz. Nr 26/2 obreb
ewidencyjny 0032 Tyniec

Kategoria obiektu budowlanego: X1 -
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Projekt zagospodarowania terenu dla zasilania automatyki oraz polaczen
zwigzanych z montazem wideodomofonu [E-01]
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Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ORREGOWA ROMISIA KWALIFIRACY INA
sven, akt WOHB-OKK-EP-0054-407 2023 Poznan. dnia 21 grudnia 2023 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 7z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowvch architektow
oraz inzynierow budownictwa (fekst jednolity: Dz, U. 22023 r.opoz. 551 iart. 12 ust. | pkt I, art 12 ust. 2,5, 4, 4¢
pkt 1, oart. 13 ust 102 oraz ust, 4. art. 14 ust. | pkt 4¢ oraz art. 15a ust, 22 ustawy 2 dria 7 lipea 1994 ¢, Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U, 2 2023 . poz. 682 z poin. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przyvgotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan
Andrzej Jerzy Krzywda

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 13 czerwea 1987 r. Kalisz
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0402/POOE/23

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloscl zgdania strony. na podstawie art. 107 § 4 ustawy 2z dnia 14
czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz.U. 2 2023 r. poz. 775
z péZn. zm.} zwanej dalej K.p.a.” odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzieinyeh funkeii technicrnyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budow lanege orar wpis na liste cronkow wlasciwe izby samorsgdu zawodowego

2. Od niniejsze) deevzii shuzy odwolanic do Rrajowe) Komisii Kwalifikacyjnei Polskie) tzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiep Okrggowej [zby Inzynierow Budownictwa w Posnaniu
worerminie 14 dni od daty jef dorgezenia,
Zgodnie 2 trescig art, 12 7a ustawy Kopa
§ 1. W trakeie bicgu termina do waiesienis odwalania strona moze srzec sie prawa do wiiesienia odwolania wobee organu
administracii publiconeg. ktory wydal decy2je.
§ 2. Z dniem dorguzenia organowi administracii publicanel oswiadczenia o zracceeniy sig pravwa do waiesionia odwolania
preez ostatniy ze stron postepowania, decy zia staje sie ostatedmna | prawomocna
W pezy padku Aozenta peaey strong oswiadeszenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decv i (okresionego w § 23
stronie nie przystuguje prawo do odwoliania sie an skargi do sadu administracy jnego,

Skiad orzekaje




Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Andrzej Jerzy Krzywda jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl. instalacji i urzadzen elektrveznych

i elektroenergetyeznych do:

- projektowania. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane. ninicjsze uprawnienia uprawniaja do

projektowania obicktu budowlanego takiego jak: sieci. instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci

trakeyine metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym Kolejowej,

trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakeyinej metra oraz elektryeznego

ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust | ustawy Prawo budowlane. uprawnienia budowlane do
projektowania w  odpowiedniej specjalnosci  uprawnigia do  sporzadzania  projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji ng})mkac_\jnqi
vl

mgr inz Jerzy Witczak:...

mgr inz. Renata Wkﬁ‘;

mgr inZ. Jacek Weixh:,u.,.,..”./éw;:,é\)a;« ..................... .

Otrzymuja:

. Pan Andrzej Jerzy Krzywda
. Okr¢gowa Rada lzby

a/a

L3 b e




4 Zaswiadczenie Pblskiej Izbyr Inzynieréw Budownictwa projektanta

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RKR-NM2-CHB *

Pan Andrzej lerzy Krzywda o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0284/21

adres zamieszkania ul. Blizinskiego 4/59, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-12 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78%K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznel formy czynnosel prawne] wystarcza tlozenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenis go
kwalifikowanym podpisem slektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli Zlozone w formie elektronicane] jest rdwnowazne 1 odwiadczeniem wali zlozonym w formie pisemnej }

* Weryfikacie pox S¢i danych w niniej raswiadczeniu moing sprawdzid 2a pomocy numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskie} zby inzynierdw Budownictwa www.piib.orgp! lub kontaktujge sie z biurem wiaiciwej Okregowej izby Iniynierdw
Budownictwa

v




5  [Dancogbine
5.1 - Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt systemu automatyki bramy wjazdowej oraz

systemu wideodomofonu

5.2 ~ Zakres opracowania

W sklad niniejszego opracowania wchodzg:

= Wewnetrzne linie zasilajgce,
= System wideodomofonu
=  System automatyki bramy wjazdowej

53 Podstawa opracowama e g L el I, X ),

Projekt opracowano na podstawie:

= roboczych uzgodnien z Inwestorem,
= projektu architektonicznego,

= wizji lokalnej w terenie,

= aktualnych przepiséw i norm.

54 Uzgodnienia branzowe

Projekt opracowano na podstawie mapy do celéw projektowych przekazanej w dniu
19.07.2024 roku.

6. [Opistechmiens == 7
6.1 ~ System automatyki bramy wjazdowej
1 6.1.1 | Zasilanie

Na potrzeby zasilania automatyki bramy wjazdowej przewiduje sie ulozenie kabla
YKY 3x2,5. Trase linii zasilajgcej pokazano na rys. E-01. Omawiany kabel bedzie prowadzony
z rozdzielnicy gtéwnej ulokowanej na terenie obiektu do napedu gtéwnego i dalej do napedu
pomocniczego, w zwigzku z tym rozdzielnice nalezy uzupehnic o jednofazowe zabezpieczenie
nadmiarowo-pragdowe C16 oraz opisa¢ projektowany obwéd uzupetniajac istniejgca legende.

| 612 — Automatyka bramywja zdoweJ R

Dla nowoprojektowanej bramy przewidziano system automatyki sktadajacy sie z dwoch
napedéw wspdtpracujgcych ze soba, napedu gtownego oraz napedu pomocniczego. Napedy zostang
potaczone kablami komunikacyjnymi XzZTKMXpw 4x2x0,5 szeregowo razem z zestawami
fotokomérek. Napedy powinny zosta¢ odpowiednio skonfigurowane pozwalajgc na wspédlne ich
sterowanie za pomoca pilotéw oraz modutu wewnetrznego wideodomofonu.

Aby unikng¢ zamknigcia lub otwarcia si¢ bramy w chwili gdy na jej drodze znajduje sie
przeszkoda zaprojektowano 8 zestawéw fotokomérek. Zestawy fotokomorek 1, 2 zostaty
zaprojektowane na wspélnym stupku o wysokosci 100cm (wysoko$¢ usytuowania fotokomaorek
okreslona na rys. E-04) w odlegtosci 60cm od bramy, zestawy fotokomérek 3, 4 zostaty
zaprojektowane na stupku bramy wjazdowej (wysokos¢ usytuowania fotokomorek okreslona na rys.
E-04), zestawy 5, 6 zostaty zaprojektowane z jednej strony na ksztattowniku przymocowanym do
stupka bramy na wysokosci 50cm, w odlegtosci 25cm od stupka, natomiast z drugiej na dedykowanym
stupku oddalonym od skrzydet bramy na odlegtos¢ 3,40m, przesunigtym 25cm od osi bramy, zestawy




fotokomérek 7, 8 zostaly zaprojektowane na dedykowanych slupkach o wysokosci 50cm oraz
oddalone od osi bramy na odleglo$¢ 25cm. Lokalizacje zestawow fotokomérek pokazano na rys. E-04.
Wykorzystany system automatyki powinien posiada¢ system furtki tj. opcje pozwalajaca

na otworzenie jednego skrzydla bramy na szerokos¢ 1m.

Lampe ostrzegawczg z wbudowang anteng nalezy zamontowaé na stupku konstrukcyjnym
bramy od strony napedu gléwnego oraz podiaczy¢ do niego kablem telekomunikacyjnym
XzTKMXpw 4x2x0,5 na potrzeby zasilania i przewodem koncentrycznym typu RG58 na potrzeby
anteny przewody uklada¢ w stupku konstrukcyjnym, drugg lampe ostrzegawcza podlaczy¢
analogicznie do napgdu pomocniczego po drugiej stronie bramy, jednak z pominigciem przewodu
koncentrycznego.

Oprocz lampy ostrzegawczej, przewidziano rowniez sygnalizator otwartej bramy, ktory bedzie
informowal o tym ze brama pozostaje otwarta lub niedomknieta, nalezy zlokalizowaé go na stupku
konstrukeyjnym na wysokosci 80cm po stronie ogrodzenia uzytkownika oraz zasili¢ kablem
telekomunikacyjnym XzTKMXpw 4x2x0,3 z napedu glownego, przewodd ukladac w stupku
konstrukcyjnym. Rozmieszczenie napedow automatyki bramy pokazano na rys. E-01, natomiast
przykladowe polgczenie elementéw na rys. E-03. Do obslugi bramy nalezy dostarczy¢ 10 szt.
zaprogramowanych pilotow.

Polgczenia elementow mogg réznié sic w zaleznosci od wybranego producenta, oraz
stosowanych przez niego rozwigzan, w takim wypadku nalezy kierowa¢ si¢ instrukcja montazu przez
niego dostarczong.

6.2 System wideodomofonu
6.2.1 Modul wewnetrzny (panel sterujacy)

W obiekcie zaprojektowano system wideodomofonu skladajacy si¢ z modulu wewnetrznego
oraz dwoch moduldéw zewnetrznych. Modul wewnetrzny zostal zlokalizowany przy rozdzielnicy
gléwnej (rys. E-02), pozwala on na podglad obrazu z dwoch zewnetrznych modulow, rozmowe
z osobg znajdujacg si¢ przy bramie lub furtce oraz zdalne otworzenie furtki, bramy lub aktywowanie
systemu furtki obslugiwanego przez automatyke bramy.

Modul wewngtrzny zostanie zasilony przewodem YDY 3x2,5 prowadzonym w listwach
elektroinstalacyjnych z rozdzielnicy glownej, ta samg listwa do modutu nalezy doprowadzi¢ dwa kable
telekomunikacyjne XzTKMXpw 4x2x0,5 z moduléow zewnetrznych. Rozdzielnice glowna uzupelni¢ o
jednofazowe zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe B16 oraz opisaé projektowany obwod uzupelniajac
istniejgca legende.

Polaczenia elementow moga réznic si¢ w zaleznosci od wybranego producenta, oraz
stosowanych przez niego rozwigzan, w takim wypadku nalezy kierowa¢ si¢ instrukcja montazu przez
niego dostarczong.

6.2.2 Moduly zewnetrzne

Moduly zewnetrzne nalezy montowaé na wysokosci 1,2m. jeden modul przewidziano przy
furtce wyposazonej w elektrozaczep aby umozliwié jej zdalne otwarcie, natomiast drugi przy bramie
wjazdowej na shupku stalowym o wysokosci 1,3m. Moduly wyposazone zostaly w kamery oraz
mikrofon w celu komunikacji przed otwarciem furtki lub bramy. Rozmieszczenie moduldéw
zewngtrznych pokazano na rys. E-01, natomiast ich przykladowe polaczenie wraz z panelem
sterujacym, cewka elektrozaczepu oraz napgdem gléwnym bramy wjazdowej na rys. E-03. Polaczenia
moduléw zewnetrznych z cewkg elektrozaczepu furtki oraz gléwnym napedem automatyki nalezy
wykona¢ kablami XzTKMXpw 4x2x0,5, przewody nalezy uklada¢ w stupkach konstrukeyjnych.

Po wykonaniu prac wykonawca powinien dostarczy¢ 10 szt. kluczy dla furtki
z elektrozaczepem oraz 3 szt. dla furtki zlokalizowanej przy bramie wjazdowe;j

Polgczenia elementow mogg réznic si¢ w zaleznosci od wybranego producenta, oraz
stosowanych przez niego rozwiazan, w takim wypadku nalezy kierowac si¢ instrukcja montazu przez
niego dostarczong.




6.3 Wykonanie robét kablowych i ziemnych

Warunki oraz sposob ulozenia kabli elektrycznych w ziemi okresla norma N-SEP-E-004
lub rownowazna. do ulozenia kabla nalezy wykona¢ réw kablowy. Glgbokos¢ od powierzchni ziemi
do izolacji kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 70cm. Kable ukladac¢ w oslonie z rur oslonowych
karbowanych niebieskich fi 32. Zastosowa¢ foli¢ koloru nicbieskiego. w miejscach w ktérych kabel
bedzie narazony na naprezenia mechaniczne nalezy uklada¢ go z odpowiednim zapasem
umozliwiajacym kompensowanic zmian wywolywanych warunkami otoczenia, natomiast w miejscach
w ktorych kable bedg ukladane wzdluz scian budynkéw nalezy zachowac odleglos¢ Im. Ponizej
rysunek przedstawiajacy przykladowy row kablowy.

Rysunek 1
TSR

warstwa gruntu rodzimego lub piasku

folia lub siatka .-

kabel 10 cm warstwa piasku

72
s

Lé 10 em warstwa piasku

&@&f&@&

ewent. bednarka .

z10em

7 Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ustawa Prawo budowlane 1 aktualnymi przepisami
i normami oraz prowadzié je zgodnie z przepisami BHP i wymagan PPOZ. Po zakoniczeniu robot
nalezy wykona¢ niezbedne pomiary sprawdzajgce w zakresie: rezystancji izolacji 1 cigglosci
przewodow oraz ochrony przeciwporazeniowej a wyniki pomiaréw w formie protokolow przekazac
Inwestorowi.

Wszelkie dokumenty odbiorowe, opisy i oznaczenia na aparatach muszg by¢ sporzadzone
w jezyku polskim lub oznakowane symbolami ujetymi w polskich normach.
Wszystkie materialy 1 urzadzenia zastosowane przy realizacji zadania objetego niniejszym
opracowaniem powinny posiadac niezbedne certyfikaty i1 deklaracje zgodnosci.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Legenda:

| Naziva Miejscowoscl
, X
Projektowane ogrodzenie Kalisz

Jednostka Ewidencyjna (identyfikator, nazwa):

Istniejace ogrodzenia do rozbiérki
306101 _1; M. Kalisz

Projektowana brama przesuwna dwuskrzydiowa 6,7 x 1,5 m
Obreb Ewlidencyjny { identyfikator, nazwva):
306101_1.0032; 032 Tyniec

Projektowana furtka wejsciowa 1,2 x 1,6m
306101_1.0050; 050 Tyniec

Wejscie na dziatke
Potozenie (ufica, adres)!

Wazd na dzialke Kalisz ul. Zwirki i Wigory 10
P Godie Mapy
3 \ , 6.163.21.20.2.3
g \ 6.163.21.20.4.1
H ~
g 5
5736550 5 Nazwa Ukladu Wspdirzednych Prostokgtnych Plaskich

PL-2000 strefa 6

Nazwa Ukladu Wysokosci
PL-EVRF2007-NH

Informacje o Stuzebnosciach Gruntowych
tapa zostata wykonana bez vstalenia stuzebnosct gruntowych

Oznaczenie Kancelaryine Zgtoszenla Pracy Geodezyjnej
WGK.6640.01.1140.2023

Oznaczenie granic Aktualizowanege Qbszaru

Pro;ektowana trasa kablowa obejmujaca:
- zasilanie napedow automatyki: YKY 3x2.5
- zasilanie modutéw zewngtrznych

Data Opracowania Mapy: 17.10.2023

PR PRSI RSP T R SR R R R OSSO R A R

(nazwa/imi¢ | nazvwisko pedmiotu) {povdpls)

Ve

RAFAEL PIASKOWSKI

P L G e P T S S R R RS R R O R

(imig F nazwisko geadety vprawntonego, ne vprawaiei) (podpis)

W Wy riku

Jednostka projektowa Branza Stadium

Przedsigbiorstwo KWADRAT Sp. z 0.0.
2-800 Kali rojekt
o Wpobzecka s Andzeikmwee | elektryczna i
NIP 6182193260 andrzej@kwadrat kalisz.pl te chmczny
www.kwadrat kalisz.pl tel. 663 053 128
Skala Data
anelowego wraz z brama przesuwng i
furtkami - 07.2024
Humer rysunku
nia terenu dla zasilania automatyki oraz E O 1
ych z montazem wideodomofonu =
Uprawnienia budowlane nr ewid. Dodpis .
WKP/0402/POOE/23 /‘/J/( “ 9

7 T e




Projektowany modut wewngtrzny
wideodomofonu




Jednostka projektowa Brania Stadium

Przedsigbiorstwo KWADRAT Sp. z 0.0.
- , % 5 rojekt
KWADRAT uff‘ 800 Ka?nsz19 R elekiryczna p j‘
NIP 6182193260 andrzej@kwadrat kalisz pl technlczny

tel, 663 063 128

www.kwadrat kalisz.pl

Zadanie Skala Data

Montaz ogrodzenia panelowego wraz z bramg przesuwna i

Rirtka el - 07.2024

Tytul Humer rys
Zasilanie oraz lokalizacja modutu wewnetrznego systemu E 02
wideodomofonu =
Projektant Uprawnienia budowlane nr ewid. Podpis

mgrinz. Andrzej Krzywda WKP/0402/POOE/23 / M&f’, at




Kostka tgczeniowa

modutu zewnetrznego Kostka tgczeniowa
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Kostka tgczeniowa
modutu zewnetrznego
(przy furtce)
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cewka elektrozaczepu

[22] 58] AERIAL

SELECTOR —{C

LEGENDA:

SELECTOR - przetgcznik kierunku
KEYS - przyciski programujgce i sterownicze
LED - dioda funkgiji

RECEIVER - odbiornik radiowy
AERIAL - antena

FUSE - bezpiecznik

FLASH - Lampa ostrzegawcza

S.C.A - S.C.A kontrolka otwartej bramy
TX - RX - fotokomorki

OPEN - otworz

CLOSE - funkcja furtki (zamknij)
OPEN - funkcja otwo6rz

Jednostka projektowa Branza Stadium
Przedsiebiorstwo KWADRAT Sp. z 0.0. i
e % rojekt
KWADRAT 52800 Kalez eecdiKizouria elektryczna Proje
NIP 6182193260 endrzej@kwadrat kaliszplj technlczny
www.kwadrat kalisz pl tel. 663 053 128
Zadanie Skala Data
Montaz ogrodzenia panelowego wraz z bramg przesuwng i 07.2024

furtkami

Tytul Numer rysunku

Schemat podtgczenia automatyki bramy
oraz wideodomofonu

E-03

Projektant Uprawnienia budowlane nr ewid. Podpis

mgr inz. Andrzej Krzywda WKP/0402/POOE/23




DB

LEGENDA:

FOTO 1, 2 - dwie pary fotokomérek umieszczone na wspdinym stupku dedykowanym
wysokosci 100cm jedna para na wysokosci 50cm, druga 100cm

FOTO 3, 4 - dwie pary fotokomérek umieszczone na wspoélnym stupku bramy wjazdowe;j

jedna para na wysokosci 50cm, druga 100cm

FOTO 6 - para fotokomérek umieszczona na stupku bramy oraz stupku dedykowanym 50cm

na wysokosci 50cm

FOTO 6 - para fotokomérek umieszczona na stupku bramy oraz stupku dedykowanym 50cm

na wysokosci 50cm

FOTO 7 - para fotokomoérek umieszczona na stupkach dedykowanych 50cm na wysokosci 50cm
FOTO 8 - para fotokomérek umieszczona na stupkach dedykowanych 50cm na wysokosci 50cm
NG - naped gtéwny

NP - naped pomocniczy

DE - domofon bramy
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Jednostka projektowa Branza Stadium
Przedsigbiorstwo KWADRAT Sp. z 0.0. okt
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www.kwadrat kalisz.pl 191863063128
Zadanie Skala Data

Montaz ogrodzenia panelowego wraz z brama przesuwng i

furtkami

07.2024

Tytul

Rozmieszczenie elementéw automatyki bramy przesuwnej

Humer rysunku

E-04

Projektant

mgr inz. Andrzej Krzywda
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