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Kalisz kwiecien 2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

na podstawie art. 34 ust. 3d 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U zdnia 12.04.2023 r. poz. 682, obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
z dnia 10.03.2023 r. z p6zn. zmianami).

o$wiadczam, ze projekt techniczny :

,» Montaz ogrodzenie panelowego wraz z brama przesuwna i furtkami, 62 - 800 Kalisz,
ul. Zwirki i Wigury 10, dz. nr 26/2 obreb ewidencyjny 0032 Tyniec ”

dla:

Miasto Kalisz
62 — 709 Kalisz, ul. Zwirki i Wigury 10

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.
Jednoczeénie os$wiadczam, ze znane mi s3 przepisy obowiazujace przy projektowaniu projektow
architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz rygory dotyczace odpowiedzialnosci Kkarnej
i zawodowej w budownictwie.

Sprawdzajacy Projektanci
mgr inz. Sebastian Szajdzinski mgr inz. Andrzej Szajdzinski
WKP/0032/PWOK/23 7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80
Uprawnienia do projektowania i Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen kierowania robotami bez ograniczen

w zakresie konstrukcyjno — budowlanym w zakresie konstrukcyjno — budowlanym



WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 28 maja 2002 roku
Nr uprawn. 7131/90/P/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust.3 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zmianami)
w zwigzku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Andrzej SZAJDZINSKI

magister inzZynier
kierunek: Budownictwo

syn Henryka i Bronislawy
urodzony 10 pazdziernika 1952 r. w Kaliszu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

Pan Andrzej Szajdzinski

jest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego.

Gléwny Architekt Wojewodzki
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Zaswiadczenie
o mumerze werylikacyjmyme
WEP-6FR-L1M-UD2 *

Pan Andrzej Szajdzinski o numerze ewidencyjnym WEP/BO /488201

adres zamieszkania ul. Marii Koszutskie] 22, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadozenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczngym podpisem elektroniczngm
weryfikowanym przy pomocy wainego lwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Infynierow Budownictwa.

{Zzodnie z art. 78 Ko

§ 1. Do zachowania slekironiczne] formy CynRoSO prawne] wystarc Hodenie ofwisdczenia woll w postad slektronicnej | opstrzenie mo
walifikcwanym podpisem elektronicemym.

§ 2. Dfwindczenie wod 2iofone w fonmie slsitronicre) jest riwnowaine 2 ciwiadczeniem woli Soomym w formis piserne].|
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Budiownichwa.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-288/22/2023 Poznan, dnia 20 czerwca 2023 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22023 r. poz. 551) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2, 3,4
i 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 2 oraz art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Sebastian Hubert Szajdzinski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 03 maja 1982 r. Ostrow Wielkopolski
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0032/PWOK/23

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 22023 r. poz. 775
z pozn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescia art.127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

—
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Skfad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn€j




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Sebastian Hubert Szajdzinski jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania konstrukeji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do
konstrukeji oraz architektury obiektu.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikaeyjngj
>

mgr inz. Jerzy Witczak:...2)\. /.
mgr inz. Renata Makox

mgr inz. Jacek Weiss:

Otrzymuja:
/1.)Pan Sebastian Hubert Szajdzinski
. Okregowa Rada Izby
3.a/a
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Fatwiadczenie

o PAETErzE ey kacyfmy T
WEP-XNI-IH4-598 *

Pan Sebastian Szajdzinski o numerze ewidencyjnym WEP/BO/0273/23

adres zamieszkania ul. Gustawa Amolda Fibigera 22, 62-800 Kalisz

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-07-31.

Zaswiadozenie zostafo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego lkwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Andrzej Kulesa, Preewodniczgoy Rady Wielkopolskiej Dkregowej Izby Inzyniercw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 788 Ko

§ 1. Do zachowania elekironiczne] formy Cynnosd prawnej wystarcos soienie oowisdozenis woll w postad elekironicnej | opstroenie o
inwmiifikowmnym podpisem elektronicomym.

§ 2. DEwindczenie wol zhodone w formie sleitronionej jest rwnowaine 1 eiwiadczeniem woli 2oionym w formie pisamine; |
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sironie Pnbhqlzblflm Budownictwa m;iurg.pl lubhfm“_:sq z biurem wiatchwe] Olregowe] kby Indymierow
Budiownichwa.



OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dla zadania ., Montaz ogrodzenie panelowego wraz z brama przesuwna i furtkami “
Inwestor . Miasto Kalisz, 62 - 800 Kalisz, Gléwny Rynek 20

Adres budowy : 62 - 800 Kalisz, ul. Zwirki i Wigury 10, dz. nr 26/2 obreb ewidencyjny 0032
Tyniec.

PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

Projekt opracowano na podstawie :

* umowa zawarta z Inwestorem,

* wizja lokalna,

* inwentaryzacja wraz z pomiarami,

* uzgodnien z Inwestorem dotyczace rozwigzan materiatowych i technicznych,

» warunki techniczne,

* obowigzujacych norm i przepisow prawa budowlanego,

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy z pdzn. zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 15 kwietnia 2022 r. ( Dz.U. z 09 czerwca 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zm. ),

* Rozporzadzenie Min. Infrastruktury, z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z 2003 roku),

» Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z 12 lipca 2022 r., w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1679 z 10 sierpnia.2022 r.

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpien 2023 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko (Dz. U. z29 sierpien 2023 r. poz. 1724
z pozn. zm.),

* Prawo zamowien publicznych. Ustawa z 09 lutego 2004r. Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. ( tekst jednolity Dz. U z 16.08.2022 r., poz.
1710),

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska. (Dz. U. 2001 r. Nr 62, poz. 627

z pozn. zm.) (tekst jednolity z 23 stycznia 2008 r. Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150)

» Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.
(Dz. U. 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pdzn. zm.)

* Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. (Dz. U. 2013 r. Poz. 21 z pdzn. zm.)

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne. (Dz. U. 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z p6zn. zm.)
(tekst jednolity z 10 stycznia 2012 r. Dz. U. 2012 r. Poz. 145)

» Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500;
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1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej
niz jeden obiekt budowlany — zakres zamierzenia, lub kolejnos¢ realizacji obiektow :

1.1.  Przedmiot inwestycji :
Przedmiotem opracowania jest projekt dla zadania ,, Montaz ogrodzenie panelowego wraz
z bramg przesuwna i furtkami “ 62 - 800 Kalisz, ul. Zwirki i Wigury 10, dz. nr 26/2 obreb
ewidencyjny 0032 Tyniec.

1.2.  Zakres calego zamierzenia
Celem projektowanych prac jest montaz ogrodzenic panelowego wraz z bramg
przesuwng i furtkami.
Zakres prac projektowych ujetych w opracowaniu zgodnie ze zleceniem Zamawiajgcego obejmuje :
- wycinka samosiejek 1 uprzgdkowanie wraz z utylizacjg gatezi,
- rozbidrka ogrodzenia od strony DPS
- wykonanie wykopow,
- montaz ogrodzenia,
- montaz bram 1 furtek,
- zasypanie obnizenia przy ogrodzeniu DPS z wyrobieniem skarp gruntem z wykopow,
- plantowanie terenu,

1.3. Kolejnos¢ realizacji robot
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z technologia wykonywania robdt. Rozpoczynajac od robot
rozbiérkowych 1 uporzadkowania terenu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian,
w tym rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania :

2.1. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki
Dziatka jest zagospodarowana projekt dotyczy jedynie wykonania ogrodzenia Wielko$¢
terenu jest wystarczajaca dla powyzszej inwestycji. Na planie zagospodarowania pokazano
przebieg ogrodzenia.

Uwaga !
Przebieg ogrodzenia przy istniejacych drzewach nalezy skorygowaé¢ i omina¢ — na
terenie dzialki 26/2.

2.2.  Opis projektowanych zmian w tym rozbiérek obiektow i obiektéw przeznaczonych do
rozbiorki
Nie przewiduje si¢ zmian i rozbidrek na przedmiotowej dziatce.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia
budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi, ukladem komunikacyjnym, w tym
okreslajacy parametry techniczne drog pozarowych, sieci i uzbrojenia terenu
zapewniajacy przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowania terenu i zieleni w
zakresie niezbednym do uzupelnienia cze¢sci rysunkowej projektu zagospodarowania
terenu lub dzialki.

3.1. Projektowane zagospodarowanie dzialki
Granice przebiegu ogrodzenia pokazano na planie zagospodarowania..

3.2.  Zakres opracowania
Granicg terenu opracowania jest dziatka nr 26/2.
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3.3.  Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Podczas inwestycji nie bedg budowane nowe sieci zewngetrzne, ani przytacza.

Zaopatrzenie w wode : nie dotyczy — istniejace,

Odprowadzenie $ciekow : nie dotyczy — istniejace,

Odprowadzenie wody deszczowej : nie dotyczy — istniejace,

Zagospodarowanie wod opadowych : nie dotyczy — istnicjace,

Usuwanie odpadéw bytowych — sposéb zagospodarowania odpadéw na dotychczasowych
warunkach, to gromadzenie w szczelnych zbiornikach przeznaczonych do selektywnej zbiorki
odpadow (kubty), a nastepnie wywodz w sposdb zorganizowany.

Usuwanie odpadow socjalno — bytowych : nie dotyczy — istniejace.

Zaopatrzenie w energie elektryczna : nie dotyczy — istniejace,

Oswietlenie terenu : nie dotyczy — istniejace,

Sieé¢ telekomunikacyjna : nie dotyczy — istniejace,

Energia cieplna — nie dotyczy — istniejaca,

Rozwigzanie ewentualnych kolizji : nie dotyczy.

Obsluga komunikacyjna : z istniejacej ulicy Zwirki i Wigury.

Sposob zagospodarowania odpadéw budowlanych
Na etapie przewidywanej budowy beda powstawaty liczne odpady. Wskazane jest
prowadzenie robdt budowlanych w oparciu o nowoczesne technologie, a powstate w trakcje prac
budowlanych powinny by¢ usuwane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami dotyczacymi
wykonania rob6t budowlanych. Zagospodarowanie i wywdz odpadéw powstaly w wyniki

prowadzenia prac remontowo — budowlanych spoczywa w cato$ci na wykonawcy.

Sktadowanie i wywoz odpadow powinien odbywaé si¢ z godnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi postgpowania z odpadami tj. Ustawg o odpadach i Prawem ochrony
srodowiska.

W tabeli ponizej zawarte zostalty odpady ktore moga powstac przy pracach ogrodzeniowych.

I.p. | Rodzaj odpadu Podgrupa odpadu Grupa odpadu kod
1 Odpady betonowe oraz gruz Odpady materiatow i Odpady z budowy, 170101
elementéw budowlanych | obiektoéw budowlanych
oraz infrastruktury oraz infrastruktury
drogowej (np. beton, drogowej ( wyltaczajac
cegly, ptyty ceramika) - glebe i ziemig z terenéw
1701 zanieczyszczonych
2 Gleba i ziemia w tym Gleba i ziemia jow. 17 503*
kamienie, zawierajace -1705
substancje niebezpieczne
3 Gleba i ziemia, w tym jow. jow. 170504
kamienie inne niz wymienione
w 17 05 03
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4 Urobek inny niz wymieniony jw. jw. 17 05 06
w 17 0505
5 Zanieczyszczone odpady z Inne odpady budowlane z | j.w. 1709 04
budowy, remontow i remontow i demontazu
demontazu inne niz -1709
wymienione w 17 09 01, 17 09
02i170903
6 Niesegregowane Inne odpady komunalne Odpady komunalne 20 301
(zanieczyszczone) odpady -2003 tacznie z frakcjami
komunalne gromadzonymi
selektywnie -20

3.4. Uksztaltowanie terenu i zieleni

7.

7.1.

Nie ulega zmianie uksztaltowanie terenu, na terenie dzialki w obszarze inwestycji,
wystepujace spadki terenu zostang zachowane, wyprofilowanie dokona¢ ziemig z wykopow.
Poziomy 1 rzedne terenu nalezy sprawdzi¢ przed przystagpieniem do realizacji robot
budowlanych. Podczas realizacji nalezy kontrolowaé¢ poziomy, a ewentualne niezgodnos$ci
niezwlocznie zglaszaé projektantowi.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa konsultowa¢ w porozumieniu i za pisemng zgodg projektanta.

Teren biologicznie czynny stanowig trawniki i zielen. Obecna roslinno$¢ jest wynikiem
nasadzen oraz naturalnego rozsiewania si¢ ekspansywnych gatunkow zwigzanych
Z uzytkowaniem terenu w zakresie zieleni.

Wykona¢ nowe trawniki na catej powierzchni biologicznie czynnej po zakonczeniu prac
budowlanych. Przed wykonaniem trawnikow z terenu przeznaczonego pod trawniki zebrac
starannie resztki budowlane. ziemi¢ przekopaé, zasili¢ mieszanka torfowo-nawozowa,
nawiez¢ 10 cm humusu, zagrabi¢ i wysia¢ nasiona traw. Nasiona przykry¢ ziemig i zagrabic.

Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka, na ktorym projektowane sg roboty sa potozone strefie ochrony konserwatorskiej.

W razie natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmiot, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, ze jest zabytkiem lub obiektem archeologicznych, nalezy wstrzymac¢ roboty,
zabezpieczy¢ teren 1 niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konsewatora Zabytkow
w Kaliszu. Zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003
r. (Dz.U.2020 r. poz. 282 ze zm.) rozdzial 2 art. 7

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub terem zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego.
Brak zagrozen i wplywow gorniczych

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne jest kontynuacjg istniejacej funkcji zabudowy
I przeznaczenia terenu. Realizacja projektowanego zadania nie przekroczy dopuszczalnych norm
hatasu zar6wno w dzien i1 nocy. Projektowane zadanie nie spowoduje zadnych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw i ich otoczenia w zakresie zgodnym
Z obowigzujacymi przepisami.

Ochrona przeciwpozarowa

Warunki przeciwpozarowe w zakresie drog pozarowych
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Nie dotyczy — istniejace
Wejscie 1 wjazd na dziatke objeta terenem inwestycji odbywa si¢ z istniejacych ulicy
o nawierzchni asfaltowej. Opisana droga spetniaja warunki drogi pozarowe;.

7.1.  Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
Nie dotyczy — istniejgce

7.2. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne jest kontynuacja istniejacej funkcji zabudowy

I przeznaczenia terenu. Realizacja projektowanego zadania nie przekroczy dopuszczalnych norm

halasu zar6wno w dzien i nocy. Projektowane zadanie nie spowoduje zadnych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i1 zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia w zakresie zgodnym

Z obowigzujacymi przepisami.

— realizacja projektu w zakresie zagospodarowania terenu : wykonanie ogrodzenia terenu, nie
spowoduje pogorszenia istniejgcego stanu srodowiska oraz negatywnego wplywu na higiene

1 zdrowie uzytkownikéw, a w szczegdlnosci :

» nie przewiduje si¢ lokalizacji w terenie urzadzen emitujacych hatas, zanieczyszczenia

atmosferyczne gazowe oraz pytowe, ani wywotujacych drgania,

* nie projektuje si¢ wzrostu ilosci $ciekow deszczowych, ani odpadow,

* nie przewiduje si¢ likwidacji nasadzen,

— z uwagi na nieucigzliwg funkcje przy zachowaniu opisanych w projekcie zatozen
inwestycyjnych nie powoduje zagrozen dla srodowiska,

* nie zmienia si¢ stanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku odptywu znajdujacego si¢ na
gruncie wody opadowej z wlasnego gruntu, aby szkodliwie nie wplywaé¢ na grunty
sasiednie,

» wody deszczowe nie beda odprowadzane na grunty sgsiednie,

» w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na kopalne szczatki roslin
lub zwierzat nalezy niezwlocznie powiadomi¢ Regionalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska
w Kaliszu, a gdy nie jest to mozliwe Prezydenta Miasta Kalisz.

9. Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania

Ogrodzenie zostato zaprojektowane na dziatlce z dostgpem do drogi publicznej i nie
powoduje objecie sasiednich dzialek obszarem oddzialywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy
Prawo Budowlane i Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U. 75 poz. 690
(dzial II rozdziat 1) z pdZn. zmianami. Rodzaje uciazliwosci zwigzane z planowang budowa przy
sgsiednich dzialkach zwigzane sg z pracami sprzgtem zmechanizowanym przy zatadunku,
wytadunku oraz transport ziemi i gruzu — wiaczenie si¢ do ruchu na drodze publiczne;j.

10. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich

Projektowane roboty nie pozbawiajg : dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, dostgpu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Calg inwestycj¢ zaprojektowano w sposob nie powodujacy
ucigzliwosci  zwigzanych  z  hatasem, wibracjami, zakloceniami  elektrycznymi
| promieniowaniem.

Projektowana inwestycja chroni przed zanieczyszczeniami powietrze, wodg 1 glebe.

Projektowana inwestycja nie narusza interesOw prawnych wilascicieli nieruchomosci
sasiednich, nie zmienia stanu wod na gruncie oraz nie zmienia kierunku odptywu wod
opadowych 1 nie szkodzi gruntom sgsiednim. Projektowana inwestycja nie ma negatywnego

wplywu na srodowisko.
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W projekcie budowlanym uwzgledniono wymagania w zakresie ochrony uzasadnionych
interesOw osob trzecich, w rozumieniu art. 5.1.(9) ustawy Prawo Budowlane w tym zapewnienia
dostepu do drogi publiczne;.

11. Analiza wykorzystania alternatywnych Zrodel energii
Nie dotyczy — projektu opracowania — istnicjgce ogrzewanie.

12.  Sposdéb uwzglednienia potrzeb os6b niepelnosprawnych
Chodnik prowadzacy do budynku zapewnia bezposredni dostep przez osoby
niepetnosprawne. Wszystkie drzwi, korytarze umozliwiaja bezkolizyjne poruszanie si¢ osobom
na wozkach.

14. Wymagania odnosnie realizacji inwestycji

— prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem autorskim. Ewentualne materiaty zamienne winny
uzyska¢ akceptacj¢ Inwestora, Projektanta oraz Inspektora Nadzoru.

— wszystkie zastosowane do budowy materiaty i wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie,

— obiekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Powyzsze
dotyczy zwlaszcza zabezpieczen obiektu i jego zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami
BHP, ochrony p.poz. oraz sanitarnymi.

— prace nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztuka budowlang, a takze zgodnie z technologia
zalecang przez producentow materiatow 1 wyrobdw zastosowanych do wykonania robot.

— prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 normami ze
szczegolnym uwzglednieniem Rozporzadzenia ~ Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich oraz przepisow Ustawy
Prawo Budowlane,

— wszystkie wymiary nalezy dokonywac¢ bezposrednio na budowie,

— inwestycj¢ wykona¢ w sposob umozliwiajacy korzystanie z niej zgodnie z przeznaczeniem
I wymaganiami Inwestora

— w przypadku watpliwosci lub pojawienia si¢ na budowie nieprzewidzianych w projekcie

okolicznosci, konieczny jest kontakt z jednostka projektowa.
w przypadku zamiany na etapie realizacji obiektu, koszty zmian ponosi Wykonawca,
— w przypadku koniecznosci, rysunki warsztatowe na wilasny koszt wykonuje Wykonawca
robot,,
— projekt organizacji placu budowy wykonuje Wykonawca robot.

mgr inz. Sebastian Szajdzinski mgr inz. Andrzej Szajdzinski
WKP/0032/PWOK/23 7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80

Uprawnienia do projektowania i Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen kierowania robotami bez ograniczen

w zakresie konstrukcyjno — budowlanym w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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Mapa do celow projektowych
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OPIS TECHNICZNY

do projektu : ,, Montaz ogrodzenie panelowego wraz z brama przesuwna i furtkami “

1. Podstawa opracowania :

1.1. Umowa z Inwestorem,

1.2. Mapa do celéw projektowych dla przedmiotowej dziatki w skali 1:500,

1.3. Polskie normy i przepisy budowlane,

1.4. Literatura fachowa

1.5. Wizja i pomiary na terenie dziatki,

1.6. Materialy przekazane przez Inwestora /Zamawiajacego/przysziego Uzytkownika,

1.7. Os$wiadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane,

1.8. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 15 kwietnia 2022 r. ( Dz.U. z 09 czerwca 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zm. ),

2. Inwestor :  MIASTO KALISZ, GLOWNY RYNEK 20
3. Adres budowy : 62 -800 Kalisz, ul. Zwirki i Wigury 10, dz. nr 26/2 obreb ewidencyjny
0032 Tyniec

4. Przedmiot i zakres zadania :
Przedmiotem prac projektowanych jest montaz ogrodzenie panclowego wraz z bramg
przesuwng 1 furtkami.
Zakres prac projektowych ujetych w opracowaniu zgodnie ze zleceniem Zamawiajacego obejmuje :
- wycinka samosiejek kolidujacych z przebiegiem ogrodzenia i uprzadkowanie wraz
Z utylizacjg gatezi,
- rozbiorka ogrodzenia od strony DPS
- wykonanie wykopdw pod cokdl 1 stupki ogrodzeniowe,
- montaz ogrodzenia,
- montaz bram 1 furtek,
- zasypanie obnizenia przy ogrodzeniu DPS z wyrobieniem skarp gruntem z wykopow,
- plantowanie terenu,

4.1.  Zakres terytorialny opracowania
Granica terenu opracowania jest dziatka nr 26/2obreb ewidencyjny : 0032 Tyniec.

5. Szczegolowy opis rozwiazan projektowych
Przed przystapieniem do prac, nalezy wykona¢ niwelacje terenu pod nowe ogrodzenie,
w przypadku duzej rdznicy poziomoéw ogrodzenie prowadzi¢ uskokami.

5.1. Roboty porzadkowe

W poétnocnej stronie dziatki wywiez€ 1 z utylizowa¢ sktadowane gatezie, ponadto wycigé
samosiejki w celu przeprowadzenia ogrodzenia.
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5.2. Roboty rozbiorkowe
Zdemontowac¢ ogrodzenie od strony dziatki Domu Pomocy Spotecznej wraz z wykopaniem
stupkéw ogrodzeniowych i zasypaniu pozostawionych dotow wraz z zaggszczeniem.

53.  Wykopy

Wykopy prowadzi¢ recznie :

- pod stupki o wymiarach 20 x 20 x 40 cm,

- pod cokdét o wymiarach szer. 15 cm 1 gtebokosci 20 cm,

Urobek z wykopu, po obsypaniu cokotu, transportowac taczkami do zanizenia w pdtnocnej
czesci dziatki (w miejscu po wywiezionych galeziach. Przyjeto srednig transport taczkami do
50 m.

Po obsadzeniu ptyt cokotowych obsypac ptyty wraz zageszczeniem.

Nawieziony grunt z wykopu rozplantowa¢ mechanicznie.

5.2. Podklady betonowe pod cokot
Podktady wykonac z betonu C8/10 (B-10), szeroko$ci 15 cm i grubosci 10 cm wyréwnujac
podktad pod ptyty cokotowe.

5.3.  Stopy fundamentowe pod stupki
Fundamenty wykonaé¢ z betonu zwyktego C 12/15 (B-15)o wymiarach 20 x 20 x 40 cm
wraz z jednoczesnym osadzeniem stupkéw. Stupki nalezy wypionowaé w kazda strong.

5.4. Shupki ogrodzeniowe
Stupki ogrodzeniowe zaprojektowano o przykladowych parametrach stupa ogrodzenia
panelowego kratowego z ksztattownikéw 60x40x2mm o dlugosci 3000 lub 10000 mm,
zamykanych od gory daszkami z tworzywa sztucznego, mrozoodpornego. Stupki bramy
zaprojektowano i furtek zaprojektowano jako 2 x ksztattownik kwadratowy 100x100x3mm
o dtugosci ca 250 cm.
Rozstaw osiowy shupkow wynosi ca 2570 mm. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie
ogniowe (minimalna grubos¢ pokrycia 275 g/m), powlekane w kolorze RAL 7016.
- umiejscowi¢ w wykopach stupki zachowujac rozstaw osiowy 2570mm,
- zabetonowa¢ stupki zwracajac uwage na zachowanie pionoéw stupka, jednakowa wysokos$¢,
oraz rozstaw osiowy,
- podeprze¢ zabetonowane shupki 1 pozostawi¢ do czasu az beton zwigze,

=

o

o
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5.5. Obejmy montazowe
Obejmy montazowe shuzg do potaczenia paneli ogrodzeniowych z stupkami
ogrodzeniowymi. Wyrdznia si¢ trzy typy obejm: poczatkowe, przelotowe i narozne, zaktadane
odpowiednio do stupow poczatkowych, przelotowych i naroznych (5 szt. obejm dla kazdego
stupka). Obejmy skrecane sa za pomoca ocynkowanych $rub i nakretek MS. Ochrona
antykorozyjna : cynkowanie ogniowe (minimalna grubos¢ pokrycia 275 g/m).

5.6. Cokél prefabrykowany

Wykona¢ z prefabrykowanych elementéw zelbetowych gladkich o wymiarach 250 x 25 x 5
cm oraz trzy rodzaje tgcznikow typu ,,H” : poczatkowy, przelotowy oraz narozny. Elementy
cokotowe powinny by¢ wykonane z wibroprasowanego betonu architektonicznego C35/45
1 posiada¢ stalowe zbrojenie z siatki zgrzewanej @ 6 mm.

Plyta cokotowa musi odznacza¢ si¢ wysoka mrozoodpornoscia, wytrzymaloscia na
$ciskanie, stosunkowo matg nasigkliwoscia, jak i zwarta, jednolitg strukturg materiatu.

Montaz paneli z prefabrykowana podmuréwka zelbetowa rozpoczynamy kiedy beton
fundamentu stupkéw uzyska zaktadang sztywno$¢ w kolejnosci :
- rozpoczynajac od obejmy nasadzanej na stupek,
- ustawiamy deske wktadajac ja w specjalnie wyprofilowany kanal w obejmie i opartymi na

podktadzie betonowym za pomoca zaprawy shuzacej zespoleniu z podbetonem.,
- caly cokot zestawimy analogicznie do konca,
- nastgpnie przystepujemy do mocowania pomig¢dzy stupkami paneli,
- pomiedzy stupkami mocujemy panele za pomocg obejm systemowych (ilos¢ obejm
uzalezniona od wysokos$ci panela),
- pamigta¢ aby zastosowa¢ odpowiednig ilo§¢ nakretek zrywalnych zapobiegajacych
ewentualnemu demontazowi ogrodzenia przez osoby trzecie.

W przypadku koniecznos$ci plyty nalezy docig¢ pita tarczowa diamentowa w ten sposob,

zeby nie bylo wyszczerbien czy ubytkow.

5.7. Panele przeslowe
Zaprojektowano ogrodzenie panelowe kratowe o przyktadowych parametrach ogrodzenia
panelowego kratowego, tj. panel zgrzewany z pretdéw stalowych pojedynczych (poziomych
1 pionowych), $rednica drutu panela ocynkowanego ogniowa 4 mm, Srednica drutu panela
ocynkowanego i powleczonego poliestrowo 4 mm (panel dzigki przegieciom zachowuje
sztywno$¢ 1 nie wymaga dodatkowego usztywnienia); wymiar oczek prostych: 50 x 200 mm,;
wymiar oczek matych: 50 x 50 mm; szerokos¢ panela 2500 mm; zakonczenie od gory drutami
pionowymi o dlugosci 30 mm; wysokos$¢ panela 1230 mm.
W celu otrzymania paneli wynikowych nalezy na koncach linii ogrodzenia przycia¢ panel
pelnowymiarowy na zadang szeroko$¢ i zabezpieczy¢ miejsca cigcia specjalnym cynkiem
lub farbg w aerozolu. Ochrona antykorozyjna : cynkowanie ogniowe (minimalna grubos$¢
pokrycia 275 g/m). Panele kratowe nalezy wykona¢ w kolorze RAL 7016.
Montaz panela do stupa za pomoca dwudzielnych, systemowych prostokatnych obejm
(kompletne akcesoria montazowe z elementami ze stali nierdzewnej).

5.8. Brama
Zaprojektowano bram¢ przesuwng o wysokosci ca 1,50 m wypelniong panelem
ogrodzeniowym o przyktadowych parametrach bramy dwuskrzydtowej o szerokosci ca 6,70 m
w kolorze RAL 7016.
Cechy charakterystyczne :
 brama przesuwna jest konstrukcjg samono$ng, zespot no$ny posadowiony jest na fundamencie
za posrednictwem S$rub fundamentowych,
« skrzydto porusza si¢ kilka centymetrow nad podtozem, dzigki temu nie jest niczym blokowane,
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» wypelnienie stanowi przgsto ogrodzeniowe,

e szyna nosna 95 x 85 mm przymocowana jest do skrzydta bramy, Szyna jezdna wykonywana
jest bezodpadowo z blachy ocynkowanej - ten unikatowy proces produkcji jednego
z najwazniejszych elementow bramy przesuwnej

e gwarantuje sprawna, ptynna i cichg prac¢ bramy

e zespot jezdny w szynie - 95x85 [mm]

 brama moze by¢ montowana na dwoch lub trzech srubach montazowych

e automat umieszczony w stalowym stupku bramy przesuwne;,

e brama z zintegrowanym automatem.

e stupek chroni mechanizm przed czynnikami atmosferycznymi.

estupki bramy zaprojektowano jako 2 x ksztaltownik kwadratowy 100x100x3mm
o dhugosci ca 250 cm.

e ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe (minimalna grubos¢ pokrycia 275 g/m).

e stopy fundamentowe wykonac¢ z betonu C25/30 (B30), ostatnie 30 cm gruntu pod fundamentem
nalezy wybra¢ r¢cznie i nie dopusci¢ do rozluznienia gruntow rodzimych zalegajacych pod
fundamentem; rozluznione partie gruntdw rodzimych nalezy wymieni¢ na piasek $redni
1 zagesci¢ do 1d=0,75 lub uzupetni¢ chudym betonem.

Zespoét jezdny w szynie - 95x85 [mm]

UWAGA'!
Dodatkowe wyposazenie i roboty :
- podfaczenie do zasilania — rozdzielnia w budynku przy wejsciu (wykonanie wykopu,
utozenie kabla),
- podiaczenie automatyki np. Quiko, FAAC — sterowanie radiowe, fotokomorka,
- dostarczenie 10 szt pilotow.

59. Furtka -2 szt.
Zaprojektowano furtke o wysokosci ca 1,50 m i szerokosci $wiatta przej$cia min. 1,00 m
w kolorze RAL 7016.

Cechy charakterystyczne :

« furtka jest konstrukcjg samono$ng, wykonang jak ogrodzenie,

o skrzydlo porusza si¢ kilka centymetrow nad poditozem, dzigki temu nie jest niczym
blokowane,

» furtke wyposazy¢ w elektrozaczep,

o stupki zaprojektowano jako 2 x ksztattownik kwadratowy 100x100x3mm o dtugosci ca 250
cm.

e ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe (minimalna grubo$¢ pokrycia 275 g/m).

o stopy fundamentowe wykona¢ z betonu C25/30 (B30), ostatnie 30 cm gruntu pod
fundamentem nalezy wybra¢ rgcznie 1 nie dopusci¢ do rozluznienia gruntéw rodzimych
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zalegajacych pod fundamentem; rozluznione partie gruntdw rodzimych nalezy wymieni¢ na
piasek sredni i zagesci¢ do 1d=0,75 lub uzupehi¢ chudym betonem wyposazenie w okucia i
zamek na wkladke.

UWAGA'!

Dodatkowe wyposazenie i roboty dla furtki wej$ciowej na teren Centrum :

- podiaczenie do zasilania — rozdzielnia w budynku przy wejsciu (wykonanie wykopu,
utozenie kabla),

- montaz wideodomofonu -lokalizacja w komunikacjach przy wejsciu — miejsce do ustalenia
z Zamawiajacym,

- dostarczenie kluczy — dla furtki z wideodomofonem 10 szt., dla furtki do miejsca
sktadowania $mieci 3 szt..

5.10. Uwaga koncowa
Dopuszcza sie stosowanie innego systemu ogrodzeniowego spelniajacego postawione
wymagania, ktérego parametry techniczne sa nie gorsze od przedstawionych.

Przedstawione powyzej elementy ogrodzeniowe powinny spelnia¢ stosowne wymogi
0 dopuszczeniu do obrotu tj. np. znak CE, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng itp.

6. Tereny zielone

6.1. Do wyprofilowania wykorzysta¢ nadajacy si¢ grunt z wykopu. Jednoczesnie z profilowaniem
nalezy dokona¢ utwardzenia za pomoca zaggszczarki.

6.2.  Trawniki

Po zakonczeniu robdt uprzatna¢ teren budowy, powierzchni¢ terenu zniwelowaé, 0czyscic
z resztek gruzu i kamieni. gdy dostatecznie osigdzie, nalezy ja przegrabic.

Ziemia powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.

Tak przygotowana gleba nadaje si¢ do wysiewu trawy, nasiona przykry¢ ziemig i zagrabic.
Na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 — 3 kg na 100 m2, mieszanke¢ nalezy
dobra¢ do warunkéw siedliskowych — mieszanki do trawnikow na tereny stoneczne i suche.
Zaleca si¢ stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania
PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4]. W okresie wegetacji wykona¢ deszczowanie.
Pierwsze koszenie wykonujemy, gdy trawa osiagnie wysokos¢ 8 — 10 cm. Trzeba pamigta¢, ze
no6z kosiarki musi by¢ bardzo ostry, aby rany po cigciu byty jak najmniejsze.

7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspolczesnej
Teren na ktorym bedzie realizowane ogrodzenie znajduje si¢ w ewidencji zabytkow
I wymaga pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie prac.

8. Uwagi :

* niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

* w razie watpliwoséci lub pojawienia si¢ nieprzewidzianych projektem okolicznosci nalezy
kontaktowac si¢ z jednostka projektows,

 prace budowlane nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami ze
szczegolnym uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Obwieszczenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. ( Dz.U. z 09 czerwca 2022 r. poz. 1225 z
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pézn. zm. ), oraz przepisow Ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiami organow
uprawnionych do odbioru budynku.

* obiekt realizowac pod kierownictwem 0s6b posiadajacych wymagane kwalifikacje do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

» wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie,

» wszystkie wymiary i rzgdne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia rdznic
projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego, zachowujac zasady zawarte
w projekcie,

* teren budowy powinien by¢ wydzielony, uporzadkowany i1 zabezpieczenie pod wzgledem BHP
1p.poz.,

* wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot na budowie muszg by¢ przeszkoleni
1 zna¢ przepisy BHP i p.poz.,

* wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

z zachowaniem szczegolnej ostroznos$ci i pod statym nadzorem os6b uprawnionych,

 zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano -Montazowych i podobnymi
uregulowaniami branzowymi,

» wykonawca obowigzany jest zapozna¢ si¢ na miejscu ze stanem terenu oraz otoczenia,
przewidujac trudnos$ci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne,

* W pomieszczeniu socjalnym nalezy przewidzie¢ apteczke z lekami pierwszej pomocy,

* wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych procedur
odbiorowych (czastkowych 1 koncowych) oraz do pelnego odbioru koncowego przez
Inwestora,

* odbiory : po przeprowadzeniu wszystkich odbioréw i przedtozeniu odpowiednich zaswiadczen
odbioru,

* z uwagi na charakter inwestycji i otoczenia, nie wyklucza si¢ mozliwosci wystapienia
w trakcie prac budowlanych sytuacji wymagajacej weryfikacji proponowanych rozwiazan,

* uwagi 1 opisy zamieszczone na rysunkach budowlanych stanowig integralng czgs$¢ niniejszego
opracowania,

* wykonawca jest zobowigzany do utylizacji na wlasny koszt wszelkich odpadéw powstatych
w trakcie realizacji inwestycji,

» wykonawca jest zobowigzany do wykonania odpowiednich ogrodzen, zabezpieczen, znakow
ostrzegawczych i o§wietlenia placu budowy,

* na wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich niezbgdnych uzgodnien
1 pozwolen zwigzanych z realizacja inwestycji,

+ oferent ma prawo zwrdci¢ si¢ o wyjasnienie wszelkich watpliwosci zwigzanych
z Dokumentacja Przetargowa w formie pisemnej. W przypadku braku watpliwosci
Zamawiajacy zaktada ze Oferent zgadza si¢ ze wszystkimi zapisami Dokumentacji
Wykonawczej,

 oferent zobowigzany jest do weryfikacji przedmiaru uwzgledniajac technologie¢ wykonania
poszczegblnych elementow i zgloszenia wszelkich niezgodnosci w trakcie trwania procedury

przetargoweyj,

* niniejszy projekt moze shuzy¢ dla celow realizacji inwestycji po jego zatwierdzeniu
1 zgloszeniu wykonania rob6t na budowe,

* projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapachrealizacji,

» wszystkie nazwy wilasne 1 marki handlowe elementéw budowlanych, systemow, urzadzen,
zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okre§lenia odpowiedniego standardu
wykonania 1 wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie
rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu. Wprowadzone zmiany nie moga
pociggac za sobg zwigkszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢ idei projektu. Wszelkie zmiany
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musza uzyska¢ akceptacj¢ Projektantow. Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze
si¢ z konieczno$cig wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujagca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacj¢ miedzybranzowa
oraz uzyskanie niezbgdnych uzgodnien i pozwolen.

mgr inz. Sebastian Szajdzinski mgr inz. Andrzej Szajdzinski
WKP/0032/PWOK/23 7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80
Uprawnienia do projektowania i Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen kierowania robotami bez ograniczen
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA ,,Plan Bioz”

1. Dla inwestycji  : ,, Montaz ogrodzenie panelowego wraz z brama przesuwng i furtkami,
62 - 800 Kalisz, ul. Zwirki i Wigury 10, dz. nr 26/2 obreb ewidencyjny
0032 Tyniec «

2. Inwestor X Miasto Kalisz, Glowny Rynek 20

Projektant: : mgr inZ. Andrzej Szajdzinski

62-800 Kalisz, ul. Poznanska 21/122

Data projektu : kwiecien 2024

Po analizie mozliwych do wystapienia zagrozen Projektant informuje Kierownika Budowy, ze
sporzadzenie ,,Planu Bioz” jest nie obowiazkowe, poniewaz:

nie wystepuja zagrozenia

wymienione w Art. 21a ust. 4 ustawy z 07.07. 1994 roku — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U z dnia 12.04.2023 r. poz. 682, obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
Z dnia 10.03.2023 r. z p6zn. zmianami).

Projektant

mgr inz. Andrzej Szajdzinski
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80
Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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