Przedmiar robét

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Budowa: 62 - 800 KALISZ ul. ZWIRKI | WIGURY 10
Obiekt lub rodzaj rob6t: WYKONANIE OGRODZENIA
Lokalizacja: 62 - 800 KALISZ ul. ZWIRKI | WIGURY 10

Inwestor: CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNE w KALISZU
62 -800 Kalisz, ul. ZWIRKI WIGURY 10

Jednostka opracowujgca kosztorys: POL - INWEST Andrzej Szajdzinski
62 -800 Kalisz, ul. Poznanska 21/122

Data opracowania: Autor opracowania:
2024-04-27 mgr inz. Andrzej Szajdzinski = 02020



Ogodlna charakterystyka obiektéw lub roboét

Rozbiorka istniejagcego ogrodzenia od strony DPS
Wykonanie wykopow pod cokét prefabrykowany i stupki
Montaz ogrodzenia panelowego

Montaz bramy przesuwnej

Montaz cokotu prefabrykowanego

Montaz furtek

Montaz wideofonu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU

Kosztorys uzgodniono z zamawiajacym.
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Obmiar robét

Nr Opis roboét Jm llos¢

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1 ROBOTY ZIEMNE (KOD CPV 45111200-0, 45112500-0)
1.1 |Wywozenie galezi, transport gatezi na odlegtos¢ do 2-km mp 1,500
1.2 |Wywozenie gatezi, dodatek do kolumny 02 i 03, za kazdy 1-km odlegtosci transportu - do 10 km mp 1,50
1.3 |Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przew6z na odlegto$¢é do 10 m, kategoria gruntu Il pod

ogrodzenie

Wyliczenie iloscirobot:

ogrodzenie od ul. Skarzynskiego+  [(46,00+8,07+5,20+16,56+2,00)*0,15*0,20 .

zmiana przebiegu 2,334900

ogrodzenie odDPS (6,56+21,53+1,15+39,36+14,11)0,15"020 = 2481300

ogrodzenie od ul. Zwirki iWigury+ 7§(22,23+39,18+3,99+2,50*2+3,52)*0,15*0,20

zmianaprzebiegu S S 2,217600

ogrodzenie  64,58%0,15*0,20 : 1,937400

stupki 0200200407260 4160000

RAZEM:: 13,131200|m3 13,131

1.4 |Wykopy z transportem urobku taczkami, dodatek za kazde dalsze rozpoczete 10-m przewozu lub za kazdy 1-m réznicy

wysokosci przy przewozach w gore lub z géry na odlegto$é 10-m - przyjeto Srednio 50 m - krotnos¢ 4 m3 13,131
1.5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych wykopéw obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25

cm, kategoria gruntu -1V - wraz z przywiezieniem piasku m3 13,131
1.6 |Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gasienicowa 74 kW (100KM), kategoria gruntu Ill-IV m2 129,000
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Nr Opis roboét Jm llos¢
2 OGRODZENIE (KOD CPV 45262300-4, 45233161-5, 45431100-8)
2.1 |Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z katownikéw
- '55p+21,53+1,15+39,36+1411 82,710000
‘ 82,710000|m 82,710
2.2 |Podktady, betonowe grub. 10 cm, z betonu C8/10 (B10), transport pompg pod cokét prefabrykowany
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,167450
0650
,,,,,,,,,,,,, 8800
: 0,968700
4,485600/m3 4,486
2.3 |Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 0.5-m3, beton C12/15 (B-15) podawany pompg
02020040260 4,160000
‘ 4,160000/m3 4,160
2.4 |Montaz ptyt ogrodzeniowych 2500x250x50 mm za pomocg specjalnych uchwytéw montazowych do stupkéw - jako cokotu
ogrodzeniowego wystajgcego 15 cm ponad poziom terenu, wraz z zasypaniem i ubiciem ziemi przy piytach - analogia
Wyliczenie ilosci robot.
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ‘ 123,000000
RAZEM:: 123,000000|element 123,000
2.5 |Ogrodzenie panelowe z pretéw stal. poziom. i pionow. min. fi 4 mm wys. paneli ca 1,23 m; montowanych na stupkach
systemowych z profili zamknietych osadzonych w stopach fundamentowych - cato$é ogrodzenia cynkowana ogniowo i
malowana proszkowo RAL 7016 - analogia.
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ‘ 64,580000
RAZEM:: 299,040000/m 299,040
2.6 |Brama przesuwana automatycznie o wymiarach ca 670x150 cm z profili zamknietych i wypetionych panelem
ogrodzeniowym - cato$¢ cynkowana ogniowo i powlekana w kolorze RAL 7016 wraz z automatykg i podtgczeniem -
analogia
R= 0,9955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000
2.7 |Furtka jednoskrzydtowa o wymiarach skrzydta 100x150 cm z profili zamknietych i konstrukcji z profili zamknietych,
wypetlnionych panelem - cato$¢ cynkowana ogniowo i powlekana w kolorze RAL 7016, wyposazona w zamek z atestem,
klamke i okucia, automatyke i wideodomofon wraz z podigczeniem - analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
2.8 |Furtka jednoskrzydtowa o wymiarach 100x150 cm z profili zamknietych i konstrukcji z profili zamknietych, wypetnionych
panelem - cato$¢ cynkowana ogniowo i powlekana w kolorze RAL 7016, wyposazona w zamek z atestem, klamke i okucia
- analogia
R= 0,9955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
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Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
Kosztorys ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

1 Element ROBOTY ZIEMNE (KOD CPV 45111200-0, 45112500-0)

1.1 |KNNR 1/107/3 |Wywozenie gatezi, transport gatezi na odlegtos$¢ do 2-km mp 1,500
Robocizna
Robotnicy . . 9 | 0974/ 146100, |
Sprzet
Ciagnik kotowy (1) m-g 0,4 0,60000
Przyczepa skrzyniowa m-g 0,8 1,20000

1.2 |KNNR 1/107/5 |Wywozenie gatezi, dodatek do kolumny 02 i 03, za kazdy 1-km
odlegtosci transportu - do 10 km
Krotno$C=9 mp_ L 1500
Sprzet
Ciagnik kotowy (1) m-g 0,039 0,52650
Przyczepa skrzyniowa m-g 0,078 1,05300

1.3 |KNNR 1/303/2 |Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przew6z na
odlegtosc do 10 m, kategoria gruntu lll pod ogrodzenie md_ 13431
Robocizna
Robotnicy r-g 2|  26,26200

1.4 |KNNR 1/303/4 |Wykopy z transportem urobku taczkami, dodatek za kazde dalsze
rozpoczete 10-m przewozu lub za kazdy 1-m réznicy wysokosci przy
przewozach w gére lub z gory na odlegtos¢ 10-m - przyjeto Srednio 50 m
- krotnos¢ 4
Krotnosé=4 m3_ 184310
Robocizna
Robotnicy r-g 0,136 7,14326

1.5 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych
wykopdw obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25 cm,
kategoria gruntu llI-IV - wraz z przywiezieniem piasku LU I B3
Robocizna
Robotnicy e R 0227 298074 |
Materiaty
Piasek m3 | 106 1391886 |
Sprzet
Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,138 1,81208
Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0132 0,17333

1.6 |KNNR 1/218/2 |Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gasienicowa 74 kW
(100KM), kategoria gruntu -V m2_ 129,000 |
Robocizna
Robotnicy . 9 | 0,08 1032000 |
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0023 0,29670
Ciagnik ggsienicowy 74 kW (100 KM) m-g 0,0008 0,10320
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Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
2 Element OGRODZENIE (KOD CPV 45262300-4, 45233161-5,
45431100-8)
2.1 |KNNRS 6/808/4 |Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kgtownikow m 82,710
Robocizna
Robotnicy r-g 0,619 51,19749
2.2 |KNNR 2/1201/1 |Podktady, betonowe grub. 10 cm, z betonu C8/10 (B10), transport
(4) pompa pod cokét prefabrykowany m3 4,486
Robocizna
Robotnicy g9 ] 3,06 137y2r1e |
Materiaty
Beton zwykly C8/10(®-10) ms | 102) 4575720 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... S L] N R
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h, rurocigg do 36m (1) m-g 0,09 0,40374
2.3 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5-m3, beton C12/15
(2) (B-15) podawany pompg m3 4,160
Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 0,47 1,95520
Ciesle grupa Il r-g 3,14| 13,06240
Robotnicy grupal g9 ] 1,36 565760 |
Materiaty
Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 1,015 4,22240
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25-mm m3 0,023 0,09568
Deski iglaste obrzynane klasy Il gr. 38 mm m3 0,013 0,05408
Drewno na stemple okragte korowane m3 0,006 0,02496
Gwozdzie budowlane okragtegote kg | 061 253760 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... S L] N R
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h, rurociag do 36m (1) m-g 0,09 0,37440
Srodek transportowy (3) m-g 0,11 0,45760
2.4 |KNNR 2/201/1 |Montaz ptyt ogrodzeniowych 2500x250x50 mm za pomocga specjalnych
uchwytéw montazowych do stupkdw - jako cokotu ogrodzeniowego
wystajgcego 15 cm ponad poziom terenu, wraz z zasypaniem i ubiciem
zZiemi przy plytach - analogia element| | 123000 |
Robocizna
Robotnicy . ... 9 | 1,91 185,73000, |
Materiaty
Ptyty ogrodzeniowe betonowe systemowe 2500x250x50 mm wraz
zuchwytami do ich montazu element 1| 123,00000
Zaprawa cementowaM-7(ms0) m3 | 0,018/ 221400 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
2.5 |KNR Ogrodzenie panelowe z pretéw stal. poziom. i pionow. min. fi 4 mm wys.
202/1804/12 paneli ca 1,23 m; montowanych na stupkach systemowych z profili
zamknietych osadzonych w stopach fundamentowych - cato$¢
ogrodzenia cynkowana ogniowo i malowana proszkowo RAL 7016 -
analogia. . LLLI R 299,040/ |
Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 0,6564| 196,28986
Malarze grupa Il r-g 0,155 46,35120
Robotnicy grupal ... 9 | 1,8128) 542,09971| |
Materiaty
Panele ogrodzeniowe z pretéw stalowych poziomych i pionowych min. fi
4 mm, wys. paneli ca 1,23 m montowanych na stupkach systemowych z
profili zamknietych osadzonych w stopach fundamentowych - cato$¢
ogrodzenia cynkowana ogniowo i powlekanych w kolorze RAL 7016 m_ 1] 29904000 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... S (<] N R
Sprzet
Srodek transportowy (3) m-g 0,0065 1,94376
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Norma

Cena jedn.

Wartos¢

2.6

KNR 223/402/2

Brama przesuwana automatycznie o wymiarach ca 670x150 cm z profili
zamknietych i wypetnionych panelem ogrodzeniowym - catos¢
cynkowana ogniowo i powlekana w kolorze RAL 7016 wraz z
automatykg i podtgczeniem - analogia

R=0,955 M=1,000 S=1,000

Robocizna

Malarze grupa Il

Monter grupa Il

Monter grupa Il

Robotnicy grupal ...
Materiaty

Brama przesuwana automatycznie o wymiarach ca 670x150 cm z profili
zamknietych i wypetnionych panelem ogrodzeniowym - cato$¢
cynkowana ogniowo i powlekana w kolorze RAL 7016 wraz z
automatyka i podtgczeniem

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

2.7

KNR 223/402/3

Furtka jednoskrzydiowa o wymiarach skrzydta 100x150 cm z profili
zamknietych i konstrukciji z profili zamknietych, wypetnionych panelem -
cato$¢ cynkowana ogniowo i powlekana w kolorze RAL 7016,
wyposazona w zamek z atestem, klamke i okucia, automatyke i
wideodomofon wraz z podtgczeniem - analogia

R=0955 M=1000 $=1000
Robocizna

Malarze grupa Il

Monter grupa Il

Monter grupa llI

Materiaty

Furtka jednoskrzydiowa o wymiarach skrzydta 100x150 cm z profili
zamknietych i konstrukciji z profili zamknietych, wypetnionych panelem -
cato$¢ cynkowana ogniowo i powlekana w kolorze RAL 7016,
wyposazona w zamek z atestem, klamke i okucia, automatyke i
wideodomofon wraz z podtgczeniem

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

2.8

KNR 223/402/3

Furtka jednoskrzydiowa o wymiarach 100x150 cm z profili zamknietych i
konstrukciji z profili zamknietych, wypetnionych panelem - cato$é
cynkowana ogniowo i powlekana w kolorze RAL 7016, wyposazona w
zamek z atestem, klamke i okucia - analogia

R=0,955 M=1,000 S=1,000

Robocizna

Malarze grupa Il

Monter grupa Il

Monter grupa Il

Robotnicy grupal . ...
Materiaty

Furtka jednoskrzydtowa o wymiarach 100x150 cm z profili zamknietych i
konstrukgiji z profili zamknietych, wypetnionych panelem - cato$¢
cynkowana ogniowo i powlekana w kolorze RAL 7016, wyposazona w
zamek z atestem, klamke i okucia

Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty)
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢ Cena Wartos¢ Pozycje
_M\.Betoniarzegrupall 9| 198,24506) | 23,25
_2[Cleslegrupall 9] 130624 23
3 Malarzegrupall 9 5077285 | 25,2.6,2.7,28
_A4|Montergrupall 9| 88242 | 26,27,28
C S Montergrupallll 9 220605 | 26,2.7,28
6.|Robotnicy 11,13, 1.4, 1.5,
00 rg | 29882165 | 1.6,21,2.2,24
7.|Robotnicy grupa | 23,25,26,27,
r-g 552,67556 2.8
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 1 124,6078
Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Cena Wartos¢ Pozycje
1.Betonzwyky C8/10(B-10) m3_ | 4575r2) 22
. 2|Betonzwykly C12115(B-15) m3 42224 23
3.|Brama przesuwana automatycznie o wymiarach ca 670x150 cm z profili 2.6
zamknietych i wypetnionych panelem ogrodzeniowym - cato$¢ cynkowana
,,,,,,, ogniowo i powlekana w kolorze RAL 7016 wraz z automatykg i podiaczeniem 1
. 4.|Deski iglaste obrzynane klasa ll, grubosci 25-mm
_9.|Deski iglaste obrzynane klasy Il gr. 38 mm
_6.|Drewno na stemple okragte korowane -
7.|Furtka jednoskrzydtowa o wymiarach 100x150 cm z profili zamknietych i 2.8
konstrukgciji z profili zamknietych, wypetnionych panelem - cato$¢ cynkowana
ogniowo i powlekana w kolorze RAL 7016, wyposazona w zamek z atestem,
,,,,,,, Klamke iokucia ket
8.|Furtka jednoskrzydiowa o wymiarach skrzydta 100x150 cm z profili zamknietych i 27

konstrukgciji z profili zamknietych, wypetnionych panelem - cato$¢ cynkowana
ogniowo i powlekana w kolorze RAL 7016, wyposazona w zamek z atestem,
klamke i okucia, automatyke i wideodomofon wraz z podtgczeniem

9.|Gwoz
~10.|Panele ogrodzeniowe z pretéw stalowych poziomych i pionowych min. fi 4 mm, 2.5
wys. paneli ca 1,23 m montowanych na stupkach systemowych z profili
zamknietych osadzonych w stopach fundamentowych - cato$¢ ogrodzenia

,,,,,,, cynkowana ogniowo i powlekanych w kolorze RAL7016 m | 29904 |
MPlasek ms__ | 1391886 | 5

12.|Ptyty ogrodzeniowe betonowe systemowe 2500x250x50 mm wraz zuchwytami do 24
,,,,,,, ichmontazu ... |eement| 123 |

13.|Zaprawa cementowa M-7 (m.50) m3 2,214 2.4

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Cena Wartos¢ Pozycje
__1.|/Ciagnik ggsienicowy 74 kW (100 KM)
2
3
A
5
5
e

8.|Ubijak spalinowy 200 kg m-g 1,81208
Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen)| 8,94431
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Tabela elementéw scalonych

Nr

Nazwa

Wartosci bezposrednie Kp Zysk

R

| m [ s

Wartos¢ z
narzutami

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

ROBOTY ZIEMNE (KOD CPV 45111200-0, 45112500-0)

OGRODZENIE (KOD CPV 45262300-4, 45233161-5, 45431100-8)

Suma elementéw kosztorysu

Razem ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE netto
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