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Opis techniczny

do projektu remontu wnetrz hallu na I pietrze oraz korytarzy na II pigtrze
w budynku A Urze¢du Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
przy ul. POW10/16, dz. nr 249/3, obreb 12

1. Dane ogolne

Inwestor:
Gmina - Miasto Tomaszéw Mazowiecki, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki, ul. POW 10/16

Jednostka projektowa
,»A3” Architektoniczna Pracownia Projektowa Bozena Giersz-Adamus,
94-234 1.6dz, ul. Podchorazych 35¢/2

Projektantki:
- mgr inz. architekt Bozena Giersz-Adamus upr. bud. 128/84/WML
- mgr inz. architekt Ewa Huchler — Mtodzinska

Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem
- Inwentaryzacja budowlana opracowana przez MIAarchitekci s.c.
- Raport z audytu dostepnosci w zakresie architektonicznym i informacyjno —
komunikacyjnym opracowany przez Altix sp. z 0.0.
- Raport na temat historycznego wystroju hallu wejsciowego budynku Urzedu
Miasta w Tomaszowie Mazowieckim opracowany przez Jakuba Battowskiego
Projekt szybu windowego wewngtrznego w budynku glownym Urzedu Miasta w
Tomaszowie Mazowieckim opracowany przez MIAarchitekei s.c.
- Postanowienie Lodzkiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej nr WZ.5595.188.2.2020 z dnia 15 stycznia 2021 r.
- Wytyczne Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Lodzi zawarte w
pismieWUOZ-ZN.5183.1077.2020.MP z dnia 24 marca 2021 r.
- Projekt architektoniczno - budowlany remontu wnetrz hallu gldéwnego i
przedsionka wejsciowego w budynku A opracowany przez A3
Architektoniczng Pracowni¢ Projektowa w 2022 roku
Ogledziny i pomiary obiektu dla potrzeb opracowania
- Dokumentacja fotograficzna

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dotyczacy remontu hallu na 1 pietrze oraz korytarzy
na II pigtrze w budynku A Urzedu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z uwagi na
konieczno$¢ dostosowania obiektu do wymagan warunkow techniczno-budowlanych i
przepisow przeciwpozarowych. Ponadto w projekcie ujeto projekt remontu klatki
schodowe;j.

Zakres opracowania obejmuje:

- opis zalozen projektowych, rozwigzania techniczne oraz wytyczne zastosowanych
materiatow

- projekt wnetrz pomieszczen wymienionych powyzej — rzuty 1 rozwini¢cia widokoéw $cian



3. Opis stanu istniejacego

Budynek

Pomieszczenia bedace przedmiotem niniejszego opracowania mieszczg si¢ w budynku A
zabudowan Urzgdu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego usytuowanych przy ul. NOW
10/16. Budynek A jest budynkiem gtownym, ktéry pochodzi z Zespotu Ratusza i zostat
wybudowany w latach 1925 — 1927 wg projektu Aleksandra Ranieckiego. Zespot ten jest
wpisany do gminnej ewidencji zabytkdw a ponadto znajduje si¢ na terenie historycznego
uktadu przestrzennego wpisanego do wojewodzkiej ewidencji zabytkow.

Budynek A jest obiektem 3-kondygnacyjnym, podpiwniczonym, z fasada zdobiong attyka.
Na parterze budynku znajduje si¢ objety niniejszym opracowaniem hall ze stropem
wspartym na o$miu o§miobocznych filarach a na pigtrze sala posiedzen z galeria dla
publicznosci.

Rozwiazania funkcjonalne

Gltowne wejscie do budynku A Urzedu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim znajduje si¢
od strony Skweru Niepodlegtosci i prowadzi przez obszerny przedsionek do hallu
gtéwnego. Z hallu glownego dostepna jest wigkszos¢ wydziatow najczesciej odwiedzanych
przez petentow, przy czym wydziat finansowy 1 kancelaria s3 wyposazone w utatwiajace
obstluge okienka podawcze.

Na wprost wejscia gtdwnego znajduje si¢ klatka schodowa taczaca parter z I 1 II pietrem
budynku.

Na I pietrze znajduja si¢ pomieszczenia biurowe oraz Sala Obrad, na II pietrze budynku
znajdujg si¢ pomieszczenia biurowe.

Ze wzgledu na wymogi dostgpnosci w budynku zostata zamontowana winda osobowa z
przeszklong kabing o gabarytach przystosowanych dla 0s6b niepetnosprawnych
poruszajacych si¢ na wozkach. Umozliwia ona tatwy dostgp na wszystkie kondygnacje
budynku.

Wykonczenie wnetrz pomieszczen poddanych remontowi

Hall na parterze budynku zostat w 2023 roku wyremontowany.

Obecnie remontowi podlegaty beda hall I pietra oraz korytarze II pietra i klatka schodowa.
W pomieszczeniach tych tylko czeSciowo zachowat si¢ pierwotny modernistyczny wystroj
wnetrz. Wiekszos¢ istniejacych drzwi do pomieszczen pozostata oryginalna.

Wspotczesne sg lamperie z tynku mozaikowego, posadzki z gresu oraz przeszklone $cianki
dzialowe. Lamperie z tynku mozaikowego wystepuja rowniez na klatce schodowe;j.

Tynki
Tynki cementowo - wapienne na $cianach powyzej lamperii oraz na suficie sg w stanie
zadowalajacym. Wspoélczesne tynki mozaikowe kwalifikujg si¢ do suniecia.

Drzwi wewnetrzne

Drzwi na parterze zostaty poddane renowacji lub wymianie na nowe.

Na 1 pietrze drzwi oryginalne, na II pietrze drzwi oryginalne oraz wymienione na nowe na
wzor oryginalnych. Drzwi oryginalne podlega¢ beda renowacji.

Drzwi w nowych $ciankach aluminiowo-szklanych stanowig ich zintegrowany element.

Podlogi.

Na parterze podczas prowadzonego remontu posadzki wymieniono na nowe z gresu
wielkoformtowego. Na posadzkach tych wprowadzono oznakowania dla oséb
stabowidzacych 1 niewidomych. W hallu na I pigtrze oraz na korytarzach II pietra
wystepuje posadzka z gresu w dwoch kolorach — bezowym i1 brazowym. Plytki gresu maja
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format 30 x 30 cm. Stan techniczny podtog jest zadowalajacy. Na klatce schodowe;j
oryginalne posadzki z lastrico wymagaja remontu.

Instalacje w pomieszczeniach: instalacja p.poz, instalacja o§wietleniowa 1 gniazd
wtykowych prowadzone w wigkszo$ci w listwach. Istniejace oprawy o$wietleniowe do
wymiany.

4. Ogolny opis zamierzen do projektu remontu wnetrz hallu na I pietrze oraz
korytarzy na II pietrze w budynku A Urzedu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Zalozenia projektowe

Glownym zatozeniem projektowym byto dostosowanie przestrzeni hallu 1 pigtra oraz
korytarza II pigtra ratusza do standardéw dostepnosci a wiec rowniez do potrzeb 0sob z
niepelnosprawnos$ciami takich jak: osoby poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich, osoby
stabowidzace i niewidzace, osoby niestyszace, osoby z niepelnosprawnosciami
umystowymi itd. Jednocze$nie w obecnym stanie mamy do czynienia z przestrzenig
nieuporzadkowang i niepogrupowang. Istniejaca boazeria mozaikowa nie pasuje do
charakteru budynku.

W celu poprawienia funkcjonalnosci, rozwigzania wyzej wymienionych problemoéw
oraz spelnienia potrzeb uzytkownikow przyjeto nastepujace rozwigzania:

e Dominujaca kolorystyka (§ciany) — ciemniejsza lamperia kontrastujaca z matowa
podiogg oraz biatymi drzwiami

e Nowe punkty o$wietlenia, oprawy rozpraszajace swiatto, tak by nie powstawatly
odblaski

e Linie naprowadzajace 1 pola szczegdlnej uwagi na posadzce

e Tabliczki informacyjne wypukle na wysokosci zasiggu dtoni na drzwiach lub przy
drzwiach

e  Wypukte, kontrastujgce oznaczenia ostrzegawcze na pierwszym i ostatnim stopniu
schodow

5. Opis projektowanych robot
5.1 Zakres robot

Zakres projektowanych robot jest nastepujacy:

- roboty rozbiorkowe

- przygotowanie istniejacych tynkoéw

- renowacja oryginalnych drzwi do pomieszczen biurowych i sali obrad

- usunigcie lamperii z tynkow mozaikowych

- wykonanie nowych lamperii w miejscu usunigtych tynkéw mozaikowych
- malowanie $cian i sufitow

- wymiana posadzek

- montaz oznakowania na posadzkach

- likwidacja gablot i zabudowy na ubrania wierzchnie przy sali posiedzen
- wykonanie nowej zabudowy na ubrania wierzchnie

- o$wietlenie sufitowe — wymiana opraw

- o$wietlenie galerii obrazéw

- montaz systemu zawiesi do galerii obrazéw

- montaz nowych oston grzejnikowych

- ustawienie mebli — siedziska ( pufy, krzesta) i stoliki

- wpisanie istniejacych szaf w nowa przestrzen



5.2 Roboty rozbiorkowe

Do usunigcia przeznacza sig:
e tynki mozaikowe na lamperiach
drewniane ostony grzejnikowe
posadzki (ptytki) z gresu
mebloscianka na puchary i zabudowa na ubrania wierzchnie

5.3 Przygotowanie istniejacych tynkéw do projektowanych rozwiazan

Usung¢ istniejace powtoki malarskie. Sposob w jaki powtoki beda usuwane ustali¢ na
budowie po wykonaniu proby. Jesli proby zamaczania farby nie beda skuteczne
ostatecznym rozwigzaniem bedzie usuniecie starych powtok malarskich przy pomocy
szlifierki oscylacyjnej. Po usunigciu starych powtok i odpyleniu powierzchni¢ zagruntowac
srodkiem wyrownujagcym chtonno$¢ podtoza. Oceni¢ stan techniczny $cian. W chwili
obecnej na $cianach przeswituja przez powloki malarskie §lady po zaprawionych
mikropgknieciach.

Mniejsze mikropekniecia pokry¢ farba szlamujaca, wicksze wypetni¢ masg szpachlowa
trwale elastyczng. Ewentualne ubytki po wkuciu kabli instalacji teletechnicznej uzupetnic
gladzig szpachlowa.

Powierzchnia $cian powinna by¢ rowna i gladka. Powierzchnie wyrownac przy uzyciu
tynku lub zaprawy wyréwnawczej. Najlepiej zastosowaé tynki cementowo-wapienne

a nastepnie wykonczy¢ gladzig gipsowa. Na sufitach [ i II pigtra zastosowac sztukaterie -
fasety na wzor istniejacych na fragmencie sufitu na I pietrze.

5.4 Renowacja oryginalnych drzwi

Na IiII pietrze oryginalne drzwi w wigkszoS$ci zostaty zachowane. Na II pigtrze 4 sztuki
drzwi wymieniono na nowe o wzorze podobnym do wygladu drzwi istniejacych.
Pozostate drzwi nalezy poddac starannej konserwacji. Takiej samej konserwacji poddaé
oscieznice skrzynkowe obejmujace cala grubo$¢ muru w ktére drzwi sa wyposazone.
Zgodnie z sugestiq Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Lodzi zawartq w opinii z
dnia 12 czerwca 2024 roku konserwacja powyzsza powinna by¢ poprzedzona badaniami
stratygraficznymi, ktore wykazq pierwotny sposob wykonczenia stolarki. Badania takie
zostaly wykonane w roku 2019 przez mgr Jakuba Battowskiego. 12 czerwca 2019 roku
Wojewodzki Urzqd Ochrony Zabytkow w Lodzi wydat akceptujgcq opinie dotyczgcg
zawartego w w.w. opracowaniu programu prac konserwatorskich, ktory obejmowat m.in.
stolarke drzwiowq. Z badan tych wynika, zZe pierwotnie stolarka drzwiowa na pietrach
budynku pomalowana byta dwukrotnie farbq olejng na kolor szarokremowy ( niestety w
badaniach brak konkretnego odniesienia odkrytego w badaniach stratygraficznych koloru
do palet barw RAL lub NCS ). Kolor ten nalezy bezwzglednie okresli¢ w trakcie
planowanych prac konserwatorskich a wynik tych badan zachowac¢ na przysztosc .
Zgodnie z wymienionym programem prac konserwatorskich w projekcie zalozono
przeprowadzenie petnej konserwacji technicznej stolarki drzwiowej pod wzgledem
technicznym i estetycznym. W jej ramach nalezy:

1. Zdemontowac skrzydta drzwi a elementy mocowane na state (oscieznice ) konserwowac
na miejscu.

2. Wszystkie elementy oczyscic¢ z powtok wtornych metodg mechaniczng, termiczng lub z
zastosowaniem preparatow chemicznych do usuwania powtok malarskich.

Drewno strukturalne zaatakowane przez grzyby nalezy usungc.

Przeprowadzic¢ dezynfekcje i dezynsekcje drewna standardowymi preparatami.

W razie koniecznosci przeprowadzi¢ miejscowq impregnacje drewna.

Sklei¢ ewentualne pekniecia listew i plycin klejem wodoodpornym.

Wykona¢ flekowanie ubytkow i wypaczen drewnem tego samego gatunku.
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8. Zlgcza stolarskie wzmocnic poprzez klejenie i skrecenie Srubami.

9. Drobne ubytki wykitowac klejem trocinowym wodoodpornym, szpachlowkg
chemoutwardzalng lub szpachlowkq akrylowq do drewna.

10. Powierzchni¢ drewna wyrownac, wyszlifowac.

11. Zabezpieczy¢é drewno srodkami gruntujgco-impregnujgcymi.

12. Pomalowac wyschnigte powierzchnie warstwg gruntu.

13. Elementy zdegradowane lub technicznie zuzyte wymieni¢ na nowe.

14. Oryginalne elementy metalowe oczysci¢ chemicznie z powlok malarskich i
zabezpieczy¢ farbq zgodng kolorystycznie z pierwotng, brakujgce elementy odtworzyé lub
uzupeltnic.

15. Malowac trzykrotnie - 2 warstwy podktadu koloryzujgcego z wodorozcienczalnego
lakieru akrylowo- poliuretanowego oraz warstwa wierzchnia z wodorozcienczalnego
lakieru akrylowo — poliuretanowego.

Kolor : bialy RAL 9010/ NCS S 0502-Y. Kolor powyzszy przyjeto jako kontynuacje prac
rozpoczetych wezesniej (czes¢ drzwi zostala wezesniej wymieniona).

15. Wykonac ponowny montaz elementow zdemontowanych w celu konserwacji.

5.5 Projektowana boazeria

Na I pietrze boazeria $cienna drewniana z drewna sosnowego kontrastujaca kolorem z
drzwiami w kolorze biatym i podtoga w kolorze szarym — w kolorze bezowo-szarym z
zachowaniem rysunku stojow, z ptycinami wzorowanymi na boazerii zastosowanej w sali
obrad na I pi¢trze.

Na II pietrze boazeria gtadka z ptyty meblowej gtadkiej w kolorze identycznym jak na

I pigtrze. Wysoko$¢ boazerii 150 cm jak dotychczasowa wysoko$¢ lamperii z tynku
mozaikowego.

Na $cianie pod istniejagcym naswietlem akcent w postaci oktadziny z ptyty meblowej do
wysokosci 210 cm.

Przekroje elementdw boazerii ptycinowej beda nastepujace:

- stupki i poprzeczki przy cokole i gzymsie 80/20 mm

- plyciny grubosci 8§ mm

- gzyms i cokoét z profilu 100/30 mm.

Szerokos$¢ ptycin zroznicowana — wynikajaca z dhlugosci odcinka dzielonego na rowne
czesci. Boazerie mocowac do tat 6/2,5 mocowanych do $ciany po wykuciu bruzd w tynku.
Drewno boazerii impregnowac i malowa¢ w warunkach warsztatowych.

Sucha, czysta i matowa powierzchnie¢ boazerii zabezpieczy¢ pozarowo stosujac impregnat
do zabezpieczen pozarowych. Lakierowa¢ za pomoca dwoch warstw: podktadu
koloryzujacego z wodorozcienczalnego lakieru akrylowo- poliuretanowego oraz warstwy
wierzchniej kryjacej z wodorozcienczalnego lakieru akrylowo - poliuretanowego
jedwabiscie matowego o wysokiej odpornosci na zadrapania i uderzenia, dobrze kryjacego
krawedzie, nie zo6tknacego. Kolor: zblizony do NCS S 3005 - Y20 R

Boazeria gladka z ptyty meblowej grubosci 18 mm monokolorowa w kolorze zblizonym
do NCS S 3005 — Y20 R. Boazeri¢ mocowa¢ do $ciany na klej montazowy.

Na $cianie pod naswietlem okleina z pltyty meblowej w kolorze ciemnobezowym NCS
S 5005 - Y20R.

5.6 Oslony grzejnikow

W projekcie przewidziano catkowita wymiang oston grzejnikowych.

Obudowy grzejnikow przyjeto jako kontynuacje boazerii z tym, ze zamiast plyciny
zastosowano otwor wypelniony ocynkowang siatka cigto-ciggniong rozpigta w ramie
stalowej. Ksztatt oczka romboidalny, o wymiarach 16 x 8 x 1,5 mm. Siatki mocowane beda
do projektowanych ramek stalowych z katownikéw zimnogietych 30 x 25 x 3 mocowanych
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do parapetu 1 podltogi. Ostona mocowania do ramek stalowych od strony wnetrza
sztywnymi ta§mami ocynkowanymi 25 x 3 mm. Wierzch obudowy drewniany, lity, z
otworami wentylacyjnymi oslonietymi prostokatng kratka aluminiows.

5.7 Projektowana Scianka z plyt gipsowo-kartonowych

Obecng zabudowe na I pigtrze w postaci mebloscianki do ktérej mocowane jest naswietle
nalezy usung¢. W miejscu istniejgcej zabudowy zaprojektowano nowg §cianke z pyt
gipsowo-kartonowych na profilach stalowych. Wysoko$¢ $cianki 375 cm. Do $cianki od
strony hallu zostanie dostawiona zabudowa z ptyt meblowych laminowanych na ubrania
wierzchnie.

Scianke zaprojektowano z profili CW100 i UW100. Obudowa systemowa dla $cianek
dzialowych o wymaganej odpornosci ogniowej EI 30, dZ na nowe w tym
kolorzewiekochtonnos¢ R'A1 =45dB.

Budowa $cianki jest nastgpujaca:

- ptyta g-k typ F gr.1,25 cm

- profil stalowy CW 100 co 60 cm i UW 100

- welna mineralna o gestosci 14 — 60 kg/m® minimum gr. 50 mm

- ptyta gk typ F gr.1,25cm

5.8 Posadzki

Istniejace ptytki z gresu przeznacza si¢ do wymiany na nowe.

Po usunieciu plytek, podktadu klejowego oraz oczyszczeniu i zagruntowaniu podtoza
nalezy wykona¢ podktad z samopoziomujacego podktadu podtogowego dajacego
mozliwos¢ uzupetniania nierownosci od 15 do 30 mm.

Zastosowac ptyty wielkoformatoowe o matowej, niepotyskliwej powierzchni i wzorze
kamienia naturalnego identyczne jak w hallu na parterze.

Ptyty uktada¢ na kleju przeznaczonym do greséw wielkoformatowych.

Plyty w kolorze szarobezowym, zblizonym do NCS S 4502-Y (LRV = 21.0%).

5.9 Renowacja schodéw, balustrady i pochwytu

Wyktadziny z lastrico na schodach podda¢ renowacji. Oczysci¢ z zabrudzen przy pomocy
wody i1 nylonowych szczotek. Wykona¢ naprawe posadzek. Niewielkie pekniecia
wystepujace na podestach uzupeti¢ klejem epoksydowym.

Po wykonaniu napraw lastrico przeszlifowac uzywajac kilku gradacji szlifu do uzyskania
naturalnego potysku. Po przeszlifowaniu powierzchni¢ zabezpieczy¢ specjalnym
przeznaczonym do tego celu impregnatem.

UWAGA: Cato$¢ robot powierzy¢ firmie kamieniarskiej, ktora specjalizuje sie¢ w tego typu
robotach.

Pochwyt debowy oczysci¢ z istniejacych powtok malarskich metoda mechaniczna lub
chemiczng. Po oczyszczeniu pochwyt zaimpregnowac i malowa¢ w kolorze dab ciemny.
Do malowania stosowac¢ takie same preparaty jak przyjeto przy renowacji drzwi i oktadzin
filarow. Dwukrotnie podktad koloryzujacy z wodorozcienczalnego lakieru akrylowo-
poliuretanowego oraz warstwe wierzchnig z wodorozcienczalnego lakieru akrylowo
poliuretanowego jedwabiscie matowego.

Projektantki na etapie opracowania projektu nie dysponowaty badaniami stratygraficznymi
balustrady schodow pod kqtem jej pierwotnej kolorystyki. Zgodnie z zgdaniem
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Lodzi zawartym w opinii z dnia 12 czerwca
2024 roku, badania takie nalezy przeprowadzi¢ na etapie realizacji projektu. W tym celu
nalezy w kilku miejscach wykonac¢ odkrywki a nastepnie komisyjnie, z udziatem
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przedstawiciela t.odzkiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow podjgé decyzje o
docelowej kolorystyce balustrady.

Elementy stalowe istniejacej balustrady oczysci¢ bardzo starannie metodami recznymi i
narzedziami z nap¢dem mechanicznym do stopnia czystosci zgodnego z norma PN - ISO
8501-1:1996. Malowanie konstrukcji stalowych przeprowadzi¢ zgodnie z normami PN-
71/H-97053, PN-74/H-970535, PN-79/H-97070.

Zaleca si¢ zastosowaé wielofunkcyjny grubopowtokowy lakier - farba epoksydowa do
metalu posiadajaca wlasciwosci farby gruntujacej, posredniej i wierzchniej o dobrej
przyczepnos$ci i wysokim stopniu krycia. Kolor: RAL 9007- srebrzysto-szary.

5.10 Roboty malarskie

Po wyrownaniu powierzchni catg ptaszczyzng $cian i sufitow $Scian zagruntowac farba
podktadowo -gruntujaca o wysokiej przyczepnosci do podioza.
Do malowania przystapi¢ po catkowitym wyschnigciu, nie wczesniej niz po uptywie 4
godzin. Zastosowa¢ minimum 2 warstwy farby lateksowe;j.
Przyjeto nastepujaca kolorystyke:

-+ Sciany zostaty zaprojektowane jako jasne w kolorze NSC S 1005-Y10R

- sufit w kolorze podstawowym $cian z ciemniejszymi akcentami w kolorze NSC S

2005-Y20R

Na klatce schodowej w miejscu lamperii z tynku mozaikowego zastosowa¢ powloke z
tynku dekoracyjnego. Zastosowa¢ wielobarwng, matowa, powloke dekoracyjng z
drobnych platkow, do nakladania walkiem lub metoda natrysku. Powloka powinna
by¢ odporna jest na uszkodzenia i wysoce podatna na czyszczenie.
Po usuni¢ciu tynku mozaikowego metodg szlifowania i wyréwnaniu powierzchni
gladzia gipsowa powierzchnie¢ nalezy koniecznie zagruntowa¢ jedng lub dwoma
warstwami Srodka gruntujacego zabarwionego odpowiednio do wybranego deseniu.
Powtoka powinna zawiera¢ zawiera ptatki metaliczne, ktore sg widoczne tylko przy
bezposrednim o$wietleniu. Kolor lamperii - bezowy zblizony do NCS S 3005 - Y20 R

5.11 Rozwigzania zapewnianiajace dostepnos¢ osobom ze szczegoélnymi potrzebami:

Trasy dotykowe

Zaprojektowano trasy dotykowe zgodne z systemem Fakturowych Oznaczen
Nawierzchniowych w postaci linii naprowadzajacych i pol uwagi — faktura ostrzegawcza w
formie guzkéw w miejscu krzyzowania si¢ drog (ciaggéw komunikacyjnych) oraz przed
schodami, winda, drzwiami.

W odlegtosci 50 cm przed krawedzig pierwszego stopnia schodéw w dot 1 w gore nalezy
utozy¢ fakture ostrzegawczg o szerokosci 60 cm

Linie naprowadzajace (5 szt) o szerokosci podstawy 2,5 cm, wypukte o wysokosci 0,5 cm
w rozstawie osiowym 60 mm. Minimalna szeroko$¢ catkowita $ciezki ok 25 cm (nie wigcej
niz 30 cm)

Okragle guzki (w ksztalcie Scietych kopulek) o srednicy podstawy 2,5 cm i wysokosci

0,5 cm z rowkami antyposlizgowymi w rozstawie osiowym 60 mm — analogicznie do
rozstawu linii naprowadzajacych.

Dhugosci 1 rozstawy elementéw wg czesci rysunkowe.

Elementy dotykowe systemu wykonaé z zywicy o bardzo wysokiej odpornosci na $cieranie
1 odpornosci chemicznej 1 dobrych wlasciwosciach antyposlizgowych. Zespala¢ z podtozem
przy pomocy zywic - bez nawiercania.

Kolor linii i pinezek: biaty (kontrastujacy z podtoga)

5.12 Meble i wyposazenie

Zestawienie mebli 1 wyposazenia znajduje si¢ w zatgczniku nr 1
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Hall na I pietrze
W hallu przy sali obrad zaprojektowano strefe poczekalni. Bedzie ona wyposazong w :

e 8 stolikdw pod laptopa - stoliki pomocnicze do pisania wykonane ze stali
malowanej proszkowo — kolor bialty (RAL 9016), o wymiarach ok. 56 x 35 1
h = 63 cm na jednej nodze zlokalizowanej asymetrycznie, umozliwiajac tym samym
przysunigcie blatu blizej siedziska

e 12 puf tapicerowanych o podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia w kolorze
ciemnoszarym lub grafitowym, w ksztalcie prostopadtoscianu o wymiarach
ok. 95 x 45 x 42 cm.

e Szafa wnekowa na wierzchnig odziez o wymiarze 198 x 58 x 240 cm podzielona na
2 czeSci. Szafa zamykana drzwiami suwanymi. Relingi na wieszaki na 2
poziomach.

e Szafa wnekowa na wierzchnig odziez o wymiarze 200 x 58 x 240 cm podzielona na
2 czesci. Szafa zamykana drzwiami suwanymi. Relingi na wieszaki na 2
poziomach.

¢ 3 mobilne wieszaki stojace na ubrania. Wymiary wieszaka 50 x 42 x 169 cm.

e (Galeria obrazow — obrazy podwieszone do listwy sufitowej na linkach stalowych

Korytarz na II pietrze
Strefe poczekalni usytuowano w szerszej cze$ci korytarza. Bedzie ona wyposazong w :

e 10 krzeset tapicerowanych. Tapicerka w kolorze bezowo-zottym.

1 stolik pod laptopa - stoliki pomocnicze do pisania wykonane ze stali malowanej

proszkowo — kolor biaty (RAL 9016), o wymiarach ok. 56 x 351 h =63 cm na

jednej nodze zlokalizowanej asymetrycznie, umozliwiajac tym samym przysunigcie

blatu blizej siedziska

e 2 pufy tapicerowane o podwyzszonej odporno$ci na zabrudzenia w kolorze
ciemnoszarym lub grafitowym, w ksztalcie prostopadtoscianu o wymiarach ok. 95 x
45x 42 cm.

e Wieszak stojacy na ubrania 50 x 50 x 180 cm.

e I[stniejgce szafy na archiwum

6. Rozwigzania kolorystyczne

Zastosowano kolorystyke uwzgledniajaca zasade kontrastu wynikajacego z rdznicy
wspoélczynnika odbijania $wiatta LRV pomigdzy powierzchnig jasniejsza i ciemniejsza:

e 30LRV: duze powierzchnie (np. $ciany, podtogi, drzwi, sufity), elementy
utatwiajgce orientacje lub poruszanie si¢ (np. porecze, wiaczniki, przyciski i inne
urzadzenia, elementy prowadzace $ciezek dotykowych),

e 60 LRV: miejsca mogace stanowi¢ zagrozenie

Sciany zostaty zaprojektowane jako jasne - NSC S 1005-Y10R (LRV =~ 89.0%)

Sufit w kolorze podstawowym $cian NSC S 1005-Y10R z ciemniejszymi akcentami (NSC
S 2005-Y20R). Kolor gzymséw i podciagéw - NCS S 0502-Y

Boazeria w kolorze zblizonym do NSC S 3005-Y20R.

Podtoga w kolorze ciemnoszarobezowym, zblizonym do NCS S 4502-Y (LRV = 21.0%)
Drzwi pelne do pomieszczen w kolorze bialym.

Elementy trasy dotykowe w kolorze bialym na ciemnym tle a w kolorze grafitowym na
jasnym tle. Piktogramy na jasnym tle w kolorze grafitowym.

Pierwszy 1 ostatni stopien biegu oznaczony fakturg ostrzegawcza (guzki) w kolorze bialym.
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Pochwyt balustrady w kolorze ciemnego debu. Balustrady stalowe w kolorze srebrzysto-
szarym. Kolor balustrady stalowej moze si¢ zmieni¢ w zaleznosci od wyniku badan
stratygraficznych — opisano to w pkt.5.9 niniejszego opisu.

Uwaga:

Przed przystapieniem do malowania wymagane jest od wykonawcy wykonanie proby
w celu zweryfikowania w naturze uzytych kolorow i wprowadzenie ewentualnej
korekty odcieni. Wykona¢ préobke o wymiarach 1,0 x1,0 m.

Ostateczny wybor materialow w oparciu o przestawione probki i kolorystyke
uzgodni¢ z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkow oraz projektantem.

7. Oswietlenie

Istniejace oprawy oswietleniowe o$wietlenia gornego tj. zyrandole przeznacza si¢ do
wymiany na nowe. Usytuowanie punktow o$wietleniowych na suficie pokazano na
rysunku: 20 sztuk na I pietrze i 16 sztuk na 2 pigtrze.

Oswietlenie galerii na I pigtrze — 9 punktéw $wietlnych - zamocowanych na szynie
podwieszonej do sufitu. Oprawy ukierunkowane na $cian¢ z obrazami.

Na I pigtrze w przestrzeni pomiedzy podciggiem a szafami na ubrania wierzchnie
umieszczono listwe LED lub 4 oprawy na szynoprzewodzie..

8. Uwagi koncowe

Budynek posiada indywidualng ochron¢ konserwatorska na podstawie wpisu do gminne;j
oraz wojewddzkiej ewidencji zabytkow. Jako taki wymaga uzgodnienia wszelkich
zastosowanych przy remoncie rozwigzan z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkow w
Lodzi.

Odnosnie materialdow wykonczeniowych dopuszcza si¢ zamiang poszczegdlnych
elementéw wyposazenia i wykonczenia projektowanych wnetrz pod warunkiem utrzymania
projektowanego efektu wnetrzarskiego oraz zachowania parametrow technicznych 1
jakosciowych nie gorszych niz w przyktadowych rozwigzaniach.

W przypadku stosowania zamiennikOw wymagana jest akceptacja ich formy, koloru, oraz
parametréw technicznych przez Inwestora, Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkow w
Lodzi oraz projektantki.

12 czerwca 2024 roku Wojewodzki Urzqgd Ochrony Zabytkow w Lodzi wydat opinie
dotyczqcg powyzszego opracowania projektowego. Z opinii tej wynika, ze podczas prac
remontowych (na etapie realizacji projektu) nalezy:

- doktadnie okresli¢ pierwotny kolor stolarki drzwiowej na pietrach budynku

- przeprowadzi¢ badania i okresli¢ pierwotny kolor balustrady schodow a w zaleznosci od
wyniku tych badan ustali¢ jej kolor docelowy.

Opracowala:

Bozena Giersz-Adamus
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