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UWAGA

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatlow, urzadzen i elementow
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawcg spetnienia co najmniej identycznych parametrow
uzytkowych proponowanych rozwiazan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamoéwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem
obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiaja przytoczone
normy i aprobaty lub dokumenty im rOwnowazne. Zastosowanie rozwigzan rOwnowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacja
projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania
akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych rownowazno$¢ proponowanych rozwiazan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatlow, urzadzen i elementéw
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem
zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentoéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robdt budowlanych i asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamOwieniu przez zamawiajacego.

REMONT WNETRZ HALLU NA I PIETRZE ORAZ KORYTARZY NA 11 PIETRZE W BUDYNKU A.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych oraz gtadzi
gipsowych w ramach remontu wngtrz hallu na I pigtrze oraz korytarzy na II pietrze w budynku A Urzegdu Miasta w Tomaszowie
Mazowieckim przy ul. POW 10/16.

1.2.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest czg$cig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robot objetych

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych oraz gtadzi
gipsowych.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:
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. inwentaryzacja powykonawcza

. wykonanie tymczasowych przylaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow potrzebnych
Wykonawcy

. obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzgtu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje si¢ zadnej obstugi,

. zatadunek 1 wyladunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - rgcznie

. utrzymanie urzadzen placu budowy

. pomiary do rozliczenia robot

. dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

. o$wietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych

. doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktow wykorzystania

. utrzymanie drobnych narzedzi

. montaz i utrzymanie rusztowan

. usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen

. optata za wjazd samochodow cigzarowych do miasta, ktérych obciazenie na o$ przekracza obowiazujace przepisy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktow budowli w terenie i ustawienie
reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz pod
nadzorem uprawnionego geodety. Robot pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrgbnie. Wykonawca zobowiazany bedzie do
wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia. Robdt tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie

1.4. Informacje o terenie budowy
Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwos$cia powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawcg.

Wykonawca ma obowiazek utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac przepisow
ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonaweca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrong
instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa
nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiladcicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie
instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
przy dokonywaniu napraw oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robot objetych zaméwieniem
Glowny przedmiot : 45000000-7 Roboty budowlane
1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okres$lenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji
STB 0.0 Wymagania ogolne.

Podtoze - powierzchnia (tynku, betonu, drewna, ptyt gipsowo - kartonowych) na ktdrej ma by¢ wykonany podktad lub powltoka malarska.

Gladz szpachlowa — material budowlany oparty gldwnie na gipsie jako materiale wiazacym i wypetniajacym z dodatkiem kredy, dolomitu i
materiatéw pomocniczych (plastyfikatorow, opdzniaczy wiagzania gipsu).

Tynk — warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywajaca powierzchnie $cian, sufitow, kolumn, filarow itp. wewnatrz i na zewnatrz budynku.
Zadaniem jej jest zabezpieczenie powierzchni przed dziataniem czynnikow atmosferycznych (w przypadku tynkdéw zewnetrznych), ochrona
przed dziataniem czynnikow wewnatrz pomieszczen (np. para wodna), ogniem (elementy drewniane) oraz nadanie estetycznego wygladu
elementom budynku.

Rusztowanie robocze — konstrukcja budowlana tymczasowa z ktérej moga by¢ wykonywane prace na wysokos$ciach, stuzace do utrzymania
0s0b, materiatéw i sprzetu. Do grupy rusztowan roboczych zalicza si¢ wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokosci
zarowno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Moga to by¢ wszystkie typy rusztowan tagcznie z rusztowaniami jezdnymi.
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Rusztowanie ochronne — konstrukcja budowlana tymczasowa stuzaca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi oraz
przedmiotow. Do grupy rusztowan ochronnych zalicza si¢ wszystkie rusztowania nie stuzace do wykonywania pracy lecz stanowiace
zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci. Takimi rusztowaniami sg np. rusztowania do prac dekarskich lub wznoszone wraz z
budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

Rusztowanie systemowe — konstrukcja budowlana tymczasowa w ktorej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone poprzez
wymiary elementow rusztowania stuzaca do utrzymywania osob. Rusztowania systemowe moga stuzy¢ zardwno jako robocze i rusztowania
ochronne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.1. Wymagania ogdlne

Z uwagi na charakter robot przewiduje si¢ wykonanie tynkow z fabrycznie gotowych mieszanek tynkarskich.

Zastosowane materialy powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

. Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobor
materiatdow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

. Stosowane materialy musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

. Wszystkie materialy, elementy, rozwiazania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug

udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany material, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spehia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

. Wykonaweca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym opracowaniu
elementoéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia
pelnej funkcjonalnoscei specyfikowanych robot.

. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosc.

2.2 Charakterystyczne materiaty

e  Cement portl,zw.z dod.CEM Il/A-V 32,5 work
e Gips budowlany zwyktly

e gips szpachlowy

e  Wapno hydratyzowane workowane

e  Piasek uziar.0-2mm

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniaja nastepujace warunki:

. sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej, WWiORB i specyfikacji
technicznej,

. sa wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

. spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

. producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

. spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot powinien si¢ konczy¢

przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),
Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatow.
2.4 Warunki przechowywania materialow i wyrobow
Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych lub dokumentéw roéwnowaznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
materiatdéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,

przemarznigciem i przed dzialaniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
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Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
3.1. Wymagania ogdlne
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu. Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Wykonawca przystgpujacy do wykonania tynkéw
zwyktych powinien dysponowaé nastepujacym sprzgtem:

. mieszarki do zapraw,

. agregatu tynkarskiego,

. betoniarki wolnospadowej,

. wiertarka wolnoobrotowa z prostym mieszadtem,

. wiadro z elastycznego tworzywa,

. narzgdzia tynkarskie ze stali nierdzewnej (paca stalowa, szpachelka, kielnia trapezowa),
. urzadzenie do mechanicznego szlifowania, papier Scierny lub siatka §cierna.

Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu.

Wykonawca przy doborze sprzgtu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wplyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdlne dotyczace srodkow transportu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne”.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

. Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ sie zgodnie z normg BN-88/6731-08 lub normg rownowazng.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonawca przy doborze srodkow transportu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
5.1. Wymagania ogolne

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych. Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie.

5.2. Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé przydatno$¢ podtoza pod tynkowanie. Badanie podtoza nastgpuje
bezposrednio na podstawie ogledzin, proby $cierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecefi producenta. Wadliwe
wykonanie podioza podczas prac budowlanych moze mie¢ wplyw na jakos¢ i trwato$¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys). Nalezy
pamigtac przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych roéwnej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi by¢:

. rowne,

. nosne i mocne,

. wystarczajaco stabilne,

. jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),
. szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

. wolne od wykwitow,

. nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C.
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Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwos¢
powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycj¢ rozwigzania tych problemow.

5.3. Sprawdzenie podtoza pod tynk. Ogdlne sprawdzenie podtoza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, thuszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ si¢ proba
$cierania, drapania lub zwilzania. Proba $cierania przeprowadzana jest przez przetarcie donig powierzchni pod tynk. Proba drapania polega
na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. Chtonnos¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy
proby zwilzania. Proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.

5.4. Sprawdzenie w zaleznosci od podloza i stosowane $rodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratdéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja
wymiarowa. Materialy budowlane dopuszczone do stosowania musza posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby nie powodowaly
zbyt duzych réznic w grubosci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace przed lico
muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac. Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny
nie moga by¢ wigksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypeti¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem
tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej). Wykwity (naloty, sol krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przy czepnosé
tynku do podtoza, musza zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki druciane;j. Jezeli metoda
czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania wykwitow i przy pomocy
specjalistow zastosowaé skuteczng metodg oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chtonie wodg. Podtoza ceramiczne moga przy niepewnej
pogodzie wymaga¢ odpowiedniego przygotowania. Ocena wiasciwosci muru musi nastapic przed przystapieniem do tynkowania.

5.5. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ wiasciwe doswiadczenie, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod tynk. Podane w punkcie 5.3
wymagania dotyczace podtoza pod tynk musza by¢ spelnione. Wszystkie odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkéw (narzucone zbyt
krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapow robot) maja znaczacy wptyw na jako$¢ prac tynkarskich. Moga wymagaé
przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudnié¢ prace tynkarskie lub tez stac si¢ przyczyna pozniejszych uszkodzen tynku.
Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstgpnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby
odpowiednio dostosowaé powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego. Wptyw warunkéw pogodowych.
Ogolne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza si¢ do wszystkich warunkow pogodowych i w szczegdlnosci w
okresie zimowym maja ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Maja decydujacy wplyw na sposob przeprowadzenia prac tynkarskich
na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podtoza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej
powierzchni. Zbrojenie siatka tynkow zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkow pogodowych i tym samym znaczaco
poprawia jako$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrobki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania mrozu. Szkody wywotane
mrozem powstaja na skutek zwigkszenia objetosci przez zamarzajaca wodg. Szkody te przybieraja postac tluszczacej si¢ ptytkowo struktury
tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymatosé. Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustaja juz praktycznie przy
temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymato$ci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatu oraz podtoza
tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. Warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnigcia. Nalezy
pamigtaé, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzega¢
wskazowek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowac specjalne zaprawy oraz szlamy zwigkszajace
przyczepnos¢. Zaprawy poprawiajace przyczepnosc s zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czgsto z dodatkiem tworzyw
sztucznych. Na budowie rozrabia si¢ je jedynie z woda i rozprowadza po powierzchni zgbatg szpachla. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy
metoda ,,mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrobki dodatkowej itp., podane sa w opisie produktu.
Szlamy zwigkszajace przyczepno$¢ sa wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje si¢ je z zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej
odpornej na dziatanie zasad, do ktorej dodaje si¢ cement az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlaméw nalezy je
odpowiednio cze¢sto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega osadzaniu si¢ cementu. Nalezy nanie$¢ tylko taka ilo$¢ szlamu, by mozliwa byta
praca metoda ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazowek producenta.

5.6 Wykonywanie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych
Uktadanie tynkéw cementowo-wapiennych kategorii 111 sktada si¢ z nastgpujacych faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku.
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Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktore wbija si¢ co 1,5m wzdtuz dhugosci i wysokosci $ciany. Dokota wbitych gwozdzi
wykonuje si¢ placki z zaprawy 1 wygtadza je rowno z glowka gwozdzi. Nastgpnie mi¢dzy plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i $ciaga je
rowno z powierzchnia plackow. Pasy te spelniaja rol¢ prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych
mozna uzywa¢ prowadnice drewniane lub stalowe.

Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubo$ci nieprzekraczajacej 3-4 mm na $cianach i 4-5 mm na suficie. Konsystencja
zaprawy cementowej lub pot cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.

Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda. Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢
8 — 10 mm, a ggsto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastgpuje rOwnanie go za pomoca
taty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomoca pac w ksztatcie katownika.

Wykonanie gtadzi.

Gladz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢
bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1 — 3 mm. Zaprawe narzuca si¢ rgcznie i rozprowadza si¢ paca. Po stezeniu gladzi zaciera si¢ ja
packa drewniana, stalowa lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda
za pomoca pedzla.

5.7 Wykonanie gladzi gipsowych

5.7.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze pod gtadz powinno by¢ réwne, mocne, stabilne, suche (max 3% wilgotno$ci), nie zamarzniete i oczyszczone z resztek starych
powlok oraz innych zanieczyszczen mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ gipsu. Podloze pod gtadz nalezy odpowiednio wczesniej przygotowac.
Tynki gipsowe i prefabrykaty gipsowe nie wymagaja gruntowania.

W przypadku plyt gipsowo kartonowych nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta ptyt. Przy bardzo duzej chtonnos$ci podtoza zaleca si¢
zastosowanie bezbarwnego preparatu gruntujacego. Podtoza gtadkie, np. betonowe nalezy zagruntowaé preparatem gruntujacym.
Gruntowanie wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu.

5.7.2 Sposob uzycia

Natrysk mechaniczny

Wykonuje si¢ prowadzac lance urzadzenia w odlegtosci ok. 1 m od podtoza, poziomymi, zachodzacymi na siebie pasami. Przerwy w
natrysku nie powinny przekracza¢ 60 minut, w przeciwnym wypadku kosz zasypowy i wezownice nalezy oproznic¢ i przeptuka¢ czysta woda.
Bezposrednio po natrysku powierzchni¢ nalezy wyréwnac za pomoca stalowej pacy.

Naktadanie rgczne

Przy naktadaniu recznym mase szpachlowa naciaga si¢ rownomiernie za pomoca stalowej pacy nierdzewnej, silnie dociskajac ja do podtoza.
W obu przypadkach, w razie konieczno$ci natozenia drugiej warstwy, nalezy odczeka¢ do zwiazania i wyschnigcia pierwszej. Maksymalna
grubo$¢ warstwy wykanczajacej nie powinna przekracza¢ 3 mm. Drobne nierdéwnos$ci mozna usunaé poprzez szlifowanie drobnym papierem
lub siatka $cierna. Czas wysychania zalezy od grubo$ci warstwy, temperatury i wilgotno$ci w pomieszczeniu. Podczas wysychania gtadzi

nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciagdéw oraz zapewni¢ wlasciwg wentylacje pomieszczen.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
6.1. Badania przed przystapieniem do robot tynkarskich

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ weryfikacje i dobor wszystkich materiatléw przeznaczonych do robot
tynkarskich.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji, powinny wynikaé z
Polskiej Normy lub z innej normy réwnowaznej.
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6.3. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:

. zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,
. jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

. prawidtowosci przygotowania podtozy,

. przyczepnosci tynkow do podtoza,

. grubosci tynkow,

. wygladu powierzchni tynkow,

. prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

. wykonczenie tynkow na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowa jest 1m2 tynkéw wewnetrznych

Jednostka obmiarowa jest 1m2 wykonania gladzi gipsowych

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczace odbioru robot podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.1. Zgodno$¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

8.2. Odbior rusztowan

Odbioru dokonuje si¢ po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz przed przystapieniem do demontazu.

8.3. Odbior tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, krawegdzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. II1 od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie
nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.

8.4. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr podtoza

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.5. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czgsciowego jest wezesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbior czesciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.6. Odbior koncowy zakresu robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, STB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
pozytywne wyniki. Gotowos$¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Podczas odbioru nalezy sprawdzié:

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
. pionowego - nie wigksze niz 2mm na 1m i ogdétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
. poziomego - nie wigksze niz 3mm na 1m i ogdtem nie wigcej niz 6mm na catej powierzchni migdzy przegrodami

pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:
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. wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
. trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

. ocen¢ wynikow badan,
. wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
. stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

Jezeli chociaz jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z
nastgpujacych rozwigzan:

. jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci i po ponownym wykonaniu prac
przedstawic¢ roboty do ponownego odbioru;
. jezeli odchylenia nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci wykonania, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na

dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umowy.

W przypadku, gdy nie sa mozliwe podane powyzsze rozwigzania Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wadliwie wykonanych robot na
wiasny koszt i wykonania ich ponownego zgtoszenia do odbioru.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Przewiduje si¢ wynagrodzenie kosztorysem powykonawczym lub ryczattowe. Harmonogram ptatnos$ci zostanie uregulowany w umowie
pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

9.1. . Roboty dodatkowe, zamienne lub uzupehiajace wyceniane beda zgodnie z zapisami umownymi.
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt. 9 ,,Wymagania ogdlne” ogolnej specyfikacji technicznej.

Rozliczenie robot bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czgsciowych robot. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

. okres$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen i ilosci ryczattowej robot zaakceptowanych przez Zamawiajacego

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania tynku, wg ceny ryczattowej, ktora obejmuje:

. przygotowanie stanowiska roboczego

. montaz rusztowan,

. dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

. przygotowanie i oczyszczenie podioza,

. osadzenie katownikow stalowych na krawedziach wypuktych

. wykonanie tynkow cementowo-wapiennych,

. inne roboty sktadajace si¢ na kompletne wykonanie zakresu rob6t przewidzianych w STB

Placi si¢ za ustalong ilos¢ [m2] wykonania gtadzi gipsowych, wg ceny ryczattowej, ktora obejmuje:

. przygotowanie stanowiska roboczego

. montaz rusztowan,

. dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

. przygotowanie i oczyszczenie podioza,

. osadzenie katownikow stalowych na krawedziach wypuktych

. wykonanie gltadzi gipsowych,

. inne roboty sktadajace si¢ na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianych w STB

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentow w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy
. PN-EN 13279-1:2009P Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Cz¢$¢ 1: Definicje i wymagania
. PN-EN 13279-2:2014-02E Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czgs¢ 2: Metody badan.
. PN-EN 197-1:2012E Cement — Czg¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity -
Klasyfikacja

. PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe.

. PN-B-10110:2005P Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne.

. PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody badan -- Czgs¢ 1:
Tynki wewngtrzne

. PN-EN 13914-1:2009P Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych — Czgsé 1:
Tynki zewngtrzne.

. PN-EN 15824:2010P Wymagania dotyczace tynkow zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach organicznych.

. PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Cze$¢ 2: Metody badan

. PN-EN 13914-2:2005E Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkow na zewnetrzng obrzutke i wewngtrzne
tynkowanie. Czg$¢ 2: Rozwazania projektowe i podstawowe zasady tynkowania wngtrz.

. PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery - Wzrokowe porobwnywanie barwy farb.

. PN-EN 13300:2002P Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne $ciany i sufity -
Klasyfikacja

. PN-C-81607:1998P Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

. PN-C-81800:1998P Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

. PN-C-81801:1997P Lakiery nitrocelulozowe.

. PN-C-81802:2002P Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

. PN-C-81901:2002P Farby olejne i alkidowe.

. PN-C-81913:1998P Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

. PN-C-81914:2002P Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

. PN-EN 13279-2:2014-02E Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czgs¢ 2: Metody badan.

. PN-EN 13279-1:2009P Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cz¢$¢ 1: Definicje i wymagania.

10.1. Przepisy zwigzane

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883j.t.).

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 j.t.).

. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogblnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2015 r. poz. 322 j.t.).

. Ustawa z dnia 3 sierpnia 2020 — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. Poz. 1333 j.t.)

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 j.t.) i z przepisami
wykonawczymi.

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122 Poz. 1321 j.t.)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr
191, poz. 1596).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 roku zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 jt).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

. Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialno$ci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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