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STB 1.1. Roboty rozbiorkowe i wyburzenia

UWAGA

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spehienia co najmniej identycznych parametrow
uzytkowych proponowanych rozwiazan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamoéwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem
obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiaja przytoczone
normy i aprobaty lub dokumenty im rOwnowazne. Zastosowanie rozwigzan rOwnowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacja
projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania
akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych rownowazno$¢ proponowanych rozwiazan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatlow, urzadzen i elementéw
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem
zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentoéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentéw
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

REMONT WNETRZ HALLU NA I PIETRZE ORAZ KORYTARZY NA II PIETRZE W BUDYNKU A.
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania rozbiorek i wyburzen w ramach remontu
wngetrz hallu na I pigtrze oraz korytarzy na Il pigtrze budynku A Urz¢du Miasta w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. POW 10/16.

Specyfikacja techniczna obejmuje budynek uzytecznosci publicznej o funkcji biurowo — administracyjnej.
Opracowanie obejmuje:

e rozbidrki i wyburzenia w zakresie koniecznym
o wywoz materiatdw rozbidrkowych z przekazaniem na wysypisko

1.2.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest czg$cia dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.
1.2.3. Zakres Robét objetych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbiorek oraz wyburzen.
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materialy, rozwiazania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza by¢

przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
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Prace tymczasowe 1 towarzyszace:

e wykonanie pomocniczych konstrukcji

e  inwentaryzacja powykonawcza

. urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

. utrzymanie urzadzen placu budowy

. pomiary do rozliczenia robot

e  dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

. utrzymanie drobnych narzedzi

. usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen
e  wykonanie drog tymczasowych

. oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych
e  obmiarowanie punktow poboru medidw

e  zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiorki.

Wykonawca zobowigzany begdzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Robot tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie
optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy
Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwos$cia powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawcg.

Wykonawca ma obowiazek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac przepisow
ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrong
instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomenm, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa
nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiladcicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie
instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
przy dokonywaniu napraw, oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
Glowny przedmiot : 45000000-7 Roboty budowlane
1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okres$lenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji
STB 0.0 Wymagania og6lne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Do robo6t objetych niniejsza Specyfikacja materiaty nie wystepuja .

2.1 Zagospodarowanie materialow z rozbiorek

Wszystkie materialy z rozbiorki winny by¢ posortowane na tymczasowym sktadowisku. Posiadacz odpadéw powinien postgpowac z nimi w
sposob zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materialy z rozbiorki obiektow powinny by¢
posegregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206) materialy z rozbiorki
naleza do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Na skutek
prowadzonych prac rozbidrkowych powstana na placu rozbiorki nastgpujace rodzaje odpadow :
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. 17.01.01. — gruz betonowy

e  17.01.02. —gruz ceglany

. 17.01.08. — odpady innych materialéw ceramiki i elementéw wyposazenia
. 17.01.80 — usuniete tynki

. 17.02.02 — szkto

. 17.09.04 — zmieszane odpady z demontazu inne niz wyzej wymienione.

Z rozbiorki powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia Srodowiska lub zagrozenia dla ludzi. Z wytworzonych materialow
nalezy wydzieli¢ odpady do recyklingu i utylizacji. Pozostate odpady podlegaja sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.
Niektore materiaty uzyskane z rozbiorek do ewentualnego wykorzystania zakwalifikuje przedstawiciel Zamawiajacego. Zakres elementow
do przekazania Zamawiajacemu po demontazu okresla dokumentacja projektowa.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot. Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez Zamawiajacego.
Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopi¢ dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet i narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne dziatanie, stosowane wytacznie do
prac do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania. W szczeg6lnosci nalezy uwzglednic¢ ograniczenia wynikajace ze skrajni istniejacych wjazdow na teren budowy,
dostepnosci wjazdu z drogi publicznej, wystepowania trakcji tramwajowej i zwartej zabudowy $rédmiejskiej o przewazajacej funkcji
mieszkaniowej.

NARZEDZIA:

. Miotki, przecinaki, kilofy.
e  Mioty udarowe elektryczne i pneumatyczne.
. Szlifierki elektryczne do cigcia stali.
. Wozki i taczki.
SPRZET I SRODKI TRANSPORTOWE:
e Samochody — wywrotki lub skrzyniowe.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogélne dotyczace $rodkdéw transportu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wplyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robot podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
5.1.0gélne zasady wykonania robét

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47 poz. 401).

Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbiorkowych nalezy wykonac :
. wszelkie niezb¢dne zabezpieczenia
e wygrodzenia stref bezpieczenstwa
e  wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowac oraz zabezpieczy¢ teren .
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Tablice informacyjne:
,,TEREN ROZBIORKI — WSTEP WZBRONIONY”
,.STREFA ROZBIORKI — ZACHOWAJ OSTROZNOSC”

L,UWAGA - ROBOTY ROZBIORKOWE”
i.t.p.

Znajdujace si¢ w poblizu rozbieranego budynku obiekty uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami. Przy rozbidrce gruz i drobne materialy nalezy usuwac przez zsypy. Niedopuszczalne jest zrzucanie
fragmentow rozbieranego budynku na stropy kondygnacji nizszych. Roboty rozbiérkowe w przypadku budynku, ktérego dotyczy niniejszy
projekt nalezy prowadzi¢ r¢cznie.

5.3. Skladowanie i usuwanie odpadéw

Otrzymane w zwigzku z rozbiorka odpady nalezy w pierwszej kolejnosci podda¢ odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe z przyczyn
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez¢ na miejsce sktadowania odpadow. Nie
przewiduje si¢ urzadzenia placu sktadowego dla materiatéw pochodzacych z rozbiorki.

Zatadunek gruzu z rozkruszonych elementow winien odbywac¢ si¢ po rozsegregowaniu na frakcje, na przygotowane srodki transportowe.

Papg, asfalt, tworzywa sztuczne itp. jako elementy szczeg6lnie uciazliwe dla srodowiska nalezy podda¢ utylizacji w wyspecjalizowanych
jednostkach.

5.4. Zakres prowadzenia robot
e Roboty rozbiérkowe zgodnie z zakresem okreslonym w PW.
5.5. Wytyczne prowadzenia robot

. Ze wzgledu na specyficzne warunki budowy, wykonanie robot nalezy powierzy¢ personelowi posiadajacemu doswiadczenie
w wykonywaniu tego typu robot

e  Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz duze
doswiadczenie przy tego typu robotach.

. Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo tadunku przed przypadkowym wypadnigciem z
pojazdu, oraz czystos¢ kot pojazdow. Materiaty uzyskane z rozbiorki nalezy utylizowaé¢ (wywoz na wysypisko) lub
przekazywac protokotem Zamawiajacemu, okreslajac rodzaj i ilos¢ przekazanego materiatu.

e Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisdéw w zakresie BHP i p.poz. Do wykonywania robot
mozna stosowac jedynie narz¢dzia bedace w dobrym stanie technicznym. Prowadzenie prac rozbiérkowych po zmroku i bez
wiasciwego o$wietlenia jest niedopuszczalne. Ze wzgledu na specyfike robot rozbidrkowych zatrudnieni przy tych pracach
pracownicy muszg zosta¢ dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP.

e Do robot budowanych mozna przystapi¢ po zgloszeniu terminu ich rozpoczgcia Zamawiajacemu, co najmniej 7 dni
weczesniej, wraz z dotaczonym oswiadczeniem kierownika budowy o przejeciu swoich obowiazkow.

e  Kontrolowanie statecznosci rozbieranych elementow powinien na biezaco prowadzi¢ kierownik budowy lub kierownik
robot.

. Teren prowadzenia robot rozbiérkowych nalezy oznakowaé (ewentualnie ogrodzic)

e Podczas prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP zawartych w Dz. U. z 2003 r., Nr 47 poz.
401 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku o bezpieczenstwie i higienie pracy podczas robot
wykonywania robot budowlanych.

. Wszystkie prace rozbiorkowe musza by¢ bezwzglednie wykonywane z uwzglednieniem aktualnej planszy zbiorczej sieci i
danych geodezyjnych

e  Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce musza by¢ zabezpieczeni w sprzgt ochrony osobistej, a przy pracach na wysokosci w
szelki bezpieczenstwa

. Przerwy w pracy nalezy urzadzac o tej samej porze dla wszystkich pracownikéw prowadzacych rozbiorke. Zabrania si¢
stanowczo pracy robotnikéw pod nieobecno$¢ na placu budowy o0sob posiadajacych odpowiednie uprawnienia (kierownik
budowy, kierownik robot)

e ustawic tablice ostrzegawczo - informacyjne o tematyce BHP.

5.6. Warunki bezpiecznego prowadzenia robot
. Szczegblng uwage nalezy zwrocic na stosowanie przez pracownikow zabezpieczen chronigcych ich przed upadkiem z

wysokosci m. in. szelek bezpieczenstwa z linka bezpieczenstwa przymocowana do statych elementow konstrukcji aktualnie
nie rozbieranych,
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. Niedopuszczalne jest usuwanie materiatéw rozbiérkowych z poszczegoélnych kondygnacji przez zrzut bezposredni — nalezy
stosowac specjalne zsypy do gruzu,

. Po zakonczeniu wszystkich robot rozbiérkowych teren nalezy oczysci¢, zniwelowaé, oraz wykona¢ ewentualne naprawy
chodnikow, drog wewnetrznych itp.,

e ze wzgledu na matg wytrzymatos$¢ stropow i klatek schodowych zabrania si¢ ich wykorzystywania do sktadowania
materiatdw rozbidrkowych,

. przemieszczanie materialow rozbiorkowych po stropie moze odbywac si¢ jedynie po dodatkowych podktadach
drewnianych,

e  kontrolowanie no$nos$ci stropow i klatki schodowej powinien na biezaco sprawdza¢ kierownik rozbiorki,

e zuwagi na mozliwo$¢ przeciazenia stropu materiat rozbiérkowy powinien by¢ usunigty bezposrednio po rozbiorce, bez
gromadzenia go na stropie,

e roboty rozbiorkowe moga by¢ prowadzone wylacznie na jednej kondygnacji,

. Niedopuszczalne jest wprowadzanie pracownikow do wykonywania prac na nizszych kondygnacjach, podczas trwajacych
robot na kondygnacjach wyzszych,

e Teren prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy ogrodzi¢ i oznakowac,

. Prowadzenie prac rozbiérkowych o zmroku jest zabronione,

e Podczas prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy przestrzegaé przepisow BHP zawartych w Dzienniku Ustaw Nr 13
Rozporzadzenia Nr 93 MBiPMB z 1972 r. Z p6zniejszymi zmianami,

. Wszystkie prace rozbiorkowe musza by¢ bezwzglednie wykonywane z uwzglednieniem danych zawartych w aktualnej
planszy zbiorczej sieci,

e  Pracownicy zatrudnieni przy rozbioérce musza by¢ zabezpieczeni w sprzgt ochrony osobistej, a przy pracach na wysokosci w
szelki bezpieczenstwa,

. Przerwy w pracy nalezy urzadzac o tej samej porze dla wszystkich pracownikéw prowadzacych rozbiorke. Zabrania si¢
Stanowczo pracy robotnikow pod nieobecno$é¢ na placu budowy 0sob posiadajacych odpowiednie uprawnienia (kierownik
budowy, majster).

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzeczywistych warunkow wykonania robot z warunkami okreslonymi w STB oraz z projektem rozbiorki.
Zgodno$¢ nalezy potwierdzi¢ w formie wpisu do dziennika rozbiorki. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiorki nalezy dokonac protokotu
odbioru robot lub wpisu do dziennika rozbidrki. Sposob, liczba kontroli, jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikow
Kontroli powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacji.
Z utylizacji odpadoéw nalezy posiada¢ karty przekazania odpadow zgodnie z wymogami ustawy.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Wymagania ogo6lne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne”.
Jednostka obmiarowa jest 1 kpl dla nastgpujacych robot:

e Roboty rozbiérkowe
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robot podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
8.1. Zgodnos$¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
8.2. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé
danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie

dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, STB.
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8.2. Odbioér czeSciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czgsciowego jest wezesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbior czgsciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Podstawa platnosci jest cena ryczattowa wyliczona na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru jako opracowania
pomocniczego, stosownie do wymogow zawartych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.

9.2. Zamawiajacy zaktada, ze do realizacji rob6t obiektu i przyjetych technologii wykonania robot w poszczego6lnych branzach nie
wystepuja, jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje tymczasowe, a wszystkie czynnosci, jesli takowe wystepuja zwiazane z
wykonywaniem danej jednostki elementu budowlanego lub instalacyjnego sa zawarte w cenie podstawowej elementu.

9.3. Koszty zajecia pasa drogowego nie podlegaja odrebnej zaptacie i ponosi je Wykonawca. Uznaje si¢, ze ww. koszty Wykonawca
uwzglednit w kosztach posrednich kosztorysu ofertowego.

9.4. Uznaje sig, ze wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszacych, w szczegodlnosci: urzadzenie terenu budowy, utrzymanie i jego
likwidacja, odwodnienia wykopow, rusztowania, obstuga geodezyjna, zostaty uwzglednione w cenach jednostkowych robot podstawowych
lub kosztach posrednich, okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9.5. Roboty zamienne, nie wptywajace na jako$¢ przedmiotu umowy, moga by¢ wprowadzone tylko na podstawie podpisanego przez
Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy protokotu koniecznosci, ktory wymaga akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy odliczy
Wykonawcy z jego wynagrodzenia cen¢ robot podlegajacych zamianie, doliczajac jednoczesnie cena robot zamiennych.

9.6. W przypadku wystapienia robot uzupelniajacych, ktore opisane s w projekcie budowlanym lecz nie zostaly ujete w projektach
wykonawczych lub przedmiarach robot, moga by¢ one wprowadzone na podstawie podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika
budowy protokotu koniecznosci, ktéry wymaga akceptacji Zamawiajacego.

9.7. Roboty zamienne lub uzupelniajgce wyceniane beda na podstawie cen jednostkowych robot podstawowych okreslonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,,Wymagania ogolne” ogélnej specyfikacji technicznej.

Rozliczenie robot rozbiorkowych bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych
robot. Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen i ilosci ryczattowej robot zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Ceny ryczaltowe wykonania kazdej z robot rozbiérkowych objetych niniejsza STB obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami

e  projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

e wykonanie ogledzin i udokumentowanie, w tym takze notarialne, stanu technicznego budynkéw sasiadujacych

. ustawienie, utrzymanie oraz usuni¢cie po zakonczeniu budowy tymczasowego oznakowania i o§wietlenia oraz barier
zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

e  oplaty lub dzierzawy terenu,

e  koszt zajecia chodnika lub drogi

. przygotowanie terenu

e wyznaczenie zakresu prac,

e  oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed
uszkodzeniem,

e  przeprowadzenie demontazu,

e rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

. oczyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,

e  przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiorki do kontenerow,

. selektywne zlozenie odpadow w kontenerach,

e  koszt wykonania niezb¢dnych rusztowan i pomostow roboczych wykonanych oraz ich rozbidrki wg whasnej dokumentacji
Wykonawcy

e  doprowadzenie terenu i towarzyszacej infrastruktury do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi dokumentami rownowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentow.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 j.t.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. Nr 907 j.t.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883 j.t.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r, Nr 178, poz.1380).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 j.t.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz.1232 j.t.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 460 j.t.).

Ustawa 0 0golnym bezpieczenstwie produktow z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 322 j.t.)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 j.t.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogblnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2015 r. poz. 322 j.t.).
Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z 2001 r. Nr 112
poz.1206).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 191,

poz. 1596).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — Bezpieczenstwo o higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).

Warunki techniczne wykonania robot budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.

Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialno$ci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



