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UWAGA

Z uwagi na charakter robot w opracowaniu przewidziano wykorzystanie konkretnych materiatow i rozwigzan. Wykonawca moze
jednak wykorzysta¢ inne dostgpne materiaty i rozwigzania o co najmniej nie gorszych parametrach niz przewidziane do uzycia w
opracowaniu. Powyzsze moze mie¢ miejsce za zgoda Projektanta i Zleceniodawcy.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatow, urzadzen i elementow
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spehienia co najmniej identycznych parametrow
uzytkowych proponowanych rozwiazan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specytfikacji jako istotne dla przedmiotu zamoéwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem
obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiaja przytoczone
normy i aprobaty lub dokumenty im rOwnowazne. Zastosowanie rozwigzan rOwnowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacja
projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania
akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych rownowazno$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzadzen i elementéw
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem
zapewnienia cech rOwnowaznosci tych dokumentoéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamOwieniu przez zamawiajacego.

REMONT WNETRZ HALLU NA I PIETRZE ORAZ KORYTARZY NA 11 PIETRZE W BUDYNKU A.
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania $cianek lekkich realizowanych w ramach remontu
wnetrz hallu na I pigtrze oraz korytarzy na II pietrze w budynku A Urzgdu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. POW 10/16.

1.2.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest czg¢$cig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.
1.2.3. Zakres Robot objetych

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych wykonaniem sufitow podwieszanych systemowych. W opracowaniu ujeto
prace zwigzane z wykonaniem sufitow podwieszonych systemowych, kasetonowych i ptytowych zgodnie z projektem wnetrz. Wykonanie
sufitow obejmuje montaz koniecznej konstrukeji sufitu i jej wypelnienie.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materialy, rozwiazania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

*  wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
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*  obstugg sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzgtu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje si¢ zadnej obstugi,

«  zaladunek i wyladunek narzedzi i pomocniczego sprz¢tu na $rodki transportowe - rgcznie

¢ urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

e utrzymanie urzadzen placu budowy

* inwentaryzacja powykonawcza

¢ pomiary do rozliczenia robot

e dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

* utrzymanie drobnych narzedzi

*  wykonanie ewentualnych obudéw o$wietleniowych oraz obudéw innych urzadzen np.: wentylacyjnych

*  wykonanie optytowania. Wykonanie i wykonczenie dylatacji, i potaczen. Wykonywanie przejsé, otwordow technologicznych,
docinanie i dopasowywanie zgodnie z wymaganiami innych podwykonawcow;

e usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen

e oplata za wjazd samochodow cigzarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowiazujace przepisy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktow budowli w terenie i ustawienie
reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod
nadzorem uprawnionego geodety. Robot pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrgbnie. Wykonawca zobowiazany bedzie do
wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia. Robot tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwos$cia powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawcg.

Wykonawca ma obowiazek utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac przepisow
ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych rob6t albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonaweca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrong
instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa
nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie
instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
przy dokonywaniu napraw oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robot objetych zaméwieniem

Glowny przedmiot : 45000000-7 Roboty budowlane

1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okres$lenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji
STB 0.0 Wymagania ogoélne.

Roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z
dokumentacja projektowa,

Konstrukcja — uporzadkowany zesp6t potaczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego stopnia sztywnosci.
Sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajacy miejsca dla instalacji.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.1. Wymagania ogdlne

Zastosowane materialy powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :
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. Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobor materiatow
powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

. Stosowane materiaty musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

. Wszystkie materiaty, elementy, rozwiazania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug

udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach okres$lonych w posiadanych przez element dokumentach
odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent
jest zobowigzany do wykazania, ze dany material, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spelnia, okreslone
polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

. Wykonaweca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym opracowaniu elementow wraz z
dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci
specyfikowanych robot.

2.2 Charakterystyczne materiaty

e  Konstrukcje systemowe $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych
e  plyty MDF lakierowane grub. 20 mm
. Plyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatdw, niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawcg spelnienia co najmniej identycznych parametrow uzytkowych proponowanych rozwiazan,
przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamowienia. Zmiany te s3 mozliwe po pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Projektantem

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

. sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej, WWIiORB i specyfikacji technicznej,

. sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

. spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

. producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

. spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot powinien si¢ konczy¢ przed

zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),
Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow
Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Dobor sprzetu musi spelnia¢ ponizsze wymagania:

. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej i STB i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to

wymagane przepisami.

. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot.

. Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony $rodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdlne dotyczace srodkow transportu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne”.
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Wykonaweca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzetu i wszelkich materiatow
wymaganych w celu prowadzenia robot.

Plyty pakowane sa w formie stosow uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia plyta stanowia opakowanie
stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spigty dla usztywnienia tasma stalowa. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych, na rownej i mocnej poziomej posadzce. Wysoko$¢ sktadowania do pigciu pakietow, uktadanych jeden na drugim. Do
przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

Wykonawca przy doborze srodkow transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych dyspozycji, elementéw i $srodkow podjetych w celu
realizacji robot. Nie stanowi takze instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementow, zestawow elementow, czy technologii.
Zastosowanie powyzszych musi by¢ zgodne z wytycznymi i wymaganiami dostawcy czy producenta, a takze zgodne z przepisami, wiedza
techniczng i praktyka budowlana. Specytfikacja architektoniczna podaje minimalne wymagania i parametry oraz okresla zasady rozwiazan,
ktore musza by¢ uwzglednione, uécislone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowej Wykonawcy. Specyfikacj¢ nalezy
traktowac jako zbior podstawowych danych i wymagan koniecznych do spetnienia

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja, wymaganiami Specyfikacji Technicznych a nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez
Wykonawcg zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Dokumentacji, Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie poézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan,
Wykonawca powiadomi upowaznionego przedstawiciela Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

5.1. Montaz $cianek lekkich systemowych z ptyt gipsowo-kartonowych

Systemowe $cianki dzialowe powinny posiada¢ wszystkie certyfikaty i atesty dopuszczalno$ci stosowania w budownictwie. Nalezy je
montowaé zgodnie z Projektem Wykonawczym. Wszystkie prace dotyczace montazu $cianek dzziatowych systemowych nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta.

Konstrukcja no$na

Jezeli nie obowiazuja inne zalecenia, ptyty gipsowo-kartonowe nalezy montowa¢ do systemowych profili konstrukcyjnych CW oraz UW
zakotwionych w podlozu i §cianach zgodnie z wytycznymi producenta Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu plyt. Plyty sa
fatwe do cigcia za pomoca ostrego noza.

Elementy ($ruby, wkrety, kotki) stuzace mocowaniu konstrukcji $cianek do stropu i $cian sa dostgpne u specjalistycznych dostawcow.
Nalezy zawsze stosowaé dostosowany do konstrukeji podioza typ mocowania oraz upewnic si¢, ze posiada on wystarczajaca wytrzymatosé

na wyrywanie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

. Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u
zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot przeprowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé

materiatéw i rob6t z wymaganiami STB na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

. Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i Robot z
Dokumentacja Projektowa i STB. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.2. Kontrola jako$ci wykonanych robot sprowadza si¢ do:
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. Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacja projektowa.

. Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobow z dokumentacja projektowa.
. Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu

. Wrhasciwe wypoziomowanie

. Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt.

. Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen.

6.3. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wzrokowa wszystkich elementow sufitu podwieszanego ptyt, konstrukeji oraz
akcesoriow. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie moga by¢ stosowane

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 zamontowanego sufitu podwieszonego lub $cianek o konstruke;ji lekkiej.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robot podano w STB 0.0 ,,Wymagania og6lne”.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

8.2. Odbior elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczgciem montazu elementéw nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem poziomu i pionu elementy budynku, do ktérych mocowane bgda
elementy sufitow podwieszonych. Dostarczone na budowe elementy sufitow powinny by¢ odebrane pod wzglgdem kompletnosci dostawy,
zgodnosci typow plyt, elementow rusztu oraz akcesoriow pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementow i
akcesoriow powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym,
podanym w odpowiednich $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3. Odbior koncowy zakresu robot.

Odbiodr koncowy odbywa si¢ po zgloszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowos¢ do odbioru. Inspektora Nadzoru w
Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robot.

Przy odbiorach specyfikowanych prac nalezy sprawdzi¢ m. in.:

. atestacj¢ dostarczonych elementow,

. zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie +2 mm, przesunigcie w poziomie +3 mm),
. sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

. sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Przewiduje si¢ wynagrodzenie ryczaltowe. Harmonogram ptatnosci zostanie uregulowany w umowie pomi¢dzy Wykonawca a
Zamawiajacym.

9.1. Roboty dodatkowe, zamienne lub uzupetniajace wyceniane beda zgodnie z zapisami umownymi.
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt. 9 ,,Wymagania ogdlne” ogdlnej specyfikacji technicznej.

Rozliczenie rob6t bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

. okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen i ilo$ci ryczattowej robot zaakceptowanych przez Zamawiajacego

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ [m2] montazu Scianek dzialowych, wg ceny ryczattowej, ktora obejmuje:

. zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezb¢dnych materiatow, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych do
wykonania robot objetych STB.

. wykonanie niezb¢dnej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robét objetych STB

. koszt wykonania niezb¢dnych rusztowan i pomostow roboczych wykonanych oraz ich rozbiorki wg wiasnej dokumentacji
Wykonawcy.

. przygotowanie i oczyszczenie podtoza,



STB 3.2. - $cianki lekkie

montaz sufitow podwieszanych, zgodnie z instrukcja montazu Producenta
pielegnacja robot objetych STB
wykonanie wszystkich innych rob6t niezbgdnych do montazu sufitu podwieszanego znajdujacych si¢ na rysunkach w PW.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi dokumentami rOwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentow w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.

10.1.

10.2.

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Cz¢$¢ 3: Wymagania dotyczace
izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i elementéw budowlanych

PN-EN 520+A1:2012P Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 12860:2002P - Kleje gipsowe do ptyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badan

PN-ISO 1803:2001P Budownictwo -- Tolerancje -- Wyrazanie doktadnos$ci wymiarowej -- Zasady i terminologia
PN-1SO 2444:1999P - Ztacza w budynku. Terminologia

PN-1SO 3443-1:1994P Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania

PN-1SO 3443-2:1994P Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania pasowan elementow o
normalnym rozktadzie wymiarow

PN-ISO 3443-3:1994P Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiar6w nominalnych i przewidywania pasowan
PN-ISO 3443-4:1994P Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i ustalania tolerancji
PN-EN ISO 1716:2010E Badania reakcji na ogien wyrobow — Okreslanie ciepta spalania (wartosci kalorycznej).

PN-EN ISO 11654: 1999P Akustyka. Wyroby dzwigkochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochtaniania dzwigku
PN-EN ISO 354:2005P Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowe;j.

PN-EN 1604:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie stabilno$ci wymiarowej w okre§lonych
warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych

Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883j.t.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 j.t.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2015 r. poz. 322 j.t.).

Ustawa z dnia 3 sierpnia 2020 — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. Poz. 1333 j.t.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 j.t.) i z przepisami
wykonawczymi.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122 Poz. 1321 j.t.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr
191, poz. 1596).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 roku zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 jt).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialno$ci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



