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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
INSTALACIJI SANITARNYCH

1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych przebudowy oraz zmiany
sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty Podstawowej w Zarnowie na klub dzieciecy w zakresie
wewnetrznych instalacji sanitarnych.

Adres: Dz. Nr ewid.296/1, obreb 0040 Zarnéw.

Instalacje objete zakresem niniejszego opracowania:

— Instalacja wody uzytkowej
— Instalacja kanalizacji sanitarnej
— Instalacja wentylacji

Wszystkie instalacje zostaty opracowane tylko dla przebudowywanej czesci budynku szkoty.

1.2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

— Mapa do celdw projektowych

Podkfady budowlane architektoniczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami obwieszczonymi przez Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie ogtoszenia tekstu ustawy - Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr. 75, poz. 690 z
pozniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z2003r. nr. 120, poz. 1126)

— Obowigzujgce normy



2. CZESC OPISOWA
2.1. Instalacja wody uzytkowej

Budynek objety opracowaniem zasilany jest z sieci wodociggowej z istniejgcego przytacza
wodociggowego. Pomiar zuzycia wody zimnej i cieptej dla czesci klubu dzieciecego zlokalizowany jest
za odejsciem wody na cele klubu dzieciecego pod stopem w piwnicy w pomieszczeniu gospodarczym.
Wodomierze przystosowane do odczytu zdalnego.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej zapewniajg zasobniki cieptej wody uzytkowej w kottowni. Z
kottowni précz zimnej i cieptej wody uzytkowej wychodzi instalacja wody cyrkulacyjnej. Poziomy
wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej wychodzg z pomieszczenia kottowni i przechodzg pod stropem
pomieszczen piwnicy, gdzie zaprojektowano wtgczenie do instalacji zgodnie z rzutami.

Dla potrzeb niniejszej przebudowy szkoty potrzeba zasilenia 12 sztuk odbiornikdow.

Obliczenie miarodajnego przeptywu wody na cele bytowo- gospodarcze

Zgodnie z PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy wody dla budynku wyniesie:

2an 2an
. L gn armatury woda zimna | gn armatury woda | armatury | armatury
Wyposazenie llosc sztuk [dm3/s] ciepta [dm?/s] woda woda
zimna ciepta
Umywalka 6 0,07 0,07 0,42 0,42
Zlewozmywak 2 0,07 0,07 0,14 0,14
Miska ustepowa 3 0,13 0 0,39 0

Natrysk 1 0,15 0,15 0,15 0,15

1,1 0,71

1,81
Woda zimna

q=4,4(2qn)027-3,41=1,11/s

Woda ciepta

q=14,4(2qn)027-3,41=0,6 I/s

Instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowe] oraz instalacje cyrkulacji wykona¢ w systemie rur PE-
RT/AL/PE-RT lub réwnowaznych wraz z zastosowaniem ksztattek i narzedzi systemowych tgczonych
metodga zaprasowywania. Podejscia pod baterie i zawory czerpalne wykonac¢ jako kryte.

Przewody wody prowadzi¢ w posadzkach oraz po wierzchu $cian. Przewody nieizolowane mocowacd
do $cian i stropdw za pomocy obejm i uchwytéw pojedynczych lub podwdéjnych. W przypadku



izolowanych przewoddéw uchwyty nalezy mocowac na wspornikach lub wieszakach. Nie dopuszcza sie
pozostawiania wolnego, nie zamocowanego, konca rury (m.in. kolana, krééce spustowe i
odpowietrzajgce). Przejscia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych z rur z tworzyw
sztucznych. W miejscach przejs¢ nie mogg wystepowac potaczenia rur. Przestrzen miedzy rurg i tulejg
wypetni¢ w catosci materiatem plastycznym nie oddziatywujgcym na materiaf rur.

Podejscia do urzadzen w bruzdach w $cianach i stropach. Przewody w posadzce i w bruzdach w
$cianach prowadzone w peszlach ochronnych.

Poziomy rozdzielcze, piony oraz podejscia pod przybory sanitarne prowadzone w S$ciankach
dziatowych ,lekkich” wykonanych z ptyt kartonowo-gipsowych zaizolowac¢ prefabrykowanymi
otulinami z pianki polietylenowej o grubosci réwne;j:

— $rednicy izolowanego rurociagu, dla rurociggdéw wody cieptej,

—15mm dla rurociggdw wody zimnej.

Podejscia pod przybory prowadzone w bruzdach sciennych, zaizolowac¢ prefabrykowanymi otulinami
z pianki polietylenowej o grubosci réwnej:

— 6mm dla rurociggdéw wody zimnej i cieple;j.

Izolacje termiczng nalezy zatozy¢ po wykonaniu préby cisnieniowej i dokonaniu odbioru instalacji.
Instalacja cieptej wody bedzie okresowo poddawana operacji wygrzewania w temperaturze 70°C
(zabezpieczenie przed legionell3).

Na odejéciach wody cieptej zamontowaé zawory termostatyczne mieszajgce w celu ochrony przed
poparzeniami.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Obliczenie miarodajnego przeptywu obliczeniowego sciekéw sanitarnych

W oparciu o PN-92/B-01707 ponizej zestawiono rodzaje i ilosci przyboréw sanitarnych oraz ustalong
sume odptywdéw jednostkowych dla budynku

Qs = K * /X AWs [dm3 /s],
gdzie: K=0,7 [dm3 /s] — wspdtczynnik dla szkot

W oparciu o powyzszy bilans ustalono przeptyw obliczeniowy $ciekéw sanitarnych na przewodzie

odptywowym:
- . Odptyw Jednostka
Wyposazenie llos¢ sztuk charakterystyczny SAws
odptywu Aws
[dm3/s]
Umywalka 6 0,7 0,5 3
Zlewozmywak 2 0,7 1 2
Miska ustepowa 3 0,7 2,5 7,5

Natrysk 1 0,7 1 1

)3 13,5




Qs = K */YXAWs = 0,7 * /13,5 = 2,57 [dm3 /5],

Odprowadzenie $ciekéw z budynku poprzez istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej do sieci.

Dla potrzeb niniejszej rozbudowy i przebudowy szkoty potrzeba odprowadzenia s$ciekdw 12sztuk
odbiornikéw na parterze budynku. Odptyw s$ciekéw nalezy podtgczy¢ do istniejgcego pionu instalacji
kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy zgodnie z rzutami.

Istniejgcy pion kanalizacji sanitarnej odpowietrzony za pomocg wywiewki kanalizacyjnej ponad
dachem budynku. Ze wzgledu na dalekie odlegtosci odbiornikdw od podtgczenia do pionu
kanalizacyjnego w piwnicy, nalezy od kazdego odgatezienia przeprowadzi¢ odpowietrzenie kanalizacji
do pionu P1 pod stropem parteru (nad sufitem podwieszanym).

Odprowadzenie $ciekdéw z odbiornikdw na parterze w przebudowywanej czesci budynku szkoty
prowadzi¢ pod stropem pomieszczen piwnicy zgodnie z rzutem.

Projektowang cze$¢ instalacji kanalizacji sanitarnej, wykona¢ z rur PCV kielichowych. Srednice
znormalizowane. Scieki sanitarne z przyboréw sg przejmowane przez wewnetrzng instalacje
kanalizacyjna.

Wszystkie projektowane przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych oraz po $cianach w obudowach G-K.

2.3. Instalacja ogrzewania

Instalacja istniejgca ogrzewania grzejnikowa bez zmian. Wprowadzono modyfikacje lokalizacji
jednego grzejnika w komunikacji (kolizja z nowymi drzwiami). Grzejnik nalezy przesungé zgodnie z
rzutem.

2.4. Instalacja gazowa

Instalacja istniejgca gazowa bez zmian. Zmianie ulega lokalizacja licznika gazowego- nalezy go
podnies¢ 50 cm do géry (wraz z rurami doprowadzajgcymi i odprowadzajgcymi gazowymi).
Gazomierz mozna zabudowadé, aby uniemozliwi¢ dostep oséb postronnych, ale nalezy przewidziec
tatwy dostep do odczytu licznika i ewentualny dostep serwisowy. Ewentualna zabudowa musi
posiadac otwory wentylacyjne.

2.5. Instalacja wentylacji

Instalacja wentylacji mechanicznej obejmuje pomieszczenia:

e tazienki
e WCdla personelu
e Rozdzielni kuchennej

Pozostate pomieszczenia sg wentylowane za pomocg wentylacji grawitacyjne;.



Wyciag z sanitariatdw oraz z pomieszczenia rozdzielni kelnerskiej wymuszone sg poprzez wentylatory
wyciggowe domowe i podfgczone do otworéw wentylacyjnych w kominach wentylacyjnych.

Nawiew Swiezego powietrza do sanitariatéw i rozdzielni kelnerskiej zostanie zrealizowany poprzez
wentylator kanatowy fi125. Pobér Swiezego powietrza z zewnatrz poprzez czerpnie $scienng okragty
fi250. Powietrze nalezy oczysci¢ przy pomocy puszki filtra z wktadem. Nastepnie przy przejsciu przez
Sciane nalezy zastosowac klape ppoz fil60 z mechanizmem topikowym. Za wentylatorem kanatowym
zastosowac nagrzewnice powietrza fil50 2kW.

Praca wentylatorow ciggta podczas czasu pracy klubu dzieciecego.

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng pomieszczenia, w ktérym znajduje sie licznik gazowy.
Czerpnia scienna zlokalizowana przy drzwiach wejsciowych bedzie zapewniata dostep Swiezego
powietrza do pomieszczenia. Zuzyte powietrze bedzie wyprowadzone na zewnatrz i prowadzone po
elewacji budynku zakonczone wyrzutnia dachowg zlokalizowang 0,5m ponad potacig dachu. Kanat
wyrzutowy nalezy zaizolowaé wetng mineralng 4cm. Przy pomocy kanatu wyrzutowego fi150
zaprojektowano rowniez wycigg powietrza zuzytego z komunikacji.

Przewody wentylacji wykona¢ z blachy ocynkowanej ztozonych 2z ksztattownikéw, pretéw
gwintowanych i kotkéw rozporowych uchwytéw do podtoza i $cian. Wszystkie urzadzenia nalezy
mocowac w sposéb pewny i trwaty oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do
konstrukgji.

Przewody i ksztattki wentylacji nalezy zaprojektowaé jako stalowe (umozliwiajgcych okresowe
przeprowadzenie prac konserwatorskich, czyszczenie i dezynfekcje kanatéw). Kanaty o przekroju
okragtym taczy¢ bezkotnierzowo w systemie nypelmufa przy wykorzystaniu obwodowych uszczelek
gumowych. Kanaty wentylacyjne SPIRO wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej tagczonej kielichowo z
uszczelnieniem tasmg samoprzylepna.

Kanaty w budynku nalezy zaizolowaé¢ matami z wetny mineralnej o gr. 40mm na zbrojonej folii
aluminiowe;.

Kominy grawitacyjne wykonaé jako murowane z pustakéw wentylacyjnych przeznaczone do budowy
grawitacyjnych systeméw wentylacyjnych - wewnatrz rura ceramiczna i wetna mineralna. Na
kominach wykona¢ czapki systemowe. Otwory wentylacyjne ponad dachem zabezpieczy¢ kratkami z
siatkg stalowa odporng na czynniki atmosferyczne.

3. OCHRONA PZECIWPOZAROWA

Nalezy wykonac¢ wszystkie izolacje rurociggdéw instalacji w sposdb zapobiegajgcy rozprzestrzenianie
sie ognia.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢
wiasciwie dla danego materiatu, $rednicy instalacji w sposdb odpowiedni gwarantujgcy odpornosc
ogniowa przejscia.

W przypadku przejscia instalacyjnego przez strop pomiedzy piwnicg a parterem nalezy wykonac
przepust instalacyjny zgodnie z instrukcjami i wymaganiami producenta takich przejs¢é.



Przewody, instalacje sanitarne w miejscu przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ masami, farbami oraz innymi materiatami o wymaganej odpornosci
ogniowej.

Wszystkie przepusty ogniochronne wykonaé zgodnie z odpowiadajgcymi im aprobatami
technicznymi.

4. UWAGI KONCOWE

W zakresie robdt ziemnych i montazowych obowigzujg ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Czes$¢ Il. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz
obowigzujgce normy.

Catos¢ robdt i odbiory nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz przepisami BHP,
ppoz., obowigzujacymi normami i dokumentacjg techniczno-ruchowg urzadzen.

5. WYTYCZNE WYKONAWCZE

. Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wszystkich urzadzen elektrycznych objetych
niniejszym opracowaniem

. Projekty instalacyjne nalezy odczytywac tacznie z projektem architektury

. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach

zataman przewodéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach
zataman przewoddéw mozliwos¢ odpowietrzenia instalacji

. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych

. Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez
podpdr pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w peszlu)
osadzonej w warstwach podtoza podtogi. Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢
prowadzony swobodnie

. Przy przejsciach rura przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie
moze znajdowac sie zadne potaczenie rury. Stosowac tuleje z tworzyw sztucznych. Nie
dopuszcza sie tulei z rur stalowych lub z blachy. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢
wypetniona materiatem plastycznym.

. Préby szczelnosci rurociggdéw wykonywac przy temperaturze zewnetrznej powyzej +5°C, przed
natozeniem izolacji termicznych oraz przez zakryciem rurociggdw w posadzce i w $cianach.

. Wszystkie urzgdzenia i instalacje muszg byé zamontowane zgodnie z DTR urzadzen, instrukcja
obstugi i montazu oraz wytycznymi producenta.



6. SPIS RYSUNKOW

ok wnN PR

[S-01- INSTALACJA WODY — RZUT PARTERU

[S-02- INSTALACJA WODY — RZUT PIWNICY

[S-03- KANALIZACJI SANITARNEJ — RZUT PARTERU
[S-04- KANALIZACJI SANITARNEJ — RZUT PIWNICY
[S-05- INSTALACJA WENTYLACII — RZUT PARTERU
[S-06- INSTALACJA WODY | KANALIZACJI — SCHEMAT



