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I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania

* Zlecenie na opracowanie dokumentacji.

* Projekt budowlano-architektoniczny obiektu.

* Projekt instalacji sanitarnych.

* Uzgodnienia zakresu z Inwestorem

* Obowigzujace w projektowaniu przepisy i normy.

1.2. Zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych przebudowy
czesci budynku szkoly im. J. Bartoszewicza w celu utworzenia ztobka dla dzieci.
Charakter obiektu nie wymaga stosowania instalacji elektrycznych o charakterze
przeciwwybuchowym.

2. Opis i zakres przyjetych rozwiazan czes¢ ogolna

2.1. Zasilanie w energie¢ elektryczna

Instalacja elektryczna rozbudowanej czg¢sci budynku zasilana bedzie z istn. rozdzielni
gtéwnej zlokalizowanej przy wejsciu gtéwnym do budynku szkoty.

Do rozdziatu energii elektrycznej w przebudowanej czg¢sci zaprojektowano niezalezng
podrozdzielnie elektryczng RP.

Rozdzielni¢ zaprojektowano jako podtynkowa. Wielkos¢ rozdzielnic 4x18 moduty.
Szczegdtowy dobdr aparatury wskazany zostal na rysunkach.

2.2. Instalacja oSwietleniowa

Wymagane nate¢zenie oswietlenia pomieszczen:

biuro, 500Ix
sale dzieci 3001x
pomieszczenia socjalne, wc, 200Ix
komunikacja 1501x

Oprawy zaprojektowane w kazdym pomieszczeniu wskazane zostaly na planach instalacji
oswietleniowej. Projektowane oprawy wyposazone w zrodio swiatta LED energooszczgdne z
wymiennymi zrodtami swiatta LED.

Oswietlenie tazienek, zataczane bedzie sufitowymi czujnikami ruchu 360°. Zasigg czujnikéw
ruchu maksymalnie 8m, obcigzenie maksymalne 1200W, wspdtpracujace z oswietleniem LED.
W pozostatych pomieszczeniach o$wietlenie zalaczane bedzie tacznikami zabudowanym przy
wejsciu do pomieszczen.

Osprzet oswietleniowy — podtynkowy. Klasa szczelno$ci osprzgtu min. [P44 w pomieszczeniach
sanitariatow i IP2x w pozostatych pomieszczeniach. Laczniki o§wietlenia instalowac na
wysokosci 1,4m.

Instalacje nalezy wykonaé przewodami YDYzo 3x1,5mm?, 4x1,5mm? i 5x1,5mm?. Przewody
uktada¢ pod tynkiem.

Oswietlenie awaryjne.

Oprawy oznaczone na planie niezaleznym symbolem (opis w legendzie) sag oprawami
wyposazonymi w modul awaryjny 1h. Oprawy o$wietlenia awaryjnego, w zalezno$ci od
lokalizacji 1 pomieszczenia wyposazone w optyke przestrzenng lub korytarzowa. Lokalizacja
poszczegdlnych opraw awaryjnych przedstawiono na rysunku. O$wietlenie awaryjne zapewni



odpowiedni poziom natgzenia oswietlenia (11x na wysokosci 0,2m nad poziomem powierzchni
podtogi w osi drogi ewakuacji i 51x przy hydrantach) dla drég ewakuacji.
Niezaleznie od opraw awaryjnych nalezy zastosowa¢ oprawy ewakuacyjne LED
z piktogramami koloru zielonego zgodnie z planem instalacji os$wietleniowej. Oprawy
ewakuacyjne nalezy instalowa¢ w nastgpujacych miejscach:

e przy drzwiach wyjSciowych,
* nadrogach ewakuacyjnych.

Ponadto przewiduje si¢ os$wietlenie wyjs¢ ewakuacyjnych na zewnatrz budynku
zrealizowane przez oprawe awaryjng przystosowana do montazu na zewnatrz budynku i z
mozliwoscig pracy w niskich temperaturach.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie zrealizowane przy uzyciu opraw LED z wbudowanymi
akumulatorami zapewniajagcymi zasilanie awaryjne przez 1 godzing. Oprawy ewakuacyjne beda
pracowac¢ w trybie awaryjnym (tzw. oprawy ,,na ciemno’’) - $wiecg si¢ po zaniku napi¢cia.

Po zainstalowaniu opraw o$wietlenie ewakuacyjnego nalezy przeprowadzi¢ testy jego
dziatania oraz pomiary nat¢zenia oS$wietlenia ewakuacyjnego (wszystkie zakonczone
protokolarnie). Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiadac¢ certyfikat CNBOP.

2.3. Instalacja zasilajaca

Gniazda wtykowe.

Rozmiesci¢ gniazda wtyczkowe zgodnie z planem instalacji zasilajacej. Zasilanie gniazd
wtykowych jednofazowych nalezy doprowadzi¢ przewodem YDYzZo 3x2,5mm? z rozdzielnicy.

Obwody zabezpieczone wylacznikiem réznicowym i nadpragdowym.

Gniazda $cienne, o ile na planie nie wskazano innej wysokosci, montowa¢ na wysokosci
1,4m, w zapleczu kuchennym h=1m nad blatami zabudowy. Klasa szczelno$ci osprzetu min.
P44 w pomieszczeniach sanitariatow i IP2x w pozostalych pomieszczeniach.

Wentylacja

Zainstalowane wentylatory kanalowe azienkowe zasilane beda zobwoddéw sterowanych
o$wietleniem. Obwody zasilajace nalezy wykonaé przewodem YDYzZo 3x1,5mm?.

Ukladanie przewodow.

Obwody wykona¢ przewodami zgodnie ze schematem ideowym. Przewody nalezy uktada¢ pod
tynkiem

Projekt instalacji elektrycznej nalezy rozpatrywaé wylacznie w zestawieniu z pozostalymi
branzami. Na przejsciach przewodéw przez Sciany wydzielenia pozarowego, nalezy przejscie
zabezpieczy¢ masg uszczelniajgcg odpowiadajaca odpornosci ogniowej danej Sciany przez ktérg
przechodzi przewdd.

2.4. Instalacja teletechniczna

Do zespotéw gniazd 2x230V+2xRJ45 nalezy doprowadzi¢ przewdéd UTP. Okablowanie to
stanowi kabel miedziany, czteroparowy UTP, kategorii 6. Kabel z jednej strony zakonczony jest
na module RJ45 zlokalizowanym po stronie uzytkownika a po drugiej stronie na panelu
krosowniczym zlokalizowanym w szafie MDF. Mozna wykorzysta¢ istniejace przewody UTP
znajdujace si¢ w istn. pomieszczeniach w szkole, natomiast w przypadku braku zachowania ich
ciggtosci nalezy utozy¢ nowe przewody do szafy RACK zlokalizowanej w Sali komputerowej z
zachowaniem tych samych portdw na patchpanelu jak przewody istniejace.

Zatozenia do wykonania:
» okablowanie strukturalne zostanie wykonane w technologii nieekranowanej UTP kat. 6,
* gniazda koncowe nieekranowane RJ-45 kat.6 podtaczone beda bezposrednio do punktu
dystrybucyjnego,



Glownymi elementami okablowania strukturalnego sa:
e kabel nieekranowany UTP 4x2x0,5 mm? kat. 6
* gniazdo pojedyncze nieekranowane 1xRJ45 kat. 6

2.5. Instalacja potaczen ekwipotencjalnych

W pomieszczeniach sanitariatow nalezy zamontowa¢ lokalne szyny wyréwnawcze
polaczone z najblizszym zaciskiem ochronnym przytagczonym do giéwnej szyny wyréwnawcze;.
Do giéwnej szyny wyréwnawczej podlaczy¢ przewody stalowe instalacji wodnej, co
i wentylacyjnej, zacisk PE tablic rozdzielczych. Do lokalnych szyn wyréwnawczych podiaczy¢
ewentualne metalowe rury instalacji wodnej i co, przewody wentylacyjne, i inne metalowe
konstrukcje znajdujace si¢ w zasiggu reki.

Wymagana oporno$¢ uziemienia R<30€2.

Ekwipotencjalizacj¢ wszystkich przewodzacych cze$ci ww. instalacji projektuje si¢ poprzez ich

przytaczenie do GSW za pomoca niskoimpedancyjnych potaczen wyréwnawczych:

a) bezposrednich — miedzy przewodzacymi instalacjami i urzadzeniami, na ktérych nie
wystepuje trwale potencjat elektryczny,

b) ochronnikowych — wszystkie odizolowane od ziemi instalacje oraz instalacje znajdujace si¢
pod napigciem

Wymagania dla przewodéw wyréwnawczych miejscowych:

Sw>0,5%Spemin (miedzy czesciami przewodzacymi dostepnymi)

Sw>0,5%xSpe (miedzy czgscig przewodzacg dostepng 1 obca), oraz

Sw>2,5mm? (jezeli przewody sa chronione od uszkodzen mechanicznych)

Sw>4,0mm? (jezeli przewody nie sa chronione od uszkodzef mechanicznych)

Sw — przekrdj przewodu wyréwnawczego,

Spemax — najwigkszy wymagany przekrdj przewodu ochronnego PE w catej instalacji,

Spemin - najmniejszy wymagany przekréj przewodu ochronnego PE sposréd przewodow

doprowadzonych do rozpatrywanych czesci przewodzacych dostepnych,

Spe - przekr6éj przewodu ochronnego PE doprowadzonego do rozpatrywanej czesci

przewodzacej dostepnej.

Gtéwne potaczenia wyréwnawcze wykonaé przewodem 16mm?, a lokalne 6mm?.

Potaczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ przewodem LgY koloru z6tto-zielonego.

2.6. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Zgodnie z obowiazujaca normg PN-IEC 60364 zastosowano uktad TN-S.

Jako ochron¢ dodatkowg przed porazeniem zastosowano szybkie wylaczenie z zastosowaniem
wylacznikéw nadpradowych 1 réznicowopradowych. W obwodach gtéwnych zainstalowane beda
wylaczniki  przeciwporazeniowe  réznicowopragdowe,  4-biegunowe i dwubiegunowe,
bezposrednie, o pradzie réznicowym 30mA.

Ochronie podlegaja:

- oprawy oswietleniowe (za wyjatkiem opraw o II klasie ochronnosci),

- bolce ochronne gniazd wtyczkowych,

- metalowe obudowy tablic rozdzielczych,

- elementy konstrukcji metalowych.

Ochrong zrealizowac¢ zgodnie z PN-IEC 60364

W przewodzie neutralnym N nie wolno instalowac bezpiecznikéw i tgcznikéw. Styki ochronne
gniazd wtyczkowych potaczy¢ z przewodem ochronnym PE.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen pradem
elektrycznym.

2.7 Ochrona przeciwprzepieciowa

Projektuje si¢ ochrong¢ przepigciowg instalacji elektrycznej poprzez montaz ochronnikéw
przepieciowych typu 2 w projektowanych tablicach rozdzielczych



2.8. Uwagi koncowe

Catos¢ instalacji elektrycznych, niezaleznie od uwag zawartych w niniejszym
opracowaniu, nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Wszelkie prace objete niniejszym opracowaniem winny by¢ wykonywane
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia wykonawcze badz pod ich nadzorem.
Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ przepustami z rur stalowych
1 uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajaca elastyczng o wymaganej klasie odpornosci
ogniowej odpowiadajgcej odpornosci ogniowej przegrody przez ktérg przewody.

Po wykonaniu prac wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, ochrony przeciwporazeniowej,
rezystancji uziemienia. Wyniki pomiar6éw potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami.
W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie urzadzen i aparatury innych firm, niz wskazane
w opracowaniu lecz rownorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem
zachowania standardu jako$ciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentacji.

UWAGA! SYSTEM ZASILANIA ZAWIERA OGRANICZNIKI PRZEPIEC. NALEZY JE
ODLACZYC PRZED POMIAREM REZYSTANCII IZOLACII.



