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ST-0. Wymagania Ogélne.

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1. Nazwa i lokalizacja zamowienia
Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania cze$ci budynku Szkoly Podstawowej im. J.
Bartoszewicza w Zarnowie na miejsce opieki nad dzieémi w wieku do 3 lat w ramach programu
,Maluch+”

2. Zamawiajacy
Gmina Zarnow
ul. Opoczyriska 5
26-330 Zarnow

3. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych
3.1. Opis przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zaméwienia jest przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty
Podstawowej im. J. Bartoszewicza w Zarnowie na miejsce opieki nad dzie¢mi w wieku do 3 lat w ramach
programu ,Maluch+". Budynek zlokalizowany jest przy ul. Polnej 1, 26-330 Zaméw; na dziatce jedn. ewid.
100708_2, obreb 0040 Zarnéw, dz. nr 296/1, 295/3.

3.2. Ustalony zakres rob6t obejmuie:

Wykonanie rob6t budowlanych modernizacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa oraz
zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty Podstawowej im. J. Bartoszewicza w Zarnowie na migjsce
opieki nad dzieémi w wieku do 3 lat w ramach programu Maluch+” wg projektu budowlanego opracowanego
przez BIURO PROJEKTOWE dr inZ. architekt Joseph Al-Khouri, 26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 18.

4, Szczegotowy zakres robot.

Szczegotowy zakres rzeczowy robot zawierajq projekt budowlany, specyfikacja techniczna szczegétowa SST-01 i
przedmiar robét.

5. Informacje o terenie budowy

Prace zwigzane z wykonaniem zadania bedg prowadzone w obrebie czynnego obiektu. Zobowigzuje sie Wykonawce
do utrzymywania porzadku nie tylko w obrebie prac, ale i na zewnatrz wyznaczonej strefy tak, aby nie szpeci¢
otoczenia i nie zagraza¢ interesom 0s6b trzecich.

Po wykonaniu zadania inwestycyjnego zobowigzuje sie¢ Wykonawce do uprzatniecia terenu robét i otoczenia wokot
oraz naprawienia ewentualnych uszkodzen.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy front rob6t z chwilg podpisania umowy. Wykonawca ma obowigzek oznakowac i
zabezpieczy¢ teren budowy przed osobami postronnymi, zapewni¢ porzadek i wywoz nieczystosci i gruzu oraz
sprawowac lub zorganizowa¢ nadzér nad wykonywanymi robotami. Za wszelkie uchybienia i wypadki w miejscu
wykonywania robét remontowo-budowlanych odpowiada Wykonawca. Zobowigzuje sie Wykonawce do ochrony
istniejgcych instalacji a wszelkie zniszczenia powstate podczas prowadzenia rob6t Wykonawca musi usungé na
wiasny koszt.

Na terenie inwestycji znajduje sie budynek dydaktyczny Szkoty Podstawowej w Zarnowie oraz budynek przedszkola.
Gtéwne wejscie do budynku szkoty podstawowej znajduje sie od strony zachodniej, dodatkowo wejscie od strony
wschodniej. Teren na ktérym planowana jest inwestycja posiada dostep do drogi publicznej. Do budynku
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zapewniony jest dojazd z istniejacych drég od strony ul. Polnej i ul. Przedborskiej oraz istniejace miejsca postojowe.
Teren jest ogrodzony siatkg oczkowang na stupkach stalowych.

Budynek posiada niezalezne wyjscia ewakuacyjne. Réznica pomiedzy istniejagcym poziomem terenu a poziomem
parteru budynku od strony wschodniej wynosi 0,47 m. Pomieszczenia wchodzace w sktad klubu dzieciecego
przeznaczone na pobyt dzieci i personelu na pobyt staty sg zlokalizowane na wysokim parterze, ktorego czesé
ulegnie przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania.

W celu utworzenia klubu dzieciecego planuje sie adaptacje na tzw. wysokim parterze szkoty 3 pomieszczen (sala
lekcyjna, Swietlica i gabinet) wraz z czescig korytarza, w zwigzku z czym forma architektoniczno-budowlana nie
ulegnie zmianie. Przed wejsciem do klubu dzieciecego planuje sie wykona¢ pochylnie terenowg przy wejsciu do
placowki od strony wschodniej. W wydzielonej czeSci nie bedzie czesci wspdlnych, z ktorych korzystaliby uczniowie
uczeszczajacy do szkoty podstawowej. W ramach zmiany sposobu uzytkowania oraz przebudowy cze$ci budynku
szkoly podstawowej na klub dzieciecy przewiduje sie przebudowe wewnetrznej instalacji sanitarnej, grzewczej,
elektrycznej i wentylacji — wedtug projektow branzowych.

6. Prowadzenie robot
6.1. Ogolne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny zaprowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem, przedmiarem robét, wymaganiami specyfikacii
technicznej oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie, przedmiarze rob6t, normach budowlanych i wytycznych
wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia dopuszczalne niedoktadnos$ci
normalnie wystepujace przy realizacji oraz doswiadczenia z przeszto$ci.
Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.
Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlana, Polskimi Normami oraz posiadang wiedzg
techniczng i doswiadczeniem budowlanym.

6.2. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakorczenia
robét, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych
dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalno$cia.

6.3. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni Srodki czysto$ci dla pracownikow oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang
dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania
zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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7. Materialy i urzadzenia
7.1. Materiaty i materialy zastepcze

Wszystkie materiaty stosowane przez wykonawce muszg posiada¢ wszelkie niezbedne atesty i certyfikaty
potwierdzajace mozliwo$¢ ich stosowania.

Wykonawca zobowigzany zostanie do zastosowania materiatéw i urzadzen wyspecyfikowanych w projekcie
budowlanym i przedmiarze robét. Materialy i urzadzenia majq by¢ identyczne lub tozsame (identyczne pod
wzgledem jakosci, wygladu, barwy, wytrzymatosci, waloréw technicznych) z materiatami zastosowanymi w
projekcie i przedmiarze robot. Kazda zmiana materiatu lub urzadzenia bedzie wymagata pisemnej akceptacji
Zamawiajacego po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawce prdbek, atestow, wynikéw badan i certyfikatow.
Powyzsze dokumenty bedzie musiat zrobi¢ Wykonawca na wiasny koszt i przedstawi¢ przynajmniej z
tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do planowanego montazu materiatow zastepczych.

7.2. Kontrola robét, materiatow i urzadzen
Biezaca kontrole robot prowadzi inspektor nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zgda¢ od wykonawcy wszelkich dokumentdw potwierdzajacych
jako$¢ dostarczonych materiatow na plac budowy oraz stosownych dokumentéw potwierdzajacych jako$c¢
wykonanych robdt w kazdej chwili przed odbiorem czesciowym i koricowym.
Zamawiajacy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy
sq one zgodne z wymaganiami szczego6towych specyfikaciji technicznych.

7.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtadciwosci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

8. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko.

Sprzet bedacy wrasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

9. Transport

Dostawy materiatow Wykonawca jest zobowigzany zorganizowa¢ we wltasnym zakresie w sposob zapewniajacy
ciggtos¢ pracy. Przy wywozie gruzu z rozbiérek z palcu budowy zobowigzuje si¢ Wykonawce do usuwania
ewentualnych zanieczyszczen z chodnikow, placéw i ulicy na wiasny koszt.

10. Obmiary robét
Zadanie inwestycyjne bedzie rozliczane ryczattowo fakturg po odbiorze robét dlatego tez niewymagane jest
dokonywanie obmiaru wykonanych robét.
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11. Odbiory robo6t i podstawy ptatnosci
Odbiory robot budowlanych na podstawie zawartej umowy.
Zasady ptatno$ci za wykonanie robét okresla umowa.

12. Przepisy zwigzane

12.1. Normy i normatywy

Roboty nalezy wykonywa¢, zgodnie z wymogami Polskich Norm (PN), normami branzowymi (BN) lub
odpowiednimi normami krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

Oraz wg odpowiednich wytycznych i instrukcji producentow zastosowanych systemdw i materiatow.

12.2. Przepisy zwigzane prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1.

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych. (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 - tekst jednolity) - z p6Zzniejszymi
zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
z dnia 3 pazdziernika 2008 ( Dz. U. 2008 nr.199 poz. 1227)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. Ministra. nr. 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakami budowlanymi ( Dz. U. 2016 r. poz. 1966)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 7 czerwca 2019r. (Dz. U. 2019 poz. 1065)

Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. 2010 nr.109.719).
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych Swiadectw.

W zataczeniu: Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST - O1
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SST- 01

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
modernizacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci
budynku Szkoty Podstawowej im. J. Bartoszewicza w Zarnowie na miejsce opieki nad dzie¢mi w wieku do 3 lat w
ramach programu Maluch+" wg projektu budowlanego opracowanego przez BIURO PROJEKTOWE dr inz. architekt
Joseph Al-Khouri, 26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 18.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Stan istniejacy
Na terenie inwestycji znajduje sie budynek dydaktyczny Szkoty Podstawowej w Zarnowie oraz budynek przedszkola.

Gtéwne wejscie do budynku szkoty podstawowej znajduje sie od strony zachodniej, dodatkowo wejscie od strony
wschodniej.  Teren na ktérym planowana jest inwestycja posiada dostep do drogi publicznej. Do budynku
zapewniony jest dojazd z istniejacych drég od strony ul. Polnej i ul. Przedborskiej oraz istniejace miejsca postojowe.
Budynek posiada niezalezne wyjscia ewakuacyjne. Rdznica pomiedzy istniejagcym poziomem terenu a poziomem
parteru budynku od strony wschodniej wynosi 0,47 m. Pomieszczenia wchodzace w skiad klubu dzieciecego
przeznaczone na pobyt dzieci i personelu na pobyt staly sg zlokalizowane na wysokim parterze, ktérego czesc¢
ulegnie przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania.

W celu utworzenia klubu dzieciecego planuje sie adaptacje na tzw. wysokim parterze szkoty 3 pomieszczen (sala
lekcyjna, $wietlica i gabinet) wraz z cze$cig korytarza, w zwigzku z czym forma architektoniczno-budowlana nie
ulegnie zmianie. Przed wejsciem do klubu dziecigcego planuje si¢ wykona¢ pochylinie terenowa przy wejsciu do
placowki od strony wschodniej. W wydzielonej czesci nie bedzie czesci wspolnych, z ktdrych korzystaliby uczniowie
uczeszczajacy do szkoty podstawowej.

W projektowanym klubie dziecigcym znajdowac bedzie sie:
— hol wejsciowy (z holu bezpo$redni dostep do wszystkim pom. klubu dzieciecego),
— wozkarnia i szatnia z szafkami dla wszystkich dzieci.
— sypialnia
— fazienka dla dzieci, wyposazona w:
o 3 stanowiska do mycia rak dla dzieci; umywalki o zmniejszonych wymiarach 40x35cm. i na wysoko$ci do 50
cm, wyposazone w jedno uchwytowe baterie stojace
e 2 kabiny wc dla dzieci; miski ustepowe o zmniejszonych wymiarach 50x35 cm i na wysokosci ok. 30 cm
o stanowisko do przewijania dzieci, sktadajace sie z: blatu z wpuszczang umywalka, przewijaka, pdtek /
szafek podblatowych na pieluchy oraz szafki z miejscem na kosz na $mieci;
o stanowisko prysznicowe z brodzikiem posadzkowym i natryskiem;
e miejsca do przechowywania nocnikow;
o pdtki na kubki ze szczoteczkami do zebow;
e wieszaki na reczniki.

BIURO PROJEKTOWE dr inz. architekt Joseph Al-Khouri, 26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 18



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] IM.
J.BARTOSZEWICZA W ZARNOWIE NA MIEJSCE OPIEKI NAD DZIECMI W WIEKU DO 3 LAT W RAMACH PROGRMU
»MALUCH +”
Strona 7 z 15

e odrebng strefe dezynfekcji nocnikéw wyposazong w umywalke, dozownik na mydito, podajnik recznikow
papierowych z koszem, gteboki basen ze stali nierdzewnej, baterie nastolng ze spryskiwaczem i ruchomg
wylewka oraz azurowe potki ze stali nierdzewnej do suszenia nocnikow.

— WC dla personelu

— rozdzielnia kuchenna

— pomieszczenie gospodarcze,
—  pomieszczenie biurowe,

— sala oddziatowa ,

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

W ramach w/w inwestyciji projektuje sie nastepujace roboty budowlane:

o Rozbidrka istniejacych schodéw i wykonanie nowych schoddéw wejSciowych wraz z pochylnig dla oséb
niepetnosprawnych na zewnatrz budynku

o Podniesienie licznika gazu 0 40 cm w wiatrotapie, a nastepnie wykonanie skrzynki go zabezpieczajacej

o Demontaz istniejacego zlewozmywaka w sali oddziatowej

e Demontaz drzwi przesuwnych miedzy pomieszczeniem 21 a 22 (wg. inwentaryzacji)

o (Oddzielenie holu w czesci adaptowanej poprzez wykonanie $ciany g-k RElI 120 z drzwiami ppoz. EI6GO
oddzielajacej szkote podstawowa od klubu dzieciecego

o Wydzielenie w holu pomieszczenia gospodarczego ze Sciany g-k

o Wydzielenie z pomieszczenia $wietlicy pomieszczen wdzkowni i szatni, sypialni oraz przedsionka,

o Wydzielenie z pomieszczenia Sali nr 21 (zgodnie z inwentaryzacjg) pomieszczenia WC dla personelu, tazienki
dla dzieci oraz rozdzielni kuchenne;j,

e Przebudowa instalacji elektrycznych we wszystkich pomieszczeniach

e Przebudowa i rozbudowa sieci instalacji zimnej oraz cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz w
niewielkim zakresie centralnego ogrzewania;

o Wymiana czesci stolarki okiennej na okna 0 wymaganej odpornosci pozarowej (zgodnie z wykazem stolarki)

¢ Wymiana posadzki na nowg wyktadzine PCV

o Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej (zgodnie z wykazem stolarki)

o Malowanie we wszystkich pomieszczeniach

¢ Wykonanie oston na istniejacych grzejnikach

o Wyposazenie pomieszczen w niezbedne umeblowanie

e Wykonanie daszka nad wejSciem z ptyt poliweglanowych

Wykaz pomieszczen adoptowanej czesci

Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. [m?]
1 Wiatrotap 5,70

2 Hall 29,40

3 Sala oddziatowa 61,00

4 Pom. biurowe 19,40

5 Pom. gospodarcze 2,80

6 Rozdzielnia kuchenna 10,00

7 WC dla personelu 3,60
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8 tazienka dla dzieci 18,20
9 Sypialnia 31,40
10 Komunikacja 7,80
11 Szatnia+ wozkownia 20,40
Powierzchnia uzytkowa 209,70 m?

W czeéci parteru przewiduje sie roboty budowlane tj. roboty rozbiérkowe, roboty murarskie, roboty betoniarskie,
roboty tynkarskie, roboty posadzkarskie, roboty malarskie i inne wykonczeniowe, roboty zwigzane z wymiang czesci
stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej. Gtowne wejscie do planowanych pomieszczen klubu dziecigcego
zlokalizowano od strony wschodniej. Zaplanowano klub dzieciecy z jedng salg dla dzieci (tacznie 23 dzieci). Obok
sali znajduje sie pomieszczenie odpoczynku oraz toaleta dla dzieci. Ponadto wydzielono wézkownie z szatnig oraz
rozdzielnie positkéw. W klubie dzieciecym zywienie dzieci ma by¢ jako catering. Positki przygotowywane w
powierzchniach kuchni zlokalizowanej w budynku przedszkola. Droga czysta positkow ma sie odbywaé za pomocg
wejscia przez komunikacje do rozdzielni kuchennej w szczelnych pojemnikach. Tam positki bedg porcjowane,
rozktadane naczynia wielokrotnego uzytku, a nastepnie uktadane na wozki i zawozone do sali dzieci, gdzie bedzie
odbywac sie konsumpcja. Po positku, naczynia wdzkami zwozone bedg do rozdzielni kuchennej, a nastepnie
transportowane w szczelnych pojemnikach transportowych do zmywalni naczyn statych zlokalizowanej w budynku
przedszkola. Naczynia state po umyciu i wyparzeniu transportowane do punktu wydawania positkéw przy klubie
dzieciecym. Resztki positkow przechowywane w szczelnych pojemnikach i w nich wynoszone komunikacjg. Odbior
resztek pokarmowych zgodnie z podpisana umowa na $wiadczenie takich ustug. Dla osoby odpowiedzialnej za
catering wydzielono pomieszczenie w celu przebierania sie w odpowiednig odziez.

DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Sciany wewnetrzne dziatowe
Projektuje sie $cianki dziatowe murowane z bloczkéw gazobetonowych, gr. 8i 12 cm.

Stropy
Wszelkie przepusty w stropie nalezy zabezpieczy¢ — zaizolowa¢ materiatem w zachowanej klasie odpornosci

ogniowej catej przegrody.

Nadproza
Nad projektowanymi otworami drzwiowymi w $cianach dziatowych zaprojektowano nadproza prefabrykowane oraz
nadproza betonowe.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Podtogi i posadzki

Posadzka w holu gtéwnym i wiatrotapie z ptytek ceramicznych — bez zmian.
Posadzka w pomieszczeniu biurowym z wyktadziny PCV — bez zmian.

W pozostatych pomieszczeniach posadzka z wyktadziny PCV do wymiany.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ﬁ Zawartos¢ sktadnikéw bez wypetniaczy EN-ISO 10581 Typ 1; zawartos¢ > 55%
E Grubo$¢ catkowita EN-ISO 24346 2,0mm
Powloka zabezpieczajaca SMART
W‘ Klasyfikacja: obiektowe EN-ISO 10874 Klasa 34
m Klasyfikacja: przemystowe EN-ISO 10874 Klasa 43
@ Liczba koloréw 62
2§ szerokosé rolki EN-ISO 24341 2m
Dhugosé rolki EN-ISO 24341 +£25m
B Waga catkowita EN-ISO 23997 2900 g/m*
@ Stabilnos¢ wymiarowa EN-ISO 23999 <02%
B e e o ENHSO 24343-1 “063mm
Odpornos¢ na Scieranie (grupa) EN 660-2 1)
Odpornosc na krzesta na rolkach I1SO 4918 /EN 425 Bardzo dobra
@@ Trwalosc kolorow ISO 105-802 26
@ Gietkos¢ i ugiecie EN-ISO 24344 @10mm
@ Odpornos$¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 Bardzo dobra
Klasa antyposlizgowosci DIN 51130 R9
Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych Tak
@ Nadaje si¢ na ogrzewanie podtogowe Tak
TVOC po 28 dniach 1SO 16000-6 <10 pg/ m?

WYMOGI NORMY EN 14041

By-s1

Lo Reakcja na ogien EN 13501-1 B,-s1

&:Q‘\ OdpPrnosc na poslllzg - dynamiczny EN 13893 DS: = 0,30
wspotczynnik tarcia

'f“ Ocena zdolnosci do elektryzacji EN 1815 <2kVv

Przewodnos¢ cieplna EN 12524 0,25 W/(m-K)

Podtogi i posadzki wg opisdéw na rysunkach. Posadzki we wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢ z materiatow
gtadkich, antypo$lizgowych, trwatych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkow
dezynfekcyjnych. W pomieszczeniach z wpustami podtogowymi, posadzki powinny by¢ wykonane ze spadkiem 1,5%
w kierunku wpustu podiogowego. Projektowane cokoliki przy$cienne o wysokosci 10 cm wykonane z tego samego
materiatu co posadzki.

Tynki i oktadziny wewnetrzne

Istniejace tynki

Renowacji nalezy poddaé wszystkie $ciany i sufity bedace w zakresie prac remontowych. Istniejacy tynk na Scianach
i sufitach w miejscu ubytkow nalezy uzupetni¢, elementy zmurszate i luzne usuna¢ i oczyscic¢, a miejsca ubytkow
zagruntowac i uzupetni¢ w strukturze jak element pierwotny.

Przed malowaniem istniejacych $cian nalezy starg farbe usunaé mechanicznie lub w przypadku farby olejnej usunaé
za pomocg specjalnego $rodka, np. RD-Decap Eco. Po uzyciu nalezy oczysci¢ powierzchnie preparatem
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czyszczaco-odttuszczajacym, swiezg wodg lub benzyng lakowa i catkowicie osuszyé. Powierzchnie oczysci¢ i
zagruntowac przed ponownym malowaniem.

Nowe tynki
Na $cianach nowych murowanych nalezy zastosowaé tynki cementowo — wapienne. W sanitariatach oraz pom.

mokrych oktadzina Scienna na wys. do 2,00 m z ptytek ceramicznych, powyzej malowana farbg lateksowa. Istniejace
umywalki wraz z oktadzinami $ciennymi z ptytek ceramicznych w pom. biurowym i sali oddziatowe] pozostajq bez
Zmian.

Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnatrz lokalowe:

Planuje sie zastosowanie drzwi wewnetrznych o gtadkich, tatwych w utrzymaniu czystosci, nienasigkliwych
powierzchniach. Drzwi do pomieszczen sanitarnych o szerokosci skrzydta min. 90 cm muszg otwieraC sie na
zewnatrz. Drzwi wewnetrzne wydzielajace klub dziecigcy od szkoty podstawowej muszg by¢ o odpowiedniej klasie
odporno$ci pozarowej, zgodnie z rysunkiem architektury - rzut parteru A-02 oraz zestawieniem stolarki.

UWAGA ! Drzwi muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i $wiadectwa dopuszczalno$ci.

Stolarka okienna
Projektowana stolarka okienna aluminiowa o odpowiedniej klasie odporno$ci pozarowej, zgodnie z rysunkiem
architektury - rzut parteru A-02 oraz zestawieniem stolarki.

Malowanie
Sciany wewnetrzne: farba lateksowa w kolorze pastelowym. Pomieszczenia sanitarne i kuchenne: ponad ptytkami
farba lateksowa do powierzchni wewnetrznych w kolorze biatym.

Pochylnia i schody zewnetrzne

Przed wejéciem gtéwnym do budynku zgodnie z czescig graficzng projektu projektuje sie budowe pochylni wraz ze
spocznikiem na projektowanych schodach zewnetrznych. Projektowana pochyinia sktada si¢ z jednego odcinka o
nachyleniu 8%. Uwzgledniono poziomg ptaszczyzne ruchu umozliwiajacg manewrowanie wozkiem inwalidzkim o
wym. co najmniej 150x150 cm na poczatku i na koncu pochylni.

Konstrukcja ptaszczyzny ruchu zaktada nastepujace warstwy:

o prostokatna kostka betonowa wibroprasowana grubosci 6 cm w kolorze szarym - podsypka cementowo

piaskowa (1:4) grubosci 5 cm,

e kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie grubosci 30 cm.,

e warstwa odsgczajaca o ciggtym uziarnieniu 20-40 mm stabilizowana mechanicznie grubosci 15 cm.

e grunt rodzimy.
Ptaszczyzne pochyini wykonaé ze spadkiem poprzecznym 0,5% od budynku, oraz spadkiem podtuznym 8% . Na
schodach i spoczniku kostki uktadane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. Podbudowa z chudego betonu
Rm=9,0 MPa na warstwie mrozoochronnej z piasku. Stopnie schodéw z kraweznikéw betonowych 16x30 ¢cm na
tawie z chudego betonu Rm=9,0 MPa. Wypetnienie stopni kostkg brukowg grubosci 6 cm w kolorze szarym na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4. Grubo$ci warstw zgodnie z czescig graficzna projektu.

tawy fundamentowe
Zelbetowe wylewane z betonu B-20, zbrojone 4 ¢ 10, strzemiona g 6 co 30 cm.
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Sciana fundamentowa, oporowa
Grubosci 24 cm z betonu

Izolacja pionowa $ciany podtuznej budynku
Papa wysunieta ok. 2 cm ponad poziom podjazdu — dla oddylatowania od podjazdu i zapewnienia mikrowentylacji
Sciany.

Konstrukcja balustrady i pochwytow

Z rur stalowych (stal nierdzewna) @ 50, na dwoch poziomach 75 oraz 90 cm, liczac od toru jazdy. Zastosowac
rozwigzanie systemowe. Stupki balustrady zakotwi¢ w rdzeniach zelbetowych, za pomocg $rub rozpreznych (lub
wklejanych) zgodnie z zaleceniami dostawcy. Rozstaw stupkéw zgodnie z cze$cig graficzng projektu. Pochwyty
obustronne, na balustradzie na wysokosci 75 i 90 cm od ptaszczyzny ruchu nalezy osadzic tak, aby odstep migdzy
nimi miescit sie w przedziale miedzy 100 a 110 cm. Koricowki pochwytéw nalezy potaczy¢ tukiem o promieniu 75 mm
i wysunagé o min. 30 cm poza koniec pochylini i biegu schodowego (zgodnie z cze$cig graficzng projektu). W dolne;
czesci balustrady wykonac kraweznik z rury stalowej ze stali nierdzewnej g 50 na wysoko$ci 7 cm ponad poziom
ptaszczyzny ruchu.

Daszek nad wejciem

Nad wejsciem do budynku projektuje sie daszek o konstrukcji stalowo - aluminiowej, pokryty poliweglanem
komorowym o kolorze dymnym, profile malowane proszkowo.

Wymiary daszku: szerokos$¢ x gleboko$¢= (zgodnie z odlegto$cig miedzy Scianami zewnetrznymi budynku) x ok. 260
mm. Doktadne wymiary daszku ustali¢ w naturze.

1.4. Okres$lenia podstawowe.
Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania podano w B-00.00 Wymagania ogoine" pkt 2

Materialy podstawowe:

| Lp. Opis czynnika RMS llogé Jm.
Materiaty
1 Daszek z poliweglanu 6,209 m2
2 Kabiny systemowe WC z laminatu HPL, okucia: mosigdz oraz aluminium malowane 8,232 m2
proszkowo, zawiasy samozamykajace

3 Palisada betonowa na schody/taras wys 40cm 16,5x11,0 cm 31,110 szt
4 Samozamykacz 1,000 szt
5  Utylizacja odpadéw budowlanych na wysypisku $mieci (bez kosztéw dowozu) 24,745 m3
6  Wentylator kanatowy Q=50 m3/h. 1,000 szt
7 Prety stal.okrag.gtad.do zbr.bet.do 7 mm 15,030 kg

BIURO PROJEKTOWE dr inz. architekt Joseph Al-Khouri, 26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 18



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] IM.
J.BARTOSZEWICZA W ZARNOWIE NA MIEJSCE OPIEKI NAD DZIECMI W WIEKU DO 3 LAT W RAMACH PROGRMU
»MALUCH +”
Strona 12z 15

8  Prety stal.okrag.zebrowane,do zbr.10-14 mm 40,800 kg
9 Bednarka stalowa walcowana na goraco 0,900 kg
10 Blacha stal.ocynk.z powt.poliestr.pt.0,50 2,325 m2
11 Druty stalowe okragte miekkie 2,0-6,0 mm 0,060 kg
12 Druty stalowe okragte migkkie 2517 kg
13 Okna aluminiowe EI60 pon.1,5m2 11,160 m2
14 Drzwi al.zewn.przym.wypet.1-sk.cate oszkl. EIS 60 2,266 m2
15  Balustrady podjazdu dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej 13,300 m
16  Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej 2500 m
17 Profil st.U 55x40x0,6mm,pod pt.gips.-kart. 1,706 m
18  Profil st.U100x40x0,6mm,pod pt.gips.-kart. 2414 m
19 Profil st.U 75x40x0,6mm,pod pt.gips.-kart. 10,782 m
20  Profil st.U 75x40x0,6mm,pod pt.gips.-kart. - wzmocniony 8,400 m
21 Profil st.C 55x50x0,6mm,pod pt.gips.-kart. 5082 m
22  Profil st.C100x50x0,6mm,pod pt.gips.-kart. 6,593 m
23 Profil st.C 75x50x0,6mm,pod pt.gips.-kart. 29456 m
24 Profil st.C 75x50x0,6mm,pod pt.gips.-kart. - wzmocniony 2100 m
25 $ruba M8 do profilu UA 16,800 szt
26  Konstrukcje stalowe daszkdw 1-spadowych 43,898 kg
27  Elektrody st.do spaw.stal.niskoweg,niskost 0,798 kg
28 Elektrody st.do spaw.stal.niskoweg,niskost 5,000 szt
29 Gwozdzie budowlane gote okragte 9,437 kg
30 Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan. 53,891 szt
31 Wkrety stalowe samogwintujace 1211 kg
32 Wkrety stalowe samogwintujace 32,508 szt
33 Kratki went.blaszane 14x14cm bez zal.lak. 15,000 szt
34  Narozniki ochronne z katownikdw stalowych 23,685 szt
35 Siatki zbrojarskie z pretéw 4,0/150x150 mm 93,228 m2
36  Srodek do odgrz.muréw i dezyn. 4170 dm3
37 Wodorotlenek sod.tech.gran.85%(soda kaust) 21,003 kg
38 Pianka poliuretanowa 3,090 dm3
39 Pianka poliuretanowa 0,728 kg
40  Srodek do powlok uszczelniaj. 198,509 kg
41  Farby lateksowe emulsyjne do wnetrz-kolor. 322,538 dm3
42  Farby olejne nawierzchniowe ogdln.stosow. 1,147 dm3
43  Farby olejne do grunt.ogdin.stosowania 1,142 dm3
44 Mydto techniczne maziste (szare) 65% 8,925 kg
45 Pasta podtogowa bezbarwna 5698 kg
46  Klej winylowy emulsyjny 34,188 kg
47  Zaprawy klejowe suche do ptytek ceramicz. 1312,091 kg
48 Zaprawa klej.do el.bet.komor. 356,033 kg
49  Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,3 mm 204,442  m2
50 Plyty styropianowe EPS 100 5296 m3
51  Wykiadz. podt. PVC 62,108 m2
52  Listwy wykonczeniwe PCV oktadzin ceramicz. 63,056 m
53 Tasma uszczelniajaca 65249 m
54  Prety spawalnicze z tworzyw sztucznych 1,709 kg
55  Plyta gumowa grub. 5 mm 0,003 m2
56 Klince do nawierz.drog.niesor. 4,0-31,5 mm 4944
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57  Miat do nawierzchni drogowych  0-4,0 mm 0,284 t
58 Piaski do nawierzchni drogowych 13,728 m3
59 Piaski do zapraw budowlanych 4118 m3
60 Podokienniki z agglomarmuru grub.pon.2-3cm 1,530 m2
61 Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkdw 40,474 kg
62 Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw 1,101t
63 Cement portlandzki 25 z dodatkami 0,701 t
64 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) 5565 kg
65 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) 1255 t
66 Wapno gaszone (ciasto wapienne) 0,063 m3
67 Gips budowlany zwykly w opakowaniu 40 kg 1141,626 kg
68 Gips budowlany szpachlowy 1901,310 kg
69 Gips budowlany szpachlowy 0,031 t
70  Phyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm 40,450 m2
71 Ptyty gips.-karton.wodo-i ognioochr.12,5mm 3172 m2
72 Cegta ceramiczna petna 25x12x6,5 cm 38,730 szt
73 Belki nadprozowe zelbetowe typu L-19 3,060 m
74 Nadproza z betonu kom. 11,5 6,375 m
75 Bloczki z betonu komérkowego 59x18x24 cm 84,781 szt
76 Bloczki z betonu komérkowego 59x24x24 cm 15,043 szt
77  Ptytki z betonu komdrkowego 59x24x 6 cm 97,318 szt
78  Ptytki z betonu komdrkowego 59x24x12 cm 519,092 szt
79  Kostki brukowe betonowe gr.6 cm - kolorowe 20,387 m2
80 Obrzeza trawnikowe betonowe 75-100x30x8 cm 9639 m
81 Lepiki asfaltowe na goraco bez wypetniacza 104,520 kg
82 Masy asfaltowe izolacyjne 6,398 kg
83 Papy asfaltowe na tekturze budowlane; 92,460 m2
84  Ptyty z wetny min.-$c.dziat.,ost.,wars.100 9,752 m2
85 Filce z wetny mineralnej bituminizowane; 1,139 m2
86 Beton zwykty C 8/10 (B 10) 0,528 m3
87 Beton zwykty C12/15 (B 15) 165,624 m3
88 Betony zwykle z kruszywa naturalnego 4567 m3
89 Masa tynkarska mozaikowa 23,348 kg
90 Sucha zaprawa samopoziomu;. 422170 kg
91 Masa tynkarska podktadowa 2123 kg
92  Suche zaprawy do spoinowania 71,254 kg
93 Zaprawa wapienna M 1 0,663 m3
94 Zaprawa cementowo-wapienna M 2 5059 m3
95 Zaprawa cementowo-wapienna M 7 0,516 m3
96 Zaprawa cementowa M 12 3,820 m3
97 Zaprawy budowlane zwykte 0,068 m3
98  Srodek gruntujacy 19,509 kg
99  Srodek gruntujacy 185,561 dm3
100 Ptytki ceramiczne podtogowe 50,218 m2
101 Plytki ceramiczne $cienne 84,594 m2
102 Bale iglaste obrzyn.grub.50-100 mm kL.II 0,078 m3
103 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.l 0,137 m3
104 Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl 0,094 m3
105 taty i listwy iglaste kL.l 0,000 m3
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106 Skrzydta ptyt.drzwi wewnetrz.konfekcjonow. petne 12,600 m2
107  Skrzydta ptyt.drzwi wewnetrz konfekcjonow. wyposazone w kratke nawiewng 8,190 m2
108 Oscieznice regul. MDF 1-skrz.fol.96-160 mm 5,000 szt
109 Oscieznice regul.MDF 1-skrz.fol.221-280 mm 5,000 szt
110 Ta$ma spoinowa papier.perfor.szer.50 mm 41177 m
111 Woda 4843 m3
112 Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow. 0,003 m3
113  Drewno opatowe 171,768 kg
114 Przew.went.kot.oc.S(Spiro) o $r.do 200mm 0,789 m2
115 Ksztaltki went.kot.oc.S(Spiro),$r.100-200 0,522 m2
116 Anemostat kotowy z blachy nawiewny CKT 160 1,000 szt
117 Podpory C przew.went.kot.poz.$r. 125- 200 0,522 szt
118 Uszczelki gum.przew.went.o $r.do 300 mm 4233 szt
119 Sruby stalowe z nakr.i podk.ZGR M-8 0,775 kg
120  Kotki rozpor.uniw.polietyl.z wkretami 2,100 szt
121 Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego 124,740 szt
122 Kofki stalowe do wstrzeliwania, z nabojami 52,402 szt

Dla potrzeb wykonania robdt oprocz materiatéw zasadniczych w stosuje si¢ materiaty pomocnicze wymagane
wzgledami technologicznymi oraz wzgledami bhp.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajacego odpowiednie atesty i certyfikaty. Sprzet

ma spefnia¢ wymogi BHP, osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogdélnych B.00.00 ,Wymagania ogolne” oraz wg instrukcji producenta.
Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy mogq byC przewozone dowolnym
$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

Wymagania ogoine.

o Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng, normami lub instrukcjg producenta.
e Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku, podtozu.

o Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw i spetniaé
wymagania podane dla rob6t malarskich.

6. Kontrola jakosci.

Badanie materiatéw uzytych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o jako$ci wystawionych
przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentaciji i normami panstwowymi.

Roboty podlegajg odbiorowi.
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7. Obmiar robét.

W przypadku zawarcia umowy z wynagrodzeniem ryczattowym, obmiar moze stanowi¢ jedynie podstawe ustalenia
postepu robét.

Jednostkami obmiaru sg;

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i przedmiaru z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét budowlanych

9. Podstawa ptatnosci.

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w B.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9. Ceny jednostkowe
(obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robot) nalezy
przyjmowac dla poszczegélnych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwiazane.

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - ST.00.01 Wymagania ogdine.
Wymagania wg Polskich Norm (PN), normami branzowymi (BN) lub odpowiednimi normami krajéow UE w
zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo. Oraz wg odpowiednich wytycznych i instrukcii
producentéw zastosowanych systemdw i materiatow.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady —1990 rok.

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33,
poz. 270 i pdzniejszymi zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U z dnia 24 grudnia 2020 r. Poz. 2351).
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