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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 wust 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
z p6zniejszymi zmianami o$wiadczamy, ze projekt zagospodarowania dla inwestycji pn.:
,Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania cze$ci budynku Szkoty Podstawowej
im. J. Bartoszewicza w Zarnowie na miejsce opieki nad dzie¢mi w wieku do 3 lat, w ramach
programu ,,Maluch+” na dz. nr. ewid. 296/1 i 295/3 w miejscowosci Zarndéw, gm. Zarndw
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Architektura dr inz. arch. Joseph Al-Khouri
upr. nr. 185/00/WL

Architektura mgr inz. arch. Lukasz Reszel
-sprawdzajacy upr. nr. 07/LOOK/2018

Kwiecien 2024



1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy oraz
zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoly Podstawowej im. J. Bartoszewicza
W Zarnowie na miejsce opieki nad dzie¢mi w wieku do 3 lat, w ramach programu ,,Maluch+"
na dz. nr. ewid. 296/1 i 295/3 w miejscowosci Zarnow, obreb 0040, gm. Zarndw.

Podstawa opracowania jest decyzja 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Zarnéw dnia 08.04.2024 r. 0 znaku sprawy:
POSK.Z.6733.CP.02.2024.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie inwestycji znajduje si¢ budynek dydaktyczny Szkoty Podstawowej w
Zarnowie oraz budynek przedszkola. Gtéwne wejscie do budynku szkoty podstawowe;
znajduje si¢ od strony zachodniej, dodatkowo wejscie od strony wschodniej. Teren na ktorym
planowana jest inwestycja posiada dostgp do drogi publicznej. Do budynku zapewniony jest
dojazd z istniejacych drog od strony ul. Polnej i ul. Przedborskiej oraz istniejagce miejsca
postojowe. Teren jest ogrodzony siatkg oczkowang na stupkach stalowych.

Teren dziatki jest zrO6znicowany wysokosciowo a roznica wysokosci pomigdzy
wejsciem gldéwnym do budynku szkoly od strony zachodniej a wejsciem do adaptowanej
czgsci od strony wschodniej wynosi ok. 250 cm. Przy wjezdzie na dziatke od strony
wschodniej rzgdna terenu wynosi 239,70 m n.p.m.

Teren jest uzbrojony w nastepujaca infrastrukture techniczna:

— przylacze wodociggowe

— przylacze kanalizacji sanitarne;j
— przylacze energetyczne

— przylacze gazowe

— przylacze telekomunikacyjne

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na dzialce o nr. ewid. 296/1 planuje si¢ przebudowg¢ oraz zmiane sposobu
uzytkowania cz¢$ci budynku dydaktycznego w ramach ktorej projektuje si¢ nowe elementy
zagospodarowania terenu tj.:

— Schody zewngtrzne do projektowanego klubu dziecigcego
— pochylnia dla oséb niepelnosprawnych

Powierzchnia przy wejsciu gtownym do budynku wykonana zostanie z kostki
betonowej o gr. 6cm . Wjazdy na teren inwestycji z drogi publicznej pozostawiono bez zmian
poprzez istniejgce zjazdy. Miejsce na gromadzenie odpadow pozostaje bez zmian. Ze wzgledu
na rodzaj inwestycji polegajacej na przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania czesci
parteru budynku szkoty podstawowej na funkcje — klubu dziecigcego nie planuje si¢ Zadnych
zmian w zagospodarowaniu terenu poza projektowanymi nowymi schodami, pochylnig oraz
utwardzeniami. Na rys. nr Z-01 przedstawiono lokalizacj¢ istniejacego budynku szkoty wraz
z oznaczong czgscig obiektu budowlanego, w ktorej zamierza si¢ dokona¢ zmiany sposobu
uzytkowania.



3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

— Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng - z sieci elektroenergetycznej poprzez ist. przytacze
- bez zmian

— Zaopatrzenie w wode - z sieci wodociggowej poprzez istniejace przytacze - bez zmian

— Zaopatrzenie w cieplto - z indywidualnego zrodta ciepta — centralne ogrzewanie (lokalna
kottownia gazowa) - bez zmian

3.2. Spos6b odprowadzania lub oczyszczania $ciekow

— Odprowadzenie sciekoOw bytowych istniejgcym przytaczem do sieci kanalizacyjne;j
- bez zmian
3.3. Miejsce gromadzenia odpadéw stalych

Odpady segregowane beda na dzialce Inwestora w miejscu do tego przeznaczonym
i odbierane poprzez uprawniony Podmiot — bez zmian.

3.4. Uklad komunikacyjny

Wjazd na dzialtke mozliwy istniejacym zjazdem z drogi powiatowej nr 1504E,
zlokalizowanej na dzialce nr ewid. 40. Planowana inwestycja nie wymaga zapewnienia na
terenie inwestycji dodatkowych miejsc postojowych ani garazowych dla samochodow.
Miejsca postojowe dla budynku obje¢tego opracowaniem znajdujag si¢ na terenie szkoty.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Zaopatrzenie obiektu w media z istniejacego przytacza wod-kan, przylacza
elektroenergetycznego, przytacza kanalizacji sanitarnej, przytacza gazowego oraz przylacza
telefonicznego.

3.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Istniejacy teren dziatki posiada spadek w kierunku zachodnim a rzedne terenu wahaja
si¢ pomiedzy 239,00 m n.p.m., a 237,00 m n.p.m.

Poziom parteru + - 0,00 ok. 240,17 m n.p.m.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIAYLKI.

- powierzchnia terenu inwestycji - bez zmian
- powierzchnia przyjeta do zagospodarowania (ABCD) - bez zmian
- powierzchnia zabudowy obiektu szkolnego - bez zmian
- liczba kondygnacji nadziemnych - 3

- powierzchnia istniejacych terenow utwardzonych - bez zmian
- powierzchnia biologicznie czynna - bez zmian



5. INFORMACJE | DANE

5.1. Ograniczenia wynikajace z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Podstawg opracowania jest decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Zarnéw dnia 08.04.2024 r. o znaku sprawy:
POSK.Z.6733.CP.02.2024

5.2.Dane i informacje o ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Teren 1 dziatka nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i1 nie podlegaja ochronie
dziedzictwa kulturowego.

5.3. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej
Teren 1 dziatka nie znajduja si¢ w granicach wptywow eksploatacji gornicze;.

5.4. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

Projekt budowlany w/w zamierzenia budowlanego nie ma negatywnego
oddziatywania na S$rodowisko. Nie bedzie generowal nadmiernego hatasu, wibracji ani
promieniowania. W zakresie ochrony zdrowia ludzi nalezy ograniczy¢ oddziatywanie na hatas
na nieruchomos$ci z zabudowa mieszkaniowa - nalezy przestrzega¢ m.in. dopuszczalnych
hatasow w $rodowisku.

Przebudowa zostanie wykonana z materiatow i elementow wyposazenia spetniajagcych
wymagania przepisoOw w sprawie dopuszczalnych stezen i1 natezen czynnikow szkodliwych
dla zdrowia. Podczas eksploatacji budynku nie beda wystgpowaly szkodliwe dla §rodowiska
czynniki. Inwestycja nie spowoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek
sasiednich 1 nie wptynie na wykonanie ich prawa wlasnosci.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek lokalizowany jest z zachowaniem odlegtosci ponad 4 m od granic dziatki.
Budynek niski zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111 ZL I11.

Do obiektu zapewnia si¢ droge pozarowag pokazang na Szkicu sytuacyjnym. Droga o
szeroko$ci 4 m 1 nosnosci 100 kN zapewnia przejazd bez zawracania. Droga potaczona z
wyj$ciem ewakuacyjnym chodnikiem o szeroko$ci minimum 1,5 m i1 dlugosci do 30 m.
Bramy wjazdowe 1 wyjazdowe muszg mie¢ szeroko$¢ minimum 4,0 m.

Zaopatrzenie w wod¢ do celow p pozarowych dla adaptowanej czesci 10 I/s zapewnia
gminna sie¢ wodociggowa z hydrantami nadziemnym DN 80 w odleglosci do 75 m od
analizowanej strefy.



7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

7.1.Podstawa opracowania:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
I terenéw (Dz. U. z 2023r. poz. 822)

7.2. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

przedmiotowa inwestycja zaprojektowana zostala poza obszarem wymagajacym
szczegolnej ochrony prawnej

budynek szkolny objety opracowaniem w odlegtosci min. 4,00 m z dziatkami sgsiednimi
nie powoduje objecia sasiednich dzialek budowlanych obszarem oddziatywania obiektu,
0 ktorym mowa w art. 3 pkt 20 pr. bud.

budynek nie powoduje ograniczen na nieruchomosciach sasiednich

budynek nie ogranicza dostgpu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi w istniejacych budynkach sgsiednich zgodnie z § 13.1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz.1225)

obiekt nie ogranicza dostepu do drogi publicznej

obiekt nie ogranicza mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz
srodkow tacznosci

obiekt nie generuje nadmiernego hatasu oraz wibracji, nie powoduje zanieczyszczen
powietrza, wody i gleby

cze$¢ adoptowana budynku szkoly usytuowana jest w odlegtosci wigkszej niz 20 m od
budynku przedszkola

najblizszy budynek mieszkalny od budynku szkoty jest powyzej 40 m

Obszar oddzialywania obiektu zawiera si¢ na terenie dzialki objetej wnioskiem

0 wydanie pozwolenia na budowe dot. przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania
cze$ci budynku Szkoly Podstawowej im. J. Bartoszewicza w Zarnowie na miejsce opieki
nad dzie¢mi w wieku do 3 lat, w ramach programu ,,Maluch+” na dz. nr. ewid. 296/1 i
295/3 w miejscowosci Zarnow, obreb 0040, gm. Zarnéw.

Opracowat:

Projektant w specjalnos$ci architektonicznej
dr inz. arch. Joseph Al-Khouri

Sprawdzit:
Projektant w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. arch. Lukasz Reszel
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OPIS TECHNICZNY
DO INWENTARYZACJI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
IM. J.BARTOSZEWICZA W ZARNOWIE

INWESTOR: GMINA ZARNOW
UL. OPOCZYNSKA 5
26-330 ZARNOW

1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Przedmiotowy budynek sktada si¢ z trzech kondygnacji nadziemnych, jednej
kondygnacji podziemnej oraz sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym, cz¢$ciowo-
podpiwniczony. Wznoszony w technologii tradycyjnej. Gloéwne wejscie do budynku szkoty od
strony potudniowo- zachodniej z wykorzystaniem istniejacego uksztaltowania terenu. Przed
wejsciem do budynku znajduje si¢ plac z wjazdem na teren obiektu szkolnego. Obiekt posiada
ogrzewanie z kottowni gazowe;.

2. USYTUOWANIE BUDYNKU

Obiekt potozony jest na dziatkach zlokalizowanych w Zarnowie przy ulicy Polnej 1.
Zgodnie z wypisem z rejestru gruntow dziatka nr 296/1 295/3 sa wlasno$cia Gminy Zarnow.
Dzialki sg aktualnie uzytkowana przez Szkote Podstawowa w Zarnowie.

3. DANE OGOLNE

3.1. Charakterystyczne parametry budynku szkoly:

Dhugo$é catkowita — 4323 m?
Szeroko$é — 21,60 m?
Wysoko$¢ catkowita — 14,90 m?
Powierzchnia zabudowy —  82335m?
Powierzchnia uzytkowa —  2643,90 m?
Kubatura — 10440 m?

3.2. Wykaz pomieszczen

PIWNICA

Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. [m?]
1 Przedsionek 38,50 m?
2 Hall wejsciowy 220,50 m*
3 Winda 4,10 m?
4 Pom. porzadkowe 3,30 m?
5 Lazienka 6,80 m*
6 Magazyn sprzetu 19,00 m?
7 Magazyn sprzetu 28,50 m?
8 Pom. gospodarcze 50,90 m?




9 Pom. gospodarcze 20,80 m?
10 Kotlownia 38,60 m?
11 Pom. gospodarcze 25,60 m?
12 Szatnia 61,00 m?
13 Szatnia 61,00 m?
SUMA: 578,60 m?
PARTER
Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. [m?]
1 Wiatrotap 5,70 m?
2 Hall 60,70 m?
3 Sala lekcyjna 19,40 m?
4 Sala lekcyjna 61,00 m?
5 Sala lekcyjna 61,00 m?
6 Sala lekcyjna 61,00 m?
7 Sala lekcyjna 61,00 m?
8 Wiatrotap 5,70 m*
9 Pom. biurowe 15,20 m?
10 Pom. biurowe 20,50 m?
11 Pom. biurowe 20,50 m?
12 L azienka 6,80 m?
13 Pom. porzadkowe 3,30 m?
14 Winda 4,10 m?
15 Klatka schodowa 22,80 m?
16 L azienka 15,70 m?
17 L azienka 16,50 m?
18 Pom. porzgdkowe 4,20 m*
19 Lazienka 3,80 m?
20 Komunikacja 24,00 m?
21 Sala 32,50 m?
22 Swietlica 60,60 m*
SUMA: 586,00 m?




4. WYPOSAZENIE W INSTALACJE

INSTALACJA WODNA - wodociag wiejski w ulicy Przedborskiej

KANALIZACJA SANITARNA - budynek Szkoly Podstawowej podtaczony jest do
Gminnej Oczyszczalni SciekoOw oraz do istniejgcego na terenie posesji szkoty dwuko-
morowego osadnika przeplywowego.

KANALIZACJA DESZCZOWA- wody deszczowe odprowadzane do istniejacych ro-
wOw.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA- przylacze do sieci elektroenergetyczne;j

WENTYLACJA MECHANICZNA - wentylacja mechaniczna szatni uczniowskich,
digestorium w pracowni chemiczno- fizycznej i gabinetu tejze pracowni.

WENTYLACJA GRAWITACYJNA- wszystkie z wylagczeniem w/w pomieszczen
obiektu sg wentylowane grawitacyjnie.

INSTALACJA C.O.- ogrzewanie z wlasnej kottowni gazowej\

5. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAL.OWE DLA BUDYNKU

Fundamenty

Bezposrednie posadowienie budynku w postaci stop fundamentowych zelbetowych,

wylewanych.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo- wapiennej

o grubosci 38 cm czgSciowo ocieplone od strony zewngtrznej poliuretanem o gr. 5 cm.

Sciany zewne¢trzne

Sciany zewnetrzne piwnic cze$ciowo trojwarstwowe gr. 43 cm/ POROTHERM 25¢m,
styropian 6 cm, cegla klinkierowana 12 cm.

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych murowane z pustakéw ceramicznych
POROTHERM

W ramach prac termoizolacyinych wykonanych w 2019 roku budynek docieplono pfy-

tami z wetny mineralnej gr. 10 cm.

Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo- wapiennej o gr. 25 cm.

We wszystkich pomieszczeniach na $cianach murowanych tynki cem- wap. Wszystkie
pomieszczenia za wyjatkiem sanitariatdéw- $ciany 1 sufity malowane farbami
emulsyjnymi ponad lamperiami malowanymi matowymi farbami akrylowymi do
wys. 2,00 m.

Sanitariaty ogolne- ptytki ceramiczne do wysokosci 2,00 m.



- Fragmenty $cian przy umywalkach- fartuchy z plytek ceramicznych o pow. 4,00 m?.

- Narozniki ciggéw komunikacyjnych oraz wolnostojace stupy oblozone ptytkami
ceramicznymi do pelnej wysokosci.

- Na klatce schodowej balustrady o wysokosci min 110 cm i zabezpieczone przed
zjezdzaniem.

Scianki dzialowe murowane

J gr. 6,5 cm z cegly dziurawki na zaprawie cementowo- wapiennej
J gr. 12 cm z cegly dziurawki na zaprawie cementowo- wapiennej
Kominy

Kominy wentylacyjne z pustakow ceramicznych na zaprawie cementowo- wapiennej i
obmurowane cegla gr. 6,5 cm./ ponad stropem nad ostatnig kondygnacja- w strefie stropodachu
i powyzej obmurowane cegla gr. 12 cm.

Stropy

- Strop gesto zebrowy TERIVA II nad parterem 1 I pigtrem
- Strop gesto zebrowy TERIVA I bis nad II pigtrem

Nadproza i wience
Nadproza- prefabrykowane belki typu L-19, oraz belki wylewane.

Dach i stropodach
Dach- nad budynkiem szkoty - stropodach wentylowany.

Stropodach wentylowany

— Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

— Papa termozgrzewalna podktadowa

— Plyty dachowe korytkowe na murowanych $ciankach azurowych gr. 12 cm
— Pustka powietrzna

— Welna mineralna

— Folia paroizolacyjna

— Strop gesto zebrowy TERIVA I bis

Okna

W budynku okna z profili PCV. W obiekcie dwa $wietliki dachowe. Pierwszy w bu-
dynku szkotly stanowi zakonczenie studni §wiatta- $wietlik okragly o $rednicy wewnetrzne;j
@150 cm. Drugi doswietla korytarz zaplecza sportowego- swietlik kwadratowy 250 x 250 cm.

Drzwi

Drzwi drewniane w oscieznicach drewnianych. Drzwi wejsciowe oraz drzwi do klatek
schodowych z profili PCV.



Podlogi i posadzki
— posadzki na gruncie- pomieszczenie ,,SUCHE”

Wyktadzina PCV/ ptytki ceramiczne

Ptyta betonowa B-15 - 10,00 cm
Paski papy na stykach styropianu

Styropian -4,00 cm
Papa podktadowa asfaltowa na lepiku asfaltowym na goraco

Podloze betonowe B-10 - 5,00 cm

Podloze piaskowe zageszczone warstwami
— posadzki na gruncie- pomieszczenie ,, MOKRE” /sanitariaty

Ptytki ceramiczne

Plyta betonowa B-15 -10 cm
2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na goraco z wywini¢ciem na $ciany ok. 15 cm.
Styropian - 4,00 cm
Papa podktadowa na lepiku asfaltowym na goraco

Podloze betonowe B-10 ze spadkiem w kierunku kratki §cickowe;j - 5,00 cm

Podloze piaskowe zgeszczone warstwami
— posadzki na stropie- pomieszczenie ,,SUCHE”

Wykladzina PCV/ plytki ceramiczne

Jastrych cementowy zbrojony siatka RABITZA -4,00 cm
Paski papy na stykach styropianu

Styropian -2,00 cm
Strop gesto zebrowy TERIVA 11 - 34,00 cm

— posadzKi na stropie- pomieszczenie ,, MOKRE”

Plytki ceramiczne
Jastrych cementowy zbrojony siatka RABITZA wykonany ze spadkiem w kierunku kratki

sciekowe;j - 4,00+6,00 cm
2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na goraco z wywinigciem na $ciany ok. 15 cm.
Styropian -2,00 cm
Strop gesto zebrowy TERIVA 11 - 34,00 cm
Izolacje

PRZECIWWILGOCIOWA FUNDAMENTOW:
— lawy 1 $ciany fundamentowe (abizol r+p)
— posadzki na gruncie (papa izolacyjna na lepiku asfaltowym)

PAROIZOLACYJNA:

— na stropie nad ostatnig kondygnacja/ w warstwach dachowych/ (folia paroizolacyjna)



WODOSZCZELNA:

— w posadzkach pomieszczen ,MOKRYCH” ( 2 x papa izolacyjna na lepiku asfaltowym)
AKUSTYCZNA:

— na stropie nad parterem (styropian 2,00 cm)

TERMICZNA:

— w posadzkach na gruncie (styropian 4,00 cm)
— $ciany fundamentowe (poliuretan 5,00 cm)
— na stropie nad ostatnig kondygnacja/ w warstwach stropodachu/ (wetna mineralna 16 cm)

Opracowal:

Projektant w specjalnos$ci architektonicznej

dr inz. arch. Joseph Al-Khouri
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[D1]

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

- papa termozgrzewalna podktadowa

- ptytay dachowe korytkowe gr 10 cm na murowanych
$ciankach azurowych gr 12 cm

- pustka powietrzna

S4]

- docieplenia ( wetna mineralna gr 16 cm)

- folia paroizolacyjna

- strop gestozebrowy TERIVA BIS

- tynk. cem.-wap.

s3]

- wyktadzina PCV lub ptytki cer.

- jastrych cementowy gr . 4 cm zbroj. siatkg rabitza

- styropian gr. 2.cm

- folia PE

- strop gestozebrowy TERIVA Il

- tynk. cem.-wap.

s2]

- wyktadzina PCV lub ptytki cer.

- jastrych cementowy gr . 4 cm zbroj. siatkg rabitza

- styropian gr. 2 cm

- folia PE

- strop gestozebrowy TERIVA Il

- tynk. cem.-wap.

1]

- wyktadzina PCV lub ptytki cer.

- jastrych cementowy gr . 4 cm zbroj. siatka rabitza

- styropian gr.2.cm

- folia PE

- strop gestozebrowy TERIVA Il

- tynk. cem.-wap.

P1 |

- wyktadzina PCV lub ptytki cer.

- plyta betonowa B-15gr. 10 cm

- folia PE

- styropian gr. 4 cm

- 2xpapa asfaltowa

- chudy beton B-10 gr. 10cm

- podsypka zwirowa zageszczona

2]

- wyktadzina PCV lub ptytki cer.

- ptyta betonowa B-15 gr. 10 cm

- folia PE

- styropian gr. 4 cm

- 2xpapa asfaltowa

- chudy beton B-10 gr. 10cm

- podsypka zwirowa zageszczona

PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
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Zgodnie z art. 34 wust 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
Z p6ézniejszymi zmianami o$wiadczamy, ze projekt zagospodarowania dla inwestycji pn.:
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
W BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany opracowano w oparciu o:

— Umowa z Wykonawca

— Wigzja lokalna i analiza stanu istniejgcego oraz inwentaryzacja czg¢sci budynku, wykonana
przez Biuro Projektowe, Joseph Al-Khouri.

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Miasta i Gminy Zarnéw dnia 08.04.2024 1. o znaku sprawy: POSK.Z.6733.CP.02.2024

— Uzgodniona koncepcja z Inwestorem.

— Ustawa z dnia 07.07.1994r. Pr. Bud. (jedn. tekst: Dz. U. z 2019, poz. 1186 z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 wrzes$nia 2020 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usyt. (Dz. U. 2022 poz. 1225).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679).

— Normy, normatywy i przepisy w zakresie projektowania budowlanego

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenow (Dz. U. z 2023 r., poz. 822).

— Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity : Dz. U. z 2005 r.
Nr 169, poz.1650 z pdzniejszymi zmianami ) .

1. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy oraz zmiany sposobu
uzytkowania czeéci budynku Szkoty Podstawowej im. J. Bartoszewicza w Zarnowie na
miejsce opieki nad dzie¢mi w wieku do 3 lat, w ramach programu ,,Maluch+” na dz. nr. ewid.
296/1 i 295/3 w miejscowosci Zarndw, obreb 0040, gm. Zarnow.

Budynek szkolny, zgodnie z klasyfikacja obiektéw budowlanych, stanowi jednostke
edukacyjng przeznaczona do prowadzenia dziatalnosci dydaktycznej, ksztalcenia
i wychowania. Budynek zaliczony do kategorii obiektu budowlanego 1X.

Inwestycja jest przeprowadzana w ramach otrzymanej dotacji w ,,Programie rozwoju
opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 ,,Maluch+” edycja 2022-2029":

2. _SPOSOB _UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY _OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt 1-oddzialowego klubu dziecigcego dla 23
dzieci w wieku do 3 lat. Klub dziecigcy zaprojektowano w wschodnim skrzydle Szkoty
Podstawowej (funkcja os$wiatowa). Budynek posiada niezalezne wyjscia ewakuacyjne.
Roéznica pomigdzy istniejacym poziomem terenu a poziomem parteru budynku od strony
wschodniej wynosi 0,47 m. Pomieszczenia wchodzagce w sktad klubu dzieciecego
przeznaczone na pobyt dzieci i personelu na pobyt staty sa zlokalizowane na wysokim
parterze, ktorego czgs¢ ulegnie przebudowie 1 zmianie sposobu uzytkowania.



Projektowana przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czes$ci budynku Szkoty
Podstawowej im. J. Bartoszewicza w Zarnowie w ramach programu ,Maluch+” stworzy
dodatkowg przestrzen dydaktyczng. Celem w/w inwestycji jest utworzenie 23 miejsc opieki
dla dzieci w wieku do 3 lat w formie klubu dziecigcego.

Po wykonaniu robdt budowlanych zwigzanych z w/w inwestycja funkcja budynku nie
ulegnie zmianie. Budynek aktualnie petni funkcje edukacyjng, a utworzenie w nim klubu
dzieciecego dodatkowo podniesie jego wartosc.

3. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

W celu utworzenia klubu dziecigcego planuje si¢ adaptacje na tzw. wysokim parterze
szkoly 3 pomieszczen (sala lekcyjna, Swietlica i gabinet) wraz z czg¢$cig korytarza, w zwigzku
z czym forma architektoniczno-budowlana nie ulegnie zmianie. Przed wejSciem do klubu
dziecigcego planuje si¢ wykonaé¢ pochylni¢ terenowg przy wejsciu do placowki od strony
wschodniej. W wydzielonej cze$ci nie bedzie czgsci wspolnych, z ktorych korzystaliby
uczniowie uczeszczajacy do szkoty podstawowej. W ramach zmiany sposobu uzytkowania
oraz przebudowy cze$ci budynku szkoty podstawowej na klub dziecigcy przewiduje si¢
przebudow¢ wewngtrznej instalacji sanitarnej, grzewczej, elektrycznej i wentylacji - wedlug
projektow branzowych. .

W projektowanym klubie dziecigcym znajdowac bedzie sig:

— hol wejsciowy (z holu bezposredni dostep do wszystkim pom. klubu dziecigcego),
— wozkarnia i szatnia z szafkami dla wszystkich dzieci.
— sypialnia
— lazienka dla dzieci, wyposazona w:
e 3 stanowiska do mycia ragk dla dzieci; umywalki o zmniejszonych wymiarach
40x35cm. i na wysokosci do 50 cm, wyposazone w jedno uchwytowe baterie stojace
e 2 kabiny wc dla dzieci; miski ustgpowe o zmniejszonych wymiarach 50x35 cm 1 na
wysokosci ok. 30 cm
e stanowisko do przewijania dzieci, skladajace si¢ z: blatu z wpuszczang umywalka,
przewijaka, potek / szafek podblatowych na pieluchy oraz szafki z miejscem na kosz
na $mieci;
stanowisko prysznicowe z brodzikiem posadzkowym i natryskiem;
miejsca do przechowywania nocnikow;
potki na kubki ze szczoteczkami do zebow;
wieszaki na rgczniki.
odrebng strefe dezynfekcji nocnikow wyposazong w umywalke, dozownik na mydto,
podajnik recznikdéw papierowych z koszem, glteboki basen ze stali nierdzewnej, bateri¢
nastolng ze spryskiwaczem i1 ruchomg wylewka oraz azurowe poétki ze stali
nierdzewnej do suszenia nocnikdw.
—  WC dla personelu
— rozdzielnia kuchenna
— pomieszczenie gospodarcze,
— pomieszczenie biurowe,
— sala oddziatowa ,



4. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

W ramach w/w inwestycji projektuje si¢ nastepujace roboty budowlane:

Rozbidrka istniejagcych schodoéw i wykonanie nowych schodow wejsciowych wraz z
pochylnig dla 0sob niepelnosprawnych na zewnatrz budynku

Utwardzenie terenu zgodnie z PZT,

Podniesienie licznika gazu o 40 cm w wiatrolapie, a nast¢gpnie wykonanie skrzynki go
zabezpieczajacej,

Demontaz istniejacego zlewozmywaka w sali oddziatowe;j,

Demontaz drzwi przesuwnych mi¢dzy pomieszczeniem 21 a 22 (wg. inwentaryzacji)
Oddzielenie holu w cze$ci adaptowanej poprzez wykonanie $ciany g-k REI 120 z
drzwiami ppoz. EI60 oddzielajacej szkote podstawowa od klubu dzieciecego,
Wydzielenie w holu pomieszczenia gospodarczego ze $ciany g-k,

Wydzielenie z pom. S$wietlicy pomieszczen wozkowni 1 szatni, sypialni oraz
przedsionka,

Wydzielenie z pomieszczenia Sali nr 21 (zgodnie z inwentaryzacjg) pomieszczenia
WC dla personelu, tazienki dla dzieci oraz rozdzielni kuchenne;j,

Przebudowa instalacji elektrycznych we wszystkich pomieszczeniach

Przebudowa i rozbudowa sieci instalacji zimnej oraz cieptej wody uzytkowe;j,
kanalizacji sanitarnej oraz w niewielkim zakresie centralnego ogrzewania;

Wymiana cze$ci stolarki okiennej na okna o wymaganej odpornos$ci pozarowej
(zgodnie z wykazem stolarki),

Wymiana posadzki w pomieszczeniach nr. 3,6,7,8,9,10,11 na nowa wyktadzing PCV
Wymiana stolarki drzwiowej wewngtrznej (zgodnie z wykazem stolarki)

Malowanie we wszystkich pomieszczeniach

Wykonanie oston na istniejacych grzejnikach

Wyposazenie pomieszczen w niezb¢dne umeblowanie

Wykonanie daszka nad wejsciem z plyt poliweglanowych

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1. Dane ogélne

* wielko$¢ powierzchni zabudowy - bez zmian;
* szeroko$¢ budynku - bez zmian;
* dlugos¢ budynku - bez zmian;
* kubatura budynku: - bez zmian;
* max. wysoko$¢ budynku - bez zmian;
* liczba kondygnacji nadziemnych - 3; bez zmian;
* liczba kondygnacji podziemnych - 1; bez zmian;

5.2. Wykaz pomieszczen adoptowanej czesci

Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. [m?]
1 Wiatrotap 5,70
2 Hall 29,40
3 Sala oddzialowa 61,00
4 Pom. biurowe 19,40
5 Pom. gospodarcze 2,80




6 Rozdzielnia kuchenna 10,00
7 W(C dla personelu 3,60
8 Lazienka dla dzieci 18,20
9 Sypialnia 31,40
10 Komunikacja 7,80
11 Szatnia+ wozkownia 20,40
Powierzchnia uzytkowa 209,70 m?

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektéw budowlanych Dziennik Ustaw Nr 463 przyjeto nastepujace
geotechniczne warunki posadowienia:

e posadowienie budynkéw objetych opracowaniem w prostych warunkach
gruntowych,
e budynki zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Wykonane zmiany sposobu uzytkowania pomieszczenia nie wigza si¢ z pracami
fundamentowymi. Brak wykopow oraz roboét ziemnych.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH 1 UZYTKOWYCH

W budynku aktualnie znajduje si¢ jeden lokal uzytkowy — szkolny. Po wykonaniu w/w
inwestycji w budynku beda znajdowac si¢ dwa lokale uzytkowe- szkoty podstawowej i klubu
dziecigcego.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Przy wejsciu do projektowanego klubu dziecigcego projektuje si¢ pochylnie terenowa.
Przy schodach wejsciowych wykonana bedzie balustrada ze stali nierdzewnej,
kwasoodpornej, utatwiajaca dostep osobom niepetnosprawnym do obiektu.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO
| JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

9.1. Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekow oraz
wod opadowych

Zaopatrzenie w wode poprzez istniejgce przytacze do sieci wodociggowe;.



Odprowadzanie wod opadowych powierzchniowe na teren biologicznie czynny
wlasnej dziatki oraz poprzez istniejace przytacze do kanalizacji deszczowej na warunkach jej
dysponenta. - bez zmian;

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pylowych i ptynnych z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Budynek nie emituje szkodliwych zanieczyszczen do srodowiska przyrodniczego ani
nie powoduje ucigzliwo$ci dla otoczenia.

9.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

Miejsce gromadzenia odpadoéw statych odbywaé bedzie si¢ na terenie dziatki
Inwestora w istniejacym wyznaczonym do tego miejscu. Wytwarzane odpady w
przedmiotowym budynku przewiduje si¢ jako odpady komunalne, podlegajace selektywne;j
zbiorce. —bez zmian.

Ilos¢ odpadow charakterystyczna dla funkcji budynkéw uzyteczno$ci publicznej,
magazynowana do czasu wywozu w miejscu gromadzenia odpadoéw stalych. Odpady state,
wytwarzane w budynku objetym opracowaniem, bgda cyklicznie odbierane i utylizowane
przez uprawionych odbiorcow zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

— bez zmian.
9.4. Wplyw wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania oraz
innych zaklécen

Funkcjonowanie budynku nie powoduje wytwarzania innych zaktocen w tym drgan,
promieniowania jonizujgcego czy pola magnetycznego.

9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wode powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie wprowadza szczegdlnych zaklocen w  ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdéd  powierzchniowych 1 podziemnych.
Uzytkowanie obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza
powierzchnig zabudowana.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

10.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieplej wody uzytkowej.

Nie dotyczy.
10.2. Dostepne nosniki energii
Budynek zasilany w energi¢ z istniejacego przytacza sieci eNN.
10.3. Wybor dwoch systemow zaopatrzenia na energi¢ do analizy porownawczej

Nie dotyczy.



11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

Nie dotyczy.

12. INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH _WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

W czgdci parteru przewiduje si¢ roboty budowlane tj. roboty rozbiorkowe , roboty
murarskie, roboty betoniarskie, roboty tynkarskie, roboty posadzkarskie, roboty malarskie i
inne wykonczeniowe, roboty zwigzane z wymiang czeSci stolarki okiennej i drzwiowej
wewnetrznej. Glowne wejscie do planowanych pomieszczen klubu dziecigcego
zlokalizowano od strony wschodniej. Zaplanowano klub dzieciecy z jedng salg dla dzieci
(tacznie 23 dzieci). Obok sali znajduje si¢ pomieszczenie odpoczynku oraz toaleta dla dzieci.
Ponadto wydzielono wozkowni¢ z szatnig oraz rozdzielnie positkow. W klubie dziecigcym
zywienie dzieci ma by¢ jako catering. Positki przygotowywane w powierzchniach kuchni
zlokalizowanej w budynku przedszkola. Droga czysta positkow ma si¢ odbywac¢ za pomocg
wejscia przez komunikacj¢ do rozdzielni kuchennej w szczelnych pojemnikach. Tam positki
beda porcjowane, rozktadane na naczynia wielokrotnego uzytku, a nastepnie uktadane na
wozki 1 zawozone do sali dzieci, gdzie bedzie odbywac si¢ konsumpcja. Po positku, naczynia
wozkami zwozone beda do rozdzielni kuchennej, a nastgpnie transportowane w szczelnych
pojemnikach transportowych do zmywalni naczyn statych zlokalizowanej w budynku
przedszkola. Naczynia stale po umyciu i wyparzeniu transportowane do punktu wydawania
positkow przy klubie dziecigcym. Resztki positkow przechowywane w szczelnych
pojemnikach i w nich wynoszone komunikacjg. Odbidr resztek pokarmowych zgodnie z
podpisana umowa na $wiadczenie takich ustug. Dla osoby odpowiedzialnej za catering
wydzielono pomieszczenie w celu przebierania si¢ w odpowiednig odziez.

Dane konstrukcyjno-materialowe
Sciany wewnetrzne dzialowe

Projektuje si¢ $cianki dzialowe murowane z bloczkéw gazobetonowych, gr. 811 12 cm.

Stropy

Wszelkie przepusty w stropie nalezy zabezpieczy¢ — zaizolowa¢ materialem w
zachowanej klasie odpornosci ogniowej catej przegrody.

Nadproza

Nad projektowanymi otworami drzwiowymi w $cianach dziatowych zaprojektowano
nadproza prefabrykowane L19 oraz nadproza betonowe.

Roboty wykonczeniowe

Podlogi i posadzki

Posadzka w holu gléwnym i wiatrotapie z ptytek ceramicznych — bez zmian.
Posadzka w pomieszczeniu biurowym z wyktadziny PCV — bez zmian.



W pozostatych pomieszczeniach posadzka z wyktadziny PCV do wymiany.

SPECYFIKACJATECHNICZNA

ﬁ Zawartos¢ sktadnikéw bez wypetniaczy EN-ISO 10581 Typ 1; zawartos¢ > 55%
% Grubos¢ catkowita EN-ISO 24346 2,0 mm
Powloka zabezpieczajaca SMART

Klasyfikacja: obiektowe EN-ISO 10874 Klasa 34
m Klasyfikacja: przemystowe EN-ISO 10874 Klasa 43

@ Liczba koloréw 62

(2§ szerokosé rolki EN-ISO 24341 2m

4 Dlugosc rolki EN-ISO 24341 +£25m

@ Waga catkowita EN-ISO 23997 2900 g/m*

@ Stabilnos¢ wymiarowa EN-ISO 23999 <02%

O e e ek 063

Odpornos¢ na Scieranie (grupa) EN 660-2 i

Odpornos¢ na krzesta na rolkach 1SO 4918 /EN 425 Bardzo dobra

@@ Trwalos¢ kolorow IS0 105-802 26

@ Gietkos¢ i ugiecie EN-ISO 24344 @10mm

Odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 Bardzo dobra

Klasa antyposlizgowosci DIN 51130 R9

Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych Tak

@ Nadaje si¢ na ogrzewanie podlogowe Tak

TVOC po 28 dniach 1SO 16000-6 <10 pg/ m?

WYMOGI NORMY EN 14041

Reakcja na ogien EN 13501-1 B,-s1
Odpornos¢ na poslizg - dynamiczny EN 13893 DS: > 0.30

"W wspdtczynnik tarcia T
Vfl Ocena zdolnosci do elektryzac;ji EN 1815 <2kVv
Przewodnos¢ cieplna EN 12524 0,25 W/(m-K)

Podtogi 1 posadzki wg opisOw na rysunkach. Posadzki we wszystkich pomieszczeniach nalezy
wykona¢ z materiatéw gladkich, antyposlizgowych, trwatych, zmywalnych, nienasigkliwych 1
odpornych na dziatanie $rodkow dezynfekcyjnych. W pomieszczeniach z wpustami
podlogowymi, posadzki powinny by¢ wykonane ze spadkiem 1,5% w kierunku wpustu
podlogowego. Projektowane cokoliki przyscienne o wysokosci 10 cm wykonane z tego
samego materialu co posadzki.

Tynki i okladziny wewnetrzne

Istniejace tynki

Renowacji nalezy podda¢ wszystkie Sciany i sufity bedace w zakresie prac remontowych.
Istniejacy tynk na $cianach i sufitach w miejscu ubytkéw nalezy uzupeinié, elementy
zmurszate 1 luzne usuna¢ i oczysci¢, a miejsca ubytkow zagruntowac i uzupeti¢ w strukturze
jak element pierwotny.



Przed malowaniem istniejacych S$cian nalezy starg farbe usungé mechanicznie lub w
przypadku farby olejnej usuna¢ za pomoca specjalnego srodka, np. RD-Decap Eco. Po uzyciu
nalezy oczysci¢ powierzchni¢ preparatem czyszczaco-odtluszczajagcym, $wieza wodg lub
benzyna lakowa i1 catkowicie osuszy¢. Powierzchnie oczysci¢ 1 zagruntowa¢ przed ponownym
malowaniem.

Nowe tynki

Na S$cianach nowych murowanych nalezy zastosowaé tynki cementowO — wapienne. W
sanitariatach oraz pom. mokrych oktadzina $cienna na wys. do 2,00 m z ptytek ceramicznych,
powyzej malowana farbg lateksowsg. Istniejace umywalki wraz z okladzinami $Sciennymi z
ptytek ceramicznych w pom. biurowym i sali oddzialowej pozostajg bez zmian.

Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnatrz lokalowe:

Planuje si¢ zastosowanie drzwi wewnetrznych o gladkich, tatwych w utrzymaniu czystosci,
nienasigkliwych powierzchniach. Drzwi do pomieszczen sanitarnych o szeroko$ci skrzydta
min. 90 cm muszg otwiera¢ si¢ na zewnatrz. Drzwi wewnetrzne wydzielajace klub dziecigey
od szkoly podstawowej musza by¢ o odpowiedniej klasie odpornosci pozarowej, zgodnie z
rysunkiem architektury - rzut parteru A-02 oraz zestawieniem stolarki.

UWAGA'!

Drzwi muszq posiadac¢ odpowiednie certyfikaty i Swiadectwa dopuszczalnosci.
Stolarka okienna

Projektowana stolarka okienna aluminiowa o odpowiedniej klasie odpornosci pozarowe;j,
zgodnie z rysunkiem architektury - rzut parteru A-02 oraz zestawieniem stolarki.

Malowanie

Sciany wewnetrzne: farba lateksowa w kolorze pastelowym. Pomieszczenia sanitarne i
kuchenne: ponad ptytkami farba lateksowa do powierzchni wewnetrznych w kolorze biatym.

Pochylnia i schody zewnetrzne

Przed wejsciem gtownym do budynku zgodnie z czescig graficzng projektu projektuje
si¢ budowe pochylni wraz ze spocznikiem na projektowanych schodach zewngtrznych.
Projektowana pochylnia sktada si¢ z jednego odcinka o nachyleniu 8%. Uwzgledniono
poziomg ptaszczyzng ruchu umozliwiajacag manewrowanie wozkiem inwalidzkim o wym. co
najmniej 150x150 cm na poczatku 1 na koncu pochylni.

Konstrukcja pltaszczyzny ruchu zaklada nastepujgce warstwy:

J prostokatna kostka betonowa wibroprasowana grubosci 6 cm w kolorze szarym -
podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 5 cm.,

. kruszywo tamane o cigglym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
grubosci 30 cm.,

J warstwa odsgczajaca o ciagglym uziarnieniu 20-40 mm stabilizowana mechanicznie

grubosci 15 cm.
. grunt rodzimy.



Plaszczyzne pochylni wykona¢ ze spadkiem poprzecznym 0,5% od budynku, oraz
spadkiem podluznym 8% . Na schodach i spoczniku kostki ukladane na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4. Podbudowa z chudego betonu Rm=9,0 MPa na warstwie
mrozoochronnej z piasku. Stopnie schodow z kraweznikow betonowych 16x30 cm na tawie z
chudego betonu Rm=9,0 MPa. Wypetnienie stopni kostka brukowg grubosci 6 cm w kolorze
szarym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. Grubosci warstw zgodnie z czgécig graficzna
projektu.

Lawy fundamentowe

Zelbetonowe wylewane z betonu B-20, zbrojone 4 o 10, strzemiona @ 6 co 30 cm.
Sciana fundamentowa, oporowa

Grubosci 24 ¢cm z bloczkéw betonowych M-6 na zaprawie cementowej M5.
Izolacja pionowa $ciany podiuznej budynku

Papa wysunigta ok. 2 cm ponad poziom podjazdu — dla oddylatowania od podjazdu i
zapewnienia mikrowentylacji Sciany.

Konstrukcja balustrady i pochwytow

Z rur stalowych (stal nierdzewna) @ 50, na dwoch poziomach 75 oraz 90 cm, liczac od
toru jazdy. Zastosowal rozwigzanie systemowe. Stupki balustrady zakotwi¢ w rdzeniach
zelbetowych, za pomoca $rub rozpreznych (lub wklejanych) zgodnie z zaleceniami dostawcy.
Rozstaw stupkow zgodnie z czgsécig graficzng projektu. Pochwyty obustronne, na balustradzie
na wysokosci 75 1 90 cm od ptaszczyzny ruchu nalezy osadzi¢ tak, aby odstep migdzy nimi
miescit sie w przedziale migdzy 100 a 110 cm. Koncoéwki pochwytow nalezy potaczy¢ tukiem
0 promieniu 75 mm i wysung¢ o min. 30 cm poza koniec pochylni i biegu schodowego
(zgodnie z czgscig graficzng projektu). W dolnej cze¢sci balustrady wykona¢ kraweznik z rury
stalowej ze stali nierdzewnej @ 50 na wysokosci 7 cm ponad poziom ptaszczyzny ruchu.

Daszek nad wejsciem

Nad wejsciem do budynku projektuje si¢ daszek o konstrukcji stalowo - aluminiowej,
pokryty poliwgglanem komorowym o kolorze dymnym, profile malowane proszkowo.

Wymiary daszku: szeroko$¢ x glebokosé= (zgodnie z odlegloscia miedzy $cianami
zewnetrznymi budynku) x ok. 260 mm

Doktadne wymiary daszku ustali¢ w naturze.

12. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wszystkie roboty bud. — montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej zgodnie ze sztuka budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt bud. Do budowy nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu 1 stosowania
w budownictwie, ktore posiadaja certyfikaty na znak ,,CE” lub deklaracj¢ zgodno$ci z PN/B.
Ewentualne zmiany w projekcie mozna dokona¢ jedynie za aprobata projektanta na
warunkach urzedu wydajacego pozwolenie na budowe i jednoczesnym odnotowaniem ich w



dzienniku budowy. Ze wzgledu na specyfike prowadzonych robot budowlanych kierownik
budowy przed przystapieniem do robot budowlanych obowigzany jest zapewni¢ dla
projektowanej inwestycji plan ,,bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 27.08.2002r. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na roboty
budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci. Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos¢
utrzymania wlasciwego stanu technicznego obiektu. Do obowigzku uzytkownika nalezy
utrzymanie witasciwego stanu technicznego obiektu po przekazaniu go do uzytkowania,
przeprowadzanie odpowiednich przegladow, ocen oraz biezacych remontéw, wymaganych
przez prawo. Do obowiazkow wiasciciela nalezy réwniez prowadzenie ksigzki obiektu
budowlanego zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez prawo.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Klub dziecigcy organizowany jest na parterze trzykondygnacyjnego budynku szkoty.
Czg$¢ przeznaczona na szkote kwalifikowana jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III a
jednokondygnacyjna czes¢ klubu dziecigcego do ZL II. W sali oddzialowej nie przewiduje si¢
pobytu ponad 23 dzieci. Laczna liczba dzieci w klubie dziecigcym nie przekracza 23. Z uwagi
na powierzchnie strefy pozarowej ponizej 200 m2 nie wymaga si¢ hydrantow wewnetrznych.

Projektowana inwestycja na terenie dziatek nr 296/1 i 295/3 stanowi zmiang sposobu
uzytkowania oraz przebudowe czgsci budynku szkoly podstawowej na klub dziecigcy.
Projektowany klub dziecigcy nie bedzie oddziatywaé na otaczajacy teren ani wprowadzaé
ograniczenia w zagospodarowaniu sgsiednich dziatek.

Budynek lokalizowany jest z zachowaniem odlegtosci ponad 4 m od granic dziatki.
Odlegtos¢ od najblizszego budynku w zabudowie ZL wynosi ponad 20 m.

13.1. Warunki budowlane

Funkcja uzytkowa : Budynek uzytecznosci publicznej - szkota.

W budynku wydzielone pomieszczenia klubu dziecigcego.

Budynek z trzema kondygnacjami nadziemnymi, z 1 kondygnacja podziemna.
Budynek z wysokoscig 11,90 m — budynek niski.

Powierzchnia zabudowy budynku szkoty : 802,00 m?

Powierzchnia zabudowy czesci adaptowanej : 247,00 m?

Wysokos¢ kondygnacji : 3,28 m

13.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje si¢ przechowywania materiatdbw niebezpiecznych
pozarowo.

13.3. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego.

W Zadnym z pomieszczen budynku gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy
500MJ/m?.



13.4. Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek wielofunkcyjny podzielony zostat na 2 strefy pozarowe:

o ZLII - cze$¢ budynku, w ktorym znajduje si¢ klub dziecigcy. W klubie dziecigcym
przewiduje si¢ wickszos$¢ uzytkownikow o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢

» ZLIIl — szkota podstawowa oraz sala gimnastyczna. W sali gimnastycznej przewiduje si¢
przebywanie ponad 50 oséb bedacych statymi uzytkownikami szkoty.

13.5. Zagrozenie wybuchem

W budynku nie przewiduje si¢ pomieszczen do przechowywania materiatlow
stwarzajacych zagrozenie wybuchowe.

13.6. Odpornos$¢ pozarowa i ogniowa

Na podstawie § 212 wust. 3 ,warunkéw technicznych” budynki niskie,
trzykondygnacyjne zakwalifikowane do kategorii ZL Il i ZLII zagrozenia ludzi powinny by¢
wykonane w klasie ,,C” odpornosci pozarowej. Wymagana odporno$¢ ogniowa elementow
wynosi¢ powinna odpowiednio:

a) gtéwna konstrukcja nosna - R 60,
b) stropy —R E |1 60

¢) $ciany zewnetrzne — E | 30,

d) konstrukcja dachu R15
e)przekrycie dachu RE15

gdzie: R =nosnos¢ ogniowa, E = szczelnos$¢ ogniowa, I = izolacyjno$¢ ogniowa.

Wskazana tu konstrukcja budynku spelnia parametry wymagane dla klasy ,,C”
odpornosci pozarowej, a ponadto wszystkie elementy konstrukcyjne sa NRO. Wszelkie
elementy drewniane musza by¢ impregnowane do stopnia niezapalnosci.

13.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

W budynku znajduja si¢ 2 strefy pozarowe. Pomiedzy klubem dziecigcym, a szkola
zaplanowano $ciany oddzielenia pozarowego REI 120 z drzwiami EI 60. Migdzy adaptowana
czgScig parteru a pigtrem przewidziano pas o wys. min. 0,8 m z niepalng izolacjg cieplng
(welng) oraz strop REIGO0.

13.8. Warunki ewakuacji

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
wyj$cia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz
budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej ,,przejSciem ewakuacyjnym”,
0 dlugosci nieprzekraczajacej w budynku ZL 40 m. Przej$cie ewakuacyjne nie moze
prowadzi¢ tacznie przez wigcej niz 3 pomieszczenia — warunek ten w projektowanym
obiekcie jest spetniony. Dlugos¢ dojécia ewakuacyjnego przy jednym kierunku W ZL Il nie
moze przekroczy¢ 10 m, Drzwi z budynku musza otwiera¢ si¢ na zewnatrz. Szeroko$¢ drzwi
ewakuacyjnych w $wietle powinna wynosi¢ nie mniej niz 90 cm (lub 80 cm dla pomieszczen



przeznaczonych dla nie wigcej niz 3 osob). Drzwi wieloskrzydlowe stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno,
nie blokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m. Drzwi prowadzace na
zewnatrz obiektu — minimalna szeroko$¢ 1,2 m.

Drogi ewakuacji sg obudowane w klasie EI 15. Zapewnia si¢ dwa kierunki ewakuacji , w tym
jeden do innej strefy pozarowe;j.

Podreczny sprzet gasniczy
Dobor gasnic wykona¢ na podstawie nastepujacych warunkow:

— jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm3) zawartego w gasnicach
bedzie przypada¢ na kazde rozpoczete 100m? powierzchni strefy pozarowej

— gasnice beda rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i1 widocznych — przy
wejsciach do budynku, na korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz, w
miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrédel ciepta
(piece, grzejniki)

— odleglo$¢ z kazdego miejsca w obiekcie do najblizszej gasnicy nie przekroczy 30m

— do gasnic zapewniony bedzie dostep o szerokosci co najmniej 1m

W miejscach lokalizacji urzadzen i silnikow elektrycznych, komputerow i innych
odbiornikow energii elektrycznej nalezy dodatkowo umiescic¢ jedng gasnice $niegowa o masie
srodka gasniczego 5 kg. Szczegdtowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i1 jego
rozmieszczenie powinno by¢ ustalone w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego opracowane;j
dla obiektu.

13.9. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie

W budynku znajduje si¢ hydrant wewngtrzne 25 z wezem poOlsztywnym usytuowany
zgodnie z rzutem parteru. Minimalna wydajno$¢ poboru wody na wylocie pragdownicy dla
hydrantu DN25 wynosi 1,0 dm3/s. Hydranty nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN oraz zapewni¢
do nich odpowiedni dostep o szerokosci minimum 1 m. Zostanie zapewnione awaryjne
Swietlenie ewakuacyjne z czasem dziatania co najmniej przez 1 godzing od zaniku o$wietlenia
podstawowego. Zanik zasilania opraw o$wietlenia podstawowego musi spowodowac
wlaczenie oswietlenia ewakuacyjnego. Wszystkie oprawy os$wietlenia awaryjnego zostang
wyposazone w inwertery z wilasnymi akumulatorami. W przypadku zaniku napigcia
zasilajacego obwody o$wietlenia, oprawy w czasie nie wigkszym niz 2 sekundy przelacza si¢
na zasilanie z wlasnych akumulatorow, gwarantujac o$wietlenie drogi ewakuacji przez czas
nie mniejszy niz 1 godzing.

Na os$wietlenie awaryjne w budynku sktadac si¢ beda:

- oprawy oswietlenia awaryjnego
- oprawy ewakuacyjne kierunkowe

Natezenie o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nie powinno by¢ mniejsze niz 1,0
Ix, na drodze ewakuacji. Natezenie o$wietlenia awaryjnego przy hydrantach i urzadzeniach
pozarowych nie powinno by¢ mniejsze niz 5,0 1x. Lampy o$wietlenia awaryjnego muszg by¢
takze na zewnatrz budynku, przy wyjsciach ewakuacyjnych.



13.10. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do celow p pozarowych dla adaptowanej czesci 10 1/s zapewnia
gminna sie¢ wodociggowa z hydrantami nadziemnym DN 80 w odleglosci do 75 m od
analizowanej strefy.

13.11. Droga pozarowa

Do obiektu zapewnia si¢ droge pozarowsg pokazang na szkicu sytuacyjnym. Droga o
szerokosci 4 m i nos$nosci 100 kN zapewnia przejazd bez zawracania. Droga potaczona z
wyjsciem ewakuacyjnym chodnikiem o szeroko$ci minimum 1,5 m 1 dlugosci do 30 m.
Bramy wjazdowe i wyjazdowe muszg mie¢ szeroko$¢ minimum 4,0 m.

13.12. Warunki aranzacji i wyposazenia wnetrz.

Do aranzacji wykonczenia wngtrz zabronione jest stosowane materialow i wyrobow
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce. Na drogach komunikacji ogolnej, shuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materiatdéw 1 wyroboéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Oktadziny sufitow oraz
sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materialdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych 1 nieodpadajacych pod wpltywem ognia. Palne elementy wystroju wnetrz
budynku, przez ktore lub obok ktérych sa prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne,
dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig zapalenia lub
zweglenia. Kazdy budowany wyrdb stosowany do wykonczenia wngtrza powinien posiadac
deklaracje wiasciwos$ci uzytkowych okreslajacg palnos¢ wyrobu.

a) Przegrody nad sufitami podwieszonymi i pod podtogami podniesionymi (na
wysokosci drzwi dymoszczelnych dzielagcych korytarze na odcinki do 50 m) - wykonane z
materiatow niepalnych tj. o klasie reakcji na ogien: Al; A2-sl,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; A2-sl,
dl; A2-s2, dl; A2-s3, dl; A2-sl, d2; A2-s2, d2; A2-s3, d2.

b) W pomieszczeniach z podlogami podniesionymi dopuszczalne jest stosowanie
wyktadzin podtogowych o klasie reakcji na ogien: Ala; A2a -sl; A2a -s2; Ba -sl; Ba -s2; Ca -
sl; Ca -s2.

c) Materialy i wyroby stosowane do wykonczenia wnetrz w strefach ZL 1, ZL III, ZL V -
dopuszczalne materiaty i wyroby budowlane o klasie reakcji na ogien:

. Al; A2-sl, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO; A2-sl, dI; A2-s2, dI; A2-s3, dI; A2-sl, d2; A2-s2,
d2; A2-s3, d2; B-sl, dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-sl, dl; B-s2, dl; B-s3, dl; B-sl, d2; B-s2, d2; B-
s3, d2; C-sl, dO; C-s2, dO; C-s3, dO; C-sl, dI; C-s2, dl; C-s3, dI; C-sl, d2; C-s2, d2; C-s3, d2;
D-sl, dO; D-sl, dI; D-sl, d2;

J fatwo zapalne, ktorych produkty rozkladu termicznego nie s3: intensywnie dymigce
(dopuszczalne klasy reakcji na ogien: D-s2, dO; D-s2, dl; D-s2, d2) lub bardzo toksyczne.
a) Drogi komunikacji ogdlnej stluzace celom ewakuacji - dopuszczalne materiaty i

wyroby budowlane co najmniej trudno zapalne o klasie reakcji na ogien: Al; A2-sl, dO; A2-
s2, dO; A2-s3, dO; A2-sl, dl; A2-s2, dl; A2-s3, dl; A2-sl, d2; A2-s2, d2; A2-s3, d2; B-sl, dO;
B- s2, dO; B-s3, dO; B-sl, dI; B-s2, dlI; B-s3, dl; B-sl, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; C-sl, dO; C-s2,
dO; C-s3, dO; C-sl, dI; C-s2, dI; C-s3, dI; C-sl, d2; C-s2, d2; C-s3, d2; D-sl, dO; D-sl, dl; D-sl,
d2.

b) Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatdéw palnych,
ktére sa prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej lub w przestrzeni



ponad sufitami podwieszonymi wykorzystywanych do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia wymagaja ostony lub obudowy o klasie odpornosci ogniowej El 30.

c) Elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktorych prowadzone sg
przewody ogrzewcze, wentylacyjne (lub dymowe lub spalinowe) powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia. Powyzsze dotyczy elementéw palnych o klasie
reakcji na ogien: A2-sl, dl; A2-s2, dl; A2-s3, dI; A2-sl, d2; A2-s2, d2; A2-s3, d2; B-sl, dO; B-
s2, dO; B-s3, dO; B-sl, dl; B-s2, dI; B-s3, dl; B-sl, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; C-sl, dO; C-s2, dO;
C-s3, dO; C-sl, dl; C-s2, dI; C-s3, dI; C-sl, d2; C-s2, d2; C-s3, d2; D-sl, dO; D-sl, dl; D- sl, d2;
D-s2, dO; D-s3, dO; D-s2, dl; D-s3, dl; D-s2, d2; D-s3, d2; E-d2; E; F.

d) Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane z materialdow o
klasie reakcji na ogien: Al; A2-sl, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-sl, dO; B-s2, dO; B-s3, dO.
Powyzsze dotyczy réwniez klasy reakcji na ogien dla poszczegdlnych -elementow
instalacyjnych prowadzonych nad drogami ewakuacyjnymi, przy tym w odniesieniu do
przewodow instalacji elektrycznej zastosowanie ma klasyfikacja z indeksem ,,ca”, natomiast
w odniesieniu do wyrobow liniowych do termicznej izolacji przewodéw indeksem ,,1.”.

e) Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych tj. o klasie
reakcji na ogien Al; A2-sl, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO.
f) Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny

by¢ wykonane z materiatow niepalnych tj. o klasie reakcji na ogien: Al; A2-sl, dO; A2-s2, dO;
A2-s3, dO.

g) Zamocowania przewodoéw wentylacyjnych (dopuszczalne klasy) powinny by¢
niepalne tj. o klasie reakcji na ogien: Al; A2-sl, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO.

h) Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych o klasie
reakcji na ogien: Al; A2-sl, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO.

i) Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny
by¢ wykonane z materiatow niepalnych tj. o klasie reakcji na ogien Al; A2-sl, dO; A2-s2, dO;
A2-s3, dO.

i) W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob,
dopuszczalne jest stosowanie:
. przegrod, statych elementow wyposazenia 1 wystroju wnetrz o klasie reakcji na ogien:

Al; A2-sl, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO; A2-sl, dI; A2-s2, dI; A2-s3, dI; A2-sl, d2; A2-s2, d2; A2-
s3, d2; B-sl, dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-sl, dl; B-s2, dl; B-s3, dl; B-sl, d2; B-s2, d2; B-s3, d2;
C-sl, dO; C-s2, dO; C-s3, dO; C-sl, dlI; C-s2, dI; C-s3, dl; C-sl, d2; C-s2, d2; C-s3, d2; D-sl,
dO; D-sl, dl; D-sl, d2; wyktadzin podtogowych o klasie reakcji na ogien: Ala; A2a -sl; A2fi -
s2; Bfi -sl; Ba -s2; Ca -sl; Ca -s2.



14. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajacych
odpowiednie uprawnienia zachowujac szczegdlng ostroznos¢. Wszystkie elementy ktore nie
wchodza w zakres robot, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i
zabrudzeniem. Przed przystgpieniem do realizacji wszystkie rz¢dne i wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze i o niezgodno$ciach powiadomi¢ nadzor autorski. Przed zaméwieniem
jakichkolwiek elementow (np. stolarki drzwiowej) wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w
naturze. W przypadku napotkania probleméw nie ujetych w niniejszym opracowaniu nalezy
skontaktowa¢ si¢ z nadzorem autorskim. Niniejszy projekt architektoniczny nalezy
rozpatrywa¢ tacznie ze wszystkimi projektami branzowymi. Wszystkie materiaty
budowlane, wykonczeniowe, elementy wyposazenia stale 1 ruchome musza posiadaé
stosowne atesty, aprobaty techniczne ITB, Certyfikaty Zgodnosci, Deklaracje Zgodnosci i
inne dokumenty stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w  budownictwie
uzyteczno$ci publicznej na terenie Polski. Wszelkie materiaty budowlane i wykonczeniowe,
elementy budowlane itp. nalezy stosowac S$cisle wg instrukcji i zalecen producenta. Ze
wzgledu na specyfik¢ prowadzonych robdt budowlanych kierownik budowy przed
przystagpieniem do robdt budowlanych obowigzany jest zapewni¢ dla projektowane]
inwestycji plan ,,BIOZ”.

Opracowat:

Projektant w specjalno$ci architektoniczne;j
dr inz. arch. Joseph Al-Khouri

Sprawdzit:

Projektant w specjalno$ci architektonicznej
mgr inz. arch. Lukasz Reszel
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PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

OBIEKT CZESCI BUD. SZKOLY PODSTAWOWEJ NA KLUB DZIECIECY
ADRES 26-330 ZARNOW, UL. POLNA 1
DZIALKA NR 296/1, 295/3, OBREB 0040 ZARNOW
RYSUNEK RZUT PIWNIC
FAZA PROJEKT BUDOWLANY
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
DR INZ. ARCH.
ARCHITEKTURA | o KHOURI 185/00/Wt
MGR INZ. ARCH,
SPRAWDZAJACY | e oo pece 07/LOOKK/2018
KWIECIEN 2024 SKALA 1:100 NR RYS. A-01 NR STR.
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POM. BIUROWE

POM.B|
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KOMUNIKACJA

$ -0,02

POW.
L.P RODZAJ POMIESZCZENIA POSADZKA . m’)
UZYT.
1 | WIATROLAP gres 5,70
2 | HALL gres 29,40
3 | SALA ODDZIALOWA wyktadzina PCV| 61,00
4 | POM. BIUROWE wyktadzina PCV| 19,40
5 POM. GOSPODARCZE gres 2,80
6 | ROZDZIELNIA KUCHENNA wyktadzina PCV| 10,00
7 | WC DLA PERSONELU wyktadzina PCV 3,60
8 | LAZIENKA wyktadzina PCV| 18,20
9 | SYPIALNIA wyktadzina PCV| 31,40
10 | KOMUNIKACJA wyktadzina PCV 7,80
11 | SZATNIA + WOZKOWNIA wyktadzina PCV| 20,40
SUMA 209,70
LEGENDA:
[ - istniejace Sciany
[77 7777777777 - proj. sclany
ﬂ - §ciany do wyburzenia
- otwory do zamurowania
PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
OBIEKT CZESCI BUD. SZKOLY PODSTAWOWEJ NA KLUB DZIECIECY
ADRES 26-330 ZARNOW, UL. POLNA 1
DZIALKA NR 296/1, 295/3, OBREB 0040 ZARNOW
RYSUNEK || RZUT PARTERU \
FAZA PROJEKT BUDOWLANY
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
DR INZ. ARCH.
ARCHITEKTURA JOSEPH AL- KHOURI 185/00/Wt.
MGR INZ. ARCH.
SPRAWDZAJACY LUKASZ RESZEL 07/LOOKK/2018
KWIECIEN 2024 SKALA 1:100 NR RYS. A-02 NR STR.
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- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

- papa termozgrzewalna podktadowa

- ptytay dachowe korytkowe gr 10 cm na murowanych
$ciankach azurowych gr 12 cm

- pustka powietrzna

s4]

- docieplenia ( wetna mineralna gr 16 cm)

- folia paroizolacyjna

- strop gestozebrowy TERIVA BIS

- tynk. cem.-wap.

s3]

- wyktadzina PCV lub ptytki cer.

- jastrych cementowy gr . 4 cm zbroj. siatkg rabitza

- styropian gr. 2 cm

- folia PE

- strop gestozebrowy TERIVA 1|

- tynk. cem.-wap.

s2]

- wyktadzina PCV lub ptytki cer.

- jastrych cementowy gr . 4 cm zbroj. siatka rabitza

- styropian gr. 2 cm

- folia PE

- strop gestozebrowy TERIVA I

- tynk. cem.-wap.

s1]

- wyktadzina PCV lub ptytki cer.

- jastrych cementowy gr . 4 cm zbroj. siatkg rabitza

- styropian gr. 2 cm

- folia PE

- strop gestozebrowy TERIVA 1|

- tynk. cem.-wap.

P1 |

- wyktadzina PCV lub ptytki cer.

- plyta betonowa B-15gr. 10 cm

- folia PE

- styropian gr. 4 cm

- 2xpapa asfaltowa

- chudy beton B-10 gr. 10cm

- podsypka zwirowa zageszczona

2]

- wyktadzina PCV lub ptytki cer.

- ptyta betonowa B-15 gr. 10 cm

- folia PE

- styropian gr. 4 cm

- 2xpapa asfaltowa

- chudy beton B-10 gr. 10cm

- podsypka zwirowa zageszczona

LEGENDA:
1  -istnieface Sciany

[T 77777777777 - proj. Sciany

ﬁ - §ciany do wyburzenia

- otwory do zamurowania

PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

OBIEKT CZESCI BUD. SZKOLY PODSTAWOWEJ NA KLUB DZIECIECY

26-330 ZARNOW, UL. POLNA 1

ADRES DZIALKA NR 296/1, 295/3, OBREB 0040 ZARNOW
RYSUNEK | PRZEKOJ I-| |
FAZA PROJEKT BUDOWLANY
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
DR INZ. ARCH.
ARCHITEKTURA | e oUR 185/00/Wt.
MGR INZ. ARCH.
SPRAWDZAJACY FUKASZ RESZEL 07/LOOKK/2018
KWIECIEN 2024 SKALA 1:100 NR RYS. A-03 NR STR.




[]]

[]]

[]]

[]]

[]]

[]]

1]

1]

1]

1]

1

1]

[]]

[]]

[]]

[]]

[]]

[]]

1]

1]

1]

1]

1]

i

[]]

[]]

[]]

[]]

[]]

[]]

1]

1]

1]

1]

1

1]

[]]

L] ]

[]]

[]]

L] ]

[]]

[

i

1]

1

1]

1]

1]

Il

[]]

[]]

[]]

L] ]

[]]

L] ]

Il

[]]

[]]

[]]

[]]

[]]

I

1]

1]

1]

1]

i

1]

1]

1]

1]

1]

i

[ ]

L] ]

L] ]

L] ]

[ ] ]

L] ]

1]

1]

1]

1]

1]

1]

L] ]

L] ]

[]]

[]]

L] ]

[]]

L[]

i

1]

1

1]

1]

1]

Il

N

[]]

[]]

[]]

[]]

L] ]

I

1]

1]

1]

1]

i

L] ]

L] ]

L] ]

[ ] ]

L] ]

[ ] ]

1]

1]

1]

1]

1]

I

[ ] ]

L] ]

[ ] ]

L] ]

L] ]

L] ]

L[

I

1]

1]

1]

1]

1]

Il

N

L] ]

L] ]

L] ]

L] ]

[ ] ]

I

1]

1]

1]

1]

I

OOOOOO

AAAAA

RRRRRRRR

NR UPRAWNIEN

PPPPPP

AAAAAAAAAAAA




—
——

@

PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

OBIEKT CZESCI BUD. SZKOLY PODSTAWOWEJ NA KLUB DZIECIECY
ADRES 26-330 ZARNOW, UL. POLNA 1
DZIALKA NR 296/1, 295/3, OBREB 0040 ZARNOW
RYSUNEK | ELEWACJA WSCHODNIA \
FAZA PROJEKT BUDOWLANY
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
DR INZ. ARCH.
ARCHITEKTURA | oo e A Ry 185/00/WE.
SPRAWDZAJACY ’Z’L?K’: égzké’s?zcg 07/LOOKK/2018
KWIECIEN 2024 SKALA 1:100 NR RYS.A-05 | NRSTR.




ZALACZNIKI



INFORMACJA DLA KIEROWNIKA BUDOWY DOTYCZACA
OBOWIAZKU SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA

PRZEDMIOT
OPRACOWANIA:

ADRES
INWESTYCJI:

INWESTOR :

| OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ] IM. J. BARTOSZEWICZA

W ZARNOWIE NA MIEJSCE OPIEKI NAD
DZIECMI W WIEKU DO 3 LAT W RAMACH
PROGRMU ,MALUCH +”

KATEGORIA OBIEKTU IX

UL. POLNA 1, 26-330 ZARNOW
DZIALKI O NR EWID. 296/1, 295/3
OBREB 40, GM. ZARNOW
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 100708_2

GMINA ZARNOW
UL. OPOCZYNSKA 5
26-330 ZARNOW

Projektant:
Projektant w specjalnos$ci architektoniczne;j
dr inz. arch. Joseph Al-Khouri

Opoczno, kwiecien 2024 r.



CZESC OPISOWA

Zgodnie z §2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. - biorgc pod uwage
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych — informuje¢, ze w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci:

1.

3.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowe budynku w ramach planowanego
zamierzenia inwestycyjnego pn.: przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czg$Ci
budynku Szkoly Podstawowej im. J. Bartoszewicza w Zarnowie na miejsce opieki nad
dzie¢mi w wieku do 3 lat, w ramach programu ,,Maluch+" na dz. nr. ewid. 296/1 i 295/3 w
miejscowosci Zarndw, gm. Zarnow.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych zgodnie z projektem zagospodarowania
dziatki.

Na terenie objetym opracowaniem elementy zagospodarowania, ktéore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:
- infrastruktura techniczna znajdujaca si¢ na terenie dziatki

4. Przewidywane zagrozenia, ktore moga wystapic¢ podczas realizacji robot budowlanych

a) roboty rozbiorkowe i demontazowe istniejacych $cian
b) roboty budowlane, ktoérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegolnosci:
o roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci (ponad
5,0 m)
o wykonanie wykopéw o skarpach pionowych z pelnym deskowaniem o
glebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian
o glebokosci wigkszej niz 3,0 m
o roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu
c) roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
d) roboty prowadzone w temperaturze — 10°C.

Przed przystgpieniem do realizacji w/w szczegélnie niebezpiecznych robdt kierownik
budowy powinien zapewni¢ przeprowadzenie instruktazu dla pracownikéw w zakresie
przestrzegania przepisow BHP

Aby zapobiec niebezpieczenstwom wynikajacych z realizacji w/w robdt budowlanych
nalezy wykona¢ je zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.  (Dz. U. Nr 47, poz. 401), a
w szczeg6lnosci:

plac budowy nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem, a stanowiska prac budowlanych oznakowaé w
Sposob ostrzegajacy przez niebezpieczenstwem

materiaty budowlane sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych

drogi komunikacyjne powinny by¢ oznakowane

rusztowania muszg by¢ wykonane zgodnie z instrukcja wykonania i eksploatacji

Szczegolowy plan bioz sporzadza Kierownik budowy.

Projektant:
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie
26-300 Opoczno, Plac Tadeusza KoSciuszki 9
telefon: 44 755-23-29, fax: 44 755-23-29
www.gov.pl/psse-opoczno  e-mail: sekretariat.psse.opoczno@sanepid.gov.pl

Opoczno, dnia 29.04.2024 r,
7ZNS.90282.22.2024

Gmina Zarnéw
ul. Opoczynska 5
26-330 Zarnéw

Na podstawie art. 3 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 32 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682, ostatnia zmiana: Dz. U. z 2023 r., poz. 2029), rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1225, zmiana: Dz, U.
z 2024 r., poz. 474), rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r,
w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetié lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony
ztobek lub klub dziecigey (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 72), rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny $rodkéw
spozywczych (Dz. Urz. UE L 139 2 30.04.2004 1. str. 1, ostatnia zmiana: Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009
r. str. 109), ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywnosci 1 zywienia (tekst jednolity:
Dz. U. 22023 r. poz. 1448), rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr
169, poz. 1650, ostatnia zmiana: Dz. U. z 2021 r., poz. 2088), po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg
projektows pt. ,, Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoly Podstawowej
im. J. Bartoszewicza w Zarnowie na miejsce opieki nad dzieémi w wieku do 3 lat w ramach programu
MALUCH+" w Zarnowie, przy ulicy Polnej 1, na dziatkach nr ewid. 296/1 i 295/3, obreb 0040
Zarnéw”, nadeslang przy piémie z dnia 25.04.2024 r. (data wptywu do PSSE w Opocznie — 25.04.2024

r.)
- Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie,
uzgadnia pozytywnie pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych

dokumentacjg projektowa pt. ,, Przebudowa oraz zmiana sposobu uiytkowania czesci budynku
Szkoly Podstawowej im. J. Bartoszewicza w Zarnowie na miejsce opieki nad dzieémi w wieku do 3
lat w ramach programu ,MALUCH+” w Zarnowie, przy ulicy Polnej 1, na dziatkach nr ewid. 296/1
i 295/3, obreb 0040 Zarnow”,

Uzasadnienie

Pan Joseph Al-Khouri — wlasciciel Biura Projektowego dr inz. architekt Joseph Al-Khouri, ul.
Piotrkowska 18, 26-300 Opoczno, wystgpujacy z upowaznienia i w imieniu Inwestora: Gminy Zarnéw,
ul. Opoczynska 5, 26-330 Zarnéw, zwrdcit sig pismem z dnia 25.04.2024 r. (data wpltywu do PSSE
w Opocznie — 25.04.2024 r.) do Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie
o uzgodnienie pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych okre$lonych przepisami prawa
przedtozonej dokumentacji projektowej pt. ,, Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci
budynku Szkoly Podstawowej im. J. Bartoszewicza w Zarnowie na miejsce opieki nad dzieémi w wieku

- verte -



do 3 lat w ramach programu ,, MALUCH+” w Zarnowie, przy ulicy Polnej 1, na dziatkach nr ewid.
296/1 i 295/3, obreb 0040 Zarnéw”.

Po wnikliwej analizie przedtozonej dokumentacji projektowej, Pafistwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Opocznie wyraza opinig, ze przedtozone rozwigzania technologiczne spetniaja wymagania
higieniczne i zdrowotne dla ztobkow, okreslone ww. przepisach prawnych.

Pouczenie

Uzgodnienie niniejsze jest wazne pod warunkiem dolgczenia do niniejszej opinii projektu
zagospodarowania dziatki i projektu technologicznego, na ktérych znajduje si¢ klauzula stwierdzajaca
uzgodnione projektu przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie.

Zalaczniki: 3 egz. dokumentacji projektowe;j

Z powazaniem

Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitamy
Zup.
dr Izabela Budzynska-Jewtuch
Z-ca Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Opocznie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Biuro Projektowe / + zwrot dokumentacji projektowe;j
dr inz. architekt Joseph Al-Khouri
ul. Piotrkowska 18
26-300 Opoczno

Do wiadomosci:

1. Gmina Zarnéw
ul. Opoczyhiska 5
26-330 Zarnéw

2. PSSE Sekcja Nadzoru Higieny Srodowiska w zakresie Higieny Dzieci i Mlodziezy w/m
3. PSSE Sekcja Nadzoru Bezpieczenstwa ZywnoSci, Zywienia i Produktéw Kosmetycznych w/m

4. ala

Sporzadzit: Waldemar Madej
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