SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Do projektu technicznego:

PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. J. BARTOSZEWICZA W
ZARNOWIE NA MIEJSCE OPIEKI NAD DZIECMI W WIEKU DO 3 LAT
W RAMACH PROGRMU ,,MALUCH +”

- instalacja elektryczna

Inwestor: GMINA ZARNOW ,
UL. OPOCZYNSKA 5, 26-330 ZARNOW.

Adres inwestycji:

26-330 ZARNOW, UL. POLNA 1, o
DZIALKA NR 296/1, 295/3, OBREB 0040 ZARNOW.



1. CZESC OGOLNA:

a) Nazwa zamdwienia

Budowa Instalacji elekirycznej wewnetrznej w czesci budynku szkoty

im. J. Bartoszewicza w Zarnowie.
b) Zakres robét:

Instalacja elektryczna wewnetrzna:

» instalacja elektryczna gniazd,

* instalacja oswietlenia podstawowego, awaryjnego i
ewakuacyjnego,

» instalacja sieci teletechnicznej LAN,

* montaz rozdzielni gtdwnej i budowa nowych podrozdzielni

c) Informacja o terenie:

energia elektryczna na potrzeby wykonawcy bedzie pobierana z
istniejgcej instalacji elektrycznej w budynku,

zakaz wstepu na teren przebudowy i jego zaplecze dla oséb
trzecich,

zorganizowanie i kierowanie robotami w sposdb zgodny z projektem
| pozwoleniem na budowe oraz obowigzujgcymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

za bezpieczenstwo 0sob trzecich na terenie budowy odpowiada
wykonawca,

zaplecze socjalne z szatniami dla pracownikow moze znajdowac sie

w miejscu wskazanym przez Inwestora.

d) Nazwa i kody robot:

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45315100-9 Instalacyjne roboty elekiryczne

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia



45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych:

wszystkie materiaty i wyroby elekiryczne stosowane przez
Wykonawce muszg spetnia¢ warunki art. 10 ,Prawa
Budowlanego” i posiada¢ wtasciwosci uzytkowe, umozliwiajgce
spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1
pkt 1 ,PB”

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zastosowanych na

budowie:

sprzet i maszyny do wykonywania instalacji elektrycznych
muszg by¢ w petni sprawne technicznie i bezpieczne dla
obstugujgcych oraz 0sob trzecich,

wykonawca musi posiada¢ stosowne i wazne dokumenty

zezwalajgce na ich obstuge i eksploatacje,

Wymagania dotyczace srodkéw transportu:

Wszelkie $rodki transportu stosowane przez wykonawce robét

muszg byC¢ sprawne technicznie i bezpieczne dla o0séb

obstugujgcych je oraz oséb trzecich.

Wymagania dotyczace wykonania robét.

patrz specyfikacja — opis szczegbtowy pkt. 2 + 7

Opis dziatan zwigzanych z kontrola i badaniami:

patrz specyfikacja — opis szczegétowy pkt. 8

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét:

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Opis sposobu odbioru robét budowlanych

patrz specyfikacja — opis szczegbtowy pkt. 9

Opis sposobu rozliczania _robdét tymczasowych i prac

towarzyszacych:




— Zgodnie z przyjetymi zasadami w umowie o roboty budowlane

pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg robdét,

2. WYMAGANIA OGOLNE

dla wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac
przewodow i kabli, osprzetu oraz aparatury i urzgdzeh
posiadajgcych znak bezpieczenstwa Iub dopuszczenie do
stosowania w budownictwie,

instalacje elektryczne wykona¢ w sposéb zapewniajacy ciggta
dostawe energii elekirycznej o odpowiednich parametrach
technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownika,

nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych
przez odpowiednie przytgczenia odbioréw jednofazowych,

nalezy zapewnic bez kolizyjnosc¢ instalacji elektrycznych z innymi
instalacjami,

trasy przewodéw nalezy wykonywaé w liniach prostych,
rownolegtych do krawedzi scian i stropdw,

tablice rozdzielczg zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych
0s0b,

mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych
w puszkach powinno zapewni¢ niezbedng wytrzymatos¢ na
wyciggniecie wtyczki i gniazda. Zaleca sie instalowanie puszek
z otworami do mocowania gniazd za pomocg wkretow.
zatgczenie oswietlenia powinno nastepowac po wcisnieciu gérnej
czesci tgcznika kotyskowego

pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy
instalowac¢ w takim potgczeniu, aby styk ten wystepowat u géry,
wszystkie wypusty oswietleniowe powinny by¢ wyposazone
w przewod ochronny PE,

instalacje  elektryczne  wewnetrzne  nalezy  wykonywac

przewodami o zytach miedzianych,



- nalezy  sprawdzic, czy  parametry  zaprojektowanych
zabezpieczen i $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej sg
zgodnie z aktualnymi przepisami i normami,

— nalezy sprawdzi¢, czy srodki ochrony przed przepieciami sg
zgodne z aktualnymi przepisami i normami,

3. INSTALACJE ODBIORCZE

3.1. Instalacje odbiorcze w budynku.

instalacje elektryczne nalezy wykonywag:

» przewodami wtynkowymi typu YDYt 750V,
* przewodami wielozytowymi typu YDY 750V w bruzdach pod
tynkiem i w korytkach kablowych w przestrzeni podposadzkowej,
- nalezy stosowac sprzet instalacyjny w wykonaniu :
» podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkowej,
- w zalezno$ci od sposobu montazu nalezy wykorzystywac tgczniki
nascienne, podtynkowe,
- w zaleznosci od sposobu montazu trzeba wybiera¢ gniazda
wtyczkowe nascienne lub do wbudowania,
— obudowy sprzetu, osprzetu, opraw oswietleniowych i urzadzen
powinny zapewni¢ ochrone o stopniu minimalnym IP 4X,
— sprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ w puszkach za pomocag
~pazurkow” lub potgczen srubowych,
— nalezy stosowa¢ osprzet znormalizowany (puszki instalacyjne
sprzetowe @ 60, puszki rozgatezne @ 80, rury, ztgczki)
— nalezy stosowac ochrone przed:
* porazeniem prgdem elektrycznym,
» pradami przecigzeniowymi i zwarciowymi,
» skutkami oddziatywania cieplnego,
» obnizeniem napiecia,
* przepieciami atmosferycznymi i zwarciowymi,
— nalezy stosowaé oprawy umozliwiajgce osiggniecie natezenia
o$wietlenia dla pomieszczen zgodnie z normg PN - EN 12464-1,
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3.2. Instalacje oswietleniowe

nalezy stosowaC¢ oprawy umozliwiajgce osiggniecie natezenia
oswietlenia o wartosci do 300 Ix, a w miejscu pracy do 500 Ix,
osSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne) powinno sie wigczac
automatycznie po zaniku oswietlenia podstawowego,

przewody oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ obcigzone prgdem
nie  wiekszym niz  10A i zabezpieczone  wytgcznikiem
0 prgdzie znamionowym co najmniej o jeden stopien wiekszym, niz to
wynika z obcigzenia obwodu,

minimalne natezenie oswietlenia drég ewakuacyjnych powinno
wynosi¢ 1 Lx na wysokosci 0,2 m nad podtogg

pojemnos¢ zrédet zasilania powinna by¢ taka, aby zapewni¢ prace
urzgdzen oswietlenia ewakuacyjnego w czasie nie mniejszym niz 1

godz.

4. INSTALACJE OCHRONNE:

Ochrone przeciwporazeniowg w budynku nalezy realizowaé¢ za
pomocg $rodkéw podstawowych (ochrona przed dotykiem
bezposrednim) w warunkach normalnej pracy instalacji oraz srodkéw
dodatkowych (ochrona przy uszkodzeniu) w przypadku uszkodzenia
instalacji lub obu $rodkéw réwnoczesnie.

(Ujete w uznaniowej normie PN — EN 61 140 2003/U).

Ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy realizowac¢ przez
stosowanie izolaciji roboczej, urzgdzen ochronnych
roznicowoprgdowych o znamionowym prgdzie rdznicowym nie
wiekszym niz 30 mA (jako uzupetnienie ochrony),

Ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu)
nalezy realizowaC przez stosowanie samoczynnego wytgczenia
zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego

dopuszczalnego diugotrwate w okreslonych warunkach otoczenia w



uktadzie sieci TN-S, wraz z wykonaniem potgczen wyréwnawczych

gtéwnych oraz dodatkowych (miejscowych).

5. INSTALACJE OCHRONY PRZED PRADAMI PRZECIAZENIOWYMI
| ZWARCIOWYMI.

5.1. Wymagania ogolne:

do zabezpieczenia przewodow przed przecigzeniami i zwarciami
nalezy wykorzystywaé aparaty samoczynnie wytgczajgce zasilanie,
jako urzadzenie zabezpieczajgce nalezy stosowac¢ wytgczniki
wyposazone w wyzwalacze przecigzeniowe i wyzwalacze zwarciowe,
jako urzgdzenia zabezpieczajgce przed skutkami przecigzen nalezy
wykorzystywac wytgczniki wyposazone w wyzwalacze
przecigzeniowe, jako urzadzenie zabezpieczajgce przed skutkiem
przecigzen i przed skutkami zwar¢ nalezy stosowac wytaczniki

wyposazone w wyzwalacze przecigzeniowe i wyzwalacze zwarciowe,

6. MONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

6.1. Wymagania ogdine

- Systemy wykonawcze instalacji elektrycznych muszg zapewniac:
» wilasciwg ochrone przeciwporazeniowg
| przeciwpozarowa,
» trwatosc i bezpieczenstwo obstugi,
» uzaleznienie od konstrukcji budowlanych
» funkcjonalnosc¢ i estetyke,
» prostote montazu,
* mozliwosc¢ i tatwosc¢ rozbudowy istniejgcej instalaciji,
— przed przystgpieniem do montazu instalacji elektrycznej nalezy:
» zapoznac sie z projektem instalacji elektrycznej,
» skompletowac niezbedng ilosé elementow

zastosowanego systemu uktadania instalaciji,



» skompletowac przewody, osprzet i sprzet,
» wykonac trase instalacji,
» wykonac przepusty umozliwiajgce montaz instalacji,

6.2. Trasowanie

— przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje pomieszczenia
oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i urzgdzeniami,

- trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych réwnolegtych
i prostopadtych do $cian i stropédw zmieniajgc swdj kierunek tylko w
zaleznos$ci od potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejscia do urzgdzen),

- trasa prowadzenia instalacji kanatowej powinna uwzgledniac
rozmieszczenie odbiornikdw oraz instalacje nieelektryczne aby unikac
skrzyzowan i zblizeh niedozwolonych miedzy tymi instalacjami,

— trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostepna do konserwacii
i remontow,

- trasowanie winno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukciji
wsporczych. Nalezy przestrzegac utrzymania jednakowych wysokosci
zamocowania wspornikdw i odlegtosci miedzy punktami podparcia
(zawieszenia),

6.3. Instalacje w tynku

- trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
w pkt. 6.2.,

— puszki nalezy osadza¢ w $cianach w sposob trwaty (np. za pomocg
kotkow rozporowych),

— puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi,

- instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi.
Dopuszcza sie stosowanie przewodow wielozytowych ptaskich,

— tuki izgiecia przewodow powinny byc¢ tagodne,

— podtoze do uktadania przewoddw powinno by¢ gtadkie,

- przewody nalezy mocowaé za pomocg specjalnych uchwytéw,



- do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, kiére wymagajg
taczenia w puszce, pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok
puszki,

6.4. MONTAZ ELEMENTOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

6.4.1. Montaz aparatury.

Przed przystgpieniem do montazu aparatury, nalezy upewni¢ sie o
poprawnosci potgczen i zabezpieczeh poszczegdinych obwodbéw
zasilajgcych. Aparature nalezy montowaé w prefabrykowanych
konstrukcjach, takich jak skrzynki i tablice
W tym celu nalezy:

» wykonac otwory do mocowania aparatéw i listew zaciskowych,

» zamontowac aparaty elekiryczne przewidziane w projekcie instalacji,

* oczyscic styki aparatow,

* wykona¢ podtgczenia przewodami miedzy poszczegdlinymi aparatami
| listwami zaciskowymi,

* wykona¢ (opisa¢) oznaczniki na przewodach i oznaczenia na
listwach,

» wykonac zgodnie z projektem opisy aparatury i tablicy,

* wykona¢ potaczenia czesci metalowych obwoddw i konstrukcji z
przewodem ochronnym PE,

» przewody w tablicy uktada¢ w wigzkach lub luzno miedzy zaciskami
aparatéw,

e przy montazu przewodow jednozytowych o przekroju zyty powyzej 10
mm? nalezy stosowac koncowki kablowe,

* przewody wielozytowe nalezy po odizolowaniu umocowacé w aparacie



6.4.2. Montaz opraw oswietleniowych.

— liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw o$wietleniowych oraz
typ podano w projekcie budowlanym,
— przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ za pomoca
ztgczki z przewodami wypustow,
6.5. MOCOWANIE SPRZETU | OSPRZETU.

Nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:

* rozgatezniki,

* puszki instalacyjne,

* laczniki oswietlenia,

» gniazda wtyczkowe 230V

» gniazda RJ45 sieci LAN

» wtyczki do mocowania na state,
» skrzynki (obudowy) tablic,

— faczniki oswietlenia nalezy instalowac¢ na wysokosci 1,4 m od podtogi,
przy drzwiach od strony klamki (odlegtos¢ tgcznika od otworu
oscieznicy powinna wynosic¢ nie wiecej niz 20 cm),

— przy rozmieszczeniu gniazd w pomieszczeniach nalezy uwzglednic
charakter i ksztalt pomieszczenia,

— taczniki nalezy mocowaé¢ do podtoza za posrednictwem kotkéw
rozporowych,

— sprzet i osprzet nalezy zamocowa¢ do podioza w sposéb
zapewniajgcy jego pewne, fatwe i bezpieczne osadzanie (najczesciej

przez przykrecenie).

6.6. PRZYGOTOWANIE __KONCOWEK ZYL _PRZEWODOW,
WYKONYWANIE POLACZEN ELEKTRYCZNYCH
PRZEWODOW, ORAZ PRZYLACZENIE DO APRATOW
| URZADZEN.

Powierzchnie stykéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja,
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w instalacjach elektrycznych wewnetrznych, tgczenia przewodoéw nalezy

wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym,

w przypadku ftgczenia przewodéw nie nalezy stosowaé potgczen

skrecanych,

dtugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe

przytaczenie,

przewody w miejscach potgczen powinny mie¢ zapas dtugosci. Przewod

ochronny PE powinien mie¢ wiekszy zapas niz przewody czynne,

przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zostac

narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia,

zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowac

uszkodzenia mechanicznego,

do danego zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju, przekroju i

liczbie do jakich zacisk jest przystosowany,

zyty jednodrutowe powinny miec zakonczenia:

proste, nie wymagajgce obrdbki po zdjeciu izolacji, przytaczane do
zaciskéw Srubowych lub samozaciskowych,

oczkowe, dla przewodow podtaczonych pod srube lub wkret i oczko o
Srednicy wewnetrznej wiekszej o okoto 0,5 mm od srednicy gwintu

z koncdwka.

zyty wielodrutowe powinny mie¢ zakohczenia:

proste nie wymagajgce obrébki; po zdjeciu izolacji podtgczone do
specjalnie przygotowanych zaciskéw zapewniajgcych obcisniecie zyty
I nie powodujgce uszkodzenia struktury zakonczenia zyty,

z koncdwka,

w gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajgcy nalezy
potgczy¢ z szyng gniazda (Srube stykowg), a przewdd zabezpieczony
z gwintem,

w oprawach oswietleniowych i podobnym sprzecie przewod fazowy
lub , + ” nalezy fgczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny

lub , —” z gwintem (oprawka),
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- Sruby, nakretki, podktadki stalowe powinny zostaC pokryte

galwanicznie warstwg antykorozyjna.

7. ODBIOR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

7.1. Obowiazki kierownika (wykonawcy) robot elektrycznych

w zakresie przygotowania instalacji do odbioru.

— Kierownik robot elektrycznych zobowigzany jest do:

zgtoszenia Inwestorowi do odbioru wykonanych robét ulegajacych w
dalszym etapie zakryciu (np. instalacje przed tynkowaniem/malowaniem
itp.)

przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji uzupetnionej o
wszelkie pdzniejsze zmiany, jakie zostaty wniesione w trakcie
przebudowy,

zgtoszenie do odbioru koncowego instalacji elektryczne;.

uczestniczenia w czynnosciach odbioru,

przekazania Inwestorowi oswiadczenia 0 zgodnosci wykonania instalacji

z projektem, oraz obowigzujgcymi przepisami.

8. ODBIOR KONCOWY.

8.1. Wymagania szczeqoétowe.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonawca robét elektrycznych
zgtasza Inwestorowi instalacje do odbioru koncowego,

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez
Inwestora,

Odbiér koncowy obejmuje:

sprawdzenie przedstawionych dokumentéw (dokumentaciji
powykonawczej) potwierdzenia uzycia do wykonania instalacji
elektrycznej wyrobéw

oraz urzgdzen dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
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sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z projektem instalaciji,
przepisami techniczno — budowlanymi, Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

ogledziny instalacji,

sprawdzenia skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony
przed porazeniem prgdem elekirycznym

badania i préby montazowe (pomiary instalacji elektrycznych oraz
natezenia oswietlenia).,

sporzadzenie protokotu odbioru,

wykaz dokumentdéw zatgczonych do protokotu.
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