OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU POMIESZCZEN
SANITARNYCH, POKOJU LEKARSKIEGO ORAZ SALI TARAPII W
BUDYNKU ZAKLADU PIELEGNACYJNO-OPIEKUNCZEGO W
STALOWEJ WOLI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora;

- kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1: 500;

- inwentaryzacja wtasna — do celow projektowych;
- wizja lokalna;

- uzgodnienia z inwestorem;

- obowigzujgce normy i przepisy

2. DANE EWIDENCYJNE

Inwestor: Zaktad Pielegnacyjno-Opiekunczy SPZ0OZ, ul. Dgbrowskiego 5,
37-464 Stalowa Wola

dz. nr 698/14, obr. Rozwadow, jedn. Stalowa Wola

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu: pomieszczen sanitarnych, pokoju
lekarskiego oraz sali terapii znajdujgcych sie na | i Il pietrze budynku istniejgcego w
Stalowej Woli.

4. DANE OGOLNE BUDYNKU

Budynek Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekunczego w Stalowej Woli jest to budynek
trzykondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Budynek
murowany wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej dachem wielospadowym
pokrytym blachg, czes¢ budynku ze stropodachem wentylowanym pokrytym papg na
lepiku.

Przedmiotowe pomieszczenia znajdujg sie na | i Il pietrze w pétnocnej czesci budynku z
bezposrednim dostepem do klatek schodowych.

Obecnie budynek uzytkowany.

Remont polegac bedzie na:

- rozbiorka oktadzin ceramicznych posadzek i scian,

- rozbiorka armatury i instalacji sanitarnych,

- demontaz drzwi wewnetrznych,

- wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych dostosowanych do nowego
uktadu funkcjonalnego,

- tynkowanie, malowanie, roboty glazurnicze,

- wyposazenie w meble i urzgdzenia.

5. ZAKRES WYBURZEN, ROZBIOREK | PRAC WYKONCZENIOWYCH

5.1 Wyburzenia

Usung¢ oktadziny ceramiczne Scian i posadzek w objetych opracowaniach
pomieszczeniach, usungc¢ czesc¢ scianek dziatowych, usung¢ wylewke betonowa.
Przebudowac instalacje wod.-kan. (wymieni¢ istniejgce podejscia na nowe)



5.2 Roboty murowe
Wykonac czes$¢ nowych Scianek dziatowych z pustakéw z betonu komérkowego gr. 12cm.

5.3 Podtogi i posadzki

Wykonaé nowg oktadzine z ptytek gresowych ww wszystkich pomieszczeniach.

Podtoga powinna by¢ gtadka, nienasigkliwa, niescieralna, nie $liska i fatwa do utrzymania
w czystosci. Niedopuszczalna jest roznica poziomow (progi, stopnie itp.)

Kolorystyka i sposéb utozenia wg wymagan inwestora.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby na potgczeniach nie wystgpity progi.

5.4 Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejgca stolarka okienna pozostaje bez zmian.

Wewnetrzne drzwi w pomieszczeniach sanitarnych oraz do brudownika i sali terapii
wymieni¢ na nowe tgcznie z oscieznica.

Charakterystyka drzwi wewnetrznych: skrzydto z blachy ocynkowanej stalowej gr. 1,5mm z
wktadem z ptyty wiorowej otworowanej, malowane farbg proszkowa, wyposazenie: zamek
wpuszczany, klamka, samozamykacz, ksztatt i kolor wskazany przez dyrekcje zaktadu
Wymieni¢ istniejgce parapety wewnetrzne lastrykowe na nowe z konglomeratu
marmurowego gr. 3cm,

ZamontowaC zewnetrzne rolety z napedem elektrycznym oraz z siatkg przeciw owadom
(10 szt.).

Wyposazy¢ istniejgce okna w nawietrzaki (10 szt.).

5.5 Tynki, malowanie

Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne istniejgce.

Malowanie $cian wewnetrznych — farbami lateksowymi, kolory jasne, pastelowe.

W pomieszczeniach sanitarnych i brudowniku Sciany nalezy wylozy¢é ptytkami
ceramicznymi, fatwo zmywalnymi, trwatymi i odpornymi na dziatanie wilgoci i Srodkéw
dezynfekujgcych na petng wysokos$¢ pomieszczen, w pomieszczeniu terapii oraz w
gabinecie lekarskim w rejonie przyboréw sanitarnych do wys. 1,7m, w pomieszczeniu
przedsionka i pokoju lekarskiego sciany malowane farbami ceramicznymi do wys. 2m,
Wystepy w Scianach powinny mie¢ konstrukcje minimalizujgcg osadzanie sie brudu i
kondensacje pary.

5.6 Meble i wyposazenie poszczegdlnych pomieszczen

Zakres opracowania obejmuje rowniez wyposazenie poszczegolnych pomieszczen.
Wielko$¢ i rozktad mebli wg zestawienia na rysunku.

Wszystkie meble wykonane z lakierowanej lub laminowanej ptyty meblowej albo ptyty HDF
wykonczone dekoracyjnymi foliami meblowymi.

Meble muszg byc¢ tatwe do utrzymania w czystosci, nie moze szkodzi¢ im woda, UV, a
nawet gorgca para.

Szczegbdtowe wyposazenie pomieszczen:

LAZIENKA
I pi¢tro
Lp. Przedmiot Sztuki Uwagi
zamowienia/Typ




1. Lustro regulowane 2 szt.
(uchylne)
2. Grzejniki biate szt.
3. Wentylacja grawitacyjna szt.
4. |Roleta zewngtrzna- elektryczna 3 szt.
wraz z moskitierg na owady
5. Dozowniki mydto/ M-4 szt. /D- 4 szt. Bezdotykowe z
dezynfekcja wkiadami
wymiennymi
jednorazowymi
6. Pochwyty Umywalki - 4 szt. 80-85cm od podtogi,
WC- 4 szt. tukowe, nierdzewne,
Prysznic-2 szt. wolnoopadajace
7. Wieszaki na reczniki 5 szt. Nierdzewne
jednorazowe
8. Uchwyty na papier 4 szt. Nierdzewne
toaletowy
9. Kosze 4 szt. Na pedata
10. | Wozko-wanna transportowo- 1 szt. Z regulacjg wysokoS$ci
kapielowa
11. Naktladany stolik na 1 szt. katalog
akcesoria kapielowe
12. Krzesto toaletowo- 1 szt. Z regulacja
kapielowe wysokosci
i odchylenia
13. Podnos$nik $cienny 1 szt. WC
z kamizelka higieniczno- Posiadajacy wygodne
toaletowa wycigcie fizjologiczne
utatwiajace fatwe
wykonanie czynnosci
toaletowych
14. Krzesto toaletowo- 2 szt.
sanitarne z wiaderkiem
15. Masazer do stop 1 szt. wodno-wibrujacy
16. Suszarka do wlosow 2 szt.
17. Maty antyposlizgowe 2 szt.-prysznic,
2 szt.-wanna
18. Mata do masazu 2 szt.
peretkowego
19. | Wirowki do hydromasazu Iszt-konczyny gorne,
1szt-konczyny dolne
20. Dmuchany basen do mycia 1 szt.
glowy
21. Baterie tazienkowe 7 szt.




bezdotykowe z ptynna regulacja)

temperatury
22. Wozek podwdjny 1 szt. na brudng bielizng i
na pampersy
z potka
LAZIENKA
11 pi¢tro
Lp. Przedmiot Sztuki Uwagi
zamowienia/Typ
1. Lustro regulowane 2 szt.
(uchylne)
2. Grzejniki biate szt.
3. Wentylacja grawitacyjna szt.
4. Roleta zewnetrzna- 3 szt.
elektryczna wraz
z moskitierg na owady
5. Dozowniki mydto/ M-4szt. /D-4szt. Bezdotykowe z
dezynfekcja wkiadami
wymiennymi
jednorazowymi
6. Pochwyty Umywalki -4 x. WC- 4 x 80-85cm od podtogi,
Prysznic-2 x tukowe,
nierdzewne,
wolnoopadajace
7. Wieszaki na reczniki 5 szt. nierdzewne
jednorazowe
8. Uchwyty na papier 4 szt. nierdzewne
toaletowy
9. Kosze 4 szt. na pedaty
10. Wozek podwojny 1 szt. na brudng bielizng i
na pampersy
z potka
11. Wanna stacjonarna Iszt. - wielostopniowa
regulacja
umozliwiajgca

utrzymanie stalej
temperatury wraz z
zabezpieczeniem w
przypadku
przekroczenia

temperatury.




12. Podno$nik transportowo- Iszt. Z 0pcja wazenia
kapielowy pacjenta, pasy
zabezpieczajace,
kratka boczna,
modut do lezenia
W pozycji 3
stopniowe],
tadowarka, bateria,
poduszka pod
glowe, hamulec,
regulacja wysokosci
13. Krzesto toaletowo- Iszt. Z regulacja
kapielowe wysokosci
1 odchylenia
14. Krzesto toaletowo- 2 szt.
sanitarne z wiaderkiem
15. Masazer do stop 1 szt. wodno-wibrujacy
16. Suszarka do wtosow 2 szt.
17. Maty antyposlizgowe 2 szt.-prysznic,
2 szt.-wanna
18. Mata do masazu 1 szt.
peretkowego
19. Wiréwki do hydromasazu 1 szt.-konczyny gorne,
1 szt.-konczyny dolne
20. Naktladany stolik na 1 szt.
akcesoria kagpielowe
21. Dmuchany basen do mycia 1 szt.
glowy
22. Baterie tazienkowe 5 szt.
bezdotykowe z ptynna
regulacja temperatury
BRUDOWNIK
I1 pi¢tro
Lp. Przedmiot Sztuki Uwagi
zamoOwienia/Typ
1. Grzejnik biaty
2. Wentylacja grawitacyjna
3. | Roleta zewnetrzna- elektryczna 1 szt.
wraz
z moskitierg na owady
4, Dozowniki mydto/ M- 4szt. /D- 4szt. Bezdotykowe z
dezynfekcja wkladami
wymiennymi
jednorazowymi
6. Myjka zlew do basendw, 1 szt. jednokomorowy

kaczek




7. Myjnia (baseny, kaczki) 1 szt.
8. Kosze 2 szt. na pedaty
9. Umywalka 1 szt. jednokomorowa
10. Wieszak na recznik 1 szt. nierdzewny
jednorazowy
GABINET LEKARSKI
I1 pietro |
Lp. Przedmiot Sztuki Uwagi
zamoOwienia/Typ
1. Grzejnik biaty
2. Wentylacja grawitacyjna
3. Roleta zewnetrzna- 2 szt.
elektryczna wraz
z moskitierg na owady
4. Dozowniki mydto/ M-1szt./ D-1szt. bezdotykowe z wkladami
dezynfekcja wymiennymi
jednorazowymi
6. Umywalka z potka +
szafka dolna
7. Kosze 2 szt. na pedaty
8. Wieszak na r¢cznik 1 szt. nierdzewny
jednorazowy
9. Fotele biurowe 4 szt. podstawa co
najmniej 5-cio
podporowa z
kotkami jezdnymi,
regulacja siedziska,
wysokos$ci oparcia
odcinka
ledzwiowego
kregostupa/regulacja
kata pochylenia
oparcia/
wyprofilowane
siedzisko 1 oparcie
do naturalnego
wgiecia kregostupa i
ud, mozliwos¢
obrotu wokot osi
pionowej o 360
stopni, regulowane
podiokietniki,
zabezpieczenie
glowy, podndzek
10. Krzesta dla petenta 6 szt.
11. Jednostka komputerowa 3 szt.
12. Drukarka 2 szt.
13. Szafa dwudrzwiowa z 1 kpl.

lustrem wewnatrz
(narozna oraz szafka
zamykana na

dokumenty oraz szafka na
produkty spozywcze suche)




Biurka pod komputer wraz z 2 szt.
potka na
klawiature

Zasilacz awaryjny 3 szt.

Baterie tazienkowe 1 szt.
bezdotykowe z ptynna
regulacja temperatury

SALA TERAPII

]

pi¢tro |

Przedmiot Sztuki Uwagi
zamowienia/Typ

Grzejnik bialy

Wentylacja grawitacyjna

Roleta zewng¢trzna- elektryczna 1 szt.
wraz

z moskitierg na owady

Dozowniki mydto/ M-1 szt. /D-1 szt. bezdotykowe z wktadami
dezynfekcja . .
wymiennymi
jednorazowymi

6. Umywalka z potka +

szatka dolna
7. Kosze 2 szt.
8. Wieszak na recznik 1 szt.

jednorazowy
9. Lustro regulowane 1 szt.
10. Stoliki okragte 4 szt.
11. Krzesta 4 szt.
12. Taborety (siedziska 4 szt.

okragte)
13. Rzutnik multimedialny/ 1 szt.
ekran/laptop zestaw
14. TV 1 szt.
15. Radio z odbiornikiem na 1 szt.
ptyty CD

16. Zestaw biurko + krzesto pod

laptopa




Zestaw komputerowy (jednostka centralna, monitor) — 2 komplety o specyfikacji:

Jednostka centralna

LP

Parametr lub
warunek

Minimalne wymagania

Typ komputera

Komputer stacjonarny.

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb

aplikacji biurowych, aphkac_]l medycznych, dostgpu do
zasobow lokalnej sieci komputerowej oraz ustug sieci
Internet.

Wydajnos¢
obliczeniowa

Wydajnos¢ procesora w tescie Passmark CPU Mark
nie nizsza niz 19000 pkt wg wynikow procesoréw
publikowanych na stronie

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.

Procesor

Wielordzeniowy z zintegrowang grafika,
zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych.

Pamig¢
RAM

operacyjna

Minimum 16 GB, wolne zlacza pamig¢ci min. 1,
mozliwos¢ rozbudowy do min. 64 GB.

Dysk twardy

Dysk potprzewodnikowy o pojemnosci minimum 500 GB
SSD z interfejsem M2 NVMe z preinstalowanym
systemem operacyjnym.

Karta graficzna

Zintegrowana z plyta gtowna, z dynamicznie przydzielajg
pamle;c:lq wspotdzielong wyposazona przynajmniej w2
wyjscia:  VGA 1 HDMI lub Display Port 1.4a,
umozliwiajgca pracg z rozdzielczo$cig min. 1920 x 1080,
Ztacze wideo musi by¢ zgodne z zaoferowanym
monitorem  bez  stosowania

przejsciowek.

Karta dzwigkowa

Zintegrowana z ptyta gtowna, kodek HD audio.

Karta sieciowa

10/100/1000 Ethernet RJ-45, zintegrowana z ptyta
gtobwna, funkcja Wake-on-LAN.

10.

Porty USB

Lacznie minimum 6, w tym minimum 2x USB 3.2 Gen 1, 1x
USB C.

Minimum 3x USB (w tym minimum 1x USB 3.0) na
przednim panelu obudowy.

11.

Klawiatura

Klawiatura USB w uktadzie polski programisty, 104
klawisze, pelnowymiarowa, bezprzewodowa,
wydzielony pelny blok klawiszy numerycznych.

12.

Mysz

Mysz optyczna USB z przyciskami i rolkg (scroll), DPI:
min. 1000, bezprzewodowa.

13.

Naped optyczny

Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem
do nagrywania ptyt w jezyku polskim.



http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

14.

Obudowa

Matogabarytowa typu SFF, fabrycznie przystosowana do
pracy w pozycji poziomej i pionowej.

Mozliwo$¢ postawienie na obudowie monitora.

Porty audio na przednim panelu. Obudowa w

kolorze czarnym.

Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia
fizycznego w postaci linki metalowej (zlacze blokady
Kensingtona) oraz ktodki (oczko w obudowie do
zatozenia ktodki).

Dostep do zainstalowanych wewnatrz komputera kart
rozszerzen oraz dyskéw i napedow z zewnatrz bez

uzycia narzedzi.

15.

Zabezpieczenia

1. Mozliwos$¢ zastosowania mechanicznego
zabezpieczenia przed kradzieza komputera.
2. TPM 2.0.

16.

Sterowniki
1 oprogramowanie

Zapewnienie na dedykowanej stronie internetowej
producenta dostgpu do najnowszych sterownikow

1 uaktualnien, realizowane poprzez podanie numeru
seryjnego/modelu urzadzenia, podac link strony www.

Oprogramowanie producenta komputera posiadajace funkcje
zarzadzania sterownikami (wykrywanie

1 instalowanie aktualizacji).

17.

Certyfikaty 1
standardy

Deklaracja zgodnosci CE

18.

Wsparcie techniczne
producenta

Mozliwo$¢ telefonicznego  sprawdzenia  konfiguracji
sprzgtowej komputera oraz warunkéw gwarancji po
podaniu numeru seryjnego bezposrednio u
producenta lub jego oficjalnego przedstawiciela w
Polsce.

Dostep do najnowszych sterownikow i uaktualnien na
stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na
dedykowanej stronie internetowej producenta numeru
seryjnego - do oferty nalezy dotaczy¢ link strony.

Aplikacja z graficznym interfejsem do wykonywania
diagnostyki catego komputera lub poszczegélnych
komponentow  dziatajgca we wilasnym niezaleznym
systemie lub w S$rodowisku systemu Windows wedhlug
standardu ustalonego przez producenta urzadzenia.



http://www/

19.

System operacyjny

Microsoft Windows 10/11 Professional 64 bit PL lub
rOwnowazny, preinstalowany nie wymagajacy aktywacji za
pomocg Internetu lub telefonicznie. Klucz licencyjny
systemu musi by¢ zapisany trwale w BIOS 1 umozliwiaé
jego instalacje bez potrzeby recznego wpisywania klucza
licencyjnego.

Zamawiajacy nie dopuszcza zaoferowania systemu
operacyjnego  pochodzacego z rynku  wtornego,
reaktywowanego systemu.

System rownowazny musi spetnia¢ nast¢pujace wymagania
poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych
aplikacji:

1. polska wersja jezykowa,

2. mozliwo$¢  instalacji 1 poprawnego  dziatania
oprogramowania dostepnego w ramach posiadanych przez
Zamawiajacego licencji Microsoft Office 2013, Microsoft
Office 2016, Microsoft Office 2019, oraz mozliwos¢ peinej
integracji z systemem domenowym MS Windows (na
poziomie funkcjonalnym domeny Windows Server 2012
R2),

3. mozliwos¢ instalacji i poprawnego dziatania aplikacji
wykorzystywanych przez Zamawiajacego, oraz poprawnej
obslugi powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych
(drukarek, skanerow),

4. dostepno$¢ aktualizacji 1 poprawek do systemu u
producenta systemu bezplatnie i bez dodatkowych optat
licencyjnych z mozliwo$cia wyboru instalowanych
poprawek,

5. mozliwos$¢ zdalnej, automatycznej instalacji,
konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu,
6. mozliwos$¢ automatycznego zbudowania obrazu systemu
wraz z aplikacjami. Obraz systemu shuizy¢ ma do
automatycznego upowszechniania systemu operacyjnego
inicjowanego 1  wykonywanego w calo$ci przez sie¢
komputerowa,

7. mozliwo$¢ wdrozenia nowego obrazu przez zdalng
instalacje,

8. graficzne srodowisko instalacji 1 konfiguracji,
9. mozliwos$¢ udostgpniania i przejmowania pulpitu

zdalnego,
10. mozliwo$¢ udostepniania plikow i drukarek,
11. mozliwos¢ blokowania lub dopuszczenia

dowolnych  urzadzen  peryferyjnych za pomoca
polityk sprzgtowych (np. przy uzyciu numerdéw




identyfikacyjnych sprzetu),

12. zapewnienie wsparcia dla wigkszosci powszechnie
uzywanych urzadzen (drukarek, urzadzen sieciowych,
standardow USB, urzadzen Plug & Play, WiFi,

13. wyposazenie systemu w zintegrowang zapor¢ sieciowg
wraz z konsolg do zarzadzania ustawieniami i regutami IP
v41v6,

14. wyposazenie systemu w  graficzny interfejs
uzytkownika w jezyku polskim,

15. zapewnienie petnej kompatybilnosci

z oferowanym sprzetem,

16. zintegrowanie z systemem modutu pomocy dla
uzytkownika w jezyku polskim,

17. zintegrowanie z systemem modutu wyszukiwania
informacji,

18. mozliwo§¢ wykonania kopii bezpieczenstwa (catego
dysku, wybranych folderow, kopii przyrostowych) wraz z
mozliwoscig automatycznego odzyskania wersji
wczesniejszej,

19. zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu,
konta 1 profile uzytkownikéw zarzadzane zdalnie; praca
systemu w trybie ochrony kont uzytkownikéw,

20. zintegrowane z systemem operacyjnym narze¢dzia
zwalczajace  zloSliwe  oprogramowanie;  aktualizacja
dostgpna u producenta nieodptatnie bez ograniczen
czasowych,

21. licencja na system operacyjny musi by¢ nieograniczona
w czasie, pozwala¢ na wielokrotne instalowanie systemu na
oferowanym sprzecie bez koniecznosci kontaktowania si¢
przez Zamawiajacego z producentem systemu lub sprzetu,

22. oprogramowanie ~ powinno  posiada¢  certyfikat
autentycznos$ci lub unikalny kod aktywacyjny,

W  przypadku zaoferowania przez Wykonawce
rozwigzania rownowaznego, Wykonawca jest
zobowiazany do pokrycia wszelkich mozliwych kosztow,
wymaganych w czasie wdrozenia oferowanego
rozwigzania, w szczegolnoSci  zwigzanych z
dostosowaniem infrastruktury informatycznej,
oprogramowania nia
zarzadzajacego, systemowego i narzedziowego (licencje,
wdrozenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztow
certyfikowanych szkolen dla administratorow i
uzytkownikow  oferowanego
rozwiazania.




20. | Gwarancja

Minimum 36 miesigczna gwarancja producenta z czasem
reakcji nastepny dzien roboczy.

Naprawa u Zamawiajacego w godzinach pracy tj. 7:00
— 14:35 w dni robocze.

Nie sg wylaczone z gwarancji zadne elementy jednostki z
dostarczonych w momencie zakupu, takze ulegajace
zuzyciu.
Jednostka centralna nie moze by¢ plombowana, a
dodawanie, zamiana, wymontowanie podzespoldw nie
powoduje utraty gwarancji. Dodane lub zamienione
podzespoly nie s3 objete gwarancja jednostki.
W przypadku awarii dysk  twardy pozostaje u
Zamawiajacego. Naprawy gwarancyjne urzadzen
musza by¢ realizowane  przez Producenta  lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. W
ofercie wymagane  jest podanie numeru
katalogowego oferowanej opcji serwisowe;j
producenta, potwierdzajacej iz przypadku pojawienia si¢
awarii  dysktwardy komputera pozostaje
u Zamawiajgcego.
Zgloszenie awarii moze by¢ dokonywane
telefonicznie lub formularzem na stronie internetowej

producenta.

Monitor zgodny z oferowang jednostka centralng — 2 szt.

LP Parametr lub warunek Minimalne wymagania
1. | Przekatna ekranu Min. 21,5”.

2. | Format obrazu 16:9.

3. | Nominalna rozdzielczo$¢ 1920x1080 przy 60Hz.
4. | Czas reakcji Max. 8 ms.

5. | Jasnos¢ Min. 250 cd/m?.

6. | Wspotczynnik kontrastu Min. 3000:1.

7. | Kat widzenia w pionie Min. 160 stopni.

8. | Kat widzenia w poziomie Min. 170 stopni.

9. | Gniazdo VGA 1 szt.

10. | Gniazdo HDMI 1 szt.

11. | Gniazdo DisplayPort 1 szt.




12. | Glosniki

Moc co najmniej 1W (RMS) x2.

13. | Certyfikaty

Certyfikat CE.

14. | Kolor obudowy

Zgodny z kolorem obudowy
jednostki centralne;.

15. | Podlaczenie

Dotaczone kable video do

podiaczenia do jednostki centralnej,
kabel audio.

16. | Dodatkowe cechy

Warstwa przeciwodblaskowa.

Zgodno$¢ z mocowaniem standardu
VESA.

17. | Gwarancja

Minimum 36 miesigcy.

Komputer stacjonarny typu All in One — 1 szt. o specyfikacji:

LP Parametr lub Minimalne wymagania

warunek

1. | Typ komputera Komputer stacjonarny All in One.

2. | Zastosowanie Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb
aplikacji biurowych, aplikacji medycznych, dostepu do
zasobow lokalnej sieci komputerowej oraz ustug
sieci Internet.

3. | Wydajnosé Wydajnos$¢ procesora w tescie Passmark CPU Mark

obliczeniowa nie nizsza niz 16200 pkt wg wynikow procesoréw
publikowanych na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.

4. | Procesor Wielordzeniowy z zintegrowang grafika.

5. | Przekatna ekranu Min. 23.8.

6. | Nominalna 1920x1080.

rozdzielczos¢
7. | Pamie¢ operacyjna | Minimum 16 GB.
RAM

8. | Dysk twardy Dysk potprzewodnikowy o pojemnosci minimum 512 GB
SSD z interfejsem M2 NVMe z preinstalowanym
systemem operacyjnym.

9. | Karta graficzna Zintegrowana z plyta glowna, =z dynamicznie
przydzielaja pamigcig wspotdzielona.

10. | Karta dzwigkowa Zintegrowana z ptyta gtowna.



http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

11. | Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45, zintegrowana z ptyta gtowna,
funkcja Wake-on-LAN.

Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax).
Bluetooth.

12. | Porty USB Lacznie minimum 5, w tym minimum 2x USB 3.2 Gen
1, 1x USB C.

13. | Klawiatura Klawiatura ~ bezprzewodowa w ukfadzie  polski
programisty, 104  klawisze, pelnowymiarowa,
wydzielony pelny blok klawiszy numerycznych.

14. | Mysz Mysz optyczna bezprzewodowa z przyciskami 1 rolkg
(scroll), DPI: min. 1000.

15. | Obudowa Obudowa w kolorze biatym. Wbudowane
glosniki stereo.

Whbudowana kamera Full HD.
16. | Zabezpieczenia 1. Mozliwo$¢ zastosowania mechanicznego
zabezpieczenia przed kradziezg komputera.
2. Modut TPM.
17. | Sterowniki Zapewnienie na dedykowanej stronie internetowej
i oprogramowanie producenta dostepu do najnowszych sterownikéw
1 uaktualnien, realizowane poprzez podanie numeru
seryjnego/modelu urzadzenia, poda¢ link strony www.
Oprogramowanie producenta komputera posiadajace funkcje
zarzadzania sterownikami (wykrywanie
1 instalowanie aktualizacji).
18. | Certyfikaty i Deklaracja zgodnosci CE
standardy
19. | Wsparcie techniczne Mozliwo$¢  telefonicznego  sprawdzenia  konfiguracji
producenta sprzetowej komputera oraz warunkOéw gwarancji po
podaniu numeru seryjnego bezposrednio u
producenta lub jego oficjalnego przedstawiciela w
Polsce.

Dostep do najnowszych sterownikéw 1 uaktualnien na
stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na
dedykowanej stronie internetowej producenta numeru
seryjnego - do oferty nalezy dotaczy¢ link strony.

Aplikacja z graficznym interfejsem do wykonywania
diagnostyki catego komputera lub poszczegdlnych
komponentow  dziatajgca we wilasnym niezaleznym
systemie lub w S$rodowisku systemu Windows wedtug
standardu ustalonego przez producenta urzadzenia.



http://www/

20.

System operacyjny

Microsoft Windows 11 Professional 64 bit PL lub
rOwnowazny, preinstalowany nie wymagajacy aktywacji za
pomocg Internetu lub telefonicznie. Klucz licencyjny
systemu musi by¢ zapisany trwale w BIOS 1 umozliwiaé
jego instalacje bez potrzeby recznego wpisywania klucza
licencyjnego.

Zamawiajacy nie dopuszcza zaoferowania systemu
operacyjnego  pochodzacego z rynku  wtornego,
reaktywowanego systemu.

System rownowazny musi spetnia¢ nast¢pujace wymagania
poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych
aplikacji:

1. polska wersja jezykowa,

2. mozliwo$¢ instalacji 1 poprawnego dzialania
oprogramowania dostepnego w ramach posiadanych przez
Zamawiajacego licencji Microsoft Office 2013, Microsoft
Office 2016, Microsoft Office 2019, oraz mozliwos¢ petnej
integracji z systemem domenowym MS Windows (na
poziomie funkcjonalnym domeny Windows Server 2012
R2),

3. mozliwos¢ instalacji 1 poprawnego dziatania aplikacji
wykorzystywanych przez Zamawiajgcego, oraz poprawnej
obstugi powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych
(drukarek, skanerow),

4. dostgpnos$¢ aktualizacji 1 poprawek do systemu u
producenta systemu bezptlatnie i bez dodatkowych optat
licencyjnych z mozliwo$cia wyboru instalowanych
poprawek,

5. mozliwos¢  zdalnej, automatycznej instalacji,
konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu,
6. mozliwo$¢ automatycznego zbudowania obrazu

systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu stuzy¢ ma do
automatycznego upowszechniania systemu operacyjnego
inicjowanego 1  wykonywanego w calosci przez sie¢
komputerowa,

7. mozliwos¢ wdrozenia nowego obrazu przez zdalng

instalacje,

8. graficzne §rodowisko instalacji i konfiguracji,

9. mozliwos$¢ udostgpniania i przejmowania pulpitu

zdalnego,

10. mozliwo$¢ udostgpniania plikow i drukarek,

11. mozliwos¢ blokowania lub
dopuszczenia

dowolnych  urzadzen  peryferyjnych  za pomoca
polityk sprzgtowych (np. przy uzyciu numerdéw




identyfikacyjnych sprzetu),

12. zapewnienie wsparcia dla wigkszosci powszechnie
uzywanych urzadzen (drukarek, urzadzen sieciowych,
standardow USB, urzadzen Plug & Play, WiFi,

13. wyposazenie systemu w zintegrowang zapor¢ sieciowg
wraz z konsolg do zarzadzania ustawieniami i regutami IP
v41v6,

14. wyposazenie systemu w  graficzny interfejs
uzytkownika w jezyku polskim,

15. zapewnienie petnej kompatybilnosci

z oferowanym sprzetem,

16. zintegrowanie z systemem modutu pomocy dla
uzytkownika w jezyku polskim,

17. zintegrowanie z systemem modutu wyszukiwania
informacji,

18. mozliwo§¢ wykonania kopii bezpieczenstwa (catego
dysku, wybranych folderow, kopii przyrostowych) wraz z
mozliwoscig automatycznego odzyskania wersji
wczesniejszej,

19. zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu,
konta 1 profile uzytkownikéw zarzadzane zdalnie; praca
systemu w trybie ochrony kont uzytkownikéw,

20. zintegrowane z systemem operacyjnym narze¢dzia
zwalczajace  zloSliwe  oprogramowanie;  aktualizacja
dostgpna u producenta nieodptatnie bez ograniczen
czasowych,

21. licencja na system operacyjny musi by¢ nieograniczona
w czasie, pozwala¢ na wielokrotne instalowanie systemu na
oferowanym sprzecie bez koniecznosci kontaktowania si¢
przez Zamawiajacego z producentem systemu lub sprzetu,

22. oprogramowanie ~ powinno  posiada¢  certyfikat
autentycznos$ci lub unikalny kod aktywacyjny,

W  przypadku zaoferowania przez Wykonawce
rozwigzania rownowaznego, Wykonawca jest
zobowiazany do pokrycia wszelkich mozliwych kosztow,
wymaganych w czasie wdrozenia oferowanego
rozwigzania, w szczegolnoSci  zwigzanych z
dostosowaniem infrastruktury informatycznej,
oprogramowania nia
zarzadzajacego, systemowego i narzedziowego (licencje,
wdrozenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztow
certyfikowanych szkolen dla administratorow i
uzytkownikow  oferowanego
rozwiazania.




21. | Gwarancja Minimum 36 miesigczna gwarancja producenta

z czasem reakcji nastgpny dzien roboczy.

Naprawa u Zamawiajacego w godzinach pracy tj. 7:00 —
14:35 w dni robocze.

Nie sa wylaczone z gwarancji zadne elementy jednostki z
dostarczonych w momencie zakupu, takze ulegajace
zuzyciu.

Jednostka centralna nie moze by¢ plombowana, a
dodawanie, zamiana, wymontowanie podzespotow nie
powoduje utraty gwarancji. Dodane lub zamienione
podzespoty nie sg objete gwarancja jednostki.

Zgloszenie  awarii  moze by¢é  dokonywane
telefonicznie lub formularzem na stronie internetowe;j

producenta.

Oprogramowanie
3 licencje MS Office 2021 Home & Business PL lub réwnowazne.

Zamawiajacy nie dopuszcza zaoferowania oprogramowania pochodzacego z rynku wtdérnego,
reaktywowanego.

Oprogramowanie rOwnowazne musi speinia¢ nast¢pujace wymagania poprzez wbudowane
mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

1. Oprogramowanie biurowe powinno by¢ zgodne z oprogramowaniem MS Office

2021 H&B PL (celem zapewnienia pelnej zgodnosci z innymi sprzetami i aplikacjami
funkcjonujacymi u Zamawiajacego), generujace pliki w formacie docx, odt, doc, xIsx, xIs.

2. Oprogramowanie powinno zawiera¢: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do
tworzenia prezentacji, klienta poczty, notatnik pracujacy w trybie graficznym.

3. Polska wersja jezykowa.

4. Mozliwos¢ wyswietlenia, wydruku, przestania wszystkich plikow generowanych przez
Zamawiajacego za pomoca posiadanego pakietu Microsoft Office 2019, Microsoft Office
2016, Microsoft Office 2013.

5. Dostepnos¢ aktualizacji 1 poprawek do pakietu u producenta systemu bezptatnie i bez
dodatkowych optat licencyjnych z mozliwosciag wyboru instalowanych poprawek.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawce rozwiazania rownowaznego, Wykonawca
jest zobowiazany do pokrycia wszelkich mozliwych kosztéow, wymaganych w czasie
wdrozenia oferowanego rozwiazania, w szczego6lnosci zwigzanych z dostosowaniem
infrastruktury informatycznej, oprogramowania nig zarzadzajacego, systemowego i
narzedziowego (licencje, wdrozenie), serwisu gwarancyjnego oraz Kkosztow
certyfikowanych szkolen dla administratorow i wuzytkownikéw oferowanego
rozwigzania.

Zasilacz awaryjny — 3 szt.




LP Parametr lub warunek

Minimalne

wymagania
1. | Moc pozorna Min. 8O0VA.
2. | Moc rzeczywista Min. 480 Wat.

3. | Topologia

Line Interactive.

4. | Typ przebiegu

Sinusoida.

5. | Ztacza wyjsciowe

Min. 2x., typu E.

6. | Wyswietlacz

Tak, LCD.

7. | Czas podtrzymania przy
obcigzeniu 50%

Min. 6 minut.

8. Obudowa

Tower.

9. | Interfejs komunikacyjny

USB.

10. | Dotaczone przewody

Kable podlaczeniowe,
USB.

11. | Automatyczna regulacja
napiecia (AVR)

TAK.

12. | Gwarancja

Min. 24 miesiace.

Urzadzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne A4— 1 szt.

LP Parametr lub warunek Minimalne wymagania
1. | Predko$¢ druku/kopiowania A4 Min. 40 str./min.
2. | Rozdzielczo$¢ druku Min. 1200x1200dpi.
3. | Obciazenie miesigczne Min. 3500 stron.
4. | Automatyczny druk Tak.
dwustronny
5. | Automatyczne skanowanie Tak.
dwustronne jednoprzebiegowe
6. | Automatyczne kopiowanie Tak.
dwustronne
7. | Automatyczny podajnik Tak, min. 50 arkuszy
dokumentow




Predkos¢ skanowania
jednostronnego w trybie cz.-b.

Min. 50 str./min.

Docelowe lokalizacje
skanowanych dokumentow

Foldery sieciowe SMB (CISF),
FTP, poczta e-mail, USB

10.

Obstlugiwane rozmiary papieru

A4, AS, A6, koperty min.
114x162 (C6).

1.

Typy obstugiwanych no$nikow

Papier zwykty, papier gruby,
koperty, etykiety.

12.

Obslugiwana gramatura
papieru

Min. od 60 do 120 g/m?.

13.

Zasobniki papieru

Kaseta na min. 250 arkuszy.

14.

Interfejsy

USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet,
Wi-Fi 802.11 b/g/n.

15.

Czas wydruku pierwszej strony

Max. 7 sekund.

16.

Materialy eksploatacyjne

Toner o wydajnosci min. 3 000
stron, mozliwos¢ zastosowania
tonera o podwyzszonej

wydajnosci 10 000 stron.

17.

Wyswietlacz

kolorowy, dotykowy LCD 12
cm.

18.

Drukowanie mobilne

Tak, min. Mopria.

19.

Bezpieczne drukowanie

Tak, minimum PIN.

20.

Gwarancja

Minimum 36 miesigce.

Urzadzenie wielofunkcyjne laserowe kolor A4— 1 szt.

LP Parametr lub warunek Minimalne wymagania
1. | Predko$¢ druku/kopiowania A4 Min. 21 str./min.
2. | Rozdzielczo$¢ druku Min. 1200x1200dpi.
3. | Obcigzenie miesigczne Min. 2500 stron.
4. | Automatyczny druk Tak.
dwustronny
5. | Automatyczne skanowanie Tak.
dwustronne jednoprzebiegowe




6. | Automatyczne kopiowanie Tak.

dwustronne

7. | Automatyczny podajnik Tak, min. 50 arkuszy

dokumentéw

8. | Predkos¢ skanowania Min. 27 str./min.

jednostronnego w trybie cz.-b.

9. | Docelowe lokalizacje Foldery sieciowe SMB (CISF),

skanowanych dokumentéw FTP, poczta e-mail, USB.

10. | Obstugiwane rozmiary papieru A4, A5, A6, koperty min.
114x162 (C6).

11. | Typy obstugiwanych nosnikow Papier zwykty, papier gruby,
koperty, etykiety.

12. | Obstugiwana gramatura Min. od 60 do 160 g/m?.

papieru

13. | Zasobniki papieru Kaseta na min. 250 arkuszy.

14. | Interfejsy USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet,
Wi-Fi 802.11 b/g/n.

15. | Czas wydruku pierwszej strony Max. 11 sekund.

16. | Materialy eksploatacyjne Toner czarny o wydajno$ci min.
1 300 stron, mozliwo$¢ zastosowania
tonera o podwyzszonej wydajnosci
3000 stron oraz toner kolor o
wydajno$ci min. 1250 stron

17. | Wyswietlacz kolorowy, dotykowy LCD 12
cm.

18. | Drukowanie mobilne Tak, min. Mopria.

19. | Bezpieczne drukowanie Tak, minimum PIN.

20. | Gwarancja Minimum 36 miesigce.




Projektor multimedialny — 1 szt.

LP Parametr lub warunek Minimalne wymagania
1. | Rozdzielczo$¢ 1920 x 1200 WUXGA.
2. | Jasnos¢ Min. 4000 ANSI Lumenow.
3. | Kontrast Min. 10000:1.
4. | Proporcje obrazu 16:10.
5. | Zywotno$¢ lampy (tryb Min. 4000 godz.
normalny)
6. | Rodzaj matrycy DLP.
7. | Wspotczynnik proporcji 1.5~1.65.
8. | Wejscie VGA 1 szt.
9. | Wejscie HDMI 2 szt..
10. | Glos$nik 2W
11. | Wejscie audio x1 mini jack 3,5 mm.
12. | Wyjscie audio x1 mini jack 3,5 mm.
13. | Pilot Tak.
14. | Podtaczenie Kabel VGA, przewdd zasilajacy.
15. | Zestaw do montazu sufitowego Tak.
16. | Gwarancja Min. 24 miesiace.

Ekran projekcyjny — 1 szt. (UWAGA — podane parametry wielkosci sa przyktadowe,

Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowa¢ mozliwo§¢ montazu, umiejscowienia ekranu w

pomieszczeniu)
LP Parametr lub warunek Minimalne wymagania
1. | Typ ekranu Rozwijany elektrycznie.
2. | Szeroko$¢ ekranu 270 cm.
3. | Wysokos¢ ekranu 220 cm.
4. | Szeroko$¢ obrazu 260 cm.
5. | Wysoko$¢ obrazu 162.5 cm.
6. | Przekatna obrazu 120 cale.
7. | Kat widzenia 160°




8. | Rodzaj sterowania Scienne + bezprzewodowe.
9. | Rodzaj silnika Tubowy.

10. | Mozliwo$¢ zabudowy w suficie Tak.

11. | Gwarancja Min. 24 miesigce.

Radiomagnetofon z odbiornikiem na plvtv CD — 1 szt.

LP Parametr lub warunek Minimalne wymagania

1. | Radio FM Tak.

2. | Odtwarzacz CD Tak.

3. | Odtwarzane formaty MP3, WAV.

4. | Wyswietlacz LCD Tak.

5. | Bluetooth Wersja 5.0, mozliwos¢
podiaczenia zewnetrznego
zrodia dzwigku.

6. | Ztacze USB Tak.

7. | Antena teleskopowa Tak.

8. | Zasilanie 230V, bateryjne.

9. | Gwarancja Min. 24 miesiace.

TV —1 szt.

LP Parametr lub warunek Minimalne wymagania

1. | Rozmiar ekranu 55 cali.

2. | Typ matrycy LED.

3. | Format HD / Rozdzielczo$¢ 4K UHD / 3840 x 2160.

4. | Czestotliwos¢ odswiezania 50 Hz / 60 Hz.

5. | Tuner DVB-T2 (HEVC), analogowy,
DVB-C, DVB-S2.

6. | Technologia HDR Tak.

7. | Glo$niki 2x20W.

8. | Ztacze HDMI Min. 3 szt.

9. | Ztacze USB Min. 1 szt., mozliwo$¢
odtwarzania: zdjecia, muzyka, film.




10. | Lacznos¢ Wi-Fi, Ethernet.

11. | Mozliwo$¢ montazu na $cianie Tak, VESA 200 x 200 mm,

pasujacy uchwyt do montazu na
scianie Wykonawca

dostarcza wraz z telewizorem.

12. | Pilot Tak.

13. | Jezyk OSD Polski.

14. | Zasilanie 220 - 240 V 50/60 Hz.
15. | Gwarancja Min. 24 miesiace.

6. OPIS TECHNOLOGICZNY

6.1 Branza budowlana

Do wykohczenie wnetrz nalezy stosowac¢ materiaty odpowiadajgce obowigzujgcym
normom i warunkom technicznym pod wzgledem trwato$ci,

higieny, estetyk i wymoga przeciwpozarowym.

Whnetrza powinny spetnia¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- Sciany i sufity wszystkich pomieszczen winny mie¢ gtadkag powierzchnie,

- Sciany w pomieszczeniach nalezy wykonczy¢ materiatami tatwo zmywalnymi,
nienasigkliwymi i odpornymi na wilgo¢ do min. 2,0m:

- narozniki scian oraz same powierzchnie scian powinny by¢ zabezpieczone przed
obttukiwaniem;

- okna powinny by¢ wyposazone dodatkowo w ramy z siatkami ochronnymi przed
dostepem owadow.

- posadzki powinny by¢ tatwo zmywalne, nienasigkliwe, odporna na Scieranie,
antystatyczne i przeciwposlizgowe,

- miejsca tgczenia scian z posadzkg winny by¢ wykonane z zaokrggleniem, tak by
utatwi¢ zmywanie i czyszczenie ,i zapobiec gromadzeniu sie brudu i kurzu

6.2 Instalacja wod.kan.

Woda w obiekcie zuzywana bedzie do celow technologicznych, porzgdkowych i
sanitarnych. Woda powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzgdzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417)

Wode nalezy doprowadzi¢ do punktéw poboru wody. Woda doprowadzona jest z
istniejgcej siec wodociggowe;.

Scieki odprowadzane sg do kanalizaciji sanitarne;.

Ciepta woda przygotowywana jest centralnie.

Podtgczenie inst. wod.-kan. do urzgdzen technologicznych winno by¢ zgodne z DTR
tych urzgdzen. Przewody instalacji wewnetrznych powinny byc¢ gtadkie, szczelne, o
konstrukcji zapobiegajgcej opadaniu ewentualnych skroplin lub zanieczyszczen na

artykuty spozywcze.

Przy kazdej umywalce nalezy przewidzie¢ pojemnik z mydtem i ptynem do dezynfekciji

oraz zasobnik z recznikami jednorazowego uzytku wszystkie bezdotykowe.
Wszystkie baterie bezdotykowe z mozliwoscig ptynnej regulacji temperatury wody.

Po zakonczonych robotach instalacyjnych przeprowadzi¢ nalezy laboratoryjne badanie

wody.



6.3 Instalacja elektryczna

Zasadniczymi mediami energetycznymi jest energia elektryczna.

Usytuowanie gniazd instalacji jedno i tréjfazowej oraz doprowadzenie zasilania
bezposrednio do wszystkich urzgdzen technologicznych wykonac¢ zgodnie z
wytycznymi okreslonymi w DTR (Dokumentacja techniczno-ruchowa) urzgdzen.
Wszystkie odbiorniki energii elektrycznej powinny by¢ zabezpieczone przed
porazeniem prgdem.

6.4 Zastrzezenia projektowe

Wyposazenie placowki w podstawowy sprzet — urzgdzenia przedstawiono w wykazie
tabelarycznym. Przed zakupem wyposazenia nalezy sprawdzi¢ wymiary podane w
wyposazeniu z wymiarami rzeczywistymi pomieszczen oraz urzgdzeniami i instalacjami
zamontowanymi.

Urzagdzenia wskazane w projekcie, stanowig jedynie przyktad, dany Wykonawcom
wytgcznie w celu zapoznania sie ze stopniem ztozonosci przedmiotu opracowania, jak
rowniez w celu wskazania na przykfadzie jakich urzgdzen uzyskano odpowiednie
parametry, jednakze urzadzenia te nie stanowig jedynych, jakie bedg zaakceptowane
przez Inwestora i Uzytkownika.

ZaznaczyC nalezy, iz parametry urzgdzen przedstawionych w projekcie nalezy
traktowac jako minimalne wymagane parametry. Tym samy Inwestora i Uzytkownika
zaakceptuje urzgdzenia, ktére spetniac bedg wartosci co najmniej podane w projekcie
(réwne lub wyzsze) po uprzedniej konsultacji.

W przypadku gdy zastosowane materiat, wyposazenie, roboty itp. nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowg i wptynie to na niezadowalajgca jakosc, to takie
materiaty/elementy zostang zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

7. UWAGI KONCOWE

Wszelkie etapy prac zanikowych winny by¢ bezwzglednie odbierane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego a ich wykonania i stan doktadnie opisane i udokumentowane
dokumentacjg fotograficzng. Materiaty uzyte do wykonania prac powinny posiadac
certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, muszg spetnia¢ parametry
techniczne okreslone w niniejszym opracowaniu i warunkach technicznych
wykonywania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania catosci prac w zakresie
przewidzianym niniejszg dokumentacjg — to znaczy do wykonania wszelkich prac
zwigzanych z przedmiotem inwestycji koniecznych do prawidtowego funkcjonowania
pomieszczen po zakonczeniu robot.

Podstawg wykonania prac sg w rownej mierze opisy techniczne, rysunki i zestawienia
niniejsze dokumentacji, wiedza zawodowa Wykonawcy oraz obowigzujgce przepisy i
normy. Przedstawiona w dokumentacji lista prac nie powinna by¢ rozpatrywana jako
definitywna — nalezy uwzgledni¢ wszystkie

prace konieczne do prawidtowego funkcjonowania obiektu nawet, jezeli nie zostaty one
zamieszczone w niniejszej dokumentacji. Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie
parametry budynkow istniejgcych (katy, wymiary itp.) podlegajg sprawdzeniu przed
rozpoczeciem realizacji. Wszelkie stosowane w obiekcie rozwigzania, materiaty i
technologie wszystkich branz winny spetniac

wymogi wynikajgcych z przepisow Prawa Budowlanego, w szczegdlnosci
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002r w sprawie warunkow



technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz wymogi
Dziennikoéw Ustaw i ustaleh Polskich Norm dotyczgcych :

e bezpieczenstwa uzytkowania;

¢ bezpieczenstwa pozarowego;

¢ zabezpieczenia odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych;

e ochrony przed hatasem i drganiami;

e 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;

¢ oraz wszelkich Dziennikdw Ustaw, Rozporzgdzen, Norm Branzowych itp.
Dotyczacych obiektow uzytecznosci publicznej;

Przy realizacji obiektu nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, za ktére uznaje sie wyroby, ktére zgodnie z Prawem Budowlanym oraz
Dziennikiem Ustaw w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie oraz odp. Rozporzgdzeniami Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa;

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma,

e Aprobate techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy;

Wszelkie wyroby stosowane przy pracach budowlanych, a takze materiaty uzyte do ich
montazu oraz uzyte srodki chemiczne (np. kleje, farby i lakiery itp.) powinny posiadaé
wszelkie wymagane odpowiednimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia ich do
stosowania w budownictwie. Stosowanie materiatéw winno by¢ zgodne z instrukcjami i
opisami producenta, Polskg Normg oraz wytycznymi atestow dla danych materiatéw.
Stosowanie materiatow budowlanych winno by¢ wykonane zgodnie z Polskg Norma,
wytycznymi atestow dla danych materiatéw oraz zgodnie z regutami Sztuki Budowlane;j
ujetymi w dostepnej literaturze przedmiotu.

UWAGI:

1 Kazdorazowo przy montazu i rozwigzaniach technologiczno-montazowych
systemowych kierowac sie wytycznymi producenta okreslonych systemow;

2 Wszystkie roboty wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych ,Budownictwo ogélne” Tom | .
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