Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
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1. Czesc¢ Ogdlna
1.1. Nazwa zamowienia

Niniejsza szczegolowa specyfikacja techniczna dotyczy robot branzy elektrycznej dla
mwestycji pod nazwa ,,Remont pomieszczen sanitarnych, pokoju lekarskiego 1 sali terapi w
budynku Zakladu Pielggnacyjno - Opiekunczego w Stalowej Woli”

1.2. Przedmiot i zakres SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ukladaniem i1 montazem elementow
instalacji elektrycznej oraz teletechniczne;j.

1.3.  OkreS$lenia podstawowe wystepujace w niniejszej SST

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definiciami w nich podanymi.

14. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. Materialy

2.1.  Stosowane materialy

Do wykonania przedmiotowe] instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ odpowiednie atesty
albo/i certyfikaty dopuszczajace do obrotu i stosowania, aprobaty techniczne i odpowiadaé
Polskim Normom. Odbiodr techniczny materialdw powmien by¢ dokonywany wedlug
wymagan 1 w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie uzyte w projekcie wykonawczym, specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe,
towarowe, przywolania patentow, nazwy modeli numery katalogowe shiza jedynie do
okreslenia cech technicznych 1 jako$ciowych materialow, a nie sg wskazaniem na
producenta. Nalezy stosowa¢ tylko materialy o identycznych parametrach technicznych i
jakosciowych jak wskazane w dokumentacji. Zastosowanie materialdow zamiennych nalezy
uzgodni¢ z inspektorem nadzoru autorskiego i inwestorskiego

2.2. Wila$ciwosci wyrobow budowlanych

Nalezy stosowa¢ osprzet elektryczny niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie
podtrzymuja plomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie s
szkodliwe dla czowieka.

Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd ifacznikow instalacyjnych powinny by¢
przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg wkretow. Nie stosowaé puszek
posrednich (rozgaleznych).
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Koncowki kablowe, zaciski 1 konektory wykonane z materialdow dobrze przewodzacych prad
elektryczny jak aluminium, miedz montowane poprzez zaciskanie, skrgcanie lub lutowanie.

2.3. Materialy podstawowe:

- Rozdzielnica elektryczna TO-I11/2

- Aparatura modulowe

- Aparatura zabezpieczeniowa, rozdzielcza i sterownicza
- Szafa teletechniczna FB/P-II z wyposazeniem

- Szafa multimedialna z wyposazeniem

- Przewody N2XH-J

- Przewody HO7RN-F

- Przewody YTKSY 3x2x0,5

- przewody koncentryczne Rg6

- Przewody (linka) typu LgY

- Puszki Iaczeniowe p/t

- Rury ochronne, zlgczki iuchwyty

- Opisy, znaczniki przewodow, zlaczki i szyny, zaciski ochronne

2.4.  Urzadzenia

- Dostarczane Urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z
wytycznymi podanymi w dokumentacji projektowej i obliczeniami sprawdzajacymi,
ktore nalezy przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacii

- Do montazu zastosowa¢ materiaty fabrycznie nowe podane dokumentacji
projektowej badz rownowazne, o parametrach technicznych, takich samych, jak
urzadzenia podane w dokumentacji projektowej.

- Nalezy stosowa¢ materiaty posiada¢ wlasciwe atesty p.poz., bezpieczenstwa 1
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5. Transport materialéw na plac budowy

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu rozdzielni, przewodoéw, opraw o$wietleniowych oraz osprzetu,
niezbednych do wykonania roboét elektrycznych objetych dokumentacja
techniczng. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiaty przed
przemieszczaniem w taki sposob aby zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie
transportu, zaladowania i wyladowania oraz skladowania materiatow nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcy.

Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i aparatow na stanowisko montazu
bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy.

2.6.  Skladowanie i kontrola jako$ci
Wyroby budowlane skladowac¢ w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia, badz

obnizenia parametrow, w miejscu zabezpieczonym przed dzialaniem czynnikow
atmosferycznych oraz przed dostepem osob postronnych.
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3.

3.1

4,

4.1.

4.2.

Kontrola jakos$ci poprzez wizualne stwierdzenie, czy poszczegblne clementy systemu sg
fabrycznie nowe i nieuszkodzone oraz czy sa wyrobami dopuszczonymi do stosowania w
budownictwie.

Wymagania dotyczace stosowanego sprzetu i maszyn
Stosowany sprzet do wykonywania robét

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy badz wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) mozna uruchomi¢
dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i wlasciwego dzialania. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowolane.

Wymagania szczegdlne dotyczace wykonywania roboét
Ogolne zasady wykonywania robodt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem wykonawczym, SST ipoleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003.47.401) oraz
zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dobra praktyka inzynierska,
dokumentacjg projektowa oraz instrukcjami montazu producentdw zastosowanych wyrobow
budowlanych.

Prace powinny by¢ wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wlasciwych materiatlow 1 urzadzen zaleconych przez dokumentacje
projektowa. Wykonana instalacja nie moze stwarza¢ zagrozenia pozarowego ani
bezpieczenstwa konstrukcji obiektu.

Wszystkie podwieszenia i1 podparcia przewodow instalacji oraz urzadzen wewnatrz budynku
wykona wykonawca wg wlasnego projektu z uwzglednieniem lokalnych warunkow
montazowych.

Montaz urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen dostarczang przez ich producenta..

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgcie robot nalezy wydzieli¢ 1 zabezpieczy¢ teren budowy.
Obwody zasilajagce remontowane pomieszczenia wylaczy¢ spod napigcia 1 unieczynnic.
Urzadzenia nie ulegajagce demontazowi nalezy zabezpieczy¢ (np. czujniki p.poz) przed
uszkodzeniem. Istniejace oprawy laczniki oraz oprzewodowanie w remontowanych
pomieszczeniach zdemontowac.

Przed ukladaniem przewodéw w $cianach, posadzce oraz w ziemi wytyczy¢ ich
trasg. Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami.
Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji i
remontow.
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4.3. Ukladanie przewodow

Przewody nalezy uklada¢ w rurach karbowanych odpornej na $ciskanie o sile 320N, do
przewodoéw ukladanych w posadce stosowac rure karbowanych odpornej na $ciskanie o sile
750N.

Przewody nalezy uklada¢ po wytyczonych trasach w sposob zgodny z dokumentacja
techniczng. Ukladanie przewodow nalezy wykona¢ zgodne z normg N SEP-E-004.

4.4, Montaz szafek i rozdzielnic

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrgcanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzelie nalezy konstrukcje te mocowaé do podloza w sposdb podany
przez producenta.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcja wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory, przytwierdzi¢ za pomoca
kotkow rozporowych.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

dokreci¢ w sposob pewny wszystkie $ruby 1 wkrety w polaczeniach

elektrycznych i mechanicznych,

— zalozy¢ oslony zdjete w czasie montazu

— podiaczy¢ przewody

— podlaczy¢ przewody ochronne

— w przypadku szafy pictrowego punktu dystrybucyjnego wykona¢ montaz urzadzen
oraz podlaczy¢ przewody strukturalne

45. Oznaczenia identyfikacyjne

Wszystkie czesci skladowe instalacji elektrycznych i slabopradowych nalezy
wyposazy¢ w oznaczenia identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewni¢ jednoznaczng
identyfikacj¢ obwodu, do ktorego nalezy dany element. Urzadzenia rozdzelcze nalezy
trwale Opisa¢ (na drzwiczkach od strony zewnetrznej umie$ci¢ nr tablicy Ilub szafy) -
elementy umieszczone wewnatrz rozdzielnic mogg by¢ oznaczone przy pomocy tasm
samoprzylepnych.

W rozdzielniach i szafkach wszystkie obwody nalezy odpowiednio i jednoznacznie
oznaczy¢. Rowniez elementy obwodow takie jak: gniazda wtyczkowe, oprawy
oswietleniowe itp. (rowniez faczniki ipuszki rozgalezne) nalezy whsciwie oznaczyC, z
zachowaniem zasad estetyki. Odbiorcze elementy obwodoéw moga by¢ alternatywnie
identyfikowane przez dokladny opis pomieszczenh na wykazie obwodow odpowiedniej
tablicy rozdzelczej. Szczegolne elementy instalacji elektrycznej takie jak np. glowny
wylacznik pradu muszg by¢ oznaczone specjalnie, tak jak wymagaja tego odpowiednie
przepisy

4.6. Elementy mocujgce
Wszystkie elementy mocujace, listwy instalacyjne, rurki instalacyjne, uchwyty powinny by¢
systemowe. Nie dopuszcza si¢ elementow wykonywanych na budowie z przypadkowego

materialu. Mocowania 1 otwory w elementach konstrukcji budowlanych muszg by¢
koordynowane z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego robot budowlanych.
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4.7. Wykonanie instalacji przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej

Calg instalacje przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa nalezy wykonaé zgodnie z
normg wieloarkuszowa PN-HD 60364 oraz zgodnie z dokumentacja techniczng. Obwody
elektryczne wykona¢ w ukladzie TN-S, dodatkowa ochrona od porazen przez zastosowanie
wylacznikdw przeciwporazeniowych roznicowo- pradowych.

5. Kontrola, badania i odbior robot
5.1. CzynnoSci kontrolne

Czynnosci kontrolne etapowe obejmujg sprawdzenie jakosci wykonania czgsci
instalacji, a zwlszcza robdt zanikajacych.

W miar¢ postepu robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
wszystkich niezbednych prob i pomiaréw dla kolejnych fragmentow
instalacji.

Podstawowy zakres pomiarow i prob obejmuyje:

- sprawdzenie cigglosci przewodoéw ochronnych, w tym gléwnych 1 dodatkowych
(miejscowych) polaczen wyrownawczych,

- Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,

- Sprawdzenie ochrony przez oddzelenie od siebie obwodow,

- Pomiar rezystancji izolacji kabl,

- Pomiar pradow uplywowych,

- Sprawdzenie biegunowosci,

- Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,

- Sprawdzenie dzialania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga przeprowadza¢ wylacznie osoby
posiadajace $wiadectwa kwalifikacyjne.

5.2.  Czynno$ci kontrolne koncowe

Po zakonczeniu robdt nalezy:

— Sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robdt z umowa, dokumentacja projektows,
warunkami technicznymi wykonania, normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

— Sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdt odpowiednimi protokotami
sprawdzen odbiorczych oraz ewentualnymi protokolami z rozruchu
technologicznego, oceniajac przy tym wykonanie zlecen oraz ustalen zawartych w
protokotach prob 1 odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- sprawdzi¢ izolacji toréw glownych, izolacji toréw pomocniczych, dzalania
funkcjonalnego obwodoéw pomocniczych, dzalania mechanicznego facznikow,
blokad itp., instalacji ochronnej,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ oznakowania z Polskimi Normami.

Z odbioru koncowego powinien by¢ sporzadzony protokdt podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego 1oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) oraz przez osoby
biorgce udzial w czynnosciach odbioru, stwierdzone ewentualne wady 1 usterki oraz
uzgodnione terminy ich usuniecia.
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W przypadku nie zadowalajacej jakos$ci robdt lub uzytych materiatow

wykonawca bedzie musiat wykona¢ na wlasny koszt niezbedne poprawki i

wymiany instalacji.

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokonaé¢ konfiguracji urzadzen i
uruchomienia instalacji oraz zademonstrowaé jej prawidlowe dzialanie zgodnie z
dokumentacja techniczng i specyfikacjg techniczng.

5.3. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robdt ma charakter jedynie orientacyjny. Obowigzkiem Wykonawcy jest
sprawdzenie wszystkich elementow dokumentacji przetargowej oraz dokonanic wizji
lokalnej. Stanowi to podstawg do wyceny robot budowlanych.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- dla osprzetu montazowego dla kabli 1 przewodow: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewodoéw: m,

- dla sprzetu facznikowego: szt., kpl,

- dla urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.

6. 0dbior robot
6.1.  Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie czesci robot zanikajgce oraz ulegajace zakryciu takie jak ukladanie
ukladanie rur i przewodow pod tynkiem, itp. muszg by¢ zglaszane przez Wykonawce do
odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.2. Zasady ostatecznego odbioru robét

W czasie ostatecznego odbioru robot, przy przekazywaniu instalacji do
eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
nastepujagce dokumenty:

— Os$wiadczenie Kierownika Robot o zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacja techniczng i obowigzujacymi przepisami

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi poprawkami powykonawczymi

— Dziennik budowy (jezeli wystepuje jako odrgbny dla robdt elektrycznych)

— Protokoly wszelkich wymaganych badan i pomiarow

— Certyfikaty, aprobaty techniczne na urzadzenia i wszelkie inne wyroby
zastosowane w instalacji

- Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi
zainstalowanych urzadzen elektrycznych.

W trakcie odbioru prac rekomenduje si¢ powtorzenie pomiarow dla ok. 5%

wybranych wynikow w celu weryfikacji przedstawionych przez wykonawce protokotow
pomiarowych

6.3. Rozliczenie robét
Platno$¢ za roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami umowy.
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Cena wykonania roboét
Nalezy wykona¢ zakres robot zgodny z dokumentacja projektowa i przedmiarem robot,
ktory jest podstawg do zawarcia umowy.

Przepisy prawne

- Zbiér Norm PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- Norma PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen inatezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w §rodowisku pracy z pozniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Stosowaé normy przywolane w aktualnym rozporzadzeniu w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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