Oprawa LED 600x600 4070 Im 4000K n/t
np. PXF Lighting PX3750508 TORINO 43W

Oprawa LED 3750 Im 4000K n/t
np. PXF Lighting PX4090664 LATTE 26W

Oprawa LED 4000K n/t:

A- 2630 Im np. PXF Lighting Siena LED 18W

B - 3610 Im IP44 np. PXF Lighting Siena LED 23W
C - 1660 Im IP44 np. PXF Lighting Siena LED 11W

Oprawa LED wyposazona w modut awaryjny
czas autonomi 1h

Oprawa LED os$w. awaryjnego jednostronna z piktogramem

czas autonomi 1h - montaz na wysokosci 2,2m
np. Intelight Vella SO 125 NM 1H MT P44 1,5W

Oprawa LED o$w. awaryjnego, 333Im, czas autonomi 1h n/t
np. INTELIGHT VELLA LED SO 250 SA IP65

Wentylator tazienkowy wg branzy sanitarnej

tacznik pojedynczy 10A/250V p/t

tacznik schodowy 10A/250V p/t

tacznik krzyzowy 10A/250V p/t

tacznik swiecznikowy 10A/250V p/t

proj. tablica nr TO-11/2 3x18, IP40, Il klasa ochronnosci p/t

poj. szafa RACK 19" niskoprofilowa nr FB-II

np. Intellinet 713689 stojak 2U/4U Szafa wiszaca biata
Wyposazenie:

-Listwa zasilajgca 19"

-Switch zarzadzalny 24xRJ45

-konwenter optyczny SFP
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‘ ‘ o T ‘ 1. Instalacje oSwietleniowa nalezy wykona¢ przewodami typu N2XH-J 3(4,5)x1,5mm’ w rurze osfonowej ukladanej p/t
0.2/f 0.2/e 110 \ | 2. W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci nalezy montowac osprzet (faczniki, oprawy) bryzgoszczelny (min. IP44)
205 \ ‘ 3. tgczniki instalacji oswietleniowej montowac na wysokosci h=1,2m od poziomu podtogi,
\ ‘ chyba Ze opis przy faczniku stanowi inaczej
o \ } 4. Wentylatory tazienkowe nalezy zasili¢ z obwodu oswietleniowego w danym pomieszczeniu przewodem N2XH-J 3x1,5mm?
‘F % ‘ 5. Oprawy ewakuacyjne oraz awaryjne nalezy zasili¢ z pominieciem tgcznikdw (do opraw z modutami awaryjnymi przewidzie¢
dodatkowg zyte zasil. w przewodzie)
D Q \ ‘ 9. Instalacje prowadzone w posadzce wykonac w rurze ostonowej RKGs 750N
} 10. Prace instalacyjno-monterskie nalezy skoordynowac z pracami innych branz
‘ 11. Uktad pracy sieci: TN-S
\
|
N Remont pomieszczen sanitarnych, pokoju

Projektant: mgr inz. Rafat Malecki

Opracowat: mgr inz. Szymon Kutyta

Obiekt: lekarskiego i sali terapii w budynku Zaktadu
Pielegnacyjno - Opiekunczego w Stalowej Woli
Adres: Stalowa Wola, ul. Dgbrowskiego 5
dz. nr ew. 698/14 - obreb Rozwadoéw
Branza: Elektryczna
Nazwa Rys: Rzut Il Pietra - Instalacja O$wietleniowa

Data: VII. 2024
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