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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce realizacji robét
budowlanych instalacyjnych (wod-kan., c.o., wentylacja mech. | klimatyzacji) przewidzianych do
wykonania w ramach przedsiewziecia p.n. ,Remont pomieszczenh sanitarnych, pokoju lekarskiego
i sali terapii w budynku Zaktadu Pielegnacyjno - Opiekuhczego w Stalowej Woli - instalacje sani-
tarne”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacyjna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t w ramach przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w projekcie.
Specyfikacja techniczna obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow i realizacjg robét insta-
lacyjnych, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach robét przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:
e roboty demontazowe instalacji wod.-kan.,
e roboty demontazowe instalacji c.o. (grzejniki i piony)
¢ wykonanie drobnych robét budowlanych (wykucie bruzd sciennych, przebicie otwordw,
obudowy ptuczek ustepowych)
wykonanie rob6t montazowych instalacji wodno-kanalizacyjnej
wykonanie rob6t montazowych instalacji c.o. (montaz grzejnikow i piondw)
montaz wentylatoréw tazienkowych
montaz klimatyzatora z orurowaniem

1.4 Nazwy i kody roboét

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie szczego-
towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz rozporzgdzeniem nr 2195/2002 z dnia 05.11.2002 w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien, dla prac remontowych dotyczg kody:

45330000-9 - Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna
45331200-8 — Instalacja wentylacji mechanicznej
45331100-7 — Instalacja centralnego ogrzewania

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z:
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. | - Roboty Ogdélnobu-
dowlane - MB i PMB i ITB z 1974- wydanie ze zmianami i poZniejszymi uzupetnieniami,
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. Il - Instalacje Sanitarne
i Przemystowe - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i pdzniejszymi uzupetnieniami

1.6 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Podstawg prac jest Projekt budowlany ,Remont pomieszczen sanitarnych, pokoju lekar-
skiego i sali terapii w budynku Zaktadu Pielegnacyjno - Opiekuriczego w Stalowej Woli - instala-
cje sanitarne”.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgadniane w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o
zmianach, wprowadzonych podczas wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanym przez niego za ko-
nieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwier-
dzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzyt-
kowych instalaciji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji
technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢
uzgodnione z autorem projektu.
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Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuow-
anie (DZ.U. z dnia 15.06.2002r. Nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami)

2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i wyrobéw

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych mate-
riatdbw budowlanych (Dz. U. Nr. 10 z1995r. poz. 48), oraz rozporzadzenie zmieniajgce w/w rozpo-
rzgdzenie (Dz. U. Nr. 136 z1995r. poz. 672), zarzgdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i
Certyfikacji z dnia 28.03.1997r. zmieniajgcej zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobéw
podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenhstwa i oznaczenia tym
znakiem PE-EN-45014.

Materialy, elementy i urzagdzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadac Polskim Normom i
Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgcy je do stosowania
w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez Ministra gospodarki przestrzennej i
budownictwa.

Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony
obowigzujgcymi normami.

Ogoblne wymagania dotyczace prac remontowych okreslaja:

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. | - Roboty Ogélnobudowlane
-MBiPMBiITB z 1974- wydanie ze zmianami i uzupetnieniami pozniejszymi,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. |l - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i uzupemnieniami pézniejszymi

2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z tere-
nu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wyko-
nawcy na uzycie tych materiatéw dla robét innych niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Niezbedne wymagania zwigzane z warunkami dostawy, sktadowania i kontrolg jakosci
wyrobéw

Dostawa materiatdéw przeznaczonych do robét budowlanych powinna nastgpi¢ po odpo-
wiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Przyjecie materiatdw do magazynu powin-
no by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatéw.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami poda-
nymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw.

Wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna
zastosowac na budowie wytgcznie za zgodg projektanta i inwestora.

Urzagdzenia dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci nalezy dostarczy¢ wraz ze $wia-
dectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru. Dostarczane na miejsce skta-
dowania urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwor-
cy , przeprowadzic¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw, czesci sktadowych urzadzeh i kom-
pletnych urzadzen.

3. SPRZET
3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawcy remontu powinni dysponowac :
- samochodem dostawczym lub skrzyniowym umozliwiajgcym transport materiatow i urzadzen
- zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi
- narzedziami monterskimi, elektronarzedziami, pomiarowymi itp.
- przenosnymi rusztowaniami

Uzywany sprzet powinien spetnia¢ wymogi BHP. Jakikolwiek sprzet , maszyny lub narze-
dzia nie gwarantujgce zachowanie wymagan jakosciowych roboét i przepiséow BIOZ zostang przez
Zamawiajgcego uznane za niewlasciwe i niedopuszczone do robot. Na zgdanie wykonawca
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dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Srodki transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw nie-
zbednych do wykonania robét. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania
nalezy przestrzegac¢ zalecen producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogélne wymagania dotyczace robét

Roboty remontowe powinny by¢ wykonane zgodnie z:
- dokumentacjg techniczng, zatwierdzong przez Inwestora,
- obowigzujgcymi przepisami BHP,
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. | - Roboty Ogdélnobu-
dowlane - MB i PMB i ITB z 1974- wydanie ze zmianami i uzupetnieniami pézniejszymi,
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. Il - Instalacje Sanitarne
i Przemystowe - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i uzupetnieniami pozniejszymi,
Przerwy w dostawie medidéw nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z administracjg budynku i pod
jej nadzorem.

5.2 Warunki przystapienia do robét

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budo-
we powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, a w szczegolnosci pod katem
mozliwoéci technicznych wykonawcy, realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, rodza-
jem stosowanych materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgadniane w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych podczas wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo po-
twierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanym przez
niego za konieczne rowniez potwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg po-
wodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zmiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne , nie mogg powodowac
zmniejszenie trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

5.3 Roboty do wykonania
5.3.1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy trwale odtgczy¢ media w czesci gdzie
bedg prowadzone prace (woda, centralne ogrzewanie).

Stosowane rusztowania powinny posiadaé niezbedne atesty i dopuszczenia. Kazdorazo-
wo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru tech-
nicznego. Wymagane sg rowniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi dla
danego typu rusztowania.

W zakresie robét demontazowych przewiduje sie nastepujgce prace:

- demontaz instalacji wod. — kan. (przyboréw i armatury sanitarnej oraz podejs¢ odptywowych i
doptywowych)

- demontaz grzejnikdéw i pionéw

- wykucie bruzd sciennych, przebicia przez $ciany i strop

5.3.2 Roboty sanitarne
Instalacja wodociggowa

Rurociggi

Instalacje wody zimnej nalezy wykonac z rur polipropylenowych PP-R (SDR 6) PN20, na-
tomiast instalacje wody cieptej z rur polipropylenowych stabilizowanych perforowang wkiadkag
aluminiowg PP-R ,stabi” (SDR 6) PN20. Rurociggi nalezy montowa¢ w wylewce posadzkowej lub
w bruzdach sciennych z wyjgtkiem przewodow montowanych pod stropem parteru, ktére dopusz-
cza sie montowac natynkowo.

Podejscia wody zimnej i cieptej do baterii umywalkowych, prysznicowych, zlewozmywa-
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kowych i urzgdzenh kapielowych oraz podejscia wody zimnej do ptuczek ustepowych nalezy wy-
posazy¢ w odpowiednie zawory odcinajgce i ztgcza elastyczne w oplocie stalowym. Polgczenia
rurociggoéw nalezy wykonaé¢ za pomocg ksztaltek zgrzewanych, za$ podtgczenia do armatury za
pomocg systemowych ksztattek gwintowanych.

Izolacja termiczna

Projektowane przewody instalacji wody cieptej nalezy zaizolowac¢ termicznie. Jako otuliny
termoizolacyjne nalezy stosowac izolacje prefabrykowang ze spienionej pianki PE o grubosci:
10mm.

Czyszczenie rurociggow

Instalacje nalezy przeptuka¢ i oczysci¢ wodg surowa z predkoscig minimalna 1,7 m/s, az
woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3,5 krotng
objetos¢ ptukanego odcinka instalacji. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki
badan wskazujg na taka potrzebe.

Catos¢ instalacji wodnych poddac¢ nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych
roztwordw: -wapna chlorowanego Ca(OCI)2 rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80,100 mg/m3
wody, -0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - NaClO « 5H20 na 1 dm3 wody, -20 , 30 chloraminy na 1
m3 wody. Roztwor wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z
rurociggu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosic
okoto 10 mg Cl2/dm3 wody.

Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna
spetnia¢ wymagania obowigzujgce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. Wykonac¢ bada-
nie bakteriologiczne wody oraz dostarczyé protokédt z badan do Inwestora.

Instalacja kanalizacyjna

Instalacje wykonac¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-81/C-10700 ,Instalacje kanalizacyj-
ne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Piony i podejscia do urzgdzen nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kielichowych z PCV-u do
kanalizacji wewnetrzne;j.

Przewody PCV nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm,
mocowanych pod kielichami. Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym
do przeptywu $ciekdw. Przewody prowadzi¢ podtynkowo lub podposadzkowo, piony omurowac
lub obudowa¢ ptytami gipsowo - kartonowymi.

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustow podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub tg-
czy¢ w kilka przyborow, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki
podejs¢ wynikajg z zastosowanych trojnikdw tgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym i zasady osiowego montazu przewoddw, i muszg wynosi¢ minimum 2%.

Na przewodach pionowych stosowaé co najmniej jedno mocowanie stale zapewniajgc
przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma
zabezpieczaé rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewoddw spustowych majg byé
mocowane niezaleznie.

Syfony odptywowe tgczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomocg ztgczek kolanowych, zta-
czek przejsciowych i ztgczek dwukolankowych.

Instalacja centralnego ogrzewania

Nalezy wymieni¢ istniejgce grzejniki oraz piony C1 i C2. Stosowac grzejniki ptytowe w
wersji higienicznej o wysokosci i dlugosci podanej na rysunkach np. typ H10 lub H20 PURMO
Hygiene lub rownowazne.

Regulacje wydajnosci cieplnej grzejnikdw wykonaé za pomocg zawordw termostatycz-
nych prostych z ptynng nastawg wstepng np. typ TS-90-V-7723 prod. HERZ lub réwnowaznych.
Nastawe zaworu termostatycznego nalezy okresli¢ w wyniku regulacji powykonawczej. Na gatgz-
ce powrotnej, przy grzejniku, zamontowac zawor grzejnikowy powrotny np. typ RL-1 3723 prod.
HERZ lub rownowazny.

Wykonanie pionéw oraz podtgczenie grzejnikdw nalezy wykonac za posrednictwem proj.
przewodow zasilajgcych, ktére nalezy wykonacé z rur ze stali weglowej niestopowej ocynkowa-
nych zewnetrznie, tgczonych technikg potgczen typu ,press” np. typ STEEL prod. Kan-therm lub
rownowaznych.

Montaz przewodow grzewczych przewidziano jako natynkowy. Przewody zasilajgce
grzejniki nalezy zamontowac¢ ze spadkami, umozliwiajgc samoodpowietrzenie grzejnika.



Instalacja wentylacji mechanicznej

W przebudowywanych pomieszczeniach nalezy zamontowac¢ wentylatory tazienkowe np.
typ SILENT CDZ wyposazone w czujniki ruchu prod. VENTURE INDUSTRIES — lub rownowaz-
ne. Wentylatory nalezy zamontowac w otworach wlotowych do istniejgcych pionowych kanatow
wentylacyjnych murowanych. Uruchamianie wentylatorow realizowane bedzie jako jednoczesne z
oswietleniem pomieszczenia.

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen nalezy wykonac z zewnatrz poprzez projek-
towane nawietrzaki Scienne okragte typ NO110A z anemostatem regulacyjnym o srednicy @110
prod. DARCO lub réwnowazne, ktére nalezy zamontowacé tuz pod stropem pomieszczenia lub z
wewnatrz, na zasadzie uzupetnienia powietrza z pomieszczen sgsiednich, poprzez otwory wenty-
lacyjne w drzwiach

Instalacja klimatyzacji

W celu utrzymania optymalnych warunkéw temperaturowych w remontowanym
pomieszczeniu ,Sala terapii” nalezy wykonac instalacje klimatyzacyjng opartg na uktadzie
klimatyzacyjnym typu ,split” ztozonym z jednej jednostki zewnetrznej montowanej na elewac;ji
zewnetrznej budynku oraz podigczonej do niej jednostki wewnetrznej montowanej wewnatrz
pomieszczenia

Instalacje chtodniczg nalezy wykona¢ z rur miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1
izolowanych, o srednicach podanych na rysunkach (rurka cieczowa/rurka gazowa). Rurki nalezy
zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wewnagtrz wody lub kurzu. Przewody podczas lutowania
muszg by¢ wypetione suchym azotem, aby nie tworzyta sie utleniona powtoka na wewnetrznej
powierzchni przewoddw.
Tabela nr 1. Materiaty na przewody chtodnicze, grubos¢ scianek

Konieczne jest stosowanie rurek miedzianych, bezszwowych.
Grubosci cianek podano w ponizszej tabeli. Cisnienie projektowe wynosi 4.2 MPa.

Srednica nominalna|  (in) 1147 Jg" 12 ag” 34" [ili3 1-1/8 1-3/8" 1-5/8

Sradnica zewngtzna| (mm) 6.35 9.452 1270 15.88 18.05 2222 28.58 34.92 2T

: 2
Materizl JIS H3300 C12207-0 lub odpowiadrik JIS H3300 C1220T-H lub 1/2H lub odpowiadnik

P e
Grubostscianki”! | (mm) | 0.8 0.8 0.8 1.0 1.2 10 1.0 12 143

1) Dopuszezalne napredenia tansyjne = 33 (Nimm®); 2) Dopuszczaine napredenia tensyjne = 81 (Nmnt); 3] Ciénienie projektows 4.2 MPa.
Dobieraj $rednice przewodow chiodniczych stosujac sie do lokalnych przepisow dot. instalacji chlodniczych.

Przewody nalezy zaizolowac¢ termicznie otulinami syntetycznymi z pianki kauczukowej,
bezwzglednie zachowujgc ciggtosc¢ izolacji (nie pozostawiajgc zadnych szczelin).

Rurka gazowa

Rurka gazowa

w3 ; ' Rurka cieczowa
|\ Rurka cieczowa T

lllznlar.'.ja cieplna
Rozmiar przewoddw i zalecana minimalna grubo$¢ materiatu izolacyjnego
Nalezy stosowac izolacje odporng na temperatury powyzej 120°C.

lzolacja deplna



Zalecana minimalna grubosc
materiatu izolacyjnego (mm)
Wilgotnosé wzgledna =70% | =75% | =80% | =85%
6.35 (1/4") 8 10 13 17
8.52 (3/8") g 11 14 18
12,70 (1/2") 10 12 15 19
Przewod
chiodniczy 15.88 (5/8") 10 12 16 20
Zewnetrzna 19.05 (3/4") 10 13 16 21
srednica | 55 27 (7/8") 11 13 17 22
mm (in)
28.58 (1-1/8") 11 14 18 23
34.92 (1-3/8") 11 14 18 24
41.27 (1-56/8") 12 15 19 25

Odprowadzenie skroplin z jednostki wewnetrznej przewidziano (tryb chtodzenia) przy po-
mocy pompki skroplin zas z jednostki zewnetrznej w sposéb grawitacyjny. Jako przewodow
nalezy uzy¢ rurek twardych PE o srednicy @25 ze spadkiem 1/50 — 1/100, ktére nalezy monto-
wacé nasciennie mocujgc uchwytami co 1,5 — 2m lub podtynkowo w bruzdach $ciennych. Przewo-
dy odprowadzajgce skropliny nalezy podigczy¢ do projektowanych podejsé kanalizacyjnych
powyzej poziomu syfonu, w sposob uniemozliwiajgcy cofniecie sie zapachdéw do instalacji klima-
tyzacyjnej lub doprowadzi¢ bezposrednio nad umywalke.

6. BADANIA | KONTROLA ROBOT

W trakcie odbioru nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wymiarow
- zgodnos¢ z projektem
- zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami
- jako$¢ uzytych materiatéw
- sprawdzenie poprawno$ci dziatania
- zaswiadczenia o jakosci i Swiadectwa

6.1 Badania instalacji sanitarnych
instalacja wodociggowa:

Nalezy przeprowadzi¢ préby cisnienia wykonanych instalacji, wstepna, zasadniczg i kon-
cowg na ci$nienie w instalacji (ok. 1.0 MPa).
Dla proby wstepnej czynnos¢ podnoszenia cisnienia wykonac 2 razy w okresie 30 min. odpo-
wiednio co 10 min. Po czasie 30 min. cisnienie nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz 0.06 MPa i nie
moze wystgpi¢ zaden przeciek.
Prébe gtdbwng przeprowadza sie po probie wstepnej i trwa ona 2 godziny, a spadek cisnienia nie
moze by¢ wigkszy niz 0.02 MPa.
Po zakonczeniu préby wstepnej i gldwnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowg polegajgca na
wytwarzaniu naprzemiennie co 5 min cisnienia 1,0 i 0,1 MPa. W Zadnym miejscu instalacji nie
moze wystgpi¢ nieszczelnos¢

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wo-
da zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C.
W trakcie drugiego pomiaru nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktéw statych i prze-
suwnych

instalacja kanalizacyjna

Proba szczelno$ci powinna zawiera¢ probe droznosci przewodow, kontrole spadkéw oraz
prébe szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, a w szczegdlnosci:
- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé
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w trakcie swobodnego przeptywu przez nie wody,
- przewody odptywowe (poziomy) sprawdza sie na szczelnos¢, poprzez ogledziny po napetnieniu
wodg instalacji powyzej kolana fgczgcego pion z poziomem.

Instalacja c.o.

Po zakonczeniu montazu, przed wykonaniem izolacji oraz przed zainstalowaniem zawo-
réw termostatycznych nalezy instalacje dokfadnie przeptukaé i wyczysci¢ za pomocg uniwersal-
nego srodka czyszczgcego, aby usung¢ osad (pakuty). Plukanie prowadzi¢ do momentu uzyska-
nia 5 mg zanieczyszczen na 1 | wody. Instalacje napetni¢ wodg spetniajacg wymagania normy
PN - 93/ C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania” oraz odpowietrzy¢.

Po ptukaniu instalacji nalezy wykonac¢ probe cisnieniowg. Prébe instalacji nalezy przepro-
wadzi¢ na zimno zgodnie z wymaganiami normy PN-64/B-10400, przy ci$nieniu p=1.5 prop. (Ci-
Snienie nie wieksze niz dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji) przy odtgczonym na-
czyniu wzbiorczym:

- wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 min. cisnienie prébne,

- po ostatnim osiggnieciu cisnienia probnego w ciggu 30 min. cisSnienie nie powinno obnizy¢ sie o
wiecej niz 0,6 bara,

- po dalszych dwdch godzinach cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,2 bara od warto-
Sci odczytanej po 30 minutach,

- podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ zigcz.

W czasie przeprowadzania prob sprawdzi¢ zachowanie sie mocowan.

Po wykonaniu préb szczelnosci zaleca sie przeprowadzi¢ prébe na gorgco, sprawdzajgc
w warunkach roboczych szczelnosc¢ instalacji.

Instalacja klimatyzacji

Po wykonaniu wszystkich potgczen nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci instalacji.
Instalacje chiodniczg nalezy napetni¢ azotem do cisnienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach
sprawdzic cisnienie. Nalezy sprawdzi¢ przewdd cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury
otoczenia o 5°C powoduje zmiane cisnienia testowego o 0,07 MPa.

Po wykonaniu préby szczelnoéci oczysci¢ przewody chtodnicze poprzez wykonanie prézni
w instalacji. Nalezy wytworzy¢ podcisnienie wewnagtrz przewodow az do uzyskania na
manometrach wskazania 0,1 MPa, 76 cm Hg, nastepnie pompa powinna pracowac¢ przez co
najmniej 1 godzine.

Instalacje nalezy dopetni¢ czynnikiem chtodniczym R32, a nastepnie uruchomic i sprawdzié¢

dziatanie urzgdzen

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla prac remontowych sa:
- sztuka dla elementéw i urzagdzeh
- m dla instalacji
Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowa-
niu.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania i badania przy odbiorze prac okreslaja:
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. | - Roboty Ogélnobudowlane
-MBiPMBiITB z 1974- wydanie ze zmianami i uzupetnieniami pézniejszymi,
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. |l - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i uzupetnieniami pézniejszymi,

8.1 Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robot poprzedzaja-
cych. Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robdot:
- otwory w Scianach
- miejsca podlegajgce zakryciu

8.2 Odbiér koncowy

Po zakonczeniu préb nalezy dokonac¢ komisyjnego odbioru koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wyko-
nawcy, inwestora i uzytkownika.
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Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty :
- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy,
- dziennik budowy i ksigzke obmiardw,
- protokoty wykonanych préb i badan,
- Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcdw urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,
a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym urzgdzenia oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw w dokumentacji technicznej,
- zgodnos¢ wykonania z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru, a w przypadku od-
stepstw - uzasadnienie koniecznosci odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i po-
twierdzonego przez inspektora nadzoru.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Podstawg do rozliczen roboét tymczasowych sg protokoty z odbioréw czesciowych. Zakres
odbioréw czesciowych okreslonych w pkt. 8, moze ulec zmianie - stosownie do ustaleh miedzy
wykonawcg i Inwestorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich
przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okre$li¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokonac odbioru miedzyoperacyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonania robo6t remontowych sa:
- projekt budowlany przebudowy,
- ksigzka przedmiarow,
- niniejsza specyfikacja techniczna,
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. | - Roboty Ogélnobudowlane
-MBiPMBiITB z 1974- wydanie ze zmianami i uzupetnieniami pozniejszymi,
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. |l - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i uzupetnieniami pézniejszymi

10.2 Normy
a) roboty rozbiérkowe

- Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. Dziennik Ustaw nr 13 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t montazowo-budowlanych i rozbiérkowych

b) instalacje sanitarne

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace jakoci
wody

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzg-
dzen - Wymagania i badania odbiorcze

- PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

- PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu

- PN-92/B-10735-Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Badania i wymagania przy odbiorze.

- PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowa

- PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe

- PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

- PN-80/H-74219 Rury i ksztattki stalowe

- ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych,

10.3 Rozporzadzenia
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- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (wraz z pozniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U. z dnia 15.06.2002r. Nr 75 poz. 690
wraz z pozniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 21-04-2006 w sprawie ochrony przeciw-
pozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.80 poz.563 wraz z pdzniej-
Sszymi zmianami)

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. | - Roboty Ogélnobudowlane
-MBiPMBiITB z 1974- wydanie ze zmianami i uzupetnieniami pézniejszymi,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. |l - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i uzupemnieniami pézniejszymi



