
BRUDOWNIK
A: 5,24
gres

 m2

SALA TERAPII
A: 22,81
gres

 m2

POK. LEKARZA
A: 17,73
gres

 m2

PRZEDSIONEK
A: 9,91
gres

 m2

WC
A: 1,40
gres

 m2

WC
A: 4,62
gres

 m2

WC
A: 5,94
gres

 m2
POK. KĄPIELOWY
A: 9,66
gres

 m2

PRZEDSIONEK
A: 2,69
gres

 m2

92 16
0

hp= 84

92 16
0

hp= 84

20
5

90

110
205

15
0

20
5

11
0

20
5

92
160hp

= 
84

92
160hp

= 
84

10
0

20
5

205
90

20
590

205
90

158
160 hp

= 
84

92
160 hp

= 
84

100
160 hp

= 
84

110
205

52

12
0

Oznaczenia:

Gniazdo wtykowe pojedyncze p/t,  2P+Z, 16A/250V, IP20

Gniazdo wtykowe pojedyncze z klapką p/t,  2P+Z, 16A/250V
bryzgosczelne o stopniu ochrony min. IP44

Punkt Elektryczno Logiczny - PEL:
- 1x Telefoniczne RJ12 (tylko PEL-01)
- 1x gniazdo kumputerowe podwójne 2 xRJ45 kat 6
- 3x gniazdo dedykowane DATA z kluczem 16A/250V

Łącznik roletowy Góra/Dół z podtrzymaniem z piktogramem, 10A/250V
montaż w jednej ramce z łącznikami oświetleniowymi

Gniazdo antenowe końcowe RTV TV SAT - przewód koncentryczny
wyprowadzić do proj. rozdzielacza sygnału RTV na strychu

poj. tablica nr TO-II/2 4x18, IP40, II klasa ochronności p/t

poj. szafa RACK 19" niskoprofilowa nr FB-II
np. Intellinet 713689 stojak 2U/4U Szafa wisząca biała
 Wyposażenie:
-Listwa zasilająca 19"
-Switch zarządzalny 24xRJ45
-konwenter optyczny SFP
- Zasilacz POE 24V 24W

UWAGA:
1. Instalację gniazdową należy wykonać przewodem typu N2XH-J 3x2,5mm2 (Do płuczki-dezynfekatora doprowadzić

przewód N2XH-J 5x4mm2) w rurze osłonowej układanej p/t

2. Instalacje przyzywową należy wykonac przewodem YTKSY 3x2x0,5mm2 w rurze osłonowej  układanej p/t
3. Projektowany WLZ należy wykonać przewodem N2XH-J 5x6mm2 w rurze osłonowej  układanej p/t  ( w pomieszczeniu

nie objętym remontem  prowadzić w kanale instalacyjnym n/t).

4. W pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci  należy montować osprzęt bryzgoszczelny o
stopniu ochrony min. IP44

5. Gniazda montować na wysokości h=1,2m od poziomu podłogi, chyba że opis przy gniezdzie stanowi inaczej
6. Zasilanie łączników roletowych należy wykonać przewodem typu N2XH-J 3x1,5mm2   w rurze osłonowej układanym p/t
7. Zasilanie rolet należy wykonać przewodem H07RN-F 5x1,5mm2 w rurze osłonowej  układanej p/t

8. Na strych wyprowadzić zasilanie wzmacniacza sygnału RTV przewodem N2XH-J 3x2,5mm2  w rurze osłonowej
 układanym p/t oraz natynkowo na Strychu. (lokalizacja szafki rozgałęzniej do ustalenia z inwestorem)

9. Instalacje prowadzone w posadzce wykonać w rurze osłonowej  RKGs 750N
10. Łaczniki roletowe montować w jednej ramce z łącznikami oświetleniowymi
11. Prace instalacyjno-monterskie należy skoordynować z pracami innych branż
12. Układ pracy sieci:  TN-S

Podłączenie klimatyzacji przewodem N2XH-J 3x2,5mm2 ( przewód H07RN-F
5x1,5mm2 między jednostkami klimatyzacji)

Podłączenie rolety przewodem H07RN-F 5x1,5mm2

Wypust kablowy ścienny/sufitowy do wyprowadzenia przewodu HDMI oraz
VGA

Kasownik 1-obwodowy system przyzywowy FEH1001

Przycisk z lampką system przyzywowy FAP2001

Przycisk pociągowy system przyzywowy FAP3002

Lampka  Fim 1000 czerwona

2x Gniazdo wtykowe pojedyncze p/t,  2P+Z, 16A/250V, IP20

Puszka p/t +puszka  podłączeniowa płuczki-dezynfektora  5P, 400V, IP44
do przewodu 5x4mm2

"MEENKA PROJEKT"
FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

RAFAŁ MALECKI  37-455 RADOMYŚL NAD SANEM   KĘPA RZECZYCKA 38   tel. kom. 664 095 741

Obiekt:

Adres: Stalowa Wola, ul. Dąbrowskiego 5
dz. nr ew. 698/14 - obręb Rozwadów

Branża: Elektryczna

Rzut II Piętra - Instalacja GniazdowaNazwa Rys:

Opracował:  mgr inż. Szymon Kutyła

VII. 2024Data: Nr rys: E-02

Remont pomieszczeń sanitarnych, pokoju
lekarskiego i sali terapii w budynku Zakładu
Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Stalowej Woli

Projektant: mgr inż. Rafał Malecki

SKALA 1:50

Lampka z buczkiem Fim 1200 czerwona

Istn. Acess Point do ponownego montażu, podłączyć do FB/P-II

AutoCAD SHX Text
h=2,7m

AutoCAD SHX Text
h=0,5m

AutoCAD SHX Text
h=0,5m

AutoCAD SHX Text
Montaż nastropowy

AutoCAD SHX Text
h=0,3m

AutoCAD SHX Text
h=0,3m

AutoCAD SHX Text
h=1,20m

AutoCAD SHX Text
h=0,5m

AutoCAD SHX Text
h=0,5m

AutoCAD SHX Text
h=0,5m

AutoCAD SHX Text
h=0,5m

AutoCAD SHX Text
h=1,4m

AutoCAD SHX Text
h=0,5m

AutoCAD SHX Text
h=1,4m

AutoCAD SHX Text
h=1,4m

AutoCAD SHX Text
h=1,2m

AutoCAD SHX Text
h=1,2m

AutoCAD SHX Text
h=1,2m

AutoCAD SHX Text
FAP3002

AutoCAD SHX Text
FAP3002

AutoCAD SHX Text
FAP3002

AutoCAD SHX Text
FAP3002

AutoCAD SHX Text
FIM 1200

AutoCAD SHX Text
FEH1001

AutoCAD SHX Text
h=1,4m

AutoCAD SHX Text
FEH1001

AutoCAD SHX Text
PEL-01

AutoCAD SHX Text
PEL-02

AutoCAD SHX Text
PEL-03

AutoCAD SHX Text
R2/b

AutoCAD SHX Text
R2/a

AutoCAD SHX Text
R2/a

AutoCAD SHX Text
R2/c

AutoCAD SHX Text
R2/c

AutoCAD SHX Text
R2/d

AutoCAD SHX Text
R2/d

AutoCAD SHX Text
R1/a

AutoCAD SHX Text
R1/a

AutoCAD SHX Text
R1/b

AutoCAD SHX Text
R1/b

AutoCAD SHX Text
R1/c

AutoCAD SHX Text
R1/c

AutoCAD SHX Text
FAP3002

AutoCAD SHX Text
Klimatyzacja: Zasilanie jednostki zewnętrznej Przewód H07RN-F 5x1,5mm   2do sterowania jednostką  wewnętrzną

AutoCAD SHX Text
2xRJ45

AutoCAD SHX Text
3x DATA

AutoCAD SHX Text
2x RJ45

AutoCAD SHX Text
2x

AutoCAD SHX Text
h=1,20m

AutoCAD SHX Text
2x

AutoCAD SHX Text
FAP2001

AutoCAD SHX Text
h=2m

AutoCAD SHX Text
FEH1001

AutoCAD SHX Text
istn. TO

AutoCAD SHX Text
ANT

AutoCAD SHX Text
h=-2m

AutoCAD SHX Text
Orientacyjna lokalizacja Gniazda Antenowego  montowanego  na  pierwszym  piętrze

AutoCAD SHX Text
proj. WLZ N2XH-J 5x6mm 2

AutoCAD SHX Text
3x DATA

AutoCAD SHX Text
2x RJ45

AutoCAD SHX Text
h=1,20m

AutoCAD SHX Text
PEL-04

AutoCAD SHX Text
2x DATA

AutoCAD SHX Text
2x RJ45

AutoCAD SHX Text
HDMI +VGA

AutoCAD SHX Text
HDMI +VGA

AutoCAD SHX Text
Sposób i lokalizację zasilania dostosować  do wybranego ekranu projekcyjnego

AutoCAD SHX Text
 TO-II/2

AutoCAD SHX Text
 FB/P-II

AutoCAD SHX Text
Kanał Kablowy  p/t z przewodem HDMI + VGA

AutoCAD SHX Text
G3

AutoCAD SHX Text
G1

AutoCAD SHX Text
G1

AutoCAD SHX Text
G1

AutoCAD SHX Text
G1

AutoCAD SHX Text
G1

AutoCAD SHX Text
G2

AutoCAD SHX Text
G2

AutoCAD SHX Text
G2

AutoCAD SHX Text
G5

AutoCAD SHX Text
G6

AutoCAD SHX Text
G6

AutoCAD SHX Text
G4

AutoCAD SHX Text
G4

AutoCAD SHX Text
G6

AutoCAD SHX Text
G5

AutoCAD SHX Text
G5

AutoCAD SHX Text
G7

AutoCAD SHX Text
G7

AutoCAD SHX Text
G9

AutoCAD SHX Text
G9

AutoCAD SHX Text
G8

AutoCAD SHX Text
G8

AutoCAD SHX Text
G8

AutoCAD SHX Text
G8

AutoCAD SHX Text
G7

AutoCAD SHX Text
G7

AutoCAD SHX Text
G6

AutoCAD SHX Text
R2/b

AutoCAD SHX Text
ANT

AutoCAD SHX Text
ANT

AutoCAD SHX Text
R2/a

AutoCAD SHX Text
Klm1

AutoCAD SHX Text
Klm1

AutoCAD SHX Text
HDMI +VGA

AutoCAD SHX Text
FEH1001

AutoCAD SHX Text
FAP2001

AutoCAD SHX Text
FAP3002

AutoCAD SHX Text
FIM 1000

AutoCAD SHX Text
 TO-II/2

AutoCAD SHX Text
 FB/P-II

AutoCAD SHX Text
PEL-01

AutoCAD SHX Text
2x

AutoCAD SHX Text
3f

AutoCAD SHX Text
3f

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
h=0,3m

AutoCAD SHX Text
2x DATA

AutoCAD SHX Text
2x RJ45

AutoCAD SHX Text
RJ12 Tel

AutoCAD SHX Text
FIM 1000

AutoCAD SHX Text
FIM 1000

AutoCAD SHX Text
RJ12

AutoCAD SHX Text
FIM 1200

AutoCAD SHX Text
G3

AutoCAD SHX Text
2x DATA

AutoCAD SHX Text
2x RJ45

AutoCAD SHX Text
G7

AutoCAD SHX Text
G7


	Arkusze i widoki
	Układ1


